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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.Podstawa opracowania projektu.

-zlecenie Inwestora,

-warunki techniczne zasilania nr

-projekt zagospodarowania terenu,

-mapa geodezyjna do celéw projektowych,

-Album linii napowietrznych niskiego nagia z przewodami izolowanymi —
Lnni, toml,

-aktualne przepisy i normy

1.2.Zakres projektu.
Projekt obejmuje budogvoswietlenia ulicznego w m. Zaboréw Il ul
Nadrzeczna gm. Tomaszow Maz..

1.3.Projektowane dwietlenie uliczne.

Projektuje st lini¢ napowietrza AsXSn 2x25mm2: od stupa nr 1 — do stupa
nr 8, jako odgakienie od istn. stupa natneego linii napowietrznej zasilanej
ze stacji trafo nr 6-0365.

Nalezy zainstalow& 7 stupow przelotowych i 1 stup Kiowy. Zastosowa
osprzt firmy ENSTO-SEKKO.

Naprzenie przewodow- wg Albumu Lnni — tablica 2.

Pomkdzy stupem odgaknym i proj. stupem odporowym zastosawazne
zawieszenie przewodow.

Na projektowanym stupie kiisowym i na stupie odgatnym naley
zainstalowa ogranicznik przegpt GX0-0,5/5 kA. Wymagana oporfio
uziemienia — Ru <1Q.

Dla oshgniecia wymaganej wartei uziomow naley .wykona& uziomy petowe
z pretéw stalowych grednicy 20mm.

Na stupach nr: 2, 4, 6, 8 najezainstalowa oprawy sodowe energooszdne
typu OUSe-70 z lampami o mocy 70 W. Oprawy montomawys¢gnikach
rurowych mocowanych do konstrukcji stupow w spop6kazany w Albumie
Lnni str.73.

Kazda oprawe nalery zabezpieczybezpiecznikiem BiWts 4A w skrzynce
bezpiecznikowej typu SV, mocowanej na stupie.

1.4.Szafka éwietlenia ulicznego

Istniepca szafka pomiarowo-sterownicza usytuowana pesy stacji
transformatorowej nr 6-0365.

Licznik energii elektrycznej 1-fazowy) umieszczgagt w osobnej eZci tej
szafki.

Stan techniczny szafki — dobry.




Zabezpieczenie przedlicznikowe w rgziniku RBKOO : WTNOO/gG-25A.
Glowne zabezpieczenie zalicznikowe rgledemontowé.
Schemat ideowy szafki pokazano na rys. nr 3.

1.5.0chrona dodatkowa przed poraeniem.

Uktad zasilania : TN-C.

Ze wzgkdu na Il klag ochronnéci oprawy gdwietleniowe nie podlegaj
ochronie.

1.6.Uwagi dla_Wykonawcy.

Montaz linii z przewodami izolowanymi wykorazgodnie z ,Albumem linii
napowietrznych nn z przewodami izolowanymi.” mtb ,Linie napowietrzne
nn z przewodami izolowanymi samangmi AsXSn na stupachzerdzi
zelbetowych typu ZN.

Calas¢ prac ugtych niniejszym projektem wykodagodnie z PBUE |
odpowiednimi PN-E.

Wszystkie materiaty instalowane na obiekcie powipogiada atesty,
Swiadectwa, hdz deklaracje zgodriai.




2.0BLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Dobér zabezpiecaedla tablicy oswietleniowe;.
Zgodnie z warunkami technicznymi pragkenia :
Moc przydczeniowa : P= 5kW
Zabezpieczenie przelicznikowe — WTNOO/Zf3
Zabezpieczenie obwodow odbiorczych: 18305

2.2.Sprawdzenie spadku nagcia.
U = (P*Kr*100) : (U*y*S ) = 0,71%

2.3.Sprawdzenie skuteczmei Samoczynnego wylczania zwak.
Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej oddalopeawy — na
projektowanym stupie kfecowym (nr 8) .
Parametry obwodu zwarciowego:
- trafo S= 63kVA, 15/0,4kV
Rtr= 0,0625 Xtr= 0,072@
- linia napowietrzna AL. 4x&25:
R = (0,58¥/km + 1,18172/km) * 0,2km = 0,359
X=(0,2/km + 0,3%/km) * 0,2km=0,1211Q
- linia napowietrzna AsXSn Bx2
R=1,%3&m x 0,312km x 2 =0,94%4
X=0,088km x 0,308km x 2 =0,0542
Impedancjagtli zwarcia:
Z=139
Pad zwarcia 1-fazowego:
Jz=165,47A
Pad wylaczapcy zabezpieczenia S301C16:
Jw= 10x16A= 160A
Jz= 165,47 > JWGOA
Ochrona jest skuteczna.




2.4.Sprawdzenie wytrzymaiéciowe stupow.

Wyniki obliczea przedstawiono w postaci tabelarycznej (jedn ddN )

Stup Fx | Fy Fn Fwp | FL Fws Fx Fy

nr | typ dop |dop

1 |P-10 222 111 216] 37,0 - 37,8 439 748  B7.9
2 |P-10 222 111) 216 370, 14 37,8 439 88P b7,9
3 |P-10 222 111} 216| 37,0 - 37,8 43,9 131 $3.9
4 1P-10 222| 111} 216 37,00 14 37,8 439 88|8 |57,9
5 |P-10 222 | 222 216| 37,0 - 37,8 43,9 13i |13,9
6 |P-10 222| 111) 216 37,00 14 37,8 439 88|,8 |S7,9
7 | P-10 222 | 222 216| 37,0 - 37,8 43,9 131 |13,9
8 | Kb’b"- 590 | 222 | 216 | 37,0 | 14| 37,8/ 87,8 267|8 :IOZ

10

Dopuszczalne olagenie haka:
- stupa przelotowego : Fh> Fc
Fh>Fn

- stupa kirecowego :

Obcizenie stupa przelotowego:

Obcizenie stupa knacowego :

Fx = Fwp + FL + Fwsx + FpX¥xdop

Fy = FL + Fwsy + Fpy < Fydo
Obcizenie stupa natmego:

Fx = 2*Fn*cos¢ /2 + Fwp +FLFwsx + Fpx < Fxdop

Fy = FL + Fwsy + Fpy < Fydo

Fx = Fn + Fpx < Fxdop
Fy =FL + Fwsy + Fpy <o
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3.WYKAZ MATERIALOW

1. PrzewOd ASXSN 2X25MM2......oui i e ee e 340mb
2.Stup P-10 (przelotowyzerdz ZN-10).......ccovveeiveiirieieieeeeeee e, 7szt
3.Stup Kb"b”10 (kraicowy -zerdzieZN-10)..........c.oevivveriiieneeiennnnn, 1szt
4. Sruba hakowa M20*200 typ SOT-21......cvviiiiiiie e e e 7szt
5.Uchwyt przelotowo-natmy SO 30.1.........ccociiiiiiiiiiiiiiiiieiee e, 7szt
6.Wkiadka do uchwytu SO 30 typ: PK116.235.........ccovviiii it v 7szt
7.Uchwyt koicowy SO 118.425. ... e 2szt
8.Uchwyt kompletny SO79.6..... o e 2szt
9.Sruba hakowa M20%*250 typ: 67067 ......commeeverreieeiinineeeeeeen e 25zt
10.0stona kaca przewodu PK99.25......coii i e 2szt
11.0paska PER ...t e e e e 2szt
12.0granicznik przept GXO 0,5/5,0KA.......ccoiiiiiiii e, 2szt
13.Oprawa sodowa OUSe-70 Kpl.......coooii i 4szt
1A MYSEGNIK TUIOWY ...t e e e e e e e e s 4szt
15.Uchwyt do mocowania wygnika...........cocoiiiii i 4szt
16.Skrzynka z bezpiecznikiem kpl typ. SV 19.2511.......................4szt
17 Wktadka bezpiecznikowa BIWLS-4A..........ccooiiiiiiii it e e 4szt
18.Zacisk odgaltiny przebijagcy izolacg SL21.1..........cccoeiiiiiininnn. 8szt
19Sruba oczkowa z nakr. i podktag10*140...... ....oovureveiinn e 4s7t
20Sruba oczkowa z nakika i podkiadig M10*25 ... ..cceeveinniinnnnnn, 4szt
21.Pet stalowy ¢6mm, L=6m ..........cooiiiiiiiiiii i e e 12szt
22.Bednarka FEZN 25X4 ... 48mb
23.Wyhcznik instalacyjny S301CL6 ......ccoiviiiiiiiiiiii e e 2szt

24.Materiaty pomocnicze.
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PGE Dystrybuc]a S.A.

Oddzlal Léd# - Teren
Rejon Energetycany Tomaszdw Mazowieckl
§7-200 Tomaszdw Mazowiacki, ul. M, Curie - Sklodowskle] 5153
P GE Tel.: (+48 44) 726 35 00
Faks: {+48 44} 726 32 02

Emall: tomaszow@lodz-teren.poedystrybucfs.pl

Tomaszéw Mazowiecki, 12/04/2011 r.

06-Warunki Przyl-000693-2011
Zalgeznik ar 1 do Umowy Nr 4004/06/2011 o przylaczenie do sieci dystrybucyinej

Gmina Tomaszdw Maz.
ul, Moscickiego 4
97-200 Tomaszow Maz,

Warunki przylaczenia nr 4004/RE06/2011 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiekiu przyiaczanego do sieci; oswietlenie uliczne — rozbudowa odwietlenia
Lokalizacja: Zaborow Il (6-0365), gm. TOMASZOW MAZOWIECKI

Na podstawie rozporzadzenia Minisira Gospodarkl z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych
warunkow funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdZn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 08/04/2011, ckreéla sle nastepujgce warunki przyfaczenia:

1. Miejsce przylgczenia: pole linlowe rozdzielnicy niskiego napiecia w stacji
transformatorowej 15/0,4 kV.

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczednie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej] PGE Dystrybucja S.A. | instalacji
Podmiotu Przylgczanego: zaciski prgdowe na wyjsciu od =zabezpieczefi w
rozdzielnicy niskiego napigcia stacji trafo 15/0,4kV 6-0365, w kierunku instalacji
odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 5 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodza] przylacza: isiniejgce zasilanie napowietrzne. Istniejgca moc SkW.
Rozbudowa oswietlenia ulicznego. Szczegdly dotyczgce sposobu zasilania
uzgodnic przed przystgpieniem do prac projektowych.

5. Zakres niezbednych zmian w sleci zwiazanych z przytaczeniem
— przytaczenie nie wymaga zmian w sieci.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 1 fazowa, rozdziat
przewedu ochronne — neutrainego PEN na PE i N nalezy lokalizowaé poza zigczem
- w instalacji odbiorcy (nle dotyczy sieci w ukladzie TT). Uziemienie robocze
instalacji o rezystancji =30Q.

PGE Dystrybucfa Spdika Akcyjna 2z sledziby w Lublinle, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wplsana do rejesiru  przedafsbiorcdw
prawadzonego przez Sad Rejonowy LublinWschéd w Lublinle z sledeibg w Swidnlku, Vi Wydzlal Gospedarczy pod or KRS:0
NIP: $46-25-93-855, REGON: 050552840, Kapitat zekladowy: 3 730 742 850 21 w petnl aplacony.

www.ppedysirybuclapl



7. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka zigczowo-
pomiarowa na stacji trafo 15/0,4 kV nr 6-0365.

8. Wymagania dotyczgace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: — licznik elektroniczny do pomiaru bezpoéredniego energii czynnej,
1-fazowy, jednostrefowy

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego: wkladki bezpiecznikowe topikowe
o charakterystyce zwlocznej 25 A umieszczone w rozigczniku bezpiecznikowym
w zigczu.

10. Jako system dodatkowej ochreny od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie
zasllanla w czasie okre$lonym w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci

. zasilajacej 0.4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energil biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niz tg 9 = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej w sieci miesci sig
w granicach przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczenistwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem
pradem elekirycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sleci energetycznej, powstaniem pozary,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonac firma posiadajaca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elekirycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przylaczenia sg wazne 2 |ata od daty ich dorgczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznos$ci warunkéw przytgczenia
umowy o przylgczenie.

- Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw
przylaczenia jest: Pichola Piotr tel.: (0-44) 724-23-16.

15. Uwagi dodatkowe: stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajgca siec 6-0365.

oz - Teren
gifaszony Mazowreeks

Zenon Ngwak




PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat £6dZ - Teren

Rejon Energetyczny Tomaszow Mazowiecki
97-200 Tomaszow Mazowiecki, ul. M. Curie-Skiodowskiej 51/53
tel.: (+48 44) 726 35 00, fax: (+48 44) 726 32 02

Tomaszow Maz. 2011.04.20 r.
06-KAN-001915-2011

Popiolek Krzysztof
ul. Jeneralska 7
97-213 Smardzewice

Data wptywu: 2011.04.14

Dotyczy sprawdzenia projektu technicznego p.t.:
Projekt techniczny - oswietlenie uliczne w miejscowosci
Zaborow ul. Nadrzeczna dz. nr 533, 510 gm. Tomaszow Maz.

Przediozona dokumentacja zawierajaca:
- uktfad pomiarowy wraz zabezpieczeniami

jest zgodna z warunkami przylaczenia nr 4004/RE06/2011 wydanymi przez RE
Tomaszéw Maz. z dn 2011.04.12

Za poprawno$é¢ rozwigzania techniczno-ekonomicznego oraz zgodno$é z
obowiazujacymi przepisami i normami odpowiada jednostka projektowa.

Uzgodnienie dokumentacji traci waznosé¢ po 2 latach od daty niniejszego
pisma.

nybucja S.A.
bdz - Teren
bmaszow Mazowiecki

sliors307/2011

PG

Rejon Energe

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie

20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP: 9462553855, REGON; 060552840

wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonegoe przez Sad Rejonowy w Lublinie, X| Wydziat Gospodarczy
pod numerem KRS: 0000343124, kapitat zakladowy / kapitat wplacony: & 730 742 8390 zt

Www, st cia.pl



STAROSTA TOMASZOWSKI Nrzlec .386/2011

ZESPOE UZGADNIANIA DOKUMENTACJIT Tomaszow dn.27.04.2011

PROJEKTOWEJ
97-200 Tomaszéw Maz. ul.Barlickiego 23
tel.-fax: (044) 725-17-68

OPINIA

Nazwa projektu: Projekt napowietrznej lini oéwitleniowe]j -
g. TM

Data wplywu zlecenia do ZUDP: 2011-04-18

Jednostka projektowa:
USLUGI PROJEKTOWE i INWESTYCYJNE
mgr Krzysztof Popiolek
97-213 SMARDZEWICE
Jeneralska 7
773-101-69-53
Inwestor:
Gmina Tomaszdéw Maz

97-200 TOMASZOW MAZ
MOSCICKIEGO 4

Projekt dotyczy:
Linia energetyczna
Charakterystyka danego projektu:

Projekt napowietrznej lini oswitleniowej - g. T™, w. Zaboréw I, dz. 533, 510

Podstawa prawna wydania opinii :

1. Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 27 ust.2 pkt.1, art.28 ust. 1 (Dz.U.
Nr 30 poz. 163 z p6zn. zm.) Rozporzadzenie MRRB z dnia 02.04.2001r. (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej.

2. Stosownie do art.27 ust.2 ustawy j.w., inwestor jest zobowiazany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie
i inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe, przez
jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

3. Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od daty wydania niniejszej opinii.

4. Uzgodnienie traci waznosc w przypadku , o ktorym mowa w paragrafie 13 ust. 2 rozporz. jaw.

5 Integralna czeécia niniejszej informacji jest klauzula z pieczecia i podpisem Przewodniczacego ZUDP,
J zamieszczona w projekcie.



str. 2 ZUD- 386/11

Przewodniczacy Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje
projekt pozytywnie - z nastepujacymi uwagami :

1. Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie przed ich zniszczeniem , uszkodzeniem lub
przemieszczeniem ( rozporzadzenie MSWiA z dn. 15.04.1999. Dz.U.nr 45,poz.454)

2.TPS.A.:
@) W miejscach skrzyzowan (zblizen mniejszych niz 2 m) z kablem telekomunikacyjnym
prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi.

¢) Przy zblizeniu stupéw telefonicznych zachowaé odlegtos¢ min. 0,5 m od krawedzi wykopu
do shupa.
d) Rozpoczecie robét nalezy zglosic przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres:
Telekomunikacja Polska, Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Uslug w Katowicach, ul.
Ordona 13, 40-163 Katowice, w celu wyznaczania nadzoru technicznego stuzb TP.
@) W przypadku nie zastosowania sie do w/w. Uwaga catos¢ kosztow zwiazanych z

usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca).

3. W rejonie istn. uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ recznie z zabezpieczeniem.
4. W rejonie drzew wykopy prowadzi¢ recznie nie naruszajac systemu korzeniowego.

5. Warunki prowadzenia robot w pasie drogowym nalezy uzyskaé od zarzadcy drogi.

6. W przypadku niezastosowania sie do zalecen, wing za powstate w czasie robot uszkodzenia ponosi
Wykonawca.
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MAPA

z geodezyjng inwentaryzacja
urzadzer podziemnych

Skala 1:500
tuzy do celdw projektowych

1.Uktad wspétrzednych: "1965"
2.Poziom odniesienia : “Kronsztadt ” 86

3.Wykonano na podstawie mapy zasadniczej
nr sekcji 123.314.202, 123.314.204

4.Mapa aktualna ne dzieri 29.10.2010r.

Uwaga: Granice dziatek wkre$lono wedfug
stanu w ewidencji gruntéw

obr.Zaboréw , gm. Tomaszéw Maz.
oraz stanu uzytkowanie.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budoe (Dz.U. Nr 207 z 5
grudnia 2003r z pdniejszymi zmianami w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004r o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz.U. Nz 2804r dot. art. 20 ust.
5) awiadczamze projekt techniczny pt.

OSWIETLENIE ULICZNE
W M. ZABOROW Il UL. NADRZECZNA
GM. TOMASZOW MAZ”

sporadzitem zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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INFORMACJA BIOZ

OBIEKT : ,OSWIETLENIE ULICZNE W M. ZABOROWII
UL. NADRZECZNA GM. TOMAS2W MAZ.”

ADRES: ZABOROW I UL. NADRZECZNA
GM. TOMASZOW MAZ.

INWESTOR : Gmina Tomaszow Maz.
97-200 Tomaszow Mat. Moscickiego 4

PROJEKTANT : Krzysztof Popiotek



17 —

CZESC OPISOWA

|. Zakres i kolejnosé robot:

1. Monta stupéw typu ZN-10 pojedynczych - 7 szt.
2. Monta stupéw typuZN-10 blizniaczych - 1 szt.
3. Podwieszenie przewodu AsXSn 2x25mm2 340mb
4. Monta opraw @dwietleniowych - 4 szt.
5. Monta ogranicznikéw przegt - 1 szt
7. Wykonanie uziomu - 1 szt
8. Pomiar opornmi uziomu -1 szt

ll. Wykaz istniej acych obiektow:
1. Stupowa stacja transformatorowa.
2. Linia napowietrzna AL 4x35+25

lll. Elementy zagospodarowania, ktore mog stwarza¢ zagrazenia:
- brak

V. Przewidywane zagraenia:
Z uwagi na zakres robo6t skala zagfobedzie niewielka.
Przewidywane zag#enia :
- upadek z wysokoi
- mazliwosé przygniecenia przezelbetowe stupy prefabrykowane

V. Sposéb prowadzenia instruktgu pracownikow przed przystpieniem do
realizacji robot

Bezpdredni nadzor nad bezpiedstwem i higieq pracy na stanowiskach
pracy sprawuj odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz, stosowdgezakresu
obowigzkéw.
Przy planowanej inwestycji nie wysgltuja roboty szczegdlnie niebezpieczne.

VI. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom

Przy realizacji przedmiotowego zadania nie wyststrefy. Roboty naley
wykonywat pod nadzorem osoby uprawnionej — kierownika budpwy
przestrzegagr przepisow Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 06 ZI203r. w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas robét budowlanych (@DzNr
47, poz. 401)



