PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
97-400 Betchatow

" " 1. Kali 35
NIWELLA" s.c. tel. 044 633-46.05

INWESTOR

GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI
Z SIEDZIBA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

UL. MOSCICKIEGO 4

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJ SCQWOSCI
ZABOROW II - LACZNIK GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI

TOM I BRANZA DROGOWA
TOM 11 BRANZA ELEKTRYCZNA
ZESPOL PROJEKTOWY
IMIE [ NAZWISKO BRANZA PODPIS
mgr inz. Wiestaw Pazgier Drogowa
mgr inz. Krzysztof Popiotek | Elektryczna 1

SPRAWDZAJACY : KWIECIEN 2011r.



Wykaz dziatek, przez ktore przebiega proj. inwestycja

Lp.

Nr obrgbu

Nr dziatki

Wiasciciel/ Wiadajacy

L.

20

499

'GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI
WOJT GMINY TOMASZOW MAZOWIECKI

20

508

IRENA DUDEK
ALFREDA MOLSA

20

510

'GMINA TOMASZO'W'MAZOWIECKI
WOJT GMINY TOMASZOW MAZOWIECKI

20

511

STANISLAWA DUCZEK
JACEK MASZESKI

20

513/1

KRZYSZTOF MASZESKI

20

513/2

KRZYSZTOF MASZESKI

20

515

EWA HELWICH
JAROSLAW HELWICH
ZYGMUNT HELWICH

20

517

NIKODEM BADELEK

20

519

MICHAL MAZUREK

10.

20

521

ANNA GARSTKA

11.

20

522

ANNA GARSTKA

12.

20

523

ROMAN NIEWIADOMSKI

13.

20

524

ROMAN NIEWIADOMSKI

14.

20

5252

TEODOR MISZTAL
JANINA MISZTAL

15.

20

525/3

HALINA NIEWIADOMSKA

16.

20

525/4

TADEUSZ MILER

17.

20

526/1

TADEUSZ MILER

18.

20

526/2

TEODOR MISZTAL
JANINA MISZTAL
HALINA NIEWIADOMSKA

19.

20

528

TOMASZ ZABOROWSKI

20.

20

530

KRZYSZTOF CYNIAK
KATARZYNA CYNIAK

21.

20

532

KRZYSZTOF CYNIAK
KATARZYNA CYNIAK

22.

20

534

ANDRZEJ DOBIECKI

23.

20

538

JACEK KACZUBA
KATARZYNA KACZUBA

24.

20

539

JACEK KACZUBA
KATARZYNA KACZUBA

25.

20

547

'GMINA TOMASZO'W'MAZOWIECKI
WOJT GMINY TOMASZOW MAZOWIECKI

26.

20

567

'GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI
WOIT GMINY TOMASZOW MAZOWIECKI

27.

20

568

JACEK KACZUBA
KATARZYNA KACZUBA

28.

20

569

JACEK KACZUBA
KATARZYNA KACZUBA

29.

20

533

ANDRZEJ DOBIECKI
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STAROSTA TOMASZOWSKI Nrzlec.236/2011

ZESPOE UZGADNIANIA DOKUMENTACJI Tomaszéw dn.28.03.2011

PROJEKTOWEJ
97-200 Tomaszéw Maz. ul.Barlickiego 23
tel.-fax: (044) 725-17-68

OPINIA

Nazwa projektu: Projekt rozbudowy ulicy Nadrzecznej - g. TM
Data wplywu zlecenia do ZUDP:  2011-02-24

Jednostka projektowa:
Przeds.Projektowo-Wykonawceze "NIWELLA"s.c. W.A.Pazgier

97-400 BELCHATOW
Kalinowa 35
769-10-06-829

Inwestor:
Gmina Tomaszdéw Maz
97-200 TOMASZOW MAZ
MOSCICKIEGO 4
Projekt dotyczy:

budowa drogi

Charakterystyka danego projektu:

Projekt rozbudowy ulicy Nadrzecznej - 8. T™M, w. Zabordw

Podstawa prawna wydania opinii :

1. Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 27 ust.2 pkt.1, art.28 ust. 1 (Dz.U.
Nr 30 poz. 163 z pézn. zm.) Rozporzadzenie MRRB z dnia 02.04.2001r. (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowe;.

2. Stosownie do art.27 ust.2 ustawy j.w., inwestor jest zobowiazany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie
i inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe, przez
jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

3. Uzgodnienie zachowuje waimos¢ przez okres 3 lat od daty wydania niniejszej opinii.

4. Uzgodnienie traci wazno$é w przypadku , o ktérym mowa w paragrafie 13 ust. 2 rozporz. j.w.

5 Integralng cze$cia niniejszej informacji jest klauzula z pieczecia i podpisem Przewodniczacego ZUDP,

zamieszczona w projekcie.

KSEROXOPIA
za zitgdﬂoéé Z oryginatem

staw PaZgier



str.2 ZUD-236/11

Przewodniczacy Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje
projekt pozytywnie - Z nastepujacymi uwagami :

1. Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie przed ich zniszczeniem , uszkodzeniem lub
przemieszczeniem ( rozporzadzenie MSWiA z dn. 15.04.1999. Dz.U.nr 45,poz.454)

2. Skrzyzowania z gazociagiem wysokiego cisnienia wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem nr
OR,TT.404.1.2011.1.JB.614 wydanym przez GAZ SYSTEM -Warszawa

3.TPS.A.: ‘
a) W miejscach skrzyzowan (zblizen mniejszych niz 2 m) z kablem telekomunikacyjnym
prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznoéci zgodnie z obowiazujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi.

¢) Przy zblizeniu stupow telefonicznych zachowa¢ odlegtos¢ min. 0,5 m od krawedzi wykopu
do stupa.

g) W przypadku nie zastosowania sie do w/w. Uwaga catos¢ kosztéw Zwigzanych z

usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca).

4. W rejonie istn. uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ recznie z zabezpieczeniem.
5. W rejonie drzew wykopy prowadzi¢ recznie nie naruszajac systemu korzeniowego.

6. Warunki prowadzenia robét w pasie drogowym nalezy uzyska¢ od zarzadcy drogi.

7. W przypadku niezastosowania sie do zalecen, wing za powstale w czasie robot uszkodzenia ponosi
Wykonawca.

KSEROKOPIA
Za zgodnosé z oryginatem

/!
; [
Wiestayy Pazgier

\
\
!.



nasz znak: Rembelszczyzna 22.03.2011 r.

Urzad Gminy

Tomaszow Mazowiecki

ul. Prezydenta I. Moscickiego 4
97-200 Tomaszow Mazowiecki

Dotyczy: uzgodnienia skrzyzowania rozbudowywanej drogi gminnej z gazociggiem wysokiego
cisnienia DN 400 PN 6,3 MPa w migjscowosci Zaboréw gm. Tomaszow Mazowiecki.

W odpowiedzi na pismo nr RI.7013.2 z dnia 14.03.2011 r. Operator Gazociggodw Przesytowych
GAZ - SYSTEM  S.A. Oddziat w  Rembelszczyznie informuje, 7ze uzgadnia skrzyzowanie
inzbudowywanej drogi gminnej z istniejgcym gazeciggiem wysokiego cisnienia DN 400 PN 6,3 MPg
w miejscowosci Zabordw gm. Tomaszow Mazowiecki na nizej wymienionych warunkach, zgodnie
‘e stfandardem technicznym ST-G-002:2008.

W miejscu skrzyzowania projektowana droge nalezy wykonac zgodnie 7 zatgezonym profilem.

W strefie ochronnej gazociggu wys. cisn. nie mozna sktadowad materiatow, roboty nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci | pod nadzorem pracownika OGP GAZ - SYSTEM
wA. Oddziat w Rembelszczyznie. Strefa ochronna wynosi 15,0 m na strone liczge od osi gazociagu
wys. cisn. Wykonawca jest zobowiazany do usuniecia defektéw izolacji na gazociqgu wykrytych
podczas prac w strefie ochronne.

+ O terminie przystgpienia do realizacji przedsiewziecia w strefie ochronnej gazociqgu wys. cién.
nalezy powiadomic z dwutygodniowym wyprzedzeniem Operatora Gazociqgdw Przesytowych
GAZ - SYSTEM S. A. Oddziat w Rembelszczyznie, 05-126 Nieporet ul. Jana Kazimierza 3 celem
wyznaczenia nadzoru. Zlecenie na petnienie nadzoru powinno zawieraé nastepujgce dane:
-numer uzgodnieniq,

-felefon, fax, nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy.
l'owyzsze uzgodnienie fraci waznoié po uptywie jednego roku od daty wystawienia.

“liezniki: uzgodniony PT - profil skrzyzowania, mapa.

Operator Gazociagbw Przesylowych Adres Siedziby ) Zarzqd Spotki
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzaqdu: Jar Chadam
Oddzial w Rembelszczyinie 02-337 Warszowa Czionek Zarzadu: Wojciech Kowalski,
+lana Kazimigrza 3, 05-126 Nieporgt, tel. 22220 18 00; foks 2222016 06 Stawomir Slwihski
Rembelszczyzna

lel. 22 767 08 01; faks 22 767 09 52

sapilat Zaktadowy: 3 741 886 442 PLN Kapitat Wplacony: 3 741 884 442 PLN Konto: BRE Bank S.A. Nr55 1140 1977 Q000 5803 0100 4001 Numer KRS: 0000264771,
I Rgjoncwy dia m.st. Warszawy, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego NIP: 527-243-20-4] REGON: 015716698-00022 www.gaz-system.pl



Data:07.04.2011r.

OSWIADCZENIE

dotyczy: projektu rozbudowy drogi gminnej w miejsmwaosci Zaboréw Il — tgcznik,
Gmina Tomaszow Mazowiecki

Oswiadczam ze projekt rozbudowy drogi gminnej w miejscaiwbZaborow Il
—tacznik, Gmina Tomaszéw Mazowiecki zostat spozony zgodnie z obowzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

|. BRANZA DROGOWA:



| 949 fmm

LODZKIE

TOMASZOWSKI

TOMASZOW MAZOWIECKI - GMINA
20 ZABOROW

Wojewddztwo :

Powiat :

Jednostka ewidencyjna :
Obreb :

Skrécony wypis ze skorowidza dziatek

z dnia:2011-02-08

Nr

NrOb| o fatki

Ark.

Ksiega wiecz

Ch

Udzial wlasciciel / wtadajacy pow. [ha]

499

Sl

UK

GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI 0.67
PREZMOSCICKIEGO 4 TOMASZOW

MAZOWIECKI;
WOJT GMINY TOMASZOW MAZOWIECKI

171

111

508

ON-4511/1788/74

REP.4022/2010

Wt

Wt

112 JRENA LUCJA DUDEK 0.02
Rodzice:BRONISEAW MARIANNA

GLOWNA 25; 95-020 ANDRESPOL JUSTYNOW;

ALFREDA MARIA MOLSA
Rodzice:BRONISLAW ,MARIANNA
JEROZOLIMSKA 11/15/18; 97-200 TOMASZOW
MAZOWIECKI;

1/2

510

KW 42114

OZ/PT.II.7224-
4/150/99

WL

GS

GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI
PREZ.MOSCICKIEGO 4 TOMASZOW
MAZOWIECKI;

WOJT GMINY TOMASZOW MAZOWIECKI

11 GM

"M

511

INS 485/85

INS 837/07

Wt

Wt

2/5 STANIStAWA DUCZEK 0.05
Rodzice:WACLAW GENOWEFA

ZABOROW Il 35; GM. TOMASZOW MAZ ;

JACEK SYLWESTER MASZESKI
Rodzice:JAN,BARBARA

GORNA 24; 97-200 TOMASZOW MAZOWIECKI
ZABOROW II;

3/5

5131

INS 837/07

PT1T/00015607/2

Wt

m KRZYSZTOF MAREK MASZESKI 0.04
Rodzice:JAN,BARBARA
WARSZAWSKA 48/2; 97-200 TOMASZOW

MAZOWIECKL;

51312

INS 837/07

PT1T/00015607/2

Wt

11 KRZYSZTOF MAREK MASZESKI 0.04
Rodzice:JAN, BARBARA
WARSZAWSKA 48/2; 97-200 TOMASZOW

MAZOWIECKI;

515

A NOT 6363/96

INS 149/04

KW 28847

WE

Wt

Wt

1/6 EWA MONIKA HELWICH 0.10
Rodzice:ZYGMUNT , ALICJA
GORNA 25; 97-200 TOMASZOW MAZOWIECK]

ZABOROW II;

JAROSEAW JAN HELWICH
Rodzice:ZYGMUNT ALICJA

1/6

4/6 ZYGMUNT HELWICH Rodzice:JOZEF, HELENA

Strona: 1

KSEROK
Za zgodnogé ocr)ygir’éfem

Wiestaus Pdsgter




GORNA 25: 97-200 TOMASZOW MAZOWIECKI
ZABOROW II;
il 20 |517 1 |REP.A.585/87 Wt 1/1 NIKODEM BADELEK Rodzice:KAZIMIERZ ANNA 0.21
ZABOROW I 32; GM.TOMASZOW MAZ.;
B 20 |519 1 PT1T/00059539/4 | Wt 11 MICHAE MATEUSZ MAZUREK 0.11
Rodzice:KAZIMIERZ MARIA
LAZISKO 99; 97-200;
REP.1982/2008
&
ol 20 |521 1 |PT1T/00058111/1 | WL mM ANNA BARBARA GARSTKA 0.10
Rodzice:WLADYSELAW,JANINA
BENNIEGO 7/24; 97-200 TOMASZOW
MAZOWIECKI;
REP.5657/2007.
il 20 {523 1 |INS 28/08 WE 11 ROMAN STANISEAW NIEWIADOMSKI 0.21
Rodzice:MARIAN,HENRYKA
GORNA 38; 97-200 ZABOROW I;
PT1T/00013779/4
REP.A. 1208/84
i 20 |[522 1 |PT1T/00058111/1 | WL 171 ANNA BARBARA GARSTKA 0.02
Rodzice:WEADYSEAW JANINA
BENNIEGO 7/24; 97-200 TOMASZOW
MAZOWIECKI;
REP.5657/2007.
1 20 |524 1 INS 28/08 Wt 1" ROMAN STANISEAW NIEWIADOMSKI 0.06
Rodzice:MARIAN,HENRYKA
GORNA 38; 97-200 ZABOROW II;
PT1T/00013779/4
REP.A. 1208/84
il 20 |525/3 1 |Kw 47740 Wt 11 HALINA NIEWIADOMSKA 0.1830
Rodzice: TADEUSZ, JULIANNA
ZABOROW Il 28; GM.TOMASZOW MAZ.;
REP.A.8396/99
Bl 20 |526/1 1 |INS470/85 Wt 111 TADEUSZ MILER Rodzice:JAN, ANTONINA 0.09
ZABOROW I 28; GM.TOMASZOW MAZ.;
6l 20 I526/2 1 |INS28/08 WL 111 (matzenstwo) 0.11
TEODOR MISZTAL Rodzice:WEADYSEAW, MARIA
ZABOROW Il 27; GM.TOMASZOW MAZ.;
JANINA MISZTAL Rodzice:JAN,ANTONINA
ZABOROW | 27; GM.TOMASZOW MAZ.;
KW 17951 DZ 1M HALINA NIEWIADOMSKA
Rodzice: TADEUSZ JULIANNA
ZABOROW 11 28; GM. TOMASZOW MAZ.;
7| 20 |525/2 1 |KW 17951 Wt 111 (matzenstwo) 0.26
TEODOR MISZTAL Rodzice:WELADYSEAW MARIA
ZABOROW Il 27; GM.TOMASZOW MAZ.;
JANINA MISZTAL Rodzice:JAN,ANTONINA
Strona: 2
. KSE 8 OKOPIA
a zgodndsé z oryginatem

#
Wiesta Pazgier




ZABOROW Il 27; GM.TOMASZOW MAZ.;

20

528

REP.16601/2008

PT1T/00005984/5

Wt

171

TOMASZ RAFAL ZABOROWSKI
Rodzice:MARIAN GRAZYNA
TROJANOW 7; 96-332 SLAWNO;

0.04

20

530

REP.7481/2007

PT1T/00058230/1

WE

M

(matzenstwo)

KRZYSZTOF KONRAD CYNIAK
Rodzice:ANDRZEJ, JADWIGA
GORNA 50; 97-200 ZABOROW I;

KATARZYNA MAGDALENA CYNIAK
Rodzice:STANISLAW,IRENA
BUKOWIEC OPOCZYNSKI 28; 26-300;

0.04

20

531

/

REP.7481/2007

PT1T/00058230/1

\

WE

1M

(maizenstwo)

KRZYSZTOF KONRAD CYNI
Rodzice:ANDRZE.L
GO 797-200 ZABOROW I;

MAGDALENA CYNIAK
Rodzice:STANISL - A
BUKOWIEC OPOCZYNSKI 28"

0.16

20

534

REP.A. 1061/87

Wt

M

ANDRZEJ GRZEGCORZ DOBIECKI
Rodzice:ZENON KAZIMIERA
GORNA 52; 97-200 ZABOROW ;

0.05

20

539

KW 5570

REP.A.6015/89

WE

11

{matzenstwo)
JACEK KACZUBA Rodzice:WITOLD
50 97-225 TOBIASZE;

KATARZYNA KACZUBA
Rodzice:DONAT, STANISLAWA
50 97-225 TOBIASZE;

0.47

20

538

KW 5570

REP.A.6015/98

Wt

7

(maizenstwo)
JACEK KACZUBA Rodzice:WITOLD
50 97-225 TOBIASZE;

KATARZYNA KACZUBA
Rodzice:DONAT,STANISEAWA
50 97-225 TOBIASZE;

1.65

20

547

Sl

UK

1M

n

GMINA TQMASZOW MAZOWIECKI
PREZ.MOSCICKIEGO 4 TOMASZOW
MAZOWIECKI,

WOJT GMINY TOMASZOW MAZOWIECKI

0.03

20

567

KW 42114

OZ/PT.II.7224-
4/150/98

Wt

Gs

11 GM

mn

GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI
PREZ MOSCICKIEGO 4 TOMASZOW
MAZOWIECKI; -

WOJT GMINY TOMASZOW MAZOWIECKI

0.23

Strona: 3

KSEROKOPIA

Za zgodnoét z oryginatem

Wiestdw Pazgier

10



20 |569 1

KW 5570

REP.A.6015/99

Wt

mn

(matzenstwo)
JACEK KACZUBA Rodzice:WITOLD
50 97-225 TOBIASZE;

KATARZYNA KACZUBA
Rodzice:DONAT,STANISEAWA
50 97-225 TOBIASZE,;

0.64

Sporzadzit; E SW

KSEROKOPIA
za zgodngsg z Fryginatem

Wie.

Strona: 4

Pazgier

11



Skrécony wypis ze skorowidza dziatek

z dnia:2011-02-15

Wojewodztwo :

Powiat :
Jednostka ewidencyjna :
Obreb :

rODZKIE

TOMASZOWSKI

TOMASZOW MAZOWIECKI - GMINA
20 ZABOROW

Ksiega wiecz

Ch

Udzial wiasciciel / wiadajacy pow. [ha]

il 20 |525/4 1

INS 470/85

Wt

111 TADEUSZ MILER Rodzice:JAN, ANTONINA 0.2032
ZABOROW Il 28; GM.TOMASZOW MAZ.:

il 20 |s32 1

PT1T/00058230/1

REP.7481/2007

Wt

171 (malzenstwo)
KRZYSZTOF KONRAD CYNIAK
Rodzice:ANDRZEJ,JADWIGA
GORNA 50: 97-200 ZABOROW II;

KATARZYNA MAGDALENA CYNIAK
Rodzice:STANISEAW, IRENA
BUKOWIEC OPOCZYNSKI 28; 26-300;

0.04

8l 20 |s88 1

KW 5570

REP.A.6015/99

W

171 (matzenstwo)
JACEK KACZUBA Rodzice:WITOLD
50 97-225 TOBIASZE;

KATARZYNA KACZUBA
Rodzice:DONAT,STANISEAWA
50 97-225 TOBIASZE;

0.02

Sporzadzit . E SW

Strona: 1

KSEROKQP!
2a zgodn 'éZo%géné%em

Wie Pazgier

12



SCHEMAT WYTYCZENIA OSI

ULICA NADRZECZNA W M. ZABOROW DRUGI

GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI
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OPRACOWANIE GEODEZYJNE

ULICA NADRZECZNA W M. ZABOROW DRUGI GMINA
TOMASZOW MAZOWIECKI

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW

NR X Y
PT 5571599.52 4559348.83
W-1 5571606.97 4559353.18
W-2 5571608.74 4559369.89
W-3 5571611.39 4559410.32
W-4 5571596.75 4559484.53
W-5 5571563.42 4559542.88
W-6 5571554.56 4559574.87
W-7 5571546.25 4559610.29
W-8 5571527.12 4559667.43
W-9 5571501.58 4559751.86
W-10 5571487.99 4559819.15
W-10' 5571524.38 4559818.22
W-11 5571479.65 4559860.46
W-11' 5571466.46 4559859.62
KT 5571472.71 4559902.29

OBLICZENIA ODLEGLOSCI | AZYMUTOW

Punkt P'unkt Odlegto $¢ Azymut
pocz atkowy koncowy
PT W-1 8.63 33.6648
W-1 W-2 16.80 93.3098
W-2 W-3 40.52 95.8184
W-3 W-4 75.64 | 112.4078
W-4 W-5 67.19 | 133.0320
W-5 W-6 33.20 | 117.2095
W-6 W-7 36.38 | 114.6690
W-7 W-8 60.25 | 120.5675
W-8 W-9 88.22 | 118.7021
W-9 W-11 110.79 [ 112.6854
W-9 W-10 68.64 | 112.6854
W-10 W-11 42.15 | 112.6854
W-11 KT 42.40 | 110.4647
W-10 W-10' 36.41 | 398.3875
W-11 W-11' 13.21 | 204.0420
OBLICZENIA KATOW
Centralny Lewy Prawy Kat

W-1 W-2 PT 140.3551
W-2 W-1 W-3 202.5086
W-3 W-2 W-4 216.5894
W-4 W-3 W-5 220.6242
W-5 W-4 W-6 184.1775
W-6 W-5 W-7 197.4595
W-7 W-6 W-8 205.8985
W-8 W-7 W-9 198.1346
W-9 W-8 W-10 193.9833
W-10 W-9 W-10' 85.7021
W-11 W-9 KT 197.7793
W-11 W-11' W-9 108.6434




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ROZBUDOWY UL. NADRZECZNEJ W M. ZABOROW I
GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI

|. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania stanowi

1. Umowa zawarta poragdzy Wéjtem Gminy Tomaszow Mazowiecki, a Przeddmirstwem
Projektowo - Wykonawczym, ,NIWELLA” s.c. z Belclata.

2. Mapa sytuacyjno - wysokoiowa w skali 1:500, do celow projektowych.

3. Ustawa z dnial0 kwietnia 2003r. o szczegOlnych dada przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. za@6sierpnia 2008r. Nr 154 poz.958).

4. Uzupetniajce pomiary inwentaryzacyjne i wysakiowe wykonane w styczniu 2011r.

II. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Opracowanie dotyczy ul. Nadrzecznej w m. ZaboréwvIlgminie Tomaszéw Mazowiecki —
odcinek o dtugéci 578,60m.

W zakres inwestycji wchodz

- roboty drogowe w zakresie jezdni, poboczy i dfaz gospodarczych.

- odwodnienie rowami otwartymi.

Celem niniejszego opracowania jest utatwienie dhjazdo posesji zlokalizowanych
przy tej ulicy.

lll. STAN ISTNIEJ ACY

1. Charakterystyka terenu

Ulica Nadrzeczna (droga gminna Nr 116401E)- Proje&hy odcinek drogi posiada jezelimi naw.

Z kruszywa kamiennego o szerégiod.0-5.0m (w korycie ok. 30cm pasj terenu),oraz gruntowe
pobocza. Projektowany odcinek ulicy Nadrzecznepoeztku PT hczy sk z ul. Gora - droga
gminna Nr 116447E (jezdnia o nawierzchni bitum@zoraz obustronne pobocza gruntowe)
natomiast na ku kczy sk z istniefca jezdni 0 naw. bitumicznej szer. 4,2m(odcinek przezyvie

Po prawej stronie ulicy zlokalizowana jest zabudaniaszkaniowa natomiast po stronie lewej
grunty rolne.

Na odcinku 0+422;M+439,00 po poétnocnej (lewej) stronie pasa drogmyetpkalizowane &
drzewa — 2szt. zlokalizowane na keg®i jezdni i w poboczu.

2. Podioze

Dla potrzeb projektu przeprowadzono badania geoterhe gruntu — 4 otwory, oraz wykonano
wizj¢ w terenie. Na podstawie badagruntu oraz obserwacji w terenie stwierdzono,
ze na konstrukej jezdni sktada gi nawierzchnia z kruszyws&. gr.5-10cm przemieszanego
z piaskami humusowymi.

Pod konstrukg jezdni zalegaj grunty rodzime: piaski humusowe, ciemnoszare kr26-30cm,
natomiast poriej zalegaj piaski drobnoziarniste oraz namuly piaszczysteloBnie w pasie
rowow pod warstw ziemi organicznej o gr. ok. 0,25+0,3m zalagajunty piaszczyste.

Poziom wody gruntowej 1,0+2,2m p.p.t.

Szczegotowe warunki gruntowo — wodne zawiera ,,ERgpa geotechniczna”.

3. Urzadzenia nad i podziemne

W pasie projektowanej drogi zlokalizowane jest g@gtce uzbrojenie:

-Linia teletechniczna (w ggu ul.Gorne)).

-Linie: NN oraz SN.

-Gazocag: g400 (przeicie poprzeczne w km 0+419,80).

-Wodochkg: w (kaicowy odcinek w pasie pobocza).

Lokalizacja istniejcego uzbrojenia widoczna jest na rys.,Projekt zpgdarowania terenu”.




IV. STAN PROJEKTOWANY

1. Zalozenia wskpne

Projekt zaktada wykonanie drogi o przekroju szlalowz jezdna bitumiczry i obustronnymi,
umocnionymi poboczami. Odwodnienie — do rowu otegot Zjazdy gospodarcze naje
wykona jako gruntowe (strona lewa) oraz umocnione zzthige (strona prawa).

2. Parametry projektowe ulicy:

» Kategoria ruchu: KR1

* Klasa ulicy : D - dojazdowa

» Parametry geometryczne:

— Szerokd¢ jezdni: —5,0m

— Spadek poprzeczny jezdni: daszkowy i jednostro@ély

— Szerokd¢ poboczy : — 0,75m

— Spadek poprzeczny poboczy: — 8%

Parametry drogi pokazano wegei graficznej opracowania: - ,Projekt zagospodanoiaa
terenu” oraz ,, Profil podiny”.

» Konstrukcja jezdni:

- Beton asfaltowy w warstwigieralnej grubéci 4cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (V)
- Beton asfaltowy w warstwie wiacej grubdci 4cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (U)
- Podbudowa z tlucznia gr. 20cm wg PN-S-06102.

Konstrukcg jezdni na zjazdach w ulice boczne wykéranalogicznie jak jezdaiw ciagu
gtéwnym.

Uwaga:Od km 0+288,55 do kma zakresu naky wykona& wzmocnienie podiza — Stabilizacja
gruntu cementem (z betoniarni) o Rm=1,5MPa — gitila@rstwy po zagszczeniu 12cm.

* Pobocza:
Projekt zaktada wykonanie umocnionych poboczy gbcml z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie fr. 0/63mm na podsymskowej gr. 10cm.

e Zjazdy gospodarcze:

Projekt przewiduje wykonanie zjazddéw gospodarczydb posesji i na pola. Zjazdy
zlokalizowane na wysokoi rowu po potudniowej (prawej) stronie wykd@ngako zjazdy
w wykopie (z przepustami) natomiast zjazdy po lesteonie wykond jako zjazdy w nasypie
(bez przepustow). Przepusty pod zjazdami w wykoepBstosowano przepusty z rur HDPE
typu DV OPTIMA @300. Przepusty jw. wyko@idez scianek czotowych — ke ruryscia¢
skasnie (zgodnie ze spadkiem skarpy), rowy przy wlociglocie umocné darnirg. Rury utazy¢

na tawie z pospotki gr. 15cm. Obsypka rur piaskiedokopu.

Zjazdy wykon& do granicy pasa drogowego.

Lokalizacg oraz szerok& zjazddéw pokazano na rys. ,Projekt zagospodarcaveamenu”.

Konstrukcja zjazdéw:
Nawierzchn¢ zjazdéw po prawej stronie wykaha tlucznia gr. 20 cm wg PN-S-06102
natomiast zjazdy po lewej (pétnocnej) stronie wykojako gruntowe (za poboczem).

3. Rozwiazania sytuacyjne - ulica w planie

Dla potrzeb projektu wykonano opracowanie geodezym ktérym zawarto szkic wyznaczenia
osi jezdni. Wspétrzdne punktow charakterystycznych osi ulicy podanofosmie tabeli.
Dla innych elementéw drogowych podano domiary douws krawedzi jezdni. Parametry drogi
pokazano na rys. ,Projekt zagospodarowania terehuiie regulacyjne drogi przebiegaj
czegsciowo po istniegeych granicach dziatek. Na znacznym odcinku njdnk jest poszerzenie
pasa drogowego, a zatem konieczedziie dokonanie wykupéw.




4. Rozwiazania wysokosciowe

Na odcinkach wiczenia do jezdni bitumicznej, spadek podhizi poprzeczny jezdni
projektowanej dostosowado rzdnych na istniejcej jezdni bitumicznej. Spadki poprzeczne
jezdni i poboczy pokazano w opracowaniu graficznym.

Przy projektowaniu wzto pod uwag modiwosé¢ prawidtowego odwodnienia pasa drogowego.

5. Odwodnienie pasa drogowego

» Odbiornikiem sciekéw deszczowych blg rowy otwarte od strony zlewni, zbiegag wode

Zz pasa drogi oraz z pdl poleych po prawej ,potudniowej” stronie ulicy i zabézgrajce
korpus drogi przed zalewaniem oraz skarpa lub réw zlokalizowany po lewej stronie drogi
i zbierapcy wode jedynie z cgsci pasa drogi. Lokalizagj wymiary oraz rzdne dna rowow
wskazano na rysunkach: ,Profil podhy? oraz ,Przekroje poprzeczne”.

e Ponadto niniejszy projekt przewiduje wykonanie 2szt przepustdw pod jezdni
W ciagu gtdwnym w km 0+471,00 oraz na zZjgie w drog boczna(do miyna). W/w przepusty
stuza jedynie do ,przepuszczenia’ wody z przydnego rowu do zbiornika odparowiuggo.
Projektowane przepusty wyko&az rur DV OPTIMA @600 i @400. Rury ulge

na tawie zzwirowej gr. 20cm. Konce rurycia¢ skodie (zgodnie ze spadkiem skarpy) — skarpy
(2x2,0nf) przy wlocie/wylocie umoci brukiem gr.10-15cm na warstwie betonu C8/10 (B-10)
gr. 15cm.

Skarpy i dno rowow na doptywie nale umocné pitytkami chodnikowymi 50x50x7cm
na podbudowie ze stabilizacji gruntu cementem o Rm=2,5MPa gr.10cm (wys. 1szt. na skarpie) —
na dtugog£i 4,0m.

W gornej czsci skarpy rowu umociidarning

Zbiornik odparowujcy wytozono folia uszczelniaga. W tym celu pogibiono wykop o 0.2m.
Brzegi zbiornika umocniono pitytamizarowymi typu ,Yomb” na podsypce piaskowej gr. 5¢cm,
natomiast dno zasypano grubymuicem.

Przy projektowaniu wzito pod uwag modiwosé¢ prawidtowego odwodnienia pasa drogowego.

6. Roboty ziemne, kalizie

Roboty przygotowawcze Przed przyspieniem do wykonywania rob6t budowlanych rigle
usuna¢ wszystkie krzaki oraz drzewa zlokalizowane w pafiiegi, wykon& roboty ziemne.
Projekt przewiduje usurcie w cato€i gruntébw organicznych z pasa jezdni i umocnionych
poboczy. Pozyskane podczas robét ziemnych gruntyynatgkorzystd do obsypywania skarp
(grunty organiczne). Nadmiar gruntu odwdenv miejsce wskazane przez Inwestora. Roboty jw.
ujcto w ,Tabeli rob6t ziemnych”. Niedobory gruntow, ppebraniu warstwy gruntow
organicznych, uzupeléigruntem przepuszczalnym z dokopu — wg , Tabeli pasy.

Poditoz gruntowe- Przed utogniem konstrukcji nawierzchni, pod®zgruntowe musi Gy
zageszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie FIZE5 (1998 r.)
,Drogi samochodowe. Roboty ziemne — badania i wymagania”. Pedigimaga dogszczenia
koryta. Szczegélnawag; nalery zwrdcic na zagszczenie podiaw korycie jezdni.

Uzbrojenie: Roboty ziemne w poblu uzbrojenia winny by wykonywane za wiedgz

i pod nadzorem wigiwych brandwo stub. W poblizu istniepcego uzbrojenia roboty ziemne
nalezy wykonywa recznie. W wypadkach gtpliwych wykona badania kontrolne pozwakage

na ustalenie rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

Gdyby w czasie prowadzenia robét ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody
(nie pokazane na planie sytuacyjno — wysckm&ym) naley je zabezpieczyi powiadomé
odpowiedniego ugtkownika.

Podczas pracy spgiu w poblzu napowietrznej linii energetyczne] najespeiné wymogi
zwiazane z bezpiecastwem wynikagcym z wymaganych odlegtogstref zagroenia. W razie
konieczndci nalezy linie czasowo Wyczyt.

Skarpy i rowy: Skarpy i rowy nalgy umocné poprzez obsianie traw pokrycie warstw gruntu
organicznego rodzimego pozyskanego przy robotach ziemnych — warstwa gr. 5cm. Skarpy
wysokie zabezpieczy stupkami prowadcymi U-la — odlegtos¢miedzy stupkami 5,0m.
Lokalizacg opisano w przedmiarze.




Drzewa do likwidacji:Dla potrzeb realizacji zadania Inwestor uzyskadegma wycink drzew
zlokalizowanych w pasie ulicy. Obwod i gatunek wdnzew podano w zestawieniu pogi
natomiast lokalizagjwskazano na rys. ,Projekt zagospodarowania tetenu”

Zestawienie drzew do likwidaciji:

— Olcha @ 105 cm- 1szt.

— Olcha @ 120cm - 1szt.

Punkty poligonowe— W pasie drogowym zlokalizowanes punkty poligonowe. Roboty
w poblizu punktow wykonywé recznie. W przypadku zniszczenia lub naruszenia piwnkt
osnowy naley je wznowt przez uprawniofjednostk wykonawstwa geodezyjnego.

7. Inne zalecenia

— roboty ziemne wykortazgodnie z wymogami podanymi w normie PN-S-0220¥98 r.)

— roboty realizowé zachowujc obownzujace przepisy BHP

— nadzoér nad robotami przez pracownikow z odpowiedaopnawnieniami.

— inwentaryzagj powykonawcz nalezy wykonywa po odbiorze wykonanych elementow robot

V. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI

1. Wykonawca odpowiada za technolggirganizagj, a w szczegolrizi za jaka¢
wykonywanych robét. Wszelkie kolizje, ujawnione nakicie budowy, ktore uniembwiaja
wykonanie robot zgodnie z projektem, winny lagtaszane Inspektorowi nadzoru,
wraz z propozycjami rozwzan. Inspektor podejmuje decyzp wprowadzeniu odpowiednich
korekt.

2. Jdli rozwigzanie kolizji wymagé bedzie interwencji Projektanta nakle go poinformowa
za parednictwem Inwestora.

3. Zgtoszenie jw. powinno zawigrapis problemu lub kolizji oraz wykonany przez gekd
uprawnionego szkic sytuacyjno-wysaskmwy.

4. Przedmiotowe kolizje oraz uwagi do projektu pplegtasza niezwtocznie po ich ujawnieniu
— na etapie wytyczenia geodezyjnego. Roboty w rej&alizji wstrzyma& do czasu ustalenia
sposobu rozwzania kolizji. Wykonawca jest zobosziany do wykonania ewentualnych
korekt w taki sposob aby nie ngsito wyhamowanie ogolnego pepu robot.

5. Nie dopuszcza sido kontynuowania robét jw. po wykryciu kolizji. Wakim przypadku
koszty ewentualnych poprawek w cab ponosi Wykonawca. Wykonywanie robat,
bez zezwolenia Inspektora w rejonie kolizji, a ppste wykonywanie ewentualnych
poprawek, nie mae stanowt podstawy do wydtenia terminu zakitczenia robot.




TOMASZOWSKI

woj. todzkie

pow. tomaszowski
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PRZEDSIEBIORSTWO
PROJEKTOWO -

- WYKONAWCZE s.c.

"NIWELLA "

Befchatéw 97-400 ul. Kalinowa 35

BED | SRR AEsson o
3 Podbudowa z ttucznia gr. 20 cm wg PN-S-06102
TRESC PRZEKROJE NORMALNE - SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
5 Wzmocnienie podtoza - stabil. gruntu cementem (z betoniarni) gr. 12cm o Rm =1,5 MPa
QRRACQWANIE | mgr inz. W. Pazgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89
SKALA DATA NR RYS.
1:50/1:20/ 02.2011
PRZEKROJ SZLAKOWY  SKALA 1:50
ODC. KM 0+000.00 + 0+288.55
75 500 75
12 12 I
1 pobocze/| jezdnia 1 pobocze/|
1
. . . ‘ llAll 7|%l;5
2% 2% (I A)) ‘;0 2% (i %) 8%
e EonAvoAEjA ———

OZNACZENIA

1 Beton asfaltowy w warstwie Scieralnej grubosci 4cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (U)
2 Beton asfaltowy w warstwie wiazacej grubosci 4cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (U)

4 Umocnione pobocza gr. 15cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/63mm na podsypce piaskowej gr. 10cm.

1
(4 2
(3
PRZEKROJ SZLAKOWY SKALA 1:50
ODC. KM 0+288.55 + 0+578.60
75 500 75
lo lo lo 12
1 pobocze/I jezdnia 1 pobocze/I
‘ |IBI| 7|%|£
—2% __ 0 2%~ -v58%\
= EEEN\ s
2, Ay AT A . P PRy 24 0N A N N
| |
40
4 Ty

28

40

20 44

12 20 44

SZCZEGOL "A"

SZCZEGOL "B"

1:20

1:20

25

10 15

10,15



PRZEDSIEBIORSTWO n n
PROJEKTOWS NIWELLA

- WYKONAWCZE s.c. Betchatéw 97-400 ul. Kalinowa 35
OBIEKT ULICA NADRZECZNA W M. ZABOROW DRUGI

ADRES GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI

TRESG PRZEKROJ NORMALNY PRZEPUSTU W KM 0+471.00

- 8ZCZEGOL POSADOWIENIA

OPRACOWANIE
WYKONAL:

mgr inz. W. Pazgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89

PRZEDSIEBIORSTWO n "
PROJEKTOWG | NIWELLA

- WYKONAWCZE s.c. Betchatéw 97-400 ul. Kalinowa 35
OBIEKT ULICA NADRZECZNA W M. ZABOROW DRUGI
ADRES GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI

TRESG PRZEKROJ NORMALNY PRZEPUSTU @40

- SZCZEGOL POSADOWIENIA

OPRACOWANIE
WYKONAL:

mgr inz. W. Pazgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89

darnina

Umocnienie brukiem gr. 10-15cm
na warstwie betonu B-10(C8/10) gr. 15cm

plytki chodnikowe 50x50x7

na podbudowie ze stablizacji
gruntu cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 10cm

plytki chodnikowe 50x50x7

na podbudowie ze stablizacji
gruntu cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 10cm

SKALA DATA NRRYS. SKALA DATA NRRYS.
1:50 /1 : 20/ 02.2011 1:50 /1 : 20/ 02.2011
PRZEKROJ PRZEZ PRZEPUST 1:50 PRZEKROJ PRZEZ PRZEPUST 1:50
L, 75 500 L, 15 L 100 L 500 L 100
1 1 1 1 1 1 1 1
darnina
. darnina Umocnienie brukiem gr. 10-15cm
Umocnienie brukiem gr. 10-15¢m darnina 166.85 166.91 166.96 166.91 166,85 na warstwie betonu B-10(C8/10) gr. 15cm
na warstwie betonu B-10(C8/10) gr. 15cm Y ¥ Umocnienie brukiem gr. 10-15cm
& na warstwie betonu B-10(C8/10) gr. 15cm
AN 165.50 DV OPTIMA @40 8kN/m?2
N e ———————————————————————
DV OPTIMA @60 8kN/m’ 165:3%\. : —
165.50 / -
65 gO £ ) plytki chodnikowe 50x50x7 tawa zwirowa gr. 20cm /
na podbudowie ze stablizacji
tawa zwirowa gr. 20cm ) 880 ) gruntu cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 10cm ) 100 ) 600 100 )
1 1 1 1 1 1
, L 800 L
SZCZEGOL POSADOWIENIA 1:20 1 1
L 200 L p
7 1 SZCZEGOL POSADOWIENIA 1:20
Umocnienie brukiem gr. 10-15cm 200
na warstwie betonu B-10(C8/10) gr. 15cm \ darnina + +
I I Umocnienie brukiem gr. 10-15¢cm
I I I I I I I I I I I na warstwie betonu B-10(C8/10) gr. 15cm \ damina
I o - T T Togd | I T T
| '88 ® | IRRERERERERR L] N
I I I I I I
I I I I I YR ~ ook | I
I I I I I | %8 | I
I I I I I | I I
| | | | | | | I
| | | | | | | I
| l | |
\
80 L plytki chodnikowe 50x50x7 60 -
tawa zwirowa gr. 20cm na podbudowie ze stablizad) tawa zwirowa gr. 20cm
gruntu cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 10cm
400 400

L

1

L

1



NR RYS.

02.2011

"NIWELLA "

Betchatow 97-400 ul. Kalinowa 35

DATA

ULICA NADRZECZNA W M. ZABOROW DRUGI
1:100

GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI
mgr inz. W. Pazgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89

PRZEKROJE POPRZECZNE

PRZEDSII%BVIVOORSTWO

PROJEKT!
- WYKONAWCZE s.c.

OBIEKT
ADRES

TRESC
OPRACOWANIE
WYKONAL:
SKALA

1. 0+ 015.80 5. 0+ 115.70 9. 0 +218.30 12. 0 +298.80 16. 0 +420.10 20. 0 +497.10 24. 0 + 576.60

169.65 16847, 168.45| 16776, ) g 16688 ] 167.73
1 - _1 T, 5 —1 — N ) — N i ___—— 75 N —+ 7 |
/ - NS | - |  E— H | S
/CE ———————— - N L = [ R 7M‘° e f B e 166.10 L _:_16590 : S 7 s A= [ I
I 169.22 - 168.29 15750 | 168.22 o0 - = 5o N~ /= =TT T T T g Teeso T mom—o o IS 20 _ : EherrS 1167.66
P.P. 167.50 W=28 ] N=01 [Np=20] P.P. 166.50 [W=28] N=06 [ Np=21] P.P. 166.50 [W=27 ] N=05 [ Np=20] P.P. 166.00 [W=26 ] N=07 [ Np=16 | P.P. 165.50 [W=27 [ N=07 [Np=17] P.P. 164.50 [W=20] N=11 [ Np=556 | P.P. 166.00 [W=24] N=00 [Np=01]
<t o [To] o < <t N N~ [aN] © 0 ~ [{e] ~ [32] w0 ~ [{e] ~ 0 N~ [32] [ce] ™ N~ N~ [32] [e 0] ™ N~ Tp] ~ (2] [{e] N~
B 3 @ 8 B B0 5 S 3 R < h o8 8 K N S N 3 3 o N 2 g R 8 K~ R SR
(o] [o)] (o] D [o)] [o] [o] o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] N~ N~ N~ N~ N~ N~ N~ N~ N~ [o] [{e] © [{e] [{e] © N~ N~ N~ N~ N~
e ¢ e e ¢ e @ e e @ e @ L e & e ¢ e e ¢ e & L e ¢ e & L e ¢ e @ e e ¢
Yo} o o o [Te] Yo} o o o ‘el w0 o o o ‘el ‘el o o o [Te] [Te] o o o [Te] [Te] o o o [Te] o o Te)
] 3 S Bl § ] 3 g Bl ] 3 g Bl « ] 3 S Bl § QB 3 8 QB 3 B ] 3 B
™ N o N ™ ™ N o N ™ ™ N o N ™ ™ N o N ™ ™ N o N ™ ™ N o N ™ o N ™
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
2. 0 +027.09 6. 0 + 140.55 10. 0 + 236.90 13. 0 + 333.80 21. 0 +518.80
166.81
166,32+ 168.34 167.60 . I
| —t—\ 4 — — g — =\
| : 7
/%rﬁ — | ’_A J'/____ i L 7 \‘.\ J /\ Jw J/? I\\\—————I—:I \1/ \l/ it I __________ - \1/
e _ _ - ———T T ; { ' LT T 166.90 1167.07 166.45 166.15 1166.48 165.95
1 168.93 168.70 1168.42 167.70 1 168.26 16770 — - [167.23
P.P. 167.50 W=27 | N=02 [Np=16 | P.P. 166.50 [W=32] N=04 [Np=05] P.P. 166.50 [W=37 ] N=00 [ Np=06 P.P. 165.50 [W=26 ] N=07 | Np=24 | P.P. 165.00 [W=27 ] N=03 [Np=07] P.P. 164.50 [W=27 [ N=02 [Np=22]
~— N~ N N~ -~ ~ (o] <t [o)] ™ 8] (o] < Yo 0 (o] 0 o Yo [o)] N~ ™ [ee] [4p] N~ o © -~ [{e] o
NN ™ NN < ® ™ SIS N N ™ @ ™ ST S ITo R o < - -~ o ~ 0N © ~ K
D [o)] D D [o)] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] N~ N~ N~ N~ N~ N~ N~ N~ N~ N~ © [{e] [{e] [{e] [{e]
e ¢ e e ¢ e @ e e @ e @ L e & e ¢ e e ¢ e @ e e @ e & L e ¢
Yo} o o o [Te] Yo} o o o 0 w0 o o o 0 0 o o o [Te] [Te] o o o 0 [Te] o o o [Te)
N [T] o Ie] N N w o Ie] N N Ie] o w N N w o Ie] N N Ie] o w N N Yo o ['e) N
e} o o o 150} e} o =} o e} 50} o =} o e} e} o o o 50} 50} o =} o e} 150} o o o 50}
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
3. 0 + 045.40 - 7. 0+ 156.75 10/11. 0 + 265.39 14. 0+ 370.20 18. 0 +449.40 22. 0 + 543.80
167.74
169.10 16825, 167.95, : | . 167.04 167.06
1 | — | - = — : —J
/: i SR T ! = — A~ — N /4% —————— Ao {g/ N — I\ " i B
___________ i—16_8g7—_—__ I ____—-J,'_____———_ﬁ _—_—____—_—!_—_—____—_ 716730 - |16738 166.90 166.50 T T 716640 166.40 i16699
. 168.30 e ——— 1167.99 167.70 1167.84 . 1166.73 : .
P.P. 167.00 W=26 | N=03 [ Np=26 | P.P. 166.50 [W=23] N=05 [ Np=22 P.P. 166.00 [W=27 ] N=06 [Np=19 | P.P. 165.50 [W=30] N=03 [ Np=17] P.P. 165.00 [W=31] N=00 [Np=09] P.P. 165.00 [W=28] N=00 [ Np=02
™ N o [Tl [o)] N o [Te] o <t < o 0 o < ™ D <t [e2] [32] [se] [e2] < [e2] ™ Yo ~— [{e] ~ [4p]
2= 2 8 3 8 3 N 8 = 3 3 8 8 2 3 3 A 3 3 3 3 ) 3 3 & 5 3 T 2
D [o)] D D [o] [o] [o] [o] [o] [o] N~ N~ N~ N~ N~ N~ N~ N~ N~ N~ [{e] [{e] N~ [{e] © [{e] N~ N~ N~ N~
g 8 & & & & & 8 g & s & & s & s & & e & & & & g & g & & & &
Yo} o o o [Te] Yo} o o o ‘el w0 o o o 0 ‘el o o o [Te] [Te] o o o 0 [Te] o o o Te)
] 8 S Bl § ] 8 g Bl ] 3 g Bl « ] 3 S Bl § ] 3 g Bl « ] 3 S Bl «
™ N o N ™ ™ N o N ™ ™ N o N ™ ™ N o N ™ ™ N o N ™ ™ N o N ™
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
4, 0+ 090.90 8. 0+ 188.86 11. 0+ 270.70 15. 0 + 398.50 19. 0+484.10 23. 0+ 562.50
166.92; .
168.36 16781, | 167.44i
—7 : . | —— ; ,
™ . | ] .
= ; 'ﬁj TS B —_ Y | | ,{ﬁ% ________ —— T
e ) e o — e —— = e e ———— __ 16690 _ _ _____ | ; g i
| 168.06 16770 - 16750 \1/ ________ 11659 165.87 75166.70 1167.25
: : 166.90
P.P. 166.50 W=26 | N=08 [Np=23 | P.P. 166.50 W=26 | N=08 | Np=21 | P.P. 166.00 [W=26 ] N=04 [Np=15] P.P. 166.00 [W=27] N=05 [ Np=18] P.P. 164.50 [W=19 [ N=19 [ Np=60 ] P.P. 165.50 [W=23] N=01 [Np=08
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[o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] N~ N~ N~ N~ N~ N~ N~ N~ N~ N~ [{e] [{e] [{e] [{e] [{e] N~ N~ N~ N~ N~
e ¢ e e ¢ e @ e e @ e 2 L e & e ¢ = e ¢ e 2 e e @8 e & L e ¢
& 8 8 Bl & & 8 8 B & & B 8 Bl & & 8 8 Bl & & B 8 Bl & & 8 8 B &
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH

ULICA NADRZECZNA W M. ZABOROW DRUGI
GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI

= ) ) Srednia N L o S Nadmiar Suma
g g Powierzchnia powierzchnia % Objetose S z objetosci algebraiczna
5 S [wykop[nasyp|wykop[nasyp| 2 [wykop| nasyp 5 < -E wykop[nasyp | i
< [9) + - + - O + - + -
* m2 m2 mp m3 m3 m3 m3
0.00 9.5 0.2
6.2 0.2] 15.80] 98.0 3.2 32| 9438 0.0
15.80 2.8 0.1 94.8 0.0
2.8 0.2 11.29| 316 2.3 23] 293 0.0
27.09 2.7 0.2 124.1 0.0
2.7 0.3] 18.31| 494 5.5 55| 43.9 0.0
45.40 2.6 0.3 168.0 0.0
2.6 0.6] 45.50| 118.3 27.3 27.3] 91.0 0.0
90.90 2.6 0.8 259.0 0.0
2.7 0.7] 24.80] 67.0 17.4 17.4| 49.6 0.0
115.70 2.8 0.6 308.6 0.0
3.0 0.5| 24.85| 74.6 124 12.4| 622 0.0
140.55 3.2 0.4 370.8 0.0
2.8 0.5| 16.20] 454 8.1 8.1 37.3 0.0
156.75 2.3 0.5 408.1 0.0
2.5 0.7] 32.11] 80.3 22,5 22.5| 57.8 0.0
188.86 2.6 0.8 465.9 0.0
2.7 0.7] 29.44| 79.5 20.6 20.6] 58.9 0.0
218.30 2.7 0.5 524.8 0.0
3.2 0.3] 18.60{ 59.5 5.6 5.6/ 53.9 0.0
236.90 3.7 0.0 578.7 0.0
3.2 0.3] 28.49| 912 8.5 85| 827 0.0
265.39 2.7 0.6 661.4 0.0
2.7 0.5 5.31| 143 2.7 2.7] 116 0.0
270.70 2.6 0.4 673.0 0.0
2.6 0.6] 28.10{ 73.1 16.9 16.9] 56.2 0.0
298.80 2.6 0.7 729.2 0.0
2.6 0.7] 35.00{ 91.0 24.5 24.5| 66.5 0.0
333.80 2.6 0.7 795.7 0.0
2.8 0.5| 36.40| 101.9 18.2 18.2| 83.7 0.0
370.20 3.0 0.3 879.4 0.0
2.9 0.4] 28.30] 821 11.3 11.3| 70.8 0.0
398.50 2.7 0.5 950.2 0.0
2.7 0.6] 21.60] 58.3 13.0 13.0{ 45.3 0.0
420.10 2.7 0.7 995.5 0.0
2.7 0.5| 17.00{ 45.9 8.5 85| 374 0.0
437.10 2.7 0.3 1032.9 0.0
2.7 0.3 7.30] 19.7 2.2 22| 175 0.0
444.40 2.7 0.3 1050.4 0.0
2.9 0.2 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
444.40 3.1 0.0 1050.4 0.0
3.1 0.0 5.00) 155 0.0 0.0/ 155 0.0
449.40 3.1 0.0 1065.9 0.0
3.1 0.0) 17.60| 54.6 0.0 0.0/ 54.6 0.0
467.00 3.1 0.0 1120.5 0.0
2.5 1.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
467.00 1.9 1.9 1120.5 0.0
1.9 1.9 17.10| 325 32.5 32.5 0.0 0.0
484.10 1.9 1.9 1120.5 0.0
2.0 1.5 13.00| 26.0 19.5 19.5 6.5 0.0
497.10 2.0 1.1 1127.0 0.0
2.4 0.7] 21.70] 52.1 15.2 15.2| 36.9 0.0
518.80 2.7 0.2 1163.9 0.0
2.7 0.2 11.10{ 30.0 2.2 22| 278 0.0
529.90 2.7 0.2 1191.7 0.0
2.8 0.1 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
529.90 2.8 0.0 1191.7 0.0
2.8 0.0 13.90] 38.9 0.0 0.0/ 38.9 0.0
543.80 2.8 0.0 1230.6 0.0
2.6 0.1] 18.70| 48.6 1.9 19| 46.7 0.0
562.50 2.3 0.1 1277.3 0.0
2.4 0.1) 14.10{ 33.8 1.4 14| 324 0.0
576.60 2.4 0.1 1309.7 0.0
1.2 0.1 2.00 24 0.2 0.2 2.2 0.0
578.60 0.0 0.0 1311.9 0.0
1615.5] 303.6/ 303.6/1311.9 0.0




TABELA NASYPOW GRUNTEM PRZEPUSZCZALNYM Z DOKOPU

ULICA NADRZECZNA W M. ZABOROW DRUGI
GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI

= ) ) Srednia N L o S Nadmiar Suma
g g Powierzchnia powierzchnia % Objetose S z objetosci algebraiczna
5 S [wykop[nasyp|wykop[nasyp| 2 [wykop| nasyp 5 < -E wykop[nasyp | i
< [9) + - + - O + - + -
* m2 m2 mp m3 m3 m3 m3
0.00 0.0 0.0
0.0 1.0 15.80 0.0 15.8 0.0 0.0/ 1538
15.80 0.0 2.0 0.0f 15.8
0.0 1.8 11.29 0.0 20.3 0.0 0.0 20.3
27.09 0.0 1.6 0.0f 36.1
0.0 21| 1831 0.0 38.5 0.0 0.0 385
45.40 0.0 2.6 0.0 74.6
0.0 2.5| 45.50 0.0] 113.8 0.0 0.0| 113.8
90.90 0.0 2.3 0.0 188.4
0.0 2.2| 24.80 0.0 54.6 0.0 0.0 54.6
115.70 0.0 2.1 0.0{ 243.0
0.0 1.3 24.85 0.0 32.3 0.0 0.0 323
140.55 0.0 0.5 0.0f 275.3
0.0 1.4 16.20 0.0 22.7 0.0 0.0| 227
156.75 0.0 2.2 0.0f 298.0
0.0 22| 3211 0.0 70.6 0.0 0.0/ 70.6
188.86 0.0 2.1 0.0[ 368.6
0.0 21| 29.44 0.0 61.8 0.0 0.0 61.8
218.30 0.0 2.0 0.0{ 430.4
0.0 1.3 18.60 0.0 24.2 0.0 0.0] 242
236.90 0.0 0.6 0.0[ 454.6
0.0 1.3 28.49 0.0 37.0 0.0 0.0 37.0
265.39 0.0 1.9 0.0{ 491.6
0.0 1.7 5.31 0.0 9.0 0.0 0.0 9.0
270.70 0.0 1.5 0.0{ 500.6
0.0 1.6| 28.10 0.0 45.0 0.0 0.0| 45.0
298.80 0.0 1.6 0.0[ 545.6
0.0 2.0 35.00 0.0 70.0 0.0 0.0/ 70.0
333.80 0.0 2.4 0.0[ 615.6
0.0 21| 36.40 0.0 76.4 0.0 0.0| 76.4
370.20 0.0 1.7 0.0f 692.0
0.0 1.8] 28.30 0.0 50.9 0.0 0.0/ 50.9
398.50 0.0 1.8 0.0{ 742.9
0.0 1.8 21.60 0.0 38.9 0.0 0.0/ 38.9
420.10 0.0 1.7 0.0f 781.8
0.0 1.2 17.00 0.0 20.4 0.0 0.0 204
437.10 0.0 0.7 0.0f 802.2
0.0 0.7 7.30 0.0 5.1 0.0 0.0 5.1
444.40 0.0 0.7 0.0{ 807.3
0.0 0.8 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
444.40 0.0 0.9 0.0{ 807.3
0.0 0.9 5.00 0.0 4.5 0.0 0.0 4.5
449.40 0.0 0.9 0.0{ 811.8
0.0 0.9] 17.60 0.0 15.8 0.0 0.0/ 1538
467.00 0.0 0.9 0.0{ 827.6
0.0 1.9 4.00 0.0 7.6 0.0 0.0 7.6
471.00 0.0 2.9 0.0f 835.2
0.0 45| 13.10 0.0 59.0 0.0 0.0/ 59.0
484.10 0.0 6.0 0.0{ 894.2
0.0 5.8 13.00 0.0 75.4 0.0 0.0 754
497.10 0.0 5.6 0.0[ 969.6
0.0 3.9] 21.70 0.0 84.6 0.0 0.0 84.6
518.80 0.0 2.2 0.0{1054.2
0.0 22| 11.10 0.0 24.4 0.0 0.0| 244
529.90 0.0 2.2 0.0{1078.6
0.0 1.2 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
529.90 0.0 0.2 0.0{1078.6
0.0 0.2] 13.90 0.0 2.8 0.0 0.0 2.8
543.80 0.0 0.2 0.0{1081.4
0.0 0.5| 18.70 0.0 9.4 0.0 0.0 9.4
562.50 0.0 0.8 0.0{1090.8
0.0 0.5| 14.10 0.0 7.1 0.0 0.0 7.1
576.60 0.0 0.1 0.0{1097.9
0.0 0.1 2.00 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2
578.60 0.0 0.0 0.0{1098.1
0.0] 1098.1 0.0 0.0/1098.1




PROJEKTOWANYCH DO PRZEBUDOWY
UL. NADRZECZNA W M. ZABOROW DRUGI

TABELA ZJAZDOW

GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI

STRONA | zJAzD Gospoparczy | PV gzg'MA
Lp KM UWAGI
L- lewa szerokos$¢ | powierzchnia dtugosc¢
P-prawa [m] [m2] [m]
1 2 3 4 5 6 7
1 0+034.50 P 4.0 15.0 6.0
2 0+053.30 P 4.5 16.6 6.5
3 0+079.00 P 4.5 16.7 6.5
4 0+104.10 P 4.0 15.0 6.0
5 0+124.15 P 4.0 15.0 6.0
6 0+152.20 P 4.5 16.7 6.5
7 0+177.30 P 4.0 12.1 6.0
8 0+204.35 P 4.0 14.5 6.0
9 0+227.30 P 5.0
41.6 17.0
10| 0+232.30 P 5.0
11| 0+237.30 P 5.0
12| 0+246.50 P 5.0 16.0 8.0
13| 0+287.80 P 4.5 15.0 6.5
141 0+298.00 P 4.0 13.0 6.0
151 0+319.90 P 4.0 25 2 10.0
16| 0+323.90 P 4.0
17| 0+342.60 P 4.0 13.0 6.0
18| 0+353.30 P 4.0 13.1 6.0
. L , 258.5m2
powierzchnia zjazdow:
DV OPTIMA @30 109.0m
UWAGA

NA DZ. 538 UJETO W KOSZTORYSIE
2 DODATKOWE ZJAZDY




24

PROGEOL - Ustugi Geologiczne Betchatow, 20.01.2011
Jan Szataniak

87-400 Beichatoéw, ul. Broniewskiego 19

tel. 044 633-40-33, NIP 769-100-48-65

Zleceniodawca: Zleceniodawcg badan jest P.P-W ,NIWELLA” S.C.
97-400 Beichatow, ul. Kalinowa 35.
Rodzaj opracowania: Ekspertyza geotechniczna (stron 2).
Zakres opracowania: Zaboréw Drugi, gm. Tomaszdw Mazowiecki: ulica Nadrzeczna.

1. Wstep.
Przedmiotem badan byto okreslenie rodzaju i stanu podioza gruntowegc na ul. Nadrzeczne] w
miejscowosci Zaboréw Drugi na terenie gminy Tomaszow Mazowiecki.
Zakres prac obejmowat odwiercenie dwoéch otworu o giebokosci 3,0m. Ze wzgledu na zrdéznicowane
litologicznie profile obu otwordw i wystepowanie gruntow stabonosnych wykonano dwa uzupetniajgce
otwory.. Przy otworach nr 1, 2 i 3 wykonana réwniez sondowanie dynamiczne DPL okreslajace stan
zageszczenia gruntow piaszczystych.
Badania wykonano w dniu 20 stycznia 2011r a i lokalizacje punktéw badawczych pokazano na
zatgczonych wycinkach mapy w skali 1:500 {zat. nr 1.111.2).

2.Wyniki badan.

2a.wiercenia penetracyjne

Profil geotechniczny otworu nr 1 o rzednej 168,7 npm

0,00 - 0,05m - nB (kamienie z piaskami drobnymi+ttuczen wapienny), ciemnoszary
0,05 - 0,25m - piaski drobne humusowe, ciemnoszare

0,25 — 0,40m - piaski drobne, brazowo-szare

0,40 — 0,80m - piaski drobne, brazowe

0,80 — 1,90m - piaski drobne, jasnozoéto-szare

1,90 — 2,70m - piaski grube, jasnoszare

2,20 - 3,0m - piaski drobne, jasnoszaro-zoite

poziom wody: - 2,20m

Profil geotechniczny otworu nr 2 o rzednej 168,3 npm

0,00 - 0,05m - nB (kamienie z piaskami drobnymi+ttuczen wapienny), ciemnoszary
0,05 - 0,30m - piaski drobne, ciemnaoszare

0,30 — 0,50m - piaski drobne, brgzowo-szare

0,50 — 1,00m - piaski drobne, brazowo-zotte

1,00 — 2,00m - piaski drobne, jasnozéito-szare

2,00 —2,20m - piaski srednie, jasnoszare

2,20 - 3,0m - piaski drobne, jasnoszare

poziom wody. - 2,10m

Profil geotechniczny otworu nr 2a o rzednej 167,6 npm

0,00 - 0,10m - nB (kamienie z piaskami drobnymi+tiuczen wapienny), ciemnoszary
0,10 - 0,30m - piaski drobne humusowe, ciemnoszare

0,30 — 1,00m - piaski drobne zaglinione, brazowo-szare

1,00 — 2,00m - piaski drobne, zéto-szare

poziom wody: - 1,60m

Profil geotechniczny otworu nr 3 o rzednej 167,0 npm

0,00 - 0,05m - nB (kamienie z piaskami drobnymi), cnemnoszary

0,05 - 0,30m - piaski drobne, ciemnoszare

0,30 - 0,60m - piaski drobne, brazowo-szare

0,60 = 1,10m - namut piaszczysty z przewarstwieniami piaskow drobnych, brunatny
1,10 — 1,30m - piaski drobne, zétto-szare

1,30 — 1,50m - glina piaszczysta, brgzowe z szarymi smugami, plastyczna (4/4)
1,50 - 1,9m - pyt piaszczysty, szaro-zielony, plastyczny,(3/3)

1,9 —-2,3m - torf, czarny

2,3 = 2,7m — piaski érednie, jasnoszare

poziom wody: - 1,00m
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2b. sondowania dynamiczne DPL (SD-10).

Sonda Srednia ilosé | Gleboko$é | Stopien
przy uderzen sondowania | zageszczenia
otworze Ip
1 11 02-09 0,52
17 09-20 0,60
2 19 02-20 0,62
3 16 02-07 0,59
8 0,7-11 0,46
11 23-27 0,52

3. Ocena przydatnosci podioza dia modernizacji ulicy.
Ulica Nadrzeczna pokryta jest cienka warstwa utwardzong wykonang z kamieni i domieszkami ttucznia
oraz piaskow drobnych utozona na naturalnych piaskach drobnych, lokalnie z domieszkami humusu o
grubosci 0,6m -0,9m w stanie $redniozaggszczonym o stopniu zageszczenia D= 0,52 + 0,62.
Giebiej w czesci potudniowo — wschodniej (rejon otworu nr 3) w dolinie rzecznej zalegajq naturalne
utwory wodno — zastoiskowe wyksztaicone jako namuly piaszczyste, pyly, gliny piaszczyste, torfy
oraz piaski drobne i srednie.
Na pozostatym obszarze poza doling rzeczng giebsze podioze budujg piaski roznoziarniste
najczesciej drobne w stanie $redniozageszczonym o stopniu zageszczenia Ip= 0,52 + 0,62 a wigc
podobnym do piaskéw przypowierzchniowych.

4. Wnioski i zalecenia

e  Warunki gruntowo — wodne dla modemizacji przedmiotowych ulic sg korzystne.

e Warstwe utwardzong do giebokosci 0,10m stanowig kamienie z domieszkg tlucznia
wapiennego i piaskoéw drobnych ulozong na piaskach naturainych w stanie
Sredniozageszczonym.

e Zwierciadio wody gruntowej zalega na giebokosci od 1,0m do 2,2m ponizej poziomu ulicy.

OPRACOWAL.:

At iak
upr. geglog- V-1319i Vil -1170
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

NAZWA OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJ SCQWOSCI
ZABOROW II - LACZNIK GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI

INWESTOR

GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI

Z SIEDZIBA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
UL. MOSCICKIEGO 4

PROJEKTANT

SPIS TRESCI :

1. ZAKRES ROBOT I KOLEINOSC REALIZACII

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWIACE ZAGROZENIE

4, PRZEWIDYWALNE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

ZABOROW II, KWIECIEN 201 Ir.



1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNO SC REALIZACJI

Opracowanie dotyczy ul. Nadrzecznej w m. Zaboréwwvllgminie Tomaszow Mazowiecki —
odcinek o dtugéci 578,60m.

W zakres inwestycji wchodz

- roboty drogowe w zakresie jezdni, poboczy i d{ax gospodarczych.

- odwodnienie rowami otwartymi.

Kolejnos¢ wykonywania prac

-wykonanie robot rozbiorkowych: materiaty pozyskapezy rozbidrkach odwig€ miejsce
wskazane przez Inwestora

-usunkcie drzew i krzakdéw kolidagych z robotami

-roboty ziemne: nadmiar gruntu odwéew miejsce wskazane przez Inwestora

-wykonanie rob6t zwizanych z odwodnieniem

-profilowanie oraz zagszczenie koryta jezdni

-wykonanie konstrukcji jezdni, poboczy i zjazdow

-wykonanie zielécéw

-wykonanie statej organizacji ruchu

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wykaz istniejcych obiektow budowlanych oléleny zostat w czsci opisowej i rysunkowej
w projekcie technicznym.

Ulica Nadrzeczna (droga gminna Nr 116401E)- Pro&ny odcinek drogi posiada jezelrm naw.

z kruszywa kamiennego o szerékio4.0-5.0m (w korycie ok. 30cm paej terenu),oraz gruntowe
pobocza. Projektowany odcinek ulicy Nadrzecznejpoezitku PT hczy sk z ul. Gorn, - droga
gminna Nr 116447E (jezdnia o nawierzchni bitumé&zoraz obustronne pobocza gruntowe)
natomiast na kicu faczy sk z istniepca jezdng 0 naw. bitumicznej szer. 4,2m(odcinek przezjvie

Po prawej stronie ulicy zlokalizowana jest zabudawiaszkaniowa natomiast po stronie lewej
grunty rolne.

Na odcinku 0+422:+439,00 po poétnocnej (lewej) stronie pasa drogmyetpkalizowane
drzewa — 2szt. zlokalizowane na keglzi jezdnii w poboczu.

W pasie projektowanej drogi zlokalizowane jest g@gtce uzbrojenie:
-Linia teletechniczna (w ggu ul.Gornej).

-Linie: NN oraz SN.

-Gazocag: g400 (przejcie poprzeczne w km 0+419,80).

-Wodochkg: w (kaicowy odcinek w pasie pobocza).

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWI ACE ZAGROZENIE

Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03w. sprawie informacji
dotyczicej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia
(Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospodmia dziatki stanowcym zagraenie
bezpieczastwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robot:

— roboty wykonywane przy ayciu cigzkich maszyn budowlanych - zwréciuwag;
na przeszkolenie BHP pracownikow

— roboty bitumiczne wykonywane z mas, ktérych oparggmzle oddzialyw& na organizm
ludzki, temperatura mas rm® powodowda oparzenia i inne zagtenia — zwroal uwag;
na przeszkolenie BHP pracownikéw

— praca pod ruchem pojazdow — zwkdawag; na wi&gciwe oznakowanie robot i przeszkolenie
BHP pracownikow

— wykopy — zwréat uwag: na oznakowanie robodt, zabezpieczenie wykopow egakzolenie
BHP pracownikow

— praca w pobliu napowietrznej linii energetycznej

— praca w terenie 0 znacznym @aniu ruchem pojazddéw i pieszych — zwidaiwag
na wigciwe oznakowanie robot, wyznaczenie pfzejprzejazdow alternatywnych.



4. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT

Ewentualne zagrenia dla bezpiecastwa i ochrony zdrowia wynikajz prowadzenia prac
w wykopach oraz przy ayciu maszyn budowlanych, a tak z pracy pod ruchem pojazdow
I w poblizu napowietrznej linii energetycznej oraz pracy daanej z robotami bitumicznymi.
Realizacja planowanych robét powinna odbysia z zachowaniem szczegdlnej 0Strosci.

5. INSTRUKTA Z PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Celem zminimalizowania zagren, przed przysipieniem do wykonywania robot, pracownicy
winni by¢ przeszkoleni przez odpowiednie Aby w zakresie wykonywanych prac oraz zagfo
Z nimi zwigzanych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZE NSTWOM

Nalezy wskaz& pracownikom drogi komunikacyjne urdiwiajace szybk ewakuacgi na wypadek
awarii i innych zagroen oraz przekazaprocedury BHP. Pracownicy winni zo&taoinformowani

o numerach telefonéw alarmowych, lokalizagcpdkow ochrony ppa itp. Pracownicy zatrudnieni
przy realizacji obiektu winni hywyposaeni w srodki ochrony osobistej. Obszar robét powinien
by¢ oznakowany zgodnie z zatwierdzonymi projektamaorgacji ruchu.



PRZEDSIEBIORSTWO
PROJEKTOWO -
- WYKONAWCZE s.c.

"NIWELLA "

Betchatow 97-400 ul. Kalinowa 35

OBIEKT ULICA NADRZECZNA W M. ZABOROW DRUGI
ADRES GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI
TRESC ZJAZD GOSPODARCZY W WYKOPIE

QPRACOWANIE | mgr inz. W. Pazgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89

SKALA DATA NRRYS.
1:50 06.2011

OZNACZENIA

1 Nawierzchnia zjazdu z ttucznia gr. 20cm wg PN-S-06102

2 Obsypka rury piaskiem

3 Rura przepustowa DV OPTIMA @30

4 tawa zwirowa gr. 15cm

5 Ziemia organiczna (humus) gr. 10cm

6 Umocnienie darning

UWAGA

Sk - szerokos$¢ korony zjazdu

Sj - szeroko$¢ jezdni (tluczen) zjazdu
L - dtugos¢ rury - petny przekroj

Lr - catkowita dlugos¢ rury ze skosami

ZJAZD GOSPODARCZY W WYKOPIE 1 :50
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OBIEKT
ADRES

ULICA NADRZECZNA W M. ZABOROW DRUGI
GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI

TRESC

SZCZEGOL WYKONANIA ZBIORNIKA ODPAROWUJACEGO

OPRACOWANIE

mgr inz. W. Pazgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89

WYKONAL:
SKALA DATA NR RYS.
1:50 06.2011
1.0m
0.75m

ptyty azurowe typu "Yomb"

Zbiornik odparowujacy wytozono folig uszczelniajacg. W tym celu pogtebiono wykop o 0.2m.
Brzegi zbiornika umocniono ptytami azurowymi typu "Yomb" na podsypce piaskowej gr. 5¢cm,

natomiast dno zasypano grubym zwirem

SZCZEGOL WYKONANIA ZBIORNIKA 1 : 50
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p oy

ptyty azurowe typu "Yomb"

podsypka piaskowa gr. 5cm

podsypka piaskowa gr. 5cm

folia uszczelniajaca

zasypka zwirem




