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 Oświadczam, Ŝe projekt rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Zaborów II  
– łącznik, Gmina Tomaszów Mazowiecki został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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OPIS  TECHNICZNY   
DO PROJEKTU ROZBUDOWY UL. NADRZECZNEJ  W M. ZABORÓW  II 

 GMINA TOMASZÓW  MAZOWIECKI 
 
 

I. PODSTAWA OPRACOWANIA  

Podstawę opracowania stanowią: 
1. Umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Tomaszów Mazowiecki, a Przedsiębiorstwem 

Projektowo - Wykonawczym, „NIWELLA”  s.c. z Bełchatowa. 
2. Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500, do celów projektowych. 
3. Ustawa z dnia10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z dnia 26sierpnia 2008r. Nr 154 poz.958). 
4. Uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne i wysokościowe wykonane w styczniu 2011r. 

II. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA  

Opracowanie dotyczy ul. Nadrzecznej w m. Zaborów II w gminie Tomaszów Mazowiecki – 
odcinek o długości 578,60m. 
W zakres inwestycji wchodzą :  
- roboty drogowe w zakresie  jezdni, poboczy i zjazdów gospodarczych. 
- odwodnienie rowami otwartymi. 
Celem niniejszego opracowania jest ułatwienie dojazdu do posesji zlokalizowanych  
przy tej ulicy. 

III. STAN ISTNIEJ ĄCY 

1.  Charakterystyka terenu 
Ulica Nadrzeczna (droga gminna Nr 116401E)- Projektowany odcinek drogi posiada jezdnię o naw.  
z kruszywa kamiennego o szerokości 4.0-5.0m (w korycie  ok. 30cm poniŜej terenu),oraz gruntowe 
pobocza. Projektowany odcinek ulicy Nadrzecznej na początku PT łączy się z ul. Górną - droga  
gminna Nr 116447E  (jezdnia o nawierzchni bitumicznej oraz obustronne pobocza gruntowe) 
natomiast na końcu łączy się z istniejącą jezdnią o naw. bitumicznej szer. 4,2m(odcinek przez wieś).  
Po prawej stronie ulicy zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa natomiast po stronie lewej 
grunty rolne. 
Na odcinku  0+422,0÷0+439,00 po północnej (lewej) stronie pasa drogowego, zlokalizowane są 
drzewa – 2szt.  zlokalizowane na krawędzi jezdni i  w poboczu. 

2.   PodłoŜe 
Dla potrzeb projektu przeprowadzono badania geotechniczne gruntu – 4 otwory, oraz wykonano 
wizję w terenie.  Na podstawie badań gruntu oraz obserwacji w terenie stwierdzono,  
Ŝe  na konstrukcję jezdni składa się  nawierzchnia  z kruszywa śr. gr.5-10cm przemieszanego  
z piaskami humusowymi. 
Pod konstrukcją jezdni zalegają grunty rodzime: piaski humusowe, ciemnoszare gr. ok. 25-30cm, 
natomiast poniŜej zalegają  piaski drobnoziarniste oraz namuły piaszczyste. Podobnie w pasie 
rowów pod warstwą ziemi organicznej o gr. ok. 0,25÷0,3m  zalegają grunty piaszczyste.  
Poziom wody gruntowej 1,0÷2,2m p.p.t. 
Szczegółowe warunki gruntowo – wodne zawiera „Ekspertyza geotechniczna”. 

3.  Urządzenia nad i podziemne 
W pasie projektowanej drogi zlokalizowane jest następujące uzbrojenie: 
-Linia teletechniczna (w ciągu ul.Górnej).  
-Linie:  NN oraz SN.  
-Gazociąg: g400 (przejście poprzeczne w km 0+419,80).  
-Wodociąg: w  (końcowy odcinek w pasie pobocza).  
Lokalizacja istniejącego uzbrojenia widoczna jest na  rys.„Projekt zagospodarowania terenu”. 



 

IV. STAN PROJEKTOWANY  

1.  ZałoŜenia wstępne 
Projekt zakłada wykonanie drogi o przekroju szlakowym z jezdnią bitumiczną i obustronnymi, 
umocnionymi poboczami. Odwodnienie – do rowu otwartego. Zjazdy gospodarcze naleŜy 
wykonać  jako gruntowe (strona lewa) oraz umocnione z tłucznia (strona prawa).  

2.  Parametry projektowe ulicy: 
• Kategoria ruchu:  KR1 
• Klasa ulicy :  D - dojazdowa 
• Parametry geometryczne: 
− Szerokość jezdni :  – 5,0m  

− Spadek poprzeczny jezdni: daszkowy i  jednostronny  2%  
− Szerokość poboczy : – 0,75m  

− Spadek poprzeczny poboczy: – 8% 
Parametry drogi  pokazano w części graficznej opracowania: - „Projekt zagospodarowania 
terenu” oraz „ Profil podłuŜny”. 
 
• Konstrukcja jezdni:  
- Beton asfaltowy w warstwie ścieralnej grubości 4cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (U) 
- Beton asfaltowy w warstwie wiąŜącej grubości 4cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (U) 
- Podbudowa z tłucznia gr. 20cm wg PN-S-06102. 
 
Konstrukcję jezdni na zjazdach w ulice boczne wykonać analogicznie jak jezdnię w ciągu 
głównym. 
 
Uwaga: Od km 0+288,55 do końca zakresu naleŜy wykonać wzmocnienie podłoŜa – Stabilizacja 

gruntu cementem (z betoniarni) o Rm=1,5MPa – grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm. 
 
• Pobocza:  
Projekt zakłada wykonanie umocnionych poboczy gr. 15cm z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie fr. 0/63mm na podsypce piaskowej gr. 10cm. 
 
• Zjazdy gospodarcze:  
Projekt przewiduje wykonanie zjazdów gospodarczych do posesji i na pola. Zjazdy 
zlokalizowane na wysokości rowu po południowej (prawej) stronie wykonać jako zjazdy  
w wykopie (z przepustami)  natomiast zjazdy po lewej stronie wykonać jako zjazdy w nasypie 
(bez przepustów). Przepusty pod zjazdami w wykopie -zastosowano przepusty z rur HDPE  
typu DV OPTIMA Ø300. Przepusty jw. wykonać bez ścianek czołowych – końce rury ściąć 
skośnie (zgodnie ze spadkiem skarpy), rowy przy wlocie i wylocie umocnić darniną. Rury ułoŜyć  
na ławie z pospółki gr. 15cm. Obsypka rur piaskiem z dokopu. 
Zjazdy wykonać do granicy pasa drogowego. 
Lokalizację oraz  szerokość zjazdów pokazano na rys. „Projekt  zagospodarowania terenu”. 
 
Konstrukcja zjazdów: 
Nawierzchnię zjazdów po prawej stronie wykonać z tłucznia gr. 20 cm wg PN-S-06102 
natomiast zjazdy po lewej (północnej) stronie wykonać jako gruntowe (za poboczem). 

3.  Rozwiązania sytuacyjne - ulica w planie 
Dla potrzeb projektu wykonano opracowanie geodezyjne, w którym zawarto szkic wyznaczenia 
osi jezdni. Współrzędne punktów charakterystycznych osi ulicy podano w formie tabeli. 
Dla innych elementów drogowych podano domiary do osi lub krawędzi jezdni. Parametry drogi 
pokazano na rys. „Projekt zagospodarowania terenu”. Linie regulacyjne drogi przebiegają 
częściowo po istniejących granicach działek. Na znacznym odcinku niezbędne jest poszerzenie 
pasa drogowego, a zatem konieczne będzie dokonanie wykupów.  
 



 

4.  Rozwiązania wysokościowe 
Na odcinkach włączenia do jezdni bitumicznej, spadek podłuŜny i poprzeczny jezdni 
projektowanej dostosować do rzędnych na istniejącej jezdni bitumicznej. Spadki poprzeczne 
jezdni i poboczy  pokazano w opracowaniu graficznym. 
Przy projektowaniu wzięto pod uwagę moŜliwość prawidłowego odwodnienia pasa drogowego. 

5.  Odwodnienie pasa drogowego 
• Odbiornikiem ścieków deszczowych będą rowy otwarte od strony zlewni, zbierające wodę  
z  pasa drogi oraz z pól połoŜonych po prawej „południowej” stronie ulicy i zabezpieczające 
korpus drogi przed zalewaniem oraz skarpa lub rów zlokalizowany po lewej stronie drogi  
i zbierający wodę jedynie z części pasa drogi. Lokalizację, wymiary oraz rzędne dna rowów 
wskazano na rysunkach:  „Profil podłuŜny” oraz „Przekroje poprzeczne”. 
 
• Ponadto niniejszy projekt przewiduje wykonanie 2szt przepustów pod jezdnią   
W ciągu głównym w km 0+471,00 oraz na zjeździe w drogę boczną (do młyna). W/w przepusty 
słuŜą jedynie do „przepuszczenia” wody z przydroŜnego rowu do zbiornika odparowującego. 
Projektowane przepusty wykonać z rur DV OPTIMA Ø600 i Ø400. Rury ułoŜyć  
na ławie z Ŝwirowej gr. 20cm. Końce rury ściąć skośnie (zgodnie ze spadkiem skarpy) – skarpy 
(2x2,0m2) przy wlocie/wylocie umocnić brukiem gr.10-15cm na warstwie betonu C8/10 (B-10)  
gr. 15cm. 
Skarpy i dno rowów na dopływie naleŜy umocnić płytkami chodnikowymi 50x50x7cm  
na podbudowie ze stabilizacji gruntu cementem o Rm=2,5MPa  gr.10cm (wys. 1szt. na skarpie) –  
na długości 4,0m.  
W górnej części skarpy rowu umocnić darniną. 
Zbiornik odparowujący wyłoŜono folia uszczelniającą. W tym celu pogłębiono wykop o 0.2m. 
Brzegi zbiornika umocniono płytami aŜurowymi typu „Yomb” na podsypce piaskowej gr. 5cm, 
natomiast dno zasypano grubym Ŝwirem. 
Przy projektowaniu wzięto pod uwagę moŜliwość prawidłowego odwodnienia pasa drogowego. 

6.  Roboty ziemne, kolizje 
Roboty przygotowawcze - Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych naleŜy 
usunąć wszystkie krzaki oraz drzewa zlokalizowane w pasie drogi,  wykonać roboty ziemne. 
Projekt przewiduje usunięcie w całości gruntów organicznych z  pasa jezdni i umocnionych 
poboczy. Pozyskane podczas robót ziemnych grunty naleŜy wykorzystać do obsypywania skarp 
(grunty organiczne). Nadmiar gruntu odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. Roboty jw. 
ujęto w „Tabeli robót ziemnych”. Niedobory gruntów, po zebraniu warstwy gruntów 
organicznych, uzupełnić gruntem przepuszczalnym z dokopu – wg  „Tabeli nasypów”. 
 
PodłoŜe gruntowe - Przed ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni, podłoŜe gruntowe musi być 
zagęszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 (1998 r.)                      
„Drogi samochodowe. Roboty ziemne – badania i wymagania”. PodłoŜe wymaga dogęszczenia 
koryta. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na zagęszczenie podłoŜa w korycie jezdni. 
Uzbrojenie: Roboty ziemne w pobliŜu uzbrojenia winny być wykonywane za wiedzą  
i pod nadzorem właściwych branŜowo słuŜb. W pobliŜu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne 
naleŜy wykonywać ręcznie. W wypadkach wątpliwych wykonać badania kontrolne pozwalające 
na ustalenie rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia podziemnego.  
Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody 
(nie pokazane na planie sytuacyjno – wysokościowym) naleŜy je zabezpieczyć i powiadomić 
odpowiedniego uŜytkownika. 
Podczas pracy sprzętu w pobliŜu napowietrznej linii energetycznej naleŜy spełnić wymogi 
związane  z bezpieczeństwem wynikającym z wymaganych odległości stref zagroŜenia. W razie 
konieczności naleŜy linie czasowo wyłączyć. 
Skarpy i rowy: Skarpy i rowy naleŜy umocnić poprzez obsianie trawą i pokrycie warstwą gruntu 
organicznego rodzimego pozyskanego przy robotach ziemnych – warstwa gr. 5cm.  Skarpy 
wysokie zabezpieczyć słupkami prowadzącymi U-1a – odległość między słupkami 5,0m. 
Lokalizację opisano w przedmiarze.   
 



 
 
Drzewa do likwidacji: Dla potrzeb realizacji zadania Inwestor uzyska zgodę na wycinkę drzew 
zlokalizowanych w pasie ulicy. Obwód i gatunek w/w drzew podano w zestawieniu poniŜej 
natomiast lokalizację wskazano na rys. „Projekt zagospodarowania terenu”. 
Zestawienie drzew do likwidacji:  
–  Olcha Ø 105 cm- 1szt. 
–  Olcha Ø 120cm - 1szt.  
 
Punkty poligonowe – W pasie drogowym zlokalizowane są punkty poligonowe. Roboty  
w pobliŜu punktów wykonywać ręcznie. W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktów 
osnowy naleŜy je wznowić przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.  
 

7.  Inne zalecenia 
− roboty ziemne wykonać zgodnie z wymogami podanymi w  normie PN-S-02205 (1998 r.) 
− roboty realizować zachowując obowiązujące przepisy BHP 

−−−− nadzór nad robotami przez pracowników z odpowiednimi uprawnieniami. 

−−−− inwentaryzację powykonawczą naleŜy wykonywać po odbiorze wykonanych elementów robót  

V. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO ŚCI 
1. Wykonawca odpowiada za technologię, organizację, a w szczególności za jakość 

wykonywanych robót. Wszelkie kolizje, ujawnione w trakcie budowy, które uniemoŜliwiają 
wykonanie robót zgodnie z projektem, winny być zgłaszane Inspektorowi nadzoru,  
wraz z propozycjami rozwiązań. Inspektor podejmuje decyzję o wprowadzeniu odpowiednich 
korekt. 

2. Jeśli rozwiązanie kolizji wymagać będzie interwencji Projektanta naleŜy go poinformować  
za pośrednictwem Inwestora.  

3. Zgłoszenie jw. powinno zawierać opis problemu lub kolizji oraz wykonany przez geodetę 
uprawnionego szkic sytuacyjno-wysokościowy. 

4. Przedmiotowe kolizje oraz uwagi do projektu naleŜy zgłaszać niezwłocznie po ich ujawnieniu 
– na etapie wytyczenia geodezyjnego. Roboty w rejonie kolizji wstrzymać do czasu ustalenia 
sposobu rozwiązania kolizji. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ewentualnych 
korekt w taki sposób aby nie nastąpiło wyhamowanie ogólnego postępu robót. 

5. Nie dopuszcza się do kontynuowania robót jw. po wykryciu kolizji. W takim przypadku 
koszty ewentualnych poprawek w całości ponosi Wykonawca. Wykonywanie robót,  
bez zezwolenia Inspektora w rejonie kolizji, a następnie wykonywanie ewentualnych 
poprawek, nie moŜe stanowić podstawy do wydłuŜenia terminu zakończenia robót. 
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PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO - 
- WYKONAWCZE s.c.

" NIWELLA "
Bełchatów 97-400   ul. Kalinowa 35

OBIEKT
ADRES

TREŚĆ

OPRACOWANIE
WYKONAŁ:

SKALA DATA NR RYS.

1 : 50 / 1 : 20 / 02.2011

mgr inŜ. W. Paźgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89

ULICA NADRZECZNA W M. ZABORÓW DRUGI

PRZEKROJE NORMALNE - SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

GMINA TOMASZÓW MAZOWIECKI

500

jezdnia

±0

75

pobocze pobocze

75

1
2
3

4

"A"

4

PRZEKRÓJ SZLAKOWY      SKALA 1 : 50
ODC. KM 0+000.00 ÷ 0+288.55

8%
2% 2% (i %)

1 
: 1

40

1 : 1

SZCZEGÓŁ "B"   1:20

6
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±0

2
0

4
4

4
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1
2

1
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2%

1
2
3
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SZCZEGÓŁ "A"   1:20
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±0

2
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4
4

2
8
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1
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1
2
3

2% (i %)

500
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±02%

75

pobocze pobocze

-5

75

1
2
3

40

8%

4

5

2% -5 8%

4

PRZEKRÓJ SZLAKOWY      SKALA 1 : 50

1 
: 1

40

1 : 1

ODC. KM 0+288.55 ÷ 0+578.60

"B"

OZNACZENIA

3 Podbudowa z tłucznia gr. 20 cm wg PN-S-06102
2 Beton asfaltowy w warstwie wiąŜącej grubości 4cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (U)
1 Beton asfaltowy w warstwie ścieralnej grubości 4cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (U)

4 Umocnione pobocza gr. 15cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/63mm na podsypce piaskowej gr. 10cm.
5 Wzmocnienie podłoŜa - stabil. gruntu cementem (z betoniarni) gr. 12cm o Rm =1,5 MPa

15

1 : 1
,51 : 1,5

15 15

2% (i %)

1
0

1
0

1 
: 1

,5



PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO - 
- WYKONAWCZE s.c.

" NIWELLA "
Bełchatów 97-400   ul. Kalinowa 35

OBIEKT
ADRES

TREŚĆ

OPRACOWANIE
WYKONAŁ:

SKALA DATA NR RYS.

1:50 /1 : 20/ 02.2011

 - SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA

165.85

500

plytki chodnikowe 50x50x7

darnina

165.50 DV OPTIMA Ď40  8kN/m˘

na podbudowie ze stablizacji
gruntu cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 10cm

Umocnienie brukiem gr. 10-15cm
na warstwie betonu B-10(C8/10)  gr. 15cm

600

mgr inŜ. W. Paźgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89

60

Ława Ŝwirowa gr. 20cm

ULICA NADRZECZNA W M. ZABORÓW DRUGI
GMINA TOMASZÓW MAZOWIECKI

PRZEKRÓJ NORMALNY PRZEPUSTU  Ď40

PRZEKRÓJ PRZEZ PRZEPUST 1:50

200

400

plytki chodnikowe 50x50x7
na podbudowie ze stablizacji
gruntu cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 10cm

Ława Ŝwirowa gr. 20cm

2
0

darnina

Umocnienie brukiem gr. 10-15cm
na warstwie betonu B-10(C8/10)  gr. 15cm

100 100

100100

Ď40

Umocnienie brukiem gr. 10-15cm
na warstwie betonu B-10(C8/10)  gr. 15cm darnina

SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA  1:20

800

PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO - 
- WYKONAWCZE s.c.

" NIWELLA "
Bełchatów 97-400   ul. Kalinowa 35

OBIEKT
ADRES

TREŚĆ

OPRACOWANIE
WYKONAŁ:

SKALA DATA NR RYS.

1:50 /1 : 20/ 02.2011

 - SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA

165.85 1 
: 1

1 : 1

165.80

166.96166.91 166.91 166.85166.85

500 7575

plytki chodnikowe 50x50x7

darnina

1 
: 1

165.50

DV OPTIMA Ď60  8kN/m

darnina

na podbudowie ze stablizacji
gruntu cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 10cm

Umocnienie brukiem gr. 10-15cm
na warstwie betonu B-10(C8/10)  gr. 15cm

Umocnienie brukiem gr. 10-15cm
na warstwie betonu B-10(C8/10)  gr. 15cm

880

2

mgr inŜ. W. Paźgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89

80

Ď60

Ława Ŝwirowa gr. 20cm

Umocnienie brukiem gr. 10-15cm
na warstwie betonu B-10(C8/10)  gr. 15cm

ULICA NADRZECZNA W M. ZABORÓW DRUGI
GMINA TOMASZÓW MAZOWIECKI

PRZEKRÓJ NORMALNY PRZEPUSTU  W KM 0+471.00

PRZEKRÓJ PRZEZ PRZEPUST 1:50

darnina

SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA  1:20

200

400

plytki chodnikowe 50x50x7
na podbudowie ze stablizacji
gruntu cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 10cm

Ława Ŝwirowa gr. 20cm

2
0
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167.38

167.74

167.50

167.81

167.07

167.18

166.73

167.04

1 
: 1

1 : 1

1 
: 11 : 11 
: 1

1 : 1

1 : 1
,51 : 1,5

1 : 1

N = 0.7W = 2.6 Np = 1.6

N = 0.7W = 2.6 Np = 2.4

N = 0.3W = 3.0 Np = 1.7

N = 0.5W = 2.7 Np = 1.8

N = 0.7W = 2.7 Np = 1.7 N = 1.1W = 2.0 Np = 5.6

N = 1.9W = 1.9 Np = 6.0

N = 0.0W = 3.1 Np = 0.9

N = 0.3W = 2.7 Np = 0.7 N = 0.2W = 2.7 Np = 2.2

N = 0.0W = 2.8 Np = 0.2

N = 0.1W = 2.3 Np = 0.8

0
0.

0
0

24. 0 + 576.60

1
6

7
.7

3

167.66

167.73

P.P. 166.00
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1 : 1
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N = 0.0W = 2.4 Np = 0.1



wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

+ -

mp m3

0 0.00 9.5 0.2
6.2 0.2 15.80 98.0 3.2 3.2 94.8 0.0

0 15.80 2.8 0.1 94.8 0.0
2.8 0.2 11.29 31.6 2.3 2.3 29.3 0.0

0 27.09 2.7 0.2 124.1 0.0
2.7 0.3 18.31 49.4 5.5 5.5 43.9 0.0

0 45.40 2.6 0.3 168.0 0.0
2.6 0.6 45.50 118.3 27.3 27.3 91.0 0.0

0 90.90 2.6 0.8 259.0 0.0
2.7 0.7 24.80 67.0 17.4 17.4 49.6 0.0

0 115.70 2.8 0.6 308.6 0.0
3.0 0.5 24.85 74.6 12.4 12.4 62.2 0.0

0 140.55 3.2 0.4 370.8 0.0
2.8 0.5 16.20 45.4 8.1 8.1 37.3 0.0

0 156.75 2.3 0.5 408.1 0.0
2.5 0.7 32.11 80.3 22.5 22.5 57.8 0.0

0 188.86 2.6 0.8 465.9 0.0
2.7 0.7 29.44 79.5 20.6 20.6 58.9 0.0

0 218.30 2.7 0.5 524.8 0.0
3.2 0.3 18.60 59.5 5.6 5.6 53.9 0.0

0 236.90 3.7 0.0 578.7 0.0
3.2 0.3 28.49 91.2 8.5 8.5 82.7 0.0

0 265.39 2.7 0.6 661.4 0.0
2.7 0.5 5.31 14.3 2.7 2.7 11.6 0.0

m3

Suma
algebraiczna

O
dl

eg
ło
ść Objętość

Z
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ie

na
 

m
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cu

Nadmiar
objętości

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

m3

ULICA NADRZECZNA W M. ZABORÓW DRUGI
GMINA TOMASZÓW MAZOWIECKI

K
ilo

m
et

r

H
ek

to
m

et
r Powierzchnia

Średnia
powierzchnia

m2 m2 m3

2.7 0.5 5.31 14.3 2.7 2.7 11.6 0.0
0 270.70 2.6 0.4 673.0 0.0

2.6 0.6 28.10 73.1 16.9 16.9 56.2 0.0
0 298.80 2.6 0.7 729.2 0.0

2.6 0.7 35.00 91.0 24.5 24.5 66.5 0.0
0 333.80 2.6 0.7 795.7 0.0

2.8 0.5 36.40 101.9 18.2 18.2 83.7 0.0
0 370.20 3.0 0.3 879.4 0.0

2.9 0.4 28.30 82.1 11.3 11.3 70.8 0.0
0 398.50 2.7 0.5 950.2 0.0

2.7 0.6 21.60 58.3 13.0 13.0 45.3 0.0
0 420.10 2.7 0.7 995.5 0.0

2.7 0.5 17.00 45.9 8.5 8.5 37.4 0.0
0 437.10 2.7 0.3 1032.9 0.0

2.7 0.3 7.30 19.7 2.2 2.2 17.5 0.0
0 444.40 2.7 0.3 1050.4 0.0

2.9 0.2 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 444.40 3.1 0.0 1050.4 0.0

3.1 0.0 5.00 15.5 0.0 0.0 15.5 0.0
0 449.40 3.1 0.0 1065.9 0.0

3.1 0.0 17.60 54.6 0.0 0.0 54.6 0.0
0 467.00 3.1 0.0 1120.5 0.0

2.5 1.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 467.00 1.9 1.9 1120.5 0.0

1.9 1.9 17.10 32.5 32.5 32.5 0.0 0.0
0 484.10 1.9 1.9 1120.5 0.0

2.0 1.5 13.00 26.0 19.5 19.5 6.5 0.0
0 497.10 2.0 1.1 1127.0 0.0

2.4 0.7 21.70 52.1 15.2 15.2 36.9 0.0
0 518.80 2.7 0.2 1163.9 0.0

2.7 0.2 11.10 30.0 2.2 2.2 27.8 0.0
0 529.90 2.7 0.2 1191.7 0.0

2.8 0.1 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 529.90 2.8 0.0 1191.7 0.0

2.8 0.0 13.90 38.9 0.0 0.0 38.9 0.0
0 543.80 2.8 0.0 1230.6 0.0

2.6 0.1 18.70 48.6 1.9 1.9 46.7 0.0
0 562.50 2.3 0.1 1277.3 0.0

2.4 0.1 14.10 33.8 1.4 1.4 32.4 0.0
0 576.60 2.4 0.1 1309.7 0.0

2.4 0.1 14.10 33.8 1.4 1.4 32.4 0.0
0 576.60 2.4 0.1 1309.7 0.0

1.2 0.1 2.00 2.4 0.2 0.2 2.2 0.0
0 578.60 0.0 0.0 1311.9 0.0

1615.5 303.6 303.6 1311.9 0.0



wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

+ -

mp m3

0 0.00 0.0 0.0
0.0 1.0 15.80 0.0 15.8 0.0 0.0 15.8

0 15.80 0.0 2.0 0.0 15.8
0.0 1.8 11.29 0.0 20.3 0.0 0.0 20.3

0 27.09 0.0 1.6 0.0 36.1
0.0 2.1 18.31 0.0 38.5 0.0 0.0 38.5

0 45.40 0.0 2.6 0.0 74.6
0.0 2.5 45.50 0.0 113.8 0.0 0.0 113.8

0 90.90 0.0 2.3 0.0 188.4
0.0 2.2 24.80 0.0 54.6 0.0 0.0 54.6

0 115.70 0.0 2.1 0.0 243.0
0.0 1.3 24.85 0.0 32.3 0.0 0.0 32.3

0 140.55 0.0 0.5 0.0 275.3
0.0 1.4 16.20 0.0 22.7 0.0 0.0 22.7

0 156.75 0.0 2.2 0.0 298.0
0.0 2.2 32.11 0.0 70.6 0.0 0.0 70.6

0 188.86 0.0 2.1 0.0 368.6
0.0 2.1 29.44 0.0 61.8 0.0 0.0 61.8

0 218.30 0.0 2.0 0.0 430.4
0.0 1.3 18.60 0.0 24.2 0.0 0.0 24.2

0 236.90 0.0 0.6 0.0 454.6
0.0 1.3 28.49 0.0 37.0 0.0 0.0 37.0

0 265.39 0.0 1.9 0.0 491.6
0.0 1.7 5.31 0.0 9.0 0.0 0.0 9.0

TABELA NASYPÓW GRUNTEM PRZEPUSZCZALNYM Z DOKOPU

m3

ULICA NADRZECZNA W M. ZABORÓW DRUGI
GMINA TOMASZÓW MAZOWIECKI

K
ilo

m
et

r

H
ek

to
m

et
r Powierzchnia

Średnia
powierzchnia

m2 m2 m3 m3

Suma
algebraiczna

O
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ść Objętość

Z
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m
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Nadmiar
objętości

0.0 1.7 5.31 0.0 9.0 0.0 0.0 9.0
0 270.70 0.0 1.5 0.0 500.6

0.0 1.6 28.10 0.0 45.0 0.0 0.0 45.0
0 298.80 0.0 1.6 0.0 545.6

0.0 2.0 35.00 0.0 70.0 0.0 0.0 70.0
0 333.80 0.0 2.4 0.0 615.6

0.0 2.1 36.40 0.0 76.4 0.0 0.0 76.4
0 370.20 0.0 1.7 0.0 692.0

0.0 1.8 28.30 0.0 50.9 0.0 0.0 50.9
0 398.50 0.0 1.8 0.0 742.9

0.0 1.8 21.60 0.0 38.9 0.0 0.0 38.9
0 420.10 0.0 1.7 0.0 781.8

0.0 1.2 17.00 0.0 20.4 0.0 0.0 20.4
0 437.10 0.0 0.7 0.0 802.2

0.0 0.7 7.30 0.0 5.1 0.0 0.0 5.1
0 444.40 0.0 0.7 0.0 807.3

0.0 0.8 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 444.40 0.0 0.9 0.0 807.3

0.0 0.9 5.00 0.0 4.5 0.0 0.0 4.5
0 449.40 0.0 0.9 0.0 811.8

0.0 0.9 17.60 0.0 15.8 0.0 0.0 15.8
0 467.00 0.0 0.9 0.0 827.6

0.0 1.9 4.00 0.0 7.6 0.0 0.0 7.6
0 471.00 0.0 2.9 0.0 835.2

0.0 4.5 13.10 0.0 59.0 0.0 0.0 59.0
0 484.10 0.0 6.0 0.0 894.2

0.0 5.8 13.00 0.0 75.4 0.0 0.0 75.4
0 497.10 0.0 5.6 0.0 969.6

0.0 3.9 21.70 0.0 84.6 0.0 0.0 84.6
0 518.80 0.0 2.2 0.0 1054.2

0.0 2.2 11.10 0.0 24.4 0.0 0.0 24.4
0 529.90 0.0 2.2 0.0 1078.6

0.0 1.2 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 529.90 0.0 0.2 0.0 1078.6

0.0 0.2 13.90 0.0 2.8 0.0 0.0 2.8
0 543.80 0.0 0.2 0.0 1081.4

0.0 0.5 18.70 0.0 9.4 0.0 0.0 9.4
0 562.50 0.0 0.8 0.0 1090.8

0.0 0.5 14.10 0.0 7.1 0.0 0.0 7.1
0 576.60 0.0 0.1 0.0 1097.9

0.0 0.5 14.10 0.0 7.1 0.0 0.0 7.1
0 576.60 0.0 0.1 0.0 1097.9

0.0 0.1 2.00 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2
0 578.60 0.0 0.0 0.0 1098.1

0.0 1098.1 0.0 0.0 1098.1



STRONA
DV OPTIMA 

Ď30

L- lewa szerokość powierzchnia długość

P-prawa [ m ] [ m2 ] [ m ]

1 2 3 4 5 6 7

1 0+034.50 P 4.0 15.0 6.0

2 0+053.30 P 4.5 16.6 6.5

3 0+079.00 P 4.5 16.7 6.5

4 0+104.10 P 4.0 15.0 6.0

5 0+124.15 P 4.0 15.0 6.0

6 0+152.20 P 4.5 16.7 6.5

7 0+177.30 P 4.0 12.1 6.0

8 0+204.35 P 4.0 14.5 6.0

9 0+227.30 P 5.0

10 0+232.30 P 5.0

11 0+237.30 P 5.0

12 0+246.50 P 5.0 16.0 8.0

13 0+287.80 P 4.5 15.0 6.5

14 0+298.00 P 4.0 13.0 6.0

15 0+319.90 P 4.0

16 0+323.90 P 4.0

17 0+342.60 P 4.0 13.0 6.0

18 0+353.30 P 4.0 13.1 6.0

UWAGA
109.0m

258.5m²

TABELA   ZJAZDÓW
PROJEKTOWANYCH DO PRZEBUDOWY

UWAGILp KM

ZJAZD GOSPODARCZY

UL. NADRZECZNA W M. ZABORÓW DRUGI
GMINA TOMASZÓW MAZOWIECKI

NA DZ. 538 UJĘTO W KOSZTORYSIE
2 DODATKOWE ZJAZDY

41.6 17.0

25.2 10.0

powierzchnia zjazdów:

DV OPTIMA Ď30
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1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNO ŚĆ REALIZACJI 

Opracowanie dotyczy ul. Nadrzecznej w m. Zaborów II w gminie Tomaszów Mazowiecki – 
odcinek o długości 578,60m. 
W zakres inwestycji wchodzą :  
- roboty drogowe w zakresie  jezdni, poboczy i zjazdów gospodarczych. 
- odwodnienie rowami otwartymi. 

Kolejność wykonywania prac 
-wykonanie robót rozbiórkowych: materiały pozyskane przy rozbiórkach odwieźć miejsce 

wskazane przez Inwestora 
-usunięcie drzew i krzaków kolidujących z robotami 
-roboty ziemne: nadmiar gruntu odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora 
-wykonanie robót związanych z odwodnieniem 
-profilowanie oraz zagęszczenie koryta jezdni  
-wykonanie konstrukcji jezdni, poboczy i zjazdów 
-wykonanie zieleńców 
-wykonanie stałej organizacji ruchu 

2. WYKAZ ISTNIEJ ĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  

Wykaz istniejących obiektów budowlanych określony został w części opisowej i rysunkowej  
w projekcie technicznym. 
Ulica Nadrzeczna (droga gminna Nr 116401E)- Projektowany odcinek drogi posiada jezdnię o naw.  
z kruszywa kamiennego o szerokości 4.0-5.0m (w korycie  ok. 30cm poniŜej terenu),oraz gruntowe 
pobocza. Projektowany odcinek ulicy Nadrzecznej na początku PT łączy się z ul. Górną - droga  
gminna Nr 116447E  (jezdnia o nawierzchni bitumicznej oraz obustronne pobocza gruntowe) 
natomiast na końcu łączy się z istniejącą jezdnią o naw. bitumicznej szer. 4,2m(odcinek przez wieś).  
Po prawej stronie ulicy zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa natomiast po stronie lewej 
grunty rolne. 
Na odcinku  0+422,0÷0+439,00 po północnej (lewej) stronie pasa drogowego, zlokalizowane są 
drzewa – 2szt.  zlokalizowane na krawędzi jezdni i  w poboczu. 

W pasie projektowanej drogi zlokalizowane jest następujące uzbrojenie: 
-Linia teletechniczna (w ciągu ul.Górnej).  
-Linie:  NN oraz SN.  
-Gazociąg: g400 (przejście poprzeczne w km 0+419,80).  
-Wodociąg: w  (końcowy odcinek w pasie pobocza).  

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI STANOWI ĄCE ZAGROśENIE 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospodarowania działki stanowiącym zagroŜenie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robót: 

– roboty wykonywane przy uŜyciu cięŜkich maszyn budowlanych – zwrócić uwagę  
na przeszkolenie BHP pracowników 

– roboty bitumiczne wykonywane z mas, których opary mogą źle oddziaływać na organizm 
ludzki, temperatura mas moŜe powodować oparzenia i inne zagroŜenia – zwrócić uwagę  
na przeszkolenie BHP pracowników 

– praca pod ruchem pojazdów – zwrócić uwagę na właściwe oznakowanie robót i przeszkolenie 
BHP pracowników 

– wykopy – zwrócić uwagę na oznakowanie robót, zabezpieczenie wykopów i przeszkolenie 
BHP pracowników 

– praca w pobliŜu napowietrznej linii energetycznej 
– praca w terenie o znacznym natęŜeniu ruchem pojazdów i pieszych – zwrócić uwagę  

na właściwe oznakowanie robót, wyznaczenie przejść i przejazdów alternatywnych. 

 

 



 

4. PRZEWIDYWANE ZAGRO śENIA PRZY REALIZACJI ROBÓT  

Ewentualne zagroŜenia dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikają z prowadzenia prac  
w wykopach oraz przy uŜyciu maszyn budowlanych, a takŜe z pracy pod ruchem pojazdów  
i w pobliŜu napowietrznej linii energetycznej oraz pracy związanej z robotami bitumicznymi. 
Realizacja planowanych robót powinna odbywać się z zachowaniem szczególnej ostroŜności.  

5. INSTRUKTA ś PRACOWNIKÓW PRZED PRZYST ĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT  

Celem zminimalizowania zagroŜeń, przed przystąpieniem do wykonywania robót, pracownicy 
winni być przeszkoleni przez odpowiednie słuŜby w zakresie wykonywanych prac oraz zagroŜeń  
z nimi związanych. 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ĄCE NIEBEZPIECZE ŃSTWOM  

NaleŜy wskazać pracownikom drogi komunikacyjne umoŜliwiające szybką ewakuację na wypadek 
awarii i innych zagroŜeń  oraz przekazać procedury BHP. Pracownicy winni zostać poinformowani 
o numerach telefonów alarmowych, lokalizacji środków ochrony ppoŜ. itp. Pracownicy zatrudnieni 
przy realizacji obiektu winni być wyposaŜeni w środki ochrony osobistej. Obszar robót powinien 
być oznakowany zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu. 
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PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO - 
- WYKONAWCZE s.c.

" NIWELLA "
Bełchatów 97-400   ul. Kalinowa 35

OBIEKT
ADRES

TREŚĆ

OPRACOWANIE
WYKONAŁ:

SKALA

ZJAZD GOSPODARCZY W WYKOPIE

1 : 50

mgr inŜ. W. Paźgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89

ULICA NADRZECZNA W M. ZABORÓW DRUGI

OZNACZENIA

2 Obsypka rury piaskiem
3 Rura przepustowa DV OPTIMA Ď30

1 Nawierzchnia zjazdu z tłucznia gr. 20cm wg PN-S-06102

UWAGA

Sk - szerokość korony zjazdu

4 Ława Ŝwirowa gr. 15cm
5 Ziemia organiczna (humus) gr. 10cm

Sj - szerokość jezdni (tłuczeń) zjazdu
L - długość rury - pełny przekrój
Lr - całkowita długość rury ze skosami

GMINA TOMASZÓW MAZOWIECKI

66

6 Umocnienie darniną

3

4
0

4



165.50

SZCZEGÓŁ WYKONANIA ZBIORNIKA  1 : 50

1 : 2 1 : 2

0.75m

1.0m

0.75m

1.0m

0
.2

m

folia uszczelniająca zasypka Ŝwirem

podsypka piaskowa gr. 5cm podsypka piaskowa gr. 5cm

płyty aŜurowe typu "Yomb"płyty aŜurowe typu "Yomb"

DATA NR RYS.

06.2011

PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO - 
- WYKONAWCZE s.c.

" NIWELLA "
Bełchatów 97-400   ul. Kalinowa 35

OBIEKT
ADRES

TREŚĆ

OPRACOWANIE
WYKONAŁ:

SKALA

SZCZEGÓŁ WYKONANIA ZBIORNIKA ODPAROWUJĄCEGO

1 : 50

mgr inŜ. W. Paźgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89

ULICA NADRZECZNA W M. ZABORÓW DRUGI
GMINA TOMASZÓW MAZOWIECKI Brzegi zbiornika umocniono płytami aŜurowymi typu "Yomb" na podsypce piaskowej gr. 5cm,

Zbiornik odparowujący wyłoŜono folią uszczelniającą. W tym celu pogłębiono wykop o 0.2m.

natomiast dno zasypano grubym Ŝwirem


