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INWESTOR: Gmina Tomaszéw Mazowiecki ul. Pr. |. Mo$cickiego 4 , 97-200 Tomaszéw Maz.

OPIS ROBOT

| |

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PLACU ZABAW
DZ. NR 139/5 WIADERNO

i

ADRES INWESTYCJI: dz. 139/2 Wiaderno

Gm. Tomaszow Maz.

INWESTOR: Gmina Tomaszéw Mazowiecki
ul. Pr. I. Moscickiego 4 ,
97-200 Tomaszow Maz.
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| CZESC OGOLNA
1. Nazwa zamoéwienia
Budowa nawierzchni bezpiecznej placu zabaw dz. 139/5 Wiaderno

2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie nawierzchni bezpiecznej na istniejacym placu
zabaw.

Kolejnosc robat:

Demontaz istniejgcych tawek - 3 szt.

Reczne korytowanie istniejacej darniny i gruntu - 30 cm

Wykonanie podbudowy piaskowej

Montaz obzerzy 8x30x100cm

Wykonanie podbudowy z kostki betonowej 6cm na podsypce piaskowej
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej gr. 8cm - dwukolorowej

O3 O B 0 I\ =2

3. Stan istniejacy
Obecnie na dziatce znajduje sie plac zabaw o nawierzchni trawiastej, na placu
zamontowane sg urzadzenia zabawowe dla dzieci.

4. Projektowane zagospodarowanie dziafki

Projektuje sie wykonanie nowej nawierzchni bezpiecznej na podbudowie z kostki
betonowej 6cm. Ponadto nalezy przenies$¢ istniejace tawki wraz z ich konserwacja.
Nawierzchnia bezpieczna bedzie oblozona wokét pasem kostki 30cm
uniemozliwiajgcym prawidiowe wykaszanie trawy.

Miejsca w ktérych nie ma nawierzchni bezpiecznej zostanie utozona trawa z rolki.

5. Rozwigzania materialowe
Spadki

Powierzchnia plyty powinna by¢ zupetnie ptaska .
Wykonanie profilowania

Przy budowie istniejacych wczesniej warstw nie powinny zostaé naruszony wykonany
profil, tak aby grubo$é poszczegdlnych warstw utrzymaé¢ na jednakowym poziomie.

Przepuszczalno$¢ wody

Stosowany materiat powinien charakteryzowa¢ sie dobra przepuszczalno$cig wody.
Dlatego nie powinno sie stosowaé materiatdw gdzie frakcja ziaren jest bliska zeru. Przy
takim materiale nastepuje zbicie ziaren i miejscowe zageszczenie, co w efekcie
prowadzi do pojawiania sie zastoin wodnych.

Warstwe wegetacyjng buduje sie nad rodzimym gruntem lub nad warstwa drenarska.
Jej wiasciwa budowa pozwala na prawidtowe ukorzenianie traw tak aby wytrzymywata
trudy uzytkowania sportowego. Warstwa wegetacyjna trawnika musi by¢ tak wykonana,
aby pozwalata na oddychanie korzeni.Stanowi mieszanke wierzchniej warstwy gleby i
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piasku, ewentualnie materiatbw pomocniczych. Skiad mieszanki nalezy okre$la¢
indywidualnie. Nalezy zastosowaé materiaty pomocnicze w postaci nawozow i
substancji wzmacniajacych glebe.

Grubos$c¢ warstwy wergetacyjnej

Grubosci warstwy wegetacyjnej trawnika z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia
optymalnej wilgotnosci w tej warstwie, zaleca sie stosowanie grubosci w granicach 10 -
20cm.

Rozscielenie ziemi urodzajnej nalezy wykonaé na grubosci 15 cm.

Na przygotowanym podfozu nalezy wykona¢ nawierzchnig trawiasta poprzez siew
krzyzowy trawy boiskowe;.

Ziemia urodzajna winna stanowi¢ warstwe no$ng pod darn o sktadzie 65% piasku,
20%ziemi uprawnej, 15% torfu.

Nawierzchnia bezpieczna

Nawierzchnia bezpieczna z piyt poliuretanowych EPDM grubos$ci 8cm (dwukolorowa).
Ptyty uktadane na utwardzeniu z kostki betonowej 6cm na podsypce piaskowej 3cm.
Podbudowa kostki z zageszczonej pospotki 15cm.

Utwardzenia pod istniejgcymi fawkami z kostki betonowej 6cm. Wokét nawierzchni
bezpiecznej utwardzenie z kostki betonowej szer. 30cm ograniczone obrzezem
8x30x100cm.

Pozostata powierzchnia - nawierzchnia trawiasta z rolki - na podbudowie 15 cm
humusu.

Maksymalna wysoko$é upadku (HIC) wynosi 2,4 m.

Ptyty prostokatne z granulatu gumowego o grubo$ci 80 mm wyprodukowane sg z
granulatu SBR zwigzanego poliuretanem. System tgczenia plyt: karbowany kotek oraz
zatrzask typu piéro-wpust gwarantujg stabilnos$¢ utozonej nawierzchni oraz zapewniajg
ochrone przed ich odksztatceniem. Dodatkowo piéro-wpust wzmacnia potaczenie na
duzej czesci bocznych krawedzi ptyt. Porowata struktura ptyt umozliwia szybki odptyw
wody. Ptyty zalecane do popularnych obiektéw zabawowych dla dzieci, taczg w sobie
ekonomiczng kalkulacje cenowg z wymaganymi walorami uzytkowymi.

Charakterystyka:
| GRUBOSC PLYTY 80 mm
KRYTYCZNA WYSOKOSC UPADKU |, 0 BN.EN 1177)
(HIC) ,

czarny

czerwony
KOLORYSTYKA izielony

|

§
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WYMIARY PLYTY ol ¥ pdem
- _ (tolerancja wymiaréw: 2 mm)
MATERIAL 90% bar_wior)y granulat gumowy SBR
_ 10% klej poliureatnowy
| KLASA PALNOSCI B2
PODBUDOWA podbudowa zwigzana umozliwiajgca odptyw
wody » 7

SPOSOB Y ACZENIA PLYT za pomocg karbovye,mych kotkéw

o R |oraz zamka typu pidro-wpust

Inne roboty

Istniejace tawki zdemontowaé , poddac konserwacji poprzez oczyszczenie i malowanie
wszystkich elementow.

Materiaty budowlane dostarczone na budowe zostana sprawdzone pod
wzgledem ich zgodnoséci z normami przedmiotowymi i $wiadectwami ITB.
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I CZESC OGOLNA
1. Nazwa zamoéwienia
Budowa nawierzchni bezpiecznej placu zabaw dz. 139/5 Wiaderno

2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie nawierzchni bezpiecznej na istniejacym placu
zabaw.
Kolejnosc robot:
1. Demontaz istniejgcych tawek - 3 szt.
Reczne korytowanie istniejgcej darniny i gruntu - 30 cm
Wykonanie podbudowy piaskowej
Montaz obzerzy 8x30x100cm
Wykonanie podbudowy z kostki betonowej 6¢cm na podsypce piaskowej
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej gr. 8cm - dwukolorowe;

o b 0 B

3. Stan istniejacy
Obecnie na dziatce znajduje sie plac zabaw o nawierzchni trawiastej, na placu
zamontowane sg urzadzenia zabawowe dla dzieci.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektuje sie wykonanie nowej nawierzchni bezpiecznej na podbudowie z kostki
betonowej 6cm. Ponadto nalezy przenies¢ istniejace tawki wraz z ich konserwacja.
Nawierzchnia bezpieczna bedzie obtozona wokét pasem kostki 30cm
uniemozliwiajgcym prawidiowe wykaszanie trawy.

Miejsca w ktérych nie ma nawierzchni bezpiecznej zostanie utozona trawa z rolki.

5. Rozwigzania materiatowe
Spadki

Powierzchnia ptyty powinna by¢ zupehnie ptaska .
Wykonanie profilowania

Przy budowie istniejgcych wczesniej warstw nie powinny zosta¢ naruszony wykonany
profil, tak aby grubo$¢ poszczegolnych warstw utrzymacé na jednakowym poziomie.

Przepuszczalno$¢ wody

Stosowany materiat powinien charakteryzowa¢ sie dobrg przepuszczalnoscig wody.
Dlatego nie powinno sie stosowaé materiatéw gdzie frakcja ziaren jest bliska zeru. Przy
takim materiale nastepuje zbicie ziaren i miejscowe zaggszczenie, co w efekcie
prowadzi do pojawiania sie zastoin wodnych.

Warstwe wegetacyjng buduje sie nad rodzimym gruntem lub nad warstwg drenarska.
Jej wlasciwa budowa pozwala na prawidtowe ukorzenianie traw tak aby wytrzymywata
trudy uzytkowania sportowego. Warstwa wegetacyjna trawnika musi by¢ tak wykonana,
aby pozwalata na oddychanie korzeni.Stanowi mieszanke wierzchniej warstwy gleby i
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piasku, ewentualnie materiatow pomocniczych. Sktad mieszanki nalezy okreslac
indywidualnie. Nalezy zastosowaé materiaty pomocnicze w postaci nawozow i
substancji wzmacniajgcych glebe.

Grubos¢ warstwy wergetacyjnej

Grubosci warstwy wegetacyjnej trawnika z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia
optymalnej wilgotnosci w tej warstwie, zaleca sig stosowanie grubosci w granicach 10 -
20cm.

Rozscielenie ziemi urodzajnej nalezy wykona¢ na grubosci 15 cm.

Na przygotowanym podiozu nalezy wykonaé nawierzchnig trawiasta poprzez siew
krzyzowy trawy boiskowej. ' /

Ziemia urodzajna winna stanowi¢ warstwe no$ng pod darn o skiadzie 65% piasku,
20%ziemi uprawnej, 15% torfu.

Nawierzchnia bezpieczna

Nawierzchnia bezpieczna z piyt poliuretanowych EPDM grubos$ci 8cm (dwukolorowa).
Piyty uktadane na utwardzeniu z kostki betonowej 6¢cm na podsypce piaskowej 3cm.
Podbudowa kostki z zageszczonej pospotki 15cm.

Utwardzenia pod istniejgcymi tawkami z kostki betonowej 6cm. Wokdt nawierzchni
bezpiecznej utwardzenie z kostki betonowej szer. 30cm ograniczone obrzezem
8x30x100cm.

Pozostata powierzchnia - nawierzchnia trawiasta z rolki - na podbudowie 15 cm
humusu.

Maksymalna wysokos$¢ upadku (HIC) wynosi 2,4 m.

Piyty prostokatne z granulatu gumowego o grubosci 80 mm wyprodukowane sg z
granulatu SBR zwigzanego poliuretanem. System tgczenia ptyt: karbowany kotek oraz
zatrzask typu piéro-wpust gwarantujg stabilno$é utoZzonej nawierzchni oraz zapewniajg
ochrone przed ich odksztatceniem. Dodatkowo piéro-wpust wzmacnia potaczenie na
duzej czes$ci bocznych krawedzi ptyt. Porowata struktura ptyt umozliwia szybki odptyw
wody. Piyty zalecane do popularnych obiektéw zabawowych dla dzieci, faczg w sobie
ekonomiczng kalkulacje cenowa z wymaganymi walorami uzytkowymi.

Charakterystyka:
| GRUBOSC PLYTY 80 mm
KRYTYCZNAWYSOKOSC UPADKU |, 4 o oN EN 1477)
(HIC)
czarny
czerwony
KOLORYSTYKA [zislony
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50 cm x 50 cm
WYMIARY indld A |(tolerancja wymiaréw: 2 mm)
. ,
MATERIAL 90? bar'W|or_1y granulat gumowy SBR
10% klej poliureatnowy
| KLASA PALNOSCI B2 |
PODBUDOWA podbudowa zwigzana umozliwiajgca odptyw
7 ~ |wody

SPOSOB ¥ ACZENIA PLYT za pomocg, karbovygnych kotkow

_ _. . - oraz zamka typu piéro-wpust

Inne roboty

Istniejgce tawki zdemontowaé , poddac konserwacji poprzez oczyszczenie i malowanie
wszystkich elementow.

Materialy budowlane dostarczone na budowe zostang sprawdzone pod
wzgledem ich zgodnos$ci z normami przedmiotowymi i $wiadectwami ITB.
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OPIS KOSZTORYSU

Przy sporzadzaniu kosztorysu przyjeto ceny robocizny w Tomaszowie Maz. , ktére ksztattuja sig
w granicach 7,5,0 do 15,00 w zaleznoéci od stopnia skomplikowania roboty.

Ze wzgledu na stopien skomplikowania robét do kosztorysu przyjeto
stawke 12,00 zt.

Ceny materialéw przyjeto w wigkszosci z informacji uzyskanych z hurtowni materialow
budowlanych.

Pozostale ceny przyjeto wg stawek $rednich SEKOCENBUD-u .
Ceny sprzetu przyjeto na poziomie ksztattujacym si¢ w Tomaszowie Maz..

Ogolna charakterystyka obiektu

.Obecny stan zagospodarowania dziatki.
Dziatka oznaczona w ewidencji gruntéw numerami 139/2 , polozona jest —w

Wiadernie, gm. Tomaszéw Maz.
Teren inwestycji poro$nigty jest zielenia niska, Srednig i wysoka,

Na terenie objetym opracowaniem, znajduje si¢ zamontowane wyposazenie placu zabaw dla
dzieci. Aktualnie wokél i pod elementami matej architektury znajduje sie nawierzchnia trawiasta.
Inwestor zdecydowal o wymianie tej nawierzchni na bezpieczng poliuretanowa - w plytach-
dwukolorowa.

Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycii.

Przewiduje sie nastepujaca kolejnosc robot:
Reczne korytowanie istniejacej daminy i gruntu - 30 cm
Wykonanie podbudowy piaskowej
Montaz obzerzy 8x30x100cm
Wykonanie podbudowy z kostki betonowej 6cm na podsypce piaskowe;j
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej gr. 8cm
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [im.[ Poszcz, | Razem
(OBMIAR:

1 roboty budowlane w zakresie infrastruktury technicznej typu : ciggi komunikacyjne,
parkingi, utwardzenia terenu, nawierzchnie

1| KNNR1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach | m2
d.1f 0112-02 ziemnych - tyczenie geodezyjne
25*14,5 m2 362,500
RAZEM| 362,500
2| KNR 2-01 | Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d1f 0125-04 |o grubosci 30 cm z darnig z przewozem taczkami
0125-08
(14,5 *25,0) m2 362,500
RAZEM 362,500
3| KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami z transp.urobku m3
d.1f  0205-03 samochod.samowy}adowczymi - zaladunek i wywoz
0214-04 | gruntu po skorytowaniu, niwelacji, itp.
pod tawkami| 362,5 * 03 m3 108,75
RAZEM 108,750
4 KNR 2-31 [ Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1]  0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
nawierzchnia| 224,00 m2 '224.000]
bezpieczna
RAZEM 224,000
5 KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.1l 0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pod fawkamj i
pas wokét nawierzchni
pas wok6t | (5,9+ 1,1+ 1,5+ 2,0+4,0+08+4,9+22+ 7.2)* [ m2 8,880]
nawierzchni | 0,3
bezpiecznej
pod fawkami| 1,5*% 9,4 + 2.2 » 2,60+0,8%*25 m2 21,820
RAZEM 30,700
6/ KNR 2-31 | Wykonanie ] Zageszezenie mechanicze warstwy m2

d.li 0104-07 odsgczajacej w korycie lub na calej szerokosci drogi -
grubosé warstwy po zag. $redni 15 cm

236 m2 236,00
RAZEM| 236,000

7| KNR 2-31 [ Rowki pod obrzes - 0 wymiarach 30x10 cm m
d.1| 0401-04
59+1,1+ 1,5+2,0+4,0+038 T49+22+7246 | m 35,600
RAZEM 35,600
8 KSNR6 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 100x 30x8 cm na m

d.l] 0404-05 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione
Zaprawg cementowsg

5,9+ 1,1+1,5 +2,0+4,0+0,8+4,9+2,2+7,2+6 m 35,600
RAZEM 35,600

\O

KNR AT-03 | Nawierzchnia z kostik brukowej betonowej gr. 6om | m?
d.1f  0304-01 | uktadana na podsypce piaskowej - jako podktad pod
analogia nawierzchnie bezpieczng

pod (14,5 *25,0)-10,0 * 5,0 - 2,0%6,0-3,0%6,0-3,0* | m2 224,000,
nawierzchnig| 3,5 - 2,0*11,50-10,0 * 2,5
bezpieczng

RAZEM| 224,0

Norma Expert Wersja: 5,4.100.8 Nr seryjny: 2569




Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

10] KNR AT-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm m2

d.1]  0304-01 | ukladana na podsypce piaskowej - pod tawkami i pas
analogia | wokét nawierzchni

pas wokét | (5,9+ 1,1 +1,5+2,0+4,0+08+49+22+72)* | m2 8,880
nawierzchni | 0,3
bezpiecznej
pod tawkami| 1,5 %* 9,4 +2,2 % 2 60 + 0,8 *2,5 m2 21,820
RAZEM| . 30,700
11} KNR 2-23 [ Nawierzchnia bezpieczna w plytach o grubosci m2
d.1l  0106-03 | warstwy 8 cm
0106-04
analogia
(14,5 *25,0)- 10,0 *5,0-2,0*6,0- 3,0 * 6,0-3,0* | m2 224,000]
3,5-2,0*%11,50-10,0 2,5
RAZEM 224,000
12y KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow parkowych z rolki z m2
d.1l 0405-05 nawozeniem, podbudowa z dowozem 15 humusu itp.
26%6,9+72%3,7+49%1,25+2,0*4,0 + 20 m2 78,705
RAZEM| 78,705
13] KNR AT-03 [ Nawierzchnia z kostk; brukowej betonowe] ar. 6 cm m2
d.1l 0304-01 | uktadana na podsypce piaskowej - jako opaska wokot
analogia | nawierzchni bezpiecznej i pod tawkami
pas wokét | (5,9 + 1,1+ 1,5 + 20+4,0+0,8+49+22 + 72)* | m2 8,880
nawierzchni | 0,3
bezpiecznej
pod tawkami| 1,5 %94 + 22 * 2,60 +0,8*2,5 m2 21,820
RAZEM 30,7004
14 Roboty przygotowawcze, demontaz istniejacych fawek| kpl
d.1| katk. whasna | i ponowny montaz we wskazanym miejscu , wraz z ich
konserwacja (czyszczenie, malowanie)
1 kpl 1,000f
RAZEM 1,00

Normma Expent Wersja: 5.4.100.8 Nr seryjny: 2569
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SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA

Aktualiracia i korekta danych
ewidencyjnych budyrku nr 28:94. ......

Skata 1:1000 |

g

1.Utlad wspodrzednveh: 18657

2. Foriom qdnfesienia [ "Kronsztadt 60”

3 Wikonano na podstawie mapy zasadniczdy
e selclf 123.334.054 9
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