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ANDRZEJ KOWALSKI

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANA 7
UL. GEOWNA 3A 97.213 SMARDZEWICE  01.2015




INWESTOR: Gmina Tomaszow Mazowiecki ul. Pr, |. Mo$cickiego 4 , 97-200 Tomaszéw Maz.

OPIS KOSZTORYSU

Przy sporzadzaniu kosztorysu przyjgto ceny robocizny w Tomaszowie Maz. , ktére ksztaltujg sie
w granicach 7,5,0 do 15,00 w zaleznoéci od stopnia skomplikowania roboty.

Ze wzgledu na stopien skomplikowania robdt do kosztorysu przyjgto
stawke 12,00 zi,

Ceny materialéw przyjgto w wigkszoéei z informacji uzyskanych z hurtowni materialow
budowlanych.

Pozostale ceny przyjeto wg stawek §rednich SEKOCENBUD-u .
Ceny sprze¢tu przyjeto na poziomie ksztaltujacym si¢ w Tomaszowie Maz..

Ogolna charakterystyka obiektu

.Obecny stan zagospodarowania dziatki.

Dziatka oznaczona w ewidencji gruntdéw numerami 239 , polozona jest —w
Chorzecinie, gm. Tomaszéw Maz.
Na terenie objetym opracowaniem, znajduje si¢ zamontowane wyposazenie placu zabaw dla
dzieci (2 urzadzenia). Inwestor zamontuje na placu dodatkowo 5 urzadzen dla dzieci. Aktualnie w
miejscu w ktérym przewidziano montaz urzadzen, znajduje sie nawierzchnia trawiasta. Inwestor
zdecydowat o wymianie tej nawierzchni na bezpieczng poliuretanowa - w plytach -
dwukolorowa.

Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycii.

Przewiduje sie nastgpujaca kolejnoéc robét:

Reczne korytowanie istniejacej darniny i gruntu - 30 cm
Wykonanie podbudowy piaskowej

Montaz obzerzy 8x30x100cm

Montaz urzadzen matej architektury

Wykonanie podbudowy z kostki betonowej 6cm na podsypce piaskowej
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej gr. 8cm

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANA
, ANDRZEJ KOWALSKI
UL, GLOWNA 3A 97-213 SMARDZEWICE  01.2015




Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis | Wyliczenia [im] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 nawierzchnie
1l KNNRT | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach m2
d1] 0112-02 ziemnych - tyczenije geodezyjne
43,0*7,5 m2 322,500
RAZEM 322,500
2l KNR 2-01 | Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1]  0125-04 | o grubosci 30 cm z damig z przewozem taczkami
0125-08
17,5*75 m2 131,250
C RAZEM 131,250
3f KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami z transp.urobku m3
d.lf 0205-03 samochod.samowytadowczymi - zatadunek | wywoz
0214-04 | gruntu po skorytowaniu, niwelagji, itp.
17,5*%75%0,3 m3 39,375
RAZEM 39,375
4/ KNR 2-3T | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.l| 0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchnj
17,5*7,5 m2 131,250
RAZEM 131,250
5| KNR 2-3T | Wykonanie | zageszczenie mechanicze warstwy m2
d.1f 0104-07 odsgezajacej w korycie lub na calej szerokosci drogj -
grubosé warstwy po zag. éredni 15 cm
17,5*%75 m2 131,250
RAZEM 131,250
6| KNR2-31 | Rowki pod krawezniki { lawy kraweznikowe, obrzeza | m
d.ll 0401-04 |- o wymiarach 100x30x8 cm
7,5+17,5+17,5+(7,5+ 25,5)%2 m 108,500
RAZEM 108,500
7| KSNR 6 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce | m
d.1| 0404-05 cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione zapraws
cementows
7.5+17,5+175+ (7,5+255)%2 m 108,500
RAZEM 108,500
8] KNR AT-03 | Nawierzchnia z kostk; brukowej betonowej gr.6em [m2
d.l] 0304-01 | ukladanana podsypce piaskowej - Jjako podbudowa
analogia | nawierzchni bezpiecznej
175%7;5 m2 131,250
v RAZEM 131,250
9 KNR 2-23 [ Nawierzchnia bezpieczna w plytach o grubosci m2
d.ll 0106-03 warstwy 8 cm
0106-04
analogia
17,5%7,5 m2 131,250
RAZEM 131,25
10] KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow parkowych z rolki z m2
d.1l  0405-05 | nawozeniem z dowozem humusu 15 ¢m
255*75 m2 191,250
RAZEM 191,251
1] KNR AT-03 | Nawierzchnia z Kostk] brukowej betonowej gr. 6 om | m2 .
d.1i  0304-01 | ukfadana na podsypce piaskowej - jako opaska ¥
analogia [ nawierzchni bezpiecznej

-2.

Norma Expert Wersja: 5.4.100.8 Nr seryjny: 2589




Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17,5+ 7,5+17,5)* 0,3 m2 12,750
RAZEM 12,750
2 wyposazenie
12 Chustawka GULIWER Szt
d.2] kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM| 1,000
13 karuzela HYZIO szt
d.2| kalk, wlasna
) szt 1,000
RAZEM 1,000
14 Chustawka GULIWER szt
d.2| kalk, wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15 Pociag MONIKA szt
d.2| kalk, wtasna
1 szt 1,000
RAZEM| 1,000
16 Zestaw URWIS szt
d.2} kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM| 1,000

Norma Expert Wersja: 5,4,100.8 Nr saryjny: 2569
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PRACOWNIA

PROJEKTOWA |
94-128 £o6dz
ul. Gimnastyczna 14

' ' tel. (042) 209 32 86
NIP 727-186-21-48  REGON 471595178 fax.(042) 209 32 87

andrzejkusztelak@architekci.pl

www.pppion.pl

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW
ZLOKALZIOWANEGO NA DZIALCE SZKOLNEJ
NUMER EWIDENCYJNY 239 W MIEJSCOWOSCI
CHORZECIN, GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI.

Inwestor: GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI.
ul. Prezydenta I. Moscickiego 4
97-200 Tomaszéw Mazowiecki f

|
Architektura: !
Projektant:  mgrinz. arch. Michat Otomarﬁskid;i T

upr. bud. nr 43/01/Wkt w spec. arch}i z ograniczeﬁ;

|
Opracowat: mgr inz. arch. Andrzej Kusztelak 1 ’ C
mgr inz. arch. tukasz Wilczak \ iL

\

Pazdziernik 2012

Biuro specjalizuje sie w:

projektowaniu budynkow uzytecznosci publiczne;j,
wielorodzinnych, przemystowych, jednorodzinnych
opracowaniach z zakresy urbanistyki i architektury,
projektowaniu budynkéw | ich otoczenia oraz
wystrojach i stylizacji wnetrz,




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

A/ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

1.
2.

8.

9.

Przedmiot inwestyciji,
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu,
2.1. Przeznaczenie terenu,
2.3. Obstuga komunikacyjna,
2.4. Istniejgca zielen,
2.5. Omowienie przewidywanych zmian,
Projektowane zagospodarowanie terenu,
3.1.Gtowne zatozenia i rozwigzania projektowe zagospodarowania terenu,
- charakterystyka nawierzchni,
- urzadzenia zabawowe,
3.2.Projektowana obstuga komunikacyjna,
3.3.Projektowana zielen,
3.4.Sieci i przytacza uzbrojenia terenu,
3.5.Uksztattowanie terenu,
3.6.Wytyczne i zagadnienia ochrony przeciwpozarowej
Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania
terenu,
Dane informujace, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie
na podstawie ustalert miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gdrniczej na teren zamierzenia
budowlanego,
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia,
Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych,
Oséwiadczenie projektanta. '

CZESC RYSUNKOWA

1. Mapa d/c projektowych 1:500
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 01

B/ ZAt ACZNIKI

1.

Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie o przynaleznosci do izby
zawodowej.



A/ PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU
CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Zgodnie ze zleceniem inwestora przedmiotem inwestycji jest budowa placu
zabaw na dziatce szkolnej nr 239 w miejscowosci Chorzecin w gminie
Tomaszdéw Mazowiecki.

Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- uzgodniona z Zamawiajgcym koncepcja placu zabaw,

- aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa dla celéw projektowych w skali
1:500, zaewidencjonowana w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie
Mazowieckim pod numerem 1434-1038/2011 w dniu 18.11.2011.

- wizja lokalna i inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego terenu
inwestyciji,

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr 239 jest ogrodzona i zabudowana budynkiem Szkoty Podstawowe;
zlokalizowanym w $rodkowej czeéci dziakki, przy jej zachodniej granicy. W
potudniowej czesci dziatki zlokalizowane jest boisko sportowe o nawierzchni
naturalnej. Od strony wschodniej teren przeznaczony na plac zabaw graniczy
Z nie ogrodzong i zabudowang budynkiem OSP dziatkg nr ew. 241. Dziatka
szkolna od strony po6tocnej ograniczona jest dziatkg drogowa, a od strony
potudniowej dziatkg koscielng. W rejonie dziatki, wzdtuz granicy potnocnej i
wschodniej wystepujq utwardzenia terenu stanowigce ciggi piesze i pieszo-
jezdne zapewniajgce im dojscia, dojazd i zaplecze postojowe. Na terenie
dziatki znajdujg sie liczne nasadzenia, nie kolidujgce z planowang inwestycja.
Teren poza istniejacymi obiektami i utwardzeniami poro$niety jest trawa.

2.1.  Przeznaczenie terenu,

Dziatka nr ew. 239 potozona we wsi Chorzecin lezg na terenie
przeznaczonym pod zabudowe ustugowa.

2.2.  Obstuga komunikacyijna,

Obstuge komunikacyjna dziatce nr ew. 239 zapewnia istniejacy zjazd
publiczny z drogi zlokalizowany w pétnocnej granicy dziatki.

2.3. lstniejaca zielen.

Teren inwestycji jest zadrzewiony i poza istniejgcymi obiektami i
utwardzeniami porosniety jest trawa.



2.4. Omobwienie przewidywanych zmian.

Na terenie dziafek nr 239 zmiany zagospodarowania terenu bedg polegaty na
budowie placu zabaw zlokalizowanego na wysokoéci budynku szkoty we -
wschodniej czesci dziaiki.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Gidwne zatozenia i rozwigzania projektowe zagospodarowania terenu.
Projekt zagospodarowania terenu zakfada zorganizowanie placu zabaw w
ramach jednego zespotu zlokalizowanego we wschodniej czesci dziatki, na
wysokosci istniejacego budynku Szkoty Podstawowej. Swoboda
rozmieszczenia urzgdzen zabawowych jest ograniczona przez zapisy
warunkéw technicznych, ktére zabraniajg lokalizacji tego typu urzgdzen w
odlegtosci mniejszej niz 10 m od okien pomieszczen przeznaczonych na
pobyt staty ludzi, linii rozgraniczajgcych ulic, miejsc gromadzenia odpaddw i
parkingdw samochodowych. Usytuowanie urzgdzen zostato zaprojektowane z
uwzglednieniem wielkosci stref bezpieczenstwa dla poszczegdlnych
urzadzen. Projekt zaktada, ze na placu zabaw nie bedzie jednocze$nie
przebywato wigcej niz 20 dzieci.

o Charakterystyka nawierzchni.

W strefach bezpieczenstwa urzadzen z wysokos$cig swobodnego upadku
przekraczajacg 60 cm, przewidziano na 10 cm zwirowej warstwie
odsaczajacej, jako nawierzchnie amortyzujaca, wypetnienie warstwg 30 cm
piasku, w obrzezu z palisady drewniane;.

Na pozostatym terenie przewiduje sie humusowanie i zasianie trawy.

s Urzadzenia zabawowe.

Dla potrzeb okreélenia wielko$ci stref bezpieczenstwa w projekcie przyjeto
urzadzenia firmy CROQUET. Projekt dopuszcza zastosowanie urzadzen
odpowiadajgcych swojg funkcjg przyjetym w opracowaniu, ale z
zastrzezeniem stosowania stref bezpieczenstwa i metod fundamentowania
zgodnych z kartami katalogowymi wybranych producentow.

Urzgdzenia placu zabaw powinny by¢ stabilnie posadowione w podtozu.
Tradycyjnym sposobem mocowania urzadzen stalowych jest ich zatopienie w
betonowym elemencie osadzonym w gruncie na gtebokos¢ 70 cm i
przykrytym minimum warstwg 30 cm od powierzchni terenu (zabawy).

Przyktadowe zestawienie urzgdzen na podstawie katalogu firmy CROQUET:

Samochodzik ,Klakson”
Konik ,Galopek”
Pociag ,Monika”
Karuzela ,Hyzio”



Hustawka ,Fela 4”
Hustawka ,Guliwer”
Zestaw zabawowy ,Urwis”

Uwaga:

Przewidziane w niniejszym projekcie urzadzenia zabawowe do
zamontowania powinny spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa i powinny byé
wykonane zgodnie z zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN-EN
1176 1-7. Jako$¢ i bezpieczenstwo urzgdzen zabawowych powinny
potwierdzac certyfikaty wydane przez Biuro Badan i Certyfikacji Centralnego
Osrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej w
Warszawie COBRABID:

- PN-EN 1176-2 - hustawki

- PN-EN 1176-3 - zjezdzalnie

- PN-EN 1176-5 - karuzele

- PN-EN 1176-6 - urzadzenia kotyszace

- PN-EN 1176-7 - wyposazenie placdéw zabaw

3.2. Projektowana obstuga komunikacyjna,

Na dziatce nr ew. 239 obstuga komunikacji kotowej pozostaje bez zmian w
oparciu o istniejacy zjazd z drogi publicznej (dz. nr ew. 138).

3.3. Projektowana zielen,

Na terenie opracowania nie przewiduje sie wycinek istniejacych drzew.

3.4. Sieciiprzytacza uzbrojenia terenu,

Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejgcg infrastrukture przytaczy i
uzbrojenia terenu. Nie przewiduje sie budowy odwodnienia terenu placu
zabaw. Wody opadowe — deszczowe bedg odprowadzane na dziatke wtasng
poprzez infiltracje naturalng do gruntu. Nawierzchnia amortyzujgca zostata
wykonana na warstwie zwiru odsgczajgcego.

3.5. Uksztattowanie terenu,

W zwigzku z koniecznoscig odprowadzenia wdd opadowych powierzchniowo
na nieutwardzony teren nie zmienia sie ogoéinego uksztattowania terenu
pochylonego w kierunku wschodnim.

Projektowane plac zabaw zniwelowano do rzednej +179,30 m n.p.m.

3.6. Whytyczne i zagadnienia ochrony przeciwpozarowej.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie powoduje pogorszenia warunkoéw
ochrony pozarowej dla zlokalizowanej na dziatce szkoty podstawowej. Woda
do zewnetrznego gaszenia pozaru z hydrantéw usytuowanych w pasie
istniejacej drogi (dz. nr ew. 138) na gminnym wodociggu w160.

Projektowany plac zabaw nie wymaga drogi pozarowe;.



4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Powierzchnia projektowanego placu zabaw - 322,52 m?
w tym:

- powierzchnia amortyzujgca piaszczysta - 131,31 m?
- powierzchnia biologicznie czynna - 191,21 m?
Powierzchnia istniejgcej zabudowy - 498,87 m?
Powierzchnia istniejacych utwardzen - 413,82 m?
RAZEM — Powierzchnie utwardzone tgcznie -1 044,00 m?
Powierzchnia biologicznie czynna (84,53%) - 4 311,0 m?
RAZEM powierzchnia dziatki (100%) - 5100,0 m?

. Dane informujace, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustalenn miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka bedgca przedmiotem niniejszego opracowania nie znajduje sie na
terenie objetym ochrong konserwatorskg i nie jest wpisana do rejestru
zabytkoéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia
budowlanego.

Projektowany plac zabaw nie znajduja sie w rejonie eksploatacji gornicze;.

. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych iich
otoczenia.

Projektowany plac zabaw zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania
funkcjonalno-przestrzenne, technologiczne, zastosowane materiaty
budowlane i wykonczeniowe jak i na planowang eksploatacje nie bedzie
wywieraty negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze, higiene i
zdrowie uzytkownikéw oraz ich otoczenie (obiekty sasiadujgce). Z placu
zabaw nie bedg usuwane ani emitowane agresywne $cieki, ptyny, gazy,
wibracje, odpady state, promieniowanie jonizujgce i zaktdcenia
elektromagnetyczne.

. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Plac zabaw dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych.



9. Oswiadczenie projektanta.

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane ( Dz. U. Nr 207 z 2003 r." poz. 2016 wraz z pdzniejszymi
zmianami) niniejszy projekt budowlany posiada stopien uszczegodtowienia
oraz zakres rzeczowy zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.120 poz. 1133) jak i z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 12 kwietnia 2002r z
pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, projektant oéwi7dcza, Ze niniejszy
projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowiqzyjqcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej w zakresie prac jakich dotyczy.

/

[

mgr inz. arch. Michat Otomanski o~
upr. bud. nr 43/01/ Wk w spec. arch. bez ogran czen.
mgr inz. arch. Andrzej Kusztelak |
mgr inz. arch. tukasz Wilczak ‘
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1. RYSUNKI

Widok 1

Widok 2
i

< —E—
' 1
2. WYMIARY URZADZENIA
WYMIARY:
Urzqdzenie Srednica: 1,55 m
Strefa bezpieczenistwa Srednica: 5,55 m
Powierzchnia strefy 24,20 m?
Obwdd strefy - 17,45 m
Wysokosé Q,SS m

FWymiary urzqdzenia podano z dokladnosciq do 5 cm.

3. ZASTOSOWANE MATERIALY AP EPTON

> Ramiona karuzeli wykonane ze stali pomalowanej proszkowo.
» Talerz z granulatu gumowanego zespolonego klejem (bezpieczna nawierzchnia).
> Siedziska karuzeli wykonane ze sklejki wodoodpornei.

IWAGA

Produkejs  naszyeh  wyrobdw  podiege  clgglym  konkrolom  berpieczedsiwa P ojokefdd, dlutey

i sporadycznych przypadkach przedsiowiona rysunkd megg adbiagal od wrzgdzed fizyeznie zamontowanys
W orazie waipliwodel lub pyiad prosimy o koninld 2 Drivlem Hondiowym,

sweantuainych
bqu zabaw,




1. RYSUNKI

Widok 1

Widok 2

- 3,55

Strefa bezpieczefistwa

7,00

b o e e R e

Legenda:

Strefa bezpieczenstwa
w. przypadku nawierzchni sypkiej r—
np. piasek, zwir, kora, widry

Strefa bezpieczenstwa
w przypadku nawierzchni syntetycznej e
- guma

e

3,00

Istniefe mozliwoéé zamiany siedziska
typu ,PAMPERS” na siedzisko
typu ,PAMPERS Z tANCUSZKIEM”




2. WYMIARY URZADZENIA

WYMIARY:

Element ) 3,55 x2,05m
Strefa bezpieczenstwa

W przypadku nawierzchni sypkiej, np. piasek: ) 8,00 x 3,00 m
W przypadku nawierzchni syntetyczne] — guma: 7,00 x 3,00 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa

W przypadku nawierzchni sypkiej, np. piasek: 24,00 m?

W przypadku nawierzchni syntetycznej — guma: 21,00 m?
Obwéd strefy bezpieczerstwa

W przypadku nawierzchni sypkiej, np. piasek: 22,00 m

W przypadku nawierzchni syntetyczne| — guma: 20,00 m
Wysokosé swobodnego upadku 1,35m
Wysokosé elementu 2,35m

*Wymiary podano z dokladnosciq do 5 cm.

3. ZASTOSOWANE MATERIALY

»  Hustawka wykonana z drewna klejonego lub/ i bezrdzeniowego, o przekroju okrqgtym i érednicy 100 mm. Belki
polfqczone ze sobq poprzez siodlowe zakoficzenie zabezpieczajqce przed obrotem wokét whasnej osi i rozchwianiem.

» Nogi hustawki pochylone w dwéch ptaszczyznach.

> Lancuchy i zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej.

¥  Siedziska — metalowy stelaz w oprawie z tworzywa/ gumy.

o istpisie moiliwedd wymiany balki gémal drewnionei na slalows,

4. SPOSOB MONTAZU

a) Montaz na kotwach - nogi belek zamontowane w gruncie za pomocq stalowych kotew potqczonych z belkq przy vzyciu
jednego, centralnie usytuowanego ziqcza gwintowanego. Kotwy zabezpieczone przed korozjq poprzez cynkowanie.

b) Montaz bezposrednio w gruncie — nogi belek wykonane z drewna impregnowanego ci$nieniowo, zakopane
bezposrednio w gruncie na okoto 70 cm.

5. KOLOR BELEK

Jest uzalezniony od sposobu montazu, i tak:

jub teak

a) Montaz na kotwach — belki w kolorze sosna

b) Montaz bezpoérednio w gruncie — belki w kolorze teal

UWAGA
Produlcin  naszyeh  wyrebdw  podiege  clyglym  konkrslomy  bezpleczedstwa i jokedd, dlslege w ey
i sperodyczaych przypadkach przedsiawione rysunld mogy odbiegad od urzgdzes Hzyeznie zamoniewanych na slocu zabaw,
W rnzie walpliwodcl lub pytadh prosimy o kenteki z Dzialem Handlowym.

niualnyzh




1. RYSUNKI

CORKAR T & FRCULAVA AL

Widok 1

Widok 2

2,35

Strefa bezpieczenstwa

8,00

Z.00

e L e

3,00

Legenda:

Strefa bezpieczenstwa
w przypadku nawierzchni sypkief
np.: piasek, zwir, kora, widry

Strefa bezpieczenstwa
w przypadku nawierzchni syntetycznej
- guma

2. WYMIARY URZADZENIA

WYMIARY:

Element

3,55 x 2,05 m

Strefa bezpieczenstwa
W przypadku nawierzchni sypkiej, np. piasek:

‘W przypadku nawierzchni syntetyczne] — guma:

8,00 x 3,00 m
7,00 x3,00m

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa

W przypadku nawierzchni sypkiej, np. piasek: 24,00 m?
W przypadku nawierzchni syntetyczne] — guma: 21,00 m?
Obwéd strefy bezpieczefistwa

W przypadku nawierzchni sypkiej, np. piasek: 22,00 m
W przypadku nawierzchni syntetycznej = guma: 20,00 m
Wysokosé swobodnego upadku 1,35m
Wysokosé elementu 2,35m

*Wymiary podano z dokladnosciq do 5 cm.




3. ZASTOSOWANE MATERIALY

> Huétawka wykonana z drewna klejonego lub/ i bezrdzeniowego, o przekroju okrggtym i $rednicy 100 mm. Belki

polqczone ze sobq poprzez siodiowe zako#czenie zabezpieczajqce przed obrotem wokét wiasne] osi i rozchwianiem.

> Nogi hustawki pochylone w dwéch plaszczyznach.

> Lancuchy i zawiesia wyrkoncme ze stali nierdzewnej.

> Siedzisko z liny propylenowei.

¥ lskniele meiliwosé %ﬂfymiﬁaw bel ¢ i na shalowe

a) Moniaz na kotwach - nogi belek zamontowane w gruncie za pomocg stalowych kotew potaczonych z belkq przy uzyciv
jednego, centralnie usytuowanego zlqcza gwintowanego. Kotwy zabezpieczone przed korozjq poprzez cynkowanie.

4. SPOSOB MONTAZU
|

b) Montaz bezposrednio w gruncie — nogi belek wykonane z drewna impregnowanego ci$nieniowo, zakopane

bezpoirednio w gruncie na okoto 70 cm.

5. KOLOR BELEK

Jest uzalezniony od sposobu montazu, i tak:

a) Montaz na kotwach — belki w kolorze sosna T lub teak

b) Montaz bezposrednio w gruncie — belki w kolorze teak

Produkein neszych  wyrobdw  podlegs  cigglym kontrelom  bezpleczedshwa i iakodel, dislege w eyventuainych
H on na placu

i sporadyczayeh przypodkach przsdsiawione rysunid mogg odbiegad ed vrzgdzs
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1. RYSUNKI

Widok 1

Widok 2

L
o
L

Strefa bezpieczenstwa

4,2




|

2. WYMIARY URZADZENIA

WYMIARY:

Zestaw 8,10x 1,20 m
Strefa bezpieczenstwa 11,10x 4,20 m
Powierzchnia strefy 43,50 m?
Obwéd strefy 2375m
Wysokos¢ swobodnego upadku 0,60 m
Wysokosé urzgdzenia 1,95m

*Wymiary urzqdzenio podano z doldadnoesciq do 5 cm.

3. ZASTOSOWANE MATERIALY

> Slupy noéne oraz belki poziome ° przekroju okrggtym i $rednicy 100 i 60 mm, wykonane z drewna klejonego i/lub

bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chronigeymi przed pekaniem, zwietrzeniem, plesniq.

> Slupy noéne zakoriczone zaokrqgleniem o promieniu 50 mm.

> Podesty wykonane z desek ryflowanych lub ze sklejki antyposlizgowej, wmontowane w podfrezowane zagtebienia
poziomych belek stanowiqcych elementy konstrukeyijne.

»  Dach na konstrukeji drewnianej pokryty deskami impregnowanymi.

> Urzqdzenie montowane jest w gruncie za pomocq stalowych kotew polgczonych z belkq przy uzyciu jednego,

centralnie usytuowanego ziqeza gwintowanego. Kotwy zabezpieczone przed korozjq poprzez cynkowanie.

4. KOLOR BELEK

Urzgdzenie moze by¢ wykonane z belek w kolorach:

lub teak

-~ sosnhd

UWABAL

Produkeja noszyeh wyrobdw podiega daglym kontrolom bheupleczefistwa | jokodcl, dlstege w ewdnivalnyeh

i sporadycznych przypadiach przedsiawiens rysunki mogg odbisged od uvrzgdzed flzveznie zamonlowanysh na
placy zabow,
W razie walpliwosel lub pylad prosimy o kontaki z Dzislem Hondlowym,

AR T A P CLALINANL L%'f";




1. RYSUNKI

Widok 1

Widok 2

Widok 3

1y
N
e
o
&
3
' 5,65
1 wysokosé swobodnego upadku
B wymiary zestawu
8,65
Zestaw dostepny réwniez wersji bez dachu: GT-0103B/1
2. ELEMENTY ZESTAWU
‘s WYS.SWOB.
L.
p | NAZWA SYMBOL ILOSC WYMIARY UPADKU
1 Wieza z dachem czterospadowym GT-0001 1 1,00 x 1,00 x 3,35 1,10
2 Ziezdzalnia GT-0005 1 2,45 x0,50x 1,10 1,10
3 Pomost wysoki GT-0008 1 1,00 x 1,00 x 0,85 0,85
4 | Pomost redni GT-0009 1 1,00 x 1,00 x 0,55 0,55 _PSW*W
5 | Pomost niski GT-0010 1 1,00 x 1,00 x 0,30 0,30 s
Przeplotnia drewniana GT-0012 1 1,80x0,10x 1,95 1,95 O ’
6 P /! ’ ’ ’ -_\(
7 Drabinka skoéna GT-0018 1 1,95x090x 1,75 1,35 -
8 Pomost skosny GT-0060 ] 1,00 x 1,00 x 0,55 0,55

F#Wymiary podano z dokladnosciq do 5 em.




3. WYMIARY ZESTAWU

WYMIARY:
Zestaw 4,40 x 5,65 m
Strefa bezpieczeristwa 6,9va 8,65 m
Powierzchnia strefy 42,40 m?
Obwéd strefy 27,00 m
1 Wysokosé swobodnego upadku 1,95m

*Wymiary podano z doktadnoiciq do 5 cm.

4. ZASTOSOWANE MATERIALY

> Slupy noéne oraz belki poziome o przekroju okrggtym i $rednicy 100 i 60 mm, wykeonane z drewna klejonego i/lub
‘ » Slupy noéne oraz belki poziome polqczone ze sobq prosfopadle w ]edne] osi poprzez snod}owe zakonczeme,

|
i
| ; bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniqeymi przed pgkaniem, zwietrzeniem, plesniq.
\

zabezpieczajqce przed obrotem wokét whasnej osi i rozchwianiem.
»  Slupy nosne i belki poziome zakonczone zackrqgleniem o promieniv 50 mm.
Podesty o wymiarach 1.00 x 1.00 m wykonane z desek ryflowanych i/ lub ze sklejki antyposlizgowej, wmontowane
w podfrezowane zaglebienia poziomych belek stanowiqcych elementy konstrukcyjne.
Barierki oraz daszki wykonane z p’(yfiHPL, HDPE. .

Y Vv

Zjezdzalnia o $lizgu wykonanym z blachy nierdzewnej, zagtebionej w burtach malowanych proszkowo. Poziom startowy

zjezdzalni usytuowany na wysokosci 1.10 m. ‘

» Przeplotnia drewniana wykonana z drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego, zabezpieczonego wielowarstwowo
preparatami impregnujgcymi. Belki o profilu okrqgtym i $rednicy 100 mm. Szczeble okrggte o sredmcy 60 mm,
polqczone ze sobq w jednej osi poprzez siodiowe zakofczenie.

> Elementy metalowe malowane proszkowo i/lub cynkowane i/lub wykonane ze stali nierdzewne;j.

5. SPOSOB MONTAZU

a) Montaz na ketwach - Nogi belek zamontowane w gruncie za pomocq stalowych kotew potqczonych z belkq przy uzyciu
jednego, centralnie usytuowanego zlqcza gwintowanego. Kotwy zabezpieczone przed korozjq poprzez cynkowanie.

b) Montaz bezpoérednio w gruncie — nogi belek wykonane z drewna impregnowanego ci$nieniowo, zakopane

bezposrednio w gruncie na okoto 70 cm.
6. KOLOR BELEK

Jest uzalezniony od sposobu montazu, i tak:

a) Montaz na kotwach — belki w kolorze sosna lub teak

b) Montaz bezposrednio w gruncie — belki w kolorze teak

UWAGA!

Produkein  naszych wyrobdw podiega clgglym koatrolom  bezplecsedstwe 1 jakoéel, dlalege wdéwarmﬁuyﬁ
i sporadyeznych przypadhach przedstowicons rysunkd mogg odbiegué od urzedzen Hzyizanle zamonlowanyeh no placy
zabaw,

W orazie waipliwodel lub pytad prosimy o konlakt z Dzisters Hondlowym,
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EN 162, \S\b ﬁ\r
| Sytuacyjno-Wysokosciowa
SKALA 1:500

z geodezyjng inwentaryzacjg
urzqdzen podziemnych

8
. %3
163
Pty
) / Mapa stuzy do celdw projektowych
\\ 7~ /
1764 uvﬁ,w \f\\% \
/
Q\w\w ,/ / Stan aktualnosci na dzieri 20-10-2011 r.
\w/\/\ s \ ARKUSZ MAPY: 123.332.114; 123.332.123
N/ N
A\\N\ . / Uktad wspétrzednych: 1965
> / /
% ,/ ’ S Poziom odniesienia: Kronsztadt 60
: WYKONA¢L:
-1
i)
b UWAGA ! GRANICE WKRESLONO WEDtUG EWIDENCJI GRUNTOW
GMINY TOMASZOW MAZ. OBREBU CHORZECIN
Mapa zgodna z mapa zasadniczq zaewidencjonowang
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowickim
/ w dniu 18.11.2011r. pod numerm ewidencyjnym 1434-1038/2011.
A/
N
/N
‘s

. WSP. GEOD. PUNKTOW
LEGENDA: BUDYNEK Y X

B |45 53 591,45(55 67 258,66
B, |45 53 591,32(55 67 253,34
-G GRANICE OPRACOWANIA B |45 53 585,51(55 67 253,47

B4 |45 53 584,65|55 67 216,83
Bs |45 53 605,9355 67 216,33

@ PROJEKTOWANA BOISKO DO SIATKOWKI B e o ot
I TENISA ZIEMNEGO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWE. B |45 53 606,79]55 67 252,97
(objete odrebnym opracowaniem) By |45 53 594,285 67 253,27

Bio |45 53 586,98(55 67 251,94
By |45 53 586,18|55 67 218,30

(@ PROJEKTOWANY PARKING By |45 53 604,47|55 67 217,87
. . Bi3 |45 53 605,26|55 67 251,51

(objety odrebnym opracowaniem) OSWIETL. Y X

TERENU
E, |45 53 582,38|55 67 269,08
S - Samochodzik "Klakson" - E; |45 53 579,52|55 67 254,12
K- Konik "Galopek” , E+ |45 53 384.79(35 67 244,03
5 7 7

w P - Pociag "Monika" Es |45 53 584,35|55 67 226,16
b H- K la "Hyzio" E, |45 53 607,31|55 67 253,50
aruzela nyzio Eq |45 53 607,08/55 67 243,66
F - Hustawka "Fela 4" Eo |45 53 606,67|55 67 225,63

— DROGI Y X
G - Hustawka "Guliwer D, |45 53 619,76|55 67 234,75
/ | U - Zestaw Nm_um<<0<<< "Urwis" D, |45 53 618,98|55 67 216,06

D- 145 83 627 97155 67 206 19




Sytuacyjno-Wysokosciowa
SKALA 1:500

z geodezyjng inwentaryzacjq
urzgdzen podziemnych

43
. 63"
1763
Pslv ,
) / Mapa stuzy do celéw projektowych
~ /
1764 \L,u \%\ \
5 7 / Stan aktualnosci na dzieri 20-10-2011 r.
/
s / ARKUSZ MAPY: 123.332.114; 123.332.123
N/ N
. .y / Ukfad wspétrzednych: 1965
/
/ Poziom odniesienia: Kronsztadt 60

WYKONAE:
1772
u
b UWAGA ! GRANICE WKRESLONO WEDtUG EWIDENCJI GRUNTOW
GMINY TOMASZOW MAZ. OBREBU CHORZECIN
Mapa zgodna z mapa zasadniczq zaewidencjonowang
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowickim
/ w dniu 18.11.2011r. pod numerm ewidencyjnym 1434-1038/2011.
A
v,/
/ /\“ /
/o _ WSP. GEOD. PUNKTOW
5/ & LEGENDA: BUDYNEK] Y X
& By |45 53 591,45(55 67 258,66
= B, |45 53 591,32|55 67 253,34
“A- B, |45 53 585,51|55 67 253,47
A-G GRANICE OPRACOWANIA B4 |45 53 584,65|55 67 216,83
. Bs |45 53 605,93|55 67 216,33
@) PROJEKTOWANA BOISKO DO SIATKOWKI B |45 53 606,385 €7 235,21
I TENISA ZIEMNEGO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWE]. Bs |45 53 606,79|55 67 252,97
(objete odrebnym opracowaniem) 54 o2 wmmwm o2 07 saton
By |45 53 586,18|55 67 218,30
By |45 53 604,47|55 67 217,87
@ _U_Nm.H_ EKTOWANY PARKING . Bex |45 53 605.26(55 67 251,51
(objety odrebnym opracowaniem) OSWIETL. Y X
TERENU
E; |45 53 582,38|55 67 269,08
(3) PROJEKTOWANY PLAC ZABAW E, |45 53 579,875 67 269,14
S - Samochodzik "Klakson" - o PSR K
¥ K - Konik "Galopek" Es |45 53 584,79|55 67 244,03
- g " ika" Es |45 53 584,35|55 67 226,16
| lz P - Pociag Z.w:_x.m N E, |45 53 607,315 67 253,50
H - Karuzela "Hyzio Es |45 53 607,08|55 67 243,66
F - Huétawka "Fela 4" _uxomm 4553 wom.% 55 67 mNm‘mw
G - Hustawka "Guliwer" D, |45 53 619,76|55 67 234,75
— U- Zestaw zabawowy "Urwis” D2 45 33 6279755 67 206,09
3 ’ ’
, Ds |45 53 636,77|55 67 204,30
, Ds |45 53 640,69|55 67 206,76
: | PROJEKTOWANA PIASZCZYSTA NAWIERZCHNIA AMORTYZUJACA - |45 23 e40.90|5 &7 2190,
) D, |45 53 632,57|55 67 218,06
&  PROJEKTOWANE OSWIETLENIE BOISKA SPORTOWEGO Wm Mm mw Mwmww mw MW Wwwmw
- MASZT 9m SAL-90K, 2X projektor COSMO AS 1X250W, 9” 45 53 650,12|55 67 242,65
wysiegnik WM-21, kabel YKY 3X6 (objete odrebnym opracowaniem) w: Mm mw Mwwm mm MW meww
12 7 ’
Di3 |45 53 625,65|55 67 254,58
Di4 |45 53 625,43|55 67 249,58
PROJEKTOWANE OGRODZENIE BOISKA Due |45 53 620,43|55 67 249,80
Z BRAMA, FURTKA I PILKOCHWYTAMI (objete odrebnym opracowaniem) wg Mm ww mwwww mw Mw wmmw
17 r 7
, Dys |45 53 622,35|55 67 240,54
G4}  ISTNIEIACY BUDYNEK SZKOLY D |45 53 619.860]55 67 237,05
_ =y ) P. ZABAW Y X
(5%  ISTNIEJACY BUDYNEK STRAZNICY OSP P, |45 53 603,08[55 67 256,84
— P, |45 53 603,49|55 67 274,33
= P; |45 53 604,08|55 67 299,83
k(6)]  ISTNIEJACY BUDYNEK GOSP. P, |45 53 611.58]55 67 200,65
— , Ps |45 53 610,99|55 67 274,16
W@m ISTNIEJACY BUDYNEK KOSCIOtA Py |45 53 610.58|55 67 256,66
o ISTNIEJACE KRZEWY PRZEZNACZONE DO PRZESADZENIA

(objete odrebnym opracowaniem)

¥ PROJEKTOWANA LOKALIZACJA PRZESADZANYCH KRZEWOW
(objete odrebnym opracowaniem)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

URZADZENIA PLACOW ZABAW



1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem urzadzen na placu zabaw i placu z urzadzeniami do

éwiczen dla dorostych wraz z nawierzchnia bezpieczna z trawy z rolki (opis nawierzchni dalej).

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z :
a) wykonanie nawierzchni bezpiecznej

b) montazu urzadzen przeznaczonych dla dzieci i dorostych

1 .4. Okreélenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ,,Wymagania og6lne"

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Qgolne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania ogdlne”

2.MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
»Wymagania ogolne"

2.2.Materiaty na boisko z nawierzchni syntetycznej :
Materiaty do wykonywania nawierzchni beda posiadaty:
Aprobata lub Rekomendacja ITB

Atest Higieniczny PZH

Autoryzacja producenta systemu, urzadzenia

Karta techniczna systemu, urzadzenia

Certyfikat Bezpieczenstwa

2.3. URZADZENIA
a ) zgodnie z zestawieniem w dokumentacji projektowe;

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagama ogolne".

4 TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogélne"

5.WYKONANIE ROBOT




5.1. Nawierzchnia:
Projektuje si¢ nawierzchnig z trawy ukiadanej z rolki . wymagania dla trawy podano w
specyfikacji technicznej dotyczacej trawnikow.

5.3.URZADZENIA ZABAWOWE
Urzadzenia nalezy zamontowaé zgodnie z zaleceniami producenta urzadzeh w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkownikow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoéci robot
Ogolne zasady kontroli jako§ci robdt podano w ,,Wymagania ogolne"

7.0BMIAR ROBOT

7.1, Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w STO ,,Wymagania ogélne"
Jednostka obmiarowa jest 1m2 nawierzchni.

Jednostka obmiarowa jest 1 szt. urzadzenia.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO ,,Wymagania og6lne"

Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni: wymagania dla trawy podano w specyfikacji
technicznej dotyczacej trawnikow.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9. 1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymagania ogélne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz
innymi normami zwigzanymi :

- PN EN 1176 Wyposazenie placow zabaw,

- PN EN 1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki.

Wymagania bezpieczefistwa i metody badan :

- PN-B-06250 Beton zwykty,

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego,

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

SPOSOB UZYTKOWANIA I KONSERWACJI NAWIERZCHNI

- Nawierzchnia powinna stuzyé¢ do celéw rekreacyjnych.

- Nalezy dbaé, aby na nawierzchni nie znajdowaly si¢ kamienie lub inne twarde przedmioty,
ktdre przy nadepnigciu nie moga spowodowacé uszkodzenia nawierzchni.

- Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchnie ziemi lub blota a takze systematycznie usuwac
pojawiajace si¢ na nawierzchni zabrudzenia i $miecie (lidcie, kamienie, bloto itp.).

- Nie nalezy ustawiaé na nawierzchni Zadnych obiektow o ostrych krawedziach.

- Nawierzchnia nie nadaje si¢ do jazdy na rowerach, tyzworolkach, motorach itp.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZIELEN- TRAWNIKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem trawnikéw projektowanej
przebudowy placu zabaw.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Trawnik przewidziano wokét placu zabaw

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajace roélinom prawidiowy rozwéj.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich,

1.4.3. Bryfa korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

1.4.7. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogé6ine wymagania dotyczace materialdw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST
JVymagania ogdine” pkt 2,

2.2, Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujgce
charakterystyki:

— ziemia rodzima - powinna byé zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowtanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé zagruzowana,
przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga byé stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych
odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastéw, plewdw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosdci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i
$ciekami bytowymi z osadnikéw, z osied!i mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaé wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okolo 3-ch miesiecy.
Kompost z kory sosnowej moze byé stosowany jako nawéz organiczny przy przygotowaniu gleby pod
zielent w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw
Nasiona traw najczes$ciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$é kietkowania
2,5. Nawozy mineraine

Nawozy mineraine powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$é
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i zbryieniem w
czasie transportu i przechowywania.



3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
— walu kolczatki oraz walu giadkiego do zakiadania trawnikow,
— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,
4, TRANSPORT
4.1. Ogbéine wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w OST ,\Wymagania ogoélne” pkt 5.

63.  Trawniki
. Proponuje sie wykonanie trawnikéw z siewu, mieszankg traw odpornych na intensywne
uzytkowanie.
Przygotowanie mieszanki
Stosowanie mieszanek traw wynika z konieczno$ci uzupemienia brakéw pewnych cech jednego
gatunku przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych gatunkéw traw nie ma wszystkich
cech, kidre moga zapewnic trwatosci i wtasciwy wyglad . Ustalajac liczbe nasion przypadajgcych na
jednostke powierzchni przyjmuje sie, ze na jedno nasienie powinna przypadaé powierzchnia 1 cm”.
Zakiada sie iz teren trawiasty bedzie uzytkowany w sposéb intensywny i dlatego spetniaé powinien
najwyzsze normy wysiewu.

Wysiewana liczba nasion powinna byé wieksza od ustalonej teoretycznie poniewaz nie wszystkie
nasiona zdolne sg do kietkowania oraz dlatego ze wérdd nich moga znajdowac sie
zanieczyszczenia .

Pora siewu
Przed przystgpieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik naniesé odpowiednig
ilos¢ ziemi urodzajnej (okoto 10 cm) wezesniej zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac
budowlanych. Sprzyjajace warunki do wysiewania nasion traw wystepujg w okresie p6zno letnim lub
wczesnoletnim.
Kazda inna pora moze wptywaé negatywnie z r6znych wzgledéw a przede wszystkim klimatycznych.
Kiedy trawa osiggnie wysoko$¢ 4cm nalezy powierzchnig trawnika uwatowaé lekkim watem , ktérego
celem powinno byé wyréwnanie gleby po podlewaniu w czasie ktérego powstaty nieréwnosci. Nalezy
wykonaé tg czynnosé na giebie wilgotnej. Po 3 dniach po watowaniu wykonujemy pierwsze ciecie ,
skracajac konce lisci na dlugosé 2 cm. Celem tak wezesnego koszenia jest spowodowanie do
rozkrzewiania si¢ traw. Pozostate terminy koszenia powinny odbywaé sie reguiarnie kiedy wysoko$é
trawy przekracza 8 cm.

5.4. PIELEGNACJA W PIERWSZY ROKU

Pielegnacja trawnikéw w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem powierzchni
trawnika, gdy wysokos$é trawy osiggnie 5-8 cm wysokos$ci. Celem tego watowania jest wyréwnanie
powierzchni gleby, na ktérej najczesciej powstajg niewielkie nieréwnosci. Watowanie to nalezy
przeprowadzad, kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od watowania
nalezy wykonaé pierwsze koszenie skracajgc tylko korice lisci o 1,5- 2cm. Do tego celu nalezy
uzywad kosiarek bebnowych o bardzo ostrych nozach. Koszenie powinno byé regularne, (gdy trawa
osiggnie 8 cm wysokoSci). Pojawiajace sie na trawniku chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy
usuwac recznie. Stale koszenie w znacznym stopniu ostabia ich wzrost. Po 3 miesigcach wzrostu traw
bardzo korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w ilosci 2-3 kg/mz. Ta niewielka ilos¢
Sciétki ma bardzo korzystne dziatanie zwlaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia sie do lepszego
krzewienia sig traw i wylwarzania roziogéw. Po kazdym koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika
mniejsza lub wigksza ilos¢ trawy skoszonej. Nalezy jg zebraé, poniewaz powoduje ona zzétkniecie
trawnika i moze byé przyczyng gnicia lisci.

Pamietaé nalezy réwniez o aeraciji.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéine zasady obmiaru robét

Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne. i
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
10. przepisy zwigzane

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lidciaste

4.  PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin
ozdobnych

5.  BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo-torfowy

6 BN-76/9125-01  RoSliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych placu zabaw.
1.2, Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1
1.3.  Zakres robdét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z :
wykonanie nawierzchni sztuczne;j.
| .4, Okreélenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STO ,WWymagania ogélne" 1.5. Ogbine wymagania dotyczace robét
Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w STO ,\Wymagania ogélne”
2. MATERIALY
2.1. Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST B-00.00.00
,Wymagania ogéine"
Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB lub wynik badani specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe
np. Labosport.
Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.
Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.

Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowujacego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzaf nalezy przestrzegac
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczeg6lnych oraz kierowaé sie wiedza techniczng

2.4. URZADZENIA BOISKOWE

a) slupki drewniane do kometki wys. 1,60 m.szt.2 z siatkq diug. 6,10 i szeroko$ci 0,70 m. szt 1

3. SPRZET
3.1.  Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogéine wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdine" .

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymaganla og6ine"
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéline zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robét podano w STO ,Wymagania og6ine"

Wykonanie nawierzchni syntetycznej boisk
Badania na zgodno$é z norma PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacija

techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe
np. Labosport.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tgq nawierzchnie.

5.4. Montaz urzadzen:
5.4.1.. Plac pod urzadzenia placu zabaw :



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych pod nawierzchnie
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robé6t jak w pt.1.1
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem warstw odcinajacych stanowigcych czgsé podbudowy pomocniczej pod nawierzchnie-
wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsaczajacej w korycie pod boiska
1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,\\WWymagania ogéine” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.
2. materiaty
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
J\Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
piasek

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinny spetniaé nastepujace
warunki:
a) szczelnoci, okreslony zaleznoScia;
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gdzie:
Dys - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsaczajgce;j
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczeino$ci
musi byé spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukiadana na warstwie odcinajacej.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoScia: '
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gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,
dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajqca,
dyo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajgcych i odcinajgcych powinien

spetniaé wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy { i Il.

Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-B-11112 [4].
2.4. \Wymagania dla geowtékniny

Geowlékniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace i odsgczajace powinny
posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
2.5. Sktadowanie materiatéw
2.5.1. Sktadowanie kruszywa



Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem |
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podioze w miejscu sktadowania powinno byé rowne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Og6bline wymagania dotyczace sprzetu podano w OST Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien
wykazaé sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- réwniarek,

- walcdw statycznych,

- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. transport

4.1. Ogéblne wymagania dotyczace transportu

Ogobine wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem,

5. wykonanie robdét
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogéine zasady wykonania robdt podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2, Przygotowanie podioza

Podioze gruntowe powinno spetniaé wymagania okreslone w SST ,Roboty ziemne" oraz
JKoryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza®.

Warstwy odcinajaca i odsgczajgca powinny byé wytyczone w sposéb umozliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okre$lonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub
w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Whudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno byé rozkiadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Grubo$é roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna byé taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto grubos¢ projektowang.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajacej lub
odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé dwuwarstwowo.
Rozpoczecie ukiadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpié po odbiorze przez Inzyniera warstwy
poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymienié¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwos$ciach. '

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nalezy
przystapié do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo
przesuwad pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwacd pasami
podiuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi,

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dia walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajgca powinna byé
zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wediug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zageszczenia nalezy okreélaé zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej préby Proctora, kontrole



zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslié pierwotny i wtérny
modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modulu
odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno$é kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjq od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$é kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotno$é kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé okreslong
iloscig wody i rdwnomiernie wymieszag.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajgcej i odcinajgcej

Warstwa odsgczajqca i odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy
powinny byé utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajgcej z
geowtdknin,

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.
6. kontrola jakosci robét
6.1. Ogoblne zasady kontroli jako$ci robét

Ogblne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogéine” pkt
6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badar Inzynierowi. Badania te powinny
obejmowad wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Geowtbkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajgcej powinny
posiadaé aprobate techniczng, zgodnie z pkt 2.4.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odsaczajgcej i odcinajgcej podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajgcej i odcinajgcej

Lp. | Wyszczegélinienie badari i | Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
pomiaréw
1 Szeroko$é warstwy 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podluzna ¢o 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe €0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég
6 Uksztaltowanie osi w ¢o 25 m w o0si jezdni i na jej krawedziach dla
planie ” autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
7 Grubos$é warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 Zageszcezenie, wilgotno$é |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaitowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gléwnych tukéw poziomych.
6.3.2. Szerokosé warstwy

Szeroko$é warstwy nie moze sie r6znié od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5
cm.
6.3.3. R6wnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzyé
4 metrowq tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].



Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzyé
4 metrowa fatg.

Nieréwnosci nie mogg przekraczaé 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej na prostych i fukach powinny byé
zgodne z dokumentacja projektows z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé +1 cmi-2 cm.
6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm
dla autostrad i drég ekspresowych lub o wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drég.
6.3.7. Grubosé warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna byé zgodna z okre$lona w dokumentacii projektowej z tolerancja
+1 ¢cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy
mierzyé taczng grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokosé co najmniej 10 cm, uzupeinienie nowym
materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny
pomiar i ocena grubo$ci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8]
nie powinien byé mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci
modutéw odksztalcenia, to warto$é stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos$é kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badaé wedlug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnosé kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

7. obmiar rob6t

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogéblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajgcej i odsaczajgce;.

8. odbidr robdt

Ogblne zasady odbioru robét podano w ,WWymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9, podstawa ptatnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogéline ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odsgczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,
- dostarczenie i roziozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji technicznej,
- utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z geowtdknin obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowtdknin,
- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.
10. przepisy zwiazane
10.1. Normy
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16.2. inne dokumenty

PN-B-04481
PN-B-06714-17
PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113

BN-64/8931-02
BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie piytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i
fatg

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podiozu z zastosowaniem
geotekstyliéw, IBDiM, Warszawa 1986



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza na
zakonczeniu nawierzchni placu zabaw.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdllowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych:
Obrzeza betonowe z wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST ,WWymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogéine wymagania dotyczace rob6t

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogobine wymagania dotyczgce materiatéw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
,Wymagania ogéine” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
2.2.2. Obrzeza betonowe 8x30

2.2.3. Materiaty na fawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w
OST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe" pkt 2.

3. sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoéine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego. }
4, transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogéblne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogéine" pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiagnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowane;.
Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.
4.3. Transport pozostatlych materiatéw
Transport pozostatych materiatéw podano w OST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.
5. wykonanie rob6t
5.1. Ogéine zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 5. |
5.2. Wykonanie koryta ;
Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1]. |
Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w |
szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. |
5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)



Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowié rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa) ze zwiru lub piasku, o grubo$ci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe)
wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegloécig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypehic¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$cié i zmy¢ woda. Spoiny
muszg byé wypeinione catkowicie na peing glebokosé.

6. kontrola jakosci robé6t
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci rob6t

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawic¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzié z doktadno$cig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tadmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1i2.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sig przez przylozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wiadciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie rob6t nalezy sprawdzaé wykonanie:
koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,
ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
linii obrzeza w planie, ktére moze wynosié + 2 cm na kazde 100 m dtugo$ci obrzeza,
niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosié +1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywacé catkowite wypetnienie
badanej spoiny na peina gteboko$é.
7. obmiar robét
7.1. Ogéblne zasady obmiaru robdt

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Og6lne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonane koryto,
wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej



dostarczenie materiatéw,

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

wykonanie Koryta,
rozScielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrzeza,
wypetnienie spoin,
obsypanie zewnetrznej ciany obrzeza,

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. przepisy zwigzane

Normy
1.

2.
3.
4

o

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-10021

PN-B-11111

PN-B-11113
PN-B-19701

BN-80/6775-
03/01

BN-80/6775-
03/04

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnoSci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parking6w i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.



NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem nawierzchni .

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegolowa specyfikacja techniczna jest obowiazujacym dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot kontraktowych.

1.3. Zakres robét objgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem parkingu z brukowe;j kostki betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1, Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze soba
trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST ,,Wymagania ogblne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIJALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
,, Wymagania og6lne”.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie deklaracji zgodnoSci do aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona
jednostke. ‘

2.2.2. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkoéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wkleéniecia nie powinny przekraczaé 2 mm dla kostek o grubosci 80 i 100mm.

2.2.3. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieé cechy fizykomechaniczne okreslone :
Wiytrzymato$é na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej;

a) $rednia z szesciu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50



Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5

3 Odpomosé na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:
a) peknigcia probki - brak

b) strata masy, %, nie wigcej niz -5

¢) obnizenie wytrzymaloéci na §ciskanie w stosunku do wytrzymaiosm

probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz -20

4 Scieralnoéé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiccej niz - 4

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkeji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz ,,32,5”.

Zaleca sig stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé¢ wymaganiom
PN-B-19701 (4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziamienie kruszywa powinno byé ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkgji kostek brukowych stosuje sig dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw,
zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymalosc, mniejsza nasiakliwosc i
wigksza odporno$é na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trivale wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. sprzgt
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sig recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia ukladajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, shuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sig¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych




Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sq warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sa na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folig i spina tadma stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie,

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ,,profilowanie i
zaggszezen podioza”. WskaZnik zageszczenia koryta nie powinien byé mniejszy niz 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej
mozna wykonywaé bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Gruboéé podsypki po zageszczeniu powinna zawierad si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zaggszezona 1 wyprofilowana.

5.4, Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa
odsaczajaca, to jej wykonanie powinno byé zgodne z warunkami okreslonymi ,, Warstwy
odsaczajace i odcinajace”.

5.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na r6znorodno$é ksztaltéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wezeéniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inzyniera.

Kostke uklada si¢ na podsypce lub podlozu piaszezystym w taki sposdb, aby szcezeliny migdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukladaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelnié piaskiem, a nastepnie zamie§¢ powierzchnig
ulozonych kostek przy uzyciu szczotek rgeznych lub mechanicznych i przystapic do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sig wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelnié szczeliny materiatem do wypelnienia i zamies¢
nawierzchnie. Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania,



6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada deklaracjg zgodnosci do aprobaty techniczne;.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych
polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania

Sprawdzenie prawidlowoséci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektows oraz wymaganiami niniejszej ST:
-pomierzenie szerokoéci spoin,

-sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

-sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

-sprawdzenie, czy przyjety desefi (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych

Nawierzchnia parkingu z kostki betonowej

6.4.1. Sprawdzenie réwnoéci

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzad nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do
300 m2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatq 4 m nie powinien przekraczaé 1,0 cm.

6.4.2, Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podhuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zalamania niwelety nie moga przekraczaé +-
0,3 cm,

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz
na kazde 150 do 300 m2 i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza +-0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéine zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.




7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,Wymagania ogoblne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

-wykonanie koryta,

- wykonanie warstwy odsaczajacej,

-wykonanie podsypki,

_ulozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem 1 wypelnieniem szczelin,
-przeprowadzenie badaf i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne, Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodno$ci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.




