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1. WSTEP

LA1V-10220/24/81

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét

budowlanych:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot

budowlanych sg wymagania dotyczgce wykonania zadania:

Termomodernizacja - docieplenie $cian zewnetrznych i stropu budynku z

wykonaniem izolacji pionowej

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét

budowlanych:
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.2 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych:

Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych dotyczg prowadzenia robot zwigzanych:
m=> dociepleniem $cian zewnegtrznych styropianem wraz z natozeniem tynku
minerainego,
m=> montaz profili dekoracyjnych,
m=> docieplenie stropu budynku weing mineralng,

m=> docieplenie stropodachu styropianem 2x papg termozgrzewalna,
B=> wymiana parapetdéw zewnetrznych i obrébek blacharskich,

m=> jzolacja pionowa $cian,

m=> ocieplenie $cian fundamentowych i cokotu budynku,

m=> licowanie ptytkami klinkierowymi,

m=> roboty towarzyszgce,
okreslonych w przedmiarze robé6t i dokumentacji budowlanej, stanowigcych czesé
dokumentéw przetargowych.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét i postanowieniami umowy.

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z postanowieniami umowy i obowigzujgcymi normami oraz zaleceniami zapisanymi w
Dzienniku Budowy. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
systemu.

Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dziatalnosci w zakresie:

o organizacji robét budowlanych,

o zabezpieczenia interesoéw osob trzecich,

o ochrony Srodowiska,

o warunkéw bezpieczenstwa pracy,

e warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budows,

o zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich.

Sposdb wykonywania robdt musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami i
normami technicznymi w tym zakresie. Wszystkie roboty o charakterze zanikajgcym
muszg by¢ zgtaszane do odbioréw czgstkowych.

2. MATERIALY | URZADZENIA

Materiaty i urzadzenia przewidziane do wbudowania bedg zgodne z
dokumentacjg projektows i poleceniami inspektora nadzoru. Materialy i urzgdzenia
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powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny posiadaé
aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie w UE. Aparatura i
rzgdzenia powinny posiada¢ DTR i $wiadectwo producenta w jezyku polskim.

Zaprojektowane materiaty i osprzet zostaly szczegdtowo wyspecyfikowane w
dokumentacji projektowej, a ewentualne dodatkowe wymogi, jakie powinny spetniaé
materiaty i urzadzenia przedstawiono w dalszej cze$ci specyfikacji szczegotowe;.

UWAGA. llekro¢ w dokumentacji projektowej i kosztorysie ofertowym
okreslono nazwe produktu lub technologii, nalezy rozumieé, ze dopuszcza
si¢ rozwigzania rownowazne o ile nie wplynie to niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robét.

Przy dostawie i magazynowaniu materiatéw nalezy:
« materialy systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalinych, nie
napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami,

¢ mokre produkty systemowe nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych,
oryginalnych pojemnikach nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.
Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezposrednim wplywem promieniowania
slonecznego,

e zaprawy systemowe nalezy przechowywa¢é w oryginalnych workach
chronionych przed wilgocig nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie,

« minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejgcej + 4 °C,
e plyty styropianowe podczas przechowywania chroni¢ przed plomieniem i

uszkodzeniem krawedzi.
3. SPRZET

Sprzet budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace
plastikowe, itp.
Uzywany do wykonywania rob6t sprzet musi by¢ sprawny i posiada¢ aktualne badania
techniczne w niezbednym zakresie.
4. TRANSPORT

Materiaty i urzgdzenia przewidziane do wykonania rob6t mogg by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

Materialy i urzadzenia wysokie nalezy zabezpieczyé w czasie transportu przed
przewréceniem i przesuwaniem.

W czasie transportu i przechowywania materialdw i urzadzen nalezy zachowaé
wymagania wynikajgce z ich specjalnych wilasciwoséci zastrzezonych przez
producenta, a w szczegdlnosci urzgdzenia zabezpieczyé przed nadmiernymi
drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie. Przy zatadunku i roztadunku
materialow i urzadzen zabezpieczy¢ je przed uderzeniami, nie dopuszczajgc do
zadrapan i ubytkow.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosé robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu publicznym pojazdy muszg speinia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymogami norm
(PN) i postanowieniami umowy.

5.2. Zakres prac przygotowawczych
Do zakresu prac przygotowawczych branzy robot budowlanych nalezg
nastepujgce czynnosci:
¢ zorganizowanie zaplecza budowy - zabezpieczenie pomieszczen
magazynowych i ewentualnie socjalno-biurowych w ramach opracowanego
przez wykonawce planu organizacji i zabezpieczenia budowy,
+ dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu
budowlanego.
5.3. Zakres robot zasadniczych
Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy dokona¢ demontazu
obrébek blacharskich dachu wraz z rynnami i rurami spustowymi i obrobkami
blacharskimi w miejsce wskazane przez Inwestora.
Do zakresu robét zasadniczych branzy budowlanej, ktére nalezy wykona¢ nalezg
nastepujgce czynnosci:
* izolacja termiczna $cian,
¢ izolacja termiczna stropodachu nad garazem ptytami styropianowymi jednostronnie
pokrytymi papa,
* wykonanie ocieplenia stropu z weiny minerainej,
* obrébki blacharskie.

* roboty towarzyszgce

5.4. Warunki techniczne wykonania robét
« Temperatura podioza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny
powinna wynosi¢ powyzej +5°C. W tym czasie elewacje nalezy chronié przed
zamoczeniem i uszkodzeniem.

« Czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu
ostatecznego zakornczenia instalacji obrébek blacharskich i uszczelnien.

» Powierzchnie nie objete pracami powinny byé chronione przed zabrudzeniem.
« W budynku nie moze wystepowac wilgo¢ kapilarna.

« Pomiedzy rusztowaniem, a $ciang nalezy zachowa¢ wystarczajgco duzg
odlegto$¢ (minimum 45 cm), a kotwy zamontowane ze spadkiem od $ciany w
celu prawidiowego odprowadzania wody.

+ Podioze pod instalacje powinno by¢ czyste, suche i ptaskie z tolerancjg +- 6
mm na promieniu 1,2 m, wolne od wykwitow. Ubytki powinny byé¢ uzupetnione
za pomocg odpowiednich preparatéw, a odchytki od pionu zniwelowane w
sposbb uzgodniony z inspektorem nadzoru.

« Przed przystgpieniem do przyklejania styropianu nalezy przeprowadzi¢ probe
przyczepnosci kleju do podioza. Plyty styropianowe powinny tworzy¢ ciggta
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¢ powiloke termoizolacyjng. Szpary pomiedzy ptytami wieksze niz 1,5 mm nalezy
wypetni¢ materiatem termoizolacyjnym,

« nie wolno ich wypelnia¢ masg klejaca.

< Powierzchnia powloki termoizolacyjnej powinna by¢ roéwna, nalezy jg
sprawdzi¢ przy uzyciu taty diugosci co najmniej 2,5 m.

« Catg powierzchnie styropianu nalezy przeszlifowaé¢ ruchami okreznymi, a
powstaty pyt dokfadnie usungé.

*  Wyprawa elewacyjna musi by¢ nanoszona metodg ciagtg, az do naturalnych
przerw takich jak naroza budynku, dylatacje lub linie tasmy maskujgcej. Nalezy
zapewni¢ odpowiednig liczbe pracownikéw i rusztowan. Nalezy unika¢ prac na
silnie nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca sie w miare
mozliwosci uzywac materialu pochodzgcego z tej samej serii.

5.5. Ocieplenie $cian fundamentowych i cokoléw

Nalezy ociepli¢ §ciany fundamentowe na gteboko$¢ 65 cm do 100 cm oraz cokoly
na wysoko$¢ 0,35 m od poziomu przylegtego terenu.

Po oczyszczeniu i wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej mozna przystapic¢
do klejenia ptyt styropianowych. Klejenie nalezy rozpocza¢ od dotu. Mase nalezy
nakfadac punktowo na piyty, a nastgpnie dociskajgc je ruchem kolistym przyktada¢ do
podtoza. Zalecane jest wykonanie proby polegajgcej na przyklejeniu 3 probek o
wymiarach 25 cm x 25 cm i sprawdzeniu przyczepnosci po trzech dniach. Na czesci
$ciany pod gruntem ($ciana fundamentowa-cokét) wykonaé tynk zywiczny wykonany
na podwdjnej warstwie siatki zatopionej w zaprawie klejace;j.

5.6. Docieplenie $cian

Tynk nalezy oczysci¢ z tuszczacej sie farby, powierzchnie odpyli¢, ewentuaine
ubytki tynku uzupetnié. Wykonac¢ prébe przyklejenia styropianu w spos6b zalecany
przez producenta systemu docieplenia.

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpoczaé od zamontowania na cokole listwy cokotowej
aluminiowej. Przyklejanie plyt styropianowych wykonaé zgodnie z zaleceniami
producenta systemu. Do mocowania plyt nalezy zastosowac tgczniki mechaniczne w
ilosci 4-6 sztuk na 1 m? na calej powierzchni, natomiast 8 sztuk na 1 m? w strefie
krawedziowej. Mocowanie mechaniczne wykona¢é po uplywie 24 godzin od
przyklejenia ptyt. Dlugo$¢ tgcznikow warstwie konstrukcyjnej sciany powinna wynosi¢
co najmniej 6 cm. Po trzech dniach od przyklejenia pltyt mozna przystgpi¢ do
wykonywania warstwy zbrojonej, a nastepnie wykonaé tynk cienkowarstwowy
mineralny lub akrylowy, zamocowa¢ profile elewacyjne, obramowania okien, parapety.
Warstwe zbrojong i wyprawe elewacyjng wykona¢ w sposéb zalecany przez
producenta systemu i zgodnie z projektem.

5.7. lzolacja termiczna stropu plytami styropianowymi jednostronnie
pokrytymi papa
Przed przystgpieniem do ocieplania nalezy usungé nieczystosci, obrobki
blacharskie z ogniomurdw i pasy podrynnowe. Istniejgce pecherze na pokryciu z papy
nalezy przecig¢ i podklei¢ masg asfaltowa.
Na przygotowane poditoze natozy¢ do czota plyty styropianowe jednostronnie oklejone
papa, w taki sposéb, aby pasy papy nakladaty sie na sgsiednig plyte, nastepnie
przymocowac do stropu za pomocg tgcznikéw (dybli).
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5.8. Wykonanie ocieplenia stropu welng mineralng
Izolacja cieplna ukiadana jest recznie.

Kolejno$¢ robdt:

* oczyszczenie podioza, uzupehienie ubytkow

*  ufozenie folii

°  ufozenie welny mineralnej

* kontrola i ewentualne uprzatniecie zanieczyszczen z przestrzeni stropu,
*  kontrola stanu wentylacji

*  zabezpieczenie otwordéw wentylacyjnych siatka,

¢ robocza kontrola grubos$ci izolacji w trakcie wykonywania prac,

«  zamkniecie stropu i zabezpieczenie

5.9. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki
blacharskie z blachy stalowe;j i stalowej ocynkowanej lub powlekanej o grubosci od 0,5
mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C.
Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé¢ o konieczno$ci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchdéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

6.1. Ogodline zasady kontroli jakosci robot
W celu zapewnienia kontroli jako$ci wykonywanych robét na wykonawcy cigzg
nastepujgce zobowigzania:
* nalezy spetni¢ ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét, dostawy
materiatow, sprzetu i $rodkéw transportu podane wyzej,

*  wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t, materiatow i
urzadzen,

* wykonawca zapewni odpowiedni system i $érodki techniczne do kontroli
jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy,

< wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot w czasie budowy
Kontrola jakosci wykonania robét winna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektows i
wytycznymi wiasciwych WTWIOR dla robét budowlanych oraz instrukcjami zawartymi
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Odbidr powinien by¢ dokonywany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy,

inspektora nadzoru i uzytkownika oraz potwierdzone witasciwymi protokétami.

Jesli w trakcie odbioru okaze sie, Ze jakie$ wymaganie nie zostato spetnione lub tez
ujawnity sie jakies usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole podajgc jednoczesnie
termin ich usunigcia lub uzupetnienia.

Odbiédr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami umowy oraz
obowigzujgcymi normami technicznymi (PN).

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu
dokonanej przez inspektora nadzoru przy udziale wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z
postanowieniami umowy, dokumentacjg, kosztorysem ofertowym, oceng jakosci
uzytych materiatow i jako$ci wykonanych robét.

Zgodnie z postanowieniami umowy podstawg platnosci jest wykonanie zakresu robot
wymienionym w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacii.

10. PRZEPISY | NORMY

¢ Prawo Budowlane - ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 z pdzn. zm.).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22002 r. Nr 75, poz. 690 z pdz. zm.).

* Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia.
» Karty techniczne produktow.

e Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu.

Normy zwigzane:

PN-B-  20130:421 piyty styropianowe cement portlandzki

PN- 88/B-30000 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych. Cement.
PN-  88/B-04300

PN- 88/ 6731-08

Transport i przechowywanie.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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