str. 1
Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych elektrycznych
Zadanie: Dom ludowy w Jadwigowie nr 77 gm. Tomaszdéw Mazowiecki

Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw:

1 Przewody: kabelkowe o znamionowym napieciu izolacji 450/750 V. W obwodach
o$wietlenia odpowiednia do potrzeb ilos¢ zyt o przekroju 1,5 mm2.
W obwodach gniazd wtyczkowych 230 V przewody trzyzytowe ¢ prze-
kroju 2,5 mm?2, odej$cia na gniazda 1,5 mm2.

2 Tablice rozdzielcze: W obudowach izolacyjnych podtynkowe i natynkowe.
3 Puszki instalacyjne: podtynkowe standardowe
4 taczniki instalacyjne: standardowe do puszek podtynkowych ®60
5 Gnirzda wtyczkowe: ogdlnego stosowania, gniazda podwdjne ze stelazem mo-
cowane kotkami rozporowymi. Wszys’[kle gniazda ze stykami
ochronnymi.
6 Oprawy oswietleniowe:
Oprawy LED rastrowe podtynkowe i natynkowe z tubami LED 10 W 60 cm
T8, plafoniery LED, na zewnatrz plafoniery LED IP55 z czujnikami ruchu.
Oswietlenie awaryjne: oprawy LED p/t i n/t z zasilaczami na 2 godziny.

Uwaga: Nalezy stosowa¢ tylko materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie oznakowanych znakami na podstawie odpowiednich
certyfikatow,deklaraciji lub ocen zgodnosci z dokumentami
odniesienia (dyrektywy, zharmonizowane specyfikacje techniczne)

Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi
1 Sprzet : nie przewiduje sie uzycia
2 Maszyny: nie przewiduje sie uzycia
3 Narzedzia i elektronarzedzia: dopuszczone do obrotu i stosowania,
sprawne, bez widocznych uszkodzen, elektronarzedzia z Il klasg
ochronnosci »
Wymagania dotyczace przechowywania i transportu .
1 przechowywanie: w wydzielonych strefach lub pomieszczeniach sktadowane
zgodnie ze wskazaniami producenta w odpowiednich temperaturach
i rodowiskach
2 transport: reczny lub mechaniczny z zastosowaniem $rodkéw zapobiegajacych

uszkodzeniom przez $rodek transportu (palety, skrzynie, dodatkowe
opakowania)

Wymagania dotyczace wykonania robdt

1 technologia wykonania: roboty typowe dla budynkéw uzytecznosci publicznej i lokali

ustugowych . Stosowac typowe powszechnie

znane sposoby wykonania z podziatem na operacje |
rodzaje robot z usuwaniem materiatéw, narzedzi i od-
padow z poprzedniej operaciji przed rozpoczeciem
nastepnej. W jednym pomieszczeniu nie wykonywac
Jednoczesme robét z roznych etapow zaawansowama
i r6znych branz.
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2. Kontrola jakosci robét: Poszczegolne etapy robét, a szczegdlnie te, kidre w
dalszych etapach budowy ulegajg zakryciu zglaszac
do akceptacji przedstawicielowi inwestora. Dolkony-
wac systematycznie pomiaréw i sprawdzania instala-
cji, ktére na skutek wadliwosci wykonania lub materia
wymagatyby zniszczenia efektéw innych robét
3. Wadliwe materialy i roboty: wykonawca nieodptatnie wymienia wadliwe przez
siebie dostarczone materiaty, naprawia rohoty i
pokrywa inne koszty spowodowane w/w dz ata-
niami.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt

Pirzedmiaru rob6t dokonuje jednostka projektowa. Jego ewentualnej weryfikacii
dokona inwestor z ewentualnym udziatem projektanta w postepowaniu orzetar-
gowym w efekcie wnioskow i zapytan oferentédw. Po zakoriczeniu procedury
przetargu przedmiar nie moze by¢ zmlenlony

Przy wykonaniu jednoetapowym ce'osci robot zcjlorlrm3 z prOJektem prz:zdmiar
jest jednoczesnie obmiarem robot. Przy siapowym wyhonaniu i finansc: vaniu
zadania, obmiaru nalezy dokonywac z natury zgodnie z pozycjami kos:ziorysu
ofertowego z zastosowaniem zgodnych z kosztorysem iednostek iiiuiy. W ten
sam sposob nalezy dokonywaé obmiaru wykonywanego z kazasao nntigo
powodu.

Wymagania dotyczace odbioru robot

1 Odbiér miedzyoperacyjny i czesciowy
W trakcie budowy nalezy dokonywaé odbioréw fragmentéw robét niewidocz-

" nych i niemozliwych do oceny w p6zniejszych etapach, fragmentéw robot,
ktdych prawidtowe wykonanie jest konieczne dla nastepnych etapow lub
innych branz. Odbiory cze$ciowe i miedzyoperacyjne nalezy dokumer:towac
wpisami do dziennika budowy i priotokotami z poimiasdw,

2 Odbiér koncowy

3 ogledziny wykonanych robot: zgodnos¢ wykonania z projektem,
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy tecniiicznel, ocnna estetyki,
sprawdzenie czy zastosowane materialy i urzadzenia sg dopusz-
czone do obrotu i stosowania w budownictwie -

4 wykonanie pomiardw izolacji instalacji i skutecznosci ochrony przeciwpo-
razeniowej. Protokdty z wynikami pomiaréw zatgczy¢ do dokumentaciji
odbiorowej. Pomiary z odbiorow czesciowych majg znaczenie porriocnicze.

L funkcjonalne sprawdzeris dziatania instalacji i urzadzen

Podsiawa rozliczenia robot

Podstawg do rozliczenia robo6t jest peine wykonanie zakresu umowy miecizy
zleceniodawcg i wykonawca potwierdzanie protokotem odbioru lub wykonanie z
odstepstwami dopuszczalnymi przez umowe z zastosowaniem sankcji ptzewi-
dzianych przez umowe.
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Specyfikacja techniczna ;
wykonania i odbioru robét budowlanych elektrycznych
Zadanle Dom Iudowy w Jadwigowie nr 77 gm. Tomaszéw MaZOWIeCkI

vaaqama dotyczace wlasciwosci materiatow:

1 Przewody: kabelkowe o znamionowym napieciu izolacji 450/750 V. W obwodach
oswietlenia odpowiednia do potrzeb ilos¢ zyt o przekroju 1,5 mm2.
W obwodach gniazd wtyczkowych 230 V przewody trzyzy%owe 0 prze-
kroju 2,5 mm?2 , odej$cia na gniazda 1,5 mmz. -

2 Tabllce rozdzielcze: W obudowach izolacyjnych podtynkowe i natynkowe
3 Puszki instalacyjne: podtynkowe standardowe
4 taczniki instalacyjne: standardowe do puszek podtynkowych ®60
5 Gmazda wtyczkowe: ogolnego stosowania, gniazda podwadjne ze stelazem mo-
cowane kotkami rozporowymi. Wszystkle gniazda ze stykami
ochronnymi.
6 Oprawy o$wietleniowe: '
Oprawy LED rastrowe podtynkowe i natynkowe z tubami LED 10 W 60 cm
T8, plafoniery LED, na zewnatrz plafoniery LED IP55 z czujnikami ruchu.
Oswietlenie awaryjne: oprawy LED p/tin/t z zasulaczaml na 2 godziny.

Uwaga: Nalezy stosowac tylko materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w
= budownictwie oznakowanych znakami na podstawie odpowiednich
certyfikatéw,deklaracji lub ocen zgodnosci z dokumentami
odniesienia (dyrektywy, zharmonlzowane specyfikacje techniczne)

vaaqanla dotvczace sprzetu, maszyn'i narzedzi

1 Sprzet : nie przewiduje sie uzycia

2 Maszyny: nie przewiduje sie uzycia :

3 Narzedzia i elektronarzedzia: dopuszczone do obrotu i stosowania,
sprawne, bez widocznych uszkodzen, elektronarzedzia z Il klasa
ochronnosci

Wymagania dotyczace przechowywania i transportu
1 przechowywanle w wydzielonych strefach lub pomieszczeniach sktadowane

zgodme ze wskazanlaml producenta w odpow1ednlch temperaturach
i Srodowiskach i

2 transport: reczny lub mechaniczny z zastosowaniem srodkow zapobiegajgcych

uszkodzeniom przez $rodek transportu (palety, skrzynie, dodatkowe
opakowania)

Wymagania dotyczace kaonania robét

1 technologia wykonania: roboty typowe dla budynkéw uzytecznosci publicznej i lokali

ustugowych . Stosowaé typowe powszechnie

znane sposoby wykonania z'podziatem na operagcje i
rodzaje rob6t z usuwaniem materiatow, narzedzi i od-
paddw z poprzedniej operacji przed rozpoczeciem
nastepnej. W jednym pomieszczeniu nie wykonywaé
jednoczesnie rob6t z réznych etapdéw zaawansowania
i roznych branz.
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2. Kontrola jakosci robét: Poszczegoine etapy robdt, a szczegolnle te, ktére w
dalszych etapach budowy ulegajg zakryciu zgtaszaé
do akceptacji przedstawicielowi inwestora. Dokony-
wa¢ systematycznie pomiaréw i sprawdzania instala-
cji, ktére na skutek wadliwosci wykonania lub materia
wymagatyby zniszczenia efektéw innych robdt
3. Wadliwe materiaty i roboty: wykonawca nieodptatnie wymienia wadliwe przez
siebie dostarczone materiaty, naprawia roboty i
pokrywa inne koszty spowodowane w/w dziata-
niami.

Wvymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt

Przedmiaru rob6t dokonuje jednostka projektowa. Jego ewentualnej weryfikaciji
dokona inwestor z ewentualnym udziatem projektanta w postgpowaniu przetar-
gowym w efekcie wnioskéw i zapytan oferentéw. Po zakoriczeniu procedury
przetargu przedmiar nie moze by¢ zmieniony. -

Przy wykonaniu jednoetapowym cato$ci robét zgodnie z prOJektem przedmiar
jest jednocze$nie obmiarem robot. Przy etapowym wykonaniu i finansowaniu
zadania, obmiaru nalezy dokonywac z natury zgodnie. z pozycjami kos:ztorysu
ofertowego z zastosowaniem zgodnych z kosztorysem jednostek miary. W ten
sam sposdb nalezy dokonywaé obmiaru wykonywanego z kazdego innego
powodu.

Wymagania dotyczace odbioru robdt

1 Odbiér miedzyoperacyjny i czesciowy '
W trakcie budowy nalezy dokonywaé odbioréw fragmentéw robét niewidocz-
nych i niemozliwych do oceny w p6zniejszych etapach, fragmentéw robét,
ktéych prawidtowe wykonanie jest konieczne dla nastepnych etapéw lub
innych branz. Odbiory czesciowe i miedzyoperacyjne nalezy dokumentowac
wpisami do dziennika budowy i protokotami z pomiarc’)w.
2 Odbiér koncowy
3 ogledziny wykonanych robot: zgodno$¢ wykonania z projektem,
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, ocena estetyki,
sprawdzenie czy zastosowane materialy i urzadzenia sa dopusz-
czone do obrotu i stosowania w budownictwie
4 wykonanie pomiardw izolacji instalacji i skutecznos$ci ochrony przeciwpo-
razeniowej. Protokoly z wynikami pomiaréw zatgczy¢ do dokumentaciji
odbiorowej. Pomiary z odbioréw czesciowych majg znaczenie pomocnicze.
5 funkcjonalne sprawdzenie dziatania instalacji i urzadzen

Podstawa rozliczenia robét

Podstawg do rozliczenia robot jest petne wykonanie zakresu umowy miedzy
zleceniodawcy i wykonawca potwierdzone protokotem odbioru lub wykonanie z
odstepstwami dopuszczalnymi przez umowe z zastosowaniem sankcji przewi-
dzianych przez umowe.
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Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych elektrycznych

Zadanie: Dom ludowy w Jadwigowie nr 77 gm. Tomaszéw Mazowiecki

Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw:

1 Przewody: kabelkowe o znamionowym napieciu izolacji 450/750 V. W obwodach
oswietlenia odpowiednia do potrzeb ilo$¢ zyt o przekroju 1,5 mm2.
W obwodach gniazd wtyczkowych 230 V przewody trzyzytowe ¢ prze-
kroju 2,5 mm?2 , odejscia na gniazda 1,5 mm2.

2 Tablice rozdzielcze: W obudowach izolacyjnych podtynkowe i natynkowe.
3 Puszki instalacyjne: podtynkowe standardowe _
4 kaczniki instalacyjne: standardowe do puszek podtynkowych ®60
5 Gniazda wtyczkowe: ogélnego stosowania, gniazda podwséjne ze stelazem mo-
cowane kotkami rozporowymi. Wszystkle gniazda ze stykami
ochronnymi.
6 Oprawy oswietleniowe:
Oprawy LED rastrowe podtynkowe i natynkowe z tubami LED 10 W 60 c¢cm
T8, plafoniery LED, na zewnatrz piafoniery LED IP55 z czujnikami ruchu.
Oswietlenie awaryjne: oprawy LED p/t i n/t z zasilaczami na 2 godziny.

Uwaga: Nalezy stosowac tylko materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie oznakowanych znakami na podstawie odpowiednich
certyfikatow,deklaracji lub ocen zgodnoéci z dokumentami
odniesienia (dyrektywy, zharmonizowane specyfikacje techniczne)

Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi
1 Sprzet : nie przewiduje sie uzycia
2 Maszyny: nie przewiduje sie uzycia
3 Narzedzia i elektronarzedzia: dopuszczone do obrotu i stosowania,

sprawne, bez widocznych uszkodzen, elektronarzedzia z Il klasg
ochronnosci

Wymagania dotyczace przechowywania i transportu
1 przechowywanie: w wydzielonych strefach lub pomieszczeniach sktadowane

zgodnie ze wskazaniami producenta w odpowiednich temperaturach
i Srodowiskach

2 transport: reczny lub mechaniczny z zastosowaniem srodkéw zapobiegajacych

uszkodzeniom przez $rodek transportu (palefy, skrzynie, dodatkowe
opakowania) :

Wymagania dotyczace wykonania robdt

1 technologia wykonania: roboty typowe dla budynkéw uzytecznosci pubiicznej i lokal

ustugowych . Stosowac¢ typowe powszechnie

znane sposoby wykonania z'podziatlem na operacje i

rodzaje robot z usuwaniem materiatéw, narzedzi i od-

padow z poprzedniej operacji przed rozpoczeciem

nastepnej. W jednym pomieszczeniu nie wykonywagé
Jednoczesme robot z rozny\,h etapdw zaawansowania

i roznych branz. ¢ IR

/
#
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2. Kontrola jakosci roboét: Poszczeg6lne etapy robét, a szczegobinie te, ktére w
dalszych etapach budowy ulegajg zakryciu zgtaszac
do akceptacji przedstawicielowi inwestora. Dokony-
wac systematycznie pomiaréw i sprawdzania instala-
cji, ktére na skutek wadliwoéci wykonania lub materia
wymagatyby zniszczenia efektédw innych robot
3. Wadliwe materialy i roboty: wykonawca nieodptatnie wymienia wadliwe przez
siebie dostarczone materiaty, naprawia roboty i
pokrywa inne koszty spowodowane w/w dziata-
niami.

Wymagarnia dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt

Przedmiaru rob6t dokonuje jednostka projektowa. Jego ewentualnej weryfikacii
dokona inwestor z ewentualnym udziatem projektanta w postgpowaniu przetar-
gowym w efekcie wnioskow i zapytan oferentéw. Po zakonczemu procedury
przetargu przedmiar nie moze by¢ zmieniony.

Przy wykonaniu jednoetapowym cato$ci robot zgodnle z pro;ektem przedmiar
jest jednoczes$nie obmiarem robot. Przy etapowym wykonaniu i finarisowaniu
zadania, obmiaru nalezy dokonywac z natury zgodnie: z pozycjami kKos:ztorysu
ofertowego z zastosowaniem zgodnych z kosztorysem jednostek miary. W ten
sam sposdb nalezy dokonywaé obmiaru wykonywanego z kazdego innego
powodu.

Wymagania dotyczace odbioru robdt

1 Odbi6r miedzyoperacyjny i czesciowy ‘
W trakcie budowy nalezy dokonywaé odbioréw fragmentow robot niewidocz-
nych i niemozliwych do oceny w pdzniejszych etapach, fragmentéw robot,
ktdéych prawidlowe wykonanie jest konieczne dla nastepnych etapow lub
innych branz. Odbiory czesciowe i miedzyoperacyjne nalezy dokumentowac
wpisami do dziennika budowy i protokotami z pomlarow
2 Odbidr koncowy
3 ogledziny wykonanych robot: zgodnosc wykonania z prOJektem
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, ocena estetyki,
sprawdzenie czy zastosowane materiaty i urzadzenia sg dopusz- -
czone do obrotu i stosowania w budownictwie
4 wykonanie pomiaréw izolacji instalacii i skutecznosci ochrony przeciwpo-
razeniowej. Protokdty z wynikami pomiaréw zataczy¢ do dokumentaciji
odbiorowej. Pomiary z odbiorow czesciowych majg znaczenie pomocnicze.
5 funkcjonalne sprawdzenie dziatania instalacji i urzadzen

Podstawa rozliczenia robot

Podstawa do rozliczenia robét jest petne wykonanie zakresu umowy miedzy
zleceniodawca i wykonawca potwierdzone protokotem odbioru lub wykonanie z
odstepstwami dopuszczalnymi przez umowe z zastosowaniem sankcji przewi-
dzianych przez umowe. ,




