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Spec. tech. - Instalacja centralnego ogrzewania wraz z Zrédtem ciepfa w bud. Domu Ludowego w Jadwigowie

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Jadwigowie wraz z robotami towarzyszacymi

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji centralnego ogrzewania wraz z zrédtem ciepta w budynku Domu Ludowego w Jadwigowie.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji przetargowej i
dokumentacji kontraktowej, przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji c.0., wraz z montazem elementéw grzejnych — grzejnikéw i petli grzewczych
ogrzewania podlogowego, rozdzielaczy instalacyjnych, technologii Zrodia ciepta, armatury
odcinajacej, regulacyjnej, zabezpieczajacej, automatyki. Obejmuja rozruch i regulacje Zrédta ciepta i
instalacji grzewczej. Niezbedne dla wlasciwego wykonania tych instalacji roboty tymczasowe oraz
prace towarzyszace.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, w zeszycie nr 6 ,,Warunkdéw Technicznych Wykonania i Odbioru
(WTWiO) Instalacji Ogrzewczych" wydanych przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami.

Zrédlo ciepla — kottownia, wezet cieptowniczy, uktad z pompa ciepta, podgrzewacz elektryczny, uktad z
kolektorami stonecznymi, dzialajace samodzielnie lub zaprogramowane do wspédtpracy.

Pompa ciepla — urzadzenie w ktSrych zachodzi proces podnoszenia potencjatu ciepinego, tj. proces
pobierania ciepla ze Zrédla o temperaturze nizszej T, i przekazywania go do Zrodia o temperaturze wyzszej
T,. Do tego celu najczgsciej jest wykorzystywany lewobiezny (odwrotny) cykl parowy Carnota zwiazany z
dostarczeniem dodatkowej pracy mechanicznej do ukfadu.

Sprezarkowa pompa ciepla — transformacja ciepla nastgpuje za pomoca zmian stanu skupienia czynnika
roboczego w cyklu obiegowym pompy ciepla, przy uzyciu sprezarki (napedzanej najczesciej silnikiem
elektrycznym)

Dolne zrédlo — srodowisko, medium od ktérego odbierane jest cieplo w trakcie pracy pompy ciepta.
Gérne zrédlo - instalacja stuzaca do przekazania ciepta do systemu grzewczego lub c.w.u.

Pompa ciepla typu powietrze-woda — pompa ciepta w ktorej dolnym zrodlem jest powietrze zewnetrzne
(moze by¢ réwniez odpadowe powietrze wewngtrzne) a gérnym Zrodlem jest woda lub jej roztwor
wewnetrznej instalacji grzewczej.

System grzewczy monowalentny — pompa ciepta jest jedynym urzadzeniem grzewczym, pokrywa 100%
zapotrzebowania energetycznego.

System grzewczy biwalentny — w systemie grzewczym pracuja dwa urzadzenia grzewcze. Pompa ciepta
pokrywa zapotrzebowanie energetyczne do pewnej temperatury zewnetrznej (Ty,) ponizej ktdrej nastepuje
wlaczenie drugiego urzadzenia grzewczego i jego praca rownolegla lub alternatywna.

Wspoélezynnik efektywnosci — iloraz mocy cieplnej przekazywanej do systemu grzewczego i mocy
elektrycznej sprezarki

Roczny wspélezynnik efektywnosci — iloraz ciepla przekazywanego do systemu grzewczego i pracy
sprezarki w okreslonym czasie — roku
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Woda instalacyjna - czynnik grzejny, woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji
lub obnizajacych temperaturg¢ zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewcza wodna.

Instalacje grzewcza c.o. stanowi uklad polaczonych przewoddéw napelnionych woda instalacyjna,
wraz z armatura, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami.

Cze$¢ wewnetrzna instalacji c.o. — instalacja ogrzewcza znajdujaca si¢ w obstugiwanym budynku.
Czes¢ wewnetrzna instalacji zaczyna sig za zaworami odcinajacymi tg cze$¢ od cz. zewnetrznej lub od
zrodia ciepta.

Ciénienie robocze instalacji — obliczeniowe ci$nienie pracy instalacji podczas krazenia czynnika grzejnego,
ktére dla zachowania trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Ci$nienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktdra nie moze
by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

Cisnienie probne — ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie
Jjej szczelnosci.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu — najwyzsza temperatura czynnika
grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz
budynkéw (wg PN-EN 12831).

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie — temperatura
powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczeii instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewnatrz budynkéw (wg PN-EN 12831).

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknigtego — instalacja, ktorej przestrzen wodna nie ma
swobodnego polaczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) — instalacja, w ktorej krazenie
wody, wywolane jest praca pompy.

Urzadzenia zabezpieczajgce — urzadzenia, ktére zabezpieczaja instalacje ogrzewania wodnego przed
przekroczeniem dopuszczalnych ci$niefi i temperatur.

Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepona oddzielajaca przestrzen
wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywolane zmianami jej temperatury w
instalacji ogrzewania wodnego.

Urzadzenia stabilizujgce — urzadzenia, ktére utrzymuja cisnienie w instalacjach ogrzewan wodnych w
okreslonych granicach.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegdlne parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Odpowietrzenie miejscowe — zespot urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegolne elementy
instalacji ogrzewania (np. grzejniki)

Instalacja odpowietrzajgca — zespdt poziomych i pionowych rur i urzadzen przeznaczonych do oddzielania
i usuwania powietrza z calej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej czesci.

1.6. Ogélne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, za ich zgodno$¢ z postanowieniami
umowy, z dokumentacja projektowa, z obowiazujacymi przepisami prawnymi i normami w tym z
zaleceniami branzowymi zawartymi w zeszycie nr 6 WTWiO Instalacji Ogrzewczych, specyfikacja
techniczna, poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

’ r{Vykonawca jest zobowiazany do przyjecia odpowiedzialnosei od nastepstw i za wyniki dziatalnosci
w zakresie:
— organizacji robét budowlanych,
— zabezpieczenia interesow 0séb trzecich,
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ochrony $rodowiska,

warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,
zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem osob trzecich.

1.7. Dokumentacja robdét montazowych instalacji centralnego ogrzewania

z zrodlem ciepla.

Dokumentacj¢ rob6t montazowych instalacji stanowia:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z p6zniejszymi zmianami),

specyfikacja techniczna (szczegbtowa) wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku
zamoOwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pbzniejszymi zmianami),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
poZniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:

- roboty w zakresie instalacji budowlanych — CPV 45300000-0
- instalowanie centralnego ogrzewania — CPV 45331100-7

- instalowanie kotléw — CPV 45331110-0

- hydraulika i roboty sanitarne — CPV 45330000-9

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERTALOW

2.1

. Ogolne wymagania dotyczgce materialéw

Materialy stosowane do montazu instalacji grzewczej wraz z instalacja pompy ciepta powinny mie¢:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowana

norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna
lub krajowsa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej ub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
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zdrowia i bezpieczefistwa okreslonym przez Komisje Europejska, fub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany".

2.2. Rodzaje materialow
Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia winny mie¢ wymagane przepisami Prawa Budowlanego

stosowne certyfikaty, deklaracje zgodnosci z PN-EN lub z aprobatami technicznymi, w przypadku
wyrobow zastosowanych wewnatrz pomieszczen - atesty higieniczne.

Instrukcje obstugi i DTR dla urzadzen ktore tego wymagaja.
Zaprojektowane materialy i osprzet zostaly szczegdtowo okreslone w dokumentacji projektowe;.
UWAGA:
Do celow obliczeniowych i doprecyzowania rozwiazan, dla czesci urzadzen i materiatlow w
dokumentacji projektowej i w przedmiarze okreslono ich konkretne typy.
Dopuszcza sig¢ zastosowanie innych rownowaznych urzadzen i materiatéw. Warunkiem jest
zachowanie odpowiednich parametréw technicznych i jakosciowych, zachowanie spdjnosci
technicznej calej instalacji.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu.

Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ robdt, zardbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST(szczegdtowa specyfikacja techniczna), PZJ (program zapewnienia
jakosci) lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora.

Uzywany sprzet powinien byé sprawny technicznie i posiadaé aktualne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,

ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego w tym dopuszczalnych obcigzen i innych parametrow technicznych.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur
Rury produkowane w odcinkach prostych nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga
by¢ dluzsze niz 1 m.
Jezeli przewozone sa luzno uloZone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m.

Rury elastyczne produkowane w zwojach przewozi¢ w fabrycznie pakowanych zwojach.
Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgsci srodkdw
transportu jak $ruby, lancuchy, itp. Luzno ukladane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podloZzenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,
podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu urzadzen i armatury

Urzadzenia i armaturg nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym, w opakowaniach fabrycznych o ile takie posiadaja, srodkami
transportu dostosowanymi do ich kubatury i cigzaru .
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4.4. Skladowanie materialow
Rury, ksztattki, urzadzenia, armatura, materiaty izolacyjne winny by¢ sktadowane w suchych,
czystych, wolnych od szkodliwych par i gazoéw pomieszczeniach lub pod wiatami jezeli jest to
dopuszczalne dla danego rodzaju materiatu. Nalezy przestrzega¢ indywidualnych wymagan dla
poszczegodlnych urzadzen i materialdw np. wymagajacych ochrony przed wplywami
atmosferycznymi, ochrony przed promieniowaniem UV.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Realizacja robo6t powinna spelnia¢ wymagania podstawowe dotyczace w szczegodlnosci:
— bezpieczefistwa pozarowego,
— nie naruszania bezpieczenstwa konstrukeji budynku,
— bezpieczenstwa uzytkowania,
— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,
— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy, za jako$é
zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami specyfikacji, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Opis projektowanych robét i instalacji.
Zakres robét
Zakresem robot objeta jest instalacja centralnego ogrzewania

w budynku — podiogowa i grzejnikowa oraz odnawialne Zrédlo energii dla tej instalacji w postaci pompy

ciepla typu powietrze-woda wraz z niezb¢dnym zakresem robot instalacyjnych.

5.2.1. Opis instalacji centralnego ogrzewania
W budynku zostata zaprojektowana instalacja ogrzewania podtogowego
w pomieszczeniach sali klubowej, $wietlicy, przedsionku i w garazu.
We wszystkich pomieszczeniach budynku z wyjatkiem przedsionka zostata zaprojektowana
niskotemperaturowa instalacja grzejnikowa.
W pomieszczeniach sali klubowej, Swietlicy i w garazu te dwie instalacje beda si¢ wzajemnie
uzupetniaty. Instalacja jest zaprojektowana z zamknigtym zabezpieczeniem ztadu, z naczyniem
przeponowym i zaworem bezpieczenstwa w instalacji pompy ciepta.

Instalacja grzejnikowa
bedzie zasilana bezposrednio przez pompe obiegowa zrédta ciepla. Jest zaprojektowana w ukladzie
rozdzielaczowym. W instalacji wystepuja dwa komplety rozdzielaczy grzejnikowych

Temperatura obliczeniowa instalacji c.o.: 45/35°C.
Obliczeniowe wymagane ci$nienie dyspozycyjne instalacji grzejnikowej:  5,9kPa
Obliczeniowy przeplyw wody w instalacji: 551dm3/h

Ustawienia wstepnych nastaw zaworow grzejnikowych okre$lono na rysunkach rzutoéw
W razie potrzeby nalezy skorygowa¢ wstgpne nastawy na etapie rozruchu instalacji, odpowiednio
do zastosowanych zawordw.

Grzejniki, zawory grzejnikowe
Przewidziano zastosowanie grzejnikéw stalowych 2-plytowych (22KV) i 3-ptytowych (33KV) z
ozebrowaniem konwekcyjnym, zintegrowanych z zaworami termostatycznymi, z podtaczeniem
dolno/bocznym, z podejsciem od $ciany, z bruzdy $ciennej - poprzez katowe zawory 2-rurowe.
W pomieszczeniach nr 4, 5, 6 z podejsciem od dotu — z gatazkami prowadzonymi po wierzchu $cian.
Podgrzejnikowe zawory odcinajace winny mie¢ funkcje oprozniania grzejnika.
Grzejniki w kolorze biatym, w komplecie z uchwytami, ostonami bocznymi i kratkami wierzchnimi,
odpowietrznikami recznymi.
Zawory grzejnikowe nalezy wyposazy¢ w odpowiednie glowice termostatyczne (dostosowane do
wbudowanych zawordw).
Lokalizacja grzejnikéw zgodnie z czesdcia rysunkowsa — zasadniczo pod oknami
Grzejniki ptytowe powinny mie¢ wolna przestrzen dla swobodnej cyrkulacji powietrza min. 10cm od
g6ry i od dotu grzejnika. Mocowanie grzejnikéw standardowymi uchwytami do $cian.
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Rurociagi.
Doprowadzenie czynnika do rozdzielaczy i rozprowadzenie do grzejnikéw przewidziano z
wykorzystaniem rur PE z bariera antydyfuzyjna.
W pomieszczeniach nr 4, 5, 6 zaleca sig¢ zastosowanie rur stabilizowanych warstwa aluminium z uwagi
na prowadzenie podej$¢ do grzejnikéw po wierzchu $cian. Poziome odcinki nalezy zabudowaé
przypodtogowymi listwami maskujacymi.
Montaz rurociagow zasadniczo przewiduje si¢ w warstwie styropianowej izolacji podposadzkowej z
wyjatkiem wymienionych wyzej pomieszczei i pomieszczenia technicznego pompy ciepta gdzie
rurociagi beda prowadzone po wierzchu $cian.
Krétkie podejscia do grzejnikow wykonaé w bruzdach $ciennych (z wyjatkiem wymienionych powyzej
pomieszczen)
Odpowietrzenie.
Instalacje zaprojektowano do pracy w uktadzie zamknigtym. Odpowietrzanie bedzie nastepowalo poprzez
automatyczne odpowietrzniki ptywakowe w ktore sa wyposazone rozdzielacze i instalacja pompy ciepta.
Wszystkie grzejniki posiadaja reczne odpowietrzniki (standardowe wyposazenie).
Armatura odcinajgca.
W instalacji przewidziane sa zawory odcinajace przy rozdzielaczach i dwu-rurowe zawory odcinajace
przed kazdym grzejnikiem.
Préby instalacji.
Po montazu instalacja winna by¢ dokfadnie przeptukana czysta woda wodociagowa.
Instalacje nalezy poddaé probie szczelnosci zgodnie z procedura dla rur z tworzyw sztucznych, na
cisnienie probne 6 bar (bez naczynia wzbiorczego i instalacji technologicznej pompy ciepta).
Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna przystapi¢ do montazu izolacji
cieplnej. Przeprowadzi¢ probe eksploatacyjna (na goraco) calej instalacji potaczona z regulacjg urzadzen.
Izolacja cieplna rurociggow..
Izolacje rurociagow przewiduje si¢ tylko w pomieszczeniu technicznym pompy ciepla.
Izolacje¢ nalezy wykona¢ przy pomocy otulin z polietylenu spienionego o gestosci 30-40kg/m3 , A=0,035-
0,038W/mK. Grubosci izolacji min. 20mm.
Rurociagi prowadzone w warstwie izolacji styropianowej montowaé w ostonie — peszlu.
Ogrzewanie podiogowe
Instalacja ogrzewania podlogowego bedzie zasilana za posrednictwem odrebnego obiegu z
podmieszaniem - wyposazonego w zawoér 3-drogowy i pompe obiegowa,
w ramach instalacji technologii zrodta ciepta.
Regulacje hydrauliczna zaprojektowano przy pomocy doboru srednic rurociagéw rozprowadzajacych (do
rozdzielaczy), zawordw regulacyjnych na rozdzielaczach, zawordw regulacyjnych z sitownikami
termicznymi na poszczego6lnych petlach ogrzewania podlogowego.
Przewiduje si¢ zastosowanie rozdzielaczy typu HKV-P (z przeplywomierzami w poszczegdlnych petlach)
Regulatory pokojowe nalezy montowaé w poszczegélnych pomieszczeniach na wysokosci okolo 1,5m,
w miejscach stabilnej temperatury - z dala od nastonecznienia, przeciagdw itp., polaczy¢ w system
z rozdzielaczami regulacyjnymi i sitownikami termicznymi - zgodnie z wymogami regulacji przyjetego
systemu ogrzewania podiogowego.

Temperatura obliczeniowa instalacji podtogowe;j: 38/28 °C.
Obliczeniowe wymagane ci$nienie dyspozycyjne instalacji podlog.: 14,8kPa
Obliczeniowy przeplyw wody w instalacji: 1063dm3/h

Dane dotyczace rozstawu ukladania rur, dlugosci poszczegdlnych petli, przeptywdw obliczeniowych w
petlach okreslono bezposrednio w cz. rysunkowe;j.

~ Rurociagi, obwody grzewcze.

Doprowadzenie czynnika grzewczego do rozdzielaczy ogrzewania podtogowego przewidziano,
analogicznie jak w ogrzewaniu grzejnikowym, z wykorzystaniem rur PE z bariera antydyfuzyjna

w warstwie styropianowej izolacji podposadzkowej (ponizej petli ogrzewania podtogowego) i po
wierzchu $cian w pomieszczeniu zrodla ciepta. Przez analogie nalezy wykona¢ izolacje cieplna tych
rozprowadzen - w otulinach izolacyjnych w Zrodle a pozostate w peszlu.

Petle grzewcze zaprojektowano z rur polietylenowych, przeznaczonych do instalacji podtogowych, z
bariera antydyfuzyjng o srednicach ¢17x2mm.

Zalecane ukladanie rur w obwodach systemem ,,$limakowym” (naprzemiennie wystepuje zasilanie i
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powr6t). Kazdy obwod nalezy wykona¢ bez taczen w jastrychu betonowym — z jednego odcinka rury.
Minimalny promien giecia uktadanych rur wynosi 5xDz. Mocowanie rur grzewczych do plyt
izolacyjnych plyt systemowych za pomoca list montazowych lub szpilek mocujacych.
Gestoé¢ ukladania przewoddw grzewczych okreslono w cz. rysunkowe;j.
Jastrych i nawierzchnia podlogowa - uwarunkewania.
Konstrukcja podtogi wg. projektu branzy architektoniczno-budowlane;.
Rury grzewcze beda uktadane na powierzchni styropianu — na plytach systemowych
i potem zalane jastrychem betonowym. W wylewanym jastrychu betonowym winny byé wykonane
dylatacje wypelnione materialem elastycznym.
Zbrojenie w szczelinach dylatacyjnych winno by¢ przerwane.
Przejscia przez szczeliny dylatacyjne nalezy wykona¢ w rurach ostonowych o dt. 0,4m (elastyczne rury
faliste — peszel lub pianka izolacji cieplnej).
W czasie zalewania jastrychu instalacja grzewcza powinna by¢ pod ci$nieniem probnym ze stalq kontrolg
jej szczelnosci. Do jastrychu betonowego nalezy zastosowaé dodatek polepszajacy parametry
mechaniczne i cieplne np. P-Rehau w iloéci 3,5kg/m3 jastrychu.
Przed montazem nawierzchniowej warstwy podtogi powinno byé przeprowadzone rozgrzewanie
jastrychu. Rozgrzewanie moze nastapi¢ najwcze$niej po 21 dniach dla jastrychu cementowego. Pierwsze
rozgrzewanie rozpoczyna si¢ wstepna temperatura zasilania 25°C ktdra nalezy utrzymywaé przez 3 dni.
Po czym podwyzszy¢ temperature do maksymalnej i utrzymywac ja przez 3dni lub dtuzej - az do
uzyskania odpowiedniej dla montazu nawierzchni podlogi wilgotnosci jastrychu. W czasie rozgrzewania
nalezy sprawdza¢ stan jastrychu. Po wylaczeniu ogrzewania jastrych nalezy chroni¢ przed przeciagiem i
szybkim chtodzeniem.
Préby instalacji ogrzewania podiogowego.
Po montazu instalacja winna by¢ dokladnie przeplukana czysta woda wodociagowa.
Instalacje ogrzewania podtogowego nalezy podda¢ probie na ci$nienie 10bar.
Podczas wylewania jastrychu instalacja ogrzewania podlogowego powinna pozostawa¢ pod ci$nieniem
prébnym.
Ponadto nalezy przeprowadzi¢ prébne rozgrzewanie jastrychu (opis powyzej). Nalezy wykona¢ regulacje
hydrauliczna obwodéw grzewczych.
Nalezy przeprowadzi¢ probe eksploatacyjng (na goraco) calej instalacji tacznie ze sprawdzeniem i
wyregulowaniem automatyki Zrodia ciepta z pompami ciepla.
5.2.2. Zrédlo ciepla
Szczytowe obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.o. i wentylacji grawitacyjnej ogoétem dla
budynku wynosi 13,04kW. Dla tych potrzeb dobrano powietrzna pompe ciepta typu DHP-AQ 16
»Danfoss” z modutem wewnetrznym typu Mini, wspomagang podgrzewaczem elektrycznym o mocy
3/6/9/12/15kW oraz niezbgdne akcesoria wyszczegolnione w specyfikacji.
Sezonowy obliczeniowy wspdlczynnik efektywnosci energetycznej SCOP dla dobranego zestawu
wyniesie 3,01.
Zabudowa urzgdzen - lokalizacja
Zabudoweg modulu zewnetrznego przewiduje si¢ nad powierzchnia stropodachu - nad garazem (na nizszej
czgsci budynku), na stalowej ramie, okoto 0,3m mad powierzchnig dachu. Modul nalezy zamontowaé w
odlegtosci minimum 0,3m od $ciany wyzszej czesci budynku. Pozostata cze$¢ instalacji technologii
Zrédta ciepla jest przewidziana w pomieszczeniu technicznym wydzielonym z pomieszczenia garazu.
Rurociagi instalacji pompy ciepla
Instalacjg technologii Zrodta ciepta projektuje si¢ z rur miedzianych b.sz. w.g. PN-EN 1057, tacznikéw
do lutowania kapilarnego i facznikéw przejsciowych z koncéwkami gwintowanymi na podejs$ciach do
armatury gwintowanej. Polaczenia nalezy wykonaé tzw. metoda lutowania miekkiego.
Montaz rurociagdw po wierzchu $cian. Mocowanie przewod6w za pomoca podpor, uchwytéw
i wieszakow dostosowanych do systemu rur. W razie potrzeby nalezy wykona¢ dodatkowe konstrukcje
“wsporcze stalowe w miejscach oddalenia instalacji od przegréd.
Armatura.
W instalacji przewiduje si¢ zastosowanie zawordéw kulowych i urzadzen do polaczein gwintowanych na
cisnienie nominalne min. 1.2MPa ; T=120°C
Préby instalacji.
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Po montazu instalacja winna by¢ doktadnie przeptukana czysta woda wodociagowa.
Po stronie obiegu wody instalacyjnej nalezy wykona¢ probe szczelnoéci na cisnienie
6bar z odlaczeniem naczynia wzbiorczego, zaworu bezpieczefistwa i urzadzen o nizszym dopuszczalnym
cisnieniu.
Uwaga: Nie wolno przekraczaé dopuszczalnego ciSnienia w odniesieniu do jakiegokolwiek
zainstalowanego elementu instalacji zaréwno w czasie préb jak i podczas eksploatacji.
Po zakonczeniu wszystkich robét nalezy przeprowadzi¢ 72-godzinny probny rozruch instalacji (na
goraco) potaczony z regulacja urzadzen i sprawdzeniem dzialania cafej instalacji wraz z automatyka.
Izolacja rurociagéw.
Nalezy wykona¢ izolacjg cieplna rurociagéw otulinami z pianki poliuretanowymi z plaszczem
zewnetrznym z folii PCW lub otulinami z gabki polietylenowej czy kauczukowej o grubosci izolacji
min. 20mm. Na zewnetrznym odcinku instalacji (nad dachem garazu) wykona¢ izolacje o gr. min. 40mm
i zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy aluminiowe;j.
Zabezpieczenie przed brakiem dostaw energii elektrycznej
Przerwa w dostawie energii elektrycznej moze skutkowa¢ zamrozeniem wypetnionego woda obiegu
w czesci zewngtrznej instalacji, w tym w wymienniku w module zewnetrznym. A diuzsze przerwy moga
zagraza¢ rowniez instalacji wewnetrzne;j.
Dla wyeliminowania zagrozenia przewiduje si¢ wypelnienie instalacji ptynem niezamarzajacym
»Alkoterm” prod. Zaktadéw Chemicznych Organika w Lodzi o wlasciwosci hydraulicznych i cieplnych
zblizonych do wody.
Instalacja wod.-kan. w pomieszczeniu technicznym pompy ciepla
W pomieszczeniu projektuje si¢ zlew blaszany 1-komorowy z blachy nierdzewnej, wpust podlogowy,
podiaczenie ich do istniejacej kanalizacji sanitarnej. Zawor czerpalny z.w. 015 ze zlaczka do weza
z podiaczeniem do instalacji z.w. budynku.
Uwagi ogélne do zakresu robét instalacyjnych

o Przy przejéciu przewodow przez przegrody budowlane, nalezy stosowaé przepusty w tulejach
ochronnych. Tuleja powinna by¢ w przegrodzie budowlanej osadzona w sposéb trwaty.

Tuleja ochronna powinna posiada¢ $rednicg wewnetrznag wigksza od $rednicy zewnetrznej przewodu
o 1-2cm. Przestrzen migdzy przewodem a tuleja ochronna nalezy wypemié materialem trwale
plastycznym nie powodujacym korozji i oddziatywania chemicznego z materialem rury
przewodowej i tulei. W tulei ochronnej nie powinno znajdowa¢ si¢ zadne polaczenie przewodu.

o Urzadzenia i instalacje nalezy montowaé zgodnie z instrukcjami i warunkami technicznymi
okreslonymi przez producentéw, zgodnie z Polskimi Normami i obowiazujacymi przepisami.

o Roboty w zakresie instalacji z rur PE wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych” - opracowane Polskiej Korporacji T.S.G.G.iK. i
C.0.B.-R.T L. "Instal"

o Roboty w zakresie instalacji z rur miedzianych wykona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania i
projektowania "Wewngtrznych instalacji wodociagowych, ogrzewczych i gazowych z rur
miedzianych” - opracowane C.O.B.-R.T.I. "Instal"

o Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
ogrzewczych” — wyd. COBRTI INSTAL

o Po wykonaniu wszystkich robdt instalacje nalezy poddaé probie eksploatacyjnej potaczonej z
regulacja i sprawdzeniem dziatania automatyki i urzadzen.

o Wszystkie zastosowane wyroby winny mie¢ wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz
wydanymi rozporzadzeniami w sprawie dopuszczenia wyrobdw do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie stosowne certyfikaty, Aprobaty Techniczne i Atesty Higieniczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt stosowanych materiatow i
urzadzen.

Wykonawca zapewni na wlasny koszt odpowiedni system, personel i $rodki techniczne do kontroli
jakosci robdt, zgodnie z programem zapewnienia jakosci (PZJ), na terenie i poza placem budowy.
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6.2. Kontrolg wykonania i odbioru robét instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z zaleceniami okreslonymi w WTWiQ Instalacji Ogrzewczych zeszyt 6
—wyd. COBRTI INSTAL
Zakres badan odbiorczych powinien objaé¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci,
odpowietrzenia, wykonania izolacji cieplnej, dokonania regulacji i rozruchu probnego.

6.2.1. Badanie szczelnosci i préba ciSnieniowa instalacji wodg zimng

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, zalaniem posadzek

i wykonaniem zabudowy szachéw instalacyjnych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z WTWiO
Instalacji Ogrzewczych zeszyt 6 pkt 11.2.3 wg procedury instalacji wykonanej z przewodow z tworzyw
sztucznych - dla instalacji c.o0. grzejnikowej i podtogowej. Wg procedury instalacji wykonanej z przewodow
z miedzi dla instalacji technologicznej pompy ciepta. Wartos$¢ cisnienia probnego nalezy przyjaé zgodnie z
okreslona w dokumentacji technicznej.

W uzasadnionych przypadkach zwiazanych z mozliwoscia zamarznigcia instalacji lub spowodowania
nadmiernej jej korozji dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

Jezeli wystapi taka konieczno$¢ badanie przeprowadzi¢ zgodnie z procedura okreslong w pkt. 11.2.4.
zeszytu nr 6 WTWiO. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot.
Uwaga:
Nie wolno przekracza¢ dopuszczalnego ciSnienia w odniesieniu do jakichkolwiek zainstalowanych
elementow instalacji zaréwno w czasie préb jak i podczas eksploatacji.

6.2.2. Badanie dzialania w ruchu (na gorgco) i prébny rozruch

Instalacje i rozruch pompy ciepta nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowsg producenta

pompy ciepla, dokumentacja projektowa, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami i normami.

Po zakonczeniu montazu, wykonaniu plukania i proby szczelno$ci instalacji w stanie zimnym nalezy

wykona¢ regulacje montazowa przeplywéw czynnika grzejnego przy pomocy wstepnych nastaw zaworéw

grzejnikowych. Zaworéw na rozdzielaczach instalacyjnych. Zawory odcinajace instalacji musza byé
calkowicie otwarte; ponadto nalezy skontrolowaé prawidtowos¢ napehienia i odpowietrzenia ztadu.
Prébny rozruch powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny.
W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:
— prawidlowo$¢ pracy pompy ciepla
— prawidlowo$¢ pracy pomp obiegowych,
— prawidlowo$¢ pracy automatyki i aparatury kontrolno-pomiarowe;j
sprawnos¢ dziatania urzadzen automatyki
prawidtowos¢ nastawien wartosci zadanych

W czasie 72-godzinnego rozruchu prébnego nalezy dokonywaé pomiaréw w nastepujacy sposob:

- pomiar temperatury zewngtrznej za pomocg termometru zapewniajacego doktadno$é pomiaru +£0,5°C;
termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemia i w
odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku

- pomiar parametrow czynnika grzejnego za pomoca termometréw zapewniajacych dokladnoéé pomiaru
+0,5°C — w przypadku ogrzewania wodnego

- pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca termometrow
zapewniajacych dokladno$é pomiaru £0,5°C; termometry te nalezy umieszczaé¢ na wysokosci 0,75 m
nad podtoga w srodku pomieszczenia, a przy wigkszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki
sposoéb, aby odleglos¢ punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczala 2,5 m, a odleglo$é
miedzy punktami pomiarowymi— 10 m

- pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta. Dopuszcza si¢ pomiary
posrednie za pomoca termometrow dotykowych o doktadnosci odczytu 0,5°C.

Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy dokona¢ przy

temperaturze zewnetrznej mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C.

W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:

przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeplywéw wody

10
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okresli¢ ewentualnie inne przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btad w obliczeniu
zapotrzebowania na cieplo, nieprawidtowe wykonanie elementow konstrukcyjno-budowlanych
decydujacych o rzeczywistym zuzyciu ciepla itp.) i usunaé te przyczyny

Do koicowego protokétu odbioru powinny by¢ zalgczone:

— wyniki wszystkich badan odbiorczych czg$ciowych i konicowych na zimno wraz z ich oceng

—  wyniki wszystkich badan odbiorczych na goraco oraz w czasie ruchu prébnego wraz z ich oceng

— potwierdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacija projektowa,

przedmiarem i specyfikacja techniczna.

Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu

—  Dlugos¢ rurociagdw nalezy mierzyé wzdtuz ich osi, wyodrebniajac ilosci rurociagéw w
zaleznos$ci od rodzajow rur, ich $rednic oraz rodzajow potaczen, bez odliczania tacznikow i
armatury. Zwezki wlicza sie do rurociagéw o wigkszej srednicy.

— Pozostale elementy instalacji takie jak grzejniki, rozdzielacze, zbiorniki, pompy, zawory
regulatory itp. oblicza si¢ w sztukach lub kompletach z podaniem typu i wielkosci urzadzenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Odbior robdt instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi okre$lonymi

w WTWiO Instalacji Ogrzewczych zeszyt 6 — wyd. COBRTI INSTAL

Odbiory techniczne czgsciowe dotycza zakonczonych elementdw robét zrodia ciepla i instalacji grzewczej
a w szczegodlnosci robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Odbidr techniczny koncowy jest przeprowadzany po zakonczeniu wszystkich robdt.

8.2. Odbior techniczny - czgsciowy
Odbior techniczny - czgsciowy obejmuje instalacje, ich czg$ci i urzadzenia, ktérych badania nie moga byé
wykonane przy odbiorze technicznym -korficowym (tzw. prace zanikajace).
Odbior techniczny - czgsciowy nalezy dokonywac szczegoélnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikow.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych
rodzajow robot:
— wykonanie przej$¢ dla przewodow przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,
— wykonanie w budynku podposadzkowego prowadzenia przewodow,
— wykonanie izolacji podpodlogowej, petli ogrzewania podtogowego zalewanych jastrychem
Po dokonaniu odbioru technicznego - czgsciowego elementu lub elementéw robét nalezy sporzadzi¢
protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatnosé do prawidtowego
wykonania instalacji. W protokoéle nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robot objetych
odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru technicznego - czgsciowego.

8.3. Odbiér techniczny konicowy instalacji ogrzewczej.
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego konicowego po:
— zakonczeniu wszystkich rob6ot montazowych,
— wyplukaniu, napehieniu instalacji woda lub jej roztworem i odpowietrzeniu,
— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem
pozytywnym.
— zakonczeniu uruchomienia instalacji (wraz ze Zrédtem ciepta), sprawdzeniu osiagania zaktadanych
parametrow (temperatur zasilania, przeplywow, cisnienia dyspozycyjnego, dziatanie automatyki)
— sprawdzeniu zgodnosci wykonania odbieranej instalacji z dokumentacja projektowa, z wymaganiami
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okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

— sprawdzeniu protokdétéw odbioréw migdzyoperacyjnych i czesciowych,

— protokétéw zawierajacych wyniki badan odbiorczych,

- przedlozeniu dokumentéw dopuszezajacych do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
ktorych wykonano instalacje,

~ dokumentéw wymaganych dla urzadzen podlegajacych odbiorom dozoru technicznego,

— instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

— instrukcje obstugi zrédta ciepta.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robét montazowych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

Podstaweg rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych robét
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci rob6t potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzgtu w miarg postepu robot,

- wykonanie ewentualnie wystgpujacych robo6t ziemnych,

- wykonanie rob6t pomocniczych,

- montaz urzadzen, rurociagow i armatury,

- wykonanie préb, pomiardéw i badan wymaganych w ST ,

- usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy i Rozporzadzenia

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00

poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085,

Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,

Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 270)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrob6w budowlanych
(Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[S] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wpltywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
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stwarza¢ zagrozenie albo shuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska,
podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodno$ci (Dz.U. Nr
5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktére stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktérym Polska zawarfa porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00
poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. ,,714)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm nakladéw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz
cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz.
1195)

[11]} Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906)

10.2. Normy

PN-EN 12831: 2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania obciazenia cieplnego.

PN-EN ISO 6946: 2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspolczynnik
przenikania ciepfa. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkéw. Przenoszenie ciepla przez grunt.
Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2007 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspdtezynnik strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczania

PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne wlasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczanie zuzycia energii na
potrzeby ogrzewania i chtodzenia

PN-90/B-0 1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-B-02414: 1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-C-04601 1985 Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla kottow
wodnych i zamknigtych obiegéw cieplowniczych

PN 93/C 04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakos$ci wody

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczefi ze szczelnos$cia uzyskiwana

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociagdw. Postanowienia ogdlne

PN-70/N-01 270.03 Wytyczne znakowania rurociagdéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociagdw. Podstawowe wymagania

PN-ISO 7005-1: 2002 Kotnierze metalowe. Koinierze stalowe.na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i
ozZnaczenia

PN-EN ISO 4126-1 :2005 (U) Armatura przemystowa. Zawory bezpieczefistwa. Wymagania i badania
PN-87/8-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczaine
wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

PN-8-02151-3: 1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjno$é akustyczna elementow budowlanych. Wymagania
PN-85/8-02170 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki

PN-88/8-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach
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PN-EN 1057+A1:2013 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu stosowane
w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

10.3. Inne dokumenty
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe - Wydawnictwo Arkady.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagdw z tworzyw sztucznych — Wyd. PKTSGGiK

Wytyczne Stosowania i Projektowania Wewngtrznych Instalacji Wodociagowych, Ogrzewczych i
Gazowych z Rur Miedzianych” - opracowane C.0.B.-R.T.I. "Instal"

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych. (zeszyt 6) COBRTI INSTAL
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