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Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora Gmina Tomaszéw Mazowiecki
ul. Moscickiego 4 , 97-200 Tomaszéw Maz .
Adres Inwestycji Stugocice 146 , gm Tomaszéw Maz .
Za podstawe opracowania przyjeto :
- Projekt architektoniczno-budowlany , w czesci przebudowywanej
- obowiazujace przepisy i normy

1.2 Zakres opracowania .

Projekt obejmuje nastegpujace tematy :
- Rozdzielnice bezpiecznikowsq czesci kuchennej TB .
- Instalacj¢ gniazd wtykowych ,
- Instalacj¢ oswietleniowsq .

1.3 Zasilanie tablicy TB .

Zasilanie projektowanej instalacji w pomieszczeniach kuchni i zaplecza bedzie
z istniejacego zestawu ztgczowo pomiarowego ZZP . Jako wylacznik gléwny tablicy zainstalowagé
wylacznik FRX ( lub inny o podobnych parametrach ) wylacznik da mozliwos$é wytaczenia
napigcia w zasilania tylko tablicy TB , przycisk wylaczajacy WT ( wylacznik tablicowy )
zamontowac przy tablicy . Wylaczanie zasilania catego obiektu powinno si¢ odbywaé przez
wylacznik w gtéwnej tablicy obiektu przez przycisk WGppoz. przy wejsciu do obiektu .

Tablica zasilajaca projektowane obwody zostanie wykonane jako tablica
oznaczona w projekcje jako TB , w niej zamontowaé zabezpieczenie kabli zasilajacych
projektowane obwody wg rys . Miejsce tablicy i jej budowa pokazana na rysunkach .

Istniejace zasilanie wystarcza do zasilania projektowanych odbiornikéw .
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1.4 Budowa tablicy TB

Tablice bezpiecznikowg elektrycznag TB wykonaé jako podtynkowa bedzie
sktadata si¢ z szafki umozliwiajacej montaz modutéw aparatowych , szafka wykonana bedzie z
tablicy FAELA lub o podobnych parametrach technicznych . Rozdzielnica wyposazona bedzie w
wylaczniki réznicowopradowe oraz aparaturg zabezpieczajaca instalacj¢ przed przeciazeniem i
zwarciem . Zaleca si¢ zastosowanie wylacznikéw przeciwporazeniowy réznicowopradowy typu
P312iP 304 B /0,03 A I=30mA lub o podobnych parametrach technicznych . Wylaczniki
réznicowo - pradowe zabezpieczaja dodatkowo cata instalacje przed pozarem . W tablicy
zainstalowa¢ szyne zerowa N i szyne ochronnag PE i ochronniki przepigciowe . Obwody
odbiorcze zabezpieczy¢ wylacznikami instalacyjnymi nadmiarowymi typu S 301-obwodach 1-
fazowych i S 303-obwodach 3- fazowych . Budowa tablic pokazana na rysunkach . Przekroje
kabli zasilajacych i zabezpieczenia kabli pokazane na rysunkach .

1.5 Instalacja gniazd iodbiornikow .

Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych wykonaé przewodem YDYpzo 3 x 2,5 mm?
a instalacj¢ gniazd wtykowych i zasilanie odbiornikéw trdjfazowych wykonaé przewodem YDYzo
5 x mm®. Prowadzenie przewod6w p/t a grupy przewodéw w korytkach kablowych montowanych
na $cianie . W pomieszczeniach kuchni oraz w tazienkach gniazda wtykowe instalowaé w
obudowie hermetycznej na wysokosci okoto h = 1,4 m. Gniazda sitowe w kuchni z wylacznikami .
W lazienkach wszystkie urzadzenia elektryczne oraz osprzet nalezy umieszczaé w strefie I1II .

1.6 Instalacja o§wietleniowa .

Instalacje o$wietleniowa nalezy wykonaé przewodem typu YDYZo 3 x 2,5 mm % w
ciagach gtéwnych oraz przewodem typu YDYzo 3 x 1,5 mm 2 przy podejsciach do opraw
os$wietleniowych utozonych analogicznie jak instalacja gniazd wtykowych . Ilosci i typy opraw
w poszczegblnych pomieszczeniach zaznaczone na rysunkach . Typy opraw
A- Pacyfic TCW 215 ( lub Hermetic 226 ) ze zr6édlem $wiatta 2 xTL-D 36 W/840 o IP 65
pyloszczelne z ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi w kuchnia , zmywalnia , B - TCS
025, lub Modella TCS 125 ( lub LUMINA 2x36 W) zrddio swiatla 2 x TL-D 36 W P w szatni ,
magazyny , pomieszczenia ogdlne i korytarze , C — DORIA 20 W w WC , o$wietlenie zewnetrzne
na $cianie budynku , oprawami IP65 z zar6wkami ledowymi . Oprawy na Stanowiska pracy
wymagajace wigkszego oswietlenia doswietli¢ miejscowo dodatkowymi oprawami . Instalacje
o$wietlenia awaryjnego , na rysunku oznaczong literg "Aw" . Oswietlenie awaryjne
zaprojektowano oprawami §wietldwkowymi z wktadami akumulacyjnymi wyposazonymi w
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inwertery o czasie dziatania oprawy po zaniku napigcia . Doprowadzenie przewodu ochronnego
przewidziano do wszystkich odbiornikéw , w przypadku opraw o$wietleniowych w II kl. ochr.
przewéd PE nalezy pozostawi¢ doprowadzony bez podiaczenia . Projekt jest projektem
budowlanym nie jest wykonawczym , miejsce, wysoko$¢ montazu i typ wylacznikéw i gniazd oraz
typy opraw ustali¢ z Inwestorem w czasie realizacji inwestycji . Zastosowa¢ podane typy opraw
lub oprawy o podobnych danych technicznych co podane . W szatni i korytarzu nad drzwiami
zainstalowaé oprawy oswietlenia ewakuacyjnego ,, Ew ,, .

1.7 Instalacja ochrony od porazen .

Zgodnie z normg PN-E/05009 przewiduje si¢ jako system dodatkowej ochrony od
porazen “szybkie wylaczenie”. Dodatkowo przewdd ochronny PE nalezy przytaczyé do szyny
wyrdwnawczej , ktora trzeba potaczy¢ z uziomem instalacji . Do przewodu ochronnego “PE”
nalezy podlaczy¢ wszystkie metalowe czgsci urzadzen elektrycznych normalnie nie bedace pod
napigciem. W catym zasilaniu nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze , taczac ze soba
wszystkie metalowe konstrukcje. Nastepnie podtaczy¢ te masy metalowe do szyny wyréwnawczej
Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen pradem elektry -
cznym. Do protokotu odbioru zalaczy¢ protokoly pomiaréw . Jako obowigzujaca ochrone przyjeto
system TN-S  wszystkie obwody nalezy wykona¢ jako piecioprzewodowe w obwodach
tréjfazowych i trzyprzewodowe w obwodach jednofazowych . Projektowang rozdzielnice
wyposazono w wylaczniki réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym 0,03A .Doprowadzenie
przewodu ochronnego przewidziano do wszystkich odbiornikéw. W tazienkach wykonaé
potaczenia wyréwnawcze miejscowe Sw> 4,0 mm? lub Sw > 2,5 mm? ( ochrony przewodu od
uszkodzen mechanicznych )

1.8 Uwagi koncowe

Calos$¢ robét nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i
zarzadzeniami .Instalacj¢ wykona¢ przy uzyciu atestowanych materialow , przewody o odpornosci
izolacji 750 V , wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia rob6t
w zakresie elektrycznym Roboty elektryczne wykonywaé w $cistej koordynacji z pozostatymi
branzami i pod nadzorem Kierownika Budowy . Po zakonczeniu robot nalezy dokonaé
niezbgdnych pomiaréw oraz odbioru technicznego instalacji .
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2 . Obliczenia Techniczne.

2.1 Obliczenie kabla zasilajgcego i zabezpieczen .

2.1.1  Zabezpieczen gtéwnych budynku

Bilans zainstalowanej mocy

moc oswietlenie 1,5 0,8 1,2 kW
moc gniazda 10,5 0,7 7.4 KW
moc projektowana 12,0 8,6 kW
Moc zainstalowana Pi= 12,0 kW cos 6 = 0,91
Moc obliczeniowa proj. Pmax = 8,6 kW
Prad obliczenowy maksymalny tablicy , lo=Po/Ux0,93= 13,58 A

Zainstalowaé zabezpieczenie w istniejacej tablicy gidownej budynku max 32 A
Dla kabla YKYS5x10mm Id=42A
lo < Inb < Id 14 A < 32A < 42A
512 A < 60,9 A
2.1.2 Obliczenie kabla zasilajgcego gniazda 230 V
Moc zainstalowana max Pi= Po=2,0kW
Prad obliczeniowy lo =Po/ U = 935 A

Dla kabla YDY 3x2,5 mm2 |1d=24 A w Scianie

W TB w obwodach gniazd zastosowaé bezpieczniki szybkie o max pradzie 16 A




2.1.3 Obliczenie kabla zasilajgcego o$wietlenie :
maksymalne obcigzenie obwodu odwietleniowego
0,5 W = Pi Po =500 W lo= 242 A é
cos ¢ = 0,93
Dla kabla YDY 4x1,56mm2 |1d=175A w Scianie

Na tablicy rozdzielczej zastosowaé wytacznik instalacyjny o zwarciowym pradzie do 10 A .

2.2  Obilczenia spadku napiecia od linii do odb .

U%k = 12000 x 20 x 100 % / 55 x 10 x 400x400 = 0.27 %
U%k = 500 x 10 x 100 % / 55 x 1,5 x 230x230 = 0,11 %

0,39 .% ’

2.3 . Skutecznos¢ ochrony dodatkowej w budynku .
pofaczenia wyréwnawcze wykona¢ przewodem min Cu 4 mm

Jako ochrone dodatkowa przed porazeniem w budynku zastosowaé wylaczniki

réznicowo-prgdowe  prad réznicowy 30 mA dla tego pradu

wartos¢ uziemienia wytgcznika réznicowopradowego powinna by¢ mniejsza niz 300 omow
ze wzgledu na ochronniki nalezy wykonac¢ uzienienie przewodu PE 10 Q 5

Skutecznosé ochrony nalezy sprawdzi¢ i oceni¢ pomiarem po wykonaniu instalacji !

sprawdzi¢ tez pomiarem skutecznosé¢ zadziatania ( 5s ) bezpiecznikéw przy zwarciu .
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A- TCW 216/ 236 PACIFIC ( zrodio $wiatta 2xTL-36W ) kuchnia
B - Centura TCS 025 zrddlo $wiatta 2xTL-36W D P korytarz

C - PLAFONIERY 2XPL-L 18W WC, WEJSCIA
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