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1. Dane ogolne

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe merytoryczng wykonania niniejszego opracowania projektowego stanowia:
e Uzgodnienia z Uzytkownikiem obiektu,
e Ustawa Prawo Budowlane
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow

e Inne normy i przepisy branzowe

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektryczne;j
w modernizowanym budynku Swietlicy Wiejskiej w miejscowoséci Godaszewice gm.
Tomaszéw Maz., dz. nr ew. 90/3, 91.

Opracowanie obejmuje plan rozmieszczenia instalacji elekirycznej zasilajgcej gniazda
elekiryczne oraz urzadzenia zainstalowane w budynku, plan instalacji oswietlenia

podstawowego i awaryjnego oraz instalacje odgromowa.
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2. Opis techniczny

2.1. Zasilanie budynku

Modernizowany budynek zostanie zasilony z istniejgcego napowietrznego przytacza
elektroenergetycznego.

Projektowany kabel wewnetrznej linii zasilajgcej YKY 4x25 zostanie wyprowadzony
z projektowanego ztgcza pomiarowego ZP i utozony pod tynkiem wewnagtrz budynku
i doprowadzony do projektowanej rozdzielnicy RG.

2.2. Uktad pomiaru energii elektrycznej

Pomiar zuzycia energii elekirycznej bedzie realizowany poprzez istniejgcy uktad
pomiarowy budynku, ktéry zostanie przeniesiony z istniejgcej rozdzielnicy gtownej
(przewidzianej do modernizacji) do projektowanego ztgcza pomiarowego ZP ktore zostanie
wykonane jako szafka z tworzywa termoutwardzalnego o wymiarach 400x650x250
zainstalowana podtynkowo na zewngtrz budynku, wyposazona zgodnie z zatgczonym
schematem wg. zasad okreslonych w wytycznych gestora sieci tj. ,Wytyczne do budowy
systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Tom 7 — Uktady pomiarowe energii
elektrycznej”.

2.3. Rozdzielnica gtébwna RG — projektowana

Rozdzielnica gtéwna RG zostanie wykonana jako szafka podtynkowa 120 mod.
zainstalowana w gtéwnym hallu budynku w miejscu przedstawionym na zatgczonym planie
instalacji. Zasilone z tej rozdzielnicy zostang wszystkie obwody projektowanego budynku tj.,
rozdzielnice lokalne, gniazda ogdélnego przeznaczenia, zainstalowane urzgdzenia oraz
os$wietlenie podstawowe i awaryjne.

Rozdzielnica RG zostanie wyposazona zgodnie ze schematem strukturalnym
w aparaty zabezpieczajgce zasilane obwody tj.:

= Wytaczniki nadpragdowe oraz bezpieczniki jako zabezpieczenia od zwarc i przecigzen

»  Wytagczniki réznicowopradowe o IAn = 30mA jako ochrona uzupetniajaca
przeciwporazeniowa

= QOgraniczniki przepie¢

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana zostanie przez samoczynne wytgczenie zasilania.

2.4. Rozdzielnica lokalna R1 - projektowana

Rozdzielnica lokalna R1 zostanie wykonana jako szafka podtynkowa 96 mod.
zainstalowana w pomieszczeniu Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscu przedstawionym na
zatgczonym planie instalacji. Zasilone z tej rozdzielnicy zostang obwody OSP tj., gniazda

0g0Inego przeznaczenia, zainstalowane urzgdzenia oraz oswietlenie podstawowe i awaryjne.
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Rozdzielnica R1 zostanie wyposazona zgodnie ze schematem strukturalnym
w aparaty zabezpieczajgce zasilane obwody {j.:
= Wytaczniki nadpradowe jako zabezpieczenia od zwarc¢ i przecigzen
=  Wytagczniki réznicowopradowe o IAn = 30mA jako ochrona uzupetniajaca
przeciwporazeniowa
= QOgraniczniki przepie¢

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana zostanie przez samoczynne wytaczenie zasilania.

2.5. Prowadzenie instalacji elektrycznej

Ciggi przewodow zostang wyprowadzone z rozdzielnicy gtownej RG
i rozprowadzone do okreslonych rozdzielnic lokalnych, pomieszczen i urzgdzen. Przewody
instalacji elektrycznej zostang utozone podtynkowo. Zaleca sie prowadzenie przewodow w
strefach instalacyjnych zgodnie z zaleceniami polskich norm. Przewody oraz kable przy
przejsciach przez $ciany pomiedzy pomieszczeniami nalezy zabezpieczy¢ rurkami
instalacyjnymi, natomiast powstate otwory nalezy zabezpieczy¢ masg uszczelniajgca
ognioodporng o klasie wytrzymatosci ogniowej rownej bgdz wyzszej klasie wytrzymatosci
pozarowej danej sciany.
Instalacja elektryczna sktadac sie bedzie z nastepujgcych instalacji odbiorczych:
e |Instalacja zasilajgca gniazda ogélnego przeznaczenia oraz zainstalowane
urzgdzenia
¢ |Instalacja o$wietleniowa podstawowego

e |nstalacja oswietlenia awaryjnego

2.5.1. Instalacja zasilajgca gniazda ogolnego przeznaczenia oraz
zainstalowanych urzadzen

Do zasilania obwod6w gniazd i urzgdzen zostang wykorzystane przewody zgodnie ze
schematem strukturalnym kt6re zostang pokryte warstwa tynku o grubosci min. 5mm. Gniazda
elektryczne nalezy instalowa¢ na wysokosciach podanych w polskich normach, majgc na
uwadze wysokos$¢ montazu zasilanych odbiornikéw oraz typu i aranzacji pomieszczen.

Podstawowe wysokosci to:

e 0,3m —gniazda oraz puszki przytaczeniowe

e 1,4m w WC (uwaga: gniazda nalezy stosowac klasy 1P44.)

e 1,1m w kuchni (nad blatem roboczym, uwaga: gniazda nalezy stosowac klasy
IP44.)

Obwody dedykowane 3-faz. do zasilania urzadzeh zostang zakonczone puszka
przytaczeniows.
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2.5.2. Instalacja oswietleniowa podstawowego

Instalacja oswietleniowa zostanie wykonana podtynkowo. Do zasilania opraw
oswietleniowych zostanie wykorzystany przewdd zgodnie ze schematem strukturalnym.
Oprawy oswietleniowe zostang zainstalowane we wszystkich pomieszczeniach zapewniajac
wymagane natezenie oswietlenia zgodnie z polska norma. Przewody zostang pokryte warstwg
tynku o grubosci min. 5mm, natomiast przy przejsciach w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym, w scianach k-g, i przy mocowaniu na powierzchniach palnych, itp. przewody
nalezy utozy¢ w rurkach instalacyjnych nierozprzestrzeniajgcych ptomienia. taczniki
oswietleniowe zostang umieszczone na wysokosci 1,4m.

Oswietlenie zewnetrzne zostanie zrealizowane przez oprawy os$wietleniowe
zainstalowane przy wejsciach gtéwnych. Projektowane oswietlenie dojs¢ i dojazdéw jest

wystarczajgce do zapewnienia oswietlenia w porze nocnej.

2.5.3. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Instalacja oswietleniowa awaryjnego ewakuacyjnego zostanie zrealizowana na
drogach ewakuacyjnych przy pomocy opraw oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawy zostang
wyposazone w moduty podtrzymujgce zasilanie na okres 1 godz. w przypadku zaniku zasilania
podstawowego.

Do zasilania opraw oswietleniowych awaryjnych zostanie wykorzystany przewdd
zgodnie ze schematem strukturalnym. Zatgczanie sie opraw nastepuje automatycznie po
zaniku napiecia.

Oprawy awaryjne ewakuacyjne nalezy podtgcza¢ w tryb pracy na ciemno, natomiast
oprawy awaryjne wskazujace kierunek drogi ewakuacyjnej (piktogramy) na jasno.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiadaé¢ certyfikat Centrum
Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej im. Jézefa Tuliszkowskiego w Jézefowie
(CNBOP).

2.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowg przed porazeniem prgdem elekirycznym bedzie stanowi¢
izolacja robocza przewodow, osprzetu i urzgdzen elektrycznych. Ochrone dodatkowag bedzie
spetnia¢ samoczynne wytagczenie zasilania realizowane przez wytgczniki nadpradowe oraz

roznicowopragdowe zainstalowane w rozdzielnicach budynku.
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2.7. Przeciwpozarowy wyfacznik pradu

W celu awaryjnego odtgczenia projektowanego budynku od zasilania w energie
elektryczng przy gtéwnych drzwiach wejsciowych zostanie zainstalowany przeciwpozarowy
wytgcznik pradu PWP.

Przycisk zostanie wykonany jako podtynkowy zainstalowany wewnatrz budynku na
elewacji na wysokosci 1,5m. W celu uruchomienia PWP i wytgczenia rozdzielnicy RG nalezy
zbi¢ szybke ostonowg obudowy i wcisng¢ przycisk PWP.

2.8. Ochrona przepieciowa

Jako ochrone przed przepieciami od wytadowan atmosferycznych oraz przepiec
taczeniowych bedg stanowic¢ ograniczniki przepie¢ zainstalowany w rozdzielnicy elektryczne;.

2.9. Instalacja odgromowa

Instalacja ochrony odgromowej od bezposrednich wytadowan atmosferycznych
zostanie wykonana jako zwody poziome zainstalowane ponad pokryciem dachowym. Zwody
zostang wykonane z drutu FeZn o Srednicy 8mm przymocowanego do dachu za pomoca
dedykowanych uchwytéw. Przewody odprowadzajace potgczone poprzez ztgcza krzyzowe
oraz dachowe ze zwodami zostang wykonane jako drut FeZn o Srednicy 8 mm prowadzone w
rurkach instalacyjnych pod izolacjg termiczng budynku.

Ztagcze kontrolne taczace przewody odprowadzajgce z uziomem nalezy zainstalowac
w puszkach ztgczowych podtynkowych na elewacji budynku na wysokosci 0,3m.

Uziomy nalezy wykonac¢ jako pionowe za pomocg potgczonych sond o dtugosci 1,5m i
srednicy 20mm ktére nalezy pograzy¢ w gruncie na gtebokos¢ 10m i potgczy¢ bednarkg FeZN
30x4 z przewodami odprowadzajgcymi w ztgczach kontrolnych.. Rezystancja kazdego uziomu
(badajac ja miernikiem udarowym) ma wynosi¢ 10Q lub mniej. Jezeli warto$¢ nie zostata
otrzymana do uziomu nalezy dotgczy¢ dodatkowe uziomy pionowe w celu uzyskania wtasciwej

wartosci rezystancji.

2.10. Wyrownanie potencjatow

W celu wyrébwnania potencjatow uziom zostanie podtgczony do Gtéwnej Szyny
Uziemiajgcej (GSW) zainstalowanej w pomieszczeniu kottowni.

Do GSW nalezy przytaczyc:

¢ instalacje wodociggowg wykonang z przewoddw metalowych,

e metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

e instalacje c.o0. wykonang z przewodéw metalowych,
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e instalacje c.w.u. wykonang z przewodow metalowych

e metalowe elementy przewodow i wktadéw kominowych,

e metalowe elementy przewodow i urzadzen do wentylacji i klimatyzaciji,

e korytka kablowe,

e szyny PE rozdzielnic.

Dodatkowo nalezy wykonaé potgczenia wyréwnawcze miejscowe w tazienkach, kuchni
taczac metalowe elementy miedzy sobg przewodem dla potgczen:

e cze$¢ przewodzgca dostepna — czes¢ przewodzgca dostepna — Scc = min Spe

e cze$¢ przewodzgca dostepna — czes¢ przewodzgca obca — Scc= 0,5 See

e czes$¢ przewodzgca obca — czesé przewodzaca obca — Scc= 6mm?
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Wykonawca moze zastosowaé aparature zgodng z niniejszym zestawieniem lub
zastosowac aparature rownowazng o parametrach technicznych takich samych lub lepszych

pod warunkiem zachowania funkcjonalnosci rozwigzan projektowych oraz po uzgodnieniu z

3. Zestawienie materiatow

Inwestorem i Projektantem.

ZLACZE POMIAROWE - ZP
LP. NAZWA URZADZENIA TYP ILOSC
Szafka zlacza Obudowa termoutwardzalna
1. e er ° SKRD 400/600/1 1 kpl.
P 9 ZP1 nr kat. 17/10 [ZPUE Wioszczowal]
2. Tablica licznikowa TL 3-f [Elektroplast] 1 szi.
3. Odgateznik instalacyjny LZG 35/16 [Pokéj £6dZ] 2 szt.
4. Obudowa S-1, 3 mod. [Elektroplast] 1 szt.
5. | Wyhcznik nadpradowy LSHE.../1 [Eaton] 3 s2t.
selektywny
6. Przewdd LgY 16 [Telefonika] 5m
ROZDZIELNICA GLOWNA - RG
LP. | NAZWA URZADZENIA TYP ILOSC
_ p/t, 120 mod. + drzwi
/. Rozdzielnica r kat. 0200 65 + 0202 75 [Legrand] 1kpl.
8. Zigczki ZG-G 35 [Pokoj £6dZ] 4 szt.
9. Roztgcznik izolacyjny FRX 303 63A [Legrand] 1 szt.
10. Przekaznik wzrostowy Nr kat. 0073 61 [Legrand] 1 szt.
11. Blok rozdzielczy Nr kat. 0048 88 [Legrand] 1 szt.
12 Ogranicznik przepie¢ Iso Pro BC TNS 25/100 kA 1 szt
' nr kat. 385 340[Leutron] )
13. Wytacznik nadpradowy S301 B6 [Legrand] 11 szt.
14. Lampka sygnalizacyjna L333 [Legrand] 1 szt.
15, Automatyczny PF 431 [FiF Pabianice] 1 szt.
przetacznik faz
16. | Roztacznik bezpiecznikowy R303 32A [Legrand] 2 szt.
17.| Whkiadka bezpiecznikowa D 01 gG 16A [ETI Polam] 3 szt.
18.| Whkiadka bezpiecznikowa D 02 gG 25A [ETI Polam] 3 szt.
19.| . Wylacznik P312 C-16-30-AC [Legrand] 5 szt.
réznicowonadpradowy
20.| . . Wytacznik P312 B-16-30-AC [Legrand] 5 szt.
réznicowonadpradowy
21, , Wytacznik P304 25-30-AC [Legrand] 152t
réznicowoprgdowy
22 , Wytacznik P304 63-30-AC [Legrand] 152t
réznicowoprgdowy
23, . Wytacznik P302 40-30-AC [Legrand] 3 szt
réznicowopradowy
24. Wytacznik nadprgdowy S301 B16[Legrand] 11 szt.
25. Wytgcznik nadpradowy S303 C20[Legrand] 1 szt.
26. Wytacznik nadprgdowy S301 B 10 [Legrand] 2 szt.
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ROZDZIELNICA LOKALNA - R1
LP. NAZWA URZADZENIA TYP ILOSC
. p/t, 96 mod. + drzwi
27. Rozdzielnica or kat. 0200 64 + 0202 74 [Legrand] 1kpl.
28. Ztaczki ZG-G 16 [Pokéj £6d7Z] 5 szt.
29. Roztgcznik izolacyjny FRX 303 40A [Legrand] 1 szt.
30. Blok rozdzielczy Nr kat. 0048 84 [Legrand] 1 szt.
C . Ener Pro CS TNS 350V
31. Ogranicznik przepie¢ nr kat. 385 660 [Leutron] 1 szt.
32. Wytgcznik nadpradowy S301 B6 [Legrand] 5 szt.
33. Lampka sygnalizacyjna L333 [Legrand] 1 szt.
34.| ., Wlacznik P344 C-16-30-AC [Legrand] 3521,
réznicowonadpradowy
35. ., Wytacznik P304 25-30-AC [Legrand] 5 szt.
réznicowoprgdowy
36. A Wytacznik P312 B-6-30-AC [Legrand] 5 szt.
roznicowonadprgdowy
37. Wytgcznik nadprgdowy S301 C6 [Legrand] 1 szt.
38. Wytgcznik nadprgdowy S301 B16 [Legrand] 2 szi.
39. Wytgcznik nadpragdowy S301 B6 [Legrand] 3 szt.
40. Wytacznik silnikowy MS18-6,3-10A [ETI Polam] 1 szt.
MATERIALY POZOSTALE
LP. | NAZWA URZADZENIA TYP ILOSC
41. Bednarka FeZn 30x4 15m
42. Uziom pionowy Dt. 10 m FeZn 5 szt.
43. Ztacze kontrolne 5 szt.
44. Skrzynka probiercza p/t 5 szt.
45. Przewdéd LY 16 70m
46. Przewdd LY 6 50m
47. Drut FeZn &8 200 m
48. Rura ostonowa np. GROM 28 40m
49. Zigcze krzyzowe 200 szi.
50. Uchwyty_do zwodow 150 szt.
poziomych
51,| Gniazdo wyczkowe z p/t 2x2P+Z, 10A 24 szt.
uziemieniem podwdjne
Gniazdo wtyczkowe z
52. uziemieniem do wersji [P44 p/t 2P+Z, 10A IP44 22 szt.
53, P“S?ka instalacyjna it IP67 2 sat.
gczeniowa
54. Zestaw instalacyjny Z1 04/R211 3 szt.
55. Pusika ms_talacyjna ot 100 szt.
gczeniowa
56. Przewéd YDY 5x10 450/750V 15m
57. Przewéd YDY 3x4 450/750V 40 m
58. Przewéd YDY 3x2,5 450/750V 400 m
59. Przewéd YDY 3x1,5 450/750V 400 m
60. Przewdéd YDY 4x1,5 450/750V 100 m
61. Przewdd YDY 5x6 450/750V 35m
62. Przewdéd YDY 5x4 450/750V 25m
63. | Kabel elektroenergetyczny YKY 4x25 0,6/1kV 5m
Przeciwpozarowy K R_on.
64. Wylacznik Pradu OP1-W02-B-20-M 1 szt.

10
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65. Przewdd ognioodporny HLGs 4x1 PH90 10m
66. PrzyC|sk. o$wietleniowy o/t 10A 17 szt.
pojedynczy
67.| tacznik oswietleniowy p/t 10A 7 szt.
Swiecznikowy
68. tacznik oswietleniowy o/t 10A 11 szt.
schodowy
69. tacznik oswetlenpwy o/t 10A 457t
schodowy podwojny
70.| Oprawa osw. awaryjnego DISCRET 4 LED [Amatech] 8 szt.
71.| Oprawa osw. awaryjnego DISCRET 3 LED [Amatech] 3 szt.
. ADVIVE LED 35G-024CA SC
72. Naswietlacz 43F/WO 008258 [Elgo] 1 szt.
- . AVESTA 20W CB

73. Oprawa oswietleniowa [Elgo — Brilium] 17 szt.
HERMETIC LED

74. Oprawa oswietleniowa 150S,F2X16W,CB/W0 007305 21 szt.
[Elgo — Brilium]

75. Oprawa oswietleniowa LINESMART OLW 4OB - 896 LED,CB 50 szt.
[Elgo — Brilium]

. . HYBRYD PRIMOS M LED7
76. Oprawa oswietleniowa [Hybryd] 3 szt.
Oprawa o$w. awaryjnego .
77. piktogram [Zb1-Zb6] Alfa lll Led z piktogramem [Amatech] 6 szt.
78. Rurka instalacyjna RKLS 28 200 m

11
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4. Wykaz rysunkow

NR

LP. TYTUL RYSUNKU RYSUNKU

1 RZUT PIWNICY - PLAN INSTALACJI GNIAZD | PUNKTOW Eq
) ZASILAJACYCH

> RZUT PIWNICY - PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA PODST. i Eo
) AWARYJ.

3 RZUT PARTERU - PLAN INSTALACJI GNIAZD | PUNKTOW E3
) ZASILAJACYCH

4 RZUT PARTERU - PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA PODST. i E4
) AWARYJ.

5 RZUT PIETRA - PLAN INSTALACJI GNIAZD | PUNKTOW E5
) ZASILAJACYCH

6 RZUT PIETRA - PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA PODST. i E6
) AWARYJ.

7. RZUT DACHU - PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ E7

8. SCHEMAT STRUKTURALNY RZDZIELNIC -RG- -ZP - E8

9. SCHEMAT STRUKTURALNY RZDZIELNICY -R1 - E9

10. | WIDOK RZDZIELNIC -RG- -ZP - E10

11. | WIDOK RZDZIELNICY -R1 - E11

12
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5. Zataczniki

¢ Analiza oswietlenia.

13
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1. Dane ogolne

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe merytoryczng wykonania niniejszego opracowania projektowego stanowia:
e Uzgodnienia z Uzytkownikiem obiektu,
e Ustawa Prawo Budowlane
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow

e Inne normy i przepisy branzowe

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektryczne;j
w modernizowanym budynku Swietlicy Wiejskiej w miejscowoséci Godaszewice gm.
Tomaszéw Maz., dz. nr ew. 90/3, 91.

Opracowanie obejmuje plan rozmieszczenia instalacji elekirycznej zasilajgcej gniazda
elekiryczne oraz urzadzenia zainstalowane w budynku, plan instalacji oswietlenia

podstawowego i awaryjnego oraz instalacje odgromowa.
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2. Opis techniczny

2.1. Zasilanie budynku

Modernizowany budynek zostanie zasilony z istniejgcego napowietrznego przytacza
elektroenergetycznego.

Projektowany kabel wewnetrznej linii zasilajgcej YKY 4x25 zostanie wyprowadzony
z projektowanego ztgcza pomiarowego ZP i utozony pod tynkiem wewnagtrz budynku
i doprowadzony do projektowanej rozdzielnicy RG.

2.2. Uktad pomiaru energii elektrycznej

Pomiar zuzycia energii elekirycznej bedzie realizowany poprzez istniejgcy uktad
pomiarowy budynku, ktéry zostanie przeniesiony z istniejgcej rozdzielnicy gtownej
(przewidzianej do modernizacji) do projektowanego ztgcza pomiarowego ZP ktore zostanie
wykonane jako szafka z tworzywa termoutwardzalnego o wymiarach 400x650x250
zainstalowana podtynkowo na zewngtrz budynku, wyposazona zgodnie z zatgczonym
schematem wg. zasad okreslonych w wytycznych gestora sieci tj. ,Wytyczne do budowy
systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Tom 7 — Uktady pomiarowe energii
elektrycznej”.

2.3. Rozdzielnica gtébwna RG — projektowana

Rozdzielnica gtéwna RG zostanie wykonana jako szafka podtynkowa 120 mod.
zainstalowana w gtéwnym hallu budynku w miejscu przedstawionym na zatgczonym planie
instalacji. Zasilone z tej rozdzielnicy zostang wszystkie obwody projektowanego budynku tj.,
rozdzielnice lokalne, gniazda ogdélnego przeznaczenia, zainstalowane urzgdzenia oraz
os$wietlenie podstawowe i awaryjne.

Rozdzielnica RG zostanie wyposazona zgodnie ze schematem strukturalnym
w aparaty zabezpieczajgce zasilane obwody tj.:

= Wytaczniki nadpragdowe oraz bezpieczniki jako zabezpieczenia od zwarc i przecigzen

»  Wytagczniki réznicowopradowe o IAn = 30mA jako ochrona uzupetniajaca
przeciwporazeniowa

= QOgraniczniki przepie¢

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana zostanie przez samoczynne wytgczenie zasilania.

2.4. Rozdzielnica lokalna R1 - projektowana

Rozdzielnica lokalna R1 zostanie wykonana jako szafka podtynkowa 96 mod.
zainstalowana w pomieszczeniu Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscu przedstawionym na
zatgczonym planie instalacji. Zasilone z tej rozdzielnicy zostang obwody OSP tj., gniazda

0g0Inego przeznaczenia, zainstalowane urzgdzenia oraz oswietlenie podstawowe i awaryjne.




MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ - TERMOMODERNIZACJA | REMONT

Rozdzielnica R1 zostanie wyposazona zgodnie ze schematem strukturalnym
w aparaty zabezpieczajgce zasilane obwody {j.:
= Wytaczniki nadpradowe jako zabezpieczenia od zwarc¢ i przecigzen
=  Wytagczniki réznicowopradowe o IAn = 30mA jako ochrona uzupetniajaca
przeciwporazeniowa
= QOgraniczniki przepie¢

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana zostanie przez samoczynne wytaczenie zasilania.

2.5. Prowadzenie instalacji elektrycznej

Ciggi przewodow zostang wyprowadzone z rozdzielnicy gtownej RG
i rozprowadzone do okreslonych rozdzielnic lokalnych, pomieszczen i urzgdzen. Przewody
instalacji elektrycznej zostang utozone podtynkowo. Zaleca sie prowadzenie przewodow w
strefach instalacyjnych zgodnie z zaleceniami polskich norm. Przewody oraz kable przy
przejsciach przez $ciany pomiedzy pomieszczeniami nalezy zabezpieczy¢ rurkami
instalacyjnymi, natomiast powstate otwory nalezy zabezpieczy¢ masg uszczelniajgca
ognioodporng o klasie wytrzymatosci ogniowej rownej bgdz wyzszej klasie wytrzymatosci
pozarowej danej sciany.
Instalacja elektryczna sktadac sie bedzie z nastepujgcych instalacji odbiorczych:
e |Instalacja zasilajgca gniazda ogélnego przeznaczenia oraz zainstalowane
urzgdzenia
¢ |Instalacja o$wietleniowa podstawowego

e |nstalacja oswietlenia awaryjnego

2.5.1. Instalacja zasilajgca gniazda ogolnego przeznaczenia oraz
zainstalowanych urzadzen

Do zasilania obwod6w gniazd i urzgdzen zostang wykorzystane przewody zgodnie ze
schematem strukturalnym kt6re zostang pokryte warstwa tynku o grubosci min. 5mm. Gniazda
elektryczne nalezy instalowa¢ na wysokosciach podanych w polskich normach, majgc na
uwadze wysokos$¢ montazu zasilanych odbiornikéw oraz typu i aranzacji pomieszczen.

Podstawowe wysokosci to:

e 0,3m —gniazda oraz puszki przytaczeniowe

e 1,4m w WC (uwaga: gniazda nalezy stosowac klasy 1P44.)

e 1,1m w kuchni (nad blatem roboczym, uwaga: gniazda nalezy stosowac klasy
IP44.)

Obwody dedykowane 3-faz. do zasilania urzadzeh zostang zakonczone puszka
przytaczeniows.
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2.5.2. Instalacja oswietleniowa podstawowego

Instalacja oswietleniowa zostanie wykonana podtynkowo. Do zasilania opraw
oswietleniowych zostanie wykorzystany przewdd zgodnie ze schematem strukturalnym.
Oprawy oswietleniowe zostang zainstalowane we wszystkich pomieszczeniach zapewniajac
wymagane natezenie oswietlenia zgodnie z polska norma. Przewody zostang pokryte warstwg
tynku o grubosci min. 5mm, natomiast przy przejsciach w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym, w scianach k-g, i przy mocowaniu na powierzchniach palnych, itp. przewody
nalezy utozy¢ w rurkach instalacyjnych nierozprzestrzeniajgcych ptomienia. taczniki
oswietleniowe zostang umieszczone na wysokosci 1,4m.

Oswietlenie zewnetrzne zostanie zrealizowane przez oprawy os$wietleniowe
zainstalowane przy wejsciach gtéwnych. Projektowane oswietlenie dojs¢ i dojazdéw jest

wystarczajgce do zapewnienia oswietlenia w porze nocnej.

2.5.3. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Instalacja oswietleniowa awaryjnego ewakuacyjnego zostanie zrealizowana na
drogach ewakuacyjnych przy pomocy opraw oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawy zostang
wyposazone w moduty podtrzymujgce zasilanie na okres 1 godz. w przypadku zaniku zasilania
podstawowego.

Do zasilania opraw oswietleniowych awaryjnych zostanie wykorzystany przewdd
zgodnie ze schematem strukturalnym. Zatgczanie sie opraw nastepuje automatycznie po
zaniku napiecia.

Oprawy awaryjne ewakuacyjne nalezy podtgcza¢ w tryb pracy na ciemno, natomiast
oprawy awaryjne wskazujace kierunek drogi ewakuacyjnej (piktogramy) na jasno.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiadaé¢ certyfikat Centrum
Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej im. Jézefa Tuliszkowskiego w Jézefowie
(CNBOP).

2.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowg przed porazeniem prgdem elekirycznym bedzie stanowi¢
izolacja robocza przewodow, osprzetu i urzgdzen elektrycznych. Ochrone dodatkowag bedzie
spetnia¢ samoczynne wytagczenie zasilania realizowane przez wytgczniki nadpradowe oraz

roznicowopragdowe zainstalowane w rozdzielnicach budynku.
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2.7. Przeciwpozarowy wyfacznik pradu

W celu awaryjnego odtgczenia projektowanego budynku od zasilania w energie
elektryczng przy gtéwnych drzwiach wejsciowych zostanie zainstalowany przeciwpozarowy
wytgcznik pradu PWP.

Przycisk zostanie wykonany jako podtynkowy zainstalowany wewnatrz budynku na
elewacji na wysokosci 1,5m. W celu uruchomienia PWP i wytgczenia rozdzielnicy RG nalezy
zbi¢ szybke ostonowg obudowy i wcisng¢ przycisk PWP.

2.8. Ochrona przepieciowa

Jako ochrone przed przepieciami od wytadowan atmosferycznych oraz przepiec
taczeniowych bedg stanowic¢ ograniczniki przepie¢ zainstalowany w rozdzielnicy elektryczne;.

2.9. Instalacja odgromowa

Instalacja ochrony odgromowej od bezposrednich wytadowan atmosferycznych
zostanie wykonana jako zwody poziome zainstalowane ponad pokryciem dachowym. Zwody
zostang wykonane z drutu FeZn o Srednicy 8mm przymocowanego do dachu za pomoca
dedykowanych uchwytéw. Przewody odprowadzajace potgczone poprzez ztgcza krzyzowe
oraz dachowe ze zwodami zostang wykonane jako drut FeZn o Srednicy 8 mm prowadzone w
rurkach instalacyjnych pod izolacjg termiczng budynku.

Ztagcze kontrolne taczace przewody odprowadzajgce z uziomem nalezy zainstalowac
w puszkach ztgczowych podtynkowych na elewacji budynku na wysokosci 0,3m.

Uziomy nalezy wykonac¢ jako pionowe za pomocg potgczonych sond o dtugosci 1,5m i
srednicy 20mm ktére nalezy pograzy¢ w gruncie na gtebokos¢ 10m i potgczy¢ bednarkg FeZN
30x4 z przewodami odprowadzajgcymi w ztgczach kontrolnych.. Rezystancja kazdego uziomu
(badajac ja miernikiem udarowym) ma wynosi¢ 10Q lub mniej. Jezeli warto$¢ nie zostata
otrzymana do uziomu nalezy dotgczy¢ dodatkowe uziomy pionowe w celu uzyskania wtasciwej

wartosci rezystancji.

2.10. Wyrownanie potencjatow

W celu wyrébwnania potencjatow uziom zostanie podtgczony do Gtéwnej Szyny
Uziemiajgcej (GSW) zainstalowanej w pomieszczeniu kottowni.

Do GSW nalezy przytaczyc:

¢ instalacje wodociggowg wykonang z przewoddw metalowych,

e metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

e instalacje c.o0. wykonang z przewodéw metalowych,
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e instalacje c.w.u. wykonang z przewodow metalowych

e metalowe elementy przewodow i wktadéw kominowych,

e metalowe elementy przewodow i urzadzen do wentylacji i klimatyzaciji,

e korytka kablowe,

e szyny PE rozdzielnic.

Dodatkowo nalezy wykonaé potgczenia wyréwnawcze miejscowe w tazienkach, kuchni
taczac metalowe elementy miedzy sobg przewodem dla potgczen:

e cze$¢ przewodzgca dostepna — czes¢ przewodzgca dostepna — Scc = min Spe

e cze$¢ przewodzgca dostepna — czes¢ przewodzgca obca — Scc= 0,5 See

e czes$¢ przewodzgca obca — czesé przewodzaca obca — Scc= 6mm?
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Wykonawca moze zastosowaé aparature zgodng z niniejszym zestawieniem lub
zastosowac aparature rownowazng o parametrach technicznych takich samych lub lepszych

pod warunkiem zachowania funkcjonalnosci rozwigzan projektowych oraz po uzgodnieniu z

3. Zestawienie materiatow

Inwestorem i Projektantem.

ZLACZE POMIAROWE - ZP
LP. NAZWA URZADZENIA TYP ILOSC
Szafka zlacza Obudowa termoutwardzalna
1. e er ° SKRD 400/600/1 1 kpl.
P 9 ZP1 nr kat. 17/10 [ZPUE Wioszczowal]
2. Tablica licznikowa TL 3-f [Elektroplast] 1 szi.
3. Odgateznik instalacyjny LZG 35/16 [Pokéj £6dZ] 2 szt.
4. Obudowa S-1, 3 mod. [Elektroplast] 1 szt.
5. | Wyhcznik nadpradowy LSHE.../1 [Eaton] 3 s2t.
selektywny
6. Przewdd LgY 16 [Telefonika] 5m
ROZDZIELNICA GLOWNA - RG
LP. | NAZWA URZADZENIA TYP ILOSC
_ p/t, 120 mod. + drzwi
/. Rozdzielnica r kat. 0200 65 + 0202 75 [Legrand] 1kpl.
8. Zigczki ZG-G 35 [Pokoj £6dZ] 4 szt.
9. Roztgcznik izolacyjny FRX 303 63A [Legrand] 1 szt.
10. Przekaznik wzrostowy Nr kat. 0073 61 [Legrand] 1 szt.
11. Blok rozdzielczy Nr kat. 0048 88 [Legrand] 1 szt.
12 Ogranicznik przepie¢ Iso Pro BC TNS 25/100 kA 1 szt
' nr kat. 385 340[Leutron] )
13. Wytacznik nadpradowy S301 B6 [Legrand] 11 szt.
14. Lampka sygnalizacyjna L333 [Legrand] 1 szt.
15, Automatyczny PF 431 [FiF Pabianice] 1 szt.
przetacznik faz
16. | Roztacznik bezpiecznikowy R303 32A [Legrand] 2 szt.
17.| Whkiadka bezpiecznikowa D 01 gG 16A [ETI Polam] 3 szt.
18.| Whkiadka bezpiecznikowa D 02 gG 25A [ETI Polam] 3 szt.
19.| . Wylacznik P312 C-16-30-AC [Legrand] 5 szt.
réznicowonadpradowy
20.| . . Wytacznik P312 B-16-30-AC [Legrand] 5 szt.
réznicowonadpradowy
21, , Wytacznik P304 25-30-AC [Legrand] 152t
réznicowoprgdowy
22 , Wytacznik P304 63-30-AC [Legrand] 152t
réznicowoprgdowy
23, . Wytacznik P302 40-30-AC [Legrand] 3 szt
réznicowopradowy
24. Wytacznik nadprgdowy S301 B16[Legrand] 11 szt.
25. Wytgcznik nadpradowy S303 C20[Legrand] 1 szt.
26. Wytacznik nadprgdowy S301 B 10 [Legrand] 2 szt.
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ROZDZIELNICA LOKALNA - R1
LP. NAZWA URZADZENIA TYP ILOSC
. p/t, 96 mod. + drzwi
27. Rozdzielnica or kat. 0200 64 + 0202 74 [Legrand] 1kpl.
28. Ztaczki ZG-G 16 [Pokéj £6d7Z] 5 szt.
29. Roztgcznik izolacyjny FRX 303 40A [Legrand] 1 szt.
30. Blok rozdzielczy Nr kat. 0048 84 [Legrand] 1 szt.
C . Ener Pro CS TNS 350V
31. Ogranicznik przepie¢ nr kat. 385 660 [Leutron] 1 szt.
32. Wytgcznik nadpradowy S301 B6 [Legrand] 5 szt.
33. Lampka sygnalizacyjna L333 [Legrand] 1 szt.
34.| ., Wlacznik P344 C-16-30-AC [Legrand] 3521,
réznicowonadpradowy
35. ., Wytacznik P304 25-30-AC [Legrand] 5 szt.
réznicowoprgdowy
36. A Wytacznik P312 B-6-30-AC [Legrand] 5 szt.
roznicowonadprgdowy
37. Wytgcznik nadprgdowy S301 C6 [Legrand] 1 szt.
38. Wytgcznik nadprgdowy S301 B16 [Legrand] 2 szi.
39. Wytgcznik nadpragdowy S301 B6 [Legrand] 3 szt.
40. Wytacznik silnikowy MS18-6,3-10A [ETI Polam] 1 szt.
MATERIALY POZOSTALE
LP. | NAZWA URZADZENIA TYP ILOSC
41. Bednarka FeZn 30x4 15m
42. Uziom pionowy Dt. 10 m FeZn 5 szt.
43. Ztacze kontrolne 5 szt.
44. Skrzynka probiercza p/t 5 szt.
45. Przewdéd LY 16 70m
46. Przewdd LY 6 50m
47. Drut FeZn &8 200 m
48. Rura ostonowa np. GROM 28 40m
49. Zigcze krzyzowe 200 szi.
50. Uchwyty_do zwodow 150 szt.
poziomych
51,| Gniazdo wyczkowe z p/t 2x2P+Z, 10A 24 szt.
uziemieniem podwdjne
Gniazdo wtyczkowe z
52. uziemieniem do wersji [P44 p/t 2P+Z, 10A IP44 22 szt.
53, P“S?ka instalacyjna it IP67 2 sat.
gczeniowa
54. Zestaw instalacyjny Z1 04/R211 3 szt.
55. Pusika ms_talacyjna ot 100 szt.
gczeniowa
56. Przewéd YDY 5x10 450/750V 15m
57. Przewéd YDY 3x4 450/750V 40 m
58. Przewéd YDY 3x2,5 450/750V 400 m
59. Przewéd YDY 3x1,5 450/750V 400 m
60. Przewdéd YDY 4x1,5 450/750V 100 m
61. Przewdd YDY 5x6 450/750V 35m
62. Przewdéd YDY 5x4 450/750V 25m
63. | Kabel elektroenergetyczny YKY 4x25 0,6/1kV 5m
Przeciwpozarowy K R_on.
64. Wylacznik Pradu OP1-W02-B-20-M 1 szt.

10
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65. Przewdd ognioodporny HLGs 4x1 PH90 10m
66. PrzyC|sk. o$wietleniowy o/t 10A 17 szt.
pojedynczy
67.| tacznik oswietleniowy p/t 10A 7 szt.
Swiecznikowy
68. tacznik oswietleniowy o/t 10A 11 szt.
schodowy
69. tacznik oswetlenpwy o/t 10A 457t
schodowy podwojny
70.| Oprawa osw. awaryjnego DISCRET 4 LED [Amatech] 8 szt.
71.| Oprawa osw. awaryjnego DISCRET 3 LED [Amatech] 3 szt.
. ADVIVE LED 35G-024CA SC
72. Naswietlacz 43F/WO 008258 [Elgo] 1 szt.
- . AVESTA 20W CB

73. Oprawa oswietleniowa [Elgo — Brilium] 17 szt.
HERMETIC LED

74. Oprawa oswietleniowa 150S,F2X16W,CB/W0 007305 21 szt.
[Elgo — Brilium]

75. Oprawa oswietleniowa LINESMART OLW 4OB - 896 LED,CB 50 szt.
[Elgo — Brilium]

. . HYBRYD PRIMOS M LED7
76. Oprawa oswietleniowa [Hybryd] 3 szt.
Oprawa o$w. awaryjnego .
77. piktogram [Zb1-Zb6] Alfa lll Led z piktogramem [Amatech] 6 szt.
78. Rurka instalacyjna RKLS 28 200 m

11
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4. Wykaz rysunkow

NR

LP. TYTUL RYSUNKU RYSUNKU

1 RZUT PIWNICY - PLAN INSTALACJI GNIAZD | PUNKTOW Eq
) ZASILAJACYCH

> RZUT PIWNICY - PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA PODST. i Eo
) AWARYJ.

3 RZUT PARTERU - PLAN INSTALACJI GNIAZD | PUNKTOW E3
) ZASILAJACYCH

4 RZUT PARTERU - PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA PODST. i E4
) AWARYJ.

5 RZUT PIETRA - PLAN INSTALACJI GNIAZD | PUNKTOW E5
) ZASILAJACYCH

6 RZUT PIETRA - PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA PODST. i E6
) AWARYJ.

7. RZUT DACHU - PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ E7

8. SCHEMAT STRUKTURALNY RZDZIELNIC -RG- -ZP - E8

9. SCHEMAT STRUKTURALNY RZDZIELNICY -R1 - E9

10. | WIDOK RZDZIELNIC -RG- -ZP - E10

11. | WIDOK RZDZIELNICY -R1 - E11

12
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5. Zataczniki

¢ Analiza oswietlenia.

13
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1. Dane ogolne

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe merytoryczng wykonania niniejszego opracowania projektowego stanowia:
e Uzgodnienia z Uzytkownikiem obiektu,
e Ustawa Prawo Budowlane
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow

e Inne normy i przepisy branzowe

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektryczne;j
w modernizowanym budynku Swietlicy Wiejskiej w miejscowoséci Godaszewice gm.
Tomaszéw Maz., dz. nr ew. 90/3, 91.

Opracowanie obejmuje plan rozmieszczenia instalacji elekirycznej zasilajgcej gniazda
elekiryczne oraz urzadzenia zainstalowane w budynku, plan instalacji oswietlenia

podstawowego i awaryjnego oraz instalacje odgromowa.
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2. Opis techniczny

2.1. Zasilanie budynku

Modernizowany budynek zostanie zasilony z istniejgcego napowietrznego przytacza
elektroenergetycznego.

Projektowany kabel wewnetrznej linii zasilajgcej YKY 4x25 zostanie wyprowadzony
z projektowanego ztgcza pomiarowego ZP i utozony pod tynkiem wewnagtrz budynku
i doprowadzony do projektowanej rozdzielnicy RG.

2.2. Uktad pomiaru energii elektrycznej

Pomiar zuzycia energii elekirycznej bedzie realizowany poprzez istniejgcy uktad
pomiarowy budynku, ktéry zostanie przeniesiony z istniejgcej rozdzielnicy gtownej
(przewidzianej do modernizacji) do projektowanego ztgcza pomiarowego ZP ktore zostanie
wykonane jako szafka z tworzywa termoutwardzalnego o wymiarach 400x650x250
zainstalowana podtynkowo na zewngtrz budynku, wyposazona zgodnie z zatgczonym
schematem wg. zasad okreslonych w wytycznych gestora sieci tj. ,Wytyczne do budowy
systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Tom 7 — Uktady pomiarowe energii
elektrycznej”.

2.3. Rozdzielnica gtébwna RG — projektowana

Rozdzielnica gtéwna RG zostanie wykonana jako szafka podtynkowa 120 mod.
zainstalowana w gtéwnym hallu budynku w miejscu przedstawionym na zatgczonym planie
instalacji. Zasilone z tej rozdzielnicy zostang wszystkie obwody projektowanego budynku tj.,
rozdzielnice lokalne, gniazda ogdélnego przeznaczenia, zainstalowane urzgdzenia oraz
os$wietlenie podstawowe i awaryjne.

Rozdzielnica RG zostanie wyposazona zgodnie ze schematem strukturalnym
w aparaty zabezpieczajgce zasilane obwody tj.:

= Wytaczniki nadpragdowe oraz bezpieczniki jako zabezpieczenia od zwarc i przecigzen

»  Wytagczniki réznicowopradowe o IAn = 30mA jako ochrona uzupetniajaca
przeciwporazeniowa

= QOgraniczniki przepie¢

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana zostanie przez samoczynne wytgczenie zasilania.

2.4. Rozdzielnica lokalna R1 - projektowana

Rozdzielnica lokalna R1 zostanie wykonana jako szafka podtynkowa 96 mod.
zainstalowana w pomieszczeniu Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscu przedstawionym na
zatgczonym planie instalacji. Zasilone z tej rozdzielnicy zostang obwody OSP tj., gniazda

0g0Inego przeznaczenia, zainstalowane urzgdzenia oraz oswietlenie podstawowe i awaryjne.
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Rozdzielnica R1 zostanie wyposazona zgodnie ze schematem strukturalnym
w aparaty zabezpieczajgce zasilane obwody {j.:
= Wytaczniki nadpradowe jako zabezpieczenia od zwarc¢ i przecigzen
=  Wytagczniki réznicowopradowe o IAn = 30mA jako ochrona uzupetniajaca
przeciwporazeniowa
= QOgraniczniki przepie¢

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana zostanie przez samoczynne wytaczenie zasilania.

2.5. Prowadzenie instalacji elektrycznej

Ciggi przewodow zostang wyprowadzone z rozdzielnicy gtownej RG
i rozprowadzone do okreslonych rozdzielnic lokalnych, pomieszczen i urzgdzen. Przewody
instalacji elektrycznej zostang utozone podtynkowo. Zaleca sie prowadzenie przewodow w
strefach instalacyjnych zgodnie z zaleceniami polskich norm. Przewody oraz kable przy
przejsciach przez $ciany pomiedzy pomieszczeniami nalezy zabezpieczy¢ rurkami
instalacyjnymi, natomiast powstate otwory nalezy zabezpieczy¢ masg uszczelniajgca
ognioodporng o klasie wytrzymatosci ogniowej rownej bgdz wyzszej klasie wytrzymatosci
pozarowej danej sciany.
Instalacja elektryczna sktadac sie bedzie z nastepujgcych instalacji odbiorczych:
e |Instalacja zasilajgca gniazda ogélnego przeznaczenia oraz zainstalowane
urzgdzenia
¢ |Instalacja o$wietleniowa podstawowego

e |nstalacja oswietlenia awaryjnego

2.5.1. Instalacja zasilajgca gniazda ogolnego przeznaczenia oraz
zainstalowanych urzadzen

Do zasilania obwod6w gniazd i urzgdzen zostang wykorzystane przewody zgodnie ze
schematem strukturalnym kt6re zostang pokryte warstwa tynku o grubosci min. 5mm. Gniazda
elektryczne nalezy instalowa¢ na wysokosciach podanych w polskich normach, majgc na
uwadze wysokos$¢ montazu zasilanych odbiornikéw oraz typu i aranzacji pomieszczen.

Podstawowe wysokosci to:

e 0,3m —gniazda oraz puszki przytaczeniowe

e 1,4m w WC (uwaga: gniazda nalezy stosowac klasy 1P44.)

e 1,1m w kuchni (nad blatem roboczym, uwaga: gniazda nalezy stosowac klasy
IP44.)

Obwody dedykowane 3-faz. do zasilania urzadzeh zostang zakonczone puszka
przytaczeniows.
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2.5.2. Instalacja oswietleniowa podstawowego

Instalacja oswietleniowa zostanie wykonana podtynkowo. Do zasilania opraw
oswietleniowych zostanie wykorzystany przewdd zgodnie ze schematem strukturalnym.
Oprawy oswietleniowe zostang zainstalowane we wszystkich pomieszczeniach zapewniajac
wymagane natezenie oswietlenia zgodnie z polska norma. Przewody zostang pokryte warstwg
tynku o grubosci min. 5mm, natomiast przy przejsciach w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym, w scianach k-g, i przy mocowaniu na powierzchniach palnych, itp. przewody
nalezy utozy¢ w rurkach instalacyjnych nierozprzestrzeniajgcych ptomienia. taczniki
oswietleniowe zostang umieszczone na wysokosci 1,4m.

Oswietlenie zewnetrzne zostanie zrealizowane przez oprawy os$wietleniowe
zainstalowane przy wejsciach gtéwnych. Projektowane oswietlenie dojs¢ i dojazdéw jest

wystarczajgce do zapewnienia oswietlenia w porze nocnej.

2.5.3. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Instalacja oswietleniowa awaryjnego ewakuacyjnego zostanie zrealizowana na
drogach ewakuacyjnych przy pomocy opraw oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawy zostang
wyposazone w moduty podtrzymujgce zasilanie na okres 1 godz. w przypadku zaniku zasilania
podstawowego.

Do zasilania opraw oswietleniowych awaryjnych zostanie wykorzystany przewdd
zgodnie ze schematem strukturalnym. Zatgczanie sie opraw nastepuje automatycznie po
zaniku napiecia.

Oprawy awaryjne ewakuacyjne nalezy podtgcza¢ w tryb pracy na ciemno, natomiast
oprawy awaryjne wskazujace kierunek drogi ewakuacyjnej (piktogramy) na jasno.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiadaé¢ certyfikat Centrum
Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej im. Jézefa Tuliszkowskiego w Jézefowie
(CNBOP).

2.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowg przed porazeniem prgdem elekirycznym bedzie stanowi¢
izolacja robocza przewodow, osprzetu i urzgdzen elektrycznych. Ochrone dodatkowag bedzie
spetnia¢ samoczynne wytagczenie zasilania realizowane przez wytgczniki nadpradowe oraz

roznicowopragdowe zainstalowane w rozdzielnicach budynku.
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2.7. Przeciwpozarowy wyfacznik pradu

W celu awaryjnego odtgczenia projektowanego budynku od zasilania w energie
elektryczng przy gtéwnych drzwiach wejsciowych zostanie zainstalowany przeciwpozarowy
wytgcznik pradu PWP.

Przycisk zostanie wykonany jako podtynkowy zainstalowany wewnatrz budynku na
elewacji na wysokosci 1,5m. W celu uruchomienia PWP i wytgczenia rozdzielnicy RG nalezy
zbi¢ szybke ostonowg obudowy i wcisng¢ przycisk PWP.

2.8. Ochrona przepieciowa

Jako ochrone przed przepieciami od wytadowan atmosferycznych oraz przepiec
taczeniowych bedg stanowic¢ ograniczniki przepie¢ zainstalowany w rozdzielnicy elektryczne;.

2.9. Instalacja odgromowa

Instalacja ochrony odgromowej od bezposrednich wytadowan atmosferycznych
zostanie wykonana jako zwody poziome zainstalowane ponad pokryciem dachowym. Zwody
zostang wykonane z drutu FeZn o Srednicy 8mm przymocowanego do dachu za pomoca
dedykowanych uchwytéw. Przewody odprowadzajace potgczone poprzez ztgcza krzyzowe
oraz dachowe ze zwodami zostang wykonane jako drut FeZn o Srednicy 8 mm prowadzone w
rurkach instalacyjnych pod izolacjg termiczng budynku.

Ztagcze kontrolne taczace przewody odprowadzajgce z uziomem nalezy zainstalowac
w puszkach ztgczowych podtynkowych na elewacji budynku na wysokosci 0,3m.

Uziomy nalezy wykonac¢ jako pionowe za pomocg potgczonych sond o dtugosci 1,5m i
srednicy 20mm ktére nalezy pograzy¢ w gruncie na gtebokos¢ 10m i potgczy¢ bednarkg FeZN
30x4 z przewodami odprowadzajgcymi w ztgczach kontrolnych.. Rezystancja kazdego uziomu
(badajac ja miernikiem udarowym) ma wynosi¢ 10Q lub mniej. Jezeli warto$¢ nie zostata
otrzymana do uziomu nalezy dotgczy¢ dodatkowe uziomy pionowe w celu uzyskania wtasciwej

wartosci rezystancji.

2.10. Wyrownanie potencjatow

W celu wyrébwnania potencjatow uziom zostanie podtgczony do Gtéwnej Szyny
Uziemiajgcej (GSW) zainstalowanej w pomieszczeniu kottowni.

Do GSW nalezy przytaczyc:

¢ instalacje wodociggowg wykonang z przewoddw metalowych,

e metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

e instalacje c.o0. wykonang z przewodéw metalowych,
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e instalacje c.w.u. wykonang z przewodow metalowych

e metalowe elementy przewodow i wktadéw kominowych,

e metalowe elementy przewodow i urzadzen do wentylacji i klimatyzaciji,

e korytka kablowe,

e szyny PE rozdzielnic.

Dodatkowo nalezy wykonaé potgczenia wyréwnawcze miejscowe w tazienkach, kuchni
taczac metalowe elementy miedzy sobg przewodem dla potgczen:

e cze$¢ przewodzgca dostepna — czes¢ przewodzgca dostepna — Scc = min Spe

e cze$¢ przewodzgca dostepna — czes¢ przewodzgca obca — Scc= 0,5 See

e czes$¢ przewodzgca obca — czesé przewodzaca obca — Scc= 6mm?
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Wykonawca moze zastosowaé aparature zgodng z niniejszym zestawieniem lub
zastosowac aparature rownowazng o parametrach technicznych takich samych lub lepszych

pod warunkiem zachowania funkcjonalnosci rozwigzan projektowych oraz po uzgodnieniu z

3. Zestawienie materiatow

Inwestorem i Projektantem.

ZLACZE POMIAROWE - ZP
LP. NAZWA URZADZENIA TYP ILOSC
Szafka zlacza Obudowa termoutwardzalna
1. e er ° SKRD 400/600/1 1 kpl.
P 9 ZP1 nr kat. 17/10 [ZPUE Wioszczowal]
2. Tablica licznikowa TL 3-f [Elektroplast] 1 szi.
3. Odgateznik instalacyjny LZG 35/16 [Pokéj £6dZ] 2 szt.
4. Obudowa S-1, 3 mod. [Elektroplast] 1 szt.
5. | Wyhcznik nadpradowy LSHE.../1 [Eaton] 3 s2t.
selektywny
6. Przewdd LgY 16 [Telefonika] 5m
ROZDZIELNICA GLOWNA - RG
LP. | NAZWA URZADZENIA TYP ILOSC
_ p/t, 120 mod. + drzwi
/. Rozdzielnica r kat. 0200 65 + 0202 75 [Legrand] 1kpl.
8. Zigczki ZG-G 35 [Pokoj £6dZ] 4 szt.
9. Roztgcznik izolacyjny FRX 303 63A [Legrand] 1 szt.
10. Przekaznik wzrostowy Nr kat. 0073 61 [Legrand] 1 szt.
11. Blok rozdzielczy Nr kat. 0048 88 [Legrand] 1 szt.
12 Ogranicznik przepie¢ Iso Pro BC TNS 25/100 kA 1 szt
' nr kat. 385 340[Leutron] )
13. Wytacznik nadpradowy S301 B6 [Legrand] 11 szt.
14. Lampka sygnalizacyjna L333 [Legrand] 1 szt.
15, Automatyczny PF 431 [FiF Pabianice] 1 szt.
przetacznik faz
16. | Roztacznik bezpiecznikowy R303 32A [Legrand] 2 szt.
17.| Whkiadka bezpiecznikowa D 01 gG 16A [ETI Polam] 3 szt.
18.| Whkiadka bezpiecznikowa D 02 gG 25A [ETI Polam] 3 szt.
19.| . Wylacznik P312 C-16-30-AC [Legrand] 5 szt.
réznicowonadpradowy
20.| . . Wytacznik P312 B-16-30-AC [Legrand] 5 szt.
réznicowonadpradowy
21, , Wytacznik P304 25-30-AC [Legrand] 152t
réznicowoprgdowy
22 , Wytacznik P304 63-30-AC [Legrand] 152t
réznicowoprgdowy
23, . Wytacznik P302 40-30-AC [Legrand] 3 szt
réznicowopradowy
24. Wytacznik nadprgdowy S301 B16[Legrand] 11 szt.
25. Wytgcznik nadpradowy S303 C20[Legrand] 1 szt.
26. Wytacznik nadprgdowy S301 B 10 [Legrand] 2 szt.
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ROZDZIELNICA LOKALNA - R1
LP. NAZWA URZADZENIA TYP ILOSC
. p/t, 96 mod. + drzwi
27. Rozdzielnica or kat. 0200 64 + 0202 74 [Legrand] 1kpl.
28. Ztaczki ZG-G 16 [Pokéj £6d7Z] 5 szt.
29. Roztgcznik izolacyjny FRX 303 40A [Legrand] 1 szt.
30. Blok rozdzielczy Nr kat. 0048 84 [Legrand] 1 szt.
C . Ener Pro CS TNS 350V
31. Ogranicznik przepie¢ nr kat. 385 660 [Leutron] 1 szt.
32. Wytgcznik nadpradowy S301 B6 [Legrand] 5 szt.
33. Lampka sygnalizacyjna L333 [Legrand] 1 szt.
34.| ., Wlacznik P344 C-16-30-AC [Legrand] 3521,
réznicowonadpradowy
35. ., Wytacznik P304 25-30-AC [Legrand] 5 szt.
réznicowoprgdowy
36. A Wytacznik P312 B-6-30-AC [Legrand] 5 szt.
roznicowonadprgdowy
37. Wytgcznik nadprgdowy S301 C6 [Legrand] 1 szt.
38. Wytgcznik nadprgdowy S301 B16 [Legrand] 2 szi.
39. Wytgcznik nadpragdowy S301 B6 [Legrand] 3 szt.
40. Wytacznik silnikowy MS18-6,3-10A [ETI Polam] 1 szt.
MATERIALY POZOSTALE
LP. | NAZWA URZADZENIA TYP ILOSC
41. Bednarka FeZn 30x4 15m
42. Uziom pionowy Dt. 10 m FeZn 5 szt.
43. Ztacze kontrolne 5 szt.
44. Skrzynka probiercza p/t 5 szt.
45. Przewdéd LY 16 70m
46. Przewdd LY 6 50m
47. Drut FeZn &8 200 m
48. Rura ostonowa np. GROM 28 40m
49. Zigcze krzyzowe 200 szi.
50. Uchwyty_do zwodow 150 szt.
poziomych
51,| Gniazdo wyczkowe z p/t 2x2P+Z, 10A 24 szt.
uziemieniem podwdjne
Gniazdo wtyczkowe z
52. uziemieniem do wersji [P44 p/t 2P+Z, 10A IP44 22 szt.
53, P“S?ka instalacyjna it IP67 2 sat.
gczeniowa
54. Zestaw instalacyjny Z1 04/R211 3 szt.
55. Pusika ms_talacyjna ot 100 szt.
gczeniowa
56. Przewéd YDY 5x10 450/750V 15m
57. Przewéd YDY 3x4 450/750V 40 m
58. Przewéd YDY 3x2,5 450/750V 400 m
59. Przewéd YDY 3x1,5 450/750V 400 m
60. Przewdéd YDY 4x1,5 450/750V 100 m
61. Przewdd YDY 5x6 450/750V 35m
62. Przewdéd YDY 5x4 450/750V 25m
63. | Kabel elektroenergetyczny YKY 4x25 0,6/1kV 5m
Przeciwpozarowy K R_on.
64. Wylacznik Pradu OP1-W02-B-20-M 1 szt.

10




MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ - TERMOMODERNIZACJA | REMONT

65. Przewdd ognioodporny HLGs 4x1 PH90 10m
66. PrzyC|sk. o$wietleniowy o/t 10A 17 szt.
pojedynczy
67.| tacznik oswietleniowy p/t 10A 7 szt.
Swiecznikowy
68. tacznik oswietleniowy o/t 10A 11 szt.
schodowy
69. tacznik oswetlenpwy o/t 10A 457t
schodowy podwojny
70.| Oprawa osw. awaryjnego DISCRET 4 LED [Amatech] 8 szt.
71.| Oprawa osw. awaryjnego DISCRET 3 LED [Amatech] 3 szt.
. ADVIVE LED 35G-024CA SC
72. Naswietlacz 43F/WO 008258 [Elgo] 1 szt.
- . AVESTA 20W CB

73. Oprawa oswietleniowa [Elgo — Brilium] 17 szt.
HERMETIC LED

74. Oprawa oswietleniowa 150S,F2X16W,CB/W0 007305 21 szt.
[Elgo — Brilium]

75. Oprawa oswietleniowa LINESMART OLW 4OB - 896 LED,CB 50 szt.
[Elgo — Brilium]

. . HYBRYD PRIMOS M LED7
76. Oprawa oswietleniowa [Hybryd] 3 szt.
Oprawa o$w. awaryjnego .
77. piktogram [Zb1-Zb6] Alfa lll Led z piktogramem [Amatech] 6 szt.
78. Rurka instalacyjna RKLS 28 200 m

11
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4. Wykaz rysunkow

NR

LP. TYTUL RYSUNKU RYSUNKU

1 RZUT PIWNICY - PLAN INSTALACJI GNIAZD | PUNKTOW Eq
) ZASILAJACYCH

> RZUT PIWNICY - PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA PODST. i Eo
) AWARYJ.

3 RZUT PARTERU - PLAN INSTALACJI GNIAZD | PUNKTOW E3
) ZASILAJACYCH

4 RZUT PARTERU - PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA PODST. i E4
) AWARYJ.

5 RZUT PIETRA - PLAN INSTALACJI GNIAZD | PUNKTOW E5
) ZASILAJACYCH

6 RZUT PIETRA - PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA PODST. i E6
) AWARYJ.

7. RZUT DACHU - PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ E7

8. SCHEMAT STRUKTURALNY RZDZIELNIC -RG- -ZP - E8

9. SCHEMAT STRUKTURALNY RZDZIELNICY -R1 - E9

10. | WIDOK RZDZIELNIC -RG- -ZP - E10

11. | WIDOK RZDZIELNICY -R1 - E11

12
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5. Zataczniki

¢ Analiza oswietlenia.

13
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1. Dane ogolne

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe merytoryczng wykonania niniejszego opracowania projektowego stanowia:
e Uzgodnienia z Uzytkownikiem obiektu,
e Ustawa Prawo Budowlane
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow

e Inne normy i przepisy branzowe

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektryczne;j
w modernizowanym budynku Swietlicy Wiejskiej w miejscowoséci Godaszewice gm.
Tomaszéw Maz., dz. nr ew. 90/3, 91.

Opracowanie obejmuje plan rozmieszczenia instalacji elekirycznej zasilajgcej gniazda
elekiryczne oraz urzadzenia zainstalowane w budynku, plan instalacji oswietlenia

podstawowego i awaryjnego oraz instalacje odgromowa.
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2. Opis techniczny

2.1. Zasilanie budynku

Modernizowany budynek zostanie zasilony z istniejgcego napowietrznego przytacza
elektroenergetycznego.

Projektowany kabel wewnetrznej linii zasilajgcej YKY 4x25 zostanie wyprowadzony
z projektowanego ztgcza pomiarowego ZP i utozony pod tynkiem wewnagtrz budynku
i doprowadzony do projektowanej rozdzielnicy RG.

2.2. Uktad pomiaru energii elektrycznej

Pomiar zuzycia energii elekirycznej bedzie realizowany poprzez istniejgcy uktad
pomiarowy budynku, ktéry zostanie przeniesiony z istniejgcej rozdzielnicy gtownej
(przewidzianej do modernizacji) do projektowanego ztgcza pomiarowego ZP ktore zostanie
wykonane jako szafka z tworzywa termoutwardzalnego o wymiarach 400x650x250
zainstalowana podtynkowo na zewngtrz budynku, wyposazona zgodnie z zatgczonym
schematem wg. zasad okreslonych w wytycznych gestora sieci tj. ,Wytyczne do budowy
systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Tom 7 — Uktady pomiarowe energii
elektrycznej”.

2.3. Rozdzielnica gtébwna RG — projektowana

Rozdzielnica gtéwna RG zostanie wykonana jako szafka podtynkowa 120 mod.
zainstalowana w gtéwnym hallu budynku w miejscu przedstawionym na zatgczonym planie
instalacji. Zasilone z tej rozdzielnicy zostang wszystkie obwody projektowanego budynku tj.,
rozdzielnice lokalne, gniazda ogdélnego przeznaczenia, zainstalowane urzgdzenia oraz
os$wietlenie podstawowe i awaryjne.

Rozdzielnica RG zostanie wyposazona zgodnie ze schematem strukturalnym
w aparaty zabezpieczajgce zasilane obwody tj.:

= Wytaczniki nadpragdowe oraz bezpieczniki jako zabezpieczenia od zwarc i przecigzen

»  Wytagczniki réznicowopradowe o IAn = 30mA jako ochrona uzupetniajaca
przeciwporazeniowa

= QOgraniczniki przepie¢

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana zostanie przez samoczynne wytgczenie zasilania.

2.4. Rozdzielnica lokalna R1 - projektowana

Rozdzielnica lokalna R1 zostanie wykonana jako szafka podtynkowa 96 mod.
zainstalowana w pomieszczeniu Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscu przedstawionym na
zatgczonym planie instalacji. Zasilone z tej rozdzielnicy zostang obwody OSP tj., gniazda

0g0Inego przeznaczenia, zainstalowane urzgdzenia oraz oswietlenie podstawowe i awaryjne.
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Rozdzielnica R1 zostanie wyposazona zgodnie ze schematem strukturalnym
w aparaty zabezpieczajgce zasilane obwody {j.:
= Wytaczniki nadpradowe jako zabezpieczenia od zwarc¢ i przecigzen
=  Wytagczniki réznicowopradowe o IAn = 30mA jako ochrona uzupetniajaca
przeciwporazeniowa
= QOgraniczniki przepie¢

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana zostanie przez samoczynne wytaczenie zasilania.

2.5. Prowadzenie instalacji elektrycznej

Ciggi przewodow zostang wyprowadzone z rozdzielnicy gtownej RG
i rozprowadzone do okreslonych rozdzielnic lokalnych, pomieszczen i urzgdzen. Przewody
instalacji elektrycznej zostang utozone podtynkowo. Zaleca sie prowadzenie przewodow w
strefach instalacyjnych zgodnie z zaleceniami polskich norm. Przewody oraz kable przy
przejsciach przez $ciany pomiedzy pomieszczeniami nalezy zabezpieczy¢ rurkami
instalacyjnymi, natomiast powstate otwory nalezy zabezpieczy¢ masg uszczelniajgca
ognioodporng o klasie wytrzymatosci ogniowej rownej bgdz wyzszej klasie wytrzymatosci
pozarowej danej sciany.
Instalacja elektryczna sktadac sie bedzie z nastepujgcych instalacji odbiorczych:
e |Instalacja zasilajgca gniazda ogélnego przeznaczenia oraz zainstalowane
urzgdzenia
¢ |Instalacja o$wietleniowa podstawowego

e |nstalacja oswietlenia awaryjnego

2.5.1. Instalacja zasilajgca gniazda ogolnego przeznaczenia oraz
zainstalowanych urzadzen

Do zasilania obwod6w gniazd i urzgdzen zostang wykorzystane przewody zgodnie ze
schematem strukturalnym kt6re zostang pokryte warstwa tynku o grubosci min. 5mm. Gniazda
elektryczne nalezy instalowa¢ na wysokosciach podanych w polskich normach, majgc na
uwadze wysokos$¢ montazu zasilanych odbiornikéw oraz typu i aranzacji pomieszczen.

Podstawowe wysokosci to:

e 0,3m —gniazda oraz puszki przytaczeniowe

e 1,4m w WC (uwaga: gniazda nalezy stosowac klasy 1P44.)

e 1,1m w kuchni (nad blatem roboczym, uwaga: gniazda nalezy stosowac klasy
IP44.)

Obwody dedykowane 3-faz. do zasilania urzadzeh zostang zakonczone puszka
przytaczeniows.
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2.5.2. Instalacja oswietleniowa podstawowego

Instalacja oswietleniowa zostanie wykonana podtynkowo. Do zasilania opraw
oswietleniowych zostanie wykorzystany przewdd zgodnie ze schematem strukturalnym.
Oprawy oswietleniowe zostang zainstalowane we wszystkich pomieszczeniach zapewniajac
wymagane natezenie oswietlenia zgodnie z polska norma. Przewody zostang pokryte warstwg
tynku o grubosci min. 5mm, natomiast przy przejsciach w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym, w scianach k-g, i przy mocowaniu na powierzchniach palnych, itp. przewody
nalezy utozy¢ w rurkach instalacyjnych nierozprzestrzeniajgcych ptomienia. taczniki
oswietleniowe zostang umieszczone na wysokosci 1,4m.

Oswietlenie zewnetrzne zostanie zrealizowane przez oprawy os$wietleniowe
zainstalowane przy wejsciach gtéwnych. Projektowane oswietlenie dojs¢ i dojazdéw jest

wystarczajgce do zapewnienia oswietlenia w porze nocnej.

2.5.3. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Instalacja oswietleniowa awaryjnego ewakuacyjnego zostanie zrealizowana na
drogach ewakuacyjnych przy pomocy opraw oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawy zostang
wyposazone w moduty podtrzymujgce zasilanie na okres 1 godz. w przypadku zaniku zasilania
podstawowego.

Do zasilania opraw oswietleniowych awaryjnych zostanie wykorzystany przewdd
zgodnie ze schematem strukturalnym. Zatgczanie sie opraw nastepuje automatycznie po
zaniku napiecia.

Oprawy awaryjne ewakuacyjne nalezy podtgcza¢ w tryb pracy na ciemno, natomiast
oprawy awaryjne wskazujace kierunek drogi ewakuacyjnej (piktogramy) na jasno.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiadaé¢ certyfikat Centrum
Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej im. Jézefa Tuliszkowskiego w Jézefowie
(CNBOP).

2.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowg przed porazeniem prgdem elekirycznym bedzie stanowi¢
izolacja robocza przewodow, osprzetu i urzgdzen elektrycznych. Ochrone dodatkowag bedzie
spetnia¢ samoczynne wytagczenie zasilania realizowane przez wytgczniki nadpradowe oraz

roznicowopragdowe zainstalowane w rozdzielnicach budynku.
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2.7. Przeciwpozarowy wyfacznik pradu

W celu awaryjnego odtgczenia projektowanego budynku od zasilania w energie
elektryczng przy gtéwnych drzwiach wejsciowych zostanie zainstalowany przeciwpozarowy
wytgcznik pradu PWP.

Przycisk zostanie wykonany jako podtynkowy zainstalowany wewnatrz budynku na
elewacji na wysokosci 1,5m. W celu uruchomienia PWP i wytgczenia rozdzielnicy RG nalezy
zbi¢ szybke ostonowg obudowy i wcisng¢ przycisk PWP.

2.8. Ochrona przepieciowa

Jako ochrone przed przepieciami od wytadowan atmosferycznych oraz przepiec
taczeniowych bedg stanowic¢ ograniczniki przepie¢ zainstalowany w rozdzielnicy elektryczne;.

2.9. Instalacja odgromowa

Instalacja ochrony odgromowej od bezposrednich wytadowan atmosferycznych
zostanie wykonana jako zwody poziome zainstalowane ponad pokryciem dachowym. Zwody
zostang wykonane z drutu FeZn o Srednicy 8mm przymocowanego do dachu za pomoca
dedykowanych uchwytéw. Przewody odprowadzajace potgczone poprzez ztgcza krzyzowe
oraz dachowe ze zwodami zostang wykonane jako drut FeZn o Srednicy 8 mm prowadzone w
rurkach instalacyjnych pod izolacjg termiczng budynku.

Ztagcze kontrolne taczace przewody odprowadzajgce z uziomem nalezy zainstalowac
w puszkach ztgczowych podtynkowych na elewacji budynku na wysokosci 0,3m.

Uziomy nalezy wykonac¢ jako pionowe za pomocg potgczonych sond o dtugosci 1,5m i
srednicy 20mm ktére nalezy pograzy¢ w gruncie na gtebokos¢ 10m i potgczy¢ bednarkg FeZN
30x4 z przewodami odprowadzajgcymi w ztgczach kontrolnych.. Rezystancja kazdego uziomu
(badajac ja miernikiem udarowym) ma wynosi¢ 10Q lub mniej. Jezeli warto$¢ nie zostata
otrzymana do uziomu nalezy dotgczy¢ dodatkowe uziomy pionowe w celu uzyskania wtasciwej

wartosci rezystancji.

2.10. Wyrownanie potencjatow

W celu wyrébwnania potencjatow uziom zostanie podtgczony do Gtéwnej Szyny
Uziemiajgcej (GSW) zainstalowanej w pomieszczeniu kottowni.

Do GSW nalezy przytaczyc:

¢ instalacje wodociggowg wykonang z przewoddw metalowych,

e metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

e instalacje c.o0. wykonang z przewodéw metalowych,
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e instalacje c.w.u. wykonang z przewodow metalowych

e metalowe elementy przewodow i wktadéw kominowych,

e metalowe elementy przewodow i urzadzen do wentylacji i klimatyzaciji,

e korytka kablowe,

e szyny PE rozdzielnic.

Dodatkowo nalezy wykonaé potgczenia wyréwnawcze miejscowe w tazienkach, kuchni
taczac metalowe elementy miedzy sobg przewodem dla potgczen:

e cze$¢ przewodzgca dostepna — czes¢ przewodzgca dostepna — Scc = min Spe

e cze$¢ przewodzgca dostepna — czes¢ przewodzgca obca — Scc= 0,5 See

e czes$¢ przewodzgca obca — czesé przewodzaca obca — Scc= 6mm?
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Wykonawca moze zastosowaé aparature zgodng z niniejszym zestawieniem lub
zastosowac aparature rownowazng o parametrach technicznych takich samych lub lepszych

pod warunkiem zachowania funkcjonalnosci rozwigzan projektowych oraz po uzgodnieniu z

3. Zestawienie materiatow

Inwestorem i Projektantem.

ZLACZE POMIAROWE - ZP
LP. NAZWA URZADZENIA TYP ILOSC
Szafka zlacza Obudowa termoutwardzalna
1. e er ° SKRD 400/600/1 1 kpl.
P 9 ZP1 nr kat. 17/10 [ZPUE Wioszczowal]
2. Tablica licznikowa TL 3-f [Elektroplast] 1 szi.
3. Odgateznik instalacyjny LZG 35/16 [Pokéj £6dZ] 2 szt.
4. Obudowa S-1, 3 mod. [Elektroplast] 1 szt.
5. | Wyhcznik nadpradowy LSHE.../1 [Eaton] 3 s2t.
selektywny
6. Przewdd LgY 16 [Telefonika] 5m
ROZDZIELNICA GLOWNA - RG
LP. | NAZWA URZADZENIA TYP ILOSC
_ p/t, 120 mod. + drzwi
/. Rozdzielnica r kat. 0200 65 + 0202 75 [Legrand] 1kpl.
8. Zigczki ZG-G 35 [Pokoj £6dZ] 4 szt.
9. Roztgcznik izolacyjny FRX 303 63A [Legrand] 1 szt.
10. Przekaznik wzrostowy Nr kat. 0073 61 [Legrand] 1 szt.
11. Blok rozdzielczy Nr kat. 0048 88 [Legrand] 1 szt.
12 Ogranicznik przepie¢ Iso Pro BC TNS 25/100 kA 1 szt
' nr kat. 385 340[Leutron] )
13. Wytacznik nadpradowy S301 B6 [Legrand] 11 szt.
14. Lampka sygnalizacyjna L333 [Legrand] 1 szt.
15, Automatyczny PF 431 [FiF Pabianice] 1 szt.
przetacznik faz
16. | Roztacznik bezpiecznikowy R303 32A [Legrand] 2 szt.
17.| Whkiadka bezpiecznikowa D 01 gG 16A [ETI Polam] 3 szt.
18.| Whkiadka bezpiecznikowa D 02 gG 25A [ETI Polam] 3 szt.
19.| . Wylacznik P312 C-16-30-AC [Legrand] 5 szt.
réznicowonadpradowy
20.| . . Wytacznik P312 B-16-30-AC [Legrand] 5 szt.
réznicowonadpradowy
21, , Wytacznik P304 25-30-AC [Legrand] 152t
réznicowoprgdowy
22 , Wytacznik P304 63-30-AC [Legrand] 152t
réznicowoprgdowy
23, . Wytacznik P302 40-30-AC [Legrand] 3 szt
réznicowopradowy
24. Wytacznik nadprgdowy S301 B16[Legrand] 11 szt.
25. Wytgcznik nadpradowy S303 C20[Legrand] 1 szt.
26. Wytacznik nadprgdowy S301 B 10 [Legrand] 2 szt.
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ROZDZIELNICA LOKALNA - R1
LP. NAZWA URZADZENIA TYP ILOSC
. p/t, 96 mod. + drzwi
27. Rozdzielnica or kat. 0200 64 + 0202 74 [Legrand] 1kpl.
28. Ztaczki ZG-G 16 [Pokéj £6d7Z] 5 szt.
29. Roztgcznik izolacyjny FRX 303 40A [Legrand] 1 szt.
30. Blok rozdzielczy Nr kat. 0048 84 [Legrand] 1 szt.
C . Ener Pro CS TNS 350V
31. Ogranicznik przepie¢ nr kat. 385 660 [Leutron] 1 szt.
32. Wytgcznik nadpradowy S301 B6 [Legrand] 5 szt.
33. Lampka sygnalizacyjna L333 [Legrand] 1 szt.
34.| ., Wlacznik P344 C-16-30-AC [Legrand] 3521,
réznicowonadpradowy
35. ., Wytacznik P304 25-30-AC [Legrand] 5 szt.
réznicowoprgdowy
36. A Wytacznik P312 B-6-30-AC [Legrand] 5 szt.
roznicowonadprgdowy
37. Wytgcznik nadprgdowy S301 C6 [Legrand] 1 szt.
38. Wytgcznik nadprgdowy S301 B16 [Legrand] 2 szi.
39. Wytgcznik nadpragdowy S301 B6 [Legrand] 3 szt.
40. Wytacznik silnikowy MS18-6,3-10A [ETI Polam] 1 szt.
MATERIALY POZOSTALE
LP. | NAZWA URZADZENIA TYP ILOSC
41. Bednarka FeZn 30x4 15m
42. Uziom pionowy Dt. 10 m FeZn 5 szt.
43. Ztacze kontrolne 5 szt.
44. Skrzynka probiercza p/t 5 szt.
45. Przewdéd LY 16 70m
46. Przewdd LY 6 50m
47. Drut FeZn &8 200 m
48. Rura ostonowa np. GROM 28 40m
49. Zigcze krzyzowe 200 szi.
50. Uchwyty_do zwodow 150 szt.
poziomych
51,| Gniazdo wyczkowe z p/t 2x2P+Z, 10A 24 szt.
uziemieniem podwdjne
Gniazdo wtyczkowe z
52. uziemieniem do wersji [P44 p/t 2P+Z, 10A IP44 22 szt.
53, P“S?ka instalacyjna it IP67 2 sat.
gczeniowa
54. Zestaw instalacyjny Z1 04/R211 3 szt.
55. Pusika ms_talacyjna ot 100 szt.
gczeniowa
56. Przewéd YDY 5x10 450/750V 15m
57. Przewéd YDY 3x4 450/750V 40 m
58. Przewéd YDY 3x2,5 450/750V 400 m
59. Przewéd YDY 3x1,5 450/750V 400 m
60. Przewdéd YDY 4x1,5 450/750V 100 m
61. Przewdd YDY 5x6 450/750V 35m
62. Przewdéd YDY 5x4 450/750V 25m
63. | Kabel elektroenergetyczny YKY 4x25 0,6/1kV 5m
Przeciwpozarowy K R_on.
64. Wylacznik Pradu OP1-W02-B-20-M 1 szt.

10
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65. Przewdd ognioodporny HLGs 4x1 PH90 10m
66. PrzyC|sk. o$wietleniowy o/t 10A 17 szt.
pojedynczy
67.| tacznik oswietleniowy p/t 10A 7 szt.
Swiecznikowy
68. tacznik oswietleniowy o/t 10A 11 szt.
schodowy
69. tacznik oswetlenpwy o/t 10A 457t
schodowy podwojny
70.| Oprawa osw. awaryjnego DISCRET 4 LED [Amatech] 8 szt.
71.| Oprawa osw. awaryjnego DISCRET 3 LED [Amatech] 3 szt.
. ADVIVE LED 35G-024CA SC
72. Naswietlacz 43F/WO 008258 [Elgo] 1 szt.
- . AVESTA 20W CB

73. Oprawa oswietleniowa [Elgo — Brilium] 17 szt.
HERMETIC LED

74. Oprawa oswietleniowa 150S,F2X16W,CB/W0 007305 21 szt.
[Elgo — Brilium]

75. Oprawa oswietleniowa LINESMART OLW 4OB - 896 LED,CB 50 szt.
[Elgo — Brilium]

. . HYBRYD PRIMOS M LED7
76. Oprawa oswietleniowa [Hybryd] 3 szt.
Oprawa o$w. awaryjnego .
77. piktogram [Zb1-Zb6] Alfa lll Led z piktogramem [Amatech] 6 szt.
78. Rurka instalacyjna RKLS 28 200 m

11




MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ - TERMOMODERNIZACJA | REMONT

4. Wykaz rysunkow

NR

LP. TYTUL RYSUNKU RYSUNKU

1 RZUT PIWNICY - PLAN INSTALACJI GNIAZD | PUNKTOW Eq
) ZASILAJACYCH

> RZUT PIWNICY - PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA PODST. i Eo
) AWARYJ.

3 RZUT PARTERU - PLAN INSTALACJI GNIAZD | PUNKTOW E3
) ZASILAJACYCH

4 RZUT PARTERU - PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA PODST. i E4
) AWARYJ.

5 RZUT PIETRA - PLAN INSTALACJI GNIAZD | PUNKTOW E5
) ZASILAJACYCH

6 RZUT PIETRA - PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA PODST. i E6
) AWARYJ.

7. RZUT DACHU - PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ E7

8. SCHEMAT STRUKTURALNY RZDZIELNIC -RG- -ZP - E8

9. SCHEMAT STRUKTURALNY RZDZIELNICY -R1 - E9

10. | WIDOK RZDZIELNIC -RG- -ZP - E10

11. | WIDOK RZDZIELNICY -R1 - E11

12
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5. Zataczniki

¢ Analiza oswietlenia.

13
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1. Dane ogolne

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe merytoryczng wykonania niniejszego opracowania projektowego stanowia:
e Uzgodnienia z Uzytkownikiem obiektu,
e Ustawa Prawo Budowlane
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow

e Inne normy i przepisy branzowe

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektryczne;j
w modernizowanym budynku Swietlicy Wiejskiej w miejscowoséci Godaszewice gm.
Tomaszéw Maz., dz. nr ew. 90/3, 91.

Opracowanie obejmuje plan rozmieszczenia instalacji elekirycznej zasilajgcej gniazda
elekiryczne oraz urzadzenia zainstalowane w budynku, plan instalacji oswietlenia

podstawowego i awaryjnego oraz instalacje odgromowa.
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2. Opis techniczny

2.1. Zasilanie budynku

Modernizowany budynek zostanie zasilony z istniejgcego napowietrznego przytacza
elektroenergetycznego.

Projektowany kabel wewnetrznej linii zasilajgcej YKY 4x25 zostanie wyprowadzony
z projektowanego ztgcza pomiarowego ZP i utozony pod tynkiem wewnagtrz budynku
i doprowadzony do projektowanej rozdzielnicy RG.

2.2. Uktad pomiaru energii elektrycznej

Pomiar zuzycia energii elekirycznej bedzie realizowany poprzez istniejgcy uktad
pomiarowy budynku, ktéry zostanie przeniesiony z istniejgcej rozdzielnicy gtownej
(przewidzianej do modernizacji) do projektowanego ztgcza pomiarowego ZP ktore zostanie
wykonane jako szafka z tworzywa termoutwardzalnego o wymiarach 400x650x250
zainstalowana podtynkowo na zewngtrz budynku, wyposazona zgodnie z zatgczonym
schematem wg. zasad okreslonych w wytycznych gestora sieci tj. ,Wytyczne do budowy
systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Tom 7 — Uktady pomiarowe energii
elektrycznej”.

2.3. Rozdzielnica gtébwna RG — projektowana

Rozdzielnica gtéwna RG zostanie wykonana jako szafka podtynkowa 120 mod.
zainstalowana w gtéwnym hallu budynku w miejscu przedstawionym na zatgczonym planie
instalacji. Zasilone z tej rozdzielnicy zostang wszystkie obwody projektowanego budynku tj.,
rozdzielnice lokalne, gniazda ogdélnego przeznaczenia, zainstalowane urzgdzenia oraz
os$wietlenie podstawowe i awaryjne.

Rozdzielnica RG zostanie wyposazona zgodnie ze schematem strukturalnym
w aparaty zabezpieczajgce zasilane obwody tj.:

= Wytaczniki nadpragdowe oraz bezpieczniki jako zabezpieczenia od zwarc i przecigzen

»  Wytagczniki réznicowopradowe o IAn = 30mA jako ochrona uzupetniajaca
przeciwporazeniowa

= QOgraniczniki przepie¢

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana zostanie przez samoczynne wytgczenie zasilania.

2.4. Rozdzielnica lokalna R1 - projektowana

Rozdzielnica lokalna R1 zostanie wykonana jako szafka podtynkowa 96 mod.
zainstalowana w pomieszczeniu Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscu przedstawionym na
zatgczonym planie instalacji. Zasilone z tej rozdzielnicy zostang obwody OSP tj., gniazda

0g0Inego przeznaczenia, zainstalowane urzgdzenia oraz oswietlenie podstawowe i awaryjne.
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Rozdzielnica R1 zostanie wyposazona zgodnie ze schematem strukturalnym
w aparaty zabezpieczajgce zasilane obwody {j.:
= Wytaczniki nadpradowe jako zabezpieczenia od zwarc¢ i przecigzen
=  Wytagczniki réznicowopradowe o IAn = 30mA jako ochrona uzupetniajaca
przeciwporazeniowa
= QOgraniczniki przepie¢

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana zostanie przez samoczynne wytaczenie zasilania.

2.5. Prowadzenie instalacji elektrycznej

Ciggi przewodow zostang wyprowadzone z rozdzielnicy gtownej RG
i rozprowadzone do okreslonych rozdzielnic lokalnych, pomieszczen i urzgdzen. Przewody
instalacji elektrycznej zostang utozone podtynkowo. Zaleca sie prowadzenie przewodow w
strefach instalacyjnych zgodnie z zaleceniami polskich norm. Przewody oraz kable przy
przejsciach przez $ciany pomiedzy pomieszczeniami nalezy zabezpieczy¢ rurkami
instalacyjnymi, natomiast powstate otwory nalezy zabezpieczy¢ masg uszczelniajgca
ognioodporng o klasie wytrzymatosci ogniowej rownej bgdz wyzszej klasie wytrzymatosci
pozarowej danej sciany.
Instalacja elektryczna sktadac sie bedzie z nastepujgcych instalacji odbiorczych:
e |Instalacja zasilajgca gniazda ogélnego przeznaczenia oraz zainstalowane
urzgdzenia
¢ |Instalacja o$wietleniowa podstawowego

e |nstalacja oswietlenia awaryjnego

2.5.1. Instalacja zasilajgca gniazda ogolnego przeznaczenia oraz
zainstalowanych urzadzen

Do zasilania obwod6w gniazd i urzgdzen zostang wykorzystane przewody zgodnie ze
schematem strukturalnym kt6re zostang pokryte warstwa tynku o grubosci min. 5mm. Gniazda
elektryczne nalezy instalowa¢ na wysokosciach podanych w polskich normach, majgc na
uwadze wysokos$¢ montazu zasilanych odbiornikéw oraz typu i aranzacji pomieszczen.

Podstawowe wysokosci to:

e 0,3m —gniazda oraz puszki przytaczeniowe

e 1,4m w WC (uwaga: gniazda nalezy stosowac klasy 1P44.)

e 1,1m w kuchni (nad blatem roboczym, uwaga: gniazda nalezy stosowac klasy
IP44.)

Obwody dedykowane 3-faz. do zasilania urzadzeh zostang zakonczone puszka
przytaczeniows.
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2.5.2. Instalacja oswietleniowa podstawowego

Instalacja oswietleniowa zostanie wykonana podtynkowo. Do zasilania opraw
oswietleniowych zostanie wykorzystany przewdd zgodnie ze schematem strukturalnym.
Oprawy oswietleniowe zostang zainstalowane we wszystkich pomieszczeniach zapewniajac
wymagane natezenie oswietlenia zgodnie z polska norma. Przewody zostang pokryte warstwg
tynku o grubosci min. 5mm, natomiast przy przejsciach w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym, w scianach k-g, i przy mocowaniu na powierzchniach palnych, itp. przewody
nalezy utozy¢ w rurkach instalacyjnych nierozprzestrzeniajgcych ptomienia. taczniki
oswietleniowe zostang umieszczone na wysokosci 1,4m.

Oswietlenie zewnetrzne zostanie zrealizowane przez oprawy os$wietleniowe
zainstalowane przy wejsciach gtéwnych. Projektowane oswietlenie dojs¢ i dojazdéw jest

wystarczajgce do zapewnienia oswietlenia w porze nocnej.

2.5.3. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Instalacja oswietleniowa awaryjnego ewakuacyjnego zostanie zrealizowana na
drogach ewakuacyjnych przy pomocy opraw oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawy zostang
wyposazone w moduty podtrzymujgce zasilanie na okres 1 godz. w przypadku zaniku zasilania
podstawowego.

Do zasilania opraw oswietleniowych awaryjnych zostanie wykorzystany przewdd
zgodnie ze schematem strukturalnym. Zatgczanie sie opraw nastepuje automatycznie po
zaniku napiecia.

Oprawy awaryjne ewakuacyjne nalezy podtgcza¢ w tryb pracy na ciemno, natomiast
oprawy awaryjne wskazujace kierunek drogi ewakuacyjnej (piktogramy) na jasno.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiadaé¢ certyfikat Centrum
Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej im. Jézefa Tuliszkowskiego w Jézefowie
(CNBOP).

2.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowg przed porazeniem prgdem elekirycznym bedzie stanowi¢
izolacja robocza przewodow, osprzetu i urzgdzen elektrycznych. Ochrone dodatkowag bedzie
spetnia¢ samoczynne wytagczenie zasilania realizowane przez wytgczniki nadpradowe oraz

roznicowopragdowe zainstalowane w rozdzielnicach budynku.
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2.7. Przeciwpozarowy wyfacznik pradu

W celu awaryjnego odtgczenia projektowanego budynku od zasilania w energie
elektryczng przy gtéwnych drzwiach wejsciowych zostanie zainstalowany przeciwpozarowy
wytgcznik pradu PWP.

Przycisk zostanie wykonany jako podtynkowy zainstalowany wewnatrz budynku na
elewacji na wysokosci 1,5m. W celu uruchomienia PWP i wytgczenia rozdzielnicy RG nalezy
zbi¢ szybke ostonowg obudowy i wcisng¢ przycisk PWP.

2.8. Ochrona przepieciowa

Jako ochrone przed przepieciami od wytadowan atmosferycznych oraz przepiec
taczeniowych bedg stanowic¢ ograniczniki przepie¢ zainstalowany w rozdzielnicy elektryczne;.

2.9. Instalacja odgromowa

Instalacja ochrony odgromowej od bezposrednich wytadowan atmosferycznych
zostanie wykonana jako zwody poziome zainstalowane ponad pokryciem dachowym. Zwody
zostang wykonane z drutu FeZn o Srednicy 8mm przymocowanego do dachu za pomoca
dedykowanych uchwytéw. Przewody odprowadzajace potgczone poprzez ztgcza krzyzowe
oraz dachowe ze zwodami zostang wykonane jako drut FeZn o Srednicy 8 mm prowadzone w
rurkach instalacyjnych pod izolacjg termiczng budynku.

Ztagcze kontrolne taczace przewody odprowadzajgce z uziomem nalezy zainstalowac
w puszkach ztgczowych podtynkowych na elewacji budynku na wysokosci 0,3m.

Uziomy nalezy wykonac¢ jako pionowe za pomocg potgczonych sond o dtugosci 1,5m i
srednicy 20mm ktére nalezy pograzy¢ w gruncie na gtebokos¢ 10m i potgczy¢ bednarkg FeZN
30x4 z przewodami odprowadzajgcymi w ztgczach kontrolnych.. Rezystancja kazdego uziomu
(badajac ja miernikiem udarowym) ma wynosi¢ 10Q lub mniej. Jezeli warto$¢ nie zostata
otrzymana do uziomu nalezy dotgczy¢ dodatkowe uziomy pionowe w celu uzyskania wtasciwej

wartosci rezystancji.

2.10. Wyrownanie potencjatow

W celu wyrébwnania potencjatow uziom zostanie podtgczony do Gtéwnej Szyny
Uziemiajgcej (GSW) zainstalowanej w pomieszczeniu kottowni.

Do GSW nalezy przytaczyc:

¢ instalacje wodociggowg wykonang z przewoddw metalowych,

e metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

e instalacje c.o0. wykonang z przewodéw metalowych,
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e instalacje c.w.u. wykonang z przewodow metalowych

e metalowe elementy przewodow i wktadéw kominowych,

e metalowe elementy przewodow i urzadzen do wentylacji i klimatyzaciji,

e korytka kablowe,

e szyny PE rozdzielnic.

Dodatkowo nalezy wykonaé potgczenia wyréwnawcze miejscowe w tazienkach, kuchni
taczac metalowe elementy miedzy sobg przewodem dla potgczen:

e cze$¢ przewodzgca dostepna — czes¢ przewodzgca dostepna — Scc = min Spe

e cze$¢ przewodzgca dostepna — czes¢ przewodzgca obca — Scc= 0,5 See

e czes$¢ przewodzgca obca — czesé przewodzaca obca — Scc= 6mm?
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Wykonawca moze zastosowaé aparature zgodng z niniejszym zestawieniem lub
zastosowac aparature rownowazng o parametrach technicznych takich samych lub lepszych

pod warunkiem zachowania funkcjonalnosci rozwigzan projektowych oraz po uzgodnieniu z

3. Zestawienie materiatow

Inwestorem i Projektantem.

ZLACZE POMIAROWE - ZP
LP. NAZWA URZADZENIA TYP ILOSC
Szafka zlacza Obudowa termoutwardzalna
1. e er ° SKRD 400/600/1 1 kpl.
P 9 ZP1 nr kat. 17/10 [ZPUE Wioszczowal]
2. Tablica licznikowa TL 3-f [Elektroplast] 1 szi.
3. Odgateznik instalacyjny LZG 35/16 [Pokéj £6dZ] 2 szt.
4. Obudowa S-1, 3 mod. [Elektroplast] 1 szt.
5. | Wyhcznik nadpradowy LSHE.../1 [Eaton] 3 s2t.
selektywny
6. Przewdd LgY 16 [Telefonika] 5m
ROZDZIELNICA GLOWNA - RG
LP. | NAZWA URZADZENIA TYP ILOSC
_ p/t, 120 mod. + drzwi
/. Rozdzielnica r kat. 0200 65 + 0202 75 [Legrand] 1kpl.
8. Zigczki ZG-G 35 [Pokoj £6dZ] 4 szt.
9. Roztgcznik izolacyjny FRX 303 63A [Legrand] 1 szt.
10. Przekaznik wzrostowy Nr kat. 0073 61 [Legrand] 1 szt.
11. Blok rozdzielczy Nr kat. 0048 88 [Legrand] 1 szt.
12 Ogranicznik przepie¢ Iso Pro BC TNS 25/100 kA 1 szt
' nr kat. 385 340[Leutron] )
13. Wytacznik nadpradowy S301 B6 [Legrand] 11 szt.
14. Lampka sygnalizacyjna L333 [Legrand] 1 szt.
15, Automatyczny PF 431 [FiF Pabianice] 1 szt.
przetacznik faz
16. | Roztacznik bezpiecznikowy R303 32A [Legrand] 2 szt.
17.| Whkiadka bezpiecznikowa D 01 gG 16A [ETI Polam] 3 szt.
18.| Whkiadka bezpiecznikowa D 02 gG 25A [ETI Polam] 3 szt.
19.| . Wylacznik P312 C-16-30-AC [Legrand] 5 szt.
réznicowonadpradowy
20.| . . Wytacznik P312 B-16-30-AC [Legrand] 5 szt.
réznicowonadpradowy
21, , Wytacznik P304 25-30-AC [Legrand] 152t
réznicowoprgdowy
22 , Wytacznik P304 63-30-AC [Legrand] 152t
réznicowoprgdowy
23, . Wytacznik P302 40-30-AC [Legrand] 3 szt
réznicowopradowy
24. Wytacznik nadprgdowy S301 B16[Legrand] 11 szt.
25. Wytgcznik nadpradowy S303 C20[Legrand] 1 szt.
26. Wytacznik nadprgdowy S301 B 10 [Legrand] 2 szt.




MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ - TERMOMODERNIZACJA | REMONT

ROZDZIELNICA LOKALNA - R1
LP. NAZWA URZADZENIA TYP ILOSC
. p/t, 96 mod. + drzwi
27. Rozdzielnica or kat. 0200 64 + 0202 74 [Legrand] 1kpl.
28. Ztaczki ZG-G 16 [Pokéj £6d7Z] 5 szt.
29. Roztgcznik izolacyjny FRX 303 40A [Legrand] 1 szt.
30. Blok rozdzielczy Nr kat. 0048 84 [Legrand] 1 szt.
C . Ener Pro CS TNS 350V
31. Ogranicznik przepie¢ nr kat. 385 660 [Leutron] 1 szt.
32. Wytgcznik nadpradowy S301 B6 [Legrand] 5 szt.
33. Lampka sygnalizacyjna L333 [Legrand] 1 szt.
34.| ., Wlacznik P344 C-16-30-AC [Legrand] 3521,
réznicowonadpradowy
35. ., Wytacznik P304 25-30-AC [Legrand] 5 szt.
réznicowoprgdowy
36. A Wytacznik P312 B-6-30-AC [Legrand] 5 szt.
roznicowonadprgdowy
37. Wytgcznik nadprgdowy S301 C6 [Legrand] 1 szt.
38. Wytgcznik nadprgdowy S301 B16 [Legrand] 2 szi.
39. Wytgcznik nadpragdowy S301 B6 [Legrand] 3 szt.
40. Wytacznik silnikowy MS18-6,3-10A [ETI Polam] 1 szt.
MATERIALY POZOSTALE
LP. | NAZWA URZADZENIA TYP ILOSC
41. Bednarka FeZn 30x4 15m
42. Uziom pionowy Dt. 10 m FeZn 5 szt.
43. Ztacze kontrolne 5 szt.
44. Skrzynka probiercza p/t 5 szt.
45. Przewdéd LY 16 70m
46. Przewdd LY 6 50m
47. Drut FeZn &8 200 m
48. Rura ostonowa np. GROM 28 40m
49. Zigcze krzyzowe 200 szi.
50. Uchwyty_do zwodow 150 szt.
poziomych
51,| Gniazdo wyczkowe z p/t 2x2P+Z, 10A 24 szt.
uziemieniem podwdjne
Gniazdo wtyczkowe z
52. uziemieniem do wersji [P44 p/t 2P+Z, 10A IP44 22 szt.
53, P“S?ka instalacyjna it IP67 2 sat.
gczeniowa
54. Zestaw instalacyjny Z1 04/R211 3 szt.
55. Pusika ms_talacyjna ot 100 szt.
gczeniowa
56. Przewéd YDY 5x10 450/750V 15m
57. Przewéd YDY 3x4 450/750V 40 m
58. Przewéd YDY 3x2,5 450/750V 400 m
59. Przewéd YDY 3x1,5 450/750V 400 m
60. Przewdéd YDY 4x1,5 450/750V 100 m
61. Przewdd YDY 5x6 450/750V 35m
62. Przewdéd YDY 5x4 450/750V 25m
63. | Kabel elektroenergetyczny YKY 4x25 0,6/1kV 5m
Przeciwpozarowy K R_on.
64. Wylacznik Pradu OP1-W02-B-20-M 1 szt.
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65. Przewdd ognioodporny HLGs 4x1 PH90 10m
66. PrzyC|sk. o$wietleniowy o/t 10A 17 szt.
pojedynczy
67.| tacznik oswietleniowy p/t 10A 7 szt.
Swiecznikowy
68. tacznik oswietleniowy o/t 10A 11 szt.
schodowy
69. tacznik oswetlenpwy o/t 10A 457t
schodowy podwojny
70.| Oprawa osw. awaryjnego DISCRET 4 LED [Amatech] 8 szt.
71.| Oprawa osw. awaryjnego DISCRET 3 LED [Amatech] 3 szt.
. ADVIVE LED 35G-024CA SC
72. Naswietlacz 43F/WO 008258 [Elgo] 1 szt.
- . AVESTA 20W CB

73. Oprawa oswietleniowa [Elgo — Brilium] 17 szt.
HERMETIC LED

74. Oprawa oswietleniowa 150S,F2X16W,CB/W0 007305 21 szt.
[Elgo — Brilium]

75. Oprawa oswietleniowa LINESMART OLW 4OB - 896 LED,CB 50 szt.
[Elgo — Brilium]

. . HYBRYD PRIMOS M LED7
76. Oprawa oswietleniowa [Hybryd] 3 szt.
Oprawa o$w. awaryjnego .
77. piktogram [Zb1-Zb6] Alfa lll Led z piktogramem [Amatech] 6 szt.
78. Rurka instalacyjna RKLS 28 200 m
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4. Wykaz rysunkow

NR

LP. TYTUL RYSUNKU RYSUNKU

1 RZUT PIWNICY - PLAN INSTALACJI GNIAZD | PUNKTOW Eq
) ZASILAJACYCH

> RZUT PIWNICY - PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA PODST. i Eo
) AWARYJ.

3 RZUT PARTERU - PLAN INSTALACJI GNIAZD | PUNKTOW E3
) ZASILAJACYCH

4 RZUT PARTERU - PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA PODST. i E4
) AWARYJ.

5 RZUT PIETRA - PLAN INSTALACJI GNIAZD | PUNKTOW E5
) ZASILAJACYCH

6 RZUT PIETRA - PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA PODST. i E6
) AWARYJ.

7. RZUT DACHU - PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ E7

8. SCHEMAT STRUKTURALNY RZDZIELNIC -RG- -ZP - E8

9. SCHEMAT STRUKTURALNY RZDZIELNICY -R1 - E9

10. | WIDOK RZDZIELNIC -RG- -ZP - E10

11. | WIDOK RZDZIELNICY -R1 - E11
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5. Zataczniki

¢ Analiza oswietlenia.
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