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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.1. OBECNY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka oznaczona nr ewid. 241 i 242 polozona jest w miejscowosci
Chorzecin gmina Tomaszow Maz. Od strony poinocnej przylega do drogi
gminnej a pozostalymi bokami graniczy z dziatkami sgsiednimi. Potaczenie z
drogg zapewnia utwardzony zjazd.

Dziatka w ksztatcie zblizonym do prostokata potozona jest na terenie
roOwninnym z niewielkimi réznicami w poziomach rzednych wysokosciowych.
Zabudowana jest budynkiem domu ludowego z OSP. Budynek usytuowany jest
od strony drogi.

Do budynku doprowadzona jest energia elektryczna przylaczem
napowietrznym z sieci elektroenergetycznej oraz woda przylaczem z gminnej
sieci wodociggowej. Nieczystosci ciekle odprowadzone sa przylaczem do
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, a wody opadowe odprowadzone sa
powierzchniowo na nieutwardzony teren wtasnej dziatki.

Od zjazdu w kierunku budynku wykonane sa drogi i place wewngtrzne
utwardzone nawierzchniag z kostki betonowej. Przy S$cianie szczytowej
nawierzchnia na niewielkim podwyzszeniu. Pozostata cz¢$¢ zagospodarowana
jest elementami architektury ogrodowej i sportowo-rekreacyjnej ze znaczng
powierzchnig zieleni niskiej z pojedynczymi drzewkami.

Za budynkiem wydzielone jest utwardzone miejsce na pojemnik na

odpadki state.

1.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Niniejsze opracowanie obejmuje termomodernizacj¢ i remont budynku
domu ludowego z niewielkimi elementami zmiany zagospodarowania dziatki.
Przy $cianie szczytowej budynku wykonana zostanie altana ogrodowa - wiata.
Wody opadowe z budynku oraz drog wewnetrznych odprowadzane beda
jak obecnie, powierzchniowo na nieutwardzony teren wtasnej dzialki.
Pozostata czes¢ dziatki zagospodarowana zostanie jak w stanie

istniejagcym.



1.3. DANE INFORMACYJNE

1.3.1

1.3.2

1.3.3

. Ochrona konserwatorska

Dziatka, na ktorej projektuje si¢ modernizacj¢ budynku domu ludowego nie

jest wpisana do rejestru zabytkow.

. Ochrona przed wplywami gorniczymi

Dziatka zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje si¢ w granicach terenu

goérniczego w zwigzku, z czym eksploatacja gornicza nie ma na nig wptywu.

. Ochrona Srodowiska

Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiegwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na S$Srodowisko oraz
szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzi¢é¢ do
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397

z 2010r.) tj. nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

1.3.4. Informacja B10Z
Roboty budowlane przy planowanej inwestycji naleza do wymienionych w art.
21a ust. 2 ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz.
1126 z 2003r. z pézn. zm.) w zwigzku, z czym kierownik budowy powinien
sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie informacji
zawartej w niniejszym opracowaniu.

1.3.5. Zasi¢g oddzialywania

Projektowana modernizacja i remont nie powoduje ograniczen w
stosunku do zabudowy sgsiedniej dziatki. Zachowane sg odlegto$ci miegdzy
projektowang zabudowg a istniejagcymi elementami zagospodarowania dziatki
sgsiedniej 1 wtasnej.

Obszar oddzialywania inwestycji ograniczony begdzie jak w stanie
istniejacym do granicy wtasnej dziatki inwestora. Projektowane roboty

budowlanie nie powodujg dodatkowych oddziatywan.



1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Planowana inwestycja nie nalezy do wymienionych w rozporzadzeniu Ministra

Spraw Wewnetrznych 1  Administracji z dnia 16.07.2009r. w sprawie

uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

(Dz. U. Nr 119, poz. 998 z 2009r.) w zwigzku, z czym projekt nie wymaga

uzgodnienia pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej.

1. Projektowany do przebudowy obiekt jest dwukondygnacyjny o wysokosci
nieprzekraczajacej 10m. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi
245,82m?, uzytkowa 430,45m?, kubatura 2058m3.

2. Projektowana termomodernizacja nie powoduje zmiany w zakresie ochrony
przeciwpozarowej budynku.

3. Zachowane sg wymagane odlegtos$ci od innych obiektow budowlanych.

4. Zgodnie z warunkami technicznymi budynek podzielony jest na 3 strefy
pozarowe:

- cz¢$¢ ustugowa (mozliwa do pomieszczenia do 50 osob) — ZL |11,

- kottownia 1 garaze OSP - PM o maksymalnej gg¢sto$ci obcigzenia
ogniowego strefy pozarowej Q<500 MJ/m?.

Zatem wymagana jest tu klasa D odpornos$ci pozarowej.

Uszczelnienie  przepustow instalacyjnych w  $cianach  oddzielenia
przeciwpozarowego oraz w stropach w klasie EI60. Drzwi do kottowni i
sktadu opatu EI60 i otwieraja si¢ od wewnatrz.

Konstrukcja budynku jest murowana a strop zelbetowy. Dach o konstrukcji
metalowej pokrytej ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym.

Wszystkie elementy konstrukcyjne sg nierozprzestrzeniajace ognia.

5. W obiekcie nie przewiduje si¢ stosowania materiatow niebezpiecznych
pozarowo.

6. Przy gtéwnym wejsciu do budynku nalezy umies§cié¢ przeciwpozarowy
wytacznik pradu.

7. Nie projektuje si¢ przebudowy budynku zakresie wyjs¢ ewakuacyjnych.
Wyjscia ewakuacyjne, drogi i kierunki ewakuacji nalezy oznakowa¢ wg PN-
92/N-01256/02 oraz PN-N-01256-5.

8. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy stanowi¢ beda gasnice
proszkowe ABC 2 lub 4kg w iloSci minimum 2kg Srodka gasniczego na
100m? powierzchni budynku. Ponadto nalezy zapewni¢ gasnic¢ proszkowy

ABC 6kg na zabezpieczenie kottowni oraz gas$nic¢ specjalng do gaszenia



10.
11.
12.

13.

14.

15.
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ttuszczy na wyposazenie kuchni. Musi by¢ zachowany dostep do gasnic a

miejsca lokalizacji oznakowa¢ zgodnie z PN-92/N-01256/01.

. Dla obiektu nalezy opracowaé instrukcje bezpieczenstwa pozarowego

obejmujaca migdzy innymi oznakowanie drég ewakuacji oraz wyposazenie
w gasnice.

Nalezy zapewni¢ awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne.

Do obiektu bedzie zapewniony dojazd.

Wymagane zaopatrzenie wodne do celow przeciwpozarowych wynosi 10 I/s.
Nalezy je zapewni¢ z sieci hydrantowej z hydrantami DN 80 w odlegtosci
od 5 do 75m od budynku lub przewidzie¢ zbiornik przeciwpozarowy o
dyspozycyjnej pojemnosci minimum 200m?. Innym rozwigzaniem jest
wtasne ujgcie wodne o wydajnos$ci przynajmniej 72m?/godzing.

State elementy wyposazenia wnetrz muszg by¢ przynajmniej trudnozapalne
a sufity niepalne, niekapiace i nieodpadajace pod wptywem ognia.
Wszystkie zastosowane tu urzadzenia stuzace ochronie przeciwpozarowej
muszg posiadac¢ stosowne atesty i aprobaty techniczne.

Wszelkie przepusty instalacyjne przechodzace przez §ciany oddzielenia
pozarowego 1 stropy zabezpieczy¢ do klasy EI60. Powyzsze dotyczy tez
obudowy lub klap EIS60 dla kanatéw wentylacyjnych.



1.4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI - MAPA



Il. OPIS TECHNICZNY

do projektu termomodernizacji i remontu $wietlicy wiejskiej, realizowanego wg

projektu indywidualnego.

2.1. LOKALIZACJA BUDYNKU
Na dzialce oznaczonej nr ewid. 241 i 241 w miejscowosci Chorzecin
gmina Tomaszow Maz., zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki

stanowigcym element niniejszego opracowania.

2.2. EKSPERTYZA — OCENA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Budynek $wietlicy wybudowany zostal w technologii tradycyjnej, jako

pietrowy niepodpiwniczony. Budynek wybudowany kilkadziesiat lat temu byt
przebudowywany i remontowany. Ostatnie wigksze roboty budowlane
wykonywane byty pod koniec ubiegtego stulecia.

W zwiazku z powyzszym ogdlnie budynek znajduje si¢ w dostatecznym
stanie technicznym. Projektowana modernizacja podyktowana zostala
koniecznoscig doprowadzenia budynku do dobrego stanu technicznego i
uzytkowego w tym zwigkszenia ergonomii 1 izolacyjno$ci termicznej oOraz
poprawienia warunkoéw higieny i zdrowia.

Oddziatywanie wywotane termomodernizacja budynku oraz przebudowa
czg¢$cl istniejacej nie wpltynie na stan bezpieczenstwa dla uzytkownikow i
obnizenie przydatnosci do jego uzytkowania. Warto§¢ charakterystycznego
obcigzenia technologicznego réwnomiernie roztozonego na  podtogi
pomieszczen pozostanie zblizona do dotychczasowej i nie ma wpltywu na
elementy konstrukcyjne budynku.

Rozwigzania projektowe termomodernizacji 1 przebudowy budynku
spelniajag warunki zapewnienia nieprzekroczenia stanéw granicznych nos$nosci
oraz stan6w granicznych przydatnosci do uzytkowania w kazdym z elementow

budynku 1 catej konstrukcji z uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego.

2.3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA ROBOT DO WYKONANIA
Projekt obejmuje termomodernizacj¢ budynku oraz remont nadmiernie

zuzytych elementéw w tym wymiang¢ konstrukcji dachu. Ponadto wymieniona
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zostanie instalacja elektryczna oraz wodno-kanalizacyjna i wykonana zostanie
kottownia z instalacjg c.o. Przy $cianie szczytowej wykonana zostanie altana
ogrodowa w formie wiaty.

Odprowadzenie wo6d deszczowych z dachu wykonane bedzie
powierzchniowo na nieutwardzony teren wtasnej dziaktki.

Podstawowe parametry techniczne budynku pozostang niezmienione.

Zestawienie powierzchni i kubatury budynku

Powierzchnia uzytkowa 430,45m?
Powierzchnia zabudowy 245,82m?
Kubatura 2058m?

Budynek domu ludowego petni funkcje $§wietlicy na spotkania zespotow i
organizacji oraz zajecia ruchowe i kulturalne z salg na maksymalnie do 50
osob. W budynku znajduje si¢ sala wielofunkcyjna S$wietlicy, zaplecze
gastronomiczne oraz sanitariaty z zapleczem i szatnig oraz kotlownia i
pomieszczeniem gospodarczym przeznaczonym do skltadowania narzedzi i
sprzetow zwigzanych z budynkiem i otoczeniem. Swietlica zaprojektowana
wylgcznie dla potrzeb wlasnych mieszkancoéw niepetnigca roli miejsca pracy.

Towar przeznaczony do przygotowania positkéw oraz napoje dostarczany
bedzie w ilosciach i rodzaju uzaleznionych od ilosci klientow, w kilka godzin
przed zorganizowaniem imprez lub szkolen.

Dostarczenie towaru nastagpi przez drzwi zewnetrzne budynku na
zaplecze kuchenne, gdzie przewidziano odbidr jakosciowy 1 iloSciowy towaru z
podzialem na asortymenty.

Produkty  przeznaczone do wykonczenia potraw i  dekoracji
przechowywane beda w urzadzeniach chtodniczych oraz szafkach 1 na regatach
w kuchni. Wigkszos$¢ produktéw wykonywana bgdzie przez mieszkancow w ich
domach i dostarczana, jako gotowe do spozycia.

Z uwagi na specyficzny charakter pracy nie przewiduje si¢ statego
zatrudnienia pracownikow, budynek wytacznie dla potrzeb mieszkancow -
petniacy role ,,przedtuzenia wtasnych mieszkan”.

Sprzatanie lokalu odbywaé¢ sie¢ bedzie po zakonczeniu imprezy
odkurzaczem oraz na mokro przy uzyciu srodkéw dezynfekcyjnych.

Kuchnia z zapleczem wusytuowana jest na pigtrze, a sanitariaty z
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niewielka S$wietlicg usytuowane sg na parterze przy wejsciu gtownym.
Kottownia usytuowana jest na parterze przy garazach.

Wyposazenie ruchome lokalu (tace, misy, naczynia, formy, itp.) oraz
naczynia i sztu¢ce myte beda w zlewozmywaku z ociekaczem usytuowanym w
kuchni. Garnki myte bedg w zlewie glebokim w kuchni. Zmyte naczynia i
sztué¢ce oraz zlewki wynoszone bedg przez drzwi zewngtrzne kuchni po
skonczonym spotkaniu.

Wentylacja sanitariatow wlaczana automatycznie podczas wlaczenia
oSwietlenia, po wylaczeniu spelniajgca rolg¢ grawitacyjnej. Wentylacja
pozostalych pomieszczen grawitacyjna.

Rozmieszczenie oraz wyposazenie pomieszczen przedstawiono na

rysunkach rzutow kondygnacji z wyposazeniem.

2.4. DANE KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE

2.4.1.

2.4.2.

Opinia geotechniczna

Na podstawie badan geologicznych stwierdzono, ze istniejacy budynek
nalezacy do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowiony jest na piaskach
gliniastych, zawartych w kategorii geotechnicznej (warunki gruntowe proste)
okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. (Dz.U. z 2012r., poz. 463) w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych. No$nos$¢ i
przydatno$¢ gruntu pod wzgledem posadowienia taw 1 stop fundamentowych
okreslono wg PN-81/B/03/020 metoda ,C” jak dla typowych gruntow
zawierajacych piaski gliniaste. Tego typu grunty znajdujg si¢ na terenie
inwestycji i posiadaja no$nos¢ powyzej 150kPa.

Uwaga! W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopu pod projektowana
budowe, ze wystepuja grunty o innym charakterze, a w szczegodlnosci grunty
stabonos$ne, nalezy powiadomi¢ projektanta w celu przeprojektowania

fundamentow.

Uklad konstrukceyjny
Nie projektuje si¢ zmiany uktadu konstrukcyjnego. Konstrukcja dachu stalowe

z elementéow o wymiarach i usytuowaniu jak na rysunkach.



2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

2.4.6.

2.4.7.
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Zastosowane schematy statyczne

Schemat statyczny belek przyjeto w postaci belki swobodnie podpartej.

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Obcigzenia elementéw konstrukcyjnych przyjeto na podstawie norm (PN-EN
1990, PN-EN 1991-1-1, PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4), przy zalozeniu
usytuowania obiektu w I strefie obcigzenia wiatrem pxk=0,33kN/m? i w Il strefie

obcigzenia $niegiem sk=0,9kN/m?2.

Podstawowe wyniki tych obliczen

Elementy konstrukcyjne budynku wymiarowane na warto$ci maksymalne sit
wewngtrznych.

Belka azurowa na Nmax=79,13kN, Qmax=23,00kN i Mmax=+27,60/-6,46kKNm.
Scigg na Nmax=67,30kN. Belka drewniana na Qmax=20,93kN i Mmax=67,69kNm.

Fundamenty

Fundamenty pod stupy zaprojektowano w postaci taw fundamentowych

zelbetowych z betonu C16/20 (B20) o gtebokosci posadowienia odpowiadajacy

istniejgcemu. Zbrojenie stop zgodnie z rysunkiem rzutu fundamentow.
Fundamenty nalezy wykona¢ na warstwie z chudego betonu klasy C8/10

(B10) grubos$ci 10cm.

Sciany

Sciany ocieplone zostang od zewnatrz metoda lekka-mokra styropianem EPS70
grubosci 20cm. Scianki dzialowe murowane z cegiet ceramicznych kratowek na
zaprawie cementowo-wapiennej oraz z plyt gkf na profilach metalowych.
Wymiary oraz rozmieszczenie $cian przedstawiono na rysunkach rzutow 1
przekrojow. Kominy wymurowane zostang z cegly ceramicznej pelnej klasy
15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5MPa, ponad dachem kominy
murowane z cegly klinkierowej.

Przed przystapieniem do wykonania docieplenia $ciany metoda lekka-
mokrg przy uzyciu ptyt styropianowych EPS70 nalezy zdemontowaé¢ wszelkie
elementy mogace utrudnia¢ wykonanie docieplenia, a takze doktadnie
sprawdzi¢ powierzchni¢ §ciany. W razie potrzeby naprawi¢ i wyréwnac¢ ubytki

oraz doktadnie oczys$ci¢ ja z kurzu, pylu i cienkich powlok oraz wykona¢ probe
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przyklejenia styropianu. Po wykonaniu wymienionych czynno$ci mozna
przystapi¢ do przyklejania ptyt styropianowych. Klejenie powinno zaczynac si¢
od dotu $ciany budynku (cokolowa listwa startowa) i posuwaé si¢ do gory.
Ptyty nalezy przykleja¢ w wuktadzie poziomym dluzszych krawedzi, z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C. Do klejenia ptyt nalezy
stosowac¢ specjalnie do tego przeznaczone zaprawy i masy klejace. Mase
klejacg nalezy nakltada¢ na plyte styropianowg na obrzezach pasmami o
szerokos$ci 3-4cm, a na pozostatej powierzchni plackami o $Srednicy ok. 8cm.
Pasma powinno si¢ naktada¢ na obwodzie plyty w odleglosci ok. 3cm od
krawedzi tak, aby po przyklejeniu nie wyciskata si¢ poza krawgdzie styropianu.

Na $rodkowej cze$ci plyty styropianowej nalezy nalozyé¢ 10-12 plackow
przestrzegajac zasady, aby placki pokrywaly nie mniej niz 40% powierzchni
ptyty. Po natozeniu kleju ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ i docisnaé¢ do
$ciany, az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi plytami, co sprawdza
si¢ przez przylozenie drewnianej taty. Niedopuszczalne jest dociskanie
przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi, ani poruszanie po uplywie
kilku minut. Do mocowania ptyt styropianowych lacznikami mechanicznymi
nalezy przyjac¢ taka dtugosc¢ tacznika, aby co najmniej 6cm bylo osadzone w
$cianie, po uwzglednieniu wszystkich warstw docieplenia. Najcze$ciej stosuje
sie tgczniki mechaniczne w liczbie 4 - 6 szt./m? na caltej powierzchni,
natomiast w strefie krawedziowej 8 szt./m?.

W celu uniknigcia powstawania mostkéw termicznych na styku ptyt
nalezy stosowaé ptyty EPS70 z krawedziami frezowanymi na zaktadke lub
pidro i wpust.

Tkanina szklana stanowigca warstwe zbrojacga powinna odpowiadacé
wymaganiom  PN-92/P-85010 lub obowigzujgcym aktualnie normom
zagranicznym.

Wykonanie warstwy zbrojacej na plytach styropianowych mozna
rozpocza¢ nie wczes$niej, niz po 3 dniach po ich przyklejeniu, przy
bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza od 5°C do 25°C. Do
wykonania warstwy zbrojacej tkaning szklang nalezy stosowa¢ odpowiednie
zaprawy lub masy klejace.

Tkanina szklana powinna by¢ napigta i catkowicie wcisnigta w mase
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klejaca. Sasiednie pasy tkaniny zbrojacej powinny by¢ uktadane na zaktad ok.
10cm w pionie i poziomie. Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢
ucieta na krawegdzi naroznika, lecz nalezy ja wywinagé na $cian¢ sgsiednia

pasem o szerokos$ci ok. 15cm.

Nadproza, wience i stropy

Nadproza:

Nadproza drzwiowe i okienne wykonane zostang z gotowych elementéw
betonowych prefabrykowanych — belek L19. Elementy ulozy¢ na zaprawie
cementowej. Przestrzen miedzy nimi wypelni¢ styropianem.

Wiehce — belka obwodowa:

Wience zelbetowe monolityczne 40x100cm z betonu C16/20 (B20) zbrojone
stalg A-111 (34GS) oraz strzemionami ze stali A-0 (St0S) w iloSci i rozstawie
jak na rysunkach.

Strop:
Strop lekki podwieszony do konstrukcji stalowej z ptyt gkf EI30.

Dach

Dach budynku o konstrukcji metalowej poszyty plytami warstwowymi o
rozstawie zgodnie z rysunkiem rzutu konstrukcji dachu. Dach wiaty z drewna
klasy C27, krokwie o przekroju 8x18cm oparte na murtatach 14xl4cm i
platwiach 14x20cm za posrednictwem stupkéw 14x14cm 1 belki drewnianej
20x35cm. Drewniane elementy wig¢zby dachowej nalezy impregnowacd
preparatem ogniochronnym Fotos 2M zgodnie z instrukcjag producenta do
uzyskania niezapalno$ci. Zastosowany preparat powinien rOwniez zabezpieczac
przed grzybami i szkodnikami.

Pokrycie dachu nalezy wykonaé =z papy termozgrzewalnej w systemie
wykorzystujacym produkty firmy VEDAG lub zamiennie ICOPAL lub innym z
przekryciem BROOF(t1). System oparty na produktach firmy ICOPAL lub inny

sktada sie z nastepujacych elementédw:

- folia paraizolacyjna grubos$ci 0,2 ukladana w jednej warstwie na zaklad
szerokosci 15 cm

- ptyty OSB na istniejgcych tatach

- welna mineralna grubo$ci 20cm utozona w dwoch warstwach mijankowo

- welna mineralna grubo$ci S5cm utozona mijankowo wzgledem wierzchniej
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warstwy

- papa samoprzylepna PLASTER

- taczniki mechaniczne

- papa termozgrzewalna EXTRADACH PF PYE PV 200 S5

2.4.10. Stolarka

Stolarka okienna do pomieszczen S$wietlicy z PCV o profilach
piecciokomorowych. Wspétczynnik przenikania ciepta dla systemu ram z tymi
wzmocnieniami Us= 1,1W/m?K. Drzwi zewnetrzne — stolarka aluminiowa,
szerokos$¢ profili 5cm, wspotczynnik Rw minimum 34dB, szyby klasy minimum
P4. Drzwi wewnetrzne — stolarka drewniana oparta na ramiaku wykonanym z
drewna litego lub klejonego warstwowo sosnowego z oscieznicami z drewna
klejonego regulowanymi i opaskami obustronnymi. Wypelnienie skrzydta
plycinami z ptyty MDF. Obtogowane obustronnie fornirem d¢bowym. Grubos¢
skrzydta wynosi 39-42mm. Drzwi malowane systemem 3-powlokowym,
impregnowane i dwukrotnie malowane farbami w kolorze jasny dab. Os$cieznice
bez progdéw, z uszczelka. Zawiasy 3 szt. z wktadka teflonowa regulowane w
trzech ptaszczyznach. Otwory wentylacyjne w drzwiach do sanitariatow.

W przypadku, gdy podczas otwierania moga one uderzaé¢ o S$ciany, inne
drzwi itd. nalezy zastosowac¢ odboje montowane w posadzce. Wszystkie drzwi
wewngtrzne nalezy wyposazy¢ we wkladki patentowe a drzwi do kabin w
toaletach nalezy zaopatrzy¢ we wktadki patentowe z motylkiem od $rodka.

Uwzgledni¢ konieczne wymiary w celu zamontowania odpowiednich
oscieznic. Drzwi wyposazy¢ dodatkowo w goérny zamek nawierzchniowy
posiadajacy certyfikat klasy C odporno$ci na wtamanie firmy Gerda, LOB lub
rownorz¢dny oraz zabezpieczenie przeciwwiatrowe, wizjer i szczotke.

Stolarka zewnetrzna w kolorze bragzowych skoordynowanym z kolorem obrdbek

blacharskich, orynnowania i parapetow.

2.4.11. lzolacje
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma na tawach fundamentowych i w posadzce
przyziemia z foli izolacyjnej. Paraizolacja z folii pcv.
Izolacja termiczna $cian zewngtrznych styropianem EPS70. lzolacja termiczna
$ciany przygranicznej z welny mineralne;j.

Izolacja termiczna podtogi i §cian fundamentowych poliestrem ekstrudowanym.
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Izolacja termiczna i akustyczna dachu z weilny mineralnej grubos$ci 25cm.

2.5. ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.5.1.Tynki i okladziny

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

2.5.5.

2.5.6.

Tynki wewngtrzne na $cianach murowanych cementowo-wapienne kat. I1II.
Tynk sufitow z ptyt 2xgkf na rusztach systemowych. Tynki zewnegtrzne
cienkowarstwowe sylikatowo-sylikonowe w dwodch odcieniach kremowym (np.
wg wzornika Kreisel 29989) i bezowym (np. wg wzornika Kreisel 27045). W
kuchni $ciany na wysokosci 2,1m wylozone =zostang glazurg w dwodch
odcieniach szaros$ci. Ptytki o wymiarach minimum 20x30cm. Fugi wzbogacone

w zwiazki biocydowe, odporne na wode grzyby i plesn.

Parapety
Wewnetrzne zywiczne z konglomeratu gr. 3 c¢cm jasny marmur, zewnetrzne z

blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachu i obrobek blacharskich.

Malowanie
Sciany wewnetrzne i sufity farba lateksowa. Do wysokosci 1,5m od posadzki

wykonana zostanie tynk mozaikowy.

Posadzki
Wg rysunkéw rzutéow. Plytki o wymiarach minimum 30x30cm w dwoch
kolorach nawigzanych do koloru §cian. Fugi wzbogacone w zwigzki biocydowe,

odporne na wode¢ grzyby i plesn.

Obrobki blacharskie
Rynny i rury spustowe systemowe z PCV. Obrobki blacharskie z blachy
powlekanej w kolorze pokrycia dachu.

Instalacje

Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna. W sanitariatach mechaniczna
wlaczana automatycznie podczas wtaczenia o$wietlenia. Po wylaczeniu
petnigca role grawitacyjnej.

Instalacja elektryczna oraz wodno-kanalizacyjna i c.0. wykonane =zostang

wedlug projektow branzowych.
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2.5.7. Charakterystyka energetyczna budynku

Zostata opracowana w cze$ci instalacji sanitarnych projektu zgodnie z
przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu mieszkalnego lub cze¢sci budynku stanowigcej samodzielng
cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzordéw S$Swiadectw
ich charakterystyki energetycznej (opracowanie to zawiera elementy okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku, pkt. 10).

Do charakterystyki przyjeto bilans mocy z czeSci instalacji
elektrycznych projektu oraz nastepujace dane z cze$ci architektoniczno-
budowlanej projektu:

a) $ciana zewnetrzna, warstwowa

Wspolezynnik przenikania cieplta U=0,2W/m?K
b) strop

Wspolezynnik przenikania ciepla U=0,2W/m?K
c) podioga na gruncie

Wspolezynnik przenikania ciepta U=0,3W/m?K

UWAGA!

Roboty budowlane mozna rozpoczac¢ jedynie na podstawie ostatecznej
decyzji 0 pozwoleniu na budowe.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ wedlug niniejszego projektu,
zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem uprawnionej osoby, zgodnie ze
sztuka budowlana.

Do budowy nalezy uzywa¢ materialow budowlanych, dla ktorych jego
producent wystawil deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg
Techniczna oznaczonych znakiem ,B” lub deklaracje zgodnoS$ci =z
Europejska Aprobata Techniczna lub Norma Zharmonizowang oznaczong

znakiem ,,CE”.
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IV. OPIS

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia dla inwestycji
polegajacej na termomodernizacji $wietlicy wiejskiej, realizowanego wg projektu

indywidualnego.

4.1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW

Projekt obejmuje wykonanie termomodernizacji oraz remontu budynku.

4.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka w ksztatcie zblizonym do prostokata potozona jest na terenie
roOwninnym z niewielkimi roéznicami w poziomach rz¢ednych wysokosciowych.
Zabudowana jest budynkiem domu ludowego z OSP. Budynek usytuowany jest od
strony drogi.

Do budynku doprowadzona jest energia elektryczna przytaczem napowietrznym
z sieci elektroenergetycznej oraz woda przylaczem z gminnej sieci wodociggowej.
Nieczystosci ciekte odprowadzone sg przylaczem do gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej, a wody opadowe odprowadzone sa powierzchniowo na nieutwardzony
teren wtasnej dziatki.

Od zjazdu w kierunku budynku wykonane sa drogi i place wewngtrzne
utwardzone nawierzchnia z kostki betonowej. Przy §cianie szczytowej nawierzchnia
na niewielkim podwyzszeniu. Pozostata cze$¢ zagospodarowana jest elementami
architektury ogrodowej i1 sportowo-rekreacyjnej ze znaczng powierzchnig zieleni
niskiej z pojedynczymi drzewkami.

Za budynkiem wydzielone jest utwardzone miejsce na pojemnik na odpadki

stale.

4.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Dziatka zagospodarowana jest w ten sposob, ze nie wystepuja elementy mogace

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
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OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTAPIENIA

Ze wzgledu na wysoko$§¢ budynku wynoszaca ponad 5m powyzej przylegtego
terenu, podczas realizacji robot budowlanych moga wystapi¢ =zagrozenia
bezpieczenstwa dla pracowniké6w oraz oso6b przebywajacych w bezposrednim
sgsiedztwie. Z uwagi na niewielki zakres robot budowlanych wykonywanych na
wysokos$ci oraz stosunkowy krotki czas ich wykonywania (kilka dni) skala zagrozen
bedzie niewielka.
Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa:
- upadek z wysokosci pracownikow,

- mozliwo$¢ upadku przedmiotéw i materialdow z wysokos$ci na teren przylegty.

4.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik robo6t oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Przy planowanej inwestycji nie wystapig roboty szczegdlnie niebezpieczne. Nie
mniej jednak w celu zminimalizowania zagrozen, przed przystgpieniem do
wykonywania prac — kierownik budowy winien przeszkoli¢ pracownikow w zakresie
bezpiecznego wykonywania poszczegdlnych rodzajow robot. Ponadto powinien
poinformowa¢ o wszystkich zagrozeniach zwigzanych z realizacjg robot budowlanych
objetych projektem.

Do podstawowych obowiazkdédw kierownika budowy nalezy:

1) protokolarne przejg¢cie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy
wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami
technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi
ochronie elementami §rodowiska przyrodniczego i kulturowego,

2) prowadzenie dokumentacji budowy,

3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i
kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposob zgodny z projektem 1
pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

3a) koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i
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ochrony zdrowia:

a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych
rob6t budowlanych lub ich poszczegdlnych etapow, ktére majg by¢ prowadzone
jednoczes$nie lub kolejno,

b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia rob6t budowlanych lub ich
poszczegdlnych etapow,

3b) koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania

robot budowlanych zasad bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zawartych w

przepisach, oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3c) wprowadzanie niezbednych zmian w informacji oraz w planie bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu wykonywanych robét budowlanych,

3d) podejmowanie niezbgdnych dziatan uniemozliwiajacych wstep na budowg osobom

nieupowaznionym,

4) wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania
zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu,

5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczacym wstrzymania
rob6t budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

7) zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajgcych
zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami
lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i
przewodow kominowych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,

8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

9) zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika
budowy oraz uczestniczenie w czynno$ciach odbioru i zapewnienie usunigcia
stwierdzonych wad, a takze przekazanie inwestorowi o$wiadczenia, o ktorym
mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

Kierownik budowy ma prawo:

1) wystepowania do inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one
uzasadnione koniecznos$cig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

2) ustosunkowania si¢ w dzienniku budowy do zalecen w nim zawartych.

4.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
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WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny,
okreslony w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonanym przez kierownika
budowy. Przy realizacji przedmiotowego obiektu budowlanego nie wystapia strefy
szczegbdlnego zagrozenia zdrowia.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej —
kierownika  budowy, przestrzegajac  przepisOw  Rozporzadzenia  Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w szczeg6lno$ci:
1) nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie
przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstgpnego przeszkolenia w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy,

2) W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia
budowlanego nalezy je niezwlocznie zatrzymac¢ 1 wytaczy¢ doptyw energii ze zrddta
zasilania,

3) wznawianie pracy maszyn i urzadzen bez usuni¢cia uszkodzenia jest zabronione,
4) przy wykonywaniu robot na wysokos$ci powyzej 2m stanowiska pracy oraz
przejscia nalezy zabezpieczy¢ bariera sktadajaca si¢ z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15m 1 porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10m. Wolng
przestrzen pomig¢dzy deska kraweznikowg a porecza nalezy wypeini¢ cz¢Sciowo lub
catkowicie w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokoS$ci,

5) pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do
przewidzianego obcigzenia, szczelne 1 zabezpieczone przed zmiang ich polozenia,

6) teren budowy lub robot powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie
placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,50m,

7) strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrodto zagrozenia,
np. z powodu mozliwo$ci spadania z goéry przedmiotow lub materiatow, nalezy
oznakowac i ogrodzi¢ porgczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi,

8) rusztowania powinny:
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- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz
do sktadowania narzedzi i niezbgdnej ilosci materiatow,

- posiada¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obciazen,

- zapewniaé bezpieczng komunikacj¢ pionowa i swobodny dostep do stanowisk
pracy,

- stwarza¢ mozno$¢ wykonywania pracy w pozycji niepowodujgcej nadmiernego
wysitku,

9) pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢é
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

10) przy wykonywaniu robo6t na wysoko$ci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni
pasami ochronnymi z linkg umocowang do statych elementow konstrukcji budowli
lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan,

11) zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

- 0 zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajagcego dobra widoczno$¢,
- w czasie gestej mgly, opadow deszczu i1 $niegu oraz gotoledzi,
- podczas burzy i wiatru o szybkos$ci przekraczajacej 10m/sek,

12) wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac¢ si¢ w miejscach do tego
przeznaczonych,

13) podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia si¢ rusztowanie, powinno
zapewniac¢ jego stabilnos¢, mie¢ zapewnione stale odwodnienie oraz odptyw wod
opadowych od budynku,

14) roboty zwigzane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieniem lub z jego
odgrzybieniem powinny by¢é wykonywane przez pracownikow zapoznanych z
wystepujacymi zagrozeniami,

15) w czasie wykonywania robdt impregnacyjnych zabronione jest:

- palenie tytoniu,
- spozywanie positkow,
- dotykanie rekami ciata, zwtaszcza oczu,

16) niezwlocznie po zakonczeniu robdt impregnacyjnych oraz w przerwach
przeznaczonych na positki pracownicy obowigzani sg starannie umy¢ si¢ ciepta
woda z mydiem,

17) przy wykonywaniu pokrycia dachow ptaskich w poblizu krawedzi dachu nalezy
zabezpieczy¢ pracownika za pomoca pasa ochronnego z linkg zamocowang do

statych cze¢s$ci konstrukcji obiektu,
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18) pracownikow zatrudnionych na dachu o pochyleniu wi¢ckszym, niz 20%, jezeli nie
stosuje si¢ rusztowan ochronnych, nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem za
pomocg paso6w ochronnych lub innych urzadzen,

19) materiatly sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem,

20) przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ go
w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujacymi W tym zakresie

przepisami.



V. DOKUMENTY ROZNE

5.1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

39



5.2. UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
PROJEKTANTOW - architektura

40



5.3. UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY
PROJEKTANTOW - konstrukcje

41



5.4. UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
PROJEKTANTOW - instal. sanitarne

42



5.5. UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
PROJEKTANTOW - instal. elektryczne

43



VI. PROJEKT INSTALACJI SANITARNEJ

44



VII. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

45



