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farba poliuretanowa

wylewka cementowa (1:3), gr. ‘70[/77

styropian EPS200, gr. ‘70:/77

izolacja przeciwwilgociowa - 2x }Japa

zageszczony piasek
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PRZEKROJ B-B
SKALA 1:50

BETON:

otulina: 50mm (fundament). 25mm (stup/belka)
klasa ekspozycji X(1

STAL ZBR: A-lll: 34GS zbrojenie gtowne

C16/20 (B20)

A-0: St0S strzemiona

wylewka femenfov)a, gr. 6cm

styropian EPS100, |gr- 10cm

izolagja przec/ww/lbac/’a wa -

Px papa

zageszczony piasek
[
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]

terakota

ptyta zelbetowa, gr. 15cm

zbrojona konstrukcyjnie 12

co 20cm + rozdz. $6 co 20cm
zageszczony piasek, gr. 20cm

izolacja przeciwwilg. - 2x papa
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Rozpatrywac z pozostatymi rysunkami
oraz opisem technicznym

Firma KUBI mgr inz. Krzysztof Babol
97-200 Tomaszéw Maz. ul. Ks. Popietuszki 65

=
KUBI

BRANZA: ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJE TERMOMODERNIZACJA

NAZWA INWESTYCJI

Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Godaszewicach

ADRES INWESTYCJI

Godaszewice 48, gm. Tomaszéw Maz., dz. nr ew. 90/3 i 91

INWESTOR

Gmina Tomaszéw Mazowiecki
ul. Moscickiego 4, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki

projektant: architektura

projektant: konstrukcje

TEMAT: PRZEKROJ B-B

DATA: Grudzien 2015r.

NR RYS.

3.6.

SKALA: 1:50




