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2. Podstawa opracowania
o Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacii.
o Audyt energetyczny wykonany przez dr inz. Jerzego Wattego
o Projekt termomodernizaciji budynku w zakresie br. architektonicznej
o Wizje lokalne
o Uzgodnienia z inwestorem
o Obowigzujgce warunki techniczne, normatywy, dane techniczne urzadzen,
armatury, literatura fachowa.
3. Zakres opracowania
1. Zasilanie energig elekiryczna projektowanej pompy ciepta i instalacja
elektryczna w pomieszczeniu pompy ciepta
2. Modernizacja i rozbudowa istniejacej instalaciji elektrycznej

3. Os$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne
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4. Opis techniczny wykonania instalacji
4.1 Stan istniejacy

Budynek zasilony jest ze stupa linii napowietrznej 0,4 kV kablem napow1etrznym
ASXSN 4x25. W przedsionku w tablicy wnekowej zamontowane sg zabezpieczenia
przedlicznikowe domu ludowego 3-fazowe i sklepu 1-fazowe. Pod zabezpleczemaml
sg liczniki: 3-fazowy dla domu ludowego i 1- -fazowy dla sklepu oraz tablica gtéwna w
obudowie natynkowej. Z tablicy tej zasilona jest tablica bezpiecznikowa TB
zlokalizowana w kuchni i syrena alarmowa. Oéwietlenie realizowane jest opraWami
swietlowkowymi w sali klubowej magazynie sklepu, czesciowo w garazu (hermetyczne
2x36W) i w sklepie (rastrowe 4x18W). W pozostalych pomieszczeniach oprawy zarowe
zwisy i plafoniery. W pomieszczeniach WC instalacja nowa w dobrym stanie nie
wymaga zmian. W kuchni i zapleczu kuchni instalacja i osprzet w dobrym stanie nie
wymaga zmian. Oprawy zarowe zuzyte do demontazu. W sklepie i magazynie sklepu
oprawy i instalacja do demontazu. W garazu oprawy zarowe i przewod zasilajgey je do
demontazu. W pozostalych pornieszczeniach oprawy i osprzet (gniazda wiyczkowe, wy-

tgczniki do demontazu. Instalacja do przebudowy i rozbudowy.

4.2 Zasilanie ‘
Obecnie moc umowna dia domu ludowego wynosi 16,0 kW przy zabezpieczeniu

25A. Zapotrzebowanie mocy da pompy ciepta i przewidywane dla instalacji budynku

wyniesie fgcznie 15,0 kW. W zwigzku z powyzszym obecny uklad zasilania nie wyma-

ga zmian i skfadania wniosku o nowe warunki przytgczenia.

4.3 Stan projekiowany

e Tablica gtowna TG i tablica licznikowa TL \
Istniejgcy tablice gtowng natynkows nalezy zdemontowac. Istniejgce liczniki i ﬁowa
tablice gtownig TG wg rys. E-2 nalezy umiescic w tym samym miejscu w dwukomorowej
obudowie termoutwardzainej 2x(40x40x25)cm. Obydwie komory wyposazyé w
zamkizkomora licznikowa w zamek Master Key, a komora TG w dowolny zamek
(wskazany tez Master Key). Prace wykonad po uprzednim powiadomieniu Rejonu Ener-
getycznego Tomaszow Mazowiecki. Zakonczenie robot zgtosi¢ do Rejonu

Energetycznego Tomaszéw celem sprawdzenia i oplombowania.
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e Pompa ciepta i pomieszczenie techniczne

Dla pompy ciepta zaprojektowano tablice TPC w garazu przy pomieszczeniu technicz-
nym. Z tablicy tej nalezy wyprowadzié obwod oéwietlenia pomieszczenia technicznego
przewodem YDY 3x1,5 , obwod gniazd wtyczkowych przewodem YDY 3x2,5 , obwéod
gniazda sitowego z tacznikiem L-0-P przewodem YDY5x2,5 i obw6d modutu wewnetrz-
nego NWPC pompy przewodem YDY 53(4. Przewody te uktada¢ w listwach PCV na
tynku. Osprzet hermetyczny, oprawa swietlowkowa hermetyczna.Tablice TPC zasili¢
przewodem YDY 5x6 z tablicy gtéwnej TG. Przewéd ten uktadaé w przedsionku p/t, w

sali kluboWej nad sufitem podwieszanym, a w garazu w listwach PCV.

e Garaz
Zdemontowac dwie istniejgce oprawy swietldbwkowe i zamontowac je w nowym potoze-
niu. Zdemontowac dwie istniejgce oprawy zarowe i przewdd zasilajgcy, a w ich miejsce
zamontowac na stropie oprawy Swietldwkowe hermetyczne 2x36W z demontazu w sali
klubowej.

e Pomieszczenia WC

Bez zmian
e Kuchnia i zaplecze kuchni

Instalacja i osprzet pozostajg bez zmian. Oprawy zarowe 2 szt. zdemontowa¢ i zamon-
towac cztery oprawy rastrowe natynkowe 4xTuba LED 10W ciepfo biata.

e Scena i |
Zdemontowac oprawy zarowe, gniazda wiyczkowe i wytgcznik oswietlenia. Zamonto-
wac dwie oprawy jak w kuchni, kinkiet (do uzgodnienia z inwestorem), nowe gniazda
wtyczkowe na wysokosci 0,3 m od posadzki, nowy przetacznik $wiecznikowy. Dokonaé
przerobek w istniejgcej instalacji p/t celem dostosowania jej do zamontowanych opraw,
gniazd i przetgcznika.

e Sala Klubowa
Zdemontowac wszystkie oprawy, gniazda wtyczkowe i przetaczniki. W miejsce
zdemontowanych opraw $wietldwkowych zamontowaé w projektowanym suficie
podwieszanym oprawy wpuszczane(p/t) rastrowe 4xTuba LED 10W-ciepto biate.

Na Scianach zamontowac kinkiety( do uzgodnienia z inwestorem) i wykona¢ do nich
zasilanie przewodem YDYp 3x1,5 pod tynkiem. Nowe gniazda wtyczkowe podwojne z

bolcem ochronnym montowac na wysokoséci 0,3 m od posadzki. Przediuzy¢ istniejacy |

obwdéd gniazd wtyczkowych do nowo projektowanych przewodem YDY 3x2,5 w rurce
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pod posadzkg lub na Scianie pod tynkiem. W przypadku zasnanla gmazd przelotowo yricion

nalezy zastosowac puszki gtebokie i w ich tylnej czesci potaczyé przewody zaciskami.
Na gniazdo wyprowadzi¢ przewody 1,5 mm?2 Przelgczniki $wiecznikowe nowe.

e Swietlica
Zdemontowac¢ oprawe zarowsg, gniazda wiyczkowe i wytgcznik. Zamontowaé dwie
oprawy rastrowe n/t jak na scenie, zamontowac trzy gniazda wtyczkowe podwdjne
z bolcem ochronnym na wysokoséci 0,3 m i przetgcznik $wiecznikowy. Dokonaé
przebudowy i rozbudowy instalacji celem dostosowania jej do nowych opraw, gniazd
wtyczkowych i przetgcznika.

e Przedsionek
Zdemontowac oprawe zarowg i przetgcznik $wiecznikowy. Zamontowaé oprawe rastro-
wa n/t 2xTuba LED 10 W i wytgcznik jednobiegunowy. Oprawe na zewnatrz zasili¢
bezposrednio z puszki(bedzie z czujnikiem ruchu). Przewody zasilajgce do syreny i do
sklepu obecnie w listwach n/t utozyé pod tynkiem.

e Piwnica pod sceng
Zamontowa¢ dwie nowe oprawy $wietlowkowe hermetyczne 2x36W na stropie i
wytgcznik przy wejsciu. Zasilanie z istniejacego obwodu o$wietlenia z najblizszej puszki.

e Sklep i magazyn sklepu
W sklepie i magazynie sklepu nalezy zdemontowa¢ catg instalacje i wykonaé nowa
zgodnie z rys. 3. Przewod zasilajgcy (WLZ) YDY 3x10 nalezy przediuzy¢ i wprowadzié
do projektowanej tablicy skiepu TS Tablice wykona¢ jako podtynkowg zgodnie z rys.
E-2 Obwody gniazd wtyczkowych wykonaé przewodem YDY 3x2,5, a obwod odwiet-
lenia przewodem YDY 3x1,5 750V pod tynkiem. Do o$wietlenia zastosowaé oprawy jak
w $wietlicy i kuchni. W WC zamontowa¢ plafoniere LED. Gniazda wtyczkowe mon-
towaé w sklepie na wysokosci 0,3 m od posadzki, a w magazynie sklepu na wysokosci
1,1 m. Wytaczniki i przetgczniki na wys. 1,0 m.

e OSwietlenie zewnetrzne

Nad wejsciami do przedsionka, do sklepu i do zaplecza kuchni zamontowaé oprawy
LED 15 W IP65 z radiowym czujnikiem ruchu.

e OSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne
W miejscach sali klubowej w suficie podwieszanym zamontowaé dwie oprawy p/t
wpuszczane LED 6 W z zasilaczem awaryjnym zapewniajgcym 2 h $éwiecenia oprawy
po zaniku napiecia. Nad wyj$ciami z pomieszczen nalezy zamontowaé oprawy n/t LED
6W awaryjne 2 h z piktogramami WYJSCIE EWAKUACYJNE. Oprawy te w przypadkg |




Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Jadwigowie wraz z robotami towarzyszqcyml
Modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznej. : S

zaniku napiecia w instalacji zapewnig minimum oéwietlenia i wskaza droge ewakuaCJi

Oprawy te nalezy zasili¢ z najblizszych obwodow os$wietlenia tak aby nie byty wytgcza-
ne z o$wietleniem pomieszczen. Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
oprocz deklaracji zgodno$ci muszg posiadac¢ dopuszczenie CNBOP do stosowania jako
urzadzenia ochrony pozarowej.

e Zdalne wytgczanie napiecia
W tablicach TG i TS zaprojektowano wytgczniki gtéwne z wyzwalaczami napieciowymi.
Przed wejsciem do przedsionka nalezy zamontowac przycisk p. pozarowy PP z dwoma
stykami NO. Umozliwi on awaryjne wytgczenie napiecia bez koniecznosci dostepu do
budynku. Do przycisku z TG i TS doprowadzié przewody ognioodporne PH90 HDGS
2x1.

e Syrena alarmowa
Urzgdzenia obwodu syreny alarmowej pozarowej z istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej
nalezy przenies¢ do projektowanej TG. Zamiast dotychczasowych przyciskéw p/t zatg-
czajacych syrene zastosowaé kasety sterownicze z jednym przyciskiem krytym czerwo-
nym ze stykiem NO. Jedng kasete montowac na zewnatrz przy wejsciu do prZedsionka
a drugg wewnatirz przy TG. Obydwie na wysokoéci 1,8m.
e Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim

Jako ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim stosowa¢ samoczynne wytgczenie
wytgcznikami ochronnymi przeciwporazeniowymi, a w obwodach bez takiego wytgcz-
nika samoczynne wylgczanie wytacznikami nadmiarowymi.

e Uziom instalacji
Na zewnatrz przed budynkiem wykona¢ uziom z bednarki stalowej ocynkowanej 25x4
i pretow stalowych ocynkowanych uziom o rezystancji mniejszej od 30Q. Do tego uzio-
mu przytgczy¢ przewodem LgY 16 zacisk PEN tablicy gtéwnej TG.

e Oddanie do uzytkowania
Przed oddaniem do uzytkowania nalezy dokonaé pomiaréw: rezystancji uziomu, rezys-

tancji izolacji instalacji i skutecznoéci ochrony dodatkowej przeciwporazeniowe;.

5 Oswiadczenie projektanta

Stosownie do art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (t.j. Dz.U. z 2010
roku Nr 243, poz. 1623 ze zmianami) o$wiadczam, iz projekt budowlany modernizaciji i
rozbudowy instalacji elektrycznej budynku domu ludowego w Jadwigowie na dziatkach
nr 642, 643, 567/1, 568/1 obreb 6 gm. Tomaszdéw Mazowiecki zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki budowlane;.

Aidia Projektowe
#-A0220/70/81
7.813 ust.1 pkt 4 lit.d

z §6 ust.1,
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6 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Budynek domu ludowego
Jadwigow 77, gm. Tomaszéw MazowiecKi

Nazwa inwestora oraz jego adres
Gmina Tomaszéw Mazowiecki
97-200 Tomaszéw Mazowiecki, ul. Prezydenta Ignacego
Moscickiego 4

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje
Andrzej Kacperski

97-300 Piotrkdéw Trybunalski ul. Wyspianskiego 1 m. 8

/
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji posz’ézé‘g’c’jlnyéh“"
obiektow

Obiekt jeden. Budynek domu ludowego

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
1. pas drogowy
2. linia napowietrzna 0,4 kV
3. budynki mieszkalne i gospodarcze

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

1. pas drogowy

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budo-
wlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

1. czynna droga — mozliwos¢ kolizji z pojazdami

2. czynna instalacja elektryczna — mozliwo$¢ porazenia pradem
elekir.

3. roboty réznych branz na jednym obiekcie

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegoélnie niebezpiecznych

1. bezposrednio przed wykonaniem robot

2. wskazac¢ zagrozenia

3. omowi¢ przygotowanie stanowiska pracy

4. sposoby bezpiecznego wykonania pracy

3. przypomnie¢ numery alarmowe i postepowanie w razie wypadku

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwia-
jaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- codziennie wyznaczaé stanowiska pracy dla brygady lub
poszczegblinych oséb

- hie wykonywac prac na tym samym stanowisku jednoczesnie z
innymi branzami

- uzywac narzedzi i sprzetu sprawnych technicznie i zgodnie z ich
przeznaczeniem

- zabezpieczac i utrzymywag droznos¢ drdg transportu i ewakuag;ji

- przestrzegac przepisow BHP -




