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|. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Przedmiotowy projekt budowlany opracowano na podstawie:

= Zlecenia otrzymanego od Inwestora na wykonanie przedmiotowej dokumentacji,

= projektu architektoniczno — budowlanego budynku,

= projektu zagospodarowania terenu,

= pomiardw projektanta w terenie,

= uzgodnien poczynionych z Inwestorem i projektantem czesci budowlanej budynku,

= przepisow i wytycznych w zakresie projektowania i budowy wewnetrznych instalacji wodno —
kanalizacyjnych i ogrzewania.

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych
dla potrzeb projektowanej termomodernizacji Domu Ludowego w Stugocicach:

* instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej,

 instalacji kanalizacji sanitarnej,

 instalacji ogrzewania wraz z pompa ciepta w w/w budynku.

3. Zatozenia projektowe

Przy projektowaniu w/w instalacji sanitarnych poczyniono ponizsze zatozenia:

= Zasilanie w wode z istniejgcego przytacza doprowadzonego do budynku,

Odprowadzenie Sciekow bytowych do istniejacego zbiornika szczelnego na poses;ji,
Zrodto ciepta dla budynku — pompa ciepta,

Instalacja grzewcza w budynku - centralnego ogrzewania, wodna, systemu zamknigtego.

4. Wewnetrzna instalacja wody

Obliczenia i projekt instalacji wodociggowej wykonano w oparciu 0 PN-92/B-01706 ,Instalacje
wodociggowe — wymagania w projektowaniu”

Czes¢ obliczeniowa

Przeptyw obliczeniowy ustalono ze wzoru

q=0,682 x () g*n)®>*® -0,14

gdzie g - normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych wg tabeli
n — ilos¢ punktdéw czerpalnych

Lp. Rodzaj przyboru llosé | Wypltyw | Wyplyw

n jednq taczny
1. pluczka zbiomikowa 3 0,13 0,39
2. bateria umywalkowa 5 0,14 0,70
3. bateria Ziewozmywakowa 3 0,14 0,42
4, bateria wannowa lub natryskowa 0 0,30 0,00
5. Zawor do pisuaru 0 0,30 0,00
6. zawor DN15 ze Ztaczka do weza 4 0,30 1,20
Razem 2,7
Przeptyw obliczeniowy (I/s) 0,93




Technologia wykonania instalacji wewnetrznej
Zasilanie budynku w wode odbywac sie bedzie z sieci wodociggowej poprzez istniejace przytacze
wodociggowe. Istniejacy zestaw wodomierzowy zlokalizowany w kanale podposadzkowym nalezy
przebudowac przenoszac go powyzej posadzki tak, aby docelowo zlokalizowany byt w szafce kuchenne;.
Instalacje wody wykonac z rur z tworzyw sztucznych przyktadowo typu Press firmy KAN-therm lub typu
Rauhis firmy REHAU taczonych przy uzyciu firmowych tgcznikow metodg zaciskowa. Dopuszcza sie
wykonanie instalacji z rur z miedzianych tgczonych przy uzyciu tacznikéw miedzianych.
Rozprowadzenie rurociggdw wykona¢ w wylewce posadzkowej. Podejscia pod przybory prowadzi¢ w
bruzdach. Nalezy wyprowadzi¢ pion zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji powyzej stropu parteru i
pozostawic je zakorkowane, zapewniajgc w ten sposob mozliwos¢ rozbudowy w przysztosci instalacji
wodociggowej na poddaszu.
Zaopatrzenie przybordw w cieptg wode uzytkowg poprzez pojemnosciowy wolnostojacy pogrzewacz wody
0 pojemnosci 300 litrow.
Na instalacji wodociggowej nalezy przewidzie¢ montaz zaworu ze ztaczkg do weza na cele porzadkowe
oraz zaworu do napetniania instalacji grzewczej w kottowni. Przewiduje sie rowniez montaz zaworu ze
ztaczka do weza na zewnatrz budynku (na cele ogrodowe). Na podejsciu do w/w zaworu nalezy
zamontowa¢ zawér odcinajacy i kurek spustowy umozliwiajace odcigcie i spust wody na okres zimowy.
Przewody cieptej wody i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wtasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji). Nie dopuszcza sie
prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;.
PrzejScia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w sposob zapewniajacy elastyczno$¢ i szczelnosé.
Przejécia przewodéw przez stropy i éciany wykonac w tulejach ostonowych. Srednica rury ochronnej
powinna by¢ o dwie dymensje wieksza od rury przewodowej. Przestrzen miedzy rurami nalezy wypetnic¢
szczeliwem elastycznym typu silikon budowlany.
Pod wptywem ogrzewania i schtadzania rurociggdw instalacji cieptej wody nastepujg zmiany dtugosci
przewodow. Wystepujace wydtuzenia cieplne nalezy odpowiednio skompensowac, tak aby przewody nie
byly poddawane nadmiernym przemieszczeniom lub naprezeniom. Kompensacja przewodow w gestii
wykonawcy w zalezno$ci od wybranego konkretnie systemu rurowego wg wytycznych producenta
zastosowanego systemu instalacyjnego.
Przed oddaniem do eksploatacji nalezy instalacje podda¢ prébom: szczelnosci i ci$nieniowym. Proby
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Minimalne cisnienie wody powinno wynosi¢ 1 MPa
w czasie 1 godz.
Przewody rurowe nalezy zaizolowac termicznie. |zolacje nalezy wykonac na catej dtugosci prostych
odcinkdw, ksztattek i potaczen przewodow; w miare mozliwosci technicznych, na catej lub czesci
powierzchni urzadzen zabudowanych na przewodach. Izolacja cieplna przewoddw powinna spetnia¢
wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach. Zaprojektowano izolacje rurociggéw otulinami z pianki
polietylenowej 0 wspdtczynniku max. 0,035 W/mxK. Wymagana grubo$¢ izoloacj:

e 6mm dla rurociggdw zimnej wody uzytkowe;

e 20mm dla rurociggdw cieptej wody o Srednicy wewnetrznej do 22mm

e 30mm dla rurociggdw j/w lecz o Srednicy wewnetrzna od 22 do 35mm
Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano nalezy
odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjne;.
Regulacja hydrauliczna ukfadu cieptej wody uzytkowej realizowana bedzie poprzez zawory termostatyczne
cyrkulacyjne zamontowane przewodach cyrkulacyjnych.




5. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

Obliczenia i projekt instalacji kanalizacyjnej wykonano w oparciu 0 PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne

- wymagania w projektowaniu”
Cze$c¢ obliczeniowa.

Odptyw obliczeniowy $ciekéw ustalono ze wzoru

q=05x%,> AWs

gdzie AWs — normatywny rownowaznik odptywu z przyboru wg tabeli

Lp. Rodzaj przyboru llos¢| Rownowaznik | Rownowaznik

n normat. Aws sumaryczny
1. miska ustepowa 3 2,50 7,50
2. umywalka 5 0,50 2,50
3. Zlewozmywak 3 1,00 3,00
4, wpust DN50 3 1,00 3,00
Razem 16,00
Odplyw obliczeniowy (I/s) 2,00

Technologia wykonania instalacji wewnetrznej.

Odprowadzenie sciekow z budynku odbywac sie bedzie do istniejacych zbiornikow szczelnych na
nieczysto$ci ptynne poprzez istniejace przytacza kanalizacyjne.

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w budynku nalezy wykonac z rur PCV tgczonych na uszczelki
gumowe. W miejscu przejs¢ rurociggow przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje; w
miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem a tulejg nalezy wypetni¢
szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop winny wystawa¢ min. 2cm powyzej posadzki.
Piony kanalizacyjne poprowadzi¢ w obudowanym weZle sanitarnym lub w bruzdach $ciennych. Przewody
nalezy mocowac do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Pomiedzy
uchwytem a wspornikiem nalezy stosowac podktadki elastyczne. Maksymalny rozstaw uchwytow 1,0 m.
Kompensacje wydtuzen termicznych zapewni¢ przez pozostawienie luzu kompensacyjnego w kielichach w
czasie montazu. Poziome odcinki instalacji uktada¢ ze spadkiem min.2,5% w kierunku pionu.

Na gtéwnych pionach kanalizacyjnych zamontowac rury wywiewne $Srednicy 110/160 mm usytuowane
ponad dachem budynku. Na pionach bocznych zamontowa¢ zawory powietrzne.

Wszystkie piony nalezy wyprowadzi¢ co najmniej powyzej stropu parteru (celem ewentualnego podtaczenia
przyboréw sanitarnych na poddaszu w przyszto$ci.

Na najnizszej kondygnaciji budynku przy posadzce zamontowa¢ na pionach kanalizacyjnych czyszczaki.
Przybory i urzadzenia podtgczone do kanalizacji winny by¢ wyposazone w indywidualne syfony. Zlew
nalezy zamontowa¢ na wysokosci 0,6-0,9 m, umywalki na wysokosci 0,75-0,80 m. Miski ustepowe nalezy
wyposazy¢ w ptuczki zbiornikowe. W pomieszczeniu kottowni i kuchni oraz w pomieszczeniu
gospodarczym wykona¢ wpusty podtogowe DNS0.

Nalezy rowniez wykona¢ podejscie do pompy ciepta celem odbioru skroplin.

Usytuowanie przybordw i poprowadzenie instalacji kanalizacyjnej przedstawiono w czesci rysunkowe;
projektu.

UWAGA: jesli istniejacy przykanalik do zbiornika szczelnego zlokalizowany bytby zbyt wysoko co
uniemozliwiatoby podigczenie przyboréw w kuchni nalezy wowczas przebudowac przykanalik, zagtebiajac
go stosownie do potrzeb.

6. Instalacja centralnego ogrzewania
Zapotrzebowanie ciepta dla poszczegolnych pomieszczen w budynku okreslono na podstawie obliczen
cieplnych przeprowadzonych w oparciu o otrzymany projekt architektoniczno — budowlany budynku.



Wspdtczynniki przenikania ciepta dla poszczegélnych przegrod przyjeto zgodnie z danymi otrzymanymi od
projektanta czesci architektoniczno — budowlane;.

Obliczenia cieplne przeprowadzono w oparciu 0 obowigzujgce normy i przepisy przy uzyciu programu
komputerowego. Wyniki obliczen — straty ciepta dla poszczegolnych pomieszczen w budynku
przedstawiono w czesci rysunkowej projektu. Obliczenie strat ciSnienia w przewodach instalacji
centralnego ogrzewania wraz z doborem wielkoSci grzejnikow ptytowych i podtogowych oraz Srednic
rurociggdw przeprowadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym normy PN-76/M-340345 przy
uzyciu programu komputerowego. Petne obliczenia cieplne i hydrauliczne catej instalacji grzewczej
znajdujq sie do wgladu w jednostce projektowe;.

Instalacje grzewcza w budynku zaprojektowano w oparciu o projektowang pompe ciepta typu powietrze —
woda oraz stosujgc grzejniki stalowe ptytowe i aparaty grzewczo — wentylacyjne.

Technologia wykonania instalacji grzewczej.
Zaprojektowana instalacja ogrzewania grzejnikowego dwuprzewodowa, z rozdziatem dolnym. Parametry
czynnika grzewczego 50/40°C.
W zakresie dostarczenia ciepta do pomieszczen zaprojektowano nastepujace elementy:
»  Grzejniki stalowe ptytowe z podejsciem bocznym — w istniejacych (wyremontowanych)
pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych.
» Aparaty grzewczo — wentylacyjne w pomieszczeniach Swietlicy.
»  Grzejniki stalowe ptytowe z podejsciem dolnym — w istniejacych (przewidzianych do remontu)
pomieszczeniach.
Proponuije sie montaz grzejnikow stalowych ptytowych przyktadowo typu Cosmocompact oraz aparatow
grzewczo — wentylacyjnych przyktadowo typu Flowair FL30 o mocy 6,6 kW (dla czynnika grzewczego
50/400C i temperatury wewngtrznej 20°C)
Instalacje grzewcza w zakresie orurowania nalezy wykonac z rur polipropylenowych typu PP-R,
zespolonych, typu stabi (sktadajacych sie z jednorodnej rury bazowej z polipropylenu PP-R otoczonej
ptaszczem z perforowanej taSmy aluminiowej taczonej na styk i pokrytej dodatkowo ochronng warstwg
polipropylenu). Rurociggi polipropylenowe nalezy taczy¢ poprzez polifuzyjne zgrzewanie mufowe stosujac
ztaczki firmowe. Potgczenia wykona¢ wg wytycznych producenta systemu.

Rurociggi instalacji centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ wg czesci rysunkowej
przedmiotowego projektu. W czesci rysunkowej podano srednice rurociggow. Przewody poziome
(rozprowadzajace) nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunku do zrodta ciepta.

Piony instalacji grzewczej nalezy wyprowadzi¢ powyzej stropu parteru i zakoficzy¢ automatycznymi
odpowietrznikami poprzedzonymi systemowymi zaworami stopowymi.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji). Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw
bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy
wykonanie izolacji ciepinej.

Do mocowania instalacji nalezy stosowac wytacznie uchwyty, przeznaczone do materiatu z ktérego
wykonana bedzie instalacja. Przewody poziome powinny spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i
ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.

Mocowanie przewoddw rurowych musi by¢ zgodne z uznanymi zasadami, tj. rury muszg by¢ tak
mocowane, aby:

* mogly sie wydtuzac,

* nie wpadaty w drgania,

* przebiegaty rdwnolegle do ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan)
PrzejScia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w sposob zapewniajacy elastyczno$¢ i szczelnose.
Przejécia przewodéw przez stropy i éciany wykonaé w tulejach ostonowych. Srednica rury ochronnej




powinna by¢ o dwie dymensje wieksza od rury przewodowej. Przestrzen miedzy rurami nalezy wypetni¢
szczeliwem elastycznym typu silikon budowlany.

Pod wptywem ogrzewania i schtadzania rurociggow instalacji grzewczej nastepujg zmiany dtugosci
przewodow. Wystepujace wydtuzenia cieplne nalezy odpowiednio skompensowac, tak aby przewody nie
byly poddawane nadmiernym przemieszczeniom lub naprezeniom. Kompensacja przewodow w gestii
wykonawcy w zalezno$ci od wybranego konkretnie systemu rurowego wg wytycznych producenta
zastosowanego systemu instalacyjnego.

Dla skompensowania zmian dtugo$ci przewodow stosuje sie zmiane kierunku instalacji — ramie elastyczne
L lub kompensatory Z-ksztattkowe i U-ksztattkowe oraz kompensatory mieszkowe. Kompensacje naturalng
wydtuzen liniowych przewodéw uzyskuje przez zmianeg kierunku prowadzenia przewoddw i wiasciwe
rozmieszczenie punktow statych. Obowigzujaca zasadg, jest aby kompensator byt umieszczony

w $rodku pomiedzy uchwytami statymi lub pomiedzy dwoma odgatezieniami oraz aby w osi symetrii
kompensator byt mocowany uchwytem statym. Krytycznym miejscem instalacji rurowej z racji
wystepujacych odksztatcen, jest kazde odgatezienie lub zmiana kierunku przewodéw. Kompensacje
wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Po wykonaniu instalacji a przed podigczeniem grzejnikow nalezy instalacje ptuka¢ dwukrotnie. Przed
oddaniem do eksploatacji nalezy instalacje poddac¢ probom: szczelnosci i ciSnieniowym. Proby nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przewody rurowe nalezy zaizolowac termicznie. |zolacje nalezy wykonac na catej dtugosci prostych
odcinkdw, ksztattek i potaczen przewodow; w miare mozliwosci technicznych, na catej lub czesci
powierzchni urzadzen zabudowanych na przewodach. Wyjatek stanowig odcinki gatazek grzejnikowych
prowadzonych natynkowo. Izolacja cieplna przewodow zasilajacych i powrotnych instalacji centralnego
ogrzewania powinna spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach. Zaprojektowano
izolacje rurociggow otulinami z pianki polietylenowej o wspotczynniku max. 0,035 W/mxK. Wymagana
grubosc¢ izoloacj:

e 20mm dla rur o Srednicy wewnetrznej do 22mm

e 30mm dla rur o $rednicy wewnetrzna od 22 do 35mm

» réwna Srednicy wewnetrznej rury dla rur o $rednicy wewnetrznej 35 — 100mm
Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano nalezy
odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjne;.

Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcej armatury (regulacyjnej, odcinajacej, odpowietrzajace;j i
spustowej) na instalacji grzewczej:

» zawory termostatyczne proste z nastawg wstepng DN15 — montowane na gatgzkach zasilajacych

grzejnikdw z podejsciem bocznym,

» zawory odcinajace proste DN15 — montowane na gatazkach powrotnych grzejnikow z podejsciem

bocznym,

» zawory odcinajace na podej$ciach pod grzejniki z zasilaniem dolnym oraz przed aparatami

grzewczo — wentylacyjnymi.

» zawory trojdrogowe na podejéciu do aparatéow grzewczo wentylacyjnych,

» odpowietrzniki automatyczne pionéw zamontowane na systemowych zaworach stopowych DN15

montowane w najwyzszych punktach instalacji,

e zawory odcinajgce proste — zamontowane w kottowni,

» zawory spustowe proste DN15 ze zlgczkg do weza — zamontowane w kottowni.

UWAGA: aparaty grzewczo — wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w uktad regulacji automatycznej (niezalezny
w kazdym z pomieszczen) zapewniajacy ptynna regulacje obrotow wentylatora w zalezno$ci od
temperatury w pomieszczeniu. Proponuje sie montaz do kazdego aparatu programowalnego nastawnika
obrotéw z wbudowanym termostatem.

Zawory termostatyczne grzejnikowe nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.



7. Pompa ciepta

Pompa ciepta.

Jako zrédto ciepta dla budynku zaprojektowano pompe ciepta typu powietrze /woda. Proponuje sie montaz
kompaktowego urzadzenia zawierajacego wszystkie elementy sktadowe i zabezpieczajgce w jedne;
wspoinej obudowie. Pozwala to na znaczng oszczedno$¢ miejsca. Pompa ciepta powietrze / woda jako
zrodto ciepta wykorzystuje powietrze zewnetrzne do temperatury zewnetrznej -20°C. Pomigdzy -5°C i -
20°C system grzewczy jest dodatkowo wspomagany przez zintegrowang dodatkowa grzatke elektryczna.
Proponuje sie¢ montaz przyktadowo pompy ciepta Stiebel Eltron typ WPL 18E z modutem WPICo mocy

10 kW przy punkcie biwalentnym -7°C. Pompa posiada wbudowang grzatkg elektryczng o mocy 8,8kW.
Pompa ta wyposazona jest w modut podtgczeniowy z wbudowanymi miedzy innymi: automatykg WPMWII,
pompa obiegowa tadowania zasobnika c.o. i zasobnika c.w.u, trojdroznym zaworem przefaczajacym c.o./
C.W.U., naczyniem przeponowym 12 |, izolowanymi kanatami powietrznymi zakoriczonymi $cienng ptytg
podigczeniowg, wewnetrznymi przytaczami elastycznymi, itp.

Wykonanie kompaktowe do ustawienia wewnatrz budynku. Pompe ciepta nalezy zamontowa¢ wg wskazan
producenta i zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu.

Zbiornik buforowy.

Dla zapewnienia prawidtowej pracy pompy ciepta zaprojektowano zastosowanie zbiornika buforowego.
Zbiornik buforowy stuzy do hydraulicznego rozdzielenia strumieni przeptywu w pompie od strumienia
przeptywu obiegu grzewczego. W przypadku gdy np. zawory termostatyczne ograniczg przeptyw w obiegu
grzewczym, strumien przeptywu w obiegu pompy ciepta pozostanie staty.

Dobrano zbiornik buforowy o pojemnoéci 400 litrow przyktadowo Stiebel Eltron typ SBP400E, stojacy,
bezwezownicowy.

Zbiornik buforowy nalezy zamontowa¢ wg wskazan producenta i zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu.

Zasobnik cieptej wody uzytkowey.

Dla zapewnienia dostawy cieptej wody uzytkowej zaprojektowano zasobnik cieptej wody uzytkowej stojacy,
ci$nieniowy, wykonany ze stali z wezownicg, przystosowany do wspdipracy z pompami ciepta jako zrodiem
ciepta.

Zaprojektowano zasobnik cieptej wody o pojemnos$ci 300 litrow przyktadowo firmy Stiebel Eltron typ SBB
301WP.

Zasobnik cieptej wody uzytkowej nalezy zamontowa¢ wg wskazan producenta i zgodnie z czescig
rysunkowg projektu.

Pozostate elementy.
Instalacje grzewcza systemu zamknigtego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91/B-02414. Jako
zabezpieczenie ukfadu przed przekroczeniem dopuszczalnego ci$nienia zaprojektowano uktad z
ciSnieniowym naczyniem wyréwnawczym przyktadowo firmy Reflex i membranowym zaworem
bezpieczenstwa.
Jako elementy zabezpieczajgce dobrano:

 ci$nieniowe naczynie wyréwnawcze zamontowane na instalacji grzewczej Reflex 18N,

* membranowy zawdr bezpieczenstwa zamontowany w pompie,

e uktad regulacji automatycznej
Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy zabezpieczy¢ przed wzrostem cinienia:

* membranowym, katowym, gwintowanym zaworem bezpieczeristwa DN20 o ci$nieniu otwarcia 6,0

bara zamontowanym na rurociggu zimnej wody,
 ci$nieniowe naczynie wyréwnawcze Reflex DD25,
* uktadem regulacji automatycznej




Przewiduje sie wykonanie jednego uktadu pompowego zasilajgcego obieg instalacji centralnego
ogrzewania grzejnikowego w budynku.

Proponuje sie¢ montaz gotowych systemowych grup pompowych przyktadowo firmy STIEBEL ELTRON typ
WPKI HK (bez mieszacza)

Na rurociggu powrotnym instalacji grzewczej nalezy zamontowac uktad napetniania instalacji grzewcze;
woda. Obieg grzewczy nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Przed
podigczeniem pompy ciepta system grzewczy nalezy doktadnie przeptukaé, sprawdzi¢ jego szczelno$e,
napetni¢ i doktadnie odpowietrzyc.

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z zataczonym schematem technologicznym oraz wytycznymi producenta
Rozmieszczenie podstawowych urzadzen pokazano na rzucie budynku.

8. Uwagi koncowe

Wszystkie prace montazowe, proby i odbiory wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.2 Instalacje sanitarne i przemystowe”,
wiasciwymi przepisami branzowymi oraz przepisami B.H.P.

Wszystkie uzyte materiaty i urzagdzenia powinny odpowiada¢ PN i posiada¢ wymagane atesty.
Przedmiotowe opracowanie posiada stopien szczegdtowos$ci oraz zakres rzeczowy zgodny z wiasciwymi

przepisami w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i stuzy wytgcznie procedurze
uzyskania pozwolenia na budowe. Podstawag wykonania instalacji winien by¢ projekt wykonawczy.



g A WO DN -

| . Czesé rysunkowa

Wewnetrzna instalacja wodociggowa - rzut /rys.S1/
Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna- rzut /rys.S2/
Instalacja centralnego ogrzewania - rzut /rys.S3/
Instalacja centralnego ogrzewania - rozwiniecie /rys.S4/
Schemat technologiczny instalacji grzewczej /rys.S5/



