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TEMAT:  RZUT PIĘTRA

SKALA:  1:100DATA:  Styczeń 2016 r.

projektant: architektura

KUBI

projektant: konstrukcje

Chorzęcin 73, gm. Tomaszów Maz., dz. nr ew. 241

Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Chorzęcinie

3.3.

ul. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Gmina Tomaszów Mazowiecki

Rozpatrywać z pozostałymi rysunkami

oraz opisem technicznym
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Ozna-
czenie

terakota

Posadzka

1

Nazwa
pomieszczenia

korytarz + kl. schod.

Pow. użyt.
[m²]

11.94

SUMA 191.74

terakota2

terakota3

terakota4

terakota5

terakota6

kl. schodowa (przejście na

podwyższenie piętra)

magazyn naczyń

sala taneczna

zaplecze kuchni

kuchnia

(przygotowanie potraw)

9.41

9.04

135.17

10.96

15.22
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+3.325

LEGENDA

ocieplenie projektowane

ściany istniejące

balustrada ze stali kwasoodpornej, H=110cm

balustrada ze stali kwasoodpornej, H=110cm
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hp
=8

0H(pod sufit)=202cm

H(pod sufit)=227cm

13 370

C C+3.995

B
B

W - wymiana

UWAGA!

Przed zamówieniem elementów objętych

termomodernizacją wymiary sprawdzić z naturą

Pow. podłogi
[m²]

14.67

198.10

9.41

10.98

135.17

12.65

15.22

płyta indukcyjna

okap + wyciąg

kratka + syfon do wymiany

WG typu 'Z'

klimatyzator

klimatyzator

polistyren EPS70, gr. 20cm

linia zadaszenia

rozbiórka i wykonanie nowej warstwy posadzki

płyty balkonowej - terakota mrozoodporna

komin do rozbiórki

rozbiórka i wykonanie nowej warstwy posadzki

płyty balkonowej - terakota mrozoodporna

nadproże 3L19, L=0.90m

+5.325 (spód)

(obniżenie poziomu nadproża o 45cm)

wykonanie nowej posadzki

(ogrzewanie podłogowe)

wykonanie dodatkowego komina wentylacyjnego

kształtki ceramiczne 24x36cm


