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Analiza o$wietlenia / Lista opraw

8 llos¢

3 llos¢

1 llos¢

17 llosé

21 llosc

AMATECH DW1/4/4/AS/1H

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 227 Im, 5.6 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 45 81 98 100 100
Wyposazenie: 1 x DW1/4/4/AS/1H - BLF
(Czynnik korekcyjny 1.000).

AMATECH-AMABUD Elektrotechnika Sp. z 0.0.
D3A Discret 3 LED Autonomiczna

Numer artykutu: D3A

Strumien Swietlny (Oprawa): 0 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 69 Im, 6.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 45 80 98 100 99
Wyposazenie: 3 x 3 LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

ELGO-GRUPA BRILUM ADVIVE LED 35G-
024CA SC 43F/WO 008258 ADVIVE LED 35G-
024CA SC

Numer artykutu: ADVIVE LED 35G-024CA SC
43F/WO 008258

Strumien $wietlny (Oprawa): 3262 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 3778 Im

Moc opraw: 35.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 62 90 99 100 86
Wyposazenie: 24 x Dioda XPG,DB (Czynnik
korekcyjny 1.000).

ELGO-GRUPA BRILUM AVESTA 20W CB
AVESTA 20W CB bial,y WO 009474
Numer artykutu: AVESTA 20W CB
Strumien Swietlny (Oprawa): 1400 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 1400 Im

Moc opraw: 20.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 95

Kod Flux CIE: 44 75 92 95 100
Wyposazenie: 1 x Dioda 3528 CB CRI 80
(Czynnik korekcyjny 1.000).

ELGO-GRUPA BRILUM HERMETIC LED
150S,F2X16W,CB/WO0 007305 HERMETIC LED
150S,F2x16W,CB

Numer artykutu: HERMETIC LED
150S,F2X16W,CB/WO0 007305

Strumien $wietlny (Oprawa): 3272 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 3600 Im

Moc opraw: 32.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 97

Kod Flux CIE: 47 77 93 97 91

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.
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llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.




Wyposazenie: 2 x LEDIine T5-14DC2-16CB-F194
(Czynnik korekcyjny 1.000).
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Analiza oswietlenia / Lista opraw

50 llos¢

3 llos¢

ELGO-GRUPA BRILUM LINESMART OLW/WO
008715 LINESMART OLW 40B - 896 LED,CB
Numer artykutu: LINESMART OLW/WO 008715
Strumien Swietlny (Oprawa): 3260 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 3260 Im

Moc opraw: 40.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 79 96 100 100
Wyposazenie: 896 x Dioda 3528 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

HYBRYD PRIMOS M LED7

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 199 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 360 Im
Moc opraw: 7.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 80 96 100 55
Wyposazenie: 1 x PowerLED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.
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Analiza oswietlenia

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

19.12.2015

Pawel Borek
+48 604 601 957
44 739 33 21
biuro@celtron.pl

Korytarz /| Podsumowanie
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Wysokos$é pomieszczenia: 2.050 m, Wysokos¢ montazu: 2.050 m

Wartosci Lux, Skala 1:66

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [X] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 175 66 296 0.378
Podioga 20 81 1.19 150 0.015
Sufit 70 57 27 492 0.476
Sciany (8) 50 86 1.04 438 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ELGO-GRUPA BRILUM AVESTA 20W CB
1 3 AVESTA 20W CB bial.y WO 009474 (1.000) 1400 1400 20.0
W sumie: 4200 W sumie: 4200 60.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.35 W/m? = 4.20 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.16 m?)
il
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Edytor Pawet Borek
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19.12.2015

Korytarz / Siatka obliczeniowa korytarz / Podsumowanie

T513m
T3.56
T1.99
[l 1 i B OOO
-1.64 -0.22 120 m

Pozycja: (-0.220 m, 3.560 m, 0.000 m)

Rozmiar: (2.840 m, 3.140 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Definiowany przez Uzytkownika, Liczba Punkty: 36

Zestawienie wynikow

Skala 1: 52

Nr. | Typ | ExX1 E X E X1 E /B, E/E  E /E, | WIml | Kamera
1 | pionowa | 115 75 149 0.66 0.50 /| 0.000 |/
Ep, m/Ep = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
.
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Analiza oswietlenia D | / \ I_ ux
19.12.2015

Edytor Pawet Borek
Telefon +48 604 601 957
faks 44 739 33 21
e-Mail biuro@celtron.pl

Korytarz / Siatka obliczeniowa schody / Podsumowanie

T513m

1.98

[ 1.00

~70.00

-1.64 0.00 0.60

1.20m
Skala 1: 49

Pozycja: (0.600 m, 1.000 m, 0.862 m)

Rozmiar: (1.200 m, 2.457 m)
Rotacja: (-37.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 3 x 7 Punkty

Zestawienie wynikow

Nr. | Typ | E,, [IX]

Epin X1 Epae X1 Epin /B Enin/Enay Eno/En | WIMI | Kamera

1 | pionowa | 110

67 139 0.61 0.48 /| 0.000 |/

E, . /E_ = Stosunek miedzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem os$wietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

hm'=m

il
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Edytor Pawet Borek
Telefon +48 604 601 957
faks 44 739 33 21
e-Mail biuro@celtron.pl

Magazynek swietlica/ Podsumowanie
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.050 m, Wysokos$¢é montazu: 2.050 m

Wartosci Lux, Skala 1:29

Powierzchnia p [%] Em [Ix] Emin [Ix] Emax [IX] Emin / Em
Ptaszczyzna pracy / 213 66 456 0.308
Podtoga 20 144 77 210 0.536
Sufit 70 51 26 112 0.514
Sciany (4) 50 97 37 239 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos$¢: 0.850 m Lewa sciana 21 18

Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna sciana 19 18

Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ELGO-GRUPA BRILUM HERMETIC LED
1 1 150S,F2X16W,CB/W0 007305 HERMETIC LED 3272 3600 32.0
150S,F2x16W,CB (1.000)

W sumie: 3272 W sumie: 3600 32.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.28 W/m? = 2.00 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.48 m?)

il
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Analiza oswietlenia

DIALux

19.12.2015

Pawel Borek
+48 604 601 957
44 739 33 21
biuro@celtron.pl

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Magazynek KGW / Podsumowanie
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Wysokos$é pomieszczenia: 2.050 m, Wysokos¢ montazu: 2.050 m

T178m

70.00
1.55m

Wartosci Lux, Skala 1:23

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 180 105 266 0.585
Podtoga 20 99 78 115 0.792
Sufit 70 61 38 381 0.618
Sciany (4) 50 95 45 188 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 20 21

Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna sciana 20 21

Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ELGO-GRUPA BRILUM AVESTA 20W CB
1 1 AVESTA 20W CB bialy WO 009474 (1.000) 1400 1400 20.0
W sumie: 1400 W sumie: 1400 20.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.25 W/m? = 4.03 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.76 m?)
il
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Analiza oswietlenia D | A I_ ux

19.12.2015

Edytor Pawet Borek
Telefon +48 604 601 957
faks 44 739 33 21
e-Mail biuro@celtron.pl

Kotlownia / Podsumowanie

T2.98m
, . 0.00
0.00 546 m
Wysokos¢é pomieszczenia: 2.050 m, Wysoko$é montazu: 2.050 m Wartosci Lux, Skala 1:40
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 341 151 555 0.443
Podtoga 20 259 160 339 0.617
Sufit 70 79 54 138 0.684
Sciany (4) 50 163 80 295 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa sciana 23 20
Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna sciana 22 20
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ELGO-GRUPA BRILUM HERMETIC LED
1 3 150S,F2X16W,CB/W0 007305 HERMETIC LED 3272 3600 32.0
150S,F2x16W,CB (1.000)

W sumie: 9815W sumie: 10800 96.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.90 W/m? = 1.73 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.27 m?)

-
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DIALux

19.12.2015

Edytor Pawet Borek
Telefon +48 604 601 957
faks 44 739 33 21
e-Mail biuro@celtron.pl

Pomieszczenie sanit. Podsumowanie

/ \ \ T1.78m
7 240 120/\___
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3003007
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0.00 1.30 242 m
Wysokos$é pomieszczenia: 2.050 m Wartosci Lux, Skala 1:23
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [X] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 215 89 358 0.412
Podioga 20 120 66 166 0.552
Sufit 70 172 49 9687 0.287
Sciany (8) 50 130 37 1180 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ELGO-GRUPA BRILUM AVESTA 20W CB

1 2 AVESTA 20W CB bial.y WO 009474 (1.000)

1400 1400 20.0
W sumie: 2800 W sumie: 2800 40.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.55 W/m? = 4.44 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.19 m?)

-
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Analiza oswietlenia

DIALux

19.12.2015
Edytor Pawet Borek
Telefon +48 604 601 957
faks 44 739 33 21
e-Mail biuro@celtron.pl
Korytarz (6) / Podsumowanie
T351m
240\ /240
éazo\wo S 320=1320
240 / 400\400\ 320 ,A00F400 '\ 240
320 vo320 /[ 400
400 \
400 rﬁi(; ' 320 3l20 400 Plg0 | 320
240 \ 48 400 7 a20 400 480 | 240
320
320 / 320 \ \ 400
320
= N a2
160 240 240 240 240 /
\160/160\/160

. 0.00

0.00

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.050 m, Wysokos¢ montazu: 2.050 m

429m

Wartosci Lux, Skala 1:46

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 252 95 490 0.376
Podtoga 20 192 114 264 0.596
Sufit 70 56 36 112 0.629
Sciany (4) 50 114 54 217 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 23 20

Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna $ciana 22 19

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ELGO-GRUPA BRILUM HERMETIC LED
1 2 150S,F2X16W,CB/W0 007305 HERMETIC LED 3272 3600 32.0
150S,F2x16W,CB (1.000)
W sumie: 6543 W sumie: 7200 64.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.25 W/m? = 1.69 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.06 m?)

il
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DIALux

19.12.2015

Edytor Pawet Borek
Telefon +48 604 601 957
faks 44 739 33 21
e-Mail biuro@celtron.pl

Zaplecze OSP (7) | Podsumowanie

180 St T432m
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( /450 \ \b \
180 36
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270 360
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\ 270—/2y
LN A
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0.00 8.42m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.050 m, Wysokos¢ montazu: 2.050 m Wartosci Lux, Skala 1:61
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 224 66 486 0.294
Podioga 20 185 93 267 0.499
Sufit 70 51 32 113 0.618
Sciany (4) 50 107 48 214 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa sciana 24 20
Siatka: 128 x 64 Punkty Dolna sciana 23 21
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ELGO-GRUPA BRILUM HERMETIC LED
1 4 150S,F2X16W,CB/W0 007305 HERMETIC LED 3272 3600 32.0
150S,F2x16W,CB (1.000)

W sumie: 13087W sumie: 14400 128.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.52 W/m? = 1.57 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 36.37 m?)

-
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Analiza oswietlenia

DIALux

19.12.2015

Pawel Borek
+48 604 601 957
44 739 33 21
biuro@celtron.pl

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Zaplecze OSP (8) / Podsumowanie

T349m
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U0 2T S
S /320_\240
320 400_z00\400\320 4004401400 320\
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Wysokos$é pomieszczenia: 2.050 m, Wysokos¢ montazu: 2.050 m

Wartosci Lux, Skala 1:45

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 270 103 498 0.383
Podtoga 20 202 121 280 0.598
Sufit 70 61 37 122 0.606
Sciany (4) 50 123 59 250 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 22 19

Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna sciana 22 19

Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ELGO-GRUPA BRILUM HERMETIC LED
1 2 150S,F2X16W,CB/W0 007305 HERMETIC LED 3272 3600 32.0
150S,F2x16W,CB (1.000)
W sumie: 6543 W sumie: 7200 64.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.76 W/m? = 1.77 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.44 m?)
il
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Analiza oswietlenia

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

Pawel Borek
+48 604 601 957
44 739 33 21
biuro@celtron.pl

19.12.2015

Korytarz + kl. sch. (1) / Oswitlenie podstawowe / Podsumowanie

180 \_ 8.11m

210
OHA
: / 4.03

180 Q

~0.00
e
000 125 237m

Wysokos$é pomieszczenia: 3.370 m

Wartosci Lux, Skala 1:105

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 207 122 261 0.592
Podtoga 20 106 2.25 181 0.021
Sufit 70 64 26 114 0.412
Sciany (4) 50 113 0.74 721 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ELGO-GRUPA BRILUM AVESTA 20W CB
1 2 AVESTA 20W CB bial.y WO 009474 (1.000) 1400 1400 20.0
ELGO-GRUPA BRILUM LINESMART OLW/WO
2 3 008715 LINESMART OLW 40B - 896 LED,CB 3260 3260 40.0
(1.000)
W sumie: 12580W sumie: 12580 160.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.32 W/m? = 4.03 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.22 m?)
il
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DIALux

19.12.2015

Edytor Pawet Borek
Telefon +48 604 601 957
faks 44 739 33 21
e-Mail biuro@celtron.pl

Korytarz + kl. sch. (1) / Oswitlenie podstawowe / Korytarz/ Podsumowanie

T811m

[ 4.05

O

70.00
0.00 1.19 237m

Skala 1: 82
Pozycja: (1.185 m, 4.055 m, 0.000 m)
Rozmiar: (2.370 m, 8.110 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Definiowany przez Uzytkownika, Liczba Punkty: 62
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | EnlXl  EnnX] Eop Xl E/En Enin/Enae Enw/En | WIMl | Kamera
1 | pionowa | 153 111 182 0.73 0.61 /| 0.000 |/
Ep, m/Epn = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
il
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Analiza oswietlenia D | / \ I_ ux
19.12.2015

Edytor Pawet Borek
Telefon +48 604 601 957
faks 44 739 33 21
e-Mail biuro@celtron.pl

Korytarz + kl. sch. (1) / Oswitlenie podstawowe / Klatka schodowa / Podsumowanie

T811m

[ 5.37

° E T283

(<]

O

To.30
, , 0.00

0.00 1.25 237m

Skala1:78

Pozycja: (1.800 m, 2.834 m, 1.763 m)
Rozmiar: (1.100 m, 5.971 m)
Rotacja: (-32.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 3 x 9 Punkty

Zestawienie wynikow

Nr. | Typ | EnlXl  EnnX] Eop Xl E/En Enin/Enae Enw/En | WIMl | Kamera
1 | pionowa | 182 66 352 0.36 0.19 /| 0.000 |/

Ep, m/Epn = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

il
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Analiza oswietlenia

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

Pawel Borek
+48 604 601 957
44 739 33 21
biuro@celtron.pl

19.12.2015

Korytarz + kl. sch. (1) / Oswietlenie awaryjne /| Podsumowanie

N
/]

T811m

8
;L T4.03

O

~0.00
000 125 237m

Wysokos$é pomieszczenia: 3.370 m

Wartosci Lux, Skala 1:105

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 8.15 3.64 12 0.447
Podtoga 20 5.79 3.12 7.46 0.539
Sufit 70 0.00 0.00 0.03 0.004
Sciany (4) 50 3.96 0.08 60 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 64 Punkty Wspdtdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

@ (Oprawa) [Im]

@ (Lampy) [Im]

P [W]

1 3 AMATECH DW1/4/4/AS/1H (1.000)

5.6

W sumie:

W sumie:

16.8

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.87 W/m? = 10.73 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.22 m?)

il
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DIALux

Analiza oswietlenia

Edytor Pawet Borek

Telefon +48 604 601 957

faks 44 739 33 21
e-Mail biuro@celtron.pl

19.12.2015

Korytarz + kl. sch. (1) / Oswietlenie awaryjne / Korytarz /| Podsumowanie

T811m

[ 4.05

70.00
0.00 1.19 237m

Pozycja: (1.185 m, 4.055 m, 0.000 m)

Rozmiar: (2.370 m, 8.110 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Definiowany przez Uzytkownika, Liczba Punkty: 62

Zestawienie wynikow

Skala 1: 82

Nr. | Typ | EnlXl  EnnX] Eop Xl E/En Enin/Enae Enw/En | WIMl | Kamera
1 | pionowa | 5.86 3.68 7.45 0.63 0.49 /| 0.000 |/
Ep, m/Epn = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
.
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Analiza oswietlenia D | / \ I_ ux
19.12.2015

Edytor Pawet Borek
Telefon +48 604 601 957
faks 44 739 33 21
e-Mail biuro@celtron.pl

Korytarz + kl. sch. (1) / Oswietlenie awaryjne / Klatka schodowa / Podsumowanie

T811m

[ 5.37

E T283

&)

To.30
, , 0.00

0.00 1.25 237m

Skala1:78

Pozycja: (1.800 m, 2.834 m, 1.763 m)
Rozmiar: (1.100 m, 5.971 m)
Rotacja: (-32.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 3 x 9 Punkty

Zestawienie wynikow

Nr. | Typ | EnlXl  EnnX] Eop Xl E/En Enin/Enae Enw/En | WIMl | Kamera
1 | pionowa | 7.82 4.31 17 0.55 0.25 /| 0.000 |/

Ep, m/Epn = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

il
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Analiza oswietlenia

DIALux

19.12.2015

Pawel Borek
+48 604 601 957
44 739 33 21
biuro@celtron.pl

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sklep / Podsumowanie

T500m

AY
//320’_\320 280
320 360~ 360 \\
V4 / 200 \
Y —t B60 320
360 400 ™ 100 \
400 \ )
320 ( 400
=all ‘ | 30 320
400
I 400
360
320 260 400 ) I
x| 400 320
\ 400b4(o/ /
AN 360
\320 360 g P
280
320
0.00 5.1

Wysokos$é pomieszczenia: 3.370 m, Wysokos¢ montazu: 3.370 m

70.00

4m

Wartosci Lux, Skala 1:65

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 353 234 427 0.663
Podtoga 20 288 205 346 0.709
Sufit 70 93 68 111 0.732
Sciany (4) 50 216 85 437 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 17 17

Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna sciana 17 17

Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ELGO-GRUPA BRILUM LINESMART OLW/WO
1 6 008715 LINESMART OLW 40B - 896 LED,CB 3260 3260 40.0
(1.000)
W sumie: 19560W sumie: 19560 240.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.34 W/m? = 2.65 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.70 m?)
il
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Analiza oswietlenia D | A I_ ux

19.12.2015

Edytor Pawet Borek
Telefon +48 604 601 957
faks 44 739 33 21
e-Mail biuro@celtron.pl

Zaplecze /| Podsumowanie

7 T314m
160
200\
/ 200
240— 240 1
\ 2.13
280 —————280
/ 20 a6
280 \
/
[ 320-3207320~32q_ 280
280 32/0 == )
320 240
\ \32( o 3207 non
\ wZU ZO0U
280 /
\ 580 — 280
— e 240 i
[l 1 1 -_O'OO
0.00 1.86 514 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.370 m, Wysokos¢ montazu: 3.370 m Wartosci Lux, Skala 1:41
Powierzchnia p [%] E, [IX] E in [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 252 132 328 0.522
Podioga 20 193 119 236 0.616
Sufit 70 74 44 103 0.594
Sciany (6) 50 160 50 424 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ELGO-GRUPA BRILUM LINESMART OLW/WO
1 3 008715 LINESMART OLW 40B - 896 LED,CB 3260 3260 40.0
(1.000)

W sumie: 9780 W sumie: 9780 120.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.41 W/m? = 3.33 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.26 m?)

-
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DIALux

19.12.2015

Edytor Pawet Borek
Telefon +48 604 601 957
faks 44 739 33 21
e-Mail biuro@celtron.pl

Pomieszczenie sanitarne (4) / Podsumowanie

T091m
200 {
190 \ 210
246 \
\\ 190
200
200 210
210
200 210
210
\ 4 200 190
210 /
200 /
190 ] 21\0
, . 0.00
0.00 1.76 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.370 m, Wysokos¢ montazu: 3.370 m Wartosci Lux, Skala 1:13
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 201 177 219 0.880
Podtoga 20 117 107 123 0.915
Sufit 70 195 109 262 0.557
Sciany (4) 50 232 41 1390 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 16 x 8 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ELGO-GRUPA BRILUM LINESMART OLW/WO
1 1 008715 LINESMART OLW 40B - 896 LED,CB 3260 3260 40.0
(1.000)

W sumie: 3260 W sumie: 3260 40.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 24.98 W/m? = 12.44 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.60 m?)

-
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Analiza oswietlenia D | A I_ ux

19.12.2015

Edytor Pawet Borek
Telefon +48 604 601 957
faks 44 739 33 21
e-Mail biuro@celtron.pl

OSP / Podsumowanie

] / "1 T811m
—280 200
L/ 3207 N\ 280

280 320

T ) 350 C 1 T 1
{ 360
d
~~360 280
sag 320 )
\\ k\l L 1 L 320 |
/
N\ N >~ 2
240 "280—___ g0 —
(11
, . 0.00
0.00 581 m
Wysokos$é pomieszczenia: 3.370 m, Wysokos¢ montazu: 3.200 m Wartosci Lux, Skala 1:105
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 305 189 381 0.618
Podtoga 20 262 175 325 0.667
Sufit 70 81 64 94 0.786
Sciany (4) 50 176 85 506 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 21 19
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna sciana 21 18
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ELGO-GRUPA BRILUM HERMETIC LED
1 9 150S,F2X16W,CB/WO0 007305 HERMETIC LED 3272 3600 32.0
150S,F2x16W,CB (1.000)

W sumie: 29445W sumie: 32400 288.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.11 W/m? = 2.00 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 47.12 m?)

-
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Analiza oswietlenia

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

Pawel Borek
+48 604 601 957
44 739 33 21
biuro@celtron.pl

19.12.2015

Korytarz swietlica (6) / Oswietlenie podstawowe / Podsumowanie

210

q

T3.45m

T

350
280
280 350
/-’*/
350 420
/ 420 \
/ 7%0
o 420
350
N ljop420
\ 350 /J
36~ \350J
280
(

[2.25
[ 2.01

70.00

0.00 1.94

4.08

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.650 m, Wysokos¢ montazu: 2.650 m

546 m

Wartosci Lux, Skala 1:45

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 329 131 442 0.398
Podtoga 20 240 117 303 0.489
Sufit 70 83 43 143 0.522
Sciany (8) 50 177 53 834 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ELGO-GRUPA BRILUM LINESMART OLW/WO
1 3 008715 LINESMART OLW 40B - 896 LED,CB 3260 3260 40.0
(1.000)
W sumie: 9780 W sumie: 9780 120.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.27 W/m? = 2.82 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.94 m?)
il
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DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

19.12.2015

Pawel Borek
+48 604 601 957
44 739 33 21
biuro@celtron.pl

Korytarz swietlica (6) / Oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

3139 / \ \ \ T3.45m
452 565 9 65
/ ) 1.13
565 b bb
/ 3 39 / 1
2.25
5 65 T201
5. 65 St 65
/ / 45'2
206 | 3 39 2 565 5 65
\ 3%
\ \ > 65 / 2 26
i 52 4.52
\ 3. 39
L i i -_O'OO
0.00 1.94 4.08 546 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.650 m, Wysokos¢ montazu: 2.650 m

Wartosci Lux, Skala 1:45

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.84 0.85 6.48 0.222
Podtoga 20 2.53 0.83 3.65 0.327
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 50 1.55 0.00 15 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

AMATECH-AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.0.

! 2 D3A Discret 3 LED Autonomiczna (1.000)

69 70 6.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.93 W/m? = 24.15 W/m?100

W sumie: 138 W sumie: 140 12.0

Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.94 m?)

il
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Analiza oswietlenia D | / \ I_ ux
19.12.2015

Edytor Pawet Borek
Telefon +48 604 601 957
faks 44 739 33 21
e-Mail biuro@celtron.pl

Korytarz $wietlica (6) / Oswietlenie awaryjne / Droga ewakuacyjna 1 / Izolinie (E)

T175m
T1.00
" Tos51
L 1 i “0'00
0.00 257 357m

Wartosci Lux, Skala 1 : 26

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:

(0.000 m, 1.005 m, 0.000 m) —

Siatka: 32 x 64 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
2.80 0.99 3.65 0.354 0.272
Linia srodkowa: E_, : 1.07 Ix, E_, /E__ :0.30 (1:3.33).
.
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DIALux

19.12.2015

Edytor Pawet Borek
Telefon +48 604 601 957
faks 44 739 33 21
e-Mail biuro@celtron.pl

Korytarz $wietlica (6) / Oswietlenie awaryjne / Droga ewakuacyjna 2 / Izolinie (E)

T1.00m
1
" . T 0.00
0.00 3.52m

Wartosci Lux, Skala 1 : 26

Potozenie powierzchni w f !
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: — |

(1.940 m, 2.300 m, 0.000 m) ——
Siatka: 64 x 32 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
2.55 0.84 3.65 0.329 0.231

Linia $rodkowa: E,,: 0.87 I, E,; / E;nap 0-25 (1 : 3.99).

-
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Analiza oswietlenia

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

Pawel Borek
+48 604 601 957
44 739 33 21
biuro@celtron.pl

19.12.2015

WC damski / Podsumowanie

210’_“
180
180
210

// 240

210 240
k 240 210

| 210 |

240
210

210

210
210/

210

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.650 m, Wysokos¢ montazu: 2.650 m

T211m

~0.00
1.94m

Wartosci Lux, Skala 1:28

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 208 148 253 0.710
Podtoga 20 132 108 148 0.819
Sufit 70 97 54 525 0.552
Sciany (4) 50 140 62 475 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ELGO-GRUPA BRILUM AVESTA 20W CB
! 2 AVESTA 20W CB biaL,y WO 009474 (1.000) 1400 1400~ 20.0
W sumie: 2800 W sumie: 2800 40.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.77 W/m? = 4.70 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.09 m?)

il
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DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

19.12.2015

Pawel Borek
+48 604 601 957
44 739 33 21
biuro@celtron.pl

Pomieszczenie gosp. (8) / Podsumowanie

N T211m
——100
100 ~
/ 100
/120'120-120\ AN
120 120
120 120
120 120
~120—120"" A
\ 100
100 100"
A L
, 70.00
0.00 142m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.650 m, Wysokos¢ montazu: 2.650 m

Wartosci Lux, Skala 1:28

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 111 79 138 0.717
Podtoga 20 65 54 74 0.823
Sufit 70 56 31 399 0.564
Sciany (4) 50 76 28 212 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1

ELGO-GRUPA BRILUM AVESTA 20W CB
AVESTA 20W CB bial,y WO 009474 (1.000)

1400 1400 20.0

W sumie: 1400 W sumie: 1400 20.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.68 W/m? = 6.03 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.00 m?)

il
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Analiza oswietlenia

DIALux

19.12.2015

Edytor Pawet Borek
Telefon +48 604 601 957
faks 44 739 33 21
e-Mail biuro@celtron.pl

WC meskie+niepetnosprawni / Os$wietlenie podstawowe / Podsumowanie

) T218m
180 210\
210
210 240
240
240 210
210 240 O | )
240
240 21D
210 240 /
2
210
\210
180
I 1
, .~ 0.00
0.00 178 m

Wysokos$é pomieszczenia: 2.650 m, Wysokos¢ montazu: 2.650 m Wartosci Lux, Skala 1:28

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 212 153 255 0.722
Podtoga 20 133 109 150 0.821
Sufit 70 102 58 449 0.574
Sciany (4) 50 145 62 449 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ELGO-GRUPA BRILUM AVESTA 20W CB
1 2 AVESTA 20W CB bial.y WO 009474 (1.000) 1400 1400 20.0
W sumie: 2800 W sumie: 2800 40.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.31 W/m? = 4.86 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.88 m?)
il
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Analiza oswietlenia D | A I_ ux

19.12.2015

Edytor Pawet Borek
Telefon +48 604 601 957
faks 44 739 33 21
e-Mail biuro@celtron.pl

WC meskie+niepetnosprawni / Oswietlenie awaryjne /| Podsumowanie

345 \ T218m
3457 \

345

4-73 4.14
.83 /
/ 4.14
3.45 - 245
, . 0.00
0.00 1.78 m
Wysokos$é pomieszczenia: 2.650 m, Wysokos¢ montazu: 2.650 m Wartosci Lux, Skala 1:28
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.14 2.35 5.82 0.568
Podtoga 20 2.25 1.66 2.68 0.736
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 2.29 0.00 8.04 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 32 x 32 Punkty Wspdtdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

AMATECH-AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.0.

1 1 D3A Discret 3 LED Autonomiczna (1.000)

69 70 6.0
W sumie: 69 W sumie: 70 6.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.55 W/m? = 37.38 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.88 m?)

-
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DIALux

19.12.2015

Edytor Pawet Borek
Telefon +48 604 601 957
faks 44 739 33 21
e-Mail biuro@celtron.pl

Kuchnia / Podsumowanie

T338m
1137
[l 1 1 B OOO
0.00 1.78 546 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m Wartosci Lux, Skala 1:44
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 607 288 782 0.475
Podtoga 20 443 261 551 0.590
Sufit 70 153 113 212 0.742
Sciany (6) 50 341 134 758 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ELGO-GRUPA BRILUM LINESMART OLW/WO
1 5 008715 LINESMART OLW 40B - 896 LED,CB 3260 3260 40.0
(1.000)

W sumie: 16300W sumie: 16300 200.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 14.91 W/m? = 2.46 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.41 m?)

-
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DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

19.12.2015

Pawel Borek
+48 604 601 957
44 739 33 21
biuro@celtron.pl

Sala swietlicy (11) / Oswietlenie podstawowe / Podsumowanie

280 T834m
420
O 20
Cavqupys
a2l 420
\\\420/"420__,
420420~
420
4 49( ) 490
“~—— 4 S— T
420
‘\\\420,,/—420
420\\420,——420
350 =4
\_i
— T 0.00
0.00 848 m

Wysokos$é pomieszczenia: 2.650 m, Wysokos¢ montazu: 2.650 m

Wartosci Lux, Skala 1:108

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 387 21 514 0.546
Podtoga 20 340 197 418 0.580
Sufit 70 81 63 93 0.776
Sciany (4) 50 201 74 336 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ELGO-GRUPA BRILUM LINESMART OLW/WO
1 12 008715 LINESMART OLW 40B - 896 LED,CB
(1.000)

3260 3260 40.0

W sumie: 39120W sumie: 39120 480.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.79 W/m? = 1.75 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 70.72 m?)

il
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DIALux
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Edytor Pawet Borek
Telefon +48 604 601 957
faks 44 739 33 21
e-Mail biuro@celtron.pl

Sala swietlicy (11) / Oswietlenie awaryjne /| Podsumowanie

T834m
00, 1J
/ o 2 15 10
10 15
5 = \/15 10 5
7 g N ‘e
-10.
5 1970
[ (15 15 10 |
10 = 5
5 1 15_151 10
L 101 /
N, e O O
, . 0.00
0.00 8.48 m
Wysokos$é pomieszczenia: 2.650 m, Wysokos¢ montazu: 2.650 m Wartosci Lux, Skala 1:108
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [X] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.15 0.10 18 0.025
Podioga 20 3.47 0.36 8.55 0.104
Sufit 70 0.00 0.00 0.03 0.007
Sciany (4) 50 1.14 0.01 4.95 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspdtdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 AMATECH DW1/4/4/AS/1H (1.000) 227 227 5.6

W sumie: 454 W sumie: 454 1.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.16 W/m? = 3.81 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 70.72 m?)

il
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Analiza oswietlenia

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

19.12.2015

Pawel Borek
+48 604 601 957
44 739 33 21
biuro@celtron.pl

Sala swietlicy (11) / Oswietlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / 1zolinie (E,

prostopadie)
/\3_20 7.34m
3.20
4.80——
4.8
1.60 4.80
_6.40—
6.40 6
N\ 480
3.20 ( / 800 |
6.40 - /Bl
/ . \ 8.00 /
3.20 A0, \ 8.00-
: ’ 6.40
6.40 e
_—480—_ 6406407 480
4.80 4.80
4.80
/ 6.40—6.40__ \ T~ 480480
4.80 6.40 6.40 4.80
800 \
8.00 s0p 640 3.20
6.40 8.00 } } 4.80
VN 6.40 yd
gdp 2907 / 1.60
LN 6.40
480  6.40_g a0~ /4-80 3.20
\4.80__ _.4.80
\ 1.60
3.20
» y L
, . 000
0.00 748 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 58
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.500 m, 0.500 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
3.93 0.55 8.55 0.141 0.065
il
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Analiza oswietlenia

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

19.12.2015

Pawel Borek
+48 604 601 957
44 739 33 21
biuro@celtron.pl

Sala $wietlicy (1) / Oietlenie podstawowe / Podsumowanie

/ - 300 8.16 m
M%O
300 %
360
4207420 420\420 4207420
] il ] 02 Clin [
N420 420420 420 450
360 300
360
w0 ™ O
360 ——— T~ y
300
\\——\300 300 /240
, . 0.00
0.00 11.40m
Wysokos$é pomieszczenia: 2.800 m, Wysokos¢ montazu: 2.800 m Wartosci Lux, Skala 1:105
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [X] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 353 189 456 0.536
Podioga 20 315 177 386 0.563
Sufit 70 75 65 85 0.871
Sciany (4) 50 185 68 288 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ELGO-GRUPA BRILUM LINESMART OLW/WO
1 15 008715 LINESMART OLW 40B - 896 LED,CB 3260 40.0
(1.000)
W sumie: 48900W sumie: 600.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.45 W/m? = 1.83 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 93.02 m?)
il
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DIALux

19.12.2015

Edytor Pawet Borek
Telefon +48 604 601 957
faks 44 739 33 21
e-Mail biuro@celtron.pl

Sala swietlicy (1) / Oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

T8.16m
, .~ 0.00
0.00 1140 m
Wysokos$é pomieszczenia: 2.800 m, Wysokos¢ montazu: 2.800 m Wartosci Lux, Skala 1:105
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.80 0.18 16 0.038
Podtoga 20 4.11 0.49 8.67 0.120
Sufit 70 0.00 0.00 0.03 0.015
Sciany (4) 50 1.27 0.02 4.47 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspdtdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 3 AMATECH DW1/4/4/AS/1H (1.000) 227 227 5.6

W sumie: 682 W sumie: 681 16.8

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.18 W/m? = 3.76 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 93.02 m?)

il
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Analiza oswietlenia

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

19.12.2015

Pawel Borek
+48 604 601 957
44 739 33 21
biuro@celtron.pl

Sala swietlicy (1) / Oswietlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1 / 1zolinie (E,

prostopadie)
3.16 s T7.16m
3.16
4'74’\ e 4'74\ \
. 6.3276.32
6.32 6.32\ P .
= o 632 474 6.32 6.32 4.74
< 7.90~ \ / pr—
[ 790 632 4.74 630 gy “w 853
7.90 , :
474632 "7 ) \ I ~.7.90
\ 7.90 6.32 6.32 6.32
"R ’ p 6 32/
NeEr_ g 632632 CE AL
.52 6.32 /
474 I —790 \
e T N 632 3.16
\ 790 790 [ 474
632y /632
516 \  790_79% y
' 474 6'32\ 6.32 /
)l 3.16 1.58
4-74/- /
, . 0.00
0.00 10.40 m

Wartosci Lux, Skala 1: 75

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(0.500 m, 0.500 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
4.61 0.76 8.66 0.166 0.088
N
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Analiza oswietlenia

DIALux

19.12.2015

Edytor Pawet Borek
Telefon +48 604 601 957
faks 44 739 33 21
e-Mail biuro@celtron.pl

Pomieszczenie socjalne (2) / Podsumowanie

)

/ 400_,___.-—400\ \
/ // 440———440 458 360

320 T1.85m

D)\

440 4807480~ 45 400
480" 1 \
400 469 y 440
440 480
\ 480-480" 100
Yoy 440 / /
440
\\440 440/400 F
\ w0 A0 soo— /
h) 320 1
, . 0.00
0.00 267 m
Wysokos$é pomieszczenia: 2.800 m, Wysokos¢ montazu: 2.800 m Wartosci Lux, Skala 1:24
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [X] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 405 293 488 0.724
Podioga 20 267 213 304 0.797
Sufit 70 137 92 176 0.672
Sciany (4) 50 269 112 700 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ELGO-GRUPA BRILUM LINESMART OLW/WO
1 2 008715 LINESMART OLW 40B - 896 LED,CB 3260 3260 40.0
(1.000)

W sumie: 6520 W sumie: 6520 80.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 16.20 W/m? = 4.00 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.94 m?)

il
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Analiza oswietlenia

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

19.12.2015

Pawel Borek
+48 604 601 957
44 739 33 21
biuro@celtron.pl

wcC / Podsumowanie

T243m
)/ n79——270 N N
240
270
240 /@0/300\%@\\\
270
—330—
= oon 330 300
300 330 \ 270
( ( 330 \
270 IR 330 300
\ { 270
330 330
~330—330—
270 @
\ 300———300 B /
270 — _/ 240
N £ Y A1
, .7 0.00
0.00 267m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysokos¢ montazu: 2.800 m

Wartosci Lux, Skala 1:32

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 286 206 338 0.721
Podtoga 20 198 159 226 0.804
Sufit 70 130 80 497 0.612
Sciany (4) 50 199 93 393 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ELGO-GRUPA BRILUM AVESTA 20W CB
! 4 AVESTA 20W CB bial,y WO 009474 (1.000) 1400 1400 20.0
W sumie: 5600 W sumie: 5600 80.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 12.33 W/m? = 4.31 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.49 m?)
il
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DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

19.12.2015

Pawel Borek
+48 604 601 957
44 739 33 21
biuro@celtron.pl

Scena zewnetrzna / Dane planowania

®

®
®

T25.00m

70.00

0.00
ULR (Upward Light Ratio): 25.5%
Wykaz opraw

Nr. | llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

25.00m

Skala 1:232

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ELGO-GRUPA BRILUM ADVIVE LED 35G-024CA

1 1 SC 43F/WO 008258 ADVIVE LED 35G-024CA SC 3262 3778 35.0
(1.000)
2 3 HYBRYD PRIMOS M LED7 (1.000) 199 360 7.0

W sumie: 3859 W sumie: 4858 56.0

il
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