
PRZEKRÓJ C-C
SKALA 1:50

BRANŻA: ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJE

Firma KUBI                mgr inż. Krzysztof  Bąbol

97-200 Tomaszów Maz.  ul. Ks. Popiełuszki 65

PROJEKT BUDOWLANY

TERMOMODERNIZACJA
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ADRES INWESTYCJI

NAZWA INWESTYCJI

N
R

 
R

Y
S

.

TEMAT:  PRZEKRÓJ C-C

SKALA:  1:50DATA:  Styczeń 2016 r.

projektant: architektura

KUBI

projektant: konstrukcje

Chorzęcin 73, gm. Tomaszów Maz., dz. nr ew. 241

Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Chorzęcinie

3.9.

ul. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Gmina Tomaszów Mazowiecki

Rozpatrywać z pozostałymi rysunkami

oraz opisem technicznym
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HEB100

belka żelbetowa 25x45cm

(wykonanie na istniejącym murku)

zbr. główne: dołem 3∅16; górą 3∅16

strzemiona 2-cięte ∅6 co 20cm

50

belka żelbetowa obwodowa 40x100cm

zbrojenie patrz przekrój A-A
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drzwi do wymiany 90/200
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HEB160

109.5 133

słup RK100x100x5

BETON: C16/20 (B20)

STAL ZBR: A-III: 34GS zbrojenie główne

A-0: St0S strzemiona

otulina: 50mm (fundament); 25mm (słup/belka)

klasa ekspozycji XC1

polistyren ekstrudowany

gr. 10cm

polistyren EPS70

gr. 20cm

sufit gkf do wykonania


