PRZEKROJ B-B
== SKALA 1:50
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Firma KUBI mgr inz. Krzysztof Babol
A /I 97-200 Tomaszow Maz. ul. Ks. Popietuszki 65
! ! ‘ PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJE
SN = SATATATATATATATA_KUBI
L NAZWA INWESTYCJI [ Termomodernizacja budynku Swietlicy Wiejskiej i OSP w Chorzecinie
ADRES INWESTYCJI  [Chorzecin 73, gm. Tomaszéw Maz., dz. nr ew. 241
! ! ! ! INWESTOR Gmina Tomaszéw Mazowiecki
‘ = stopa fundamentowa 140x740cm, wys. 50cm ‘ ‘ ul. Moscickiego 4, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki
| | + stupek zelbetowy 25x25cm (wysokos¢ 75cm) ! ! ) 90 4,
e - pod stup drewniany 24x24cm - - - - - projektant: architektura projektant: konstrukcje
posadowiona na warstwie
z chudego betonu C8/10 (B10), gr. 10cm
zbr. gtéwne siatka 12 co 12cm (L=5+130+5=140cm)
poziom posadowienia = od istniejgcego
% 24 % 164 % 24 % 499 % 24 % 164 % 2L -
TEMAT: PRZEKROJ B-B 4
100 923 100 & 3 8
DATA: Styczen 2016 . SKALA: 1:50 4 . .




