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Analiza o$wietlenia / Lista opraw

6 llos¢

7 llos¢

2 llos¢

10 llosé

13 llos¢

AMATECH DW1/4/4/AS/1H

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 227 Im, 5.6 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 45 81 98 100 100
Wyposazenie: 1 x DW1/4/4/AS/1H - BLF
(Czynnik korekcyjny 1.000).

AMATECH-AMABUD Elektrotechnika Sp. z 0.0.

D3A Discret 3 LED Autonomiczna

Numer artykutu: D3A

Strumien Swietlny (Oprawa): 0 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 69 Im, 6.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 45 80 98 100 99
Wyposazenie: 3 x 3 LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

ELGO-GRUPA BRILUM ADVIVE LED 35G-
024CA SC 43F/WO 008258 ADVIVE LED 35G-
024CA SC

Numer artykutu: ADVIVE LED 35G-024CA SC
43F/WO 008258

Strumien $wietlny (Oprawa): 3262 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 3778 Im

Moc opraw: 35.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 62 90 99 100 86
Wyposazenie: 24 x Dioda XPG,DB (Czynnik
korekcyjny 1.000).

ELGO-GRUPA BRILUM AVESTA 20W CB
AVESTA 20W CB bial,y WO 009474
Numer artykutu: AVESTA 20W CB
Strumien Swietlny (Oprawa): 1400 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 1400 Im

Moc opraw: 20.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 95

Kod Flux CIE: 44 75 92 95 100
Wyposazenie: 1 x Dioda 3528 CB CRI 80
(Czynnik korekcyjny 1.000).

ELGO-GRUPA BRILUM HERMETIC LED 150,
F2X21W,CB/WO 007366 HERMETIC LED
150,F2x21W,CB

Numer artykutu: HERMETIC LED 150,
F2X21W,CB/WO 007366

Strumien $wietlny (Oprawa): 4213 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 4610 Im

Moc opraw: 42.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 94

Kod Flux CIE: 46 77 94 94 91

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.
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Wyposazenie: 2 x LEDIine T8-15DC2-21CB-F250
(Czynnik korekcyjny 1.000).
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Analiza o$wietlenia / Lista opraw
1 llosé ELGO-GRUPA BRILUM HERMETIC LED llustracje o$wietlen
150S,F1X21W,CB/W0 007420 HERMETIC LED  znajdziesz w naszym
150S,F1x21W,CB katalogu osdwietlen.
Numer artykutu: HERMETIC LED
150S,F1X21W,CB/WO0 007420
Strumien Swietlny (Oprawa): 1453 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 1558 Im
Moc opraw: 21.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 97
Kod Flux CIE: 46 77 94 97 93
Wyposazenie: 1 x LEDIine T5-145 21W,CB-F
(Czynnik korekcyjny 1.000).
2 llos¢ ELGO-GRUPA BRILUM HERMETIC LED llustracje oswietlen
150S,F2X16W,CB/WO0 007305 HERMETIC LED  znajdziesz w naszym
150S,F2x16W,CB katalogu oswietlen.

Numer artykutu: HERMETIC LED
150S,F2X16W,CB/WO0 007305

Strumien $wietlny (Oprawa): 3272 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 3600 Im

Moc opraw: 32.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 97

Kod Flux CIE: 47 77 93 97 91

Wyposazenie: 2 x LEDline T5-14DC2-16CB-F194
(Czynnik korekcyjny 1.000).

14 lloé¢ ELGO-GRUPA BRILUM LINESMART OLN 244B llustracje oswietlen
CB WO 008751 LINEASMART OLN 244B CB znajdziesz w naszym
Numer artykutu: LINESMART OLN 244B CB WO  katalogu oswietlen.

008751

Strumien $wietlny (Oprawa): 1720 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 1720 Im

Moc opraw: 24.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 79 96 100 100
Wyposazenie: 378 x Dioda 3528 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

46 llosc ELGO-GRUPA BRILUM LINESMART OLW/WO llustracje o$wietlen
008715 LINESMART OLW 40B - 896 LED,CB znajdziesz w naszym
Numer artykutu: LINESMART OLW/WO 008715 katalogu osdwietlen.

Strumien Swietlny (Oprawa): 3260 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 3260 Im

Moc opraw: 40.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 79 96 100 100
Wyposazenie: 896 x Dioda 3528 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

4 llos¢ ELGO-GRUPA BRILUM LINESMART OLZ 402B llustracje o$wietlen
LINESMART OLZ 402B CB WO008733 znajdziesz w naszym
Numer artykutu: LINESMART OLZ 402B katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 3260 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 3260 Im
Moc opraw: 40.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 79 96 100 100
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Wyposazenie: 896 x Dioda 3528 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

FY

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 5




DIALux

23.01.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Analiza oswietlenia / Lista opraw
1 llosé HYBRYD PRIMOS M LED7 llustracje o$wietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im
Moc opraw: 0.0 W
Oswietlenie awaryjne: 199 Im, 7.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 48 80 96 100 55
Wyposazenie: 1 x PowerLED (Czynnik
korekcyjny 1.000).
14 llosc¢ PXF Lighting BARI Il DL230 LED 25W llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien Swietlny (Oprawa): 1614 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 2120 Im

Moc opraw: 26.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 59 86 97 100 76
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

-
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Biuro OSP / Podsumowanie

[8)]
07
o
o>
iy
o
(@]
N
(=]

(0]
=
O

e
PS>
o

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m

455m

T6.81m

70.00

Wartosci Lux, Skala 1:88

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 649 417 795 0.642
Podtoga 20 539 369 660 0.684
Sufit 70 162 144 192 0.893
Sciany (4) 50 384 148 644 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 20 19

Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna sciana 19 19

Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ELGO-GRUPA BRILUM LINESMART OLW/WO
1 12 008715 LINESMART OLW 40B - 896 LED,CB 3260 3260 40.0
(1.000)
W sumie: 39120W sumie: 39120 480.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 15.49 W/m? = 2.39 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 30.99 m?)

il
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Kuchnia / Podsumowanie
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m

Wartosci Lux, Skala 1:39

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 331 194 429 0.587
Podtoga 20 221 162 261 0.732
Sufit 70 91 56 157 0.617
Sciany (6) 50 191 68 638 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ELGO-GRUPA BRILUM LINESMART OLN 244B
1 3 CB WO 008751 LINEASMART OLN 244B CB 1720 1720 24.0
(1.000)
W sumie: 5160 W sumie: 5160 72.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.90 W/m? = 3.60 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.05 m?)

il
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Analiza oswietlenia D | A I_ ux

23.01.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Korytarz /| Podsumowanie
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, . 0.00
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Wysokos$é pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m Wartosci Lux, Skala 1:17
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 191 160 215 0.839
Podtoga 20 113 98 122 0.870
Sufit 70 179 116 500 0.651
Sciany (4) 50 184 41 578 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ELGO-GRUPA BRILUM AVESTA 20W CB
! 2 AVESTA 20W CB biaLy WO 009474 (1.000) 1400 1400 200

W sumie: 2800 W sumie: 2800 40.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 19.12 W/m? = 10.00 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.09 m?)

-
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Pom. sanitarne / Podsumowanie
T1.92m
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m Wartosci Lux, Skala 1:25
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 307 164 434 0.534
Podtoga 20 186 133 256 0.715
Sufit 70 170 86 546 0.508
Sciany (10) 50 217 56 838 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ELGO-GRUPA BRILUM AVESTA 20W CB
! 4 AVESTA 20W CB bial,y WO 009474 (1.000) 1400 1400 20.0
W sumie: 5600 W sumie: 5600 80.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 17.63 W/m? = 5.75 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.54 m?)
il
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Analiza oswietlenia

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

23.01.2016

Garaz OSP / Podsumowanie

70.00
520m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysokos¢ montazu: 3.500 m

T10.00 m

Wartosci Lux, Skala 1:129

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 336 203 419 0.606
Podtoga 20 290 192 356 0.662
Sufit 70 113 70 304 0.619
Sciany (4) 50 206 107 402 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 19 18

Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna sciana 21 19

Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ELGO-GRUPA BRILUM HERMETIC LED 150,
1 9 F2X21W,CB/WO 007366 HERMETIC LED 4213 4610 42.0
150,F2x21W,CB (1.000)
W sumie: 37914W sumie: 41490 378.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.27 W/m? = 2.17 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 52.00 m?)
il
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 11



Analiza oswietlenia

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

23.01.2016

Garaz /| Podsumowanie

T6.85m
/ 210—210 \
/ 240240 210
210 /|| 270-270— L
2
270 240
240
270
240
240
270570~
40— 240
180 210—"
, " 7000
0.00 4.25m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysokos¢ montazu: 3.500 m

Wartosci Lux, Skala 1:88

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 237 153 289 0.644
Podtoga 20 196 139 231 0.709
Sufit 70 86 51 298 0.586
Sciany (4) 50 148 78 282 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 19 18

Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna sciana 20 19

Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ELGO-GRUPA BRILUM HERMETIC LED 150,
1 4 F2X21W,CB/WO 007366 HERMETIC LED 4213 4610 42.0
150,F2x21W,CB (1.000)
W sumie: 16851W sumie: 18440 168.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.77 W/m? = 2.43 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 29.11 m?)
il
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Analiza oswietlenia D | A I_ ux

23.01.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Kottownia / Podsumowanie
) K/ T293m
180
N~ oqg™ 210
/,Z \\
240-240
- ~ 210
210 b40 240 /
240 240
240 240
\ /
240 240
210 /—
S \210
180 (\
, . 0.00
0.00 2.36m
Wysokos$é pomieszczenia: 3.400 m, Wysokos¢ montazu: 3.400 m Wartosci Lux, Skala 1:38
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 212 155 262 0.729
Podtoga 20 150 120 172 0.801
Sufit 70 97 59 152 0.614
Sciany (4) 50 156 68 447 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ELGO-GRUPA BRILUM HERMETIC LED
1 2 1508,F2X16W,CB/WO0 007305 HERMETIC LED 3272 3600 32.0
150S,F2x16W,CB (1.000)

W sumie: 6543 W sumie: 7200 64.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.26 W/m? = 4.36 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.91 m?)

il
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Analiza oswietlenia

DIALux

23.01.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Swietlica/ Podsumowanie
T6.18m
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70.00

Wysokos$é pomieszczenia: 2.850 m, Wysokos¢ montazu: 2.850 m

6.07m

Wartosci Lux, Skala 1:80

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 443 267 554 0.604
Podtoga 20 373 243 460 0.652
Sufit 70 102 76 116 0.747
Sciany (4) 50 248 92 385 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 20 20

Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna sciana 20 20

Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ELGO-GRUPA BRILUM LINESMART OLW/WO
1 9 008715 LINESMART OLW 40B - 896 LED,CB 3260 3260 40.0
(1.000)
W sumie: 29340W sumie: 29340 360.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.60 W/m? = 2.17 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 37.51 m?)
il
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 14



Analiza oswietlenia

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

23.01.2016

Kuchnia [*] / Podsumowanie

T293m
600 |+ 660 600
6560 /
~660 /
600
ul //
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540540 480
, . 0.00
0.00 1.78 m

Wysokos$é pomieszczenia: 2.850 m, Wysokos¢ montazu: 2.850 m

Wartosci Lux, Skala 1:38

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 561 411 674 0.733
Podtoga 20 374 299 428 0.799
Sufit 70 199 131 287 0.660
Sciany (4) 50 382 162 1248 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ELGO-GRUPA BRILUM LINESMART OLW/WO
1 3 008715 LINESMART OLW 40B - 896 LED,CB
(1.000)

3260 3260 40.0

W sumie:

9780 W sumie: 9780 120.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 23.05 W/m? = 4.11 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.21 m?)

il
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Analiza oswietlenia

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

23.01.2016

Korytarz | Oswietlenie podstawowe /| Podsumowanie
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.850 m, Wysokos¢ montazu: 2.850 m

Wartosci Lux, Skala 1:47

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 358 199 471 0.556
Podtoga 20 253 152 316 0.601
Sufit 70 112 67 165 0.599
Sciany (8) 50 225 76 594 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ELGO-GRUPA BRILUM LINESMART OLN 244B
1 5 CB WO 008751 LINEASMART OLN 244B CB 1720 1720 24.0
(1.000)
W sumie: 8600 W sumie: 8600 120.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 14.59 W/m? = 4.07 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.22 m?)
il
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Analiza oswietlenia

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

23.01.2016

Korytarz | Oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

/ / T1.98

6. 02/ /

= 5".\-//

AN :
=

0.00 0.70 1.60

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.850 m, Wysokos¢ montazu: 2.850 m

3.15m

/\ 258| [3.60m
5 N

70.00

Wartosci Lux, Skala 1:47

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.48 1.93 6.21 0.430
Podtoga 20 2.83 1.38 3.60 0.488
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 50 2.21 0.00 16 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 AMATECH-AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.0. 6.0
D3A Discret 3 LED Autonomiczna (1.000) '
W sumie: 138 W sumie: 12.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.46 W/m? = 32.55 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.22 m?)
il
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DIALux

23.01.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Klatka schodowa / Oswietlenie podstawowe / Podsumowanie

T360m
_\60/\‘60
\ 30 [
90~_ 60
90
\/
c :
1
120 0
/ T1.15
120
I
120 o
120
1
120 1
[l 1 ' i OOO
0.00 1.04 149 2.80m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 5.350 m Wartosci Lux, Skala 1:47
Powierzchnia p [%] E, [IX] E in [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 51 3.33 129 0.066
Podioga 20 19 0.70 66 0.037
Sufit 70 93 47 185 0.504
Sciany (4) 50 84 0.77 828 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ELGO-GRUPA BRILUM AVESTA 20W CB
1 2 AVESTA 20W CB bial.y WO 009474 (1.000) 1400 1400 200
ELGO-GRUPA BRILUM LINESMART OLW/WO
2 1 008715 LINESMART OLW 40B - 896 LED,CB 3260 3260 40.0

(1.000)

W sumie: 6060 W sumie: 6060 80.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.94 W/m? = 15.64 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.08 m?)

-
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DIALux

Analiza oswietlenia

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

23.01.2016

Klatka schodowa / Oswietlenie podstawowe / Siatka obliczeniowa 1 / Podsumowanie

T3.60m
+ ++++ + + 145
+4++++++
+++++++ o Toss
+++++++
+4++4++ 44
1 1 1 1 B -OOO
0.00 0.75 1.49 280 m
Skala 1:35
Pozycja: (0.754 m, 0.579 m, 0.653 m)
Rozmiar: (1.888 m, 1.160 m)
Rotacja: (0.0°, -39.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 7 x 5 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | E . IXI E,.0x E,o[X Eon/En  Emin/Emax Enm/Em | W [m] | Kamera
1 | pionowa | 76 45 118 0.59 0.38 /| 0.000 |/
Ep, m/Erm = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
il
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Analiza oswietlenia

DIAL

ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

23.01.2016

Klatka schodowa / Oswietlenie podstawowe / Siatka obliczeniowa 2 / Podsumowanie

T3.60m
1115
+ + + + +
+ FF F +
—I'D '|_ —I_ —l" —I_ Toss
+ & 4+ 4 +
+ + 4+ 4+ +
[l 1 1 1 B OOO
0.00 1.50 215 280 m
Skala 1:35
Pozycja: (2.150 m, 0.577 m, 1.230 m)
Rozmiar: (1.300 m, 1.154 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 5 x 5 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | E . IXI E,.0x E,o[X Eon/En  Emin/Emax Enm/Em | W [m] | Kamera
1 | pionowa | 192 166 207 0.86 0.80 /| 0.000 |/
Ep, m/Erm = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
il
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Analiza oswietlenia

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

23.01.2016

Klatka schodowa / Oswietlenie podstawowe / Siatka obliczeniowa 3 / Podsumowanie

T360m
+ + 4+
+ + 4+ E
+ + +
+ + + [ 1237
+ + +
+ + 4+ E
+ + +
T1.16
o
[l 1 1 1 B OOO
0.00 1.50 215 280 m
Skala 1:35
Pozycja: (2.150 m, 2.373 m, 2.400 m)
Rozmiar: (1.300 m, 3.171 m)
Rotacja: (40.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 7 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | E . IXI E,.0x E,o[X Eon/En  Emin/Emax Enm/Em | W [m] | Kamera
1 | pionowa | 167 88 228 0.53 0.38 /| 0.000 |/
Ep, m/Erm = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
il
Strona 21

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



DIALux

23.01.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Klatka schodowa / Oswietlenie awaryjne / Siatka obliczeniowa 1 / Podsumowanie

T3.60m
+ ++++ + + 145
+4++++++
+++++++ © s
+++++++
+4++4++ 44
1 1 1 1 B -OOO
0.00 0.75 1.49 280 m
Skala 1:35
Pozycja: (0.754 m, 0.579 m, 0.653 m)
Rozmiar: (1.888 m, 1.160 m)
Rotacja: (0.0°, -39.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 7 x 5 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | E . IXI E,.0x E,o[X Eon/En  Emin/Emax Enm/Em | W [m] | Kamera
1 | pionowa | 1.29 0.68 2.19 0.53 0.31 /| 0.000 |/
Ep, m/Erm = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
il
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Analiza oswietlenia

DIAL

ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

23.01.2016

Klatka schodowa / Oswietlenie awaryjne / Siatka obliczeniowa 2 / Podsumowanie

T3.60m
T1.15
+ + + + +
+ FF F +
+ '|_ —I_ —l" —I_ Toss
+ & 4+ 4 +
+ + 4+ 4+ +
[l 1 1 1 B OOO
0.00 1.50 2.15 2.80m
Skala1:35
Pozycja: (2.150 m, 0.577 m, 1.230 m)
Rozmiar: (1.300 m, 1.154 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 5 x 5 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | E . IXI E,.0x E,o[X Eon/En  Emin/Emax Enm/Em | W [m] | Kamera
1 | pionowa | 276 2.02 3.46 0.73 0.58 /| 0.000 |/
Ep, m/Erm = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
il
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Analiza oswietlenia

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

23.01.2016

Klatka schodowa / Oswietlenie awaryjne / Siatka obliczeniowa 3 / Podsumowanie

T360m
+ + 4+
+ + 4+ E
+ + +
+ + || T2s7
+ + +
+ + 4+ E
+ + +
T1.16
[l 1 1 1 B OOO
0.00 1.50 215 280 m
Skala 1:35
Pozycja: (2.150 m, 2.373 m, 2.400 m)
Rozmiar: (1.300 m, 3.171 m)
Rotacja: (40.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 7 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | E . IXI E,.0x E,o[X Eon/En  Emin/Emax Enm/Em | W [m] | Kamera
1 | pionowa | 3.45 0.82 6.04 0.24 0.14 /| 0.000 |/
Ep, m/Erm = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
il
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Analiza oswietlenia D | A I_ ux

23.01.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

WC damski / Podsumowanie

\ T150m
240
270
Vi e

240 / 270

270 240
/ 270

240 270 )
\ > 240

270\ /

240 2 /

\21 0\ \ 270\_270/ /240 /
210
/

, . 0.00
0.00 225m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m Wartosci Lux, Skala 1:20
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 248 193 297 0.777
Podtoga 20 154 133 172 0.861
Sufit 70 102 71 122 0.694
Sciany (4) 50 183 65 585 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ELGO-GRUPA BRILUM LINESMART OLW/WO
1 1 008715 LINESMART OLW 40B - 896 LED,CB 3260 3260 40.0
(1.000)

W sumie: 3260 W sumie: 3260 40.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.85 W/m? = 4.78 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.37 m?)

-
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Analiza oswietlenia

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

23.01.2016

WC meski / Podsumowanie

\ ] T0.93m
200
280
240
320\320 280
32_0
280 32_0 320
320__320 et ]
0.29
280
[l 1 1 -_O'OO
0.00 1.57 221m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$é montazu: 3.000 m

Wartosci Lux, Skala 1:16

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 281 171 325 0.609
Podtoga 20 158 126 171 0.796
Sufit 70 202 77 282 0.381
Sciany (5) 50 256 43 1486 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ELGO-GRUPA BRILUM LINESMART OLW/WO
1 1 008715 LINESMART OLW 40B - 896 LED,CB 3260 3260 40.0
(1.000)
W sumie: 3260 W sumie: 3260 40.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 24.03 W/m? = 8.54 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.66 m?)
il
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Analiza oswietlenia

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

23.01.2016

Przedsionek WC / Podsumowanie

I 3 To93m
58 300
____,/,,/////// ,///////// 320—— s0g
320 ~
// \
320
320 3'20 300
300 | I
320 o
l / 300
300 329\\\\5\ 320
-—\ 320 320/ J—
280 = 280
\\\\ 300 ////’ /////
, . 0.00
0.00 157 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m

Wartosci Lux, Skala 1:12

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 301 256 335 0.851
Podtoga 20 166 151 175 0.908
Sufit 70 235 151 294 0.644
Sciany (5) 50 304 60 1506 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé¢: 0.850 m

Siatka: 16 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ELGO-GRUPA BRILUM LINESMART OLW/WO
1 1 008715 LINESMART OLW 40B - 896 LED,CB 3260 3260 40.0
(1.000)
W sumie: 3260 W sumie: 3260 40.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 27.40 W/m? = 9.10 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.46 m?)
il
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Analiza oswietlenia

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

23.01.2016

Korytarz | Oswietlenie podstawowe /| Podsumowanie

P N\ T
/ .400-400. \300 200 300 _400-400 300 em
400 e
200 ;100/_\ \ \ 50 / 500 500\
40 500 300 / 300 200
5y ( 600 | 300 200 K \ 500 600 50
200 \* pol 300 /
500 -
300\400-400 300 X VOO 400- 400 200
\ > \ 1

, 7 0.00
0.00 6.93 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.020 m, Wysokos$¢é montazu: 2.020 m Wartosci Lux, Skala 1:50
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 308 115 612 0.374
Podtoga 20 211 128 278 0.610
Sufit 70 64 41 82 0.635
Sciany (4) 50 147 47 360 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ELGO-GRUPA BRILUM LINESMART OLZ 402B
! 2 LINESMART OLZ 402B CB WO008733 (1.000) 3260 3260 40.0
W sumie: 6520 W sumie: 6520 80.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.08 W/m? = 2.30 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.30 m?)
il
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DIALux

23.01.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Korytarz / Oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

o T1.63m
/5 \5 i \5
1010 10.
NN / 10 10 \
10 10 5 \ ( 10 7
| /
\ 4 10
\ 1010 / 5 St .
5 \ 5
5 / / 1
, . 0.00
0.00 6.93 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.020 m, Wysokos$¢é montazu: 2.020 m Wartosci Lux, Skala 1:50
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.11 0.35 13 0.069
Podtoga 20 3.04 0.67 4.60 0.219
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 2.06 0.00 9.74 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 AMATECH-AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.0. 69 70 6.0
D3A Discret 3 LED Autonomiczna (1.000) )

W sumie: 138 W sumie: 140 12.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.06 W/m? = 20.77 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.30 m?)

-
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Analiza oswietlenia

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

23.01.2016

Klatka schodowa / Oswietlenie podstawowe / Podsumowanie

~ T366m

300 360 300 240
\ \
'\n 420
360
360
480
420 480
360
360
420 © (
420
360
360 — )
480
\ 420
300 360 300

NSy

. 0.00

0.00

218 m

Wysokos$é pomieszczenia: 2.420 m, Wysokos¢ montazu: 2.420 m

Wartosci Lux, Skala 1:47

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [X] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 368 209 487 0.568
Podioga 20 255 181 308 0.709
Sufit 70 88 61 102 0.690
Sciany (4) 50 200 71 388 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ELGO-GRUPA BRILUM LINESMART OLW/WO
1 2 008715 LINESMART OLW 40B - 896 LED,CB 3260 3260 40.0
(1.000)
W sumie: 6520 W sumie: 6520 80.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.03 W/m? = 2.73 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.98 m?)
il
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Analiza oswietlenia

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

23.01.2016

Klatka schodowa / Os$wietlenie awaryjne / Podsumowanie

/ 158 | [3.66m
3.16—_
316" [ Sl
/ /’4'74\\4 74 \
474 630
/ 790 6.32
N\
6.32 g 790
( 6.32
6.32
7.90 6.32
6.32 \ i
7.90
7.90
\7s0 S |
, 70.00
0.00 218 m

Wysokos$é pomieszczenia: 2.420 m, Wysokos¢ montazu: 2.420 m

Wartosci Lux, Skala 1:47

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.74 1.29 9.20 0.225
Podtoga 20 3.51 1.41 4.88 0.401
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 2.75 0.00 59 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 64 x 64 Punkty Wspdtdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 AMATECH-AMABUD Elektrotechnika Sp. z o0.0. 69 70 6.0
D3A Discret 3 LED Autonomiczna (1.000) '

W sumie:

138 W sumie: 140 12.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.50 W/m? = 26.22 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.98 m?)

il
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Analiza oswietlenia D | A I_ ux

23.01.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Magazyn naczyn / Podsumowanie

N T369m
/ 3007300 180
240 o0 \
.
360 \

300 420
360 i
240 ( \ A5 )
300 360 300
} 360 ( 240
240 360
300 /420\ 300
420 409

/ L
\420 360 240

S/

240 300 300 -0~ 300
\\300/

. 0.00
0.00 298 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.420 m, Wysokos¢ montazu: 2.420 m Wartosci Lux, Skala 1:48
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 301 147 435 0.490
Podtoga 20 219 147 273 0.668
Sufit 70 67 45 74 0.682
Sciany (4) 50 155 53 312 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 19 20
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna $ciana 18 19
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ELGO-GRUPA BRILUM LINESMART OLZ 402B

! 2 LINESMART OLZ 402B CB WO0O008733 (1.000)

3260 3260 40.0
W sumie: 6520 W sumie: 6520 80.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.28 W/m? = 2.42 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.00 m?)

-
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Analiza oswietlenia D | A I_ ux

23.01.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala taneczna / Oswietlenie podstawowe / Podsumowanie

T9.84m
, . 0.00
0.00 13.76 m
Wysokos$é pomieszczenia: 2.420 m, Wysokos¢ montazu: 2.420 m Wartosci Lux, Skala 1:127
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 345 103 565 0.298
Podtoga 20 317 134 442 0.423
Sufit 70 66 44 139 0.674
Sciany (4) 50 139 61 226 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ELGO-GRUPA BRILUM LINESMART OLW/WO
1 12 008715 LINESMART OLW 40B - 896 LED,CB 3260 3260 40.0
(1.000)
2 14  PXF Lighting BARI Il DL230 LED 25W (1.000) 1614 2120 26.0

W sumie: 61723W sumie: 68800 844.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.23 W/m? = 1.81 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 135.40 m?)

-
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Analiza oswietlenia

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

23.01.2016

Sala taneczna / Oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

T9.84m
5 o 5 o 5
10 10 g 915 10 5 10 5
VR RCLDARE(@)
\ Ly / \ 15:20 K 152 ;O
5 —_
5\\10_10 5 5 \10_10 5\\10_10/5
5 é\\ @ q °
~10~ -10 ~10<
10
10”__"10 / ,_\\10 g / 10/\10
b/ ~20 5 (20 20 20" 20\ 5
5 1020 <0 Jl10 5 L5 5 (\)10
/ \1\5 20 /10 \15 20 /
10-10" 5 10-10 5 10-10" 5
o S 5\__3/
, . 0.00
0.00 13.76 m
Wysokos$é pomieszczenia: 2.420 m, Wysokos¢ montazu: 2.420 m Wartosci Lux, Skala 1:127
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.93 0.86 24 0.125
Podtoga 20 6.02 1.45 11 0.241
Sufit 70 0.00 0.00 0.03 0.022
Sciany (4) 50 1.98 0.05 5.98 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspdtdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 6 AMATECH DW1/4/4/AS/1H (1.000) 227 227 5.6
W sumie: 1363 W sumie: 1362 33.6

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.25 W/m? = 3.58 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 135.40 m?)
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Analiza oswietlenia D | A I_ ux

23.01.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Zaplecze kuchni / Podsumowanie

7 - N T425m
360—
300 ~ —~

/| azh—420—4bo

360 /' \\
420 .
—480—480 \

480 4Bo

\
I 420
420—480___ . /
\ 360

360 42‘0 4/20

\\\ \-420—420/,, 0
S~ 60—

N 300 A1
, . 0.00
0.00 2.98 m
Wysokos$é pomieszczenia: 2.420 m, Wysokos¢ montazu: 2.420 m Wartosci Lux, Skala 1:55
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 400 230 488 0.575
Podtoga 20 301 213 364 0.708
Sufit 70 98 73 107 0.748
Sciany (4) 50 226 84 383 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 20 20

Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna sciana 20 20

Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ELGO-GRUPA BRILUM LINESMART OLN 244B
1 6 CB WO 008751 LINEASMART OLN 244B CB 1720 1720 24.0
(1.000)

W sumie: 10320W sumie: 10320 144.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.37 W/m? = 2.85 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.66 m?)

il
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Analiza oswietlenia D | A I_ ux

23.01.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Kuchnia / Podsumowanie
———420—— T425m
/420 420 \
/ 490 —— 490 \
560~ —560
V 560—560 \\
560 490
490 SH 560
> N800 <
490
/560\560/560\
490 560 560
560 5 &
N\ e _560— 560\00\,
420
\\ 49°“49°//
. 0.00
0.00 3.58 m
Wysokos$é pomieszczenia: 2.270 m, Wysokos¢ montazu: 2.420 m Wartosci Lux, Skala 1:55
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 507 304 625 0.599
Podtoga 20 387 265 463 0.686
Sufit 70 121 103 173 0.852
Sciany (4) 50 284 135 478 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 20 19
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna sciana 20 20
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ELGO-GRUPA BRILUM LINESMART OLW/WO
1 4 008715 LINESMART OLW 40B - 896 LED,CB 3260 3260 40.0
(1.000)

W sumie: 13040W sumie: 13040 160.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.52 W/m? = 2.07 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.22 m?)

-
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Analiza oswietlenia

DIALux

80
/’_ \

AN

23.01.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Magazynek / Podsumowanie
T2.98m

/ / 80
120 160 80
160/ N 120
66— )
1AU |ou 320
80
\ \ \160_’160 / /
, . 0.00
0.00 356 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysokos¢ montazu: 2.200 m

Wartosci Lux, Skala 1:39

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 65 16 176 0.250
Podtoga 20 48 21 80 0.432
Sufit 70 18 8.98 58 0.508
Sciany (4) 50 34 13 175 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 18 17

Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna $ciana 18 17

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ELGO-GRUPA BRILUM HERMETIC LED
1 1 150S,F1X21W,CB/W0 007420 HERMETIC LED 1453 1558 21.0
150S,F1x21W,CB (1.000)
W sumie: 1453 W sumie: 1558 21.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.98 W/m? = 3.03 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.61 m?)
il
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Analiza oswietlenia D | / \ I_ ux
23.01.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna / Dane planowania

T50.00m
O VoY O
=7 \l‘yl Rt
, . 0.00
0.00 50.00 m
ULR (Upward Light Ratio): 40.0% Skala 1:464
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ELGO-GRUPA BRILUM ADVIVE LED 35G-024CA
1 2 SC43F/WO0 008258 ADVIVE LED 35G-024CA SC 3262 3778 35.0
(1.000)
ELGO-GRUPA BRILUM AVESTA 20W CB
2 2 AVESTA 20W CB bial.y WO 009474 (1.000) e 2

W sumie: 9324W sumie: 10356 110.0
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