Charakterystyka energetyczna budynku zostata opracowana zgodnie z przepisami
dotyczgacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowg
oraz sposobu sporzgdzania i wzorow sSwiadectw ich charakterystyki energetycznej
(opracowanie to zawiera elementy okreslone w Rozporzgadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku, pkt. 10 podpunkt c i d).

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej:

e nosnik energii koncowej — energia elektryczna — wspétczynnik naktadu
nieodnawialnej energii pierwotnej wi na wytworzenie i dostarczenie nosnika
energii lub energii do budynku wi=3,0

e pobdr mocy elektrycznej pompy ciepta wraz z uktadem pompowym — wg karty
katalogowej pompy

e instalacja centralnego ogrzewania

o sprawnosé regulacji i wykorzystania ciepta nn,e=0,99 — ogrzewanie wodne z
grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w przypadku regulacji centralnej
adaptacyjnej i miejscowej

o sprawnos¢ przesytu ciepta nH,d=1,0 — ogrzewanie mieszkaniowe

o sprawnos¢ wytwarzania ciepta nH,g=0,99 — pompa ciepta

o sprawnos¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie grzewczym nn,s=1,0

Srednia sezonowa catkowita sprawnos$é systemu ogrzewania budynku n,0t=0,98

¢ instalacja cieptej wody uzytkowej
o sprawnos¢ wytwarzania ciepta (dla przygotowania c.w.u.) w zrédtach
nw,g=0,99 — pompa ciepta
o sprawnosé przesytu c.w.u. nw,qd=0,70 — centralne przygotowanie c.w.u.,
instalacja z obiegiem cyrkulacyjnym
o sprawnos¢ akumulacji ciepta nw,s=0,85 — zasobnik w systemie wg
standardu budynku niskoenergetycznego
o sprawnos¢ wykorzystania ciepta nw.e=1,0 — przyjmuje sie 1,0
o temperatura c.w.u. na wyptywie z zaworu czerpalnego +55°C
Srednia sezonowa catkowita sprawno$¢ uktadu przygotowania c.w.u. nw,0t=0,57

Zaprojektowany budynek, dzieki dobraniu przegréd budowlanych o wartosci
wspotczynnikdw przenikania ciepta ponizej wymaganych Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 12.04.2012r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. nr 75 poz. 690 — zaliczy¢é mozna do
energooszczednych.

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng dla przedmiotowego budynku wynosi EP = 85 kWh/m2/rok. Spetnia wiec on
wymogi dotyczace oszczednosci energii zawarte w obowigzujgcych przepisach
techniczno — budowlanych.



