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RZUT PIWNICY
SKALA 1:100

Mwﬂm_ﬂ Nazwa pomieszczenia| Posadzka ._.mBWmmEB Nmuoﬁmﬂs cieptg
korytarz terakota 16°C 200W
magazynek Swietlica terakota 16°C ow
magazynek KGW terakota 16°C ow
kottownia terakota 16°C ow
pom. sanitarne terakota 24°C 430W
korytarz terakota 16°C ow
zaplecze OSP terakota 20°C 1080W
zaplecze OSP terakota 20°C 200W

Parametry pracy instalacji: 45/35°C

Oznaczenia:
CV11-500 600mm - typ - wysokosci, dtugost grzejnika
3,00 - nastawa zawordw termostatycznych
16x2,0 - Srednica rurociggow np. Kan-Therm (Press)
rurociagi zasilajace
— rurociagi powrofne
PC - pompa ciepta powietrze/woda, np. Stiebel Eltron typ WPL 25 AC
B - zasobnik buforowy, np. Stiebel Elfron typ SBP 400 E
R - rozdzielacz c.o. - 2 wyjscia
ZS - zasobnik cwu, np. Stiebel Eltron typ SBB 300 WP Trend

Nazwa obiektu

Termomodernizacja budynku Domu Ludowego - wewnet. instalacje sanitarne

Przedmiot oprac.

Wewnefrzna instalacja grzewcza - rzut piwnic

Miejscowost
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