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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.1. OBECNY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka oznaczona nr ewid. 221/2 pelma jest w miejscowi
Stugocice gmina Tomaszéw Maz. Od strony péinocnepngczy z drog
powiatowg a pozostatymi bokami z dziatkamiasiednimi. Potaona jest na
terenie rowninnym z niewielkimi ricami w poziomach rgdnych
wysokasciowych. Pohczenie z drog zapewnia utwardzony zjazd.

Od strony drogi znajduje sibudynek ustugowy petacy role ,Domu
Ludowego”. Za budynkiem wykonane jest zagospodanmowaw postaci placu
rekreacyjno-sportowego oraz zabaw dla dzieci. Pbzydynku wydzielona jest
wieza radiowa. Dojcia i dojazdy wykonane as jako utwardzone drogi
wewnetrzne generalnie z kostki betonowej. Pozostata ¢séz dziaiki
zagospodarowana jest zielgmiska z pojedynczymi drzewkami.

Do budynku doprowadzona jest energia elektrycznaazorwoda
przytaczami z sieci zewgtrznych. Nieczystéci ciekie odprowadzone as
przytaczem do zbiornika a wody opadowe odprowadzoagasewierzchniowo na

nieutwardzony teren wtasnej dziatki.

1.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Nie projektuje s¢ zmiany zagospodarowania dziatki. Przebudowa
budynku polegata ¢dzie na jego termomodernizacji poprzez wykonanie
ocieplenia przegrod zewtrznych oraz przebudowy, wyburzenia i wykonania
scianek dziatowych z wymian czgsci stolarki okiennej i drzwiowej oraz
wykonaniu nowych otworow okiennych i drzwiowych. madto wykonany
zostanie remont wgtrza budynku wraz z zamkegiem wegcia na poddasze. W
minimalnym zakresie przebudowane zostarinstalacje wewatrzne oraz
wykonana zostanie instalacja c.o. z kottowni

Przebudowa nie powoduje rdéwnrie zmiany sposobu aytkowania

istniejacego budynku.



1.3. DANE INFORMACYJNE

1.3.1. Ochrona konserwatorska
Dziatka, na ktdérej projektuje ei wykonanie przebudowy budynku nie jest

wpisana do rejestru zabytkow.

1.3.2. Ochrona przed wptywami gérniczymi
Dziatka zamierzenia inwestycyjnego nie znajdujec Sk granicach terenu

gbérniczego w zwizku, z czym eksploatacja gérnicza nie ma na wptywu.

1.3.3. Ochronasrodowiska

Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozpadzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie oKemia rodzajow przedgwzigé
mogacych znaczco oddziatyw& na srodowisko oraz szczegoOtowych kryteriow
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsivzig¢ do sporadzenia raportu o
oddziatywaniu nasrodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010r.) tjemaley do

inwestycji mogicych pogorsz§ stansrodowiska.

1.3.4. Informacja BIOZ

Roboty budowlane przy planowanej inwestycji naledo wymienionych w art.
21la ust. 2 ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo budow (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z
2003r. z p&n. zm.) w zwazku, z czym kierownik budowy jest zoboazany do
sporadzania planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia na podstawie informacji

zawartej w dalszej g&ci opracowania.

1.3.5. Zasgg oddziatywania
Projektowana przebudowa nie powoduje ogranficze stosunku do zabudowy
sasiedniej dziatki. Zachowane as odlegtdéci miedzy projektowan zabudow a

istniejacymi elementami zagospodarowania dziathsiedniej i wiasnej.

1.3.6. Ochrona przeciwpaarowa
Planowana inwestycja nie naly do wymienionych w rozporgzeniu Ministra

Spraw Wewgtrznych i Administracji z dnia 16.07.2009r. w spri@wvuzgadniania



4

projektu budowlanego pod wzgdem ochrony przeciwp@arowej (Dz. U. Nr 119, poz.

998 z 2009r.) w zwazku, z czym projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgm

ochrony przeciwpgarowej.

1-

2-
3-

Projektowany do przebudowy obiekt jest dwukondygyjayg
niepodpiwniczony o powierzchnizytkowej 471,22m.

Zachowane g wymagane odlegkxi od innych obiektow budowlanych.
Zgodnie z warunkami technicznymi budynek stanowdn® strefe pozarowy z
nieuzytkowanym poddaszem i kottowsina pompg ciepta:

- czgs¢ ustugowa (z uwagi na niewielkie wymiary mova do
pomieszczenia do 50 os6b) — ZLIII.

Zatem wymagana jest tu klasa D odpofaiopozarowej.

Konstrukcja budynku murowana, stropelbetowy. Dach o konstrukcji
metalowej pokrytej blachtrapezow.

Wszystkie elementy konstrukcyjne siierozprzestrzeniage ognia.

W obiekcie nie przewiduje si stosowania materiatdbw niebezpiecznych
pozarowo.

Przy gtownym wejciu do budynku naley umiesci¢ przeciwpaarowy
wytacznik pradu.

Ewakuacg z pomieszczi i budynku zapewnia odpowiednia Ho drzwi,

0 wymaganej szerolsei. Wyjscia ewakuacyjne, drogi i kierunki ewakuacji
nalezy oznakow@& wg PN-92/N-01256/02 oraz PN-N-01256-5.

Wyposaenie w podegczny sprzt gasniczy stanowt beda gasnice proszkowe
ABC 2 Ilub 4kg w ilgci minimum 2kg srodka gd&niczego na 100m?2
powierzchni budynku. Ponadto nalkezapewné gasnice proszkowy ABC 6kg
na zabezpieczenie kottowni oraz sgace specjalm do gaszenia ttuszczy na
wyposaenie kuchni.

Musi by¢ zachowany dosp do ga&nic a miejsca lokalizacji oznakowane
zgodnie z PN-92/N-01256/01.

Dla obiektu naley opracow& instrukcg bezpieczéastwa paarowego
obejmupca migdzy innymi oznakowanie drog ewakuacji oraz wyposmaie w
gasnice.

Do obiektu jest zapewniona droga zssowa z przylegtej drogi powiatowej,

potaczona utwardzonym dégiem o dtugdci ponizej 30m.



10- Wymagane zaopatrzenie wodne do celéw przecixggowych wynosi
1 I/s. Naley je zapewné z sieci hydrantowej z hydrantami DN 80 w
odlegtdéci od 5 do 75m od budynku lub przewidzie zbiornik
przeciwpaxarowy o0 dyspozycyjnej pojemsoi minimum 200m3. Innym
rozwigzaniem jest wiasne wdgie wodne o0 wydajn&ci przynajmniej
72m3/godzir.

11- State elementy wypogania wretrz musz by¢ przynajmnie]
trudnozapalne a sufity niepalne, niekapeé i nieodpadajce pod wptywem

ognia.



1.4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI — MAPA



1. OPIS TECHNICZNY

do projektu na przebudawbudynku ustugowego — ,Domu Ludowego”, realizowaneg

wg projektu indywidualnego.

2.1. LOKALIZACJA BUDYNKU
Na dziatlce oznaczonej nr ewid. 221/2 w miejscdwio Stugocice gmina
Tomasz6w Maz., jak na projekcie zagospodarowani@attz stanowhcym element

niniejszego opracowania.

2.2. EKSPERTYZA — OCENA BUDYNKU ISTNIEJ ACEGO

Budynek ustugowy z przeznaczeniem na ,Dom Ludowyybudowany zostat
pod koniec ubiegtego stulecia w technologii tradymj, jako parterowy z poddaszem.
Poddasze nie jest zytkowane. Sciany budynku murowane generalnie z cegiet
ceramicznych petnych posadowione na tawach fundaoweych betonowych. Strop i
schody zelbetowe monolityczne. Dach o konstrukcji metalowej elementami
drewnianymi pokryty blach trapezow. Budynek wyposaony jest w instalacgj
elektryczm oraz wodno-kanalizacym Ogrzewanie elektryczne.

Z uwagi na déc¢ krotki okres wytkowania, budynek znajduje sw dos¢ dobrym
stanie technicznym iaytkowym. Brak wi&ciwego ociepleniacian i stropu oraz brak
kottowni, generuje znaczne wydatki podczasytkowania budynku w okresie
zimowym.

Planowana przebudowa nie pogorszy stanu technicanethieijcego budynku
oraz nie wptynie na obunenie przydatnéci do jego wytkowania.

Rozwiazania projektowe przebudowy budynku spetaiayarunki zapewnienia
nieprzekroczenia stan6w granicznychsnosci oraz stanéw granicznych przydatco
do wytkowania w kadym z elementow budynku i catej konstrukcji z uwgdghieniem
stanu podiea gruntowego. Roboty budowlane ogramczsiec do przebudowy,
wyburzenia i wykonaniascianek dziatowych z wymian cz¢sci stolarki okiennej i
drzwiowej oraz wykonania nowych otworéw okiennychdrzwiowych oraz robét

wykonczeniowych i termomodernizacyjnych.



2.3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA PRZEBUDOWY Z TECHNOLOGI A
Roboty budowlane ogranigzsi¢ do przebudowy, wyburzenia i wykonania
scianek dziatowych z wymian czgsci stolarki okiennej i drzwiowej oraz
wykonania nowych otworéw okiennych i drzwiowych ara robot
wykonczeniowych i termomodernizacyjnych.

Podstawowe parametry budynku pozostamezmienione.

Zestawienie powierzchni i kubatury

powierzchnia uytkowa 240,37nf
powierzchnia zabudowy 298,10nf
kubatura 2454,0nt

TECHNOLOGIA

Projektowana przebudowa nie powoduje zmiany techgol i funkcji
budynku. Budynek wykorzystywany jest na spotkania ieszkaicow
miejscowaci. Obstuga gastronomiczna z witasnych produktow smlencow
dostarczonych do budynku i rozdysponowanych na waiz jednorazowe.
Kuchnia wyposaona jak w budynkach jednorodzinnych i siudo podgrzania
dostarczonych produktéw, roztenia na naczynia jednorazowe oraz
pospratania i pozmywania po spotkaniach nadzgraz sztdcéw stanowicych
wyposaenie tej kuchni.

Caty budynek zostanie ocieplony w celu zmniejszenkonsztow
utrzymania.

Budynek przeznaczony jest dla potrzeb wiasnych mkescéw i nie

przewiduje s¢ zatrudniania pracownikow do jego obstugi.

2.4. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

2.4.1. Opinia geotechniczna
Projektowane roboty budowlane nie spowoglujvzrostu obcizen oraz nie

powodup konieczndci przeprowadzania badagruntowych.



2.4.2. Nadpraza i sciany
Nadpraza nad nowo projektowanymi otworami nale wykona z
prefabrykowanych belek zelbetowych L19 wutaonych na poduszkach
betonowych i zakotwionych wcianach przylegtych na dtugoi minimum 15cm.
Nowe scianki dziatowe i ostonowe oraz zamurowania otwordalezy wykona
z cegiet ceramicznych kratéwek K2 na zaprawie cetoem-wapiennej oraz z
ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych.

Sciany zewrtrzne zostaa ocieplone styropianem EPS70 grileo 15cm a
sciany fundamentowe polietylenem ekstradowanym giehbolOcm. Przed
przystipieniem do wykonania dociepleniaciany metod lekka-mokra przy
uzyciu ptyt styropianowych EPS70, nale zdemontowéa wszelkie elementy
mogace utrudnig wykonanie docieplenia, a tak doktadnie sprawdzi
powierzchng sciany. W razie potrzeby naprawii wyréwna ubytki oraz
doktadnie oczyci¢ ja z kurzu, pytu i cienkich powlok oraz wykotiaprobe
przyklejenia styropianu. Po wykonaniu wymienionychzynnaci mozna
przystapi¢c do przyklejania ptyt styropianowych. Klejenie pawio zaczyna sie¢
od dotu sciany budynku (cokotowa listwa startowa) i przesuéwsic do gory.
Ptyty naley przykleja& w uktadzie poziomym diwszych krawdzi, z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Piyty styropianowe naley przykleja przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza jest niezsza nz 5°C. Do klejenia ptyt naley stosowa
specjalnie do tego przeznaczone zaprawy i masyakbkej Mag klejaca nalezy
nakiad& na ptyk styropianowg na obrzeach pasmami o szerokoi 3-4cm, a na
pozostatej powierzchni plackami d&rednicy ok. 8cm. Pasma powinno ¢si
nakiad& na obwodzie pityty w odlegkei ok. 3cm od krawdzi tak, aby po
przyklejeniu masa klejca nie wyciskata sipoza krawdzie styropianu.

Na srodkowej czsci ptyty styropianowej naley natozy¢ 10-12 plackow
przestrzegac zasady, aby placki pokrywaty nie mniejznd0% powierzchni
ptyty. Po nata@eniu kleju, ptyt nalery bezzwtocznie przytpy¢ i docismé do
sciany, @& do uzyskania rownej ptaszczyzny zssednimi ptytami, co sprawdza
si¢ przez przytaenie drewnianej taty. Niedopuszczalne jest dociskan

przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi, apbruszanie po uptywie
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kilku minut. Do mocowania ptyt styropianowychadznikami mechanicznymi
nalezy przyja¢ taka ditugos¢ tacznika, aby co najmniej 6cm byto osadzone w
scianie, po uwzgddnieniu wszystkich warstw docieplenia. Nagdziej stosuje
sie taczniki mechaniczne w liczbie 6 szt.fnma catej powierzchni, natomiast w
strefie krawedziowej 8 szt./m.

Sciana izolowana metadlekka-mokra

1 2 3 4 5 L]
1. tynk mineralny 2.sciana istniegca, 3. kcznik mechaniczny, 4. klej, 5.
EPS70, 6. klej, 7. siatka, 8. tynk

W celu unikngcia powstawania mostkow termicznych na styku piyt
nalezy stosow& ptyty EPS70 z krawdziami frezowanymi na zaktadklub piéro
i wpust.

Tkanina szklana stanowsa warstw zbrojgca powinna odpowiada
wymaganiom  PN-92/P-85010 Iub obmzujacym aktualnie normom
zagranicznym.

Wykonanie warstwy zbragej na pitytach styropianowych mpoa
rozpocz¢ nie wczdniej, niz po 3 dniach po ich przyklejeniu, przy
bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza @€ do 25°C. Do
wykonania warstwy zbrajcej tkanim szklam nalezy stosow& odpowiednie
zaprawy lub masy klege.

Tkanina szklana powinna Bynapkta i catkowicie wcénieta w mas
klejaca. Sasiednie pasy tkaniny zbrg¢ej powinny by ukiadane na zaktad ok.
10cm w pionie i poziomie. Tkanina przyklejona nalfej scianie nie mae by
ucieta na krawdzi naraznika, lecz naley ja wywinaé¢ nasciang sagsiednig pasem

0 szerokdci ok. 15cm.
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2.4.3. Stropodach
Z uwagi na to,ze poddasze nie jestzutkowane, zaprojektowano ocieplenie

stropu wetm mineralm o grubagci 30cm.

2.4.4. Stolarka okienna i drzwiowa

Czes¢ stolarki okiennej i drzwiowej jo zostata wymieniona na naw
Pozostata wymieniona na nawstolarka okienna z pcv o u=1,0W#K, drzwi
zewretrzne aluminiowe, drzwi wewgtrzne drewniane z zastrzeniem i
obowigzkiem montau drzwi prowadzcych do pomieszcze wentylowanych i
sanitarnych obowizkowo z kratk wentylacyjm lub otworami walcowymi w
dolnej czsci skrzydia zgodnie z Warunkami technicznymi i Plalei Normami.
Drzwi wewretrzne - stolarka drewniana oparta na ramiaku wykogma z
drewna litego Ilub klejonego warstwowo z saveznicami z opaskami
obustronnymi. Stojaki ramiaka mgjwzmocnienia wykonane z peinej piyty
wiérowej. Wypetnienie skrzydta jest wariantowe iagbwiag je otworowe ptyty
widérowe (typ RS) lub karton komoérkowy (typ WA, tzwplaster pszczeli).
Wypetnieniesrodkowe skrzydta obtbone jest obustronnie ptytami grliowymi,
typu HDF, o grubéci 4mm. Grubd¢ skrzydta wynosi 39— 42mm.
Dla zapewnienia prawidiowego i skutecznego agui w przewodach
wentylacyjnych naley wyposay¢ okna w nawiewniki posiadage aprobat
techniczm ze znakiem ,B” o przepustoweoi powietrza nie mniejszej ni
35m’/h , a okna w aneksach kuchennych i kuchniach zagtknh w nawietrzak
0 przepustowséci dwukrotnie wikszej.
Drzwi zewrgtrzne — stolarka aluminiowa, szerodoprofili 5cm, wspoéitczynnik

Ry minimum 34dB, wodoszczeldé RE 900, szyby klasy minimum P4.

2.4.4. Posadzki
W cz¢sci pomieszczé wymienione zostapn na nowe z ptytek gresowych. Na
balkonach nowa w postaci ptytek gresowych mrozoaayoh

antypalizgowych.

2.4.6. Tynki i oktadziny

Tynki wewnrgtrzne nascianach murowanych oraz suficie cementowo-wapienne
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kat. Ill. Tynki zewretrzne cienkowarstwowe sylikatowo-sylikonowe w dwadch
odcieniach kremowym i bmwym. W sanitariatach i pomieszczeniach
kuchennych z zapleczedciany na catej wysoki wytozone zostaa ptytkami
z glazury. W sanitariatach w dwoch kolorach szaio i fioletu, w

pomieszczeniach kuchennych w dwéch odcieniachube

2.4.7. Malowanie
Sciany wewrtrzne i sufity farla emulsyjm lateksow, zmywalm w kolorze

biatym oraz jasnych odcieniach he

2.4.8. Instalacje
Wedtug projektéw bramowych.

2.4.9. Schody
Schody na poddasze zostamamkntte scianka dziatowg z ptyt gkf obustronnie

z izolacjg z wetny mineralnej i drzwiami.

2.4.10. Roboty dekarskie
Wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachywpekanej lub PCV w

kolorze buzowym. Monta nowychs$niegotapow.

2.4.11. Roboty dodatkowe
Balustrady dla schodéw zewtrznych od strony péinocnej i potudniowej o
wysokasci 1,10m wykonane jako systemowe ze stali malowgmeszkowo w
kolorze bgzowym. Od strony poinocnej systemowe zadaszeniawxglanowe
(wg rzutu parteru).

2.5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Zostata opracowana w e¢gci instalacji sanitarnych projektu zgodnie z

przepisami dotyczcymi metodologii obliczania charakterystyki energezne]
budynku i lokalu mieszkalnego lub e¢&i budynku stanowicej samodziela
catos¢ techniczno-uytkowa oraz sposobu spogdzania i wzoréwswiadectw ich
charakterystyki energetycznej (opracowanie to zawielementy okrdone w

Rozporzdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodamorskiej z
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dnia 25 kwietnia 2012 roku, pkt. 10).
Do charakterystyki przyjto bilans mocy z cgci instalacji elektrycznych
projektu oraz naspujace dane z cgici architektoniczno-budowlanej projektu:
a) sciana zewntrzna, warstwowa
Wspotczynnik przenikania ciepta U=0,21W/nfK
b) dach
Wspotczynnik przenikania ciepta U=0,22W/nfK
c) podioga na gruncie

Wspoétczynnik przenikania ciepta U=0,35W/nfK

UWAGA!

Roboty budowlane mana rozpoczé¢ jedynie na podstawie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budow.

Roboty budowlane nalay prowadzi¢ wediug niniejszego projektu,
zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem uprawnionej soby, zgodnie ze
sztuka budowlang.

Do budowy nalezy uzywaé materiatdow budowlanych, dla ktérych jego
producent wystawit deklaracje zgodnasci z Polsks Normg lub Aprobatag
Techniczna oznaczonych znakiem ,B” Ilub deklaracg zgodnaci z
Europejska Aprobata Techniczng lub Normg Zharmonizowana oznaczory

znakiem ,CE".
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Tomaszéw Maz. Sierpie n 2013r.

=
KUBI

INFORMACJA BIOZ

TEMAT: Przebudowa budynku Domu Ludowego z termomodenizacja

ADRES: Jednostka ewid. Gmina Tomasz6éw Maz., olgb Stugocice,
dziatka nr ewid. 221/2

INWESTOR: Gmina Tomaszow Maz.

ul. Moscickiego 4
97-200 Tomasz6ow Maz.

PROJEKTANT KONSTRUKCJE:

V. OPIS

do informacji dotyczacej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegagj
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na przebudowie budynku ustugowego z termomoderrnigacaealizowanego wg

projektu indywidualnego.

5.1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNO SC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW

Zakres robot:

- roboty rozbidérkowe,

- $cianki dziatowe i zamurowania oraz wykonania otwwrékiennych i drzwiowych,

- drobne roboty wykaczeniowe i termomodernizacyjne.

5.2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Od strony drogi znajduje ei budynek ustugowy petacy rolg ,Domu
Ludowego”. Za budynkiem wykonane jest zagospodanowa w postaci placu
rekreacyjno-sportowego oraz zabaw dla dzieci. Pbzylynku wydzielona jest wim
radiowa. Dogcia i dojazdy wykonane as jako utwardzone drogi wewirzne
generalnie z kostki betonowej. Pozostata&zdziatki zagospodarowana jest zieleni
niska z pojedynczymi drzewkami.

Do budynku doprowadzona jest energia elektrycznazowoda przydiczami z
sieci zewrtrznych. Nieczystéci ciekte odprowadzoneasprzytaczem do zbiornika a
wody opadowe odprowadzoneg spowierzchniowo na nieutwardzony teren wtasnej
dziatki.

5.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI
Dziatka zagospodarowana jest w ten spos&dbhnie wysépujag elementy mogce

stwarz& zagrazenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

5.4. WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

Roboty budowlane przy planowanej inwestycji nededo wymienionych w art.
21la ust. 2 ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo budaow (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z
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2000r. z pén. zm.) w zwazku, z czym kierownik budowy jest zoboazany
sporadzat Plan Bezpieczesstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie niniejszej
informaciji.

Z uwagi na niewielki zakres robot budowlanych wykeranych na wysokgci
oraz stosunkowy krétki czas ich wykonywania (kilkdni) skala zagrpen bedzie
niewielka.

Przewidywane zagrenia bezpieczestwa:
- upadek z wysokséci pracownikow,

- mozliwo$¢ upadku przedmiotow i materiatow z wysadad na teren przylegty.

5.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Bezpdredni nadzor nad bezpieczsgtwem i higiem pracy na stanowiskach
pracy sprawuwj odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlangtosownie do
zakresu obowazkow.
Przy planowanej inwestycji nie wygtia roboty szczegdlnie niebezpieczne.

Do podstawowych obowizkéw kierownika budowy naley:

1) protokolarne przegie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie tareadowy
wraz ze znajdycymi sig na nim obiektami budowlanymi, ugdzeniami
technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjrmegpz podlegagcymi ochronie
elementamisrodowiska przyrodniczego i kulturowego,

2) prowadzenie dokumentacji budowy,

3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu ommganizowanie budowy i
kierowanie budow obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i
pozwoleniem na budogy przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz
przepisami bezpieczstwa i higieny pracy,

3a) koordynowanie realizacji zaflazapobiegajcych zagraeniom bezpieczestwa i
ochrony zdrowia:

a) przy opracowywaniu technicznych lub organizagyjm zataoen planowanych
robot budowlanych lub ich poszczegdlnych etapowgrktmap by¢ prowadzone
jednoczénie lub kolejno,

b) przy planowaniu czasu wymaganego do zadaenia robd6t budowlanych lub ich
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poszczegodlnych etapow,

3b) koordynowanie dziala zapewniajcych przestrzeganie podczas wykonywania

rob6t budowlanych zasad bezpieéséwa i ochrony zdrowia zawartych w
przepisach, oraz w planie bezpieéséwa i ochrony zdrowia,

3c) wprowadzanie niezllinych zmian w informacji oraz w planie bezpieéaséwa i
ochrony zdrowia, wynikajcych z pos¢pu wykonywanych rob6t budowlanych,

3d) podejmowanie niezllinych dziata&a uniemaliwiajacych wstp na budow osobom

nieupowanionym,

4) wstrzymanie rob6t budowlanych w przypadku stwlizenia maliwosci powstania
zagrazenia oraz bezzwitoczne zawiadomienie o tym deiawego organu,

5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennikadbwy dotyczacym wstrzymania
robot budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodm projektem,

6) realizacja zaleaewpisanych do dziennika budowy,

7) zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbistykonanych robdét ulegagych
zakryciu lmdz zanikapcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przeapisa
lub ustalonych w umowie prob i sprawdzdnstalacji, uradzen technicznych i
przewodow kominowych przed zgtoszeniem obiektu bwkbmego do odbioru,

8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektudowlanego,

9) zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpedwmim wpisem do dziennika
budowy oraz uczestniczenie w czyritoach odbioru i zapewnienie usuiia
stwierdzonych wad, a talk przekazanie inwestorowiswiadczenia, o ktérym mowa
w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

Kierownik budowy ma prawo

1) wystpowania do inwestora o zmiany w rozganiach projektowych, jeeli sa3 one
uzasadnione konieczdoia zwigkszenia bezpieczstwa realizacji robét
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

2) ustosunkowania giw dzienniku budowy do zaledew nim zawartych.

5.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,

ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNE GO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZN A I SPRAWNA KOMUNIKACJ E,
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UMO ZLIWIAJ ACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK PO ZARU, AWARII |
INNYCH ZAGRO ZEN

Roboty budowlano-montawe powinny by prowadzone w sposéb bezpieczny,
okreslony w planie bezpieczsstwa i ochrony zdrowia wykonanym przez kierownika
budowy. Przy realizacji przedmiotowego obiektu bwdanego nie wyspia strefy
szczegOlnego zagrenia zdrowia.

Roboty budowlane naly wykonywa pod nadzorem osoby uprawnionej —
kierownika budowy, przestrzegg] przepisow Rozpormazenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie bezpiefigewa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poQ14 w szczegolngxci:

1) nie wolno zatrudni@ pracownika na danym stanowisku pracy w razie
przeciwwskaza lekarskich oraz bez wepnego przeszkolenia w zakresie
bezpieczéastwa i higieny pracy,
2) w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzemwaszyny lub urzdzenia
budowlanego naley je niezwtocznie zatrzymiai wytaczyé doptyw energii zezrodta
zasilania,
3) wznawianie pracy maszyn i wdzen bez usungcia uszkodzenia jest zabronione,
4) przy wykonywaniu robot na wysokoi powyzej 2m, stanowiska pracy oraz
przejcia naley zabezpiecz§ bariern skiadapca si¢ z deski krawznikowej o
wysokaosci 0,15 m i poeczy ochronnej umieszczonej na wysgko 1,10 m. Woln
przestrzé pomiedzy desk kraweznikowa a pokcza nalezy wypetni¢c czesciowo lub
catkowicie w sposob zabezpieczay pracownikow przed upadkiem z wysadco,
5) pomosty robocze wykonane z desek Ilub bali powinlmy¢ dostosowane do
przewidzianego obaizenia, szczelne i zabezpieczone przed zmia potazenia,
6) teren budowy lub robét powinien byzabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie
placu budowy powinno ky tak wykonane, aby nie stwarzato zagemia dla ludzi.
Wysokas¢ ogrodzenia powinna wyno&i co najmniej 1,50 m,
7) stret niebezpiecza (miejsca niebezpieczne), w ktdrej istniejeddto zagraenia,
np. z powodu mpliwosci spadania z goOry przedmiotéw Ilub materiatéw, ngle
oznakowd i ogrodzi poreczami lmdz zabezpiecz§ daszkami ochronnymi,
8) rusztowania powinny:

- posiadé pomost o powierzchni roboczej wystarczegj dla zatrudnionych oraz

do sktadowania nakdlzi i niezkednej ilosci materiatow,
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- posiadé konstrukcg dostosowasn do przeniesienia dziatagych obcazen,

- zapewnia bezpieczn komunikacg pionowa i swobodny dostp do stanowisk
pracy,

- stwarz& moznos¢ wykonywania pracy w pozycji niepowodigej nadmiernego
wysitku,

9) pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozhiér rusztowa powinni by
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzajsztowa,

10) przy wykonywaniu rob6t na wysokoi pracownicy powinni by zabezpieczeni
pasami ochronnymi z linrkumocowan do statych elementéw konstrukcji budowli
lub wznoszonych (rozbieranych) rusztofiya

11) zabronione jest ustawianie i rozbieranie ruswo:

- 0 zmroku, jeeli nie zapewniono ©wietlenia dagcego dobg widocznaé,
- w czasie gstej mgty, opadéw deszczushiegu oraz gotoledzi,
- podczas burzy i wiatru o szyb&o przekraczajcej 10 m/s,

12) wchodzenie i schodzenie z rusztawpowinno odbywa si¢ w miejscach do tego
przeznaczonych,

13) podiaze (grunt, konstrukcja itp.), na ktéorym ustawia¢ siusztowanie, powinno
zapewni& jego stabilnéé, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod
opadowych od budynku,

14) rusztowania usytuowane bezpednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdow i przej¢c powinny mie€ daszki ochronne,

15) przy rozbidrce deskowania nale podja¢ srodki zabezpieczage przed
mozliwoscig zawalenia si elementow deskowania, rwtia podtrzymugcych
rusztowa lub  konstrukcji  usztywniajcych. O  kolejndci rozbidrki
poszczegblnych elementow deskowania decyduje kiaikwobot,

16) materiat z rozbiérki powinien k8y bezpdrednio usungty na wyznaczone
sktadowisko,

17) przy wykonywaniu pokrycia dachow ptaskich w pioly krawedzi dachu naley
zabezpiecz§ pracownika za pomac pasa ochronnego z linkzamocowan do
statych czsci konstrukcji obiektu,

18) materiaty sktadowane na dachu naleabezpiecz§ przed spadriciem,

19) wykonywanie robot ziemnych w bezfgednim ssiedztwie sieci, takich jak:

elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, pl@enicze, wodocgowe |
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kanalizacyjne powinno by poprzedzone okrideniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegkxi, w jakie] mog by¢ one wykonywane od istniggej sieci, i
sposobu wykonywania tych robd6t. Bezpiegzrodlegia¢ wykonywania robot, o
ktorych mowa w ust.1, ustala kierownik budowy w ppumieniu z witaciwa
jednostlq, w ktérej zaradzie lub wytkowaniu znajdug sie te instalacje. Miejsca tych
robot naley oznakowa napisami ostrzegawczymi i ogrodziW czasie wykonywania
rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne ngle ogrodzi | umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w pablinstalacji podziemnych, a tag&
gtebienie wykopOw poszukiwawczych powinno odbyévsi¢ recznie,
20) w czasie wykonywania wykopow w miejscach dgstych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nayewokét wykopow pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi balustrady, zaopatrzone “wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Pa@rze balustrad, powinny znajdowasie na wysokdci 1,1m nad
terenem i w odlegtéci nie mniejszej ni 1m od krawdzi wykopu.
21) jezeli teren, na ktorym s wykonywane roboty ziemne, nie me by ogrodzony,
wykonawca robo6t powinien zapewnstaty jego dozor,
22) wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lpddparcia,
moga by¢ wykonywane tylko do gibokosci 1m w gruntach zwartych, w przypadku gdy
teren przy wykopie nie jest obgiony w pasie o szerokei rownej gkbokosci
wykopu. Wykopy bez umocnie o gkbokosci wigkszej niz 1m, lecz nie wgkszej od
2m, mazna wykonyw&, jezeli pozwalap na to wyniki bada gruntu i dokumentacja
geologiczno-inynierska. Zabezpieczeniezarowe scian wykopow mana stosowé
tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpiecaeaiurowegoscian wykopow w
okresie zimowym jest zabronione. Niedopuszczalnest jazywanie elementow
obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem,
23) w czasie wykonywania wykopow ze skarpami o hezpnym nachyleniu, zgodnym
z przepisami oddbnymi, naley:

a) w pasie terenu przylegajego do gornej krawdzi skarpy, na szerolai

rownej trzykrotnej g¢bokosci wykopu, wykona spadki umaliwiajace tatwy

odptyw wéd opadowych w kierunku od wykopu;

b) likwidowaé¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, ususaparuszony grunt, z

zachowaniem bezpiecznego nachylenia wdym punkcie skarpy;

c) sprawdzé stan skarpy po deszczu, mrozie lub poattzej przerwie w pracy.
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24) jezeli wykop oshgnie gkbokos¢ wigksza niz 1m od poziomu terenu, nale
wykona zejscie (wegcie) do wykopu. Odlegtat pomigdzy zegciami (wejgciami) do
wykopu nie powinna przekracza20m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po
rozporach oraz przemieszczanie 0sOb adzeniami staacymi do wydobywania
urobku jest zabronione,
25) kazdorazowe rozpooczxie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp,
26) sktadowanie urobku, materiatow i wyrobéw jestbzonione:

1) w odlegtaci mniejszej nz 0,6 m od krawdzi wykopu, jeeli sciany wykopu

sa obudowane oraz peli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze

obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu,zg@é sciany wykopu nie 8

obudowane.
27) ruchsrodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywsi¢ poza granig
klina naturalnego odtamu gruntu,
28) w czasie zasypywania obudowanych wykopow zabszgenie naley demontowa
od dna wykopu i stopniowo usuwge, w miag zasypywania wykopu. Zabezpieczenie
mozna usuwd jednoetapowo z wykopow wykonanych:

1) w gruntach spoistych - nagtokosci nie wiekszej niz 0,5m;
2) w pozostatych gruntach - nag¢lpokosci nie wigkszej niz 0,3m.
29) przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaldhdwiazany jest zaopatrzygo
w odziez robocz i ochronm zgodnie z obowjzujacymi w tym zakresie

przepisami.

V1. DOKUMENTY RO ZNE
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