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WIENIEC ŻELBETOWY 24 X 30 CM NA CAŁYM OBWODZIE
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KLESZCZE 2/5X14CM

MURŁATA 14X14CM

SŁUP I MIECZ 12X12

PŁATEW 12X18CM

PODWALINA 12X12CM

KROKWIE 7X16CM
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PŁYTKA GRESOWA
ZBROJONA WYLEWKA BETONOWA NA FOLII PE 7 cm
STYROPIAN 12 cm
PAPA ASFALTOWA
CHUDY BETON 12 cm
PIASEK UBIJANY 20 cm

17

63

BLACHA DACHÓWKOPODOBNA
ŁATY 5 X 5 CM
KONTRŁATY 5 X 3 CM
FOLIA DACHOWA ZBROJONA
KROKWIE 7 X 16 CM
KLESZCZE 2/5X14/ CM
WEŁNA ŻUŻLOWA 22 CM
PAROIZOLACJA Z FOLI NA ZAKŁAD
ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY

17

tynk silikatowy
styropian 17 cm
cegła ceramiczna pełna 42 cm
tynk cementowo - wapienny

data opracowania

PRZEKRÓJ B-B

grudzień 2014 skala 1:50 nr rysunku 4

przedmiot rysunku

projektant

temat Termomodernizacja budynku Domu Ludowego
w Jadwigowie wraz z robotami towarzyszącymi
dz. ewid. nr  642, 643, 567/1 oraz 568/1, obręb 6 Jadwigów,
jedn, ewid: gmina Tomaszów Maz.
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elementy projektowane

4217 17

tynk silikatowy
styropian ekstrudowany 12 cm
istniejąca ściana fundamentowa
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