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TEMAT:  RZUT FUNDAMENTÓW

SKALA:  1:100DATA:  Styczeń 2016 r.

projektant: architektura

KUBI

projektant: konstrukcje

Chorzęcin 73, gm. Tomaszów Maz., dz. nr ew. 241

Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Chorzęcinie

3.1.

ul. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Gmina Tomaszów Mazowiecki

Rozpatrywać z pozostałymi rysunkami

oraz opisem technicznym
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stopa fundamentowa 140x140cm, wys. 50cm [SF-01]

pod słupek żelbetowy 25x25cm, wysokość 75cm

(powyżej słup drewniany 24x24cm)

posadowiona na warstwie

z chudego betonu C8/10 (B10), gr. 10cm

zbr. główne siatka ∅12 co 12cm (L1=L2=5+130+5=140cm)

poziom posadowienia = od istniejącego

UWAGA!

- ze stopy fundamentowej wyprowadzić startery

pod słupek 25x25cm, tj. 4∅12

- zastosować strzemiona 2-cięte ∅6 co 10cm na całej

wysokości słupka

stopa fundamentowa 140x140cm, wys. 50cm [SF-01]

stopa fundamentowa 100x140cm, wys. 50cm [SF-02]

pod słupek żelbetowy 25x25cm, wysokość 75cm

(powyżej słup drewniany 24x24cm)

posadowiona na warstwie

z chudego betonu C8/10 (B10), gr. 10cm

zbr. główne siatka ∅12 co 12cm

(L1=5+90+5=100cm; L2=5+130+5=140cm)

poziom posadowienia = od istniejącego

UWAGA!

- ze stopy fundamentowej wyprowadzić startery

pod słupek 25x25cm, tj. 4∅12

- zastosować strzemiona 2-cięte ∅6 co 10cm na całej

wysokości słupka

stopa fundamentowa 100x140cm, wys. 50cm [SF-02]
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stopa fundamentowa 100x240cm, wys. 50cm [SF-03]

pod grupę słupków żelbetowych 25x25cm, wysokość 75cm

(powyżej słupy stalowe RK100x100x5)

posadowiona na warstwie

z chudego betonu C8/10 (B10), gr. 10cm

zbr. główne siatka ∅12 co 12cm

(L1=5+90+5=100cm; L2=5+230+5=240cm)

poziom posadowienia = od istniejącego

UWAGA!

- ze stopy fundamentowej wyprowadzić startery

pod słupek 25x25cm, tj. 4∅12

- zastosować strzemiona 2-cięte ∅6 co 10cm na całej

wysokości słupka

słupek żelbetowy 25x25cm, wysokość 75cm

zbr. główne 4∅12

strzemiona ∅6 co 10cm

347.5

2
0
9

25 85 25 52.5

słupek żelbetowy 25x25cm, wysokość 75cm

zbr. główne 4∅12

strzemiona ∅6 co 10cm

LEGENDA

ściany istniejące

fundamenty projektowane

słupki projektowane

fundamenty istniejące

BETON: C16/20 (B20)

STAL ZBR: A-III: 34GS zbrojenie główne

A-0: St0S strzemiona

otulina: 50mm (fundament); 25mm (słup)

klasa ekspozycji XC1


