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TEMAT:  PRZEKRÓJ B-B

SKALA:  1:50DATA:  Styczeń 2016 r.

projektant: architektura

KUBI

projektant: konstrukcje

Chorzęcin 73, gm. Tomaszów Maz., dz. nr ew. 241

Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Chorzęcinie

3.8.

ul. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Gmina Tomaszów Mazowiecki
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krokiew 8x18cm co 80cm

łata 4x5cm

blachodachówka

podbitka drewniana na łatach 4x5cm

Rozpatrywać z pozostałymi rysunkami

oraz opisem technicznym

100 100
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słup drewniany 24x24cm

płatew 14x20cm

miecz 14x14cm

(dla część wysuniętej nad sceną)

istniejąca podbudowa
istniejąca kostka betonowa

istn. warstwa odsączająca z piasku
grunt rodzimy

płatew 14x20cm

płatew 14x20cmpłatew 14x20cm

98

351
584

135

98

351

584

135

belka drewniana 20x35cm

(klasa drewna C27)

słup drewniany 24x24cm

miecz 14x14cm

(dla część wysuniętej nad sceną)

słupek drewniany 14x14cm

jętka 2x5x17cm
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klimatyzator

stopa fundamentowa 140x140cm, wys. 50cm

+ słupek żelbetowy 25x25cm (wysokość 75cm)

pod słup drewniany 24x24cm

posadowiona na warstwie

z chudego betonu C8/10 (B10), gr. 10cm

zbr. główne siatka ∅12 co 12cm (L=5+130+5=140cm)

poziom posadowienia = od istniejącego


