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projektant: architektura

KUBI

projektant: konstrukcje

Chorzęcin 73, gm. Tomaszów Maz., dz. nr ew. 241

Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Chorzęcinie

3.2.

ul. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Gmina Tomaszów Mazowiecki

Rozpatrywać z pozostałymi rysunkami

oraz opisem technicznym

P - projekt
W - wymiana

UWAGA!

Przed zamówieniem elementów objętych

termomodernizacją wymiary sprawdzić z naturą
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LEGENDA

otwory do wykonania

ocieplenie projektowane

ściany projektowane

otwory do zamurowania

ściany istniejące
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terakota

Posadzka
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Nazwa
pomieszczenia

biuro OSP

Pow. użyt.
[m²]
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polistyren EPS70, gr. 20cm

polistyren ekstrudowany, gr. 10cm
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max 6%
pochylnia dla

niepełnosprawnych

-0.32

-0.48±0.00
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schody do przebudowy

kostka betonowa, gr. 6cm (dwuteownik)

schody do przebudowy i wykonanie

pochylni dla niepełnosprawnych

kostka betonowa, gr. 6cm (dwuteownik)

balustrada ze stali kwasoodpornej

(patrz przekrój D-D)
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TARAS ZADASZONY
A(zabudowa)=35.00m²
kosta bet. istniejąca
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słup drewniany 24x24cm

słup drewniany 24x24cm

klimatyzator belka HEB160 - belka 2-przęsłowa + słupek stalowy RK100x100x5

(wzmocnienie oparcia płyty biegu schodów na podwyższenie piętra

oraz części płyty stropu piętra)

oparcie belki na ścianie min. 15cm
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linia zadaszenia

utwardzenie do przebudowy

(przebudowa istniejącego utwardzenia

terenu do rzędnej istniejącego tarasu)
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płatew drewniana 14x20cm

płatew drewniana 14x20cm

belka drewniana 20x35cm

pod oparcie słupków
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8*

belka HEB100 + RK100x100x5

(wzmocnienie oparcia

płyty biegu schodów

na podwyższenie piętra)

oparcie belki

na ścianie min. 15cm
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382 100 46 79

okno do wymiany

podwyższenie parapetu z 85cm na 145cm

(podmurowanie 60cm z bloczków sylikatowych)

demontaż istniejących drzwi metalowych 180/245cm z naświetlem

- wykonanie nadproża 3L19, L=2.10m na nowym poziomie

- montaż nowych drzwi do kotłowni 110/210cm oraz okna do kuchni

60/120cm
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nadproże 2L19, L=1.20m

+2.10 (spód)

nadproże 2L19, L=1.20m

+1.62 (spód)

nadproże 2L19, L=1.20m

+2.10 (spód)

ścianki działowe z cegieł

ceramicznych kratówek, H=300cm

nadproże 3L19, L=1.80m

+2.45 (spód)

ścianki działowe z cegieł

ceramicznych kratówek, H=300cm


