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istniejgcy gzyms do rozbiérki \z

polistyren EPS70, gr. 20cm \
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ogniomur, h=30cm
(ocieplenie Sciany przygranicznej:
wetna mineralna, gr. 15/20cm)
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papa termozgrzewalna
EXTRADACH PF PYE PV 200 S5
papa podktadowa

samoprzylepna PLASTER
wetna mineralna, gr. 20+5cm

poszycie - ptyta 0SB/3, gr. 18

tata 4x5cm
kontrtata 7x2.5cm
wiatroizolacja

isniejacy wigzar dachowy
lekki sufit podwieszany
(ptyty gkf x2)

N

\— istnigjgcy gzyms do rozbiorki
%hsfyre’n EPS70, gr. 20cm
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polistyren ekstrudowany, gr. 15cm /

papa termozgrzewalna
EXTRADACH PF PYE PV 200 S5
papa podktadowa

samoprzylepna PLASTER

— ogniomur, h=30cm
(ocieplenie Sciany przygranicznej:
wetna mineralna, gr. 15/20cm)

 410

ptatew drewniana 14x20cm

\ polistyren EPS70, gr. 20cm

PRZEKROJ A-A
SKALA 1:50

BETON:

A-0: St0S strzemiona *©
otulina: 50mm (fundament). 25mm

klasa ekspozycji XC1

C16/20 (B20)
STAL ZBR: A-lll: 34GS zbrojenie gtowne

~

stup/belka)

ptyta komorowa

poliweglanowa (mleczan)
tata 4x5cm
krokiew 8x20cm co 80cm
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stup drewniany 24x24cm ———
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kostka betonowa, gr. 6cm

221

839
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ot

podsypka piaskowo-cementowa

gr. 3cm

podbudowa wtasciwa

gr. 10cm

z chudego betonu 8/10 (B7.5)

warstwa odsgczajgca z piasku
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o frakcji 2mm,

gr. 10cm

grunt rodzimy

zageszczony piasek
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zageszczony pi\qseﬂ f
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ptyta 0SB/3, gr. 18mm
istniejaca tata
istniejaca krokiew
[‘ -~ ~——— P wetna mineralna, gr. 30cm
| [] [] [] | paroizolacja - folia PE
| ‘ istn. strop zelbetowy
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< ‘ 5% ‘ LaoLa oL !
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% +0.82
H wylewka cementowa, gr. 6cm AN
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styropian EPS100, gr. 10cm
izolacja przeciwwilgociowa - 2x papa M m m T‘
S zageszczony piasek ﬁrﬁ
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0 terakota — terakota 0
N wylewka cementowa, gr. §dm wylewka cemenfawa, gr.Técm N
styropian EPS100, gr. 10c| styropian EPS 100, jr, 7(?[/71 a
izolacja przeciwwilgociowa + 2x papa izolacja przeri\bwilggyfio#va - 2x papa n

( membrana kubetkowa

\ polistyren

ekstrudowany, gr. 20cm (taras)
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Rozpatrywac z pozostatymi rysunkami

oraz opisem technicznym

Firma KUB

mgr inz. Krzysztof Babol

97-200 Tomaszow Maz. ul. Ks. Popietuszki 65

KUBI

BRANZA: ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJE

TERMOMODERNIZACJA

NAZWA INWESTYCJI

Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Godaszewicach

ADRES INWESTYCJI

Godaszewice 48, gm. Tomaszéw Maz., dz. nr ew. 90/3 i 91

INWESTOR

Gmina Tomaszéw Mazowiecki
ul. Moscickiego 4, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki

projektant: architektura

projektant: konstrukcje

TEMAT: PRZEKROJ A-A

DATA: Grudzien 2015 .

SKALA: 1:50

NR RYS.

3.5.




