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RZUT PARTERU
SKALA 1:100

Ozna- Nazwa Posadzka Pow. giyf.
czenie pomieszczenia [m?]
korytarz + kl. schod.| terakota 19.22
sklep terakota 25.70
zaplecze terakota 13.59
pom. sanitarne terakota 1.60
osP betonowa 43.12
[6] |korytarz (Swietlica) | terakota 1447
wc damski terakota 4.09
pom. gospodarcze terakota 3.00
(9] | 2o niepetnospraunyeh | erakota 3.88
kuchnia terakota 15.98
sala Swietlicy terakota 70.72
SUMA 219.37

LEGENDA

V.77 $ciany projektowane

otwory do zamurowania

BT ocieplenie projektowane

s otwory do wykonania

elementy do rozbiorki

istniejgce elementy
wewngtrz do rozbiorki

Sciany istniejgce

Rozpatrywac z pozostatymi rysunkami
oraz opisem technicznym
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KUBI

Firma KUBI mgr inz. Krzysztof Babol
97-200 Tomaszéw Maz. ul. Ks. Popietuszki 65

BRANZA: ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJE TERMOMODERNIZACJA

NAZWA INWESTYCJI

Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Godaszewicach

ADRES INWESTYCJI

Godaszewice 48, gm. Tomaszéw Maz., dz. nr ew. 90/3 i 91

INWESTOR

Gmina Tomaszéw Mazowiecki
ul. Moscickiego 4, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki

projektant: architektura

projektant: konstrukcje

TEMAT: RZUT PARTERU

DATA: Grudzien 2015r.

3.2.

NR RYS.

SKALA: 1:100




