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Podstawa opracowania

= otrzymane zlecenie na wykonanie przedmiotowej dokumentacii,

= projekt architektoniczno — budowlany przedmiotowego budynku,

= uzgodnienia poczynione z inwestorem lub projektantem cze$ci budowlanej budynku,
= projekt zagospodarowania terenu,

= przepisy i wytyczne w zakresie projektowania i budowy instalacji sanitarnych,

= katalogi firmowe.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany instalacji sanitarnych, w tym:
¢ |nstalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej

Instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacji centralnego ogrzewania

Pompy ciepta

Podstawowe zatozenia projektowe

= Zasilanie w wode z istniejacego przytacza wody zakoriczonego dwoma zestawami wodomierzowymi w
budynku

Odprowadzenie Sciekow bytowych istniejgcym przytaczem do sieci kanalizacyjnej

Zrédto ciepta dla budynku pompa ciepta typu powietrze — woda

W budynku przewiduje sie wykonanie wentylacji grawitacyjne;

Przewiduje sie demontaz istniejgcych instalacji sanitarnych w budynku i wykonanie nowych instalacji
oraz przebudowe zewnetrznej instalacji kanalizacyjne;.



UWAGA: Przedmiotowe opracowanie posiada stopien szczegdtowos$ci oraz zakres rzeczowy zgodny z
ustaleniami poczynionymi ze zleceniodawcg oraz wtasciwymi przepisami w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego. Opracowanie to stuzy wytgcznie procedurze uzyskania pozwolenia
na budowe. Podstawg wykonania instalacji sanitarnych powinien by¢ wiasciwy projekt wykonawczy.

Instalacja wody uzytkowej
Obliczenia i projekt instalacji wodociggowej wykonano w oparciu 0 PN-92/B-01706 ,Instalacje
wodociggowe — wymagania w projektowaniu”. Przeptyw obliczeniowy (qo) ustalono ze wzoru:

q, = 0,682 X(Z q*n)o’45 - 0,14

gdzie q- normatywny wyptyw jednostkowy z punktow czerpalnych wg tabeli
n — ilos¢ punktdéw czerpalnych

Instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowej w budynku nalezy wykonac z rur polipropylenowych np. typu PP-
R systemu KAN-therm PP firmy KAN lub polietylenowych wielowarstwowych przyktadowo KAN-therm
Press firmy KAN lub opcjonalnie z rur PE-Xa (RAU-VPE) typ RAUHIS firmy REHAU. Uzyty przy produkcii
tych rur materiat zapewnia catkowitg odporno$¢ instalacji na korozje, brak osaddéw w rurociggach,
odporno$¢ na Scieranie oraz tatwos¢ (elastyczno$¢) przy uktadaniu. Rury polipropylenowe taczy¢ poprzez
zgrzewanie przy uzyciu ztaczek, rury polietylenowe taczy¢é metoda zaciskania przy uzyciu tacznikdw z
mosigdzu oraz firmowych tulei zaciskowych. Laczenia wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta przy
uzyciu narzedzi firmowych. Zmiane kierunku rurociggéw wykonywac poprzez giecie na zimno przy
zastosowaniu firmowych tukdw i kolan. Rurociggi rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ w szachtach
instalacyjnych, wylewkach posadzkowych lub w bruzdach w scianach dziatowych.
Instalacje cieptej wody wykonac¢ w uktadzie z rurociggiem cyrkulacyjnym. Regulacja hydrauliczna uktadu
cieptej wody uzytkowej powinna byc realizowana poprzez zawory termostatyczne cyrkulacyjne
zamontowane na przewodach cyrkulacyjnych. Na koricéwce rurociggu wody cyrkulacyjnej nalezy
zamontowa¢ zawér termostatyczny réwnowazacy np. Danfoss MTCV DN15.
Po wykonaniu instalacji nalezy poddac jg badaniom na szczelnos¢. Badanie winno zosta¢ wykonane przed
zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji ciepinej. Prébe ciSnieniowg wykonaé zgodnie z wytycznymi
producenta jako prébe wstepna i prébe gtdwna. Proby wykona¢ na zmontowanych, lecz jeszcze
niezakrytych przewodach instalacji. Przed wykonaniem préby nalezy rurociggi odpowietrzy¢. Minimalne
ci$nienie wody powinno wynosi¢ 1 MPa w czasie 1 godz. Po wykonaniu préb instalacje nalezy przeptukac
woda.
Przewody cieptej wody i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wtadciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji). Nie dopuszcza sie
prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych. Przewody nalezy prowadzi¢ w
sposdéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Kompensacja przewoddw w gestii wykonawcy w
zalezno$ci od wybranego konkretnie systemu rurowego wg wytycznych producenta zastosowanego
systemu instalacyjnego.
PrzejScia rur przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ostonowych w sposdb zapewniajacy
elastycznosé i szczelnosc. Srednica rury ochronnej powinna by¢ o dwie dymensje wieksza od rury
przewodowej. Przestrzeh miedzy rurami nalezy wypetni¢ szczeliwem elastycznym typu silikon budowlany.
Przewody rurowe nalezy zaizolowa¢ termicznie. |zolacje nalezy wykona¢ na catej dtugosci prostych
odcinkdw, ksztattek i potaczen przewodow oraz w miare mozliwosci technicznych, na catej lub czesci
powierzchni urzadzen zabudowanych na przewodach. Izolacja cieplna przewodéw powinna spetnia¢
wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach. Zaprojektowano izolacje rurociggéw otulinami z pianki
polietylenowej o wspdtczynniku max. 0,035 W/mxK.
Wymagana grubos¢ izolacj:

e 6mm dla rurociggdw zimnej wody uzytkowe;

e 20mm dla rurociggow cieptej wody o $rednicy wewnetrznej do 22mm

e 30mm dla rurociggéw jiw lecz o Srednicy wewnetrzna od 22 do 35mm
Celem napetniania ztadu grzewczego nalezy wykona¢ w poblizu kotta zawor ze ztaczkq do weza.



Zaopatrzenie przybordw w cieptq wode uzytkowg odbywac sie bedzie w sposéb scentralizowany z
projektowanego uktadu zasobnikowego podgrzewacza cieptej wody uzytkowej. Uktad przygotowania ciepte;
wody uzytkowej nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonym schematem.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Obliczenia i projekt instalacji kanalizacyjnej wykonano w oparciu 0 PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne
— wymagania w projektowaniu”. Odptyw obliczeniowy Sciekow ustalono ze wzoru

q, = O,5><1/Z AWs

gdzie AWs — normatywny réwnowaznik odptywu z przyboréw

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych Wavin PCV-U klasa S o
$rednicy 160 mm oraz z rur PCV typ HT/PVC o $rednicy 110, 75 i 50 mm np. firmy Wavin. W/w rury
przystosowane sg do potaczen kielichowych tgczonych na uszczelki gumowe. Kanaty nalezy prowadzi¢
zgodnie z czes$cig rysunkowg projektu. Kanaty podposadzkowe uktada¢ na zageszczonej podsypce
piaskowej i zasypac je piaskiem. Powyzej posadzki kanaty prowadzi¢ po powierzchni $cian jako
podwieszane do konstrukcji stropu i Scian lub ewentualnie w bruzdach. Zatamania, rozejscia , redukcje itp.
wykonac¢ przy uzyciu firmowych ksztattek kanalizacyjnych (kolan, tukdw, tréjnikéw itp.). W miejscu przejs¢
kanatow przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje. W miejscach tych nie powinno by¢
potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg nalezy wypetni¢ szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzace przez strop winny wystawac¢ min. 2cm powyzej posadzki. Piony kanalizacyjne poprowadzi¢
w obudowanych weztach sanitarnych. Przewody nalezy mocowac do elementdw konstrukcyjnych budynku
za pomocg uchwytow lub wspornikdéw. Pomiedzy uchwytem a wspornikiem nalezy stosowa¢ podktadki
elastyczne. Maksymalny rozstaw uchwytéw 1,0 m. Kompensacje wydtuzen termicznych zapewnic przez
pozostawienie luzu kompensacyjnego w kielichach w czasie montazu. Poziome odcinki instalacji —
podejscia pod przybory uktada¢ ze spadkiem min.2,5% w kierunku pionu.
Na gtéwnych pionach kanalizacyjnych zamontowac rury wywiewne PCV srednicy 110/160 mm usytuowane
ponad dachem budynku. Na pionach bocznych zamontowa¢ zawory powietrzne o stosownej srednicy.
Na najnizszej kondygnaciji budynku przy posadzce nalezy zamontowaé na pionach kanalizacyjnych
czyszczaki o srednicy odpowiadajgcej srednicy pionu.
Przybory i urzadzenia podigczone do kanalizacji winny by¢ wyposazone w indywidualne syfony. Zlewy
nalezy zamontowa¢ na wysokosci 0,7-0,9 m, umywalki na wysokosci 0,75-0,80 m. Miski ustepowe nalezy
wyposazy¢ w ptuczki zbiornikowe. Na pionach kanalizacyjnych nalezy przewidzie¢ trojniki celem
podigczenia do nich pralki lub zmywarki. Podejscia do pralek lub zmywarek wykona¢ jako zasyfonowane.
W pomieszczeniu z pompg ciepta nalezy przewidzie¢ montaz wpustu podtogowego. Usytuowanie
przyboréw i poprowadzenie instalacji kanalizacyjnej przedstawiono w cze$ci rysunkowej projektu.
Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Przewiduje sie¢ wykonanie przebudowy zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej tak, aby mozliwe byto
wykonanie kanalizacji podposadzkowej w piwnicy. Przebudowe nalezy wykonaé na odcinku od
istniejacej studni rewizyjnej na istniejacym przytaczu kanalizacyjnym do budynku.
Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PCV 160x4,7 mm — typ
ciezki. Rury uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu /$cisle osiowo/. Rury tgczy¢
na uszczelki gumowe. Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy przeprowadzi¢ na podtozu catkowicie
odwodnionym, na podtozu z zageszczonego piasku 0 wysokosci min. 10 cm. z dnem wyprofilowanym ze
spadkiem zgodnym z rysunkiem profilu. Kazda rura po utozeniu powinna $cisle przylega¢ do podtoza na
catej dtugosci: jedynie pod ztaczami nalezy wykonac¢ dotki montazowe o gtebokosci ok. 20 cm. Utozony
odcinek rury po sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku i zainwentaryzowaniu nalezy zastabilizowac poprzez
wykonanie obsypki ochronnej z piasku na wysoko$¢ okoto 30 cm ponad wierzch rury. Nastepnie wykonaé
zasypke wykopu.
Na zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej w miejscu wykonania zatamania nalezy wbudowac¢ w zewnetrzng
instalacje kanalizacyjng studzienke rewizyjng DN1000 mm np. typu Wavin Tegra. Studnie nakry¢ wtazem
zeliwnym typu ciezkiego.




Instalacja centralnego ogrzewania

Zapotrzebowanie ciepta dla poszczegolnych pomieszczen w budynku okreslono na podstawie obliczen
cieplnych przeprowadzonych w oparciu o otrzymany projekt architektoniczno — budowlany budynku.
Wspdtczynniki przenikania ciepta dla poszczegélnych przegrod przyjeto zgodnie z danymi otrzymanymi od
projektanta czesci architektoniczno — budowlanej. Podstawowe parametry energetyczne budynku
przedstawione zostaly w jego charakterystyce energetycznej i analizie mozliwosci wykorzystania
alternatywnych Zrodet ciepta. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z inwestorem przewiduje sie wykonanie
ogrzewania grzejnikowego wspomaganego w czesci pomieszczen poprzez ogrzewanie podtogowe.

Instalacja ogrzewania grzejnikowego.
Parametry czynnika grzewczego w instalacji ogrzewania grzejnikowego przyjeto 70/55°C.
Doprowadzenie ciepta do ogrzewanych pomieszczen odbywac sie bedzie za posrednictwem grzejnikow
stalowych ptytowych przyktadowo Cosmo Compact typu VKO lub C umieszczonych w miare mozliwosci
przy $cianach zewnetrznych pod oknami. W tazience dopuszcza si¢ zastosowanie grzejnikow
tazienkowych o odpowiadajacej mocy. W przypadku montazu grzejnikow typu C lub tazienkowych nalezy
wyposazy¢ je w zawory termostatyczne z nastawg wstepng. Na podejsciach pod grzejniki nalezy réwniez
zamontowac¢ zawory odcinajace. Doboru wielko$ci grzejnikow dokonano w oparciu o obliczenia cieplne.
Usytuowanie i wielko$¢ grzejnikdw zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu.
Instalacje grzewcza wykonac z rur polietylenowych np. typu PE-RT/AL./PE-HD systemu KAN-therm Press
firmy KAN lub PE-Xa (RAU-VPE) systemu RAUHIS firmy REHAU. Dopuszcza sie zastosowanie rur
miedzianych faczonych przez lutowanie. Rury z tworzyw sztucznych fgczy¢ metodg zaciskania przy uzyciu
tacznikow z mosigdzu oraz firmowych tulei zaciskowych. Laczenia wykonywac zgodnie z wytycznymi
producenta przy uzyciu narzedzi firmowych. Zmiane kierunku rurociggdw wykonywac poprzez giecie na
zimno przy zastosowaniu firmowych kolan. Rurociagi rozprowadzajace prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej
podtdg (pod wylewkami), ewentualnie przy $cianie za listwami maskujgcymi. Sposob prowadzenia
przewodow pozostawia sie do wyboru w trakcie wykonywania instalacji. Prowadzenie poziomych
przewodow rozdzielczych powinno zapewni¢ wtasciwe odpowietrzenie instalacii.
Przewody grzewcze nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji). Nie dopuszcza sie¢ prowadzenia
przewodow bez stosowania kompensaciji wydtuzen cieplnych. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb
umozliwiajacy wykonanie izolacji ciepinej. Kompensacja przewodow w gestii wykonawcy w zaleznosci od
wybranego konkretnie systemu rurowego wg wytycznych producenta zastosowanego systemu
instalacyjnego. Sposdb prowadzenia przewodow podany zostat na zatgczonych rysunkach.
PrzejScia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w sposob zapewniajacy elastyczno$c i szczelnose.
Przejécia przewodéw przez stropy i éciany wykonaé w tulejach ostonowych. Srednica rury ochronnej
powinna by¢ o dwie dymensje wigksza od rury przewodowej. Przestrzen miedzy rurami nalezy wypetic
szczeliwem elastycznym typu silikon budowlany.
Przewody rurowe nalezy zaizolowa¢ termicznie. |zolacje nalezy wykona¢ na catej dtugosci prostych
odcinkdw, ksztattek i potaczen przewodow; w miare mozliwosci technicznych, na catej lub czesci
powierzchni urzadzen zabudowanych na przewodach. Izolacja cieplna przewodéw powinna spetnia¢
wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach. Zaprojektowano izolacje rurociggéw otulinami z pianki
polietylenowej o wspotczynniku max. 0,035 W/mxK. Wymagana grubos$c¢ izolacii:

e 20mm dla rurociggdw o Srednicy wewnetrznej do 22mm

e 30mm dla rurociggdw o Srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm

e rdwna $rednicy wewnetrznej rury dla rurociggéw o $rednicy wewnetrznej od 35 do 100mm
Izolacje wykona¢ po przeprowadzeniu préb hydraulicznych.
Dla odpowietrzenia instalacji nalezy zastosowa¢ na pionach automatyczne zawory odpowietrzajace z
zaworem stopowym. Odpowietrzenie grzejnikdw nastapi na odpowietrznikach grzejnikowych.
Przed oddaniem do eksploatacji nalezy instalacje podda¢ prébom zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Przed przystapieniem do uzytkowania instalacje nalezy ptuka¢ dwukrotnie.
UWAGA: na etapie projektu wykonawczego nalezy okresli¢ ostateczny sposob regulacji uktadu oraz
wielko$¢ nastaw na zaworach termostatycznych.




Instalacja ogrzewania podfogowego.

Parametry czynnika grzewczego w instalacji ogrzewania podtogowego przyjeto max. 40/35°C.

Instalacje grzewczg ogrzewania podtogowego nalezy wykona¢ z rur polietylenowych np. typu PE-
RT/AL./PE-HD systemu KAN-therm Press firmy KAN lub PE-Xa (RAU-VPE) systemu RAUHIS firmy
REHAU.

Rurociggi grzewcze nalezy umiesci¢ w warstwie jastrychu znajdujacej sie na warstwie izolacji z ptyt z
wetny mineralnej usztywnionej zywicami lub ptyt styropianowych o gestosci 30 kg/m3 i wytrzymatosci na
Sciskanie 30 kg/m. Jako izolacje przeciwwilgociowg zastosowaé folie aluminiowg lub polietylenowa.
Przy Scianach wokét podiogi grzejnej nalezy wykonac dylatacje uzywajac np. paskéw z materiatu
elastycznego (pianki polietylenowej gr. 8 mm ostonietej folig polietylenowg o grubosci 0,2 mm tgczong na
zaktadke, a przy Scianach pomieszczenia wywinietg do wysokosci jastrychu.

Rury nalezy uktada¢ na warstwie izolacji cieplneji przeciwwilgociowej, przytwierdzajac je za pomocg
odpowiednich elementow mocujacych , np. spinek U- ksztattkowych zakotwiczonych w warstwie izolacji.
Przy uktadaniu rur grzejnych nalezy zastosowa¢ uktad $limakowy.

Po uksztattowaniu i zakotwiczeniu przewoddw nalezy zalac je warstwa jastrychu grubosci 55 - 65 mm.
Podczas zalewania rur powinny one znajdowa¢ sie pod cisnieniem wody o temperaturze ponizej 20 C ,
od 0,3 do 0,4 MPa. Po 28 dniach od wylania jastrychu ,niezaleznie od pory roku nalezy przystapi¢ do
jego nagrzewania. Powierzchnia jednorazowo wylanego jastychu nie powinna przekracza¢ 30 m . Przy
wiekszych powierzchniach zastosowaé szczeliny dylatacyjne. Na rdwnej, wyschnietej powierzchni
jastrychu i po jego wygrzaniu nalezy przystapi¢ do uktadania wierzchniej warstwy podtogi.

Gestosc¢ utozenia rurociggéw w poszczegdlnych obiegach grzewczych nalezy okreslic na etapie projektu
wykonawczego.

Na kazdej kondygnacji przewidziano wykonanie rozdzielaczy uktadéw ogrzewania podtogowego. Rury z
tworzyw sztucznych taczy¢ metoda zaciskania przy uzyciu tacznikéw z mosigdzu oraz firmowych tulei
zaciskowych. taczenia wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta przy uzyciu narzedzi firmowych.
Zmiang kierunku rurociggéw wykonywac poprzez giecie na zimno przy zastosowaniu firmowych kolan.
Przewody grzewcze nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji). Nie dopuszcza sie prowadzenia
przewodow bez stosowania kompensaciji wydtuzen cieplnych. Kompensacja przewodow w gestii
wykonawcy w zalezno$ci od wybranego konkretnie systemu rurowego wg wytycznych producenta
zastosowanego systemu instalacyjnego.

PrzejScia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w sposob zapewniajacy elastyczno$c i szczelnose.
Przejécia przewodéw przez stropy i éciany wykonaé w tulejach ostonowych. Srednica rury ochronnej
powinna by¢ o dwie dymensje wigksza od rury przewodowej. Przestrzen miedzy rurami nalezy wypetic
szczeliwem elastycznym typu silikon budowlany.

Przewody zasilajgce rozdzielacze nalezy zaizolowac termicznie. Izolacje nalezy wykona¢ na catej dtugosci
prostych odcinkdw, ksztattek i potaczen przewoddw; w miare mozliwosci technicznych, na catej lub czesci
powierzchni urzadzen zabudowanych na przewodach. Izolacja cieplna przewodéw powinna spetnia¢
wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach. Izolacje wykonac po przeprowadzeniu préb
hydraulicznych. Dla odpowietrzenia instalacji nalezy zastosowa¢ na pionach automatyczne zawory
odpowietrzajgce z zaworem stopowym. Przed oddaniem do eksploatacji nalezy instalacje podda¢ prébom
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przed przystapieniem do uzytkowania instalacje nalezy ptukac
dwukrotnie.

Zrédto ciepta
Pompa ciepta.
Moc nominalng pompy okre$lono na podstawie przeprowadzonych obliczen cieplnych i zapotrzebowania
ciepta do podgrzewu c.w.u. Zaprojektowano monoblokowg pompe ciepta powietrze / woda ze sprezarkg
inwerterowg ptynnie regulujacg wydajno$¢ o parametrach:

e moc grzewcza 12,86kW dla P-7/W35



wspotczynnik efektywnosci wg EN14511 dla P2/W35 nie mniej niz 5,0

wyposazona w elektroniczny zawér rozprezny

wykonanie zewnetrzne

klasa energetyczna A++

granica stosowania od -20 do +40

Proponuje sie¢ montaz pompy przyktadowo Stiebel Eltron WPL 25 AC. Pompe zamontowac¢ zgodnie z

wytycznymi producenta.

Zbiornik buforowy.

Instalacje grzewcza nalezy wyposazy¢ w zasobnik buforowy, stojacy, bezwezownicowy 0 pojemnosci

minimum 400 litréw. Proponuje sie montaz przyktadowo zbiornika buforowego Stiebel Eltron typ SBP 400 E

Zasobnikowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej.

Zaprojektowano zasobnikowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej o pojemno$ci znamionowej zasobnika

minimum 300 litréw z wbudowanym czujnikiem temperatury. Dopuszcza si¢ zastosowanie zasobnika o

wiekszej pojemnosci. Proponuje sie montaz przyktadowo zasobnikowego podgrzewacza Stiebel Eltron typ

SBB 300 WP Trend.

Uktady pompowe.

Instalacje grzewczg nalezy wyposazy¢ w uktady pompowe zgodnie z zatagczonym schematem

technologicznym.

Zabezpieczenie kottowni.

Instalacje grzewcza systemu zamknigtego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91/B-02414. Jako

zabezpieczenie ukfadu przed przekroczeniem dopuszczalnego ci$nienia zaprojektowano uktad z

ci$nieniowym naczyniem wyréwnawczym i membranowym zaworem bezpieczenstwa.

Jako elementy zabezpieczajace dobrano:

= cisnieniowe naczynie wyrownawcze — wielko$¢ NG25,

» membranowy zawdr bezpieczenstwa DN15 o cisnieniu otwarcia 2,5 bara,

= uktad regulacji automatycznej pompy

Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy zabezpieczy¢ przed wzrostem ciSnienia:

= membranowym, katowym, gwintowanym zaworem bezpieczefstwa DN15 o ci$nieniu otwarcia 6,0 bara
wchodzacy w sktad grupy bezpieczenstwa zamontowanej na rurociggu zimnej wody,

= cisnieniowe naczynie wyrownawcze DD25,

= uktadem regulacji automatycznej pompy.

Aparatura sterujaca.

Pompa powinna by¢ wyposazona w firmowy regulator pogodowy dla dwéch obiegdw ogrzewania oraz

przygotowania cieptej wody uzytkowej. Regulator powinien posiada¢ modut zdalnego sterowania z

czujnikiem temperatury wewnetrznej i trzema trybami pracy (normalna, obnizona, automatyczna)

Proponuije sie montaz automatyki przyktadowo Stiebel Eltron WPMW 3 z modutem FE 7.

Wentylacja.

W pomieszczeniu kottowni nalezy przewidzie¢

= wentylacje wywiewng grawitacyjng o wymiarach min. 14 x 14 c¢m,

= kratke nawiewng np. w drzwiach wejsciowych lub Scianie zewngtrzne;.




