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OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy kottowni weglowej na olejowa w budynku

Domu Ludowego w Wawale ul. Wesota 1/5, gm. Tomaszéw Maz.
(dz. Nr ewid. 85/7).

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem.

Inwentaryzacja budowlana do celéw projektowych.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Obowigzujace normatywy, przepisy, dane techniczne urzadzen, armatury,
literatura fachowa.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem niniejszego opracowania objeta jest przebudowa kottowni weglowej na
kottownie olejowa dla potrzeb Domu Ludowego w Wawale gm. Tomaszéw Maz.

3. OPIS KOTLOWNI OLEJOWEJ
3.1. OPIS Q\ISTALACJI KOTLOWNI | MAGAZYNU OLEJU
Lokalizacja kottowni.
Lokalizacje kottowni przewidziano w zaadaptowanym na ten cel pomieszczeniu obecnej
kot’rowm weglowej, w przyziemiu budynku.

[ Kociol, urzadzenia sterowania i zabezgleczema

MOC |sfn|ejqcej instalacji c.o. dla Tz/Tp 90/70°C wynosi 28 Sk@

Instalacja c.o. jest obecnie zasilana kottem weglowym na ekogroszek. Pracuje w
otwartym systemie zabezpieczenia.

ﬁ echnologie nowej kotlowni oparto na bazie niskotemperaturowego stojacego kotta

stalowego, z palnikiem olejowym wentylatorowym (o niebieskim ptomieniu) - zestaw
typu LogoBloc Unit L-UB 30 ,Brotje”, o mocy nom. 30kW. Kociot bedzie pracowat

z plynnie obnizang temperaturg wody grzewczej do warto$ci minimalnej 38°C.
Sterowanie pogodowe praca kotta i instalacji bedzie sie odbywa¢ za pomocg
zintegrowanego systemu regulacji ISR Plus. )

( Zabezpieczenie temperatury maksymalne; "Eédzua realizowane dwupoziomowo przez

automatyke kotta (wytacznik TRi STB).
Zabezpieczenie odpowiedniej, minimalnej temperatury powrotu wody do kotta bedzie
realizowane poprzez automatyke kotta.
Instalacja bedzie pracowata w uktadzie zamknietym, z zabezpieczeniem przed
wzrostem ci$nienia powyzej 3 bar przy pomocy membranowego zaworu
bezpieczenstwa typu®1915 SYR”.
Temperaturowy wzrost objeto$ci wody bedzie kompensowany przez przeponowe
naczynie wzbiorcze "Reflex”.

Obwéd grzewczy
Instalacja technologii kottowni, zgodnie ze schematem, bedzie sie sktadaé z jednego
obwodu grzewczego.
Obwdd grzewczy bedzie wyposazony we wiasng pompe oblegowq z ptynng
elektroniczng regulacjg wydajnosci i wysokosci podnoszema

Uzupetnianie wody w instalacji.
Instalac;a winna by¢ napetniona wodg o-parametrach zgodnych z wytycznymi jakosci
wody f-my "Brotje".
Niewielkie eksploatacyjne uzupetnianie wody w instalacji przewidziano z instalacji wody
zimnej poprzez wodomierz, automatyczny zawér do napetniania instalacii,




za posrednictwem potgczenia roztgcznego. Potaczenie po napetnieniu powinno by¢
roztgczone. Nalezy chroni¢ instalacje przed niekontrolowanym doptywem Swiezej wody,
na biezgco usuwacé wszelkie przecieki, nie opréznia¢ instalacji po sezonie grzewczym,
do niezbednego minimum ograniczy¢ uzupetnianie.

l» Odpowietrzanie instalaciji.
W najwyzszych punktach instalacji kottowni i c.0. nalezy zamontowa¢ automatyczne
odpowietrzniki ptywakowe, poprzedzone zaworami odcinajacymi.

‘Odwodnienie kottowni.
Odwodnienie kottowni bedzie nastepowato do projektowanej studni schtadzajacej a z
niej za posrednictwem pompy z wytacznikiem ptywakowym do kanalizacji sanitarnej
budynku.
"~ Odprowadzenie spalin z kottéw.)

Odprowadzenie spalin odbywac¢ sie bedzie za pomocg czopucha i komina
dwusciennego z blachy kwasoodpornej, o $rednicy wew. 130mm. Wysoko$¢ efektywna
komina 4,4m.

/ Instalacja paliwowa.

Pahwém w kottowni bedzie olej opatowy lekki "EL",o nizej wymienionych wiasnosciach:

-warto$¢ opatowa 42MJ/kg(10,03kWh/dm3)
-gesto$¢ w temperaturze 15°C 0,86kg/dm3
-temperatura zaptonu >550C

-lepkos$¢ kinematyczna w temperaturze 20°C <6 cSt
Olej opatowy bedzie magazynowany w dwoch bezpiecznych - dwuptaszczowych
zbiornikach, kazdy o pojemnosci 1000dm3. Magazyn paliwa zlokalizowano w
adaptowanym wydzielonym pomieszczeniu obok kottowni.
Instalacja zasilania paliwem zostanie wykonana jako dwuprzewodowa zrur
miedzianych Dn=10mm i z filtrem paliwowym dwuprzewodowym. Wlew paliwa zostat
zlokalizowany na zewnatrz budynku w wnekowej zamykanej skrzynce wraz z wtyczkg
ogranicznika maksymalnego napetnienia. Odpowietrzenie zbiornikéw wyprowadzone na
zewnatrz budynku, zgodnie z czgscig rysunkowa.

‘Wentylacja kotlowni i pomieszczenia magazynowania oleju
Przewidziano wentylacje grawitacyjng dla obu pomieszczen.
Nawiew do kottowni
za posrednictwem kanatu wentylacyjnego o przekroju 0,14x014, z czerpnig montowang
w $cianie zewnetrznej budynku. Kratka wylotu na wys. okoto 30cm nad posadzka.
Kanat jest cze$ciowo wykonany, nalezy go wyku¢ do konca i odpowiednio wyposazyc.
Nawiew do magazynu oleju
za posrednictwem kanatu wentylacyjnego z blachy stalowej ocynkowanej typu ,Z” o
przekroju 0,14x0,14m, z czerpnig montowang w $cianie zewnetrznej budynku. Kratka
wylotu na wys. 30cm nad posadzka.
Wywiew z pomieszczenia kottowni
istniejacy, pod stropem pomieszczenia, poprzez kratke wywiewng i kanat wentylacyjny
o przekroju 0,20x0,14m, zamontowany pod stropem pomieszczenia.
Wywiew z magazynu oleju
poprzez kratke wywiewng i kanat wentylacyjny z blachy stalowej ocynkowane;j
0,14x0,14m zamontowany pod stropem pomieszczenia.

Rurociagi c.o0., z.w. |
Przewody w kottowni przewidziano z rur stalowych czarnych ze szwem typu Sredniego
wg. PN-79/H-74244 taczonych przez spawanie. Zatamania przewodoéw nalezy wykonac¢
za pomocg typowych tukéw gtadkich o promieniu giecia R=3d lub kolan hamburskich.
Rurociagi wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych na potgczenia gwintowane.
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Mocowanie przewodoéw za pomoca podp6r poziomych wg.PN-76/8860-01/01 i
wieszakéw pionowych wg. PN-76/8860-01/03.

' \Armatura
W instalacji przewiduje sie zastosowanie zaworéw kulowych do potaczen gwintowanych
na parametry nominaine PN=1.2MPa ; TN=120°C

Préby instalacji. |
Po montazu instalacja winna by¢ doktadnie przeptukana czysta wodg wodociagowa.
Po stronie obiegu wody kottowej instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci na
ci$nienie 3bary (cisnienie dopuszczalne dla kotta) przy odtaczonym naczyniu
wzbiorczym i odcietym zaworze bezpieczenstwa.

Uwaga:

Nie wolno przekracza¢ dopuszczalnego cisnienia w odniesieniu do
zainstalowanych elementoéw instalacji zarowno w czasie prob jak i podczas
eksploatacji.

Po zakoniczeniu wszystkich robét nalezy przeprowadzié¢ 72-godzinny prébny
rozruch instalacji (na gorgco) potaczony z regulacjg urzadzen i sprawdzeniem dziatania
catej instalacji kottowni wraz z automatyka.

Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja.

Rurociagi i elementy stalowe przed robotami izolacyjnymi winny by¢ doktadnie
oczyszczone i zabezpieczone antykorozyjnie.

Izolacje cieplna rurociggdéw nalezy wykonaé przy pomocy otulin z polietylenu
spienionego o gestosci 30-40kg/m3 , 1=0,035-0,038W/mK. np. otulin typu Thermaflex
FRZ lub przy zastosowaniu otulin izolacyjnych z pianki poliuretanowej z ptaszczem
zewnetrznym z folii PCW np. Steinonorm.

Minimalna grubos¢ izolacji odpowiednio:

- na rurociggach wody kottowej o $rednicy 8<32mm gr. min. 20mm
- na rurociggach wody kottowej o $rednicy g=32mm gr. min. 25mm
Izolacje wykonac zgodnie z PN-B-02421 ,|zolacja cieplna przewodéw, armatury
i urzadzen”

3.2. ADAPTACJA POMIESZCZEN, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
| UZUPELNIAJACE KOTLOWNI | MAGAZYNU OLEJU. |

Przewiduije sie wykonanie n.w. robét :

¢ Demontaz instalacji kottowni weglowej wraz z czopuchem, instalacjg kominowa,
otwartym naczyniem wzbiorczym.

e Montaz studni schtadzajacej.
Montaz podposadzkowych odcinkéw odwodnienia wraz z rurociggiem taczacym
pompe odwadniajacg z kanalizacjg budynku. Zamontowanie wpustu
podtogowego i zlewu.

¢ Wymurowanie $ciany rozdzielajgcej kottownie od magazynu oleju i jej
obustronne otynkowanie (o odpornosci ogniowej El 120).

e Osadzenie nowych drzwi o odpowiednich wtasciwosciach (o klasie odpornosci
ogniowej EI 60) w magazynie oleju.

e Wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych Regips
(o odpornosci ogniowej REI 120)

e Montaz kanatéw wentylacyjnych z osprzetem wraz z wykuciem i zamurowaniem
otworéw.

¢ Wykucie i obsadzenie skrzynki wlewu paliwa oraz odpowietrzenia zbiornikéw
paliwa.

e Montaz instalacji ,potstatego urzadzenia gasniczego” w magazynie oleju




- wytwornicy do piany sredniej, rurociggu z nasadami strazackimi, szafki na
kréciec zasilajacy.
Wykonanie fundamentu betonowego pod kociot.
¢ Wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z wymogami dla kottowni olejowych
wraz z wydzielong rozdzielnig elektryczng, awaryjnym wytacznikiem pradu
dostepnym z zewnatrz pomieszczen kottowni. Wykonanie zasilania kotta i pomp.
Wykonanie o$wietlenia pomieszczen kottowni i magazynu oleju opatowego.
Wykonanie gniazda 230V.
¢ Wykonanie niezbednych robé6t naprawczych tynkarskich, oczyszczenie
powierzchni tynkdw - przygotowanie powierzchni pod roboty malarskie.
e Dwukrotne pomalowanie powierzchni $cian farbg emulsyjna.
Wytozenie powierzchni podtég ptytkami gresowymi i cian ptytkami ceramicznymi
do wysokosci 1,5m.
Uwaga:
Zakres prac adaptacyjnych budowlanych i instalacyjnych okreslono dodatkowo
narys.nr3i4.
3.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.
Projektowane pomieszczenie kottowni z magazynem oleju opatowego
zlokalizowano na kondygnacji przyziemia budynku.
Wiasciwosci stosowanego oleju opatowego:
Paliwem w kottowni bedzie olej opatowy lekki "EL".
Przewidywana maksymalna ilo$¢ w strefie 2000 dm?.
Ciecz 3 klasy niebezpieczenstwa pozarowego.

Wartos¢ opatowa 42MJ/kg(10,03kWh/l)
Gestos¢ w temperaturze 15°C 0,86kg/ dm?®
Temperatura zaptonu >550C (ok 64 °C)

Pomieszczenie zbiornikdéw z olejem wydzielone pozarowo $cianami o klasie odpornosci
ogniowej EI120, stropem REI120 oraz drzwiami El 60.
W pomieszczeniu zbiornikéw z uwagi na brak okna zastosowano ,pétstate urzgdzenie
gasnicze” - instalacje do podawania piany gasniczej z zewnatrz budynku.
Przepusty instalacyjne przez pomieszczenie magazynu oleju nalezy zabezpieczy¢ w
klasie odpornosci ogniowej EI120.

Kottownie i magazyn wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC 4kg.
3.4. DOBOR URZADZEN, OBLICZENIA

Bilans ciepiny kotlowni
Istniejgca instalacja c.o. (Thom 90/70 °C) 28,5kW

Kociot
Dla zaspokojenia powyzszych potrzeb dobrano jeden niskotemperaturowy stojgcy
kociot stalowy, z palnikiem olejowym wentylatorowym - zestaw typu LogoBloc Unit L-
UB 30 ,Brotje”, o mocy nom. 30kW. Kociot i instalacja bedg sterowane pogodowo
za pomocg zintegrowanego systemu regulacji ISR Plus.

Obwdéd grzewczy
Instalacja technologii kottowni bedzie sie sktada¢ z jednego obwodu grzewczego i
instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.
Obwdd grzewczy - zasilanie istniejgcej instalac;ji c.o.

Thom 90/75 °C, Q=28,5kW

Dobér pompy obiegowej

Przeptyw obliczeniowy obiegu




28,5

- = =1,63m%h
1.163*(90-75)
Opory instalaciji
- wymagane cisnienie dyspozycyjne dla instalacji c.o. h,=10,8kPa
- opory filtra FS3-@32, Kvs=20,0m*/h (200%) hi00=1,4kPa
- opory kotta h=2,0kPa

Razem opory: 14,2kPa

Wysokos¢ podnoszenia pompy obiegowej

He.=1.1*14,2=15,6kPa
Wydajnos¢ obliczeniowa pompy:

V,=1.15%1,63=1,87m°h
Dobrano pompe typu ALPHA2 25-40 180 f-my "Grundfos"
z elektroniczna regulacjg wydajnosci i wysokosci podnoszenia.
U=230V; P=3+18W
W zataczeniu charakterystyka pompy.

Zawor bezpieczenstwa instalacji grzewczej
Dla mocy kotta 30kW i pmax=0.3MPa dobrano z tablic zawér bezpieczeristwa "Syr"
typu1915 o $rednicy 15mm i o ci$nieniu otwarcia 0.3MPa.

Naczynie wzbiorcze przeponowe
Doboru naczynia wzbiorczego dokonano wg. PN-99/B-02414.

- pojemnos¢ wodna instalacji c.o. 287dm3
- pojemnos¢ wodna kotta 55dm3
- pojemno$¢ wodna instalacji kottowni 8dm3
ogbtem pojemno$¢ wodna instalacji: V=350m3
- nominalna temperatura inst. c.o. T, /T,=90/75 °C
- ci$nienie hydrostatyczne w instalacji pst=0.8bar
- gestosé wody w temperaturze 10 °C p1=999.7kg/m3
- przyrost objetosci wiasciwej wody instalacyjnej Av=0.0356dm3/kg

- minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego
V=V*p1*Av=0.35*999.7*0.0356=12.5 dm3
- minimalna pojemnos$¢ catkowita naczynia wzbiorczego
- ciSnienie otwarcia zaworu bezp. pya,=3.0bar
- ci$nienie wstepne w instalacji p=0.8+0.2=1.0bar

v =y Lot g5 563455 0

DPuax =D 3-1

- pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego z rezerwg eksploatacyjng
- przyjeta rezerwa eksploatacyjna E =1%V
Vyr=V,+V*E*10=12.5+0.35*1*10=16.0dm3
- ci$nienie wstepne pracy instalacji c.o. z rezerwg eksploatacyjng

B D t! _ 3+1 _
D= 7 1= 53 1=1.246bar
1+ . R
3+1
p +1 16(———1)
V| =] 3-1
PP



- catkowita pojemno$¢ naczynia wzbiorczego z uwzglednieniem pojemnosci uzytkowej

Z rezerwg

Vi =V Puss *1 =16* Eha =36.5dm’

pmax_pR 3—1246
Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe f-my "Reflex" typu NG50
0 poj. catkowitej 50dm3 i ciSnieniu max. 0.6MPa.
Rura wzbiorcza.

- Srednica rury wzbiorczej

d=0.7*V, =0.7*J12.5 =2.47Tmm
Zgodnie z wymaganiami PN-99/B-02414 PN przyjmuje sie minimalng $rednice rury
wzbiorczej Dn20mm.

Zbiorniki paliwowe.
- wartos¢ opatowa oleju opatowego EL
Wu=36.12MJ/I=10,03kWh/I

- roczne zuzycie paliwa

dla potrzeb instalacji c.o.

y*¥24*P*S,  0.7*24*20.6*4000
W, *n*(t,—t.) 10.03*0.9*(20+20)
Przyjeto 2 zbiorniki o pojemnos$ci 1000 | kazdy zaktadajgc 2 krotne tankowanie w ciagu
roku. Zbiorniki dwuptaszczowe f-my "Shutzt".

| =

=3833dm’ / rok

Komin.
- czynna wysokos$é komina h=4.5m
-czopuch [=0.6m
- moc kotta P=30kW

Srednice komina okre$lono na podstawie nomograméw Dn=130mm
Wentylacja kottowni.

Nawiew

Niezbedna ilo$¢ powietrza nawiewanego:

Vn=(1,6+0,5)*30=63m3/h

Dobrano kanat nawiewny typu ,Z” o przekroju 0.14x0.14m.

Predkos¢ powietrza w kanale:

=63/3600%0.14x0.14=0.89m/s

Wywiew

llo$¢ powietrza wywiewanego:

Vw=0,5*30=15m3/h

Wywiew istniejacy poprzez 1kratke wywiewng i kanat o przekroju 0.20x0.14m pod

stropem pomieszczenia.

predkosé powietrza w kanale:

v=15/3600%0.200.14=0.15m/s (nie wymaga zmian)
Wentylacja magazynu oleju opatowego.

Krotnos$¢ wymian n=3

Kubatura  2.58*2.94=7.59m3

llos¢ powietrza:

V=7.59*3=22.76m3/h

Nawiew

Dobrano kanat nawiewny typu ,Z” o przekroju 0.14x0.14m.

Predko$¢ powietrza w kanale:

v=22.76/3600%0.14*0.14=0.32m/s
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Dobrano kanat wywiewny i kratke wywiewng o przekroju 0.14x0.14m pod stropem
pomieszczenia. )
3.5. UWAGI OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

O

O

Roboty winny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
i uprawnienia.

Urzadzenia i instalacje nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjami, warunkami
technicznymi okreslonymi przez producentéw, zgodnie z Polskimi Normami i
obowigzujacymi przepisami..

Wszystkie zastosowane wyroby winny mie¢ wymagane przepisami Prawa
Budowlanego oraz wydanymi rozporzadzeniami w sprawie dopuszczenia
wyrobéw do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie stosowne
certyfikaty, Aprobaty Techniczne i Atesty Higieniczne.

Cato$¢ rob6t wraz z ich odbiorem nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
odnoszacymi sie do poszczegolnych rodzajow instalaciji. Zgodnie z:

@)

o}

O

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i
olejowe” wydawca PKTSGGIK"

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wydane
przez C.0.B.-R.T.I. "Instal" — zeszyt 6

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
wydane przez C.O.B.-R.T.l. "Instal" — zeszyt 7

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”
wydane przez C.O.B.-R.T.l. "Instal" — zeszyt 9

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych" wydawca PKTSGGIK"

Do celéw obliczeniowych oraz w celu okreslenia przyktadowych zastosowan dla
czes$ci urzadzen i materiatdw w opracowaniu okreslono konkretne typy i ich
producentéow. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen i materiatow
Warunkiem jest zachowanie odpowiednich parametréw technicznych

i jakosciowych, zachowanie spojnosci technicznej catej instalacji, dokonanie
stosownych obliczen adaptacyjnych jezeli zajdzie taka potrzeba.



3.6. ZESTAWIENIE URZADZEN | ARMATURY — KOTLOWNIA OLEJOWA

wyfacznikiem ptywakowym; U=230V; P=300W

Ozn.
na Wyszczegolnienie Mg . :roducentIDystry
utor - przykiad
rys.
1. 2. 3. | 4. 5.
1 Stojacy, niskotemperaturowy kociot stalowy, ze
zintegrowanym palnikiem olejowym o niebieskim
ptomieniu typu LogoBloc Unit L-UB 30. Do pracy z
ptynnie obnizang temperatury wody grzewczej do kpl. | 1{,Brotje”
warto$ci minimalnej 38°C.
Zintegrowany system regulacji z pogodowym
sterowaniem pracg kotta.
1.1 | Czujnik temperatury zewnetrznej - ATF szt. | 1|J.w.
2 Pompa obiegowa instalacji c.o. z elektroniczng
regulacjg wydajno$ci i wysokosci podnoszenia szt. | 1|,Grundfos”
typu ALPHA2 25-40 180; U=230V; P=(3+18W)
3 gz\;vgtr) ;J;zpleczenstwa Syr typu 1915 DN15 szt. | 1].8yr
4 Naczynie wzbiorcze przeponowe typu NG50; ”
Pmax=6bar; Vc=50dm3 szt. | 1|,Reflex
4.1 |Ztacze samoodcinajace typu SU 3/4” szt. | 1|,Reflex’
5 Filtr siatkowy sko$ny do potaczen gwintowanych typu sz. | 1! Polna”
FS-3, DN32, Kvs20,0m3/h ' ”
6 Wodomierz do zimnej wody (pomiar wody
uzupetniajacej) typu JS1,0; Qn=1,0m3/h (o zakresie |szt. | 1|,Metron”
przeptywu 20+2000dm3/h), Dn=15mm
7 Automatyczny zaw6r do napetniania instalacji typu
VFO06, (nastawa 0,5+3bar) DN=15mm, wraz z kpl. | 1|,Honeywell”
manometrem
8 Manometr centryczny tarczowy M100 o zakresie
pomiarowym P(0+4bar), klasa 1.6 wraz z kurkiem kpl. | 2
manometrycznym
9 Termo-manometr centryczny tarczowy, klasy 1.6, szt | 2| Afriso”
o zakresie pomiarowym: T(0+120°C), P(0+4bar) ) ”
10 Zawor zwrotny do potaczen gwintowanych typu ,601” )
TN100°C, PN10bar, DN25mm szl | 1),Danfoss-Sodl
11 Zawor zwrotny do potgczen gwintowanych do z.w., szt | 1
PN10bar, DN15mm ’
12 Potfaczenie elastyczne roztgczne DN15mm — waz szt. | 1| Prefexim”
gumowy w oplocie stalowym
13 Autgmgtyczny odpowietrznik ptywakowy z zaworem kpl. | 6| Prefexim”
odcinajacym
14 _lz_zv;/gg)clé?ls\&vgzdn(: npq)d{qczen gwintowanych PN12bar, szt. | 4| Prefexim’
15 Jak wyzej lecz DN15mm szt. | 2|,Prefexim”
16 Zawor kulowy ze ztaczka do weza DN15mm szt. | 3|,Prefexim”
17 Pompa odwadniajgca typu Unilift KP 150-A1 z szt. | 1/|,Grundfos’




18 Zlew blaszany 1-komorowy z syfonem szt. | 1
19 Wopust podtogowy zel. DN100mm szt. | 1
20 Studnia schifadzajgca zelbet. @800, h~800, z ptytg I
. . . A pl. | 1
denng i nastudzienna, z wtazem Zel. typu lekkiego
21 Dwuptaszczowy bezpieczny zbiornik na olej opatowy o
po;. 1000dm° typu TIT-K Spezial, szt. | 2|,Schutz”
o wym. 820x840x1965mm
22 Zestaw podstawowy z ogranicznikiem maksymalnego
napetnienia (wtyczka ogranicznika w skrzynce wlewu |kpl. | 1|J.w.
paliwa)
23 Zestaw do bateriowania dla 1 dodatkowego zbiornika |kpl. | 1|J.w.
24 Wiew paliwa szt. | 1[J.w.
25 Odpowietrznik zbiornikéw paliwowych szt. | 1|J.w.
26 Zamykana skrzynka wlewu paliwa szt. | 1
27 Filtr paliwowy 2-przewodowy Dn10mm szt. | 1
28 Przewdd kominowy dwuscienny z blachy stalowej
kwasoodpornej DN130mm systemu DWW.
Wyposazony w odskraplacz, wyczystke, trojnik m | ~6! Wadex”
wigczeniowy, rury proste, przejsScie dachowe, ustnik, !
system uchwytéw i obejm.
Ogoblna dtugos¢ przewodu kominowego
29 Wytwornica do piany sredniej typu WP-400 z zaworem gt | 11 Nopex®
i nasada 75 (o wydajnosci 475 I/min.) Pl »NOP
30 Rurocigg stalowy ocynkowany DN80 zakoriczony
. Loyl ey m [~2
nasadami strazackimi ,75
31 Szafka do suchego pionu typu SP400W szt. | 1|,Supron”
o wym. 400x315x220mm (HxSzxGt.) ) !
/ —
Adam Olczyk
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Dom Ludowy w Wawale
- przebudowa kottowni weglowej na olejowg

Adres: Wawat ul. Wesota 1/5 gm. Tomaszéw Maz.

Inwestor:  GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI
97-200 Tomaszow Mazowiecki,
ul. Prezydenta |. Moscickiego 4

Projektant:  mgr inz. Adam Olczyk
Zam. 97-300 Piotrkéw Tryb., ul. Bursztynowa 10

Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

realizacji poszczegolnych obiektow.

Zakres robot obejmuje demontaz istniejgcej kottowni weglowej. Adaptacje
budowlang pomieszczenia kottowni do nowych potrzeb wraz z wydzieleniem
nowego pomieszczenia na potrzeby magazynu oleju opatowego. Montaz
projektowanej kottowni wraz z instalacjg kominowg i instalacjg oleju opatowego.
Potaczenie kottowni z istniejgcy instalacja.

e Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Zakres opracowania obejmuje wykonywanie robét w budynku Domu Ludowego
i nie wykracza poza ten budynek.
W sgsiedztwie budynku znajduje sie ulica Wesota. Po przeciwnej stronie ulicy
budynki mieszkalne

e Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

W zakresie projektowanych robét nie wystepujg takie ktore stwarzajg szczegoéinie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w

rozumieniu ,Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003r. w/s. informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”

Moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane z wykonywania robét spawalniczych,
uzywaniem elektronarzedzi, dostepem os6b postronnych, zagrozenia pozarowego
itp.

e Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t konieczne jest przeprowadzenie
instruktazu pracownikéw okreslajacego :
Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.
Sposoby trwatego oznakowanie i zabezpieczenia stref w ktérych moga
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wystapi¢ zagrozenia.

Zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami technicznymi i przepisami BHP
prowadzenia robét.

Koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez uprawnione, wyznaczone w tym celu osoby.

Podczas prowadzenia kolejnych etapow zadania konieczne jest
przeprowadzenie odrebnych instrukcji stanowiskowych stosownie do zakresu
prowadzonych robét.

e Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu unikniecia zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia roboty prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami zawartymi w:
Dz. U. Nr 129/1997, poz. 844, z pdzn. zm. - stosownie do prowadzonych robét,
Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z pdézn. zm. - podczas transportu materiatow
sposobem recznym,
Dz. U. Nr 40/2000, poz. 470, - w zakresie prac spawalniczych,
Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401, - przy pozostatych robotach.
Materiaty wykorzystywane podczas budowy sktadowaé w sposéb nie
utrudniajgcy ewakuacji z terenu dziatki.
Pracownicy musza by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej zgodnie
z Dz. U. Nr 91/2002, poz. 811 stosownie do zakresu prowadzonych robét.
Nalezy przestrzegac instrukcji obstugi poszczegéinych maszyn i urzadzen
wykorzystywanych podczas prowadzenia robét.
Nalezy zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem oséb postronnych.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.

Uwagi koncowe.

Z uwagi na zakres i rodzaj prowadzonych roboét realizacja inwestycji nie wymaga
opracowania szczegbtowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - "planu BIOZ"
wg Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126.

Opracowat:
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Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™"
Dane: 2016-07-23
- . H |ALPHA2 25-40 180, 1°230 V, 50Hz |  eta
Opis Wartosé [m] . [%]
- — Ciecz tloczona = Woda grzewcza
Informacje ogéine: 4.5 Temperatura cieczy = 60 °C
Nazwa wyrobu: ALPHA2 25-40 180 Gestose = 983.2 kg/m3
Nr katalogowy: 97704990 404 — - 80
Numer EAN: 5710622373776
3.5+ . - 70

Techniczne:
Aktualny przeptyw obliczeniowy:  1.86 m3/h 3.0 )
Obliczona wysokos$¢ podnoszenia 1.586 m
pompy: 254 - 50
H max: 40 dm
Klasa TF: 110 204 | 40
Dopuszczenia na tabliczce VDE,GS,CE
znamionowe;j:
Model: D "5 B
Materiaty: 101 .
Korpus pompy: Zeliwo szare

EN-GJL-150 . 10

ASTM A48-150B
Wirnik: PES 30%GF Ly 8
Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C
Maksymalne cis$nienie pracy: 10 bar
Przytacze rurowe: G11/2
Cisnienie: PN 10
Dlugos¢ montazowa: 180 mm
Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda grzewcza
Zakres temperatury cieczy: 2.110°C 4
Temperatura cieczy: 60 °C
Gestosc: 983.2 kg/m3
Lepkos¢ kinematyczna: 1 mm2/s
Dane elektryczne:
Moc wejsciowa-P1: 3.18W
Czestotliwo$¢ podstawowa: 50 Hz
Napigcie nominalne: 1x230V
Max. zuzycie pradu: 0.04 ..0.18 A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D
Klasa izolacji (IEC 85): F
Zabezpieczenie silnika: BRAK
Zabezpieczenie termiczne: ELEC

Uktady sterowania:
Aut. red. nocna:
Potozenie skrzynki zaciskowe;j:

Inne:

Energy (EEI):

Masa netto:

Masa:

Objetos¢ wysytkowa:

z automatyczng redukcjg nocng

6H

0.15
2.01kg
2.13 kg
0.004 m3

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2016.04.035]
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WOQJEWODZK!
« PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

(pieczed)

NrUAN.V,8388(150)89

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych fu’ﬁkcii iechnié;'nych w budownictwie

! . 4ust,2,par.5ust.?,par.7
Na podstawie §

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budouwnictwie (Dz.U.Nx 8, poz. 46) stwierdza sie ze:

Obywatel(ka)  fdam 0L C 7 Y K

" (nazwisko | imie o
25, inZynierii Srodowiska

(gl naukowy — zawodowy)

~r _1;'q ' ~ - .. ; '.' . > = h
urodzony)a) dnia =% listopada 19._?_7;:; wkrzeplc‘ -

i

posiada przpgotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

(rodzaj funkejt)

w specjalnosdci

cvine - ingyrieryjine]
(rodza) specjalnosei techniczno—budowlanej)
s amd 3 4 3 a " 3
w zakresie sieci i instal=cjl =sanitsrnych

(specjalizacja zawodowas)
WA Kr 374-78 MA BUA-14
RzZG. Ustrzyki D. zama. 1670-78 5800




Obywatel (ka) Adam OLCZYK el e . o
.................................................................. SRS L1 ) e TV N B2 tHOH RP R DI (ol Lo
(imi¢ i nazwisko) )

1 ) sporzadzania prejektéw sieci sanitarnych obejmujacych sieci
wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne uzbreojenia terenu,
oraz do sperzadmgania projeltéw instalacji sanitarnych cbejimuiscych
instalacje wedociagowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i Klima-
tyzacyjno - wentylacyine,

2) kierewania, nadzorowenia i kontrolowarnia budowy 1 robot, kierowania

i kontrolewania wytwarzania kensirukeyjnych elementdw inctzlecji
i sieci oraz occeniania i badania stanu technicznego w zakresl

sieci sanitarnych ohejmujecych sieci wodociagowe, kanzlizzcyine,
gazowe i cieplne ucbrojenia terenu, oraz instalacji szanitzriych

ocbejmujacych instalacje wodociagewe, kanalizacyfdne, gazowe,
cievlne i klimatyzacyin

£ OPLUA
5 SR 30\\" ,

C
(podpis T pieczed)

Hedon




5 INZYNIERQW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-N2B-DQF-G6H *

Pan Adam OLCZYK o numerze ewidencyjnym tOD/1S/2643/02

adres zamieszkania ul. Bursztynowa 10, 97-300 Piotrkow Tryb.

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-14 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

TEMAT: Przebudowa kottowni weglowej na olejowa
w budynku Domu Ludowego w Wawale
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Przebudowa kottowni weglowej na olejowa w budynku Domu Ludowego w Wawale

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru kottowni w budynku Domu Ludowego w Wawale.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji przetargowej i
dokumentacji kontraktowej, przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2,

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu nowej instalacji technologii kotlowni olejowej wraz z montazem armatury odcinajacej ,
regulacyjnej , zabezpieczajacej, automatyki, rozruchu i regulacji kottowni. Roboty elektryczne w

zakresie zasilania, automatyki, oswietlenia i ochrony przeciw porazeniowej.

Niezbedng dla wiasciwego wykonania kottowni adaptacje budowlana pomieszczen na kottownie i
magazyn oleju opalowego, roboty tymczasowe i uzupetniajace.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, w ,,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Kotlowni na
Paliwa Gazowe i Olejowe" wydanych przez polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji, w ,,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych" wydanych przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, w odpowiednich normach,

w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

Zrédlo ciepla (w instalacji centralnego ogrzewania) — kottownia.

Kotlownia — zesp6t urzadzen, w ktorych, dzigki spalaniu paliw wytwarzany jest czynnik grzejny o
wymaganej temperaturze i ci$nieniu, znajdujacych si¢ w odregbnym pomieszczeniu (ewent. zespole
pomieszezeni budynku). W skiad zespotu wehodza urzadzenia zabezpieczajace proces spalania i
wytwarzania czynnika grzejnego, urzadzenia do pomiaru i regulacji parametréw czynnika grzejnego.
Kotlownia wodna — kotlownia, w ktérej otrzymanym w kotle czynnikiem grzejnym jest woda.

Woda instalacyjna - czynnik grzejny, woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji

lub obnizajacych temperature zamarzania wody, napelniajacy instalacje ogrzewcza wodna.

Instalacje grzewezg c.o. stanowi uktad polaczonych przewoddéw napelionych woda instalacyjna,

wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami.

Czgs¢ wewnetrzna instalacji c.0. — instalacja ogrzewcza znajdujaca si¢ w obstugiwanym budynku,
stuzaca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w

pomieszczeniach ogrzewanych.

Zrodlo ciepla (w instalacji centralnego ogrzewania) — kottownia.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe cisnienie pracy instalacji podczas krazenia czynnika grzejnego,
ktore dla zachowania trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cis$nienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktdra nie moze
by¢ przekroczona w zadnym punkeie instalacji.

Ci$nienie probne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie

jej szczelnosci.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu — najwyzsza temperatura czynnika
grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz
budynkow (wg PN-EN 12831).

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie — temperatura
powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczef instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewnatrz budynkéw (wg PN-EN 12831).

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa — instalacja ogrzewania wodnego, w ktorej
czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczajacej 100°C.
Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknigtego — instalacja, ktdrej przestrzen wodna nie ma
swobodnego polaczenia z atmosfera.



Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) — instalacja, w ktdrej krazenie
wody, wywolane jest praca pompy.

Urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenia, ktdre zabezpieczajq instalacje ogrzewania wodnego przed
przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur.

Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik cisnieniowy z elastyczna przepong oddzielajaca przestrzen
wodna od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywolane zmianami jej temperatury w
instalacji ogrzewania wodnego.

Urzadzenia stabilizujgce — urzadzenia, ktore utrzymuja cisnienie w instalacjach ogrzewan wodnych w
okreslonych granicach.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegdlne parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Odpowietrzenie miejscowe — zespot urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegdlne elementy
instalacji ogrzewania (np. grzejniki)

Instalacja odpowietrzajgca — zespol poziomych i pionowych rur i urzadzen przeznaczonych do oddzielania
i usuwania powietrza z calej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej czescei.

1.6. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdt oraz za zgodno$é z dokumentacja,
projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00

»Wymagania ogo6lne ”pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robét montazowych instalacji kottowni

Dokumentacje robot montazowych instalacji kottowni stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

~ projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pbZniejszymi zmianami),

— specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robé6t (obligatoryjna w przypadku
zamOwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z péZniejszymi zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

~ protokoty odbioréw czgsciowych, koficowych i robét zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czgéci skladowe dokumentacji rob6t z
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
1.8. Nazwy i kody:

- instalowanie kotlow — CPV 45331110-0

- roboty w zakresie instalacji budowlanych — CPV 45300000-0

- instalowanie centralnego ogrzewania — CPV 45331100-7



- instalacje cieplne, wentylacyjne i konfgkcjonowgnie powietrza— CPV 45331000-6
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIAL.OW

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatéow
Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobéw okreslono w Specyfikacji
Technicznej ST-00 ,,Wymagania ogdlne ” pkt 2.
Materialy stosowane do montazu instalacji grzewczej wraz z kottownia powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okre$lonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Normg lub
aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany".

2.2. Rodzaje materialéw wystepujacych przy budowie kotlowni
— rury i ksztattki stalowe przewodowe musza spelnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
normach:
- rury stalowe ze szwem przewodowe - PN-79/H-74244
— rury stalowe ze szwem gwintowane - PN-H-74200:1998
— rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania - PN-80/H-74219
— stojacy kociot stalowy, niskotemperaturowy, o mocy 30kW, z palnikiem olejowym - certyfikat UDT
— naczynie wzbiorcze, zawdr bezpieczenstwa membranowy p, = 3.0 bar - certyfikat UDT
— ksztaltki i prostki systemu kominowego dwusciennego ze stali szlachetnej dla kotta
niskotemperaturowego — PN-EN 1856-1/2
— polietylenowe dwuptaszczowe zbiorniki na olej opatowy o poj. 1000dm’ i instalacja do bateriowania
zbiornikow
— pompy: obiegowa , odwodnienia studni scht.
— armatura, zawory regulacyjne, odcinajace , zwrotne , filtry
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprze¢tu podane zostaly w ST-00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3
Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ robét, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU I SKEADOWANIA
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane zostaly w ST-00
» Wymagania ogélne”. pkt 4
4.2. Wymagania dotyczgce przewozu rur
Rury nalezy przewozi¢ w wigzkach, samochodami dostosowanymi do ich transportu, o odpowiedniej
dhugosci. Podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, zanieczyszczeniem
i przemieszczaniem sig.
4.3. Wymagania dotyczgce przewozu urzadzei i armatury
Urzadzenia i armature nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym, w opakowaniach fabrycznych o ile takie posiadaja, srodkami
transportu dostosowanymi do ich kubatury i ciezaru.
4.4. Skladowanie materialéw
Sposob sktadowania materialéw musi zapewni¢ zachowanie ich odpowiedniej jakosci do czasu
wbudowania. Powinien chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi — np. poprzez dostosowanie
wysokosci i sposobu utozenia materiatéw. Przed korozja i zawilgoceniem poprzez zabezpieczenie od
wilgoci i opadéw atmosferycznych (np. rur i elementow stalowych, izolacji). Przed szkodliwym
dziataniem czynnikéw chemicznych, wysokiej temperatury, promieniowania stonecznego (np.



materiatow z tworzyw sztucznych) .
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podane zostaly w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5
S.2. Adaptacja pomieszezen, roboty przygotowawcze i uzupelniajgce
kotlowni i magazynu oleju.
Przewiduje si¢ wykonanie n.w. rob6t:
o Demontaz instalacji istniejacej kotlowni weglowej wraz z czopuchem, instalacja kominowa, otwartym
naczyniem wzbiorczym.
o Montaz studni schiadzajace;j.
© Montaz podposadzkowych odcinkéw odwodnienia wraz z rurociagiem faczacym pompe odwadniajaca z
kanalizacja budynku. Zamontowanie wpustu podtogowego i zlewu.
o Wymurowanie $ciany rozdzielajacej kotlowni¢ od magazynu oleju i jej obustronne otynkowanie ($ciana
o odpornosci ogniowej EI 120).
o Osadzenie nowych drzwi o odpowiednich wiasciwosciach (okreslonych w cz. Rysunkowej projektu, o
klasie odpornosci ogniowej EI 60) w magazynie oleju.
o Wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych Regips (o odpornosci ogniowej REI 120)
o Montaz kanatéw wentylacji grawitacyjnej z osprzetem, wraz z wykuciem i zamurowaniem otworéw w
pomieszczeniu kottowni i magazynu oleju opatowego.
o Wykucie i obsadzenie skrzynki wlewu paliwa oraz odpowietrzenia zbiornikéw paliwa.
o Montaz instalacji ,,polstatego urzadzenia gasniczego” w magazynie oleju - wytwornicy do piany $redniej,
rurociagu z nasadami strazackimi, szafki na krociec zasilajacy.
o Wykonanie fundamentu betonowego pod kociot.
o Wykonanie niezbednych robot naprawczych tynkarskich, oczyszczenie powierzchni tynkow -
przygotowanie powierzchni pod roboty malarskie.
o Wylozenie powierzchni podlog plytkami gresowymi i $cian plytkami ceramicznymi do wysokosei 1,5m.
o Dwukrotne pomalowanie pozostalej powierzchni $cian i sufitow farba emulsyjna.
5.3. Roboty elektryczne:
W zakresie robot elektrycznych przewidziano:
o wykonanie wydzielonej rozdzielni elektrycznej dla kottowni,
o doprowadzenie energii elektrycznej do kotla, pomp,
o wykonanie automatyki sterujacej i kontrolno-pomiarowej,
o zapewnienie o§wietlenie pomieszczenia kottowni i magazynu oleju opalowego,
o wykonanie gniazda elektrycznego 230V w kottowni,
o zamontowanie awaryjnego wylacznika pradu dostgpnego z zewnatrz kotlowni, oznakowanego w sposdb
trwaly i fatwo czytelny,
o po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne pomiary.
5.4. Zasady montazu rurociggéw i podstawowych urzadzen
Podstawowe urzadzenia kottowni powinny by¢ rozmieszczone w pomieszczeniu zgodnie z dokumentacja
techniczna. Przy zachowaniu rozwiazania funkcjonalnego kotlowni dopuszcza si¢ korekte rozmieszczenia
zaprojektowanych urzadzen, jesli wigze sig to z optymalizacja, zwartoscia, likwidacja kolizji rurociagdw itp.
Zmiany w tym zakresie powinny uzyska¢ akceptacje projektanta.
Urzadzenia kotlowni powinny by¢ ustawione w potozeniu wymaganym przez DTR producentéw
poszczegodlnych urzadzen.
Urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub konserwacji jak kotly, wymienniki ciepta, zasobniki c.w.u.,
zawory regulacyjne, filtry, odmulniki itp. powinny by¢ montowane w pomieszczeniu kottowni z
uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie.
Instalacja wody kotlowej i c.o0. zostala zaprojektowana z rur stalowych czarnych ze szwem typu $redniego
wg. PN-79/H-74244 faczonych przez spawanie. Zatamania przewod6w nalezy wykonaé za pomoca kolan
hamburskich lub tukéw gladkich o promieniu giecia R=3d.
Rurociagi instalacji wody zimnej, z rur stalowych ocynkowanych na potaczenia gwintowane wg. PN-79/H-
74200. Rurociagi nalezy prowadzi¢ przy scianach lub przy stropie pomieszczen na wspornikach
umieszczonych w Scianie lub stropie w sposéb umozliwiajacy wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego i
izolacji cieplnej.
Na wspornikach umieszczonych w $cianach lub na konstrukcjach wsporczych ze stali profilowej osadzonych



w betonowej podiodze nalezy mocowad takze urzadzenia kotlowni takie jak: odmulniki, duze pompy
bezdtawicowe i inne, ktérych masa i wymiary gabarytowe moga stwarza¢ trudnosci z ich montazem i
demontazem jak réwniez moga powodowaé nadmierne obcigzenie rurociagdw na ktérych sg zamontowane.
Kociol nalezy montowa¢ na fundamencie kotlowym.
Rurociagi powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku najnizszego punktu gdzie znajduje sie
armatura spustowa.
Wszystkie podstawowe urzadzenia kottowni powinny by¢ taczone z rurociggami w sposéb roziaczny
umozliwiajacy tatwy demontaz i wymiang poszczegdlnych elementéw bez koniecznosei demontazu innych
urzadzen. Dopuszcza si¢ stosowanie armatury odcinajacej faczonej z rurociagami przez spawanie.
Polaczenia spawane rurociagdw i ksztattek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu koncdwek do
spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761, Natomiast ksztalty ztaczy
spawanych potaczen kréécow i odgalezien powinny by¢ zgodne z przedmiotowa normg PN-M-69012.
Rurociagi stalowe ocynkowane powinny by¢ taczone przy zastosowaniu gwintowanych kolnierzy
wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanych facznikéw rurowych ocynkowanych z zeliwa ciagliwego zgodnych
z norma PN-EN 10242,
W instalacji wody zimnej wykonywanej przy uzyciu ocynkowanych rur stalowych i gwintowanych
lacznikow z zeliwa ciagliwego, nalezy dazy¢ do stosowania mozliwie najmniejszej ilosci potaczen
gwintowanych.
Jakos¢ potaczen spawanych rurociagow, ksztattek, kroécow i odgalezien powinna odpowiadaé, co najmniej
klasie W3 wadliwosci ztaczy spawanych okreslanych przedmiotowa normg PN-M-69775.
Rurociagi wykonane z miedzi powinny by¢ taczone przez lutowanie lub potaczeniami zaciskowymi.
Pompy powinny by¢ montowane migdzy armatura odcinajaca, a w przypadku rownoleglego faczenia pomp.
na przewodzie tlocznym migdzy pompa i armatura odcinajaca nalezy montowaé zawor zwrotny.
Rurociagi przylaczeniowe pompy lub kolektory zestawu pompowego powinny by¢ mocowane do
wspornikow lub konstrukeji wsporczych uchwytami elastycznymi.
Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny by¢ montowane w polozeniu zgodnym z instrukcja
montazu producenta. Zawory regulacyjne z sitownikami elektrycznymi nie powinny by¢ montowane w
pozycji z sitownikiem skierowanym do dotu (sitownik pod zaworem).
Nie nalezy montowa¢ aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociggami wody zimnej, pod
odpowietrznikami automatycznymi, a takze w poblizu wylotéw kroéécdw spustowych wody z rurociagéw
wezta, zaworow bezpieczenstwa itp,

Przy przejsciu przewodow przez przegrody budowlane, nalezy stosowaé przepusty w tulejach
ochronnych. Tuleja powinna by¢ w przegrodzie budowlanej osadzona w sposob trwaly. Tuleja
ochronna powinna posiada¢ $rednice wewnetrzna wigksza od $rednicy zewnetrznej przewodu:
- conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
- conajmniej o lcm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza od grubosci przegrody o okoto 2cm z kazdej strony.
Przestrzen migdzy przewodem a tuleja ochronna nalezy wypetni¢ materialem trwale plastycznym nie
powodujacym korozji materiatu rury przewodowej i tulei. W tulei ochronnej nie powinno znajdowaé
si¢ zadne potaczenie przewodu.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klas¢ odpornosci ogniowej (szczelnosci
ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I} wymagang dla tych elementow, zgodnie z rozwigzaniem
szczegbtowym znajdujacym si¢ w projekcie technicznym.
5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja.
Rurociagi i elementy stalowe przed robotami izolacyjnymi winny by¢ dokladnie oczyszczone i
zabezpieczone antykorozyjnie.
Izolacje cieplna rurociagéw nalezy wykonaé przy pomocy otulin z polietylenu spienionego o gestosci 30-
40kg/m3 , A=0,035-0,038W/mK. np. otulin typu Thermaflex FRZ lub przy zastosowaniu otulin izolacyjnych
z pianki poliuretanowej z plaszczem zewnetrznym z folii PCW np. Steinonorm.
Minimalna grubos$¢ izolacji odpowiednio:

- narurociagach wody kotlowej o $rednicy g<32mm gr. min. 20mm
- narurociggach wody kotlowej o $rednicy #=32mm gr. min, 25mm

Izolacje wykona¢ zgodnie z PN-B-02421 , Izolacja cieplna przewod6w, armatury i urzadzen”



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét podane zostaly w ST-00 ,, Wymagania ogélne”. pkt 6
6.2. Kontrol¢ wykonania kotlowni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okre$lonymi
W, WTWIiO Kotlowni na Paliwa Gazowe i Olejowe” wyd. PKTSGGIK
Warunki przystapienia do badan
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:
— po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu plukania calego urzadzenia oraz dokonaniu regulacji
— w okresie gwarancyjnym
Badanie kotla, pomp, zbiornikéw na olej
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ montazu z instrukcja producenta i projektem (odlegtosci od przegrod
budowlanych, wyposazenie fabryczne).
Badanie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki
Badanie polega na:
— ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodéw impulsowych, kabli itp.
— ocenie zakresow przyrzadow w stosunku do przewidywanych projektem parametrow pracy
— kontroli doktadnosci wskazan obwodéw pomiarowych przez poréwnanie wskazaf ze wskazaniami
urzadzen kontrolnych
— kontroli dziatania obwodow:
sterowania
zabezpieczen
blokad.
Badanie przewodow
Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i poréwnaé
wyniki z dokumentacja. Polaczenia gwintowane i kolnierzowe nalezy sprawdzié¢ przez wyrywkowe
ogledziny zewnetrzne.
Polaczenia spawane - sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, ogledziny
zewngtrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpo6r.
Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych, sprawdzenie spadkéw przewoddw, sprawdzenie
przez ogledziny zewngtrzne umieszczenia elementow do odpowietrzenia, odwodnienia, sprawdzenie przej$é
przewodow przez $ciany i stropy, sprawdzenie odleglosci przewodow wzgledem przegréd budowlanych oraz
wzgledem siebie.
Kontrola armatury obejmuje
Sprawdzenie typu armatury, prawidtowos$ci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidlowosci dziatania
poszczegblnych elementow, sprawdzenie cech legalizacji termometréw oraz manometréw, sprawdzenie typu
z zakresu podzielni, miejsc i sposobu wbudowania, dziatania przez obserwacje wskazan,
Badanie szczelnos$ci na zimno, préby ciSnieniowe, badanie szczelno$ci
i dzialania w stanie gorgcym
Po montazu instalacja winna by¢ dokltadnie przeptukana czysta woda wodociagowa.
Po stronie obiegu wody kotlowej instalacj¢ nalezy poddaé probie szczelnosci na cis$nienie 3bary (ci$nienie
dopuszczalne dla kotla) przy odtaczonym naczyniu wzbiorczym i odcietym zaworze bezpieczefistwa.
Uwaga:
Nie wolno przekraczaé dopuszczalnego ci$nienia w odniesieniu do zainstalowanych elementéw instalacji
zaro6wno w czasie prob jak i podczas eksploatacji.
Prébny rozruch kotlowni
Probny rozruch kotlowni powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny.
W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowaé:
— prawidlowos¢ pracy kottow
— w czasie rozruchu winien by¢ wykonany test spalania
— prawidlowos¢ pracy silnikow elektrycznych
— prawidlowo$¢ pracy aparatury kontrolno-pomiarowej
sprawno$¢ dziatania urzadzen automatyki
prawidlowo$¢ nastawien wartosci zadanych
przedzialy odchylek parametréw regulowanych



Kontrola dzialania instalacji odprowadzenia spalin
Sprawdzeniu podlegaja:
— drozno$¢ kanatéw
— szczelno$¢ polaczen
ciag kominowy
prawidlowos¢ wykonania polaczeni i zgodnos$¢ z projektem elementdw instalacji odprowadzenia spalin
normatywne wyprowadzenie ponad dach
spelnienie norm ochrony atmosfery.
Kontrola dzialania instalacji paliwowej
Sprawdzeniu podlegaja:
— szczelno$¢ instalacji napetniania i odpowietrzania zbiornikow
— dzialanie ogranicznika napetnienia zbiornikow
— szczelno$¢ instalacji paliwowej i jej prawidtowe odpowietrzenie
Do koicowego protokétu odbioru kotlowni powinny by¢ zalaczone:
— wyniki wszystkich badan odbiorczych czgsciowych i konicowych na zimno wraz z ich oceng
— wyniki wszystkich badan odbiorczych na goraco oraz w czasie ruchu probnego wraz z ich ocena,
— potwierdzenie zgodno$ci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.
7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
7.1. Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7
Odbiodr kottowni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w WTWiO Kotlowni na
Paliwa Gazowe i Olejowe
Odbiory techniczne czg$ciowe dotycza zakonczonych elementéw kotlowni a w szczegdInosci robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.
Odbiér techniczny koncowy jest przeprowadzany po zakonczeniu wszystkich robdt.
7.2. Odbiér techniczny - czgSciowy kotlowni
Odbidr techniczny - czgsciowy kotlowni obejmuje pomieszczenia oraz elementy i urzadzenia, ktérych
badania nie moga by¢ wykonane przy odbiorze technicznym -konicowym (tzw. prace zanikajace).
Odbior techniczny - czgéciowy nalezy dokonywaé szczegolnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikow.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przykladowo w stosunku do nastepujacych
rodzajow robot:
-~ wykonanie przejs¢ dla przewodow przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,
— wykonanie kanaléw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewod6éw - wymiary
wewngtrzne, wykonanie dna i $cian, spadek, odwodnienie,
— wykonanie fundamentdéw pod kotly
— wykonanie szczelnej wanny w magazynie oleju — wymiary, warstwy - wyréwnawcza, folia
olejoodporna, warstwa dociskowa, okladziny ceramiczne
— wykonanie studzienki schtadzajacej - wymiary wewnetrzne wykonanie dna i $cian, osadzenie stopni
wilazowych wiazu.
Po dokonaniu odbioru technicznego - czgsciowego elementu lub elementéw robét nalezy sporzadzié
protokot stwierdzajacy jakos$¢ wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatnosé do prawidtowego
wykonania kotfowni. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych
odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidlowego
wykonania kotlowni, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupelniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru technicznego - czesciowego.
7.3. Odbiér techniczny - konicowy kotlowni
Kotlownia powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:
— zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem robot
antykorozyjnych , malarskich i izolacji cieplnej,
— instalacje¢ wyplukano, napetniono woda i odpowietrzono,
— dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym,
— zakonczono 72-godzinny probny rozruch instalacji kotlowni obejmujacy w szczegdlnosci regulacje



montazowa oraz badanie na goraco w ruchu ciaglym instalacji kotlowni. W czasie tego rozruchu

uzyskano zalozone parametry czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, ci$nienie

dyspozycyjne), w tym w podziale na poszczegolne obwody grzewcze. Zaleca si¢ wykonanie takiego

rozruchu wraz z calq przylaczong instalacja c.o. Jezeli nie ma takiej mozliwosci to z

wykorzystaniem wykonanych tymczasowo tzw. krétkich obiegow.

— stan urzadzen i przygotowane pomieszczen odpowiada warunkom BHP i ochrony przeciwpozarowej
Przy odbiorze technicznym — koficowym kottowni nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
—  projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupelieniami dokonanymi w czasie budowy),
— dziennik budowy,
— potwierdzenie zgodnosci wykonania kottowni z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,
— obmiary powykonawcze,
— protokdly odbiordw technicznych czesciowych,
—  protokély wykonanych badan odbiorczych,
~ dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,
~ dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom dozoru technicznego,
— instrukcje obshugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
— instrukcje obstugi kotlowni.
W ramach odbioru koficowego nalezy:
— sprawdzi¢ czy kotlownia jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
— sprawdzi¢ protokoély odbiordw migdzyoperacyjnych,
— sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych,
— uruchomié¢ instalacj¢ kottowni, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow,
Odbior techniczny - koficowy koniczy si¢ protokolarnym przejeciem kottowni do uzytkowania lub
protokdlarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru technicznego - koncowego nie powinien zawiera postanowien warunkowych, W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania kotlowni do
uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy kotlowni nie
ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
8.1. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
dolaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi.
Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu
— Dlugosé rurociagoéw nalezy mierzy¢ wzdtuz ich osi, wyodrebniajac iloéei rurociagéw w
zalezno$ci od rodzajéw rur, ich $rednic oraz rodzajéw potaczen, bez odliczania facznikow i
armatury. zwezki wlicza si¢ do rurociagdéw o wiekszej $rednicy.
— Pozostale elementy instalacji kotlowni takie jak kotly, zasobniki, zbiorniki, pompy, zawory
regulatory itp. oblicza si¢ w sztukach lub kompletach z podaniem typu i wielkoséci urzadzenia.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robét montazowych instalacji kottowni moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czeéciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartosé tych robot
obliczona na podstawie:



- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji i
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

- przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzgtu w miarg postepu robot,

- wykonanie ewentualnie wystgpujacych robdt ziemnych,

- wykonanie rob6t pomocniczych,

- montaz urzadzen, rurociagdw i armatury,

- wykonanie préb, pomiaréw i badaih wymaganych w ST,

usunigcie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy i Rozporzadzenia

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00

poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085,

Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,

Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)
[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu

znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $§rodowiska,
podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobéw podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr
5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i érodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00
poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. ,,714)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm nakladow rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz
cen czynnikow produkeji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz.
1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906)
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10.2. Normy

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepla. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda
obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wlasciwosci cieplne budynkéw. Wspotezynnik strat ciepla przez przenikanie.
Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotezynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen

o kubaturze do 600 rn3

PN-90/B-0 1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia PN-B-02025:2001
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewani budynkéw mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania

PN 76/802440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania

PN-B-02414: 1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego przylaczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-024 19 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewafi wodnych i wodnych
zamknigtych systeméw cieplowniczych. Badania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja ciepina przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania wraz ze zmiana PN-83/B -03430/Az3:2000

PN-89/8-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze

PN-EN 1443:2005 Kominy. Wymagania ogélne

PN-EN 1856-1: Kominy. Wymagania dotyczace komindw metalowych. Czes$¢ 1. Czesci sktadowe systemow
kominowych

PN-EN 1856-2: Kominy. Wymagania dotyczace komindéw metalowych. Czeé¢ 2 Metalowe rury wewnetrzne
i taczniki

PN-B-10720: 1999 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociagowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-C-04601 1985 Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla kottow
wodnych i zamknigtych obiegdw cieptowniczych

PN 93/C 04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i
ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie konicow rur i ksztattek do spawania.
PN-M-69012:1997 Spawane polaczenia kroccoéw i odgalezien. Ksztalty zlaczy spawanych.
PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci na podstawie
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ogledzin zewnetrznych.

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscia uzyskiwang

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne

PN-70/N-01 270.03 Wytyczne znakowania rurociagow. Kod barw rozpoznawczychdla przesytanych
czynnikow

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociagoéw. Podstawowe wymagania

PN-ISO 7005-1: 2002 Kotnierze metalowe. Kohierze stalowe.na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-EN ISO 4126-1 :2005 (U) Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania
PN-87/8-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeni w budynkach. Dopuszczalne
warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach
PN-8-02151-3: 1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
PN-85/8-02170 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podioze na budynki
PN-88/8-02171 Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach
PN-C-96024:2001 Przetwory naftowe. Oleje opatowe
PN-E-05204: 1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektdw, instalacji i urzadzen.
Wymagania
PN-92/8-01706 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-EN 303-1 :2000 Kotty grzewcze. Kotly grzeweze z palnikami nadmuchowymi. Terminologia, ogblne
wymagania, badania i oznaczenie
PN-EN 303-1 :2000/A1 :2005 Kotly grzewcze. Kotly grzewcze z palnikami nadmuchowymi. Terminologia,
ogolne wymagania, badania i oznaczenie j
PN-EN 303-2:2000 Kotly grzewcze. Kotly grzewcze z palnikami nadmuchowymi. Wymagania specjalne j
dotyczace kotlow z olejowymi palnikami rozpylajacymi
PN-EN 303-2:2000/A1 :2005 Kotly grzewcze. Kotly grzewcze z palnikami nadmuchowymi. Wymagania
specjalnej dotyczace kottéw z olejowymi palnikami rozpylajacymi :
PN-EN 303-4:2002 Kotly grzewcze. Czgs¢ 4: Kotly grzewcze z palnikami nadmuchowymi. Wymagania
specjalne dotyczace kottow grzewczych z olejowymi palnikami nadmuchowymi o mocy do 70 kW i
maksymalnym ci$nieniu roboczym 3 bar. Terminologia, wymagania specjalne, badania i oznakowanie
PN-EN 303-6:2002 Kotly grzewcze. Czgs¢ 6: Kotly grzewcze z palnikami nadmuchowymi. Wymagania
specjalne dotyczace ciepltej wody uzytkowej w kottach dwufunkcyjnych z olejowymi palnikami
rozpylajacymi o nominalnej mocy do 70 kW
PN-EN 304:1996 Kotly grzewcze. Metody badan kotiéw grzewczych z olejowymi palnikami rozpylajacymi
PN-EN 304:1996/A1 :2001 Kotly grzewcze. Metody badan kottéw grzewczych z olejowymi palnikami
rozpylajacymi
PN-EN 304:1996/A2:2005 Kotty grzewcze. Metody badan kotlow grzewczych z olejowymi palnikami
rozpylajacymi
PN-EN 14394:2006 (U) Kotly grzewcze. Kotly grzewcze z palnikami nadmuchowymi -o mocy nominalnej
do 10 MW i maksymalnej temperaturze pracy 110 stopni C
PN-EN 15035:2007(U) Kotly grzewcze -wymagania dotyczace kottow z zamknigta komora spalania, o mocy
do 70 kW.
PN-EN 15036-1 :2006 (U) Kotly grzewcze. Przepisy dotyczace badan emisji hatasu z wytwornic ciepla.
Czgs¢ 1 : Emisja hatasu z wytwornic ciepta w miejscu ich zainstalowania
PN-EN 15036-2:2006 (U) Kotly grzewcze. Przepisy dotyczace badan emisji hatasu z wytwornic ciepta.
Czgs¢ 2: Emisja hatasu spalin na wylocie z wytwornic ciepta
10.3. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Kotlowni na Paliwa Gazowe i Olejowe wyd.

PKTSGGIK

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji ogrzewczych. (zeszyt 6) COBRTI INSTAL
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