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CZESC |. OPIS DO PRCJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.

Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego
wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia, aw razie potrzeby
kolejnosc¢ realizacji obiektow;

Przedmiotem inwestycji jest budowa i przebudowa sieci wodociggowej rozdzielczej

w miejscowosci Smardzewice ul. Profesora S. Dziubattowskiego, Piliczna, takowa i
Jeneralska dz. ew. nr: 186, 494, 228 obreb 0013 Smardzewice.

Inwestycja wykonywana jest w zwigzku z przebudowa uktadu drogowego.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych
zmian, w tym rozbhiorek obiektow i obiektéw przeznaczonych do dalszego
uzytkowania;

Dziatki ew. nr: 186, 494, 228 stanowig pasy drogowe drég gminnych.

Uzbrojenie podziemne stanowig: sie¢ wodociggowa w100 z przytgczami, podziemne
kable telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna, kanalizacja teletechniczna oraz
podziemne, kablowe przytgcza energetyczne.

Poza robotami niezbednymi do wykonania budowy i przebudowy sieci wodociggowej nie
przewiduje sie rozbiorek obiektéw budowlanych.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzgdzenia budowiane
zwiazane z obiektami budowlanymi, ukiad komunikacyjny, w tym okreslajgacy
parametry techniczne drog pozarowych, sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu
zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodeg, uksztattowanie terenu i
zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czgsci rysunkowej projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu;

Zakres niniejszegc opracowania przedstawia sig nastepujgco:

- sie¢ wodociggowa PE D100 — 1144,4+55,1+42,5 = 1242,00 m
- hydranty p.poz. DN80 mm z zasuwami odcinajgcymi — 10 kpl.
- zasuwy sieciowe DN100 mm — 4 szt.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych

i istniejacych obiektow budowlanych, powierzchnie drog, parkingow, placcw

i chodnikow, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz
innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego;

Nie dotyczy.

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalern miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Dziatki ew. nr: 185, 494, 228 nie sa wpisane do rejestru zabytkow craz nie podlegaj
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(dziatki nie sg objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego).
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6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego;

Dziatki nie znajdujg sie na terenach eksploatacji gornicze;j.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla érodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi;

Biorac pod uwage charakter i skale zamierzonego przedsiewziecia uznac nalezy, iz

w trakcie jego realizacji i uzytkowania, dzigki zastosowaniu odpowiednich rozwigzan
technicznych i organizacyjnych oraz wykonaniu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie
bedzie wystepowato ponadnormatywne oddziatywanie przedsiewzigcia na srodowisko
oraz nie beda wystepowaty zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanej
sieci kanalizacyjnej i ich otoczenia w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami.

Stwierdza sie na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ze
planowana inwestycja nie jest przedsiewzigciem moggcym znaczgco oddziatywac na
srodowisko. Przyjete rozwigzania projektowe gwarantujg peing ochrone gleby, wod
podziemnych i atmosfery przed przedostawaniem sie zanieczyszczen powstajgcych w
trakcie realizacji i eksploatacji obiektu.

Inwestycja potozona jest poza zasiggiem obszarow chronionych na podstawie przepisow
o ochronie przyrody i przepisow o ochronie gruntéw rolnych i lesnych.

Teren na ktérym zaprojektowano kanalizacje nie znajduje si¢ na terenach goérniczych.
Osoby prowadzgce roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktory
posiada cech zabytku, obowigzane sg niezwtocznie zawiadomic¢ o tym Wéjta Gminy
Tomaszoéw Mazowiecki. oraz Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Jednoczesnie zobowigzane sg zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac wszelkie
roboty mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢, do czasu wydania przez Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdéw stosownych zarzgdzen.

Inwestycja nie bedzie powodowac ograniczenia w sposobie zagospodarowania dziatek
sgsiednich, ani wptywa¢ na wykonanie ich prawa wtasnosci.

Podczas wykonywania wykopow moze zachodzi¢ konieczno$¢ odwodnienia wykopow
zwigzku z naptywem wod powierzchniowych.

Realizowana budowa nie bedzie powodowata wytworzenia odpaddw szkodliwych dla
srodowiska. Zastosowane materiaty do budowy sieci kanalizacji sanitarnej sg przyjazne
dla $rodowiska i majg atesty potwierdzajace ich przydatnosc. Wytwarzany hatas w czasie
budowy kanalizacji sanitarnej bedzie krotkotrwaty.

Nadmiar ziemi z wykopow oraz gruntéw nie nadajgcych sig do zasypki nalezy wywiez¢ na
wysypisko $mieci. Zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r.

o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2001 r.) posiadaczem odpadow jest wytworca
odpaddw, czyli wykonawca robot.

W istniejacym pasie drogowym gdzie projektowany jest wodocigg poza pojedynczymi
drzewami brak jest zadrzewienia, drzewa i krzewy rosng na dziatkach prywatnych.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

Przedmiotowe przedsiewziecie jest stosunkowo proste.

Nie istnieje konieczno$¢ podawania innych koniecznych danych wynikajacych ze
specyfiki, charakteru i skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
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10.

Opinia geotechniczna

Na podstawie badan geologicznych wykonanych przez firmg PROGEOL

Ustugi Geologiczne Jan Szataniak, 97-400 Betchatéw, ul. Broniewskiego 19 w miesigcu

lutym 2016 r. warunki gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ do prostych.

Naturalne grunty piaszczyste sg gruntami no$nymi wymagajacymi dogeszczenia do stanu

zageszczonego o stopniu zageszczenia 1p>0,70. Grunty spoiste zalegajg pod ochronng

warstwag kruszywa naturalnego. Nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod
gruntowych chociaz moze ono sig pojawi¢ na stropie glin zwatowych po okresach

o intensywnych opadach lub wiosennych roztopach.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej budowy i przebudowy sieci wodociggowej zamyka

sie w obszarze terenu dziatek ew. nr 186, 494, 228 obreb 13.

Projektant:

. : ra\‘! \\ & 18 ) o ( \
Sprawdzajgcy: ° gl el Tt
podoc!
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CZESC Il. OPIS TECHNICZNY

1

Podstawa opracowania

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

« Ustalenia z Inwestorem

« Wizja lokalna w terenie

« Aktualne normy, katalogi i literatura branzowa.

Przeznaczenie i zakres obiektu budowlanego

Budowa i przebudowa sieci wodociggowej rozdzielczej PE D110 mm o dtugosci tgcznej
12423,0 m w miejscowosci Smardzewice, w ul. Profesora S. Dziubattowskiego — dz. ew.
nr 186, ul. tgkowa — dz. ew. nr 494, ul. Jeneralska — dz. ew. nr 228, ul. Piliczna — dz. ew.
nr 186; obreb 0013 Smardzewice zwigzana jest z przebudowg uktadu drogowego.
Zaprojektowano:

- sie¢ wodociggowa PE D100 — 1144,4+55,1+42,5 = 1242,00 m

- hydranty p.poz. DN80 mm z zasuwami odcinajgcymi — 10 kpl.

- zasuwy sieciowe DN100 mm — 4 szt.

- tréjniki PE D110 mm 90" - 2 szt.

Sie¢ wodociggowa i uzbrojenie

3.1.  Rury i ksztattki

Zgodni/e z warunkami przytgczenia do sieci wodociggowej w m. Smardzewice znak:
GZK.7020-55/16 z dnia 2016-05-13 wydanymi przez Gminny zaktad Komunalny

w Tomaszowie Mazowieckim projektuje sie sie¢ wodociggowg z wykorzystaniem
nastepujgcych podstawowych materiatow:

- rury atestowane PE-100 D110x10,0 mm SDR 11, PN16 zgrzewane czotowo

- ksztattki atestowane PE-100 D110 mm SDR 11 zgrzewane czotowo

- zasuwy zeliwne DN100 mm

- hydranty p.poz nadziemne DN80 mm

Wszystkie rury, uszczelki, ksztaltki i cata armatura wodociggowa powinny posiada¢ atesty
techniczne i sanitarne.

Gtebokos¢ utozenia przewoddéw wynosi minimalnie 1,60m. Spadki rurociggow
dostosowano do spadkéw terenu. Ze wzgledu na mozliwo$¢ zapowietrzania sig
rurociggow przy duzych deniwelacjach terenu nalezy stosowac tagodne katy przy
zmianach kierunku trasy wodociggu w przekroju pionowym. Zmiany kKierunkdw rurociggu
powyze] 11° (w przekroju poziomym) wykona¢ przy pomocy tukéw 15-90°. Na
zatamaniach 11° i wiekszych oraz na tréjnikach i koncowkach rurociggu stosowac bloki
oporowe.

3.2. Bloki oporowe

Na zatamaniach powyzej 11° dla rur PE, oraz w miejscach weztdw potgczeniowych na
rurociggu stosowac betonowe bloki oporowe wg rysunku szczegotowego zatgczonego do
opracowania. Dopuszczalne jest wykonane blokéw oporowych na miejscu budowy pod
warunkiem dokfadnego oparcia ich o grunt nienaruszony. Beton do wykonania blokow
oporowych moze by¢ dowieziony z wytwérni lub wykonany na miejscu. Do wykonywania
blokdw oporowych nalezy zastosowac beton klasy B20. Jako bloki oporowe mozna
rowniez wykorzystac prefabrykaty, pozostawia sie dowolno$¢ wykonawcy robdt, co do
wyboru metody wykonania blokow.
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W celu zabezpieczenia ksztattek przed uszkodzeniem przez beton nalezy zastosowac
folie lub tasme z tworzywa sztucznego oddzielajaca ksztattkg od betonu. W przypadku
wykonywania blokéw oporowych na miejscu prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ nie
wczesniej niz 6 dni po wykonaniu blokow.

3.3. Zasuwy

Jako zasuwy odcinajgce dla sieci wodociggowej zastosowano zasuwy klinowe
kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego o $rednicy DN100 i DN80 PN10.

Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego. Klin wykonany z zeliwa
sferoidalnego, catkowicie zawulkanizowany gumg EPDM. Trzpien zasuwy ze stali
nierdzewnej walcowane] na zimno. W celu ochrony antykorozyjnej wszystkie elementy
zeliwne wewnetrznie i zewnetrznie pokryte powtokg z farby epoksydowej wykonanej
metodg fluidyzacji. Zasuwy powinny posiada¢ na korpusie trwate oznaczenie w postaci
odlewu lub nalepki, zawierajgce informacje dotyczgce producenta, klasy materiatu
odlewu, $rednicy nominalnej, cisnienia maksymalnego.

Zasuwy odcinajace projektuje sie zgodnie z nastgpujgcymi zasadami:

w migjscach rozgatezien wodociggu, przed kazdym hydrantem pozarowym.
Zaprojektowano tgcznie 4 zasuwy kotnierzowe DN100 mm.

Zasuwy wyposazy¢ w obudowe teleskopowa (wyklucza sie ostong kolumny obudowy
zasuw wykonang z PVC), dodatkowo zastosowac skrzynke uliczng z zeliwa rodzaj B
zgodne z PN-M-74081:1998 z symbolem ,w" na pokrywie, montowang na zaprawie
cementowej i podsypce piaskowej. Nalezy zastosowaé skrzynki o wymiarze @90 mm

w czeséci z deklem. Skrzynki uliczne zamontowac na bloku oporowym.

Szczegodtowe zestawienie ilosci i rodzaju armatury zeliwnej zatgczono w dalszej czesci
opracowania. Lokalizacje i sposob zabudowy zasuw wykonac zgodnie ze schematami
wezidw potgczeniowych zatgczonych do dokumentacji projektowej. Rozmieszczenie
zasuw przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu oraz na profilach podtuznych
sieci wodociggowe;.

3.4. Wezly

Wezty projektuje sie w miejscach charakterystycznych na sieci wodociggowej takich jak:
+ potgczenia odgatezien wodociggu

+ lokalizacja hydrantéw pozarowych

+ lokalizacja zasuw odcinajgcych

Wezty nalezy wykonac zgodnie ze schematami zatgczonymi do dokumentacji.

Elementy weztow zabezpieczy¢ poprzez wykonanie blokéw oporowych zgodnie z
zatgczonymi rysunkami.

3.5. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode - hydranty przeciwpozarowe

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych okresla
wymagania w zakresie zaopatrzenia w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru.
Miejscowo$¢ Smardzewice jest jednostkg osadniczg o liczbie mieszkancéw do 2 000.
Przedmiotowa sie¢ wodociggowa jest siecig modernizowana.

Projektowana sie¢ zapewni wymagang wydajnos¢ nie mniejszg niz 5 dm?®/s i ci$nienie nie
mniejsze nioz 0,1 MPa przez co najmniej 2 godziny.
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W celu ochrony przeciw pozarowej zaprojektowano 10 kpl. hydrantow przeciwpozarowych
nadziemnych w pasie drogowym drog gminnych. Zastosowac hydranty z podwojnym
zamknieciem DN80mm PN16 o normatywnym rozstawie co 150 m i wydajnosci 10 I/s.
Nalezy zastosowac hydranty z zeliwa szarego GJL-250.

W czasie zamykania hydrantu, nastepuje samoczynne odwodnienie kolumny oraz rury
trzpieniowej odwadniaczem w zwigzku, z czym nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu wokot
hydrantu na grunt umozliwiajgcy infiltracje wody w gtab profilu glebowego.

Hydranty projektuje sie na odgatezieniu od sieci gtdwnej wykonanym przy uzyciu trojnika
kotnierzowego oraz ksztattek o odpowiedniej diugosci (szczegoty na rysunku weziow
potgczeniowych).

Przed kazdym z hydrantéw nalezy zastosowa¢ zasuwe odcinajgcg DN80 potgczong

z tréjnikiem kotnierzowym wezta poprzez zastosowanie ksztattki dwukotnierzowej

o diugosci 30cm. Hydranty nalezy zamontowac na kolanie stopowym DN8O.

Jako zabezpieczenie przed przemieszczaniem sig elementéw wezta hydrantu zastosowac
typowy blok oporowy zgodnie z rysunkiem zatagczonym do dokumentacji techniczne;.
Jako zwienczenie hydrantu podziemnego zastosowac skrzynki uliczne rodzaj C zgodne
7z PN-M-74082:1998 z symbolem ,HYDRANT" na pokrywie, montowane na zaprawie
cementowej i podsypce piaskowej. Rozmieszczenie hydrantow przedstawiono w projekcie
zagospodarowania terenu.

4. Przepiecie przytgczy wodociggowych

Po wykonaniu budowy i przebudowy sieci wodociggowej przewiduje sig przepigcie
istniejacych przytaczy wodociagowych do projektowanej sieci wodociggowej wg odrgbnego
opracowania.

5. Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem terenu
Na trasie projektowanej sieci wystepujg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.
Przy zblizeniach i skrzyzowaniach przebudowywanego uzbrojenia terenu z istniejgcymi
podziemnymi przewodami prace wykonywa¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscia
w porozumieniu z uzytkownikami sieci.

Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia, ktore nie zostato naniesione na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych.

6. Odcinki wodociaggu montowane metodg bezwykopowga - horyzontalne przewierty
sterowane - technologia

Na sieci wodociagowej, na odcinkach miedzy weztami W23 — W26 oraz W27 — W27.1

zaprojektowano przejscie metodg bezwykopowg (przewiertem sterowanym).

TECHNOLOGIA
Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego
rozwierceniu do odpowiedniej $rednicy i wciagnieciu zaprojektowanej rury ostonowej,
przewodowej. Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego.
Cata tajernnica sterowania polega na specjalnie skonstruowanej gtowicy wiercacej, za pomocg
ktérej mozemy precyzyjnie zdalnie sterowa¢ odwiertem. W glowicy wiercgcej umieszczona jest
sonda, dzieki ktorej jestesmy w stanie na biezgco kontrolowac i korygowac trase przewiertu.
W razie wystapienia na trasie urzagdzen podziemnych czy przeszkod terenowych mamy
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mozliwo$¢ ominiecia ich poprzez zmiang kierunku i gtebokosci wiercenia.

MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA METODY PRZEWIERTOW STEROWANYCH

Istotnym czynnikiem warunkujgcym mozliwosc wykonania przewiertu sterowanego jest
kombinacja dwoch parametrow: dtugosci i $rednicy rurociggu. Dodatkowym czynnikiem
niezwykle waznym sg lokalne warunki geologiczne. Najdiuzsze przejscia wykonywane
technologig przewiertéw sterowanych nie przekraczajg 2.000 metrow. Wigkszos¢ przejsc
wykonywana jest jednak na znacznie krotszych dystansach i przy mniejszych $rednicach.
Zaleznie od diugosci i $rednicy rurociggu dobiera sig odpowiednie wiertnice.

Dla duzych érednic i dystansow decyzja o podjeciu wiercen musi by¢ poprzedzona badaniami
geologicznymi gruntu z obszaru wiercenia. Warstwy skat, zwiru, otoczakéw czy kurzawki moga
znacznie utrudnié lub przy duzych grubosciach wrecz uniemozliwi¢ wykonanie przewiertu.
Niektore wiertnice posiadajg mozliwos¢ wiercenia w litej skale. Wiercenia te sg jednak bardzo
kosztowne i czasochtonne.

ZALETY TECHNOLOGII HORYZONTALNYCH PRZEWIERTOW STEROWANYCH
Zastosowanie technologii przewiertow sterowanych pozwala unikng¢ ograniczenia ruchu przy
przekraczaniu szlakéw komunikacyjnych, pasow startowych na lotniskach, naruszania brzegow
rzek oraz watow przeciwpowodziowych. Metoda przewiertow sterowanych redukuje do minimum
ingerencje w $rodowisko naturalne. W wielu przypadkach przewiert sterowany jest jedyng
mozliwa metodg utozenia instalacji podziemnej, nie wymaga bowiem dostepu do powierzchni,
pod ktorg prowadzony jest przewiert. Ma to czesto miejsce w terenach silnie zurbanizowanych,
duzych skrzyzowaniach, chronionych terenach zielonych czy nasyconych infrastrukturg terenach
przemystowych. Stosujgc technologie bezwykopowg nie musimy przeprowadzac nieraz bardzo
kosztownej regeneracji nawierzchni jak to ma miejsce w metodach tradycyjnych.

Bardzo wazna zaleta jest krotki czas realizacji przewiertu.

PROJEKTOWANIE PRZEWIERTU | PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

W fazie projektowania przewiertu nalezy okresli¢ gtebokoéé posadowienia rury, punkt wejscia
i wyjécia, promienie krzywizn oraz katy wejscia | wyjscia. Kat wejscia, tj. kat pod ktorym
wprowadzana jest w grunt gtowica wiercaca, znajduje sie zazwyczaj w zakresie od 21% - 36%
(12° -20°). Wielkos¢ kata zalezy od rozmiarow wiertnicy i od tego, kto jest jej producentem.
Przy projektowaniu powinno przyjmowac sig¢ kat rowny 30% (15°) dla uproszczenia obliczen
przyjmuje sie 1°= 2%. co mozna uzyskac niezaleznie od zastosowanego typu wiertnicy.
Miejsce ustawienia wiertnicy zalezy od zaprojektowanego punktu wejscia oraz, co czasami jest
sprawa zasadnicza, gtebokoéci posadowienia rury. Nalezy uwazac, by promien krzywizny
przewiertu nie byt mniejszy od dopuszczalnego promienia giecia zerdzi wiertniczych.

Dla rur PE ograniczeniem jest promien gigcia zerdzi, a nie samej rury. Dla rur stalowych
odwrotnie. Maksymalne odchylenie zerdzi na jej catkowitej dtugosci nie moze przekraczac -

w zaleznosci od $rednicy zerdzi - od 6% do 11%. W zaleznosci od klasy wiertnicy stosuje sie
zerdzie dtugosci 1,50 — 2,00 m dla wiertnic matych, 3,00 — 3,50 m dla wiertnic srednich,

oraz 4,5-5,5 m dla wiertnic duzych. W wiertnicach 40 tonowych i wiekszych dtugos¢ zerdzi moze
dochodzi¢ do 10 metrow. Majac zadang gtebokos¢, kat wejscia oraz dopuszczalne odchylenie
serdzi mozemy tatwo obliczy¢ odleglos¢, w jakiej nalezy ustawic wiertnice.

Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o dtugosci od 4 m do 10 m w osi przewiertu
i szerokosci 2 - 4 m w zaleznosci od klasy wiertnicy. Kat wyjscia utrzymywany jest z reguty

w zakresie 20-30%, aby utatwi¢ pdzniejsze wprowadzanie rury podczas przeciggania.

Dla rur stalowych kat ten nie przekracza 2% do 4%. W punkcie wyj$cia warto przewidzie¢
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miejsce sktadowania rury. Przed rozwiercaniem nalezy rure zgrzac lub zespawac tak, aby
przeciagac jeden odcinek w catoéci. Nie mozna robi¢ przerw podczas przeciggania, szczegoélnie
na zgrzewanie czy spawanie odcinkéw rury. Przy projektowaniu trzeba wiec przewidzie¢ miejsce
od strony wyjscia, gdzie bedziemy mogli caty odcinek rury przygotowac do wciggania.

W fazie projektowania nalezy pamietac rowniez o drogach dojazdowych na plac budowy.

O ile wiekszo$¢ wiertnic jest na podwoziu gasienicowym i nie potrzebuje zadnych drog, o tyle
zestawy do przygotowywania i przechowywania ptuczki montowane sg przewaznie na
przyczepach ciezarowych i wymagajg przygotowania odpowiednich dojazdow. Korzystne jest,
szczegolnie dla wiekszych przewiertdw, zlokalizowanie najblizszego punktu czerpania wody
niezbednej do przygotowania ptuczki.

PRZEWIERT PILOTAZOWY

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego.

Do tego celu stuzy gtowica wiercgca zakonczona specjalng ptytkg sterujgcg odchylong od 0si
gltowicy pod katem 15% - 20%. W gtowicy umieszczona jest sonda, ktora podaje kat nachylenia
gtowicy wzgledem poziomu, gtebokos¢ gtowicy w stosunku do powierzchni oraz, kat obrotu
sondy czyli doktadne potozenie plytki sterujacej wzgledem osi wiercenia.

Glowica wiercaca jest tak uksztattowana, ze w przypadku réwnoczesnego obracania i pchania
gtowicy tor przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku, gdy nie obracamy gtowicg, a jedynie
wpychamy jg w grunt, nastepuje skret w kierunku zaleznym od potozenia piytki sterujgcej.
Przy przewiertach sterowanych, w celu okreslenia potozenia ptytki sterujgce; wzgledem osi
wiercenia, operuje sie godzinami na tarczy zegara tzn. ustawienie gtowicy "na godzing 12"
powoduje odchylenie przewiertu do gory, "na godzing 6" do dotu, "na godzing 9" w lewo i "na
godzine 3" w prawo. Przy sterowaniu mozliwe sg wszystkie ustawienia posrednie np.: "na
godzine 8” czyli w lewo i w dot. Podczas projektowania i wykonywania otworu pilotazowego
musimy pamietaé, ze odchylenie trasy przewiertu (sterowanie) nie moze przekraczac
dopuszczalnego odchylenia zerdzi tj. 6 -10%.

Przy pierwszych dwéch zerdziach nie powinno sie sterowac ze wzgledu na ustawienie zerdzi
w automatycznych imadtach do ich skrecania i rozkrecania. Mimo ze metoda przewiertow
sterowanych daje mozliwos¢ wykonywania skretéw, powinno dgzy¢ sie do wykonania przewiertu
po trajektorii jak najbardziej zblizonej do linii prostej. Utatwia to zdecydowanie pozniejsze
przecigganie rury. Srednica otworu pilotazowego zalezy od uzytej ptytki sterujgcej (mi bardziej
migkki grunt, tym jest ona szersza) i wynosi 70-140 mm.

POSZERZANIE OTWORU | PRZECIAGANIE RUROCIAGU

Po wykonaniu otworu pilotazowego, glowica wiercgca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce
montuje sie odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie moze by¢ jednokrotne lub wielokrotne.
Jezeli érednica rury nie jest zbyt duza to bezposrednio za rozwiertakiem mocujemy rure.
Wiekszosé rozwiertakow posiada wbudowany kretlik, ktory zapobiega obracaniu sie rury.

W innym przypadku kretlik taki montujemy dodatkowo migdzy rozwiertakiem a wciggang rura.
Jezeli érednica rury jest znaczna, to podczas pierwszego rozwiercania do rozwiertaka od strony
wyjécia montujemy kolejrio zerdzie wiertnicze. Po osiggnigciu przez rozwiertak punktu wejscia
wiertnicy demontujemy go tgczac ze soba zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjscia
montujemy kolejny wiekszy rozwiertak. Operacje rozwiercania powtarza sie, az do uzyskania
odpowiedniej rednicy otworu.

Rozwiercony otwdr powinien by¢ wiekszy od srednicy wprowadzanej rury PE: - ok. 25% dla
diugosci przewiertéw do 100 m - ok. 35% dla dtugosci 100 m - 300 m - ok. 50 % dla dtugosci
powyzej 300 m. Dla rur stalowych $rednica rozwiercania powinna by¢ wieksza o ok. 50%
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ze wzgledu na duzy promien gigcia rury. W przypadku rur o mniejszych $rednicach istnieje
mozliwo$¢ przeciagania jednoczesnie kilku rur w zalezno$ci od $rednicy rozwierconego otworu.
Minimalna gteboko$é posadowienia rury nie powinna by¢ mniejsza od 8 $rednic otworu
rozwiercanego. Podczas wykonywania otworu pilotazowego, a nastgpnie przy rozwiercaniu
powrotnym przez caty czas podawana jest ptuczka, ktorej zadaniem jest transport urobku

z otworu, stabilizacja otworu, chtodzenie gtowicy wiercacej i rozwiertakow oraz ochrona [
zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury. Przy prawidtowo wykonywanym przewiercie ptuczka
powinna powoli wyptywac z otworu. Przy projektowaniu przewiertu nie wolno o tym zapominac
i nalezy przygotowac odpowiednie miejsce na sktadowanie zuzyte; ptuczki. Sg to niekiedy ilosci
dos¢ znaczne. Przy przewiertach na dtugich dystansach i dla duzych érednic wykorzystuje sig
specjalne systemy do odzysku ptuczki, aby zmniejszy¢ jej zuzycie.

7. Roboty drogowe
Sie¢ wodociagowa planuje sie przeprowadzi¢ w pasie drogowym jednak poza projektowang
jezdnig (z wyjatkiem odcinkéw wykonywanych metoda bezwykopowa).
Na odcinkach sieci wodociagowe], ktére zaprojektowano w pasie drogi gminnej obsypke
nalezy zagesci¢ do 97% ZMP (Zmodyfikowana Metoda Proctora). Przy recznym
zageszczaniu obsypki aby uzyska¢ wyzej wymieniong warto$¢ ZMP obsypke nalezy uktadac
warstwami o gruboséci 15 cm i zageszczac¢ zageszczarkg mechaniczng wykonujgc co najmniej
3 cykle (powtdrzenia). Obsypke wykonac i zagesci¢, co najmniej 15cm ponad gorng krawedz
rurociggu.
Zasypke nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci 20cm z zaggszczaniem (ilos¢ cykli
identyczna jak w wypadku obsypki).
Przy wszystkich robotach prowadzonych w pasie drég nalezy zastosowac 100 %
wymiany gruntu.
Wykopy w miejscach przejs¢ i drog dojazdowych do posesji zabezpieczyC barierkami,
mostkami dla pieszych oraz odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ przed naptywem wod
opadowych.
W przypadku kolizji projektowanego urzadzenia z istniejgcymi urzadzeniami | obiektami
infrastruktury technicznej nie zwigzanej z gospodarka drogowg Inwester na swoj koszt
dokona przetozenia lub zabezpieczenia w/w urzgdzen i obiektow.

8. Oznakowanie trasy wodociggu

Trase wodociggu, uzbrojenie podziemne (tj. zasuwy, trojniki, zatamania trasy wodociggu)
nalezy oznakowac przy pomocy tabliczek informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700.
Tabliczki powinny byé umieszczone na trwatych budowlach zlokalizowanych przy trasie
przebudowywanego wodociggu lub na specjalnych stupkach. Umieszczenie tabliczek na
stupkach dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy w promieniu 25m nie ma zadnej trwalej
budowli lub ogrodzenia.
Nad przewodem z rur PE na gtebokosci 0,2 m od wierzchu rury utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru
niebieskiego, z zatopiong wktadkg metalowg i napisem ,Uwaga Wodociag".

9. Roboty ziemne i montazowe

9.1. Technologia wykonania robét ziemnych i montazowych

Budowa sieci wodociagowej powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP i normami:
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roboty ziemne PN-6S/B-06050
wykopy otwarte PN-62/8836-02

Catoé robot nalezy wykonaé i odebra¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano -montazowych "cz. Il - 1988r. - Instalacje sanitarne
i przemystowe". Przy prowadzonych pracach ziemnych naktada sie obowigzek chronienia
znakow geodezyjnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dn. 21.12.1996r. /Dz.U.158, poz.814/.

9.2. Wytyczenie trasy budowanego wodociggu

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sig¢ z uzgodnieniami zainteresowanych
jednostek i instytucji. O rozpoczeciu robdt nalezy powiadomié¢ instytucje branzowe oraz
wiascicieli gruntéw, na ktérych bgdg prowadzone prace. Trasy przebudowywanego
wodociagu nalezy wytyczy¢ na podstawie planow sytuacyjno-wysokosciowych w skali
1:500. Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane
z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci 0,50
m. Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i ditugosci od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane o $rednicy od 0,05
do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce
stalowe $rednicy 5mm i dlugoéci od 0,04 do 0,05 m. "Swiadki" powinny mie¢ dtugosé
okoto 0,50m i przekréj prostokatny.

9.3. Wykopy

Prace ziemne wykonywac zgodnie z PN-B-10736 i zgodnie z wymaganiami

i warunkami bezpieczenstwa pracy. Przed przystgpieniem do prac w rejonie budowanego
wodociagu - za pomocg przekopow recznych kontrolnych nalezy ustali¢ szczegodtowy
przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

W zwiazku z prowadzeniem prac w terenie tatwo dostgpnym dla 0so6b postronnych,
wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi ustawionymi w odlegto$ci min.1,0 m od
krawedzi wykopu i o$wietli¢ $wiattem ostrzegawczym. Wykopy przewiduje sie prowadzic¢
mechanicznie w 85% i 15% recznie.

Wykopy zaréwno mechaniczne jak i reczne nalezy wykonac¢ jako wykopy wgsko
przestrzenne o szerokosci wykopu 0,9 m dla rur PE D110 mm. Dno wykopu nie moze by¢
przemarzniete i powinno by¢ gtadkie, wolne od kamieni i luznych gtazéw.

Powinno byé wyrownane do wtasciwej wysokosci i posiadac odpowiednie nachylenie.
Przed utozeniem rur nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 15 cm.
Wypoziomowana podsypka winna byc¢ nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie
rury. Na wykonanej podsypce utozy€ rury i czesciowo zasypac tak, aby zabezpieczy¢ rury
przed przemieszczaniem sig, nastepnie przeprowadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

W przypadku koniecznoéci odcigcia dostaw wody nalezy przewidzie¢ dostarczanie jej
w poprzez zastosowanie cystern w ilosci niezbednej dla zaspokojenia potrzeb
mieszkancow.

9.4. Préby szczelnosci rurociggow
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9.5.

9.6.

Szczelno$¢ powinna by¢ sprawdzona zgodnie z wymagang norma

PN-B-10725 do ciénienia 1,0MPa dla rur PE. Prébe nalezy uznac za pozytywng,
gdy ciénienie probne w rurociggu jest state w okresie 30 minut,

a zlacza nie wykazuja, przeciekow i roszenia.

Ptukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci odcinka sieci przewod wodociggowy
nalezy poddac ptukaniu uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowej.
Predko$¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych

w przewodzie. Proces dezynfekcji przewodu powinien by¢ przeprowadzony przy
uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchiorynu
sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie 1 | podchlorynu sodu na 500 | wody,
wapna chlorowanego 30-50 mg Cl;na 1 | wody).

Po tym okresie kontaktu, pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg
Cl/dm®. Napetnianie sieci wodociggowej roztworem o zawartosci chloru nalezy
prowadzi¢ do czasu, kiedy z koncowki sieci zacznie wyptywacé woda

o ostrym zapachu chloru. Po zakonczeniu dezynfekcji | spuszczeniu wody

z przewodu nalezy go ponownie przeptuka¢. Rurociag nalezy przeptukac czystg
wodg wodociggowa do zaniku jawnego zapachu chloru.

Wode pochodzgca z ptukania odprowadzi¢ do rowow przydroznych lub na tereny
zielone. Po zakonczeniu dezynfekgji i ptukania nalezy pobra¢ probki wody do
badan laboratoryjnych. Wyniki badan decydujg o przekazaniu wodociggu do
eksploatacji. Wigczenie wodociagu do sieci wodociggowej po przeprowadzone]
dezynfekcji powinno nastgpi¢ przed uptywem 10 dni,

w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtorzyc.

W stacji sanitarno-epidemiologicznej nalezy ztozy¢ sprawozdanie z badania wody
pod wzgledem bakteriologicznym. Wode pochodzacg z ptukania odprowadzi¢ do
rowdw przydroznych lub na tereny zielone.

Zasypywanie wykopow

Po wykonaniu odbioru (po probie ciénien) rurociag zasypa¢ do wysokosci
20 cm ponad wierzch rury gruntem sypkim starannie zageszczajgc po obu
stronach. Stopien zageszczenia osypki nalezy dostosowac do warunkow
obcigzenia:

- pod drogami obsypke nalezy zagesci¢ do warto$ci min. 97% ZMP (wg
Zmodyfikowanej metody Proctora),

- poza drogami dla przewodow o przykryciu do 4 m obsypka nalezy zagescic
do wartosci min. 85% ZMP Obsypke nalezy wykonywac¢ warstwami 0,1-0,3 m
zageszczajgc kazdg warstwe.

Do zasypania wykopu mozna przystgpic po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu
kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Przed zasypaniem wykopu grunt rodzimy
nalezy szczegStowo sprawdzi¢, w celu usunigcia kamieni, bryt ziemi, gtazdw,
elementéw betonowych. W trakcie wykonywania zasypki zaleca sig umiesci¢ nad
przewodem tasme lub siatke sygnalizacyjng z wtopionym przewocdem
sygnalizacyjnym. ~ Zasypywanie  wykopu nalezy  prowadzi¢  warstwami
z zageszczeniem, co 20 cm. Zasypke rurociggu nalezy wykonac¢ z takiego
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materiatu, aby spetni¢ wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu
(drogi, chodniki, tereny zielone). Rozbiérka odeskowania scian wykopu powinna
nastepowaé réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegoinej ostroznosci, ze
wzgledu na mozliwos¢ obsunigcia sie $cian wykopu. W przypadku prowadzenia
robot w okresie silnych opadow lub roztopéw nalezy przewidzie¢ odwodnienie
wykopu przy pomocy pomp o napedzie spalinowym. Po zakonczeniu budowy
teren nalezy przywréci¢ do stanu normatywnego tj. z przed rozpoczecia robot.

10. Uwagi koncowe
Nalezy stosowaé sie do wtasciwych przepiséw BHP i innych obowigzujgcych norm oraz do
uwag zawartych w tresci uzgodnien. W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac sig scisle
do:
- warunkow przytagczenia do sieci wodociggowej w m. Smardzewice znak: GZK.7020-55/16
z dnia 2016-05-13 wydanymi przez Gminny zaktad Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim
- Decyzji Nr 13/2016 z dnia 14.07.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- protokotu dla wniosku nr GB.6630.325.2016 bedgcego przedmiotem Narady
Koordynacyjnej z dnia 2016-07-07
- obowigzujgcych norm i przepiséw projektowo-wykonawczych

Projektant:

>. Janukz Matuszews k i

+NA S 131
[owW V 5pe)alliv
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Wstep

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanegce i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane
jednoczesne prowadzenie robdt budowlanych i produkcji przemystowej.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zawierac:

strone tytutowa;
czes¢ opisowa;
czes$é rysunkowa, w przypadku gdy:

w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden

z rodzajéw robét budowlanych wymienionych w art. 21a ust.2, ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane,

wykonywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonno$¢ wykonywanych
robét przekraczaé bedzie 500 osobodni. W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike
nastepujgcych rodzajow robét budowlanych:

ktorych charakter; organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci;

przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym;

prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;
stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow

prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza
wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych,

prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

Szczegodtowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21 a ust. 2 pkt 1-10 ustawy,

obejmuje:

1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5
m oraz wykopoéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokoéci wiekszej niz 3,0 m,
roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokoéci ponad 5,0 m,
rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,
rcboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub Smigtowcow,

prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,
montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
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betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczotki,
filary i pylony,

fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,

w odlegloéci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

+  3.0m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1KV,
5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz

nieprzekraczajagcym 15 kV,

« 10,0 m - dla linii o napigeciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz

nieprzekraczajgcym 30 kV;

« 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 110 kV;

2) roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktorych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi:

roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C;

roboty polegajace na usuwaniu wyrobow budowlanych zawierajgcych azbest;
roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemystu energii atomowej,

roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow, w ktorych realizowane byty procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;,

roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych
linii komunikacyjnych:

roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw,
mniejszej niz 15,0 m dla linii o napigciu znamionowym 110 kV

roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 30,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 110 kV, budowa
i remont sieci elektrotrakcyjnej,

budowa i remont urzadzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii
kolejowej,

wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;

roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utonigcia pracownikow:

roboty prowadzone z wody lub pod woda,

montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,

fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
roboty prowadzone przy budowlach pigtrzgcych wodg, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m;

roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen technicznych |
w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych,

roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggow pod przeszkodami
metodami: tunelowg, przecisku lub podobnymi;

roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk;

roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw
mostowych;
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7) roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatow wybuchowych:

o roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

s+ roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

8) roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych, ktorych masa przekracza 1,0 t.

3. Czes¢ opisowa — zakres robot dla catego zamierzonego obiektu budowlanego
oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow
Przedmiotem dokumentaciji projektowej jest budowa i przebudowa sieci
wodociagowe] rozdzielczej PE D110 mm o diugosci tacznej 124230 m
w miejscowosci Smardzewice, w ul. Profesora S. Dziubattowskiego — dz. ew. nr 186,

ul. tgkowa — dz. ew. nr 494, ul. Jeneralska — dz. ew. nr 228, ul. Piliczna —dz. ew. nr
186; obreb 0013 Smardzewice zwigzana jest z przebudowg uktadu drogowego.

Zaprojektowano:

- sie¢ wodociggowa PE D100 — 1144,4+551+42,5 = 1242,00 m
- hydranty p.poz. DN80 mm z zasuwami odcinajgcymi — 10 kpl.
- zasuwy sieciowe DN100 mm — 4 szt.

- trojniki PE D110 mm 90" - 2 szt.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Realizacja projektowanej inwestycji moze stwarza¢ zagrozenie zwigzane z .
1. Wykonywaniem wykopow przy prowadzeniu ktorych wystepuje ryzyko upadku

z wysokosci.

N

Roboty w pasie drogi.

3. Roboty przy wykonywaniu linii elektroenergetycznych oraz montazu instalacji
i urzgdzen sterujgcych.

4. Roboty wykonywane w poblizu przewodow linii kablowych
elektroenergetycznych.

5. Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow - roztadunki i zatadunki oraz
przemieszczanie w pionie materiatow budowlanych i elementow
prefabrykowanych.

6. Roboty wykonywane przy betonowaniu elementow konstrukcyjnych.

7. Roboty przy wykonywaniu montazu elementéw prefabrykowanych.

5. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okres$lajacych skalg i rodzaj zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystgpowania

Na budowie wystepujg nizej wyszczegodlnione zagrozenia w nastepujacych okresach:
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L.p. [Rodzajzagrozenia Czas wystepowania
1 Whpadniecie do wykopu W okresie wykonywania wykopow przy
uktadaniu instalacji podziemnych
z Zasypanie ziemig w wykopie Wykonywania wykopow wasko przestrzennych i
uktadanie instalacji,
3 Potkniecie sie na tym samym poziomie |Przez caty okres
4 Poslizgnieciem sig na tym samym budowy
poziomie
5 Kontakt z przedmiotami bedgcymi w
ruchu
6 Rozerwanie sie czesci narzedzi
recznych
7 Najechanie przez srodki transportu
drogowego
8 Uderzenie przez czesci ruchome |
wirujgce
) Uderzenie o nieruchome przedmioty
10 Porazenie prgdem
11 Hatas W czasie zageszczania gruntu oraz mieszanki
betonowej, przy robotach rozbiérkowych
12 |Spadajgce przedmioty W czasie zatadunku i roztadunku oraz
przemieszczania materiatow,
13 Zachlapanie oczu W czasie betonowania, malowania,
14 Zaprdszenie oczu W czasie rozkuwania betonu,
15 Wdychanie substancji szkodliwych Roboty izolacyjne,
16 Wibracje Zageszczanie gruntu oraz mieszanki betonowej
Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenie robot

budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia

Na terenie prowadzonych robét nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie
wykopow w postaci: Oznakowania tasmami ostrzegawczymi terenu
prowadzenia robot.
W miejscach ciggow komunikacyjnych pieszych wykopy nalezy zabezpieczy¢
poreczami ochronnymi i zaopatrzy¢ je w napis "osobom postronnym wstep
wzbroniony", a w nocy w czerwone $wiatta ostrzegawcze.

W miejscach przeciecia wykopdw z ciggami pieszymi wykonac ktadki zabezpieczone
barierkami ochronnymi.

Dla robot wykonywanych w pasie drogowym wykonac projekt organizacji ruchu
drogowego.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robo6t szczegolnie

niebezpiecznych

a) Przed dopuszczeniem do pracy pracownikow zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych nalezy ich przeszkoli¢ w zakresie szkolenia wstepnego na stanowisku

pracy. Szkolenie powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy lub osoba przez niego

wyznaczona. Szkolenie pracownikoéw podwykonawcdw powinni przeprowadzac
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kierownicy robot podwykonawcéw. Odbycie szkolenia winno by¢ potwierdzone
odpowiednim zaswiadczeniem oraz odnotowane w dzienniku szkolen.

b) Przed rozpoczeciem robdt szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub
osoba przez niego wyznaczona przeprowadzajg dodatkowy instruktaz bezpiecznego
wykonywania tego rodzaju robdt oraz okreslajg zasady postgepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia dla ludzi i rodowiska. Fakt odbycia instruktazu nalezy
odnotowac w dzienniku szkolen.

c) Przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowac ogoline
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru

sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9.

W/w wytyczne okreslajg warunki techniczne prowadzenia robot i nakazujg miedzy
innymi:

1. Stosowania podczas pracy odpowiednich i nieszkodliwych urzadzen oraz
odziezy roboczej.

2. Zabezpieczenie robot prowadzonych w poblizu ruchu ulicznego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

3. Ostrozne prowadzenie robot przy wykonywaniu i obstudze instalacji
elektroenergetycznych pod napieciem.

4. Ostrozne prowadzenie robot w poblizu takich urzadzen uzbrojenia
komunalnego jak kable energetyczne i telekomunikacyjne, rurociggi wody |
gazu, kanaty sanitarne, linie napowietrzne energetyczne, przewody
Swiattowodowe itp..

5. Uzywanie okularéw ochronnych i rekawic przy pracach ze srodkami
chemicznymi.

6. Zachowanie odpowiednich $rodkow ostroznosci przy uzywaniu srodkéw do

dezynfekcji wody

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom,
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie

a) Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujac roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowigzani sg chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach, przy ktérych moze nastgpi¢ uderzenie przez ruchome lub nieruchome
przedmioty (np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, montaz elementow

prefabrykowanych, rusztowan), zobowigzani sg do uzywania kaskow ochronnych.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy znajdujgcych sig na wysokosci

i niezabezpieczonych ochronami zbiorowymi zobowigzani sg uzywac szelek
bezpieczenstwa. Konieczno$¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla
bezposredni przetozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.
Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywac w statej sprawnosci
technicznej. Kazda grupa robocza powinna posiada¢ apteczke podreczng

z wyposazeniem materiatow opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie materiatéow niebezpiecznych

Materiaty niebezpieczne wystepujace na budowie to:

- gazy techniczne acetylen i tlen, ktory nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac
spawalniczych bedg przemieszczane na wozku dwuko{owym,‘a zawory bedg
chronione przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice.

- rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywac w
opakowaniach fabrycznych w osobnym - posiadajgcym wentylacje grawitacyjng
magazynie.

C) Zabezpieczenie wykonawstwa robot

Teren budowy winien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikow
komunikacji na plac budowy i wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa oraz
sktaniat ich do ostroznego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy musi
zapewnié bezkolizyjne potgczenie z siecig drog publicznych i nie moze powodowac
zaktocen w ruchu. Roboty ziemne i montazowe wzdtuz ciggu komunikacyjnego
nalezy ograniczy¢ czasowo do minimum. Wykopy zabezpieczy¢ barierami
ochronnymi lub tasmg z PE. Prace prowadzone przy liniach napowietrznych

elektrycznych niskiego napiecia w odlegtosci mniejszej niz 3 m oraz w odlegto$ci 5 m

od linii napowietrznej $éredniego napiecia, nalezy wykonywac tylko recznie lub przy
wylgczonym napieciu. Roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia

prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela danego uzbrojenia.

d) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentéw budowy oraz
dokumentow niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i

urzadzer technicznych.

Dokumentacja budowy bedzie przechowywana u Wykonawcy robot.
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Projektant:

mgr inz. Daripsz Jano

zam. 97-500 Rad ko, ul. Pfzedborska 267

- uprawnion plojekfowdnia bez ograniczen
w specjaiosci instglacyjnej w zakresie sieci,
instalag)i i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowycch, wi 6ciqgowych i kanalizacyjnych
nr upr. LOD/0260/PO0OS/05
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) odwiadczam, ze projekt
budowlano-wykonawczy: ,,BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
ROZDZIELCZEJ"

z lokalizacjg: Smardzewice ul. Profesora S. Dziubattowskiego, Piliczna, takowa i
Jeneralska dz. ew. nr: 186, 494, 228 obreb 0013 Smardzewice

wykonany na potrzeby Inwestora:

Gmina Tomaszéw Mazowiecki

ul. Prezydenta Ignacego Moscickiego 4

97-200 Tomaszow Mazowiecki,

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Radomsko, 2016-06-30

Projektant:
mgr inz. Jarjusz Matuszewski
: . Uprawnienia do pri jektowania w speCJa\nQa(
Sprawdzajacy_ instalacyinej w fpaliesie sieci, instalacji

ipeginych, gazowycn
yjnych bez ograniczen
Y SLK/3758/PQ0S/11

i urzadzen cieplnychj v
wodociagowych i kaf\a
numer ewiden
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Tomaszow M3z, dn.. 20716-07-14
STAROSTA TOMASZOWSKI

97-200 Tomaszow Maz., ul. Sw. Antoniego 41

ODPIS z Protokoiu dla Wniosku nr GB.6630.325.2016

bedgcego przedmiotem Narady Koerdynacyjnej
z dnia: 2016-07-07

Na podstawie art. 7d ust.2 oraz art.. 28b, ust.. 3, ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (tj. z 2010 +
Dz. U.z 2013 r., poz. 805, 829, 1635, nastepnie zmienionej ustawg z dnia 5 czerwca 2014 1. 0 zmianie ustawy Prawo geodezyjne i
karfograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji - Dz. U. z 2014r., poz. 897).

- w sprawie wniosku z dnia: 2016-07-04
- olrzymanego dnia: 2016-07-04

Dotyczy: Projekt sieci wodociggowej - Smardzewice ul.Dziubaftowskiego, Piliczna, t.gkowa i Jeneraiska

Inwestor: Gmina Temaszéw Mazowiecki
97-200 Tomaszéw Maz.
Moscickiego 4
773-22-82-071

Jednostka projektowa: YADAR
BIURO INZYNIERSKIE Janosik Dariusz
97-500 Radomsko
Przedborska 267
772-000-63-94

Dnia: 2016-07-07 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. odbyla sie Narada Kocrdynacyjna w sprawie sytuowania sieci
uzbrojenia terenu, w kiorej udzial brali: )
Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej - Bozena Greszel

oraz pozostali uczestnicy:
Zarzad Drog Powiatowych w Tomaszowie Maz. -, Radoslaw Pliszkiewicz

Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0. 0., Oddzial w Warszawie - Wiestaw Kaluiny,
Operator Gazociggow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddzial w RembelszczyzZnie -, Andrzej Rothachi
PGE Dystrybucja S.A. o/todz-Teren RE Tomaszow Maz. - Elzbieta Jarzyriska,
Qrange Polska S.A. w Warszawie A Grzybh
Podpisy uczestnikow Narady Koordynacyjnej znajdujg sie na oryginale protokofu.
Uwagi i zalecenia:

PGE Dystrybucja todz - Teren S.A.
Rejon Energetyczny Tomaszow Mazowiecki

1. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 15 kV lub 0,4 &V wykonac wylacznie recznie
z zachowaniem szczegdinej ostroznosci zgodnie z normg PN-76/E-05125; N SEP-E 004.

2. Robhoty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 15 kV wyilonac wylacznie recznie z zachiowaniem
szczegoinej ostroznosci po wytgczeniu napiecia, pod nadzorem przedstawiciela PGE Dyslrybucja S.A. Zastizega sig, ze w przypadkii
nie zastosowania sie do w.w. uwagi wine za uszkodzenie kabla ponosi wykonawca prowadzonych robdt.

Orange Polska S.A
1. W migjscach skrzyzowarn i zblizer z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne prowadzic reczriie z zachowanier szczegolne)

ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi zgodnie z obowigzujacym Rozporzacizeniem Ministra
Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normgzakladowa ZN-15/0PL-004

2 . W miejscach skizyzowar z kablem ORANGE Polska S.A stosowac na nim rure osfonowa dwudzielng 1i 110 o diugosci wigkszei od szerokosci

wykopu min. 0 0.5m- zabezpieczenia wykazac w projekcie
3.W miejscu skrzyzowania z kanalizacja ORANGE Poiska S.A kanalizacje zabezpieczyc przed zarwaniem(siosowac belki podlizymujace).
ostatecznie kanalizacje wykonana : z rur fi 110 nalezy zabezpieczy< rurg cstonowa dwudzieing fi 120 o diugodci wigkszej od szerokosciwykapis
mim. o 0.5m.- zabe