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CZESC I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego
wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia, a w razie potrzeby
kolejnos¢ realizacji obiektow;

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa przytgczy wodociggowych (wraz z przepigciem
do projektowanej sieci rozdzielczej PE D110 mm) pasie drogowym drég gminnych

w miejscowoéci Smardzewice ul. Profesora S. Dziubattowskiego, Piliczna, takowa i
Jeneralska dz. ew. nr: 186, 494, 228 obreb 0013 Smardzewice.

Inwestycja wykonywana jest w zwigzku z przebudowg uktadu drogowego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych
zmian, w tym rozbiérek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego
uzytkowania;

Dziatki ew. nr: 186, 494, 228 stanowig pasy drogowe drog gminnych.

Uzbrojenie podziemne stanowig: sie¢ wodociggowa w100 z przytgczami, podziemne
kable telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna, kanalizacja teletechniczna oraz
podziemne, kablowe przytgcza energetyczne.

Poza robotami niezbednymi do wykonania przebudowy przytgczy wodociggowych nie
przewiduje sie rozbiérek obiektow budowlanych.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwiazane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy
parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodeg, uksztaltowanie terenu i
zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czgsci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu;

Zakres niniejszego opracowania przedstawia sig nastepujgco:
- przylacza wodociagowe PE D40 mm — 29 szt.
- przytgcza wodociggowe PE D90 mm — 1 szt.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych
i istniejacych obiektow budowlanych, powierzchnie drég, parkingéw, placow
i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz
innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a W przypadku jego braku
z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego;

Nie dotyczy.

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Dziatki ew. nr: 186, 494, 228 nie sg wpisane do rejestru zabytkow oraz nie podlegaj
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(dziatki nie sg objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego).
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6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sig¢ w granicach terenu gorniczego;

Dziatki nie znajdujg sie na terenach eksploatacji gérnicze;.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich ctoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Biorac pod uwage charakter i skale zamierzonego przedsiewziecia uznac nalezy, iz

w trakcie jego realizacji i uzytkowania, dzigki zastosowaniu odpowiednich rozwigzan
technicznych i organizacyjnych oraz wykonaniu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie
bedzie wystepowato ponadnormatywne oddziatywanie przedsigwzigecia na srodowisko
oraz nie beda wystepowaty zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanej
sieci kanalizacyjnej i ich otoczenia w zakresie zgodnym z odrgbnymi przepisami.

Planowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczgco oddziatywac na
srodowisko. Przyjete rozwigzania projektowe gwarantujg petng ochrone gleby, wod
podziemnych i atmosfery przed przedostawaniem sig zanieczyszczen powstajgcych

w trakcie realizacji i eksploatacji obiektu.

Inwestycja potozona jest poza zasiggiem obszaréw chronionych na podstawie przepisow
o0 ochronie przyrody i przepiséw o ochronie gruntow rolnych i lesnych.

Teren na ktorym zaprojektowano kanalizacje nie znajduje sig na terenach gorniczych.
Osoby prowadzgce roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktory
posiada cech zabytku, obowigzane sg niezwtocznie zawiadomic o tym Wéjta Gminy
Tomaszéw Mazowiecki. oraz Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Jednoczesnie zobowigzane sg zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac wszelkie
roboty moggce go uszkodzi¢ lub zniszczy¢, do czasu wydania przez Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow stosownych zarzadzen.

Inwestycja nie bedzie powodowac ograniczenia w sposobie zagospodarowania dziatek
sagsiednich, ani wptywaé na wykonanie ich prawa wtasnosci.

Podczas wykonywania wykopéw moze zachodzi¢ konieczno$¢ odwodnienia wykopow
zwigzku z naptywem wod powierzchniowych.

Realizowana budowa nie bedzie powodowata wytworzenia odpadow szkodliwych dla
srodowiska. Zastosowane materiaty do budowy sieci kanalizacji sanitarnej sg przyjazne
dla érodowiska i majg atesty potwierdzajgce ich przydatnosc. Wytwarzany hatas w czasie
budowy kanalizacji sanitarnej bedzie krotkotrwaty.

Nadmiar ziemi z wykopow oraz gruntéw nie nadajgcych sig do zasypki nalezy wywiez¢ na
wysypisko $mieci. Zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.

o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2001 r.) posiadaczem odpadéw jest wytworca
odpadoéw, czyli wykonawca robot.

W istniejgcym pasie drogowym gdzie projektowany jest wodocigg poza pojedynczymi
drzewami brak jest zadrzewienia, drzewa i krzewy rosng na dziatkach prywatnych.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

Przedmiotowe przedsiewziecie jest stosunkowo proste.

Nie istnieje koniecznos¢ podawania innych koniecznych danych wynikajgcych ze
specyfiki, charakteru i skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych.
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9. Opinia geotechniczna

Na podstawie badan geologicznych wykonanych przez firme PROGEOL

Ustugi Geologiczne Jan Szataniak, 97-400 Betchatow, ul. Broniewskiego 19 w miesigcu lutym
2016 r. warunki gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ do prostych.

Naturalne grunty piaszczyste sg gruntami nosnymi wymagajacymi dogeszczenia do stanu
zageszczonego o stopniu zageszezenia 1p>0,70. Grunty spoiste zalegajg pod ochronng
warstwg kruszywa naturalnego. Nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod gruntowych
chociaz moze ono sie pojawi¢ na stropie glin zwatowych po okresach

o intensywnych opadach lub wiosennych roztopach.

10. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej przebudowy przytgczy wodociggowych zamyka sie
w obszarze terenu dziatek ew. nr 186, 494, 228 obreb 13.

Projektant:

Sprawdzajacy: 9 |

arawl
upraw
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CZESC Il. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

« Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
« Ustalenia z Inwestorem
+ Wizja lokalna w terenie
« Aktualne normy, katalogi i literatura branzowa.

2. Przeznaczenie i zakres obiektu budowlanego

Przebudowa przytaczy wodociggowych w granicach pasa drogowego drég gminnych (z
przepieciem do projektowanej sieci rozdzielczej PE D110 mm) w miejscowosci
Smardzewice, w ul. Profesora S. Dziubattowskiego — dz. ew. nr 186, ul. takowa — dz. ew.
nr 494, ul. Jeneralska — dz. ew. nr 228, ul. Piliczna — dz. ew. nr 186; obreb 0013
Smardzewice zwiazana jest z przebudowg uktadu drogowego.

Zaprojektowano:

- przyltacza wodoclag
- przytgeza wodocigg

wve PE D40 mm — 29 szt.
ve PE D90 mm — 1 szt

3. Materiaty

3.1.  Rury, ksztaitki i armatura

Zgodni/e z warunkami przytgczenia do sieci wodociggowej w m. Smardzewice znak:
GZK.7020-55/16 z dnia 2016-05-13 wydanymi przez Gminny zaktad Komunalny
w Tomaszowie Mazowieckim projektuje sie sie¢ wodociggowa z wykorzystaniem
nastepujgcych podstawowych materiatow:
- rury atestowane PE-100 D40 mm SDR 11
- zestawy przytgczen DN110/40 mm

(obejma do nawiercania wraz z zasuwa) — 29 kpl.
- ksztaitki atestowe =100 D110 mm SDR 11 zgrzewane czotowo
- kotnierze specjalne (system 2000 HAWLE lub réwnowazne) do rur PE DN110/100
- ztgczki zaciskowe do rur PE PN16

4. Przepiecie przyfaczy wodociggowych

Zaprojektowano przepiecie istnigjgcych przytaczy wodociggowych do projektowanej sieci
wodociagowej. Dodatkowo przewidziano przebudowe przytaczy w granicach pasa
drogowego.

5. Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem terenu
Na trasie projektowane] sieci wystepuja skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach przebudowywanego uzbrojenia terenu z istniejagcymi
podziemnymi przewodami prace wykonywac recznie ze szczegblng ostroznoscig
w porozumieniu z uzytkownikami sieci.

Nie wyklucza sig istnienia uzbrojenia, ktére nie zostato naniesione na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych.
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6. Roboty drogowe
Istniejgce przytacza wodociggowe zostang przepiete do nowego wodociggu oraz
przebudowane w granicach pasa drogowego.
Na odcinkach, ktore za towano w pasie drogi gminnej obsypke nalezy zagescic do 97%
ZMP (Zmodyfikowana ia Proctora). Przy recznym zageszczaniu obsypki aby uzyskac
wyzej wymieniong wart ZMP obsypke nalezy uktada¢ warstwami o grubosci 15 cm
i zageszczal zages mechaniczna wykonujgc co najmniej 3 cykle (powtdrzenia).
Obsypke wykonac i zageécié, co najmniej 15cm ponad gérna krawedz rurociggu.
Zasypke nalezy wykonywac warstwami o gruboéci 20cm z zageszczaniem (ilos¢ cykili
identyczna jak w wypadku obsypki).
Przy wszystkich robotach prowadzonych w pasie drog nalezy zastosowac 100 %
wymiany gruntu.
Wykopy w miejscach przejs¢ i drog dojazdowych do posesji zabezpieczy¢ barierkami,
mostkami dla pieszych oraz odpowiednio oznakowac i zabezpieczyé przed naptywem wod
opadowych.
W przypadku kolizji projektowanego urzadzenia z istniejgcymi  urzgdzeniami i obiektami
infrastruktury technicznej nie zwigzanej z gospodarka drogowg Inwestor na swoj koszt
dokona przetozenia lub zabezpieczenia w/w urzgdzen i obiektow.

9. Roboty ziemne i montazowe

9.1. Technologia wykonania robét ziemnych i montazowych

Budowa sieci wodociagowej powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP i normami:

roboty ziemne PN-6S/B-06050
wykopy otwarte PN-62/8836-02

Cato$é robét nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano -montazowych "cz. Il - 1988r. - Instalacje sanitarne
i przemystowe". Przy prowadzonych pracach ziemnych naktada sie obowigzek chronienia
znakoéw geodezyjnych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dn. 21.12.1996r. /Dz.U.158, poz.814/.

9.3. Wykopy

Prace ziemne wykonywac zgodnie z PN-B-10736 i zgodnie z wymaganiami
i warunkami bezpieczenstwa pracy. Przed przystgpieniem do prac w rejonie budowanego
wodociagu - za pomocg przekopdw recznych kontrolnych nalezy ustali¢ szczegotowy
przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego.
W zwiazku z prowadzeniem prac w terenie tatwo dostepnym dla os6b postronnych,
wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi ustawionymi w odlegtosci min.1,0 m od
krawedzi wykopu i o$wietli¢ $wiattem ostrzegawczym. Wykopy przewiduje sie prowadzi¢
mechanicznie w 85% i 15% recznie.
Wykopy zaréwno mechaniczne jak i reczne nalezy wykonac jako wykopy wasko
przestrzenne o szerokosci wykopu 0,8 m. Dno wykopu nie moze by¢ przemarznigte
i powinno by¢ gtadkie, wolne od kamieni i luznych gtazéw.
Powinno by¢ wyréwnane do wtasciwej wysokosci i posiada¢ odpowiednie nachylenie.
Przed utozeniem rur nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 15 cm.
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Wypoziomowana podsypka winna by¢ nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie
rury. Na wykonanej podsypce utozy€ rury i czesciowo zasypac tak, aby zabezpieczyc rury
przed przemieszczaniem sig, nastepnie przeprowadzi¢ geodezyjna inwentaryzacje
powykonawczg przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

W przypadku koniecznosci odcigcia dostaw wody nalezy przewidzie¢ dostarczanie jej
w poprzez zastosowanie cystern w ilosci niezbednej dla zaspokojenia potrzeb
mieszkancow.

9.4. Proby szczelnosci rurociggow

9.5.

9.6.

Szczelno$¢ powinna byé sprawdzona zgodnie z wymagang norma

PN-B-10725 do cisnienia 1,0MPa dla rur PE. Probe nalezy uznac za pozytywna,
gdy ciénienie probne w rurociagu jest state w okresie 30 minut,

a ztacza nie wykazujg, przeciekow i roszenia.

Ptukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci przewod wodociggowy nalezy poddac
ptukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos$¢ przeptywu
wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujgcych

w przewodzie. Proces dezynfekcji przewodu powinien by¢ przeprowadzony przy
uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu
sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie 1 | podchlorynu sodu na 500 | wody,
wapna chlorowanego 30-50 mg Cl;na 1 | wody).

Po tym okresie kontaktu, pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg
Cl/dm®. Napetnianie sieci wodociggowej roztworem o zawartosci chloru nalezy
prowadzié do czasu, kiedy z koncowki sieci zacznie wyptywaé woda

o ostrym zapachu chloru. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody

z przewodu nalezy go ponownie przeptukac. Rurocigg nalezy przeptukac czysta
wodg wodociggowa do zaniku jawnego zapachu chloru.

Wode pochodzgcy z ptukania odprowadzi¢ do rowdw przydroznych lub na tereny
zielone. Po zakonczeniu dezynfekgji i ptukania nalezy pobra¢ prébki wody do
badan laboratoryjnych. Wyniki badan decydujg o przekazaniu wodociggu do
eksploatacji. W stacji sanitarno-epidemiologicznej nalezy ztozy¢ sprawozdanie

z badania wody pod wzgledem bakteriologicznym. Wodeg pochodzgcg z ptukania
odprowadzi¢ do rowéw przydroznych lub na tereny zielone.

Zasypywanie wykopow
Po wykonaniu odbioru (po probie cisnien) rurocigg zasypa¢ do wysokosci
20 cm ponad wierzch rury gruntem sypkim starannie zageszczajac po obu
stronach. Stopien zageszczenia osypki nalezy dostosowaé do warunkow
obcigzenia:

pod drogami obsypke nalezy zagescic do wartosci min. 97% ZMP (wg
Zmodyfikowanej metody Proctora),

poza drogami dla przewoddw o przykryciu do 4 m obsypka nalezy zagescic
do wartosci min. 85% ZMP Obsypke nalezy wykonywac warstwami 0,1-0,3m
zageszczajac kazdg warstwe.
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Do zasypania wykopu mozna przystapi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu
kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Przed zasypaniem wykopu grunt rodzimy
nalezy szczegolowo sprawdzi¢, w celu usunigcia kamieni, bryt ziemi, gtazow,
elementow betonowych. W trakcie wykonywania zasypki zaleca sig¢ umiesci¢ nad
przewodem tasme lub siatke sygnalizacyjng z wtopionym przewodem
sygnalizacyjnym. ~ Zasypywanie ~ wykopu nalezy  prowadzi¢  warstwami
z zageszczeniem, co 20 cm. Zasypke rurociggu nalezy wykonaé z takiego
materiatu, aby speini¢ wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu
(drogi, chodniki, tereny zielone). Rozbiorka odeskowania $cian wykopu powinna
nastepowac rownolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci, ze
wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie $cian wykopu. W przypadku prowadzenia
robot w okresie silnych opadéw lub roztopéw nalezy przewidzie¢ odwodnienie
wykopu przy pomocy pomp o napedzie spalinowym. Po zakonczeniu budowy
teren nalezy przywrécié do stanu normatywnego tj. z przed rozpoczecia robot.

10. Uwagi konncowe
Nalezy stosowac sie do wiasciwych przepiséw BHP i innych obowigzujgcych norm oraz do
uwag zawartych w treéci uzgodnien. W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac sig cisle

do:

- warunkow przytaczenia do sieci wodociggowej w m. Smardzewice znak: GZK.7020-55/16
z dnia 2016-05-13 wydanymi przez Gminny zaktad Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim
- obowigzujgcych norm i przepiséw projektowo-wykonawczych

Projektant:

Sprawdzajaéy\:%:‘.u‘:\'f‘/ - ;. o
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2. Wstep

Kierownik budowy jest obowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane
jednoczesne prowadzenie robot budowlanych i produkcji przemystowe.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zawierac:
strone tytutowa;
cze$¢ opisowa;
cze$¢ rysunkowa, w przypadku gdy:

« w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden
z rodzajéw robot budowlanych wymienionych w art. 21a ust.2, ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane,

« wykonywane roboty budowlane majg trwac diuze; niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmnigj 30 pracownikéw lub pracochtonnos¢ wykonywanych
robot przekraczaé bedzie 500 osobodni. W planie nalezy uwzglednic¢ specyfike
nastepujacych rodzajow robot budowlanych:

+  ktorych charakter; organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegodlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci;

«  przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

+  stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym;

+  prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych;

. stwarzajgcych ryzyko utonigcia pracownikow
prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

.+ wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;

+ wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza

+ wymagajgcych uzycia materiatow wybuchowych,

« prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

Szczegbtowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21 a ust. 2 pkt 1-10 ustawy,
obejmuje:

1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegoblnoéci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
o wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5

m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

e roboty, przy ktoérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
e rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

e roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,

« montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,
« roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub $migtowcow,

« prowadzenie robot na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory,
e montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,
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betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczotki,
filary i pylony,

fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,

w odlegtosci liczone] poziomo od skrajnych przewoddw, mnigejszej niz:

« 3.0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,
+ 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz

nieprzekraczajacym 15 kV;

« 10,0 m - dla linii 0 napigeciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz

nieprzekraczajacym 30 KV,

« 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 110 KV,

2) roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi:

roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C;

roboty polegajgce na usuwaniu wyrobow budowlanych zawierajacych azbest;
roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
roboty remontowe i rozbiorkowe obiektéw przemystu energii atomowej,

roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktorych realizowane byly procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;

roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych
linii komunikacyjnych:

roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 15,0 m dla linii 0 napigciu znamionowym 110 kV

roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 30,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 110 kV, budowa
i remont sieci elektrotrakcyjnej,

budowa i remont urzadzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii
kolejowe],

wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;

roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:

roboty prowadzone z wody lub pod woda,

montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,

fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
roboty prowadzone przy budowlach pietrzagcych wodg, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m;

roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach:

roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i
w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

roboty zwigzane z wykonywaniem przejsc¢ rurociggdw pod przeszkodami
metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi;

roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;

roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw
mostowych;

Str. 13



CZESC Il - INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

7) roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatow wybuchowych:

e roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

e roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

8) roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych, ktorych masa przekracza 1,0 t.

3. Czesc¢ opisowa — zakres robét dla catego zamierzonego obiektu budowlianego

oraz kolejnosc realizacji poszczegdlnych obiektow

Przedmiotem dokumentacji projektowej jest przepiecie i przebudowa przytgczy
wodociagowych PE D40 i PE D90 mm w pasie drogowym ulic Profesora S.
Dziubattowskiego — dz. ew. nr 186, ul. takowa — dz. ew. nr 494, ul. Jeneralska — dz.
ew. nr 228, ul. Piliczna — dz. ew. nr 186; obreb 0013 Smardzewice.

Roboty zwigzane sg z przebudowq uktadu drogowego.

Zaprojektowano:
- przylgeza wodociggowe PE D40 mm — 29 szt.

- przytacza wodociggowe PE D90 mm — 1 szt.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Realizacja projektowanej inwestycji moze stwarzaé zagrozenie zwigzane z :

1. Wykonywaniem wykopow przy prowadzeniu ktorych wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci.

2. Roboty w pasie drogi.

3. Roboty przy wykonywaniu linii elektroenergetycznych oraz montazu instalacji
i urzgdzen sterujgcych.

4. Roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii kablowych
elektroenergetycznych.

5. Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow - roztadunki i zatadunki oraz
przemieszczanie w pionie materiatow budowlanych i elementéw
prefabrykowanych.

6. Roboty wykonywane przy betonowaniu elementow konstrukcyjnych.

7. Roboty przy wykonywaniu montazu elementow prefabrykowanych.

5. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystepowania

Na budowie wystepujg nizej wyszczegolnione zagrozenia w nastepujgcych okresach:
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L.p. |Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
1 Whpadniecie do wykopu W okresie wykonywania wykopow przy
uktadaniu instalacji podziemnych
2 Zasypanie ziemig w wykopie Wykonywania wykopdw wasko przestrzennych i
uktadanie instalacji,
3 Potkniecie sie na tym samym poziomie |Przez caty okres
4 Poslizgnieciem si¢ na tym samym budowy
poziomie
5 Kontakt z przedmiotami bedacymi w
ruchu
6 Rozerwanie sie czesci narzedzi
recznych
7 Najechanie przez srodki transportu
drogowego
8 Uderzenie przez czesci ruchome |
wirujgce
) Uderzenie o nieruchome przedmioty
10 Porazenie prgdem
11 Hatas W czasie zageszczania gruntu oraz mieszanki
betonowej, przy robotach rozbiérkowych
12 |Spadajgce przedmioty W czasie zatadunku i roztadunku oraz
przemieszczania materiatow,
13 Zachlapanie oczu W czasie betonowania, malowania,
14 Zaproszenie oczu W czasie rozkuwania betonu,
15 Wdychanie substancji szkodliwych Roboty izolacyjne,
16 Wibracje Zageszczanie gruntu oraz mieszanki betonowe;

6. Informacje o wydzicleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenie robot

budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia

Na terenie prowadzonych robot nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie
wykopow w postaci: Oznakowania tasmami ostrzegawczymi terenu
prowadzenia robot.
W miejscach ciggow komunikacyjnych pieszych wykopy nalezy zabezpieczyc¢
poreczami ochronnymi i zaopatrzy¢ je w napis "osobom postronnym wstep
wzbroniony", a w nocy w czerwone $wiatta ostrzegawcze.

W miejscach przeciecia wykopow z ciggami pieszymi wykona¢ ktadki zabezpieczone
barierkami ochronnymi.
Dla robdt wykonywanych w pasie drogowym wykonac projekt organizacji ruchu
drogowego.

7. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robé6t szczegéinie

niebezpiecznych

a) Przed dopuszczeniem do pracy pracownikow zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych nalezy ich przeszkoli¢ w zakresie szkolenia wstgpnego na stanowisku

pracy. Szkolenie powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy lub osoba przez niego

wyznaczona. Szkolenie pracownikow podwykonawcow powinni przeprowadzac
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kierownicy robot podwykonawcéw. Odbycie szkolenia winno by¢ potwierdzone
odpowiednim za$wiadczeniem oraz odnotowane w dzienniku szkolen.

b) Przed rozpoczeciem robot szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub
osoba przez niego wyznaczona przeprowadzajq dodatkowy instruktaz bezpiecznego
wykonywania tego rodzaju robot oraz okreélajg zasady postepowania w przypadku
wystapienia zagrozenia dla ludzi i srodowiska. Fakt odbycia instruktazu nalezy
odnotowa¢ w dzienniku szkolen.

c) Przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowac¢ ogdine
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru

sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9.

W/w wytyczne okreélajg warunki techniczne prowadzenia robdt i nakazujg miedzy
innymi:

1. Stosowania podczas pracy odpowiednich i nieszkodliwych urzgdzen oraz
odziezy roboczej.

2. Zabezpieczenie robot prowadzonych w poblizu ruchu ulicznego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

3. Ostrozne prowadzenie robot przy wykonywaniu i obstudze instalacji
elektroenergetycznych pod napigciem.

4. Ostrozne prowadzenie rob6t w poblizu takich urzadzen uzbrojenia
komunalnego jak kable energetyczne i telekomunikacyjne, rurociggi wody i
gazu, kanaty sanitarne, linie napowietrzne energetyczne, przewody
Swiattowodowe itp..

5. Uzywanie okularow ochronnych i rekawic przy pracach ze srodkami
chemicznymi.

6. Zachowanie odpowiednich érodkow ostroznosci przy uzywaniu srodkow do

dezynfekcji wody

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom,
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie
a) Srodki ochrony osobistej
Pracownicy wykonujac roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowigzani sg chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach, przy ktorych moze nastapi¢ uderzenie przez ruchome lub nieruchome
przedmioty (np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, montaz elementow

prefabrykowanych, rusztowan), zobowiazani sg do uzywania kaskow ochronnych.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy znajdujgcych sie na wysokosci

i niezabezpieczonych ochronami zbiorowymi zobowigzani sg uzywac szelek
bezpieczenstwa. Koniecznos¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla
bezposredni przetozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.
Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywac w statej sprawnosci
technicznej. Kazda grupa robocza powinna posiada¢ apteczke podreczng

z wyposazeniem materiatow opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie materiatow niebezpiecznych

Materiaty niebezpieczne wystgpujace na budowie to:

- gazy techniczne acetylen i tlen, ktory nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkie] konstrukcji. Butle uzywane do prac
spawalniczych bedg przemieszczane na wozku dwukotowym, a zawory bedg
chronione przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy nalezy wyposazyC w gasnice.

- rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywac w
opakowaniach fabrycznych w osobnym - posiadajgcym wentylacje grawitacyjna
magazynie.

C) Zabezpieczenie wykonawstwa robot

Teren budowy winien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikow
komunikacji na plac budowy i wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa oraz
sktaniat ich do ostroznego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy musi
zapewni¢ bezkolizyjne potaczenie z siecig drog publicznych i nie moze powodowac
zakiécen w ruchu. Roboty ziemne i montazowe wzdtuz ciggu komunikacyjnego
nalezy ograniczy¢ czasowo do minimum. Wykopy zabezpieczy¢ barierami
ochronnymi lub tasma z PE. Prace prowadzone przy liniach napowietrznych

elektrycznych niskiego napigcia w odlegtosci mniejszej niz 3 m oraz w odlegtosci 5 m

od linii napowietrznej éredniego napiecia, nalezy wykonywac tylko recznie lub przy
wytgczonym napieciu. Roboty ziemne w sgsiedztwie istniejacego uzbrojenia

prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela danego uzbrojenia.

d) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentéw budowy oraz
dokumentow niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i

urzadzen technicznych.

Dokumentacja budowy bedzie przechowywana u Wykonawcy robot.

Str. 17
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Projektant:

mgr inz. Dgriusz Japosik

ingtalacji i urzag Xer cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wgdociggowych i kanalizacyjnych

niupr. L@D/0260/PO0OS/05
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CZESC IV. ZALACZNIKI

CZESC IV. ZALACZNIKI

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oswiadczam, ze projekt
budowlano-wykonawczy: ,,PRZEPIECIE | PRZEBUDOWA PRZYLACZY
WODOCIAGOWYCH W GRANICACH PASA DROGOWEGO”

z lokalizacja: Smardzewice ul. Profesora S. Dziubattowskiego, Piliczna, takowa i
Jeneralska dz. ew. nr: 186, 494, 228 obreb 0013 Smardzewice

wykonany na potrzeby Inwestora:

Gmina Tomaszow Mazowiecki

ul. Prezydenta Ignacego Moscickiego 4

97-200 Tomaszdéw Mazowiecki,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Radomsko, 2016-06-30

(05\\&-
Braiaktant: M(\\mz.}a\
oje . Y
\

Sprawdzajgcy:

Str. 19



ZESTAWIENIE PRZYLACZY

L.p. Oznaczenie | Srednica [mm] | Dtugosé¢ [m] | Do dz. nr
1 1-1' PE D40 1,01 72/1
2 2-2! PE D90 7,2 432
3 3-3' PE D40 4,2 147
4 4-4' PE D40 2,5 150
5 5-5' PE D40 3,4 151
6 6-6' PE D40 7,4 439
7 7-7' PE D40 1,9 154
8 8-8' PE D40 2,2| 160/1
9 9-9' PE D40 3,4 168
10 10-10' PE D40 3,0 169/1
11 11-11' PE D40 2,9 170
12 12-12' PE D40 2,3 171
13 13-13' PE D40 2,0 174
14 14-14' PE D40 2,0l 175/1
15 15-15' PE D40 2,4 180
16 16-16' PE D40 2,3 181
17 17-17' PE D40 2,4 182
18 18-18' PE D40 3,0 187
19 19-19' PE D40 3,5 188
20 20-20' PE D40 4,0 190
21 21-21' PE D40 8,0 475
22 22-22' PE D40 7,7 476
23 23-23' PE D40 3,7 194
24 24-24' PE D40 7,6 479
25 25-25' PE D40 2,3] 201/2
26 26-26' PE D40 7.9 485
27 27-27' PE D40 2,2 202/2
28 28-28' PE D40 8,2| 487/1
29 29-29' PE D40 4,3 208
30 30-30' PE D40 2,01 227/3

116,9
PE D40 109,7
PE D90 7,2




““\WWARUNKI PRZYLACZENIA DLA BUDOWY
., SIECI WODOCIAGOWEJ

Znak: GZK.7020-55/16 . Tomaszow Maz./data: 2016-05-13

Gmina Tomaszow Maz.
ul. I. MoScickiego 4
97-200 Tomaszow Maz.

WARUNKI PRZYEACZENIA

do sieci wodociggowej w m. Smardzewice

Na podstawie § 6,ust. 2 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania Sciekéw w Gminie
Tomaszéw Maz. stanowigcego zalacznik do uchwaty nr VIII/76/03 Rady Gminy Tomaszow
Maz. z dnia 30 wrzesnia 2003 r. oraz w zwigzku z wnioskiem z dnia 13 Maja 2016 1.
Gminny Zaktad Komunalny w Tomaszowie Maz. informuje, ze sie¢ wodociggowg w m.
Smardzewice na ul. Dziubattowskiego nalezy projektowa¢ wedhug nastepujgcych zasad:

1. Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac, wykona¢ z rur PE @ 110 PN16.

2. Armatura zeliwna PN 10.

3. Wiaczenie projektowanej sieci wodociagowej w m. Smardzewice
ul. Dziubattowskiego dziatka nr ewid. 186 posesja numer 71 diugos¢ ok.1150 mb.
Nastepnie nalezy wymieni¢ okoto 40 mb. sieci na skrzyzowaniu ul. Lagkowa dz. 494
kolejno okoto 55 mb. w ul. Jeneralskiej dz. 228 i okoto 30 mb. w ul. Piliczna dz. 186

4. Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z uzyskang decyzja o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz przyjgtymi rozwigzaniami proj ektowymi
z obowigzujgcymi przepisami.

5. Zaprojektowaé hydranty pozarowe zgodnie ze stosownym rozporzadzeniem.

6. Wykonany projekt nalezy uzgodni¢ w ZUDP w Starostwie Powiatowym.

7. Wykonana sie¢ przed zasypaniem podlega odbiorow1 technicznemu oraz
inwentaryzacji powykonawczej.

8. Opracowany projekt winien by¢ zgodny warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociagowych COBRITI INSTAL ZESZYT 3.

9. Niniejsze warunki pozostaja wazne przez okres 2 lat od daty ich wydania.




PROGEOL-Uslugi Geologiczne Belchatow, 15.02.2016
Jan Szataniak

97-400 Belchatéw, ul. Broniewskiego 19

tel. 044 633-40-33, NIP 769-100-48-65

Zleceniodawca: Nadzowy, Rzeczoznawstwo, Projekty — Zdzistaw Baranski, 97-500 Radomsko,
ul. Krancowa 7.
Rodzaj opracowania: Opinia geotechniczna (stron 2).
Zakres opracowania: Budowa drogi gminnej w miejscowosci Smardzewice
na ulicy Dziubaltowskiego i Pilicznej, gm. Tomaszéw Mazowiecki.
Rzedna badan: z poziomu istniejgcego terenu.

1.Wstep.

Przedmiotem badan byto okreslenie rodzaju i stanu podioza gruntowego pod drogg w migjscowosci
Smardzewice na ulicach Dziubaitowskiego i Pilicznej, gm. Tomaszow Mazowiecki.

Zakres prac obejmowat odwiercenie trzech otworéw o giebokosci do 1,5m . Miejsca badan zostaty
wskazane przez Zleceniodawce. Przy otworach wykonano réwniez sondowanie dynamiczne DPL
okreslajgce stan zageszczenia gruntéw piaszczystych.

Badania wykonano w dniu 11 lutego 2016r a Ich lokalizacje pokazano na zalgczonych wycinkach
mapy w skali 1: 5 000 (zat. nr 1.).

2.Wyniki badan.

2a.wiercenia penetracyjne

Profil geotechniczny otworu nr 1 ul. Dziubaitowskiego

0,00m - 0,06m — nawierzchnia asfaliowa

0,06m - 0,15m — podbudowa z ttucznia wapiennego

0,15m — 0,65m — grunt nasypowy o skfadzie piasku $redniego, 26ite, karnieni, tiucznia wapiennego,
piasku drobnego, bragzowo — szarego, wilgotny

0,65m — 1,50m — piaski drobne przewarstwione piaskami $rednimi, zoito — szare, wilgotne

poziom wody: brak

Profil geotechniczny otworu nr 2 ul. Piliczna

0,00m - 0,08m — nawierzchnia asfaltowa

0,08m — 0,40m — bruk kamienny z domieszkg piasku grubego, bragzowego, wilgotny

0,40m - 0,50m — podbudowa z kruszywa naturalnego (piaskowca)

0,50m — 1,00m — glina piaszczysta, twardoplastyczna (2/3), bragzowa z szarymi smugami
przewarstwiona zwielrzeling gliniasto — marglista, plastyczna (3/3), wilgotna

1,00m — 1,50m — glina piaszczysta, plastyczna (3/3), bragzowa przewarstwiona
zwietrzelina gliniasto — marglista, plastyczna (3/3), wilgotna

poziom wody: brak

Profil geotechniczny otworu nr 3 ul. Piliczna

0,00m - 0,04m — nawierzchnia asfaltowa

0,04m - 0,170m — podbudowa z ttucznia wapiennego

0,170m - 0,70m — podbudowa z kruszywa naluralnego (piaskowca)

0,70m - 1,10m - glina piaszczysta, twardoplastyczna (2/3), brazowa z szarymi smugami, wilgotna
1,10m — 1,50m — glina piaszczysta, plastyczna (3/3), brgzowa, wilgotna

poziom wody: brak

2b. sondowania dynamiczne DPL (SD-10).

Sonda przy Srednia ilos¢ Glebokos¢ Stopien Wskaznik
otworze uderzen sondowania zageszczenia zageszezenia
iD is
1 32(nB) 0,2-06 0,72 0,98
20(Pd) 0,7-15 0,63 -

3. Podsumowanie




Badane fragmenty ulic w miejscowos$ci Smardzewice pokryte sg nawierzchnig asfaltowa o grubosci

od 4cm do 8cm. Jest ona utozona na podbudowie wykonanej z tlucznia wapiennego lub bruku
kamiennego o tacznej grubosci od 0,10m do 0,40m. Glebszg podbudowe (warstwe wyréwnawcza) w
rejonie otworu nr 1 do gleb. 0,65m stanowig piaski réznoziarniste z kamieniami i domieszka thucznia
wapiennego w stanie zageszczonym o stopniu zageszczenia lp 2 0,72 utozone na naturalnych
piaskach drobnych z domieszkg piaskéw $rednich w stanie $éredniozageszczonym zblizonym do
zaggszczonego o stopniu zageszczenia lp 2 0,63. W rejonie otwordw nr 2 i 3 glebsza podbudowe do
0,5 - 0,7m stanowi kruszywo naturalne o skiadzie piaskowca.

Nie stwierdzono wystepowania zwierciadla wod gruntowych.

W zatgczniku nr 4 do Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.), okreélone sg miedzy  innymi
warunki gruntowo-wodne podioza nawierzchni oraz podane sg grupy nosnosci
podtoza wedlug ponizej tabeli.
Grupa nos$noéci podioza dla

Rodzaj to dioz
00zaj gruntow podioza warunkow wodnych

dobrych przecietnych  ziych

1 2 3 4
Grunty niewysadzinowe: rumosze (niegliniaste),
zwiry i pospolki,_piaski grubo-, $rednio- G1 G1 G1

drobnoziarniste, zuzle nierozpadowe
Grunty watpliwe: piaski pylaste G1 G2 G2
G.ru.nty wa'tp!:wg: zwnetrzgltﬁy.gllnuaste irumosze G1 G2 G3
gliniaste, zwiry i pospotki gliniaste
Grunty malo wysadzinowe: gliny zwiezle,
gliny piaszczyste i pylaste zwiezle, ity, ity G2 G3 G4
piaszczyste i pylaste
Grunty bardzo wysadzinowe": piaski
gliniaste, pyly piaszczyste, pyly, gliny, gliny G3 G4 G4
piaszczyste i pylaste, ily warwowe

T w stanie zwartym, p&izwartym lub twardoplastycznym (I_ < 0,25).
Podkreslono grunty wystepujace w profilach litologicznych przewiercanych warstw.

4. Wnioski i zalecenia
o Zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463), warunki
gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ do prostych.
» Naturalne grunty piaszczyste sg gruntami nosnymi wymagajgcymi dogeszczenia
do stanu zageszczonego o stopniu zageszczenia lp = 0,70.
»  Grunty spoiste zalegaja pod ochronng warstwa kruszywa naturalnego.
» Nie stwierdzono wystepowania zwierciadla wod gruntowych chociaz moze sie ona pojawié na
stropie glin zwatowych po okresach o intensywnych opadach lub wiosennych rozstopach.
OPRACOWAL: V4
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todzka Okregowa
lzba Inzynierdw Budownictwa
91-425 bodz, ul. Péinocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690

E6dz, dnia 23 czerwcea 2005 r.
bédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/260/04

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz42, z pdin. zm) i art.12 ust. 1 pkt. 115,
art.13 ust. 1 pkt I, art.14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity:
Dz U. z 2003 r. nr 207 poz 2016 z péin. zm.) oraz § 9 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz U. 71995 r. nr 8 poz. 38, z poin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Dariuszowi Janosikowi
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
urodzonemu dnia 12 lipca 1960 r. w Przedborzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0260/POOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szczegSlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze; decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentéw w dniu I8 marca 2005 r. stwierdzila, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Dariusz Janosik posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praklyke zawodowq
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej E6dzkiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa powolany Zarzadzeniem nr 5/2005 z dnia 16 maja 2005 r. Przewodniczacego OKK LOIIB,
orzekl jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

e § R G by
Sekretarz Przewodniczqcy\\\\w . w e Z-ca Przewodniczacego
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
megr inz. Henryk Matasinski mer inz. Wactaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski




Pan Dariusz Janosik jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. S Prawa budowlanego;

3) sporzadzenia projektéw zagospodarowania dzialki i terenu zgodnie z art. 34 ust. 3b Prawa budowlanego w zwiazku
z § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB.

/%‘) # . 4 4w W.J.:«\'

Sekretarz - Przewodniczacy Z-ca Przewodniczacego
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Henryk Malasinski mgr inz. Waclaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski

Otrzymuja:

1. Dariusz Janosik
ul. Przedborska 267
97-500 Radomsko;
2. Rada Ldédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

(o)




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-P76-4M4-P4A *

Pan Dariusz Jan JANOSIK o numerze ewidencyjnym £tOD/IS/3300/03

adres zamieszkania ul. Przedborska 267, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2016-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-07 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prayuiony
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OKREGOWA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/3758/11 Katowice, dnia 09 c’zérwca 2011 r.
DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn,.zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo -budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 2 rozporzadzema
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodznelnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwazku z art 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn zm) i

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SI.OIIB_' i
nadaje Panu Januszowi Matuszewski
mgr inz. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 26 lutego 1961 w Starachowicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/37581POOSI11 ,
do projektowania w specjalnoséci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanahzacyjnych

bez ograniczen ko

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanahzacyjne z doborem. w%asmwych
urzgdzen w projekcie budowlanym, AR . ,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego, ; ] ik

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezenlem art 62
ust. 5 ustawy Wk e G

Na podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnla 28 kwxetnla 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE Forteis V
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budowmctwa w Katowmach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Janusz Matuszewski posiada wymagane prawem: wykszta{ceme i praktyke
zawodowg oraz uzyskat pozytywny wymk egzaminu - konieczne do uzyskania uprawmen budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie snem mstalacn
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanahzacyjnych ; f

Pouczenie R
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywanla samodZIeInych funkqn
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wtasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej dec