SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.03.15 Wzmocnienie geosiatk g poszerzenia istniej acej nawierzchni
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych ze wzmocnieniem pasmowym geosiatkg
nawierzchni bitumicznej w ramach planowanej inwestycji.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Ustalenia w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
wzmochienia pasmowego styku jezdni istniejgcej z projektowang przez utozenie
geosiatki przeciwdziatajgcej spekaniom, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Okre s$lenia podstawowe podane w niniejszej STs g zgodne z

obowi gzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Warunki ogélne stosowania materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. STOSOWANE MATERIALY
2.2.1. Geosiatka

Do wzmocnienia nawierzchni nalezy zastosowaé¢ goesiatke powlekang asfaltem,
spetniajgcq nizej podane wymagania:

- wytrzymatos¢ na rozcigganie — = 100 kKN/m

- wydtuzenie przy zerwaniu 3 %,

- wielkos$¢ oczek siatki 30 mm,



- szerokos¢ rolki 2,0 m.

Zastosowana siatka powinna gwarantowac uzyskanie wkasciwego potaczenia
miedzy-warstwowego poprzez kontrole naprezenia $cinajagcego miedzy warstwami
asfaltowymi a siatkg. Warto$¢ tego naprezenia nie powinna by¢ mniejsza niz 1,3
MPa (zasada pomiaru wg zeszytu nr 66 IBDiM)

2.2.2. Elementy mocuj ace siatk e do podto za

Dobor elementow stuzacych do zamocowania siatki do powierzchni jezdni oraz
sposob wykonania zaproponuje Wykonawca i uzyska akceptacje Inzyniera.

2.2.3. Emulsja asfaltowa

Do skropienia powierzchni, na ktorych bedzie utozona siatka, nalezy uzy¢ emulsje
kationowg, szybko-rozpadowg K1 — 60 wg wymagan podanych w ST D 04.03.01.
Jednostkowe zuzycie lepiszcza nalezy przyja¢ zgodnie z zaleceniami producenta
wybranej siatki.

Siatka bedzie utozona na uprzednio wykonanej gérnej warstwie podbudowy z betonu
asfaltowego.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. DOBOR SPRZETU

Do wykonania robét nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

a) szczotki mechanicznej, szczotki recznej,

b) nozyc do ciecia drutu, recznej pity tarczowej, obceg — do ciecia oraz tgczenia
pasm siatki,

c) skrapiarki.

Niektdre roboty, przy ktorych niemozliwe jest zastosowanie sprzetu, nalezy
wykonywac recznie.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Transport siatki syntetycznej powinien odbywac sie samochodami skrzyniowymi.
W czasie transportu i sktadowania nalezy zachowac takie warunki, aby siatka nie
ulegta deformacjom, utrudniajgcym

jej prawidtowe utozenie.

Transport emulsji — jak w ST D.04.03.01.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO ULOZENIA SIATKI SYNTETYCZNEJ

Powierzchnia do utozenia siatki powinna by¢; réwna, lokalne nieréwnosci nie
powinny przekracza¢ 5 mm, oczyszczona z kurzu, bfota, luznego kruszywa i innych
zanieczyszczen, skropiona emulsjg w ilosci wskazanej przez producenta siatki.

5.3. ULOZENIE SIATKI

Siatke nalezy utozy¢ po catkowitym rozpadzie emulsji, w sposob gwarantujgcy rowne
utozenie, bez sfalowan i zataman. Spos6b mocowania siatki podtoza zaproponuje
Wykonawca i uzyska akceptacje Inzyniera. Po utozonej siatce nie moze sie odbywac
ruch pojazdow. Po utozeniu siatki mozna przystgpi¢ do uktadania warstwy
bitumicznej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. KONTROLA PRAWIDEOWO SCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

- sprawdzenie réwnosci powierzchni, na ktérej przewidziano utozenie siatki,

- sprawdzenie jakosci materiatéw: identyfikacja siatki dostarczonej na Teren Budowy
oraz emulsji,

- jednorodnosc¢ skropienia oraz wizualng ocene zakohczenia procesu rozpadu emulsji
(jednorodnie czarna barwa powtoki wydzielonego z emulsji asfaltu,

- prawidtowe zamocowanie siatki do powierzchni jezdni gwarantujgce jej
rownomierne przyleganie do podtoza,

- sprawdzenie réwnosci utozonej warstwy siatki,

- sprawdzenie jakosci potgczenia miedzy-warstwowego miedzy warstwami
bitumicznymi a geosiatkg — min.

2 prébki/ 1 km .
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT



Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) utozonej siatki zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Og0llne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNO SCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00
~WVymagania ogolne” pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena 1 m2 (metr kwadratowy) utozonej siatki obejmuije:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatéw,

- utozenie siatki na skropionym emulsjg podtozu wraz z przymocowaniem,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. ,Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”. Instytut

Badawczy Drég i Mostow,
Zeszyt 60, 1999 r.



