D - 09.01.01
ZIELEN DROGOWA

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OSsT - ogoblna specyfikacja techniczna
SST - szczegbtowa specyfikacja
techniczna
SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA Pt ATNO SCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sgq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjq zieleni
drogowe.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe
opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach
krajowych i wojewodzkich.

Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogach miejskich i
gminnych.
1.3. Zakres rob6t obj etych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:
—  zaktadaniem i pielegnacjg trawnikdéw na terenie ptaskim i na skarpach,

-~ sadzeniem drzew i krzewdw na terenie ptaskim i na skarpach,
- wykonaniem kwietnikow.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwo;.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i
wieloletnich.



1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z
przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami
WZzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w
szkotce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym
przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona
w szkotce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00
~WVymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podanow OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac
nastepujace charakterystyki:
-~ ziemia rodzima - powinna byé zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
-~ ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze
byé zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona Iub zanieczyszczona
chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku
rozktadu réznych odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory
drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w
pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z
fekaliami i $ciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaé¢ wymaganiom BN-73/0522-01
[5], a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje sie przez kompostowanie kory
zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni sciekow pocelulozowych, przez
okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze byé stosowany jako
nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Materiat ro $linny sadzeniowy

2.4.1. Drzewa i krzewy



Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-
67022 [2], wiasciwie oznaczone, tzn. muszg miec¢ etykiety, na ktorych podana jest
nazwa tacinska, forma, wybor, wysokos$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z
zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac¢
nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien byé wyraznie uformowany,

-~ przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuzaé przewodnik,

-~ system korzeniowy powinien byé skupiony i prawidlowo rozwiniety, na
korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

-~ u ro$lin sadzonych z brylg korzeniowa, np. drzew i krzewéw iglastych, bryla
korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

-~ pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny byé przyciete, chyba ze jest to
ciecie formujace, np. u form kulistych,

-~ pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien byé praktycznie prosty,

-~ blizny na przewodniku powinny byé dobrze zaro$niete, dopuszcza sie 4
niecatkowicie zarosniete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych
drzew.

Wady niedopuszczalne:

-~ silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— odrosty podkiadki ponizej miejsca szczepienia,

—  $lady zerowania szkodnikéw,

— o0znaki chorobowe,

—  zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
—  martwice i pekniecia kory,

— uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

— dwupedowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

—  zle zrosniecie odmiany szczepionej z podkiadka.

2.4.2. Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Sadzonki roslin kwietnikowych powinny by¢ zgodne z BN-76/9125-01 [6].
Dostarczone sadzonki powinny by¢é oznaczone etykietkg z nazwa facinska.
Wymagania ogolne dla roslin kwietnikowych:
-~ rosliny powinny byé dojrzate technicznie, tzn. nadajace sie do wysadzenia,
jednolite w catej partii, zdrowe i niezwiedniete,
-~ pokroj roslin, barwa kwiatow i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i
odmiany,
-~ bryla korzeniowa powinna byé dobrze przerosnieta korzeniami, wilgotna i
nieuszkodzona.
Niedopuszczalne wady:
-~ zwiedniecie lisci i kwiatow,
— uszkodzenie pgkow kwiatowych, todyg, lisci i korzeni,
— oznaki chorobowe,
—  $lady zerowania szkodnikéw.
Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.
Rosliny w postaci rozsady powinny by¢ wyjete z ziemi na okres mozliwie jak
najkrétszy, najlepiej bezposrednio przed sadzeniem.



Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i
zabezpieczone przed wyschnieciem.

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion
réznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad
gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢
kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skfadem
chemicznym (zawartosc azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢
przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00
~WVymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprz et stosowany do wykonania zieleni drogowe;j

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac¢
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
-~ glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
-~ walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
-~ kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikéw,
-~ sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej,
koparki),
a ponadto do pielegnacji zadrzewien:
-~ pit mechanicznych i recznych,
-~ drabin,
-~ podnos$nikéw hydraulicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 4.

4.2. Transport materiatdbw do wykonania nasadze n

Transport materiatow do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem,
ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg
muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi sSrodkami transportowymi.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem.
Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byé
natychmiast sadzone. Je$li jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.



4.3. Transport ro slin kwietnikowych

Rosliny przygotowane do wysytki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywac¢ w
miejscach ostonietych i zacienionych. W przypadku niewysytania roslin w ciggu kilku
godzin od wyjecia z ziemi, nalezy je spryskac¢ wodg (pedy roslin pakowanych nie
powinny by¢ jednak mokre, aby unikng¢ zaparzenia).

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
wstrzgsami, uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci,
rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi srodkami transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przewo6z powinien by¢ w miare mozliwosci
dokonywany noca.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg
nastepujgce:
-~ teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
-~ przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢
obnizony w stosunku do gazondw lub kraweznikdw o ok. 15 cm - jest to miejsce na
ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
-~ przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowaé
sie 2 do 3 cm nad terenem,
-~ teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
-~ ziemia urodzajna powinna byé rozécielona réwng warstwa i wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
-~ przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a potem
watem - kolczatkg lub zagrabic,

—  siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

-~ okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzeénia,

-"  naterenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,
chyba ze SST przewiduje inaczej,

-~ na skarpach nasiona traw wysiewane sa w iloéci 4 kg na 100 m?, chyba ze SST
przewiduje inaczej,

-~ przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem
kolczatka,

-~ po wysiewie nasion ziemia powinna byé watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie
stosowac watu gtadkiego,

-~ mieszanka nasion trawnikowych moze byé gotowa lub wykonana wg sktadu
podanego w SST.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow

_ Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:
—  pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢
okoto 10 cm,



-~ nastepne koszenia powinny sie odbywaé¢ w takich odstepach czasu, aby
wysokosc trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12
cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno byé wykonane z 1-
miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow
klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwszg potowe pazdziernika),

-~ koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i
w regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos$¢ ciecia,
nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

-~ chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; $rodki
chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig i
dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu
roku. Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac¢ tak, aby trawom zapewnic
sktadniki wymagane w poszczegoélnych porach roku:

-~ wiosnag, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
- od potowy lata nalezy ograniczyé azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

—  ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa i krzewy
5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujace:
-~ pora sadzenia - jesien lub wiosna,
-~ miejsce sadzenia - powinno byé wyznaczone w terenie, zgodnie z
dokumentacjg projektowa,
- dolki pod drzewa i krzewy powinny mieé wielko$é wskazang w dokumentagcji
projektowej i zaprawione ziemig urodzajna,
- ro$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢é sie do 5 cm glebiej jak rosta w
szkoice. Zbyt gtebokie lub plytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwaj rosliny,
-~ korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciag,
-~ przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu
drewniany palik,
-~ korzenie ro$lin zasypywaé sypka ziemig, a nastepnie prawidiowo ubig,
uformowaé miske i podlac,
-~ drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tuz pod korona,
-~ wysoko$é palika wbitego w grunt powinna byé réwna wysokosci pnia
posadzonego drzewa,
-~ palik powinien byé¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow.

5.3.2. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
-~ podlewaniu,
— odchwaszczaniu,
- nawozeniu,
— usuwaniu odrostow korzeniowych,
—  poprawianiu misek,
—  okopczykowaniu drzew i krzewéw jesienia,
— rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,
- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,



- wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,
—  przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne
i formujace).

5.3.3. Pielegnacja istniejgcych (starszych) drzew i krzewow

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewdw jest ciecie,
ktére powinno uwzglednia¢ cechy poszczegolnych gatunkow roslin, a mianowicie:
-~ spos6b wzrostu,

-~ rozgalezienie i zageszczenie galezi,
-~ konstrukcje korony.

Projektujac ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci gatezi lub
konardw, nalezy unikac ich jako jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepigj
przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujgce rodzaje ciecia:

a) a) ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdow, przechodniéw lub
mieszkancéw, drzew rosngcych na koronie drég i ulic oraz w poblizu budynkéw
mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z pojazdami usuwa sie galezie zwisajgce
ponizej 4,50 m nad jezdnie drdg i ponizej 2,20 m nad chodnikami;

b) b) ciecia krzewéw Ilub galezi drzew ograniczajgcych widocznos¢ na
skrzyzowaniach drog;

c) ¢) ciecia drzew i krzewdw przesadzonych dla doprowadzenia do rownowagi
miedzy zmniejszonym systemem korzeniowym a korong, co moze mie¢ réwniez
miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robot
ziemnych. Usuwa sie wtedy - w zaleznosci od stopnia zmniejszenia systemu
korzeniowego od 20 do 50% gatezi;

d) d) ciecia odmiadzajgce krzewow, ktérych galezie wykazujg matg zywotnosc,
powodujg niepozadane zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg
odmtadzania mozna przeprowadza¢ na krzewach rosngcych w warunkach
normalnego oswietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

e)e) ciecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika
chorobotwoérczego, poprzez usuwanie gatezi porazonych przez chorobe Ilub
martwych;

f) f) ciecia zywoptotow powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu.
Ciecie po posadzeniu powinno byé mozliwie krétkie i wykonywane na kazdym
krzewie osobno, dopiero w nastepnych latach po uzyskaniu zageszczenia peddw,
ciecia dokonuje sie w okreslonej ptaszczyznie. Najczesciej stosowane sg ptaskie
ciecia gornej powierzchni zywoptotu.

5.3.4. Przesadzanie drzew starszych

Koniecznosc¢ przesadzania drzew starszych (istniejgcych) wynika najczesciej
tam, gdzie prowadzone sg roboty modernizacyjne drég i ulic.
Warunki przesadzania drzew starszych powinny by¢ okreslone w SST i
uwzgledniac:
-~ gatunek drzewa,
— wiek i rozmiary drzewa,
- przewidywang mase drzewa i ziemi tworzacej bryte korzeniowa,
—  warunki transportu przesadzanych drzew,
— warunki pielegnacji po przesadzeniu.
Przesadzanie drzew starszych powinno sie zleca¢ wykwalifikowanej firmie.



5.3.5. Pielegnacja drzew starszych po przesadzeniu

Pielegnacja polega na nastepujgcych zabiegach:

-~ uzupelnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczajac jednak
do nadmiernego nawilgocenia, zwlaszcza na glebach ciezkich (grunty spoiste). Nie
stosuje sie podlewania w czasie chtodnej i wilgotnej pogody,

-~ ograniczeniu strat wody przez duze drzewa w czasie nagrzewania sie pnia i
konaréw oraz dziatania wiatréw, poprzez stosowanie owijania pni i konaréw (np.
papierem lub tkaninami) lub spryskiwania kory pnia i konarow emulsjami (np.
emulsje parafinowe, lateksowe),

-~ ukfadaniu $ci6tki wokét $wiezo przesadzonego drzewa,

— usuwaniu chwastéw.
5.3.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, ulic, placéw, parkingow itp. w
sgsiedztwie istniejgcych drzew, nastepuje pogorszenie warunkoéw glebowych, co
niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwoj tych drzew.

Jezeli istniejgce drzewa nie bedg wycinane lub przesadzane, to w SST
powinny by¢ okreslone warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz
po wykonaniu tych robét.

5.4. Kwietniki

Wymagania dotyczace zatozenia i pielegnacji kwietnikOw sg nastepujace:
-~ gleba przed zatozeniem kwietnikow powinna byé starannie uprawiona. Jezeli
gleba rodzima jest jatowa i uboga, nalezy jg wymieni¢ na glebe urodzajng na
gtebokos¢ od 10 do 25 cm, w zaleznosci od rodzaju sadzonych kwiatow,
- ilo$¢ roslin, rozstawa ich sadzenia powinna byé wskazana w dokumentagcji
projektowej,
-~ po posadzeniu roslin ziemia musi byé wyréwnana, rosliny podlane na
gtebokos¢ sadzenia,
-~ pielegnacja polega na usuwaniu chwastéw, podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu
przekwittych kwiatow.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00
~WVymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:
-~ oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
-"  okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m®),
- pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwalke,
-~ wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy
rozécielonej ziemi,
-~ ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidlowego uwatowania terenu,
-~ zgodnosci skiadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacii
projektowej,
-~ gestosci zasiewu nasion,

—  prawidtowe] czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,



-~ okres6w podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
-~ dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt maftej gestosci wykietkowanych
zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidlowe]j gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,lysin”),

—  obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na
sprawdzeniu:
- wielkosci dotkéw pod drzewka i krzewy,

—  zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,
-~ zgodnoéci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowg w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
- materialu  rodlinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu
korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023
[3],
-~ opakowania, przechowywania i transportu materiatu roélinnego,
-~ prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i
przymocowania do nich drzew,
-~ odpowiednich terminéw sadzenia,
— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewdw,
—  zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robo6t przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:
-~ zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,
-~ zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z
dokumentacjg projektowa,
-~ wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub
wykonaniu kopczykéw, jezeli odbior jest na jesieni,
-~ prawidlowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew
(paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

— jakosci posadzonego materiatu.
6.4. Kwietniki

Kontrola robot w zakresie wykonywania kwietnikdw polega na sprawdzeniu:
-~ zgodnosci zalozenia rabat kwiatowych z dokumentacjg projektowg pod
wzgledem wymiaréw rabaty, rozmieszczenia poszczegollnych gatunkéw i odmian,
odlegtosci sadzenia,
-~ jakosci sadzonego materiatu roslinnego (bez uszkodzen fizjologicznych i
mechanicznych, z zachowaniem jednolitosci pokroju, zabarwienia i stopnia
rozwoju),
- przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubosci warstwy ziemi
urodzajnej, ilosci kompostu,
-~ prawidiowosci zabiegéw pielegnacyjnych (podlewania, odchwaszczania,
nawozenia, przycinania przekwittych i uschnietych kwiatostandéw, wymiany
uschnietych roslin).

Kontrola robo6t przy odbiorze wykonanych kwietnikow polega na:



- zgodnosci wykonanych kwietnikéw z dokumentacjg projektowa, pod wzgledem
rozmieszczenia kwietnikow, gatunkéw i odmian posadzonych roslin,
- Jakosci posadzonych roslin (jednolitosci barw, pokroju, stopnia rozwoju),

- przy odbiorze jesienig kwietnikbw z roslin wieloletnich nalezy sprawdzi¢
zabezpieczenie na okres zimy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

_Jednostka obmiarowa jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow i kwietnikéw z roslin
jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich (oprécz roslin cebulkowych i r6z),
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa Ilub krzewu oraz roslin
cebulkowych i réz na kwietnikach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
~WVymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuije:
-~ roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowéz ziemi urodzajnej,
rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
-~ zakladanie trawnikow,
-~ pielegnacije trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1 m? kwietnika obejmuije:
-~ przygotowanie podioza (wymiana gleby, dodanie kompostu),
-~ dostarczenie i zasadzenie materialu roslinnego zgodnie z dokumentacjg
projektowa,
-~ zasadzenie materiatu roslinnego,
-~ pielegnacje: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na
okres zimy.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i
zaprawienie dotkow,
-~ dostarczenie materiatu roslinnego,
-~ pielegnacje posadzonych drzew i krzewéw: podlewanie, odchwaszczanie,
nawozenie.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

3.

PN-G-98011
PN-R-67022

PN-R-67023
PN-R-67030
BN-73/0522-
01

BN-76/9125-
01

Torf rolniczy

Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy
iglaste

Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy
lisciaste

Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste
roslin ozdobnych

Kompost fekaliowo-torfowy

Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.



