SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.02.01a

REGULACJA (naprawa) PIONOWA WPUSTOW | STUDNI
REWIZYJNYCH ORAZ URZADZE N SCIEKOWYCH



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwgymagania techniczne dotyce
wykonania i odbioru robdt zwzanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienki
kanalizacyjnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji adatyzasad prowadzenia robét zganych
z wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regiilponowej uszkodzonych studzienek
kanalizacyjnych (np. studzienek rewizyjnych, wpustdicznych).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Studzienka kanalizacyjna - udzenie paczone z kanatem, przeznaczone do kontroli
lub prawidtowe] eksploatacji kanatu.

1.4.2.Studzienka rewizyjna (kontrolna) - udzenie do kontroli kanatow nieprzetazowych, ich
konserwacji i przewietrzania.

1.4.3.Wpust uliczny (wpustciekowy, studzienkaciekowa) - urzdzenie do przegia wod
opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzezkamalik do kanalizacji deszczowej
lub ogdlnosptawne.

1.4.4Wtaz studzienki - elemerteliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemizk
rewizyjnych, umaliwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.5.Kratka $ciekowa - urzdzenie, przez ktére wody opadowe przedassa od gory do
wpustu ulicznego.

1.4.6.Nasada Zeliwna) z wlewem bocznym (w krasniku) - urzadzenie, przez ktére wody
opadowe przedostagic W ptaszczynie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7.Pozostate okétenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00ymagania ogolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyerce robot

Ogodlne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygz materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, poma
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej uszkdzonej studzienki kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studgki&analizacyjnej naley uzyc:
a) materialy otrzymane z rozbidrki studzienki oraz azhiérki otaczajcej nawierzchni,
nadajce s¢ do ponownego wbudowania,
b) materialy nowe, &dace materiatem uzupetlnigym, tego samego typu, gatunku i
wymiarow, jak materiat rozbiérkowy, odpowiadeg wymaganiom:
— SST D-03.02.01 [2] w przypadku materiatéw do napratudzienki,



— SST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikagv przypadku materiatow

potrzebnych do ut@nia nowej nawierzchni.

3. SPRAET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” [1] pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodmej studzienki kanalizacyjnej
Wykonawca przyspujacy do wykonania naprawy, powinien wykéza mozliwoscia

korzystania z nagpujacego spretu:

— pity tarczowej,

— miota pneumatycznego,

— sprzarki powietrza,

— dzwigu samochodowego,

— zagszczarki wibracyjnej,

— sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygz transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport nowych materiatdw do wykonania naprgvoyyinien odpowiada
wymaganiom okrdonym w:
a) SST D-03.02.01 [2], w przypadku materiatéw do napratudzienki,
b) SST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfijkaov przypadku materiatow
wykorzystywanych do wykonania nowej nawierzchni.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OSWI-D9.00.00 ,Wymagania ogélne”
[1] pkt 5.

5.2. Uszkodzenia zapadetych studzienek, podlegagce naprawie

Uszkodzenie studzienek ydzen podziemnych wyspuje, gdy rénica poziomow
pomiedzy:
- kratka wpustu ulicznego a gdégnpowierzchmi warstwy scieralnej nawierzchni wynosi
powyzej 1,5 cm,
— wiazem studzienki a gogrpowierzchm nawierzchni wynosi powagj 1 cm.
5.3. Zasady wykonania naprawy
Wykonanie naprawy polegaej na regulacji pionowej studzienki, obejmuije:
1. roboty przygotowawcze
— rozpoznanie uszkodzenia,
— wyznaczenie powierzchni podlegegj naprawie,
2. wykonanie naprawy
— napraw uszkodzonej studzienki,
— utozenie nowej nawierzchni.



5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
okresleniu stanu nawierzchni w bezpednim otoczeniu studzienki,
wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
rozeznaniu maiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwadezenia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawyrp@wobejmowaé caty obszar
uszkodzonej nawierzchni wokét zapagtej studzienki. Powierzchni tej nalenadd ksztatt
prostolkytnej figury geometrycznej.

Powierzchng przeznaczondo wykonania naprawy akceptujezymier.

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewidogezej, to wykonanie
przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studziep&g warunkiem zaakceptowania przez
Inzyniera, obejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratkiéciekowej, nasady z wlewem bocznym)
urzadzenia podziemnego,

2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokot studzienki
— reczne (diutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskew. dagami stalowymi itp.

- w przypadku nawierzchni typu kostkowego),

— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monatityggo, np. nawierzchni
asfaltowej, betonowej) - z pionowym wyciem krawedzi uszkodzenia pittarczowy i
rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy miotdwepmatycznych, dgéw
stalowych itp.,

3. rozebranie uszkodzonej gornejeéa studzienki (np. agci zeliwnych, ptytzelbetowych
pod studzienk kregow podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéwiegehni i gruzu na pobocze, chodnik
lub miejsce sktadowania, z posortowaniem i zabezgieiem materiatu przydatnego do
dalszych robat,

5. szczegoOtowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia igpmdkaicowej decyzji o sposobie
naprawy i wykorzystaniu istniggych materiatow,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyemgz gornej ogci studzienki (np.
nasady wpustu, komina wtazowego) z ew. uzupetnienibytkow,

7. w przypadku niewielkiego zapadugia - poziomowanie gornej ¢xi komina wlazowego,
nasady wpustu itp. przyzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkikodze
wigkszych - wykonanie deskowania oraz agéoie i zagszczenie mieszanki betonowej
klasy co najmniej B20, wedlug wymiarow dostosowdnydo rodzaju uszkodzenia i
poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa doefo itp.), a take rozebranie
deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratikiekowej z wykorzystaniem istnigjych lub
nowych materiatdw oraz ew. wyrGwnaniem zapaementow.

W przypadku znacznych zapaehstudzienki, wynikajcych z uszkodze(zniszczé)
korpusu studzienki, kanatow, przykanalikdw, elem@ntiennych, wymycia gruntu itp. -
sposob naprawy nale okresli¢ indywidualnie i wykona ja wedtug osobno opracowanej
specyfikacji techniczne;.

5.6. Utazenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchng, wokét naprawionej studzienki, nalewykona w sposob
identyczny ze stanem przed przebudow



Do nawierzchni naley uzy¢, w najwickszym zakresie, materiat otrzymany z rozbiorki,
nadajcy sk do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany mat@aadinien by jak
najbardziej zbliony do materiatu starego. Zmiany konstrukcji jezahoigy by¢ dokonane pod
warunkiem akceptacji kyniera.

Przy wykonywaniu podbudowy nalezwrac& szczeglla uwag; na poprawne jej
zag:szczenie wokot komina i kotnierza studzienki. Pnayvierzchni asfaltowej, powierzchnie
styku czsci zeliwnych lub metalowych powinny Bypokryte asfaltem.

W zaleznosci od rodzaju nawierzchni istnigjej, poszczegolne wykonywane
podbudowy i warstwycieralne mog odpowiadéd wymaganiom okrdonym w:

a) SST D-04.01.0204.03.01 [3], dla warstw dolnych podbuddw,

b) SST D-04.04.0604.04.03 [4], dla podbuddéw z kruszywa stabilizongmenechanicznie,

c) SST D-04.05.0604.05.04 [5], dla podbuddéw z gruntow stabilizowamyspoiwami
hydraulicznymi,

d) SST D-04.06.01 [6], dla podbudéw z chudego betonu,

e) SST D-05.03.01a [7], dla nawierzchni z kostki kamnig),

f) SST D-05.03.02a [8], dla nawierzchni klinkierowej,

g) SST D-05.03.03a [9], dla nawierzchni z ptyt betogoky

h) SST D-05.03.07 [10], dla nawierzchni z asfaltu me

i) SST D-05.03.17 [11], dla nawierzchni z mieszanekaralno-asfaltowych,

]) SST D-05.03.23b [12], dla nawierzchni z betonowastki brukowej,

k) innych OST, przy stosowaniu innych rodzajéw nawghrs.

W przypadku konieczriai wymiany krawznika, naprawiony kragznik powinien
odpowiadé wymaganiom SST D-08.01.6Q2 [13].

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszceza wyroby budowlane do obrotu |
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezgistwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodriaci, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.),

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykawah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktore naley wykona w czasie robot
podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Czestotliwosé

Lp. Wyszczegoblnienie bada pomiaréw bada:

Wartcici dopuszczalne

1 | Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej

. lraz Niezkdna powierzchnia
do wykonania naprawy

Akceptacja
2 | Roboty rozbiérkowe lraz nieuszkodzonych




materiatow

3 Szcze_golowe rozpoznanie uszkodzenig i 1 raz Akceptacja tiyniera
decyzja o sposobie naprawy

4 | Naprawa studzienki Ocenagla Wg pktu 5.5

5 | Utozenie nawierzchni Ocenaagita Wg pktu 5.6

6 | Polazenie studzienki w stosunku do Krat_lqumekowa Ok.' 0’5. en
otaczaicej nawierzchni lraz ponkzej, W}_az stUQZ|enk| -V

poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakaczeniu robot naley sprawdzt wizualnie:
— wyglad zewretrzny wykonanej naprawy w zakresie wydili, ksztattu, wymiarow, desenia
nawierzchni typu kostkowego,
— poprawnd¢ profilu podhiuiznego i poprzecznego, naujacego do otaczagej nawierzchni
i umazliwiajacego sptyw powierzchniowy wod.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@OWymagania ogolne” [1]
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” [1]
pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenigajojektows, SST [
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— roboty rozbiérkowe,
— naprawa studzienki.

Odbidr tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotyce podstawy ptatdoi podano wOST D-M-00.00.00 [1]
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki ohggn
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robat,
- roboty rozbiérkowe,
- dostarczenie materiatéw i spta,
- wykonanie naprawy studzienki,
- utozenie nawierzchni,



- odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiérkowyehsktadowisko,

- przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

3. D- Dolne warstwy podbudow oraz oczyszczenie i
04.01.0%04.03.01 skropienie

4. D- Podbudowy z kruszywa stabilizowanego
04.04.06-04.04.03 mechanicznie

5 D- Podbudowy i ulepszone podknz gruntéw lub

04.05.06-:04.05.04 kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi

6. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

7. D-05.03.0l1a Remont gstkowy nawierzchni z kostki
kamiennej

8. D-05.03.02a Remont gztkowy nawierzchni klinkierowej

9. D-05.03.03a Remont gztkowy nawierzchni z piyt
betonowych

10. D-05.03.07 Nawierzchni z asfaltu lanego

11. D-05.03.17 Remont astkowy nawierzchni bitumicznych

12. D-05.03.23b Remont ggtkowy nawierzchni z betonowe]

kostki brukowej
13. D-08.01.0%02 Krawezniki



