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WIADERNO-SZKOtA-DOBUDOWA

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis 1 wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
1/ORGANIZACJA PLACU BUDOWY
1 Optata za uzyskanie wszystkich pozwolen i oplaty zgloszeri kpl
d.1|kalk. wiasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2|KNNR 5 Instalacja tymczasowa i oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne strugo- |kpl.
d.1/0504-02 odporne porcelanowe przykrecane-tymczasowa na czas budowy wraz z insta-
analogia lacja_elektryczng i tymczasowym licznikiem pradu-podigczenie do najblizszego
zrédta zasilania
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 2-25 Pelne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej trapezowej na stupkach sta- |m2
d.1{0309-01 lowych - budowa
320 m?2 320.00
RAZEM 320.00
4/KNR 2-25 Pelne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej trapezowej na slupkach sta- [m2
d.110309-02 lowych - rozebranie
320 m2 320.00
RAZEM 320.00
5|KNR-W 2-25 [Zadaszenia drewniane hie ostonigte $cianami bocznymi - budowa-na materiat |m2
d.110206-01
35 m2 35.00
RAZEM 35.00
B6/|KNR-W 2-25 |Zadaszenia drewniane nie osfoniete scianami bocznymi - rozebranie m2
d.1]0206-02
35 m2 35.00
RAZEM 35.00
7/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakow zakazu,nakazu,ostrzegawczych informacyjnych (szt.
d.1{0703-01 o pow. do 0.3 m2
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
8|KNR 2-25 Montaz obiektéw kontenerowych-na materialy,sprzet i dla pracownikow konte-
d.1/0102-01 ner.
1 konte- 1.00
ner.
RAZEM 1.00
9|KNR 2-25 Demontaz obiektéw kontenerowych-jw konte-
d.1|0102-02 ner.
1 konte- 1.00
ner.
RAZEM 1.00
2|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
10|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych-obsiuga geode- |m2
d.2/0112-02 zyjna
wycena in-
dywidualna
9.45*6.275 m2 59.30
RAZEM 59.30
11/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.2/0201-02 gr.kat.Il z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglo$¢ do 1 km
(9.4°6.2)*0.6 m3 34.97
RAZEM 34.97
12|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na \m?3
d.2|0215-02 odktad w gruncie kat.lll-pod tawy
(9.4+6.2+9.4+6.2)*0.6*1.2 m3 22.46
A (suma czesciowa) e
m3 22.46
RAZEM 22.46
3|ROBOTY FUNDAMENTOWE
13|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym-poduszka m3
d.3{1101-07 piaskowa-pod fawy
(9.45+6.27+9.45+6.27)*0.6*0.2 m3 3.77
RAZEM 3.77
14|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stop fundamentowych betonowych lub zelbetowych m2
d.3/0101-02
(1+1.2+1+1.2)*0.4*2 m?2 3.52
RAZEM 3.52
15/KNR 2-02 Doplata za zbrojenie siatka stalowa fi 12 co12cm-dotem m2
d.3/1106-07
analiza in-
dywidualna
1.2°2 m?2 2.40
RAZEM 2.40
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WIADERNO-SZKOtA-DOBUDOWA

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi gtadkimio |t
d.3/0104-01 $r. do 14 mm
0.066 t 0.07
RAZEM 0.07
17|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi zebrowany- |t
d.3/0104-05 mi o ér. 14-20 mm
0.17 t 0.17
RAZEM 0.17
18/KNR 2-02 Doplata za zbrojenie siatkg stalowa fi 12 co12cm-gorg m2
d.3/1106-07
analiza in-
dywidualna
1.272 m2 ‘ 2.40
RAZEM 2.40
19|KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.3{0107-02
(1*1.2)*0.4*2 m3 0.96
RAZEM 0.96
20/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m2
d.3/0101-01
(9.45+6.27+9.45+6.27)0.4*2 m?2 25.15
RAZEM 25.45
21|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi gtadkimio |t
d.310104-01 §r. do 14 mm
0.188 t 0.19
RAZEM 0.19
22/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.3{0104-05 mi o ér. 14-20 mm
0.57 t 0.57
RAZEM 0.57
23|KNNR 2 Betonowanie faw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym ms3
d.3{0107-01
(9.45+6.27+9.45+6.27)*0.4*0.6 m3 7.55
RAZEM 7.55
24|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z m2
d.3(0603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(9.4+6.2+9.4+6.2)*0.4*2 m2 24.96
RAZEM 24.96
25|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe pow. pionowych z papy na lepiku na zimno - druga |m?2
d.3:0804-11 i nast. warstwa
(9.4+6.2+9.4+6.2)*0.4*2 m?2 24.96
RAZEM 24.96
26|KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m?
d.3{0104-02
(9.4+6.2+9.4+6.2)*0.4 m2 12.48
RAZEM 12.48
27|KNNR 2 Fundamenty z bloczkow betonowych m3
d.3/0301-03
(9.4+6.2+9.4+6.2)*0.25*1 .2 m3 9.36
RAZEM 9.36
28|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimnoz  |m2
d.3/0603-01 emulsji asfaltowe] - pierwsza warstwa
(9.4+6.2+49.4+6.2)*1.2*2 m2 74.88
RAZEM 74.88
20|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe pow. pionowych z papy na lepiku na zimno - druga \m?2
d.3/0604-11 i nast. warstwa
(9.4+6.2+9.4+6.2)*1.2*2 m2 74.88
RAZEM 74.88
30/KNR-W 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. m3
d.3|1103-01 publicznej na podiozu gruntowym
9.4*6.2*0.1 m3 5.83
RAZEM 5.83
31|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- [m2
d.3/0607-01 posadzkowe
9.4*6.2 m2 58.28
RAZEM 58.28
32|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej przy zast. [m3
d.3{1101-03 pompy do betonu na podiozu gruntowym-chudy beton
9.4*6.2*0.05 m3 2.91
RAZEM 2.91
33|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na fepiku asfaltowym na goraco m2
d.3/0605-01 - pierwsza warstwa
9.4*6.2 m?2 58.28
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WIADERNO-SZKOtA-DOBUDOWA

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 58.28
34|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- [m2
d.3/0606-01 ziome
19.41*20.05 m?2 389.17
RAZEM 389.17
35|KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans-  [m3
d.3/1101-02 portem i uktadaniem recznym
9.46.2*0.1 m3 5.83
RAZEM 5.83
36|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych uktadanych na m2
d.3|0602-02 wierzchu konstrukcji na zaprawie-STYRODUR
9.4'6.2 m?2 58.28
RAZEM 58.28
37/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.3{0607-01 posadzkowe
9.4*6.2 m2 58.28
RAZEM 58.28
38|KNR 2-02 Posadzki cementowe - doplata za zbrojenie siatka stalowg fi 5 o oczkach m2
d.3/1106-07 15x15cm
9.46.2 m2 58.28
RAZEM §8.28
39|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar- |m2
d.3/1104-02 te na gltadko
9.4*6.2 m2 58.28
RAZEM 58.28
40|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- [m2
d.3{1104-03 tracenie za zmiane grub. o 10 mm
Krotnos¢ = 3
9.4'6.2 m?2 58.28
RAZEM 58.28
4|SCIANY-PARTER
41|KNR-W 2-02 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa ze smarowaniem |m2
d.4/0615-03 zakitaddw-pod sciany
(9.4+6.2+9.4+6.2)*0.25 m2 7.80
RAZEM 7.80
42|KNNR 2 Sciany murowane z cegiet system POROTHERM grubosci 25,0 cm-minus m3
d.4/0305-02 otwory
[(9.4+6.2+9.4+6.2)*0.25*3.04]-(2.5*2*0.25*3)~(1*2*0.25) m3 19.46
RAZEM 19.46
43|KNR 4-01 Wykonanie kiina pod katem 45 stopni o wys ok 1cm na styku $cian i posadzki |m
d.4/0207-01
analogia
9.4+6.2+9.4+6.2 m 31.20
RAZEM 31.20
5|SLUPY-PARTER
44/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stup6w prostokatnych m2
d.5/0101-04
(0.25+0.45+0.25+0.4)*3.04*2 m2 8.21
RAZEM 8.21
45/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi gladkimio |t
d.5|0104-01 $r. do 14 mm
0.03 t 0.03
RAZEM 0.03
46/KNNR 2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi zebrowany- |t
d.5{0104-05 mi o ér. 14-20 mm
0.09 t 0.09
RAZEM 0.09
47 |KNNR 2 Betonowanie stupow prostokatnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.5/0107-05
(0.25*0.45)*3.04*2 m3 0.68
RAZEM 0.68
6| KOMIN
48/KNR 202  |Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych-di.8.43 kpl
d.6|0122-07
kalk. warsz-
tatowa
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
49/KNR-W 2-02 |Nakrywy kominéw o $redniej gr. 7 cm m2
d.6/0220-05
0.45%0.7 m2 0.32
RAZEM 0.32
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
S50{KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodéw szt.
d.6/0138-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
51 Kontrola kominiarska przewodéw kominowych oraz wydanie opinii kpl
d.6|cena zakla-
dowa
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
7 KOMIN-OCIEPLENIE
52|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie folig-zabezpieczenie dachu przy robotach przy kominie m2
d.7{1216-01
analogia
3 m2 3.00
RAZEM 3.00
53|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka- przyklejenie jed- |[m2
d.7/2623-06 nej warstwy siatki na scianach kominéw
[(0.45+0.7)*2]*0.7 m2 1.61
RAZEM 1.61
54/KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka - przyklejenie dru- |m2
d.7/2621-06 giej warstwy siatki na Scianach-jw
[(0.45+0.7)*2]*0.7 m2 1.61
RAZEM 1.61
55/KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka- przyklejenie ptyt |m2
d.7|2621-02 styropianowych gr.5 cm na $cianach kominéw
[(0.45+0.7)*210.7 m2 1.61
RAZEM 1.61
56|KNR 0-28 Ocieplenie budynkow plytami styropianowymi metoda lekka w technologii - m
d.7|2621-08 ochrona naroznikéw
analogia
0.7*3 m 2.10
RAZEM 2.10
57|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nalo- |m2
d.7/0926-01 zenie na podioze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
[(0.45+0.7)*2]*0.7 m?2 1.61
RAZEM 1.61
58/KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka - przyklejenie dru- [m2
d.7|2621-06 giej warstwy siatki na scianach
[(0.45+0.7)*2]*0.7 m2 1.61
RAZEM 1.61
59|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m?2
d.7/0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - nalozenie podktadowej ma-
analogia sy tynkarskiej
[(0.45+0.7)*2]*0.7 m2 1.61
RAZEM 1.61
60|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m2
d.70931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany plaskie i powierzch-
nie poziome
[(0.45+0.7)*2]*0.7 m2 1.61
RAZEM 1.61
8)STOLARKA OKIENNA-PARTER
61/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéow i szt
d.8{0126-01 pustakéw
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
62/ KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.8/0132-05
8.1 m 8.10
RAZEM 8.10
63| KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 m2
d.8/1018-04
2.5*2*3 m?2 15.00
RAZEM 15.00
64|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m-plyta postforming szt
d.8|0129-02
analogia
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
9|PARTER-SCIANA LACZACA-PRZEJSCIE-DRZWI
65/KNNR-W 3  |Rozbidrka $cian z cegiet na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej-dia  [m3
d.9/0301-01 drzwi przejéciowych ze starego budynku
1.272.1*0.44 m3 1.1
RAZEM 1.11
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66|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1 1/2i szt
d.9/0126-04 2ceg.z cegiel pojed.-otwdr w Scianie starego budynku
szt 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.iceg.z  [szt
d.9|0126-02 cegiet pojed. bloczkéw i pustakéw-otwér w Scianie nowego budynu odzielone-
go dylatacjg od $ciany starego budynku
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
68| KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utoZzenie nadprozy prefabrykowanych m
d.9/0132-05
1.2 m 1.20
RAZEM 1.20
69|KNNR 2 Blacha ryflowana progowa-na przejsciu,na dylatacji szt.
d.9(1808-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
70/KNNR-W 3 |Montaz nowych drzwi zewnetrznych-przejscie migdzy budynkami m2
d.9|0702-06
12 m?2 2.00
RAZEM 2.00
10|ZAMKNIECIE P.POZ. DRZWI W ISTNIEJACEJ KLATCE SCH.
71|KNR-W 2-02 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa ze smarowaniem |m2
d.10/0615-03 zakladéw-pod $ciane
(1.27+1.27+0.5)*0.15 m2 0.46
RAZEM 0.46
72|KNNR 2 Sciany murowane z cegiet system POROTHERM grubosci 11,5 cm-minus m3
d.10(0305-01 otwor na drzwi
{[(1.27+1.27+0.5)*0.15]*3.08}-(1.2*2.1*0.15) m3 1.03
RAZEM 1.03
73|KNR 2-02 Otwory na okna w scianach murowanych gr.1ceg.z cegiel pojed.,bloczkéw i szt
d.10/0126-01 pustakéw
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
74| KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -uloZenie nadprozy prefabrykowanych m
d.10/0132-05
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
75|KNNR-W 3  |Montaz nowych drzwi zewnetrznych-wejscie doklatki w budynku istniejacym m2
d.10(0702-06
1.2*21 m2 2.52
RAZEM 2.52
11|WIENIEC NAD PARTEREM
76/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne wiericow m2
d.11/0101-05
(9.4+6.2+9.4+6.2)*0.25*2 m2 15.60
RAZEM 15.60
77/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.110259-03 gtadkie
0.041 t 0.04
RAZEM 0.04
78|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia jw - prety zebrowane-jw {
d.11]0259-02
0.198 t 0.20
RAZEM 0.20
79]KNNR 2 Betonowanie belek podciagdw i wiericow zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |m3
d.11/0107-06 nym
(9.4+6.2+9.4+6.2)*0.250.25 m3 1.95
RAZEM 1.95
12|STROP-TERIVA-NAD PARTEREM
80|NNRNKB (z.111) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o m?2
d.12{202 0230e- [rozstawie 60 cm o rozpietosci 3.9-6.0 m - transport materiatéw wyciggiem
02
9.46.2 m2 58.28
RAZEM §8.28
81|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar- |m2
d.12{1104-01 te na ostro
9.4*6.2 m2 58.28
RAZEM 58.28
82|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek lub po- |m2
d.12{1104-03 tracenie za zmiane grub. o 10 mm
Krotnos¢ = 3
9.46.2 m2 58.28
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RAZEM 58.28
83/KNR 2-02 Izolacje z folii polietylen.paroizolacyjnej,szerokiej m2
d.12/0607-03
9.4*6.2 m2 58.28
RAZEM 58.28
84/KNNR 2 |zolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt uktadanych na wierzchu konstrukcji |m?2
d.12/0602-03 na sucho jednowarstwowo-Maty Thermaseet AF gr.1.9cm
9.4'6.2 m2 58.28
RAZEM 58.28
85/KNR 2-02 Izolacje z folii polietylen.paroizolacyjnej,szerokiej m2
d.12/0607-03 :
9.4*6.2 m2 58.28
RAZEM 58.28
86|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans- |m3
d.12{1101-02 portem i uktadaniem recznym
9.4*6.2*0.02 m3 1.17
RAZEM 117
87|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- [m?2
d.12{1104-03 tracenie za zmiane grub. 0 10 mm
Krotnosé = 1.5
9.46.2 m2 58.28
RAZEM 58.28
13|SCIANY-PIETRO
88|KNR-W 2-02 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa ze smarowaniem [m2
d.13(0615-03 zaktadéw-pod $ciany
(9.4+6.2+9.4+6.2)*0.25 m2 7.80
RAZEM 7.80
89{KNNR 2 Sciany murowane z cegiet system POROTHERM grubosci 25,0 cm-minus m3
d.13]0305-02 otwory
[(9.4+6.2+9.4+6.2)*0.25*3.14]-(2.5*2*0.25*3)-(1*2*0.25) m3 20.24
RAZEM 20.24
90|KNR 4-01 Wykonanie klina pod katem 45 stopni o wys ok 1cm na styku $cian i posadzki |m
d.13(0207-01
analogia
9.4+6.2+49.4+6.2 m 31.20
RAZEM 31.20
14|SLUPY-PIETRO
91 /KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stup6w prostokatnych m2
d.14/0101-04
(0.25+0.45+0.25+0.4)*3.14*2 m2 8.48
RAZEM 8.48
92|KNNR 2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi gtadkimi o {t
d.14/0104-01 ér.do 14 mm
0.03 t 0.03
RAZEM 0.03
93|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi zebrowany- |t
d.14/0104-05 mi o §r. 14-20 mm
0.096 t 0.10
RAZEM 0.10
94/KNNR 2 Betonowanie stupow prostokatnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.14/0107-05
(0.25*0.45)*3.14*2 m3 0.71
RAZEM 0.71
15| STOLARKA OKIENNA-PARTER
95|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkow i szt
d.15/0126-01 pustakow
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
96/ KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -ulozenie nadpro2y prefabrykowanych m
d.15,0132-05
8.1 m 8.10
RAZEM 8.10
97 |KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 m2
d.15{1018-04
2.5*2*3 m?2 15.00
RAZEM 15.00
98|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m-plyta postforming szt
d.15|0129-02
analogia
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
16| PIETRO-SCIANA LACZACA-PRZEJSCIE-DRZWI
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99|KNNR-W 3 |Rozbiorka $cian z cegiel na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej-dia  [m3
d.16]0301-01 drzwi przejsciowych ze starego budynku
1.2*2.1*0.44 m3 1.11
RAZEM 1.11
100|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1 1/2 i szt
d.16/0126-04 2ceg.z cegiet pojed.-otwdr w Scianie starego budynku
szt 1.00
RAZEM 1.00
101|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z szt
d.16/0126-02 cegiel pojed. bloczkéw i pustakéw-otwor w Scianie nowego budynu odzielone-
go dylatacjg od Sciany starego budynku
1 szt 1.00
RAZEWM 1.00
102|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -ufoZzenie nadprozy prefabrykowanych m
d.16/0132-05
1.2 m 1.20
RAZEM 1.20
103|KNNR 2 Blacha ryflowana progowa-na przejsciu,na dylatacji szt.
d.16/1808-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
104|KNNR-W 3 | Montaz nowych drzwi zewnetrznych-przejécie miedzy budynkami m2
d.16/0702-06
12 m2 2.00
RAZEM 2.00
17|WIENIEC NAD PIETREM
105/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne wiericow m2
d.17|0101-05
(9.4+6.2+9.4+6.2)*0.25*2 m?2 15.60
RAZEM 16.60
106/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.17/0259-03 gladkie
0.041 t 0.04
RAZEM 0.04
107 |KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia jw - prety zebrowane-jw t
d.17/0259-02
0.198 t 0.20
RAZEM 0.20
108/KNNR 2 Betonowanie belek podciggow i wiericéw zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |ms
d.17/0107-06 nym
(9.4+6.2+9.4+6.2)*0.25*0.25 m3 1.95
RAZEM 1.95
18(STROP-TERIVA-NAD PIETREM-STROPODACH
109|NNRNKB (z.111) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o m2
d.18/202 0230e- |rozstawie 60 cm o rozpietosci 3.9-6.0 m - transport materiatléw wyciggiem
02
9.4'6.2 m2 58.28
RAZEM 58.28
110/KNR 2-02 Izolacje z folii polietylen.paroizolacyjnej,szerokiej m2
d.18|0607-03
9.4'6.2 m2 58.28
RAZEM 58.28
111|KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z plyt uklada- {m2
d.18/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa-10cm
9.4*6.2 m?2 58.28
RAZEM 58.28
112|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z plyt uktada- |m2
d.18/0612-04 nych na sucho -10cm- kazda nast. warstwa-jw
Krotnos¢ = 2
9.46.2 m?2 58.28
RAZEM 58.28
19|WIEZBA DACHU
113|KNR 2-02 Wsporniki ze stali teowej proste-kotwy pod murtaty szt.
d.19|1218-01
. 26 szt. 26.00
‘ RAZEM 26.00
114/KNR 2-02 Murlaty - z tarcicy nasyc.-0.12*0.12 m3
d.19/0406-01 drew.
0.256 m3 0.26
drew.
RAZEM 0.26
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115|KNR 2-02 Krokwie zwykle,dl.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy m3
d.19/0408-05 nasyc.
1.6 m3 1.60
RAZEM 1.60
116{KNR-W 2-02 |Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpigtosci 7.5 m m2
d.19/0405-01
9.4*6.2 m2 58.28
RAZEM 58.28
117|KNR 2-02 Stupy o dt.do 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.19|0407-03 drew.
0.03 m3 0.03
drew.
RAZEM 0.03
118/KNR 2-02 Izolacje z folii polietylen.paroizolacyjnej,szerokiej m?2
d.19/0607-03
9.4*6.2 m?2 58.28
RAZEM 58.28
119|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.19/0410-01
9.46.2 m2 58.28
RAZEM 58.28
120/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m2
d.19/0627-04 preparatami solowymi
9.4'6.2 m?2 58.28
RAZEM 58.28
121|KNR-W 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, plyt, bali i krawedziakow m2
d.19/0631-01
9.4*6.2 m?2 58.28
RAZEM 58.28
20|POKRYCIE DACHU
122|KNR-W 4-01 |Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig z rozebraniem-w trakcie [m2
d.20/0541-08 robé6t
9.4'6.2 m2 58.28
RAZEM 58.28
123|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.20/0504-02
9.4'6.2 m2 58.28
RAZEM 58.28
21/OBROBKI BLACHARSKIE
124|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.21|202 0541-02 |cm
[(9.4+6.2+9.4+6.2)*0.35]+1 m?2 11.92
RAZEM 11.92
125|NNRNKB (z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.21]202 0541-02 |cm-dylatacje
7.85 m2 7.85
RAZEM 7.85
126|NNRNKB Montaz tasmy uszczelniajgcej pod obrébkami na dachu m
d.21202 2604-03
analogia
9.4+6.2+9.4+6.2+1 m 32.20
RAZEM 32.20
127|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej po- [m
d.21|202 0518-04 |wlekanej potokraglych o ér. 15 cm
analogia '
9.4*2 m 18.80
RAZEM 18.80
128|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy powlekanej faczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.21/0524-03
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
129|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z ocynkowanej powle- |m
d.21|202 0520-03 |kanej okraglych o ér. 11 cm
analogia
7.25*2 m 14.50
RAZEM 14.50
130{KNR-W 4-01 |Montaz rur spustowych z blachy powlekanej o $r. 110 mm - odsadzki szt.
d.21]0536-04
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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131 |NNRNKB Rury wentylacyjne z blachy powlekanej szt.
d.21]202 0533-06
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
22/ MUR OGNIOWY
132/KNNR 2 Sciany z bloczkéw betonowych o grubosci 20-25 cm-mury ogniowe m3
d.22(0306-02
(6.2+6.2)*0.25*0.3 m3 0.93
RAZEM 0.93
133|NNRNKB (z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.22/202 0541-02 [cm
(6.2*6.2)*0.7 m2 26.91
RAZEM 26.91
23 /INSTALACJA ODGROMOWA
134 KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.23/0601-02 nikach klejonych
analiza in-
dywidualna
9+9+9+6.2+6.2 m 39.40
RAZEM 39.40
135/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe-pod ociepleniem m
d.23/0601-06
7.25*6 m 43.50
RAZEM 43.50
136|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 63 mm-ostona dru-|m
d.23/0306-02 tu odgromowego
7.25*6 m 43.50
RAZEM 43.50
137|KNR 5-08 Montaz skrzynek probierczych szt.
d.23|0701-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
138|KNNR § Mechaniczne pograzanie uziomdw pionowych pretowych w gruncie kat.ill m
d.23(0605-08
6*1 m 6.00
RAZEM 6.00
139{KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.23/1205-03 .
6 pomiar 6.00
RAZEM 6.00
140|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.23/1205-04 .
6 pomiar 6.00
RAZEM 6.00
24|COKOL-OCIEPLENIE
141|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.24(2612-09 kotowej
9.4+6.2+6.2 m 21.80
RAZEM 21.80
142|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie m2
d.24(2608-01 mechaniczne i zmycie
(9.4+6.2+6.3)*0.6 m2 13.14
RAZEM 13.14
143|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw piytami styropianowymi metoda lekkg w technologii m2
d.24(2621-06 DRYVIT DRYSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
(9.4+6.2+6.2)*0.6 m2 13.08
RAZEM 13.08
144|KNR 2-02 Docieplenie ptytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa |m2
d.24(2601-05 siatki
(9.4+6.2+6.2)*0.6 m2 13.08
RAZEM 13.08
145/KNR 0-28 Ocieplenie budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekka w technologii - m?2
d.24(2621-04 przyklejenie plyt styropianowych gr.10 cm na scianach-STYRODUR
(9.4+6.2+6.2)*0.6 m2 13.08
RAZEM 13.08
146/KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metoda lekka w technologii DRYVIT - dodatkowe |szt.
d.24|2627-02 mocowanie kotkami plyt styropianowych lub z weiny mineralnej do $cian z ceg-
ly
13*5 szt. 65.00
RAZEM 65.00
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147 |KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza m2
d.24|2608-05
(9.4+6.2+6.2)*0.6 m?2 13.08
RAZEM 13.08
148]KNR-W 2-02 |Licowanie plytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian m2
d.24/0919-02
(9.4+6.2+6.2)*0.6 m2 13.08
RAZEM 13.08
25|ELEWACJA-OCIEPLENIE
149|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.25(0832-04
2.52*6 m2 30.00
RAZEM 30.00
150 Usunigcie folii zabezpieczajgcej stolarke m?2
d.25 wycena in-
dywidualna
2.5*2*6 m2 30.00
RAZEM 30.00
151{KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.25(2608-01 mechaniczne i zmycie-minus otwory
[(9.4+6.2+6.2)*7.1]-(2.5*2*6) m2 124.78
RAZEM 124.78
152|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka w technologii - m?2
d.25/2621-06 przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
[(9.4+6.2+6.2)*7.1]-(2.5*2*6) m2 12478
RAZEM 124.78
153|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka - przyklejenie piyt [m2
d.25/2623-05 styropianowych gr.15 cm na $cianach
analogia
[(9.4+6.2+6.2)*7.1]-(2.5*2*6) m2 124.78
RAZEM 124.78
154|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg - przykiejenie dru- [m2
d.25(2621-06 giej warstwy siatki na scianach
[(8.4+6.2+6.2)*7.1]-(2.5*2*6) m2 124.78
RAZEM 124.78
155|KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metodg lekka w technologii - dodatkowe mocowa- |szt.
d.25/2627-02 nie kotkami ptyt styropianowych lub z welny minerainej do $cian z cegly
124*5 szt. 620.00
RAZEM 620.00
156|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw piytami styropianowymi metodg lekka - ochrona narozni- |m
d.25/2621-08 kéw
96.15 m 96.15
RAZEM 96.15
157{KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nafo- |m2
d.25/0926-01 zenie na podtoze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa
[(9.4+6.2+6.2)*7.1]-(2.5*2*6) m2 124.78
RAZEM 124.78
158|KNR 0-17  [Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralinego CERESIT - nalo- |m2
d.25/0926-02 zenie na podtoze farby gruntujacej CT 16 - kazda nastepna warstwa
[(9.4+6.2+6.2)*7.1]-(2.5*2*6) m?2 124.78
RAZEM 124.78
159|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m?2
d.25|0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - nalozenie podktadowej ma-
analogia sy tynkarskiej
[(9.4+6.2+6.2)*7.1]-(2.5*2*6) m2 124.78
RAZEM 124.78
160|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka - tynk dekoracyjny m2
d.25/2630-03
analogia
[(9.4+6.2+6.2)*7.1]-(2.5*2*6) m2 124.78
RAZEM 124.78
161 |KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m2
d.25/0931-04 na recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - oécieza o szer. do 30 cm-
analiza in- |tynk dekoracyjny
dywidualna
[(2.5+2+2)*6]*0.3 m2 11.70
RAZEM 11.70
162|KNR 9-02 Roboty uzupetniajace przy ocieplaniu cian ; ocieplenie osciezy o szer. ponad |m
d.25/0110-07 15 do 30 cm - czes¢ podparapetowa
analogia
2.5%6 m 15.00
RAZEM 15.00
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163|NNRNKB (2.VI) Pokrycie parapetéw blachg powlekang - montaz m
d.25|202 0539-02
2.5*6 m 15.00
RAZEM 15.00
164|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie cemento- |szt.
d.25/0335-09 wo-wapiennej-stropodach-wentylacja
szt. 6.00
RAZEM 6.00
165|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i szt
d.25(0126-01 pustakéw-otwory wentylacyjne
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
166|NNRNKB (z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.25/202 0541-02 |cm-wyloty wentylacyjne w stropodachu
analogia
1.3*0.25%6 m2 1.95
RAZEM 1.95
167|KNR-W 2-17 {Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodéw stalowych i |szt.
d.25|0138-01 aluminiowych-od wewnatrz i zewnatrz-jw
6*2 szt. 12.00
RAZEM 12.00
26 |SCIANY | STROPY-TYNKI
168 KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na scianach, filarach,pilastrach |m2
d.26/0703-01
[(8.6+5.55+8.6+5.5)*3.04]+[(8.6+5.55+8.6+5.55)*3.14]-(2.5*2*6)-(1*2*2) m2 140.74
RAZEM 140.74
169|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciggnionej na stropach plaskich, podcig- |m?2
d.26(0703-02 gach, biegach i spocznikach schodowych
47.49*2 m2 94.98
RAZEM 94.98
170|KNR-W 4-01 |Wypeinienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m2
d.26|0704-03 mentowg
[(8.6+5.55+8.6+5.5)*3.04]+[(8.6+5.55+8.6+5.55)*3.14]-(2.5*2*6)~(1*2*2)+ m?2 235.72
(47.49*2)
RAZEM 236.72
171|KNR-W 4-01 | Tynki wewn. zwykle kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z betonéw zwiro- |m?2
d.26/0716-09 wych, zagruntowanych siatek, plyt wiérowo-cementowych na stropach ptaskich
o pow ponad 5 m2
47.49*2 m2 94.98
RAZEM 94.98
172|KNR-W 4-01 | Tynki wewn. zwykle kat. lil wykonywane recznie na podiozu z cegly, pustakéw |m?2
d.26/0716-02 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pom. o pow.podiogi ponad
5m2
[(8.6+5.55+8.6+5.5)*3.04]+[(8.6+5.55+8.6+5.55)*3.14]-(2.5*2*6)-(1*2*2) m2 140.74
RAZEM 140.74
173|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwykiych wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. na osciezach |m
d.26(0708-03 szer. do 40 cm
{[(2.5+2+2)*6]+(1+2+2)} m 44.00
RAZEM 44.00
174)KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -tyn-  [m2
d.26{1510-01 kow gladkich bez gruntowania
[(8.6+5.55+8.6+5.5)*3.04]+[(8.6+5.55+8.6+5.55)*3.14]-(2.5*2*6)-(1*2*2)+15+ |m2 250.72
94.98
RAZEM 250.72
175|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich |m2
d.26/1510-02 bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
[(8.6+5.55+8.6+5.5)*3.04]+[(8.6+5.55+8.6+5.55)*3.14]-(2.5*2*6)-(1*2*2)+15+ |m2 250.72
94.98
RAZEM 250.72
27|POSADZKI-WYKLADZINA PCV
176|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. [m2
d.27(202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
9.46.2*2 m?2 116.56
RAZEM 116.56
177|NNRNKB (z.Vll) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.27|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
9.4*6.2*2 m2 116.56
RAZEM 116.56
178| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- [m?2
d.27|1123-02 wykiadzina obiektowa
9.4*6.2*2 m?2 116.56
RAZEM 116.56
179|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne drewniane m
d.27(1124-07
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(9.4+8.4+6.2+6.2)*2 m 60.40
RAZEM 60.40
180/KNNR 2 Listwa progowa szt.
d.27|1808-01
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
28|ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY
181|KNR-W 2-02 |{|zolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa ze smarowaniem [m2
d.28|0615-03 zakfadoéw-pod Sciane
(1.27+1.27+0.5)*0.15 m2 0.46
RAZEM 0.46
182|KNNR 2 Sciany murowane z cegief system POROTHERM grubosci 11,5 cm-minus m3
d.28/0305-01 otwér na drzwi-wejscie do klatki.-drzwi p.poz
{[(1.27+1.27+0.5)*0.15]*3.08}-(1.2*2.1*0.15) m3 1.03
RAZEM 1.03
183|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.iceg.z szt
d.28/0126-02 cegiet pojed. bloczkdéw i pustakow
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
184/ KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.28/0132-05
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
185|KNNR-W 3 |Montaz nowych drzwi zewnetrznych-wejscie do kiatki w budynku istniejacym  [m2
d.28/0702-06
1.2*21 m2 2.52
RAZEM 2.52
186/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworu w suficie klatki schodowej budynku istniejgcego oraz obrobie- [m2
d.28(0209-01 niu po montazu klapy dymowej
analogia
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
187|KNNR 2 Swietliki i klapy dymowe-w klatce schodowej budynku istniejgcego szkoly m2
d.28/1105-03
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
188|KNNR 3 Rozbiérka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej- |m3
d.28|0301-01 poszerzenie spocznika w kiatce schodowej budynku istniejacego
2.59*0.6*(3.04+3.14) m3 9.60
RAZEM 9.60
189|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podlég folia-korytarz w budynku istniejgcym-przed murowa-  [m2
d.28/{1216-01 niem
26.49*2 m?2 52.98
RAZEM 52.98
190|KNNR 2 Sciany murowane z cegiet system POROTHERM grubosci 44,0 cm-zamuro-  |m3
d.28/0305-05 wanie Sciany przyleglej do nowego budynku-w budynku istniejgcym
{[(2.5+2.5+2.5)*0.44]*(3.04+3.14)}-(1*2*2*0.44) m3 18.63
RAZEM 18.63
191|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciagnionej na $cianach,filarach,pilastrach- [m2
d.28/0703-01 jw
{[(2.5+2.5+2.5)]*(3.04+3.14)}-(1*2*2) m2 42.35
RAZEM 42.35
192|KNR-W 4-01 {Wypelnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawa ce- |m?2
d.28|0704-03 mentowg
{[(2.5+2.5+2.5)]*(3.04+3.14)}-(1*2*2) m2 42.35
RAZEM 42.35
193|KNR-W 4-01 | Tynki wewn. zwykie kat. Ill wykonywane recznie na podlozu z cegly, pustakéw |m2
d.28/0716-02 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pom. o pow.podlogi ponad
5m2
{[(2.5+2.5+2.5)]*(3.04+3.14)}-(1*2*2) m?2 42.35
RAZEM 42.35
194|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  [m?2
d.28/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
{[(2.5+2.5+2.5)]*(3.04+3.14)}-(1*2*2) m2 42.35
RAZEM 42.35
195 KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gladkich [m2
d.28|1510-02 bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
{[(2.5+2.5+2.5)]*(3.04+3.14)}-(1*2*2) m?2 42.35
RAZEM 42.35
196|KNNR-W 3 |Mycie po robotach malarskich poditég m2
d.28|1014-06
54.33 m2 54.33
RAZEM 54.33
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Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
29/ROBOTY TRANSPORTOWE-RECZNE
197|KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - samochody lub przy-|t
d.29/0101-01 czepy skrzyniowe; kategoria fadunku |
16 t 16.00
RAZEM 16.00
198|KNR AT-06 |Zaladunek i wytadunek materialéw budowlanych za pomocq zurawia t
d.29/0106-02 kotowego; masa jednego tadunku do 1,00t
5 t 5.00
RAZEM 5.00
199|TZKNBK |  |Reczne przenoszenie fadunkéw w paczkach i skrzyniach o ciezarze do 25 kgw |t
d.29|0822-01 jednym poziomie na odl.do 10 m
8.278 t 8.28
RAZEM 8.28
200|TZKNBK |  |Reczne przenoszenie fadunkéw w paczkach i skrzyniach o cigzarze do 25 kg- |t
d.29/0822-02 za kazde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie
8.28 t 8.28
RAZEM 8.28
201|{TZKNBK 1 |Reczne przenoszenie tadunkéw w paczkach i skrzyniach o ciezarze do 50 kg- [t
d.29(0823-04 za kazdy 1 m wys.wnoszenia
3 t 3.00
RAZEM 3.00
202|TZKNBK | |Reczne przenoszenie materialéw.o cigzarze do 50 kg - za kazdy 1 m wys.wnho- |m?3
d.29/0808-04 szenia
Krotnos¢ = 6
6 m3 6.00
RAZEM 6.00
30|RUSZTOWANIA
203|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m2
d.30/1504-01
(9.4+6.2+6.3)*7 m2 153.30
RAZEM 163.30
204 Czas pracy rusztowan grupy 1 r-g
d.30
RAZEM 0.00
205|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.30(202 1622a-
01
481 m2 481.00
RAZEM 481.00
206 KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 4 m kol.
d.30/1610-01
26 kol. 26.00
RAZEM 26.00
207 Czas pracy rusztowan grupy r-g
d.30
RAZEM 0.00
31| TEREN WOKOL BUDOWY-PRZYWROCENIE STANU PIERWOTNEGO
208|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- [m3
d.31/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
5 m3 5.00
RAZEM 5.00
209|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat.lll bez nawozenia ha
d.31)0404-02
cena zakla-
dowa
0.4 ha 0.40
RAZEM 0.40
32/ROBOTY PORZADKOWE | WYWOZ GRUZU
210|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- [m3
d.32/0101-01 nie w pryzmy
57 m3 57.00
RAZEM 57.00
211|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ |m3
d.32/0109-09 do 1 km
57 m3 57.00
RAZEM §7.00
212|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.32/0109-10 stepny 1 km
Krotnosé = 9
57 m3 57.00
RAZEM §7.00
213 Oplata za wysypisko i utylizacje gruzu i Smieci t
d.32{cena zakla-
dowa
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57*1.6 t 91.20
RAZEM 91.20
33|INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
214 Inwentaryzacja powykonawcza robét budowlanych kpl
d.33|analiza in-
dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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