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STARGETWO POWIATOWE

w Tomaszowie May,
ul. Sw, Antoniego 41

WYDZIAL GEODEZY.INO.BUDOWLANY
Zespot ds. Budouwnictwa N

Piotrkow Trybunalski, 12.2013r.

OSWIADCZENIE
Oswiadczenie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane

Jako projektant i sprawdzajacy, oSwiadczamy, ze projekt budowlany instalacji
elektrycznej pompowni sciekow TM-13, dz. nr 22/2; TM-14, dz. nr 359/3; PN-14.4
dz. nr 12/4, 13/6, Kolonia Zawada - Dabrowa, gm. Tomaszéw Maz. TM-15, dz. nr
471/2; TM-16, dz. nr 618/1, Jadwigéw, gm. Tomaszéw Maz. zostal wykonany

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

elektryk Andrzej Goszezynski
Uprawniony rojcktant oraz 372/94/WE,

Kicrownik bijdowy i robot
w specjaln. instgl. mzynicryjne)
w zakresie instalabji elektryesznych
Upr. bud. Nrp72: 94’ WL

Andrzej Kacperski
UAN-IV-10220/70/81

mgr irE. Anclryz
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STAROSTWO POWIATOWE

" u‘I Tbmaaz"'i? Mag,
F.ODZKA OKREGOWA  Wizss coopronied™ sl
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Zeapo'{ ds. B“downicma
utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej Itby Iniynieréw Budownictwa

Lodz, 10 grudnia 2012 r.

ZASWIADCZENIE nr 2552

Pan Andrzej Kazimierz KACPERSKI
zamieszkaty: 97-300 Piotrkéw Tryb.
ul. Wyspianskiego 1 m. 8

jest cztonkiem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/IE/2552/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 1.

20 zgodnose Zryginotem
Grzeg@iz §ius

PRZEWODNICZACY
Ro Lodzkla) Okregowe)
izby, }!r_ﬂryn!eréw pdownictwo
. : :’P ; (% e '
rinz, Grzegorz Cieslifiski

PivEcEaracaRE BN sesbparonbampa S
-—

91-425 L6dz, ul. Pénocna 39 tel: (42) 632 97 39, (42) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690

AMMe
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DECYZJA O STWIERIjZENiU PBZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

FITTRORAE SRR

SO

Na pedstawie § o 6.._Aust.,f1.‘,.,._§.u e, B § A 0Eh, X pkt dbo hts weinns “

. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
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3 STAROSTWO POWIATOWE
w Tomaazowie Mag.
ul. Sw. Antoniego 41
WYDZIAL GEODEZYJNO-BUDOWLANY
Zespot ds. Budownictws _.

S K A
. B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-T8A-ONN-NUO *

Pan Andrzej GOSZCZYNSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/1349/02
adres zamieszkania t6dz ul. Wélczariska 251A m. 17, 93-035 tod:

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-04 roku przez:

Grzegorz Cieélinski, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
lektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa

e
réwnowaine pod wegledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Tomaszdw Maz., dn,: 2014-04-16
STAROSTA TOMASZOWSK!
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

97-200 Tomaszdéw Maz., ul. Sw. Antoniego 41 ST AR()STWO
POWIATOWE

uvI Tomaszowie Mag.

. OW. Antoniegon 41

OPINIA NR ZGP.6630.231.2014  wypziaL Gaonﬁnmo-grmow[.am
w sprawie uzgodnienia usytuowania Zespot ds. Budownictwa

obiektéw projektowanych -

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.,"Prawo geodezyjne i kartograficzne” (tekst jednolity Dz.U.Nr 193 z dn. 19 paZdiernika

2010 r, poz.1287) oraz § 11 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoféw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

- po rozpatrzeniu wniosku z dnia: 2014-03-17
- ofrzymanego dnja: 2014-03-17
- na posiedzeniu Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu: 2014-03-20

- opiniufe sie pozytywnie: przyigcze kanalizacji sanitarnej
- opiniuje sie pozytywnie: sie¢ kanalizacfi sanitarnef
- opiniuje sie pozytywnie: zew. instalacja energeilyczna

Dotyczy: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami i zew. instalacjg elektryczng - g. Tomaszéw Maz.,
w. Kol. Zawada Dgbrowa, Jadwigow

Inwestor: Gmina Tomaszéw Mazowiecki

97-200 Tomaszéw Maz.
Moscickiego 4
773-22-82-071

Jednosthka projektowa: Przedsigbiorstwo Projektowo Wykonawcze "BIOPROJEKT”
Grzegorz Jaski
97-310 Moszczenica
Fabryczna 26
771-158-49-67

Uwagi i zalecenia:

£E

PGE Dystrybucja £ 6d% - Teren S.A.
Rejon Energefyczny Tomaszéw Mazowiecki

.. Roboty ziemne w rejonie skrzyZowania lub zblienia z kablem energetycznym 15 kV lub 0,4 kV wykona¢ wylacznie recznie
z zachowaniem szczegdéinej ostroznosci zgodnie z normg PN-76/E-05125; N SEP-E 004.

2. Roboty ziemne w rejonie skrzytowania lub zblizenia z kablem energetycznym 15 kV wykonac wylfgcznie recznie z zachowaniem
szczegdinej ostroznosci po wylgczeniu naplecia, pod nadzorem przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A. Zastrzega sie, 2e w przypadku
nie zastosowania si¢ do w.w. uwagi wing za uszkodzenie kabla ponosi wykonawca prowadzonych robdét.

3. W miejscu skrzyZowania obieklu z istniejgcym kablem energetycznym 15 kV lub 0,4 kV zachowac odlegfos¢ pionowa min. 0,5 m.

4. W miejscu zblizenia obiektu do kabla energetycznego 15 kV lub 0,4 kV zachowa¢ odleglos¢ poziomg min. 0,8 m.

5. W miejscu skrzyZzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 15 kV lub 0,4 kV nalezy istniejacy kabel osfoni¢ rurg dwudzieing,
Istniejgce kable 15 kV rura dwudzielng $rednicy 160 mm koloru czerwonego. Istniejgce kable 0,4 kV rurg dwudzieing 110 mm niebieskiego.
Sposéb oraz technologie osfonigcia kabla energetycznego ustali wykonawca robdt z Wydziatem Majgtku Sieciowego w Rejonie
Energetycznym Tomaszdw Mazowiecki.

6. Zachowad odleglos$¢ poziomg od podziemnej czesci stupdw energetycznych od krawedzi wykopu min. 1,0 m.

7. Rozpoczgcie prac naleZy zglosi¢ pisemnie do Rejonu Energetycznego Tomaszéw Mazowiecki na 2 tygodnie przed ich rozpoczeciem w celu
ustalenia zakresu koniecznych wytqczen, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami.

8. Prace na urzadzeniach energetycznych powinien wykonac elektryk z uprawnieniami w zakresie sieci elektroenergetycznej.

9. Wykonanie robdt zglosi¢ do Rejonu Energetycznego Tomaszdw Maz.

10. W miejscu skrzyzowari | zblizert do istnigjgcej linii elektroenergetycznej napowietrznej nalezy zachowac szczegéing ostrozno$é podczas pracy

sprzetu mechanicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

11. Zestaw zlgczowo-pomiarowy (ZZP) jest elementem przylqcza energetycznego i jego lokalizacja zostanie ujeta w projekcie przytacza

kablowego.

000126 -
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Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projekiowef

1. Punkty osnowy geodezyjnej podlegajgq ochronie. Prace ziemne w poblizu tych punkiéw nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem godety.
W przypadku zniszczenia lub naruszenia punkiéw osnowy inwestor zleci i poniesie koszty wznowienia tych punktéw przez uprawniong
Jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

2. Punkty osnowy geodezyjnej podiegajg ochronie. W przypadku zniszczenia lub naruszenia punkiéw osnowy inwestor zleci i poniesie koszty
wznowienia tych punktéw preez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

3. W miejscach skrzyzowart i zblizeni z istniejgcym uzbrojeniem terenu prace ziemne nalezy prowadzié recznie.

4. W rejonie drzew wykopy prowadzi¢ recznie nie naruszajgc systemu korzeniowego.

5. Warunki prowadzenia robdt w pasie drogowym nalezy uzyskac od zarzadcy drogi.

6. W przypadku niezastosowania sig do zaleceri, wing za powstafe w czasie robét uszkodzenia ponosi Wykonawca.

7. Projekt uzgodniono w ZUD pozytywnie z wylaczeniem terenu PKP.

Pouczenie:

- Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych.

- W razie niezgodnoéci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest przediozyé mape z wynikami
pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowianej.

= Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od daty wydania opinii w sprawie
uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

- Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktdrym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionainego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38,
poz. 455).
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STAROSTWO POWIATOWE,
w Tomaszowie Mag,
ul. Sw. Antoniego 41
WYDZ{;L GEODEZYNO-BUDOWLANY
JEDNOSTKA PROJEKTOWA Zespot-ts—Budownictua

ZAKYLAD PROJEKTOWO - USLUGOWY ‘DELTA’
Ul. Kwiatowa 52, 97-300 Piotrkow Tryb.
Nip. 771-256-21-69 tel. 609 717 772

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt budowiany budowy kabla WLZ zasilajgcego
pompowni¢e sciekow TM-13
Kol. Zawada-Dabrowa, dz. nr 22/2,
gm. Tomaszéw Maz.

Inwestor:

Gmina Tomaszow Maz.,
Ul I. Moscickiego 4, 97-200 Tomaszow Maz.

Element:
Projekt instalacji elektrycznych
Zespot projektowy: /
BRANZA: Imie | Nazwisko: Nr uprawnien: Pod ’ :
Elektryczna Andrzej Goszczynski 372/94/WL
Opracowat Jacek Jakubowski
(C;f‘l the
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STAR‘ET\VO POWIATOWE

w Tomaszowie Mgy
ul. Sw. Antoniego 41

. . s . WYDZIAL
1.Spis zawartosci opracowania: Zesfd%%[;E? JNE %ﬁ‘gg‘?’“’m
: a

I. Cze$¢ pisemna i obliczeniowa:

1. Opis do projektu zagospodarowania terenu str.
2. Opis techniczny wykonania przylacza str.
3. Obliczenia str.
4. Wykaz materiatow str.
II. Czgs¢ rysunkowa:

Schemat instalacji elektrycznej rys. 1
Plan trasy linii kablowych nn rys. 2

II1. Zatgczniki

1. Warunki przytaczenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A.
2. uzgodnienie z zarzadca drogi

. 000



STAROSTWO POWIATOWE
w Tomaszowie May,
ul. Sw. Antoniegy 41

1.0pis do projektu zagospodarowania terenu WYDZIAL GEODEZYJNO-BUDOWLANY

Obiekt projektowany:

Obiekt zasilany:

Dtugosé kabla WLZ:

Moc przylaczeniowa:

Przebieg trasy
kabla zasilajacego:

Zespol ds. Budownictiya

WLZ kablowe nn YKY 4x10mm zasilajace
pompowni¢ $ciekow

Pompownia $ciekow TM-13, dz. nr 22/2,
Kol. Zawada-Dgbrowa, gm. Tomaszéw Maz.

53m (w poziomie 47m)

11kW — trojfazowo

od ZKP umieszczonego na dz. nr 22/2 przy
ogrodzeniu dziatki nr 21/2 do proj, szafy RZS
zlokalizowanej przy pompowni $ciekéw TM-13.

..+ 000130



STAROSTWO POWIATOWE

w Tomaszowie May.
ul. Sw. Antoniego 41

WYDZIAL GEODEZYJNO-BUDOWLANY

2. Opis techniczny wykonania przylgcza Zespot ds. Budownictiea

Pompownia $ciekéw TM-13 zasilana bedzie ze zlacza kablowo-
pomiarowego zlokalizowanego w poboczu drogi, na dz. nr 22/2, otwieranego od
strony ulicy, zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi dla pompowni
TM13 w miejscowosci Kol. Zawada-Dabrowa. Przylacze oraz lokalizacja ZKP
wg odrgbnego opracowania. Od ZKP do rozdzielni RZS zlokalizowanej przy
pompowni $ciekéw, utozyé kabel typu YKY 4x10mm?® (L=53m). Szafka RZS
zostanie posadowiona na fundamencie podnoszac szafke do poziomu
pompowni. Wejscie kabla do zbiornika pompowni nalezy uszczelni¢. Kabel
prowadzony w ziemi, zaopatrzony w oznaczniki uktada¢ na glebokosci 0,7m
pomiedzy dwiema 10 cm warstwami piasku na calej dtugosci oraz oznaczyé
pasem folii koloru niebieskiego utozonym nad nim w odleglo$ci 25cm. W
miejscach wskazanych na planie zagospodarowania, kabel nalezy uklada¢ w
rurze ostonowej DVK 50. Rozdzial przewodu ochronno— neutralnego PEN na
PE 1 N lokalizowa¢ poza zlaczem (w instalacji odbiorcy) uziemienie robocze
instalacji o rezystancji R<30Q.

Zabezpieczenie zalicznikowe zlokalizowal poza zlaczem w obiekcie
przylaczanym do sieci. W rozdzielnicy gtownej nalezy zastosowacé jako Srodek
ochrony przeciwporazeniowe] wylacznik réznicowo-pradowy i1 miejscowe
polaczenia wyréwnawcze, oraz zastosowac ograniczniki przepiec typu B+C.
Wymagane jest zainstalowanie zabezpieczenia odbiornikéw tréjfazowych przed
ich uszkodzeniem w przypadku awaryjnego zasilania niepelnofazowego w
postaci czujnika zaniku faz typu CZF. Schemat ideowy projektowanego
przylacza kablowego nn przedstawiono na rys nr 1. Skuteczno$é ochrony
przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami i udokumentowaé protokotem.
Urzadzenia pompowni S$ciekow zasilane beda z projektowanej typowej
rozdzielnicy RZS wyposazonej w standardowy sterownik nadzorujacy
prawidlowg prace pomp. Obudowa rozdzielnicy RZS wykona¢ z niepalnego
tworzywa poliestrowego o stopniu ochrony IP54. Dla zapewnienia zasilania
awaryjnego przewidziano dodatkowe wyposazenie rozdzielnicy w postaci
przelacznika recznego agregat-0-sie¢ oraz gniazda wtyczkowego trojfazowego
3P+N+PE 32A umozliwiajagcego podlaczenie przewoznego agregatu
pradotworczego. Projektuje sie rozdzielnice zasilajaco-sterujacg typu RZS TS-
2x3,0-B-K/O. Projektowana rozdzielnica zapewnia sterowanie uktadem dwoch
pomp o mocy 2x3kW z rozruchem bezposrednim i jest przystosowana do pracy
w ukladzie sieci TN-S oraz powinna spetnia¢ nizej wymienione funkcje:

— zabezpieczenie przeciw zanikowi i zmianie kolejnosci faz zasilajacych

— zalagczanie automatyczne i rgczne

— blokada pracy pomp w przypadku zadziatania zabezpieczen pomp

— sygnalizacja stanu pracy pomp

— naprzemienna praca pomp w celu zapewnienia ich rGwnomiernego zuzycia

— zabezpieczenie czasowe przed réwnoczesnym startem pomp
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automatyczne przelgczenie na prace pompy sprawnej w ﬁ%%sdfﬁdﬂu&%?ffa
jednej z pomp

zapewnia mozliwos¢ roéwnoczesnej pracy pomp przy maksymalnym
naplywie sciekow

zliczanie czasu pracy pomp i ich wylaczen

archiwizacja standw awaryjnych

kontrola czasu zalaczania pomp

krotki rozruch raz na dobg w przypadku matego naptywu $ciekow

kasowanie przyciskiem stanéw alarmowych

sygnalizacje optyczno-akustyczng stanéw alarmowych

Rozdzielnica wyposazona jest standardowo w:

wylacznik gtowny izolacyjny 20A

zabezpieczenie przeciwporazeniowe

zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp

czujnik kolejnosci, zaniku faz zasilajacych i kontroli symetrii zasilania
gniazdo 230V, 10A

liczniki czasu pracy dla kazdej z pomp

blokade pracy kazdej pompy w przypadku rozwarcia obwodu
zabezpieczajgcego pompe (obwdd zostaje rozwarty w  przypadku
zawilgocenia lub przeciazenia silnika)

uktad akustyczno-optyczny sygnalizujacy stan alarmowy, zainstalowany na
obudowie rozdzielnicy

przyciski START-STOP

przetacznik pracy AUTO-RECZNA

przetacznik AGREGAT-0-SIEC wraz z gniazdem do podpiecia agregatu
pradotworczego 32A

Dodatkowe wyposazenie rozdzielnicy:

ogrzewanie wewnetrzne w postaci grzalki z termostatem

wyswietlacz alfanumeryczny

bateryjne zasilanie instalacji alarmowej i wizualizacj¢ danych w przypadku
zaniku napiecia sieciowego

modem typu MRS-GSM do przesytania komunikatéw w postaci SMS o
ewentualnych stanach awaryjnych do konserwatora pompowni.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiagzujacymi normami i przepisami oraz
wiedza techniczng. W rejonie skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi
uzbrojenia terenu prace wykonywa¢é recznie.
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3. Obliczenia WYDZIAL GEODEZYJNO-BUDOWLANY

Zespol ds. Budownictwa
Spadek napigcia WLZ (od ZKP do RZS)
YKY 4x10mm’ 1=53m (trasa z zapasami) , Ps=11.000,00W
AU% = P*1%100% / y*s*xU*=11000%53%100% / 10+57+400°= 0,64 %
AUy=0,64%<AUgop=5%

Spadek napigcia dopuszczalny (AU gop=5%)

Zasilanie:

tgd= 0,4 ==> cos¢= 0,93

Iobl= Ps /\3*Uxcosd = 16A
Zabezpieczenie zalicznikowe S303 C16A

4. Zestawienie materialow podstawowych

1. Kabel YKY 4x10mm’ 53m
2. Szafa RZS w komplecie z pompownig 1 szt.
3. Wylacznik nadmiarowy S303 C16A 1 szt.
4. przetacznik AGREGAT-0-SIEC
wraz z gniazdem do podpigcia agregatu pradotwérczego 32A 1 szt.
5. Pret stalowy 16 db. 1,5 m miedziowany wg potrzeb
6. Bednarka FeZn 30x4mm wg potrzeb
7. Materialy pomocnicze wg potrzeb
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5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej pompowni
TM-13 umieszczonej na dz. nr 22/2, Kol. Zawada-Dgbrowa, gm.
Tomaszow Maz.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji prac.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.2003r (Dz. U. 03.120.1126) stwierdza si¢, ze przy realizacji
prac w oparciu o niniejszy projekt wystepuja zagrozenia
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi okre$lone w art. 21a ust.2 ustawy
z dn. 07.07.1994r.

Sa to:

— prace wykonywane w czynnym pasie drogowym,

— roboty pod i w poblizu linii elektroenergetycznej nn.

W zwigzku z wymienionymi zagrozeniami kierownik robot
przed przystgpieniem do wykonywania prac powinien opracowac
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP

oraz z instrukcja organizacji robot w energetyce.
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Zalgcznik nr 1 do Umowy Nr 5284/06/2013 o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Tomaszow Mazowiecki
ul. Prezydenta |. Moscickiego 4
97-200 Tomaszow Maz.

Warunki przytgczenia nr 5284/RE06/2013 dla podmiotu V grupy przytaczeniowe]
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: pompownia sciekow TM13

Lokalizacja: (nr ewid. 22/2) Kolonia Zawada-Dabrowa, gm. TOMASZOW
MAZOWIECK]

Na podstawie roszporzadzeniz Mimisira Gospodark: 2 dma 04 maja 2007r w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (D2 U Nr 93 z 2007r poz 623 z péin zm )
w odpowiedzi na wniosek 7 dnia 21/06/2013 oxreé'a sig nastgpujgce warunki przytgczenia

1 Mieisce przytgczenia stup linn napowietrzne) niskiegoe naplecia

2 Miegsce dostarczania energil eiektryczne) stanowigce jednoczesnie migjsce
rozgraniczenia wiasnoscl siecl dystrybucyne; PGE Dystrybucja S A 1 instalagy
Podmiotu Przytgczanego zaciskl na bstwie zaciskowe) za ukladem pomiarows
rozhiczeniowym w kierunku instalacy odbiorcy w zigczu kablowym zintegrowanym 2

uktadem ponuarowo - rozliczeniowym

3 Maoc przylgezeniows 11 #«\W - zasilanie podsiawews

&4 Rogzd nrzviacza sviacze kabliowe tvsu YARXS 4 ¢ 353 nim2 Szozendly dolyorsce
WD07Za) RrZy1ac LIAYIaGZE raliDWwe Lypu v D C o0 MM 20290ty delyCra i
g 2 AR, P Er  NRISRISER  SPRE IR ZZ0 SRS
SpROs0LL Zasanis [rasy preyigeza araz OugliZag) e LZgaanic
pizystapenem oo prar aroEkiowych

5  Zaxres nierbaom ZoNEn W OSIECH ZWIaZaNyCh 7 oreyigcianiem

CrzytaCr anis HY1E Paian woSsie
/ : :
= R . P 3
. ot
| puE Dysteghao)a  Spaiha BRoygi
HIE ) 1 Kk
Faiir et ¢

www . pgeaysiiybucia pl
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10.

11

12

13

a uktadu por
gtume line an

Wymagama dotyczace uklacu ponnaiowo roziczenowego | systemu pomiarowo
rozliczeniowego - licznik elektreniczny do gomiaru bezposredniegs erergii czynng,
3-fazowy jednostrefowy

Rodza) 1 usytuowanie zabezpieczenia gléwnego  samoczynny  wylgcznik
nadmiarowo - prgdowy 20 A umieszczony w przedziale pomiarowym zigcza

Jako system dodatkowe] ochrony od porazen przyjgé samoczynne wylaczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy siec
zasilajgce) 0.4 KV TN-C

Wymagany stosunek poboru energl bierne) do czynnej w migjscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niztg @ = 0.4

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje | urzgdzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniad
bezpieczenstwo uzytkowania a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pragdem  elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami  {gczeniowymi
| atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetyczne), powstaniem pozaru
wybuchem 1 innymi szkedam: Wszelkie prace winna wykonac firma posiadajgca

uprawnienia budowlare do prowadzenia robot elekirycznych.

14 Informacje dodatkowe

15

warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od dety ich doreczenia

realizacja inwestyc; zwigzanrych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy hes

o
~N

712
dokonywara na zesadach okreslonych w umowie 0 przyigczenie dc sec
dystrybucy,ne) Rezizaga warunkow przyiaczema (w lym [0Zpoccretie orac

projeklowych) wymags coapsania w okresle waznosc warunkow praviaczar

UMoWwy o przyizczenia

= P L Dy e e R SO o R b, T 4 P ! R P P
1‘3'9'—’,'ca-.,§z,c>LC:‘ M SEREwWE Ze siony ek Lysirypugia o A w Zakresig
preytgczeme just Legpman tukass gt {0-244) 778 33 18

mw

Uhwag cedatnowe stgoa iransiormatorewa 15/0 4 kV zasilajace sied £-0554.
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Zaktad Projektowo-Ustugowy
»DELTA”

97-300 Piotrkéw Trybunalski
ul. Kwiatowa 52

Znak: RI1.7230.1.68.2013

W odpowiedzi na  pismo, ktore wplynelo dnia 05.11.2013r. dotyczace uzgodnienia warunkow
na lokalizacje w pasie drogowym kabla zasilajacego przepompownie $ciekdow informuje, iz wyrazam
zgode na umieszczenie w pasie drogi wewnetrznej ( dziatka nr ew. 22/2 ) w miejscowosci Kolonia
Zawada wiw przylacze , zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym i parametrami geometrycznymi
przedstawionymi na zalaczonej mapie w skali 1:500 z nastepujacymi warunkami:

1. wykonanie robot ziemnych w ciggu drogi gminnej nie moze pogorszy¢ stanu jej nawierzchni
( dotyczy jezdni, chodnikow, poboczy, skarp, rowow i oznakowania ).
Po zakonczeniu robot pas drogowy zostanie przywrcony do stanu poprzedniego.

2. roboty wykonywane beda przy zastosowaniu odpowiedniego oznakowania

3. za zachowanie bezpieczenstwa na terenie robot odpowiada zajmujacy pas drogowy.

4. w przypadku niezachowania warunkéw technicznych przez wykonawce,
odtwarzajacego pas drogowy po zakoriczeniu robot, Wojt Gminy bedzie w dalszym
ciggu naliczat oplaty za zajecie pasa drogowego, facznie z karami, az do
prawidiowego wykonania robét i ich odbioru.

5. wszystkie etapy zakonczenia robot nalezy zglaszac do Wojta Gminy

6. jezeli budowa, przebudowa lub remont drég bedzie wymagal przelozenia przytacza
jw. koszty przefozenia ponosi jego wiasciciel

Pismo jest jednoczesnie zgoda dla inwestora jako prawo do dysponowania terenem na cele budowlane
0 ktorym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego.

Jednoczesnie informuje, ze przed przystapieniem do robot nalezy podpisac umowe z Wojtem
Gminy Tomaszow Maz. na zajecie pasa drogowego drogi wewnetrznej w celu prowadzenia robot
budowlanych i w celu  umieszczenia w pasie drogowym urzagdzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
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STAROSTWO POWIATOWE

w Tomaszowie Mag.

ZKP w dz, nr 22/2
wg odrebnego opracowania

32 ul. Sw. Antoniegn 4]
WYDZIAL GEODEZYJNO-BUDOWLANY

Wi Zespot ds. Budownjctwa

o}
ﬁ ruro RVS 28

PEN
== : proJ. YKY 4x10 mm
przytacze kablowe NN L=53047>m

wykonywane przez
PGE Dystrybucja S.A.

wg odrgbnego opracowania S — [ —
0BO
Betterman
@I:l e - B
| Ll

Modem

MRS—GSM i
Przetacznik
sie¢-0-agregat

Rozdzielnia zasilajgco St.erujqca
wyposazenie standardowe
RZS TS-2x3 P-K/O

gniazdo do

przytaczenia
agregatu ﬁ<

R=<300Q
. @ @ T L / ;

Wyposazenie standardowe RZS
1. wylacznik gtowny

i

-

w
Px

w
=

2. zabezpieczenie p.porazeniowe réznicowo-pradowe,

3. zabez. przeciazeniowe dla kazdej z pomp - M250 10A Rys. ry(scmmat zasilarils parrpownl TH-13

nr ewid. 22/4, Kol. Zawada-Dabrowa, gm. Tomaszéw Maz.

4. czujnik kolejnosci zaniku fazy

5. gniazdo wtykowe 10A/230V

6. liczik czasu pracy dla kazdej z pomp

7. blokada zatgczenia pompy w przypadku zwarcia obwodu

Projekt budowlany zoasilania pompowni Sciekow

zabezpieczajgcego pompy,

8. sygnalizator optyczno-akustyczny stanu alarmowego, inwestor: Gmina Tomaszc')w,ﬂ\llaz
9. przycisk start-stop, : i

10. przelacznik pracy reczna-automatyczna, Dot - ; /ﬂ
11. gniazdo 32A z przetaczniikiem agregat-0-sied, ata opracowonlo: grudzien 2013 -
Wyposazenie dodatkowe: . . podpls

1. grzakka z termostatem, Projektant g;gr/z;‘{/%f-zczmski

2. ochronnik przepieciowy,

3. modem MRS-GSM. Opracowat

podpis!
Jacek Jakubowski
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STAROSTWO POWIATOWE

w Threnszowie Mas.
ul. Sw. Anvonizgo 41

JEDNOSTKA PROJEKTOWA Zespol ds. Budowni,

ZAKLAD PROJEKTOWO - USLUGOWY ‘DELTA’
Ul Kwiatowa 52, 97-300 Piotrkow Tryb.
Nip. 771-256-21-69 tel. 609 717 772

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt budowiany budowy kabla WLZ zasilajgcego
pompowni¢ sciekow TM-14
Kol. Zawada-Dabrowa, dz. nr 359/3,

gm. Tomaszéw Maz.

Inwestor:
Gmina Tomaszéw Maz.,
Ul. I. Moscickiego 4, 97-200 Tomaszéw Maz.
Element:
Projekt instalacji elektrycznych

Zespot projektowy: ﬂ
BRANZA: Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpid/
Elektryczna Andrzej Goszczyniski 372/94/WL

Opracowat Jacek Jakubowski !
Spv -
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1.Spis zawartosci opracowania:

I. Czes¢ pisemna i obliczeniowa:

1. Opis do projektu zagospodarowania terenu
2. Opis techniczny wykonania przytacza

3. Obliczenia

4. Wykaz materiatéw

I1. Czgs¢ rysunkowa:

Schemat instalacji elektrycznej

Plan trasy linii kablowych nn

I1I. Zatgczniki

STAROSTW) POWIATOWE
w Tomaszowie Mnz.
ul. Sw. Antoniego 41
WYDZIAL GEODEZYJNO-BUDOWLANY
Zespot ds. Budewnictwo

str.
str.
str.
str.

1. Warunki przylaczenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A.

2. uzgodnienie z zarzadcg drogi
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STAROST AL POWIATOWE
w Towaszowis Max,
ul. Sw. Antoniego 41
WYDZIAL GEODEZYJNO-BUDOWLANY

1.0pis do projektu zagospodarowania terenu Zespét ds. Budownictwa

Obiekt projektowany:

Obiekt zasilany:

Dlugos¢ kabla WLZ:

Moc przylaczeniowa:

Przebieg trasy
kabla zasilajacego:

WLZ kablowe nn YKY 4x10mm zasilajace
pompownie¢ $ciekow

Pompownia $ciekow TM-14, dz. nr 359/3,
Kol. Zawada-Dabrowa, gm. Tomaszéw Maz.

58m (w poziomie 52m)

11kW — trojfazowo

od ZKP umieszczonego przy drodze na dz. nr
275/4 do proj, szaty RZS zlokalizowane] przy
pompowni sciekow TM-14.

..+ 000142



STAROSTWO POWIATOWE
w Tomaszowie May,
ul. Sw. Antonisgo 41
: : . WYDZIAL GEODEZY.JNO-BUDOWLANY
2. Opis techniczny wykonania przylacza Zespot ds. Budownictwa

Pompownia Sciekow TM-14 zasilana bedzie ze zlacza kablowo-
pomiarowego zlokalizowanego przy drodze na dzialce 275/4, otwieranego od
strony ulicy, zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi dla pompowni
TM14 w miejscowosci Kol. Zawada-Dabrowa. Przylacze oraz lokalizacja ZKP
wg odrebnego opracowania. Od ZKP do rozdzielni RZS zlokalizowanej przy
pompowni sciekow, utozyé kabel typu YKY 4x10mm? (L=58m). Wejscie kabla
do zbiornika pompowni nalezy uszczelni¢. Kabel prowadzony w ziemi,
zaopatrzony w oznaczniki uktada¢ na glebokosci 0,7m pomiedzy dwiema 10 cm
warstwami piasku na calej dlugosci oraz oznaczyé pasem folii koloru
niebieskiego utozonym nad nim w odleglosci 25cm. Kabel na calej dhugosci
nalezy uklada¢ w rurze ostonowej DVK 50. Rozdzial przewodu ochronno—
neutralnego PEN na PE i N lokalizowaé¢ poza ztgczem (w instalacji odbiorcy)
uziemienie robocze instalacji o rezystancji R<30Q.

Zabezpieczenie zalicznikowe zlokalizowaé poza zlaczem w obiekcie
przylaczanym do sieci. W rozdzielnicy gltéwnej nalezy zastosowaé jako $rodek
ochrony przeciwporazeniowej wylacznik rdéznicowo-pradowy i miejscowe
polaczenia wyrownawcze, oraz zastosowac ograniczniki przepieé typu B+C.
Wymagane jest zainstalowanie zabezpieczenia odbiornikéw trojfazowych przed
ich uszkodzeniem w przypadku awaryjnego zasilania niepelnofazowego w
postaci czujnika zaniku faz typu CZF. Schemat ideowy projektowanego
przytacza kablowego nn przedstawiono na rys nr 1. Skuteczno$é ochrony
przeciwporazeniowe]j sprawdzi¢ pomiarami i udokumentowac¢ protokotem.
Urzadzenia pompowni Sciekéw zasilane beda z projektowanej typowej
rozdzielnicy RZS wyposazonej w standardowy sterownik nadzorujacy
prawidlowg prace pomp. Obudowa rozdzielnicy RZS wykonaé¢ z niepalnego
tworzywa poliestrowego o stopniu ochrony IP54. Dla zapewnienia zasilania
awaryjnego przewidziano dodatkowe wyposazenie rozdzielnicy w postaci
przetacznika recznego agregat-O-sie¢ oraz gniazda wtyczkowego trojfazowego
3P+N+PE 32A umozliwiajagcego podiaczenie przewoznego agregatu
pragdotworczego. Projektuje si¢ rozdzielnice zasilajaco-sterujgcg typu RZS TS-
2x3,0-B-K/O. Projektowana rozdzielnica zapewnia sterowanie ukladem dwoch
pomp o mocy 2x3kW z rozruchem bezposrednim i jest przystosowana do pracy
w uktadzie sieci TN-S oraz powinna spetnia¢ nizej wymienione funkcje:
— zabezpieczenie przeciw zanikowi i zmianie kolejnosci faz zasilajacych
— zalgczanie automatyczne i reczne
— blokada pracy pomp w przypadku zadziatania zabezpieczefi pomp
— sygnalizacja stanu pracy pomp
— naprzemienna praca pomp w celu zapewnienia ich réwnomiernego zuzycia
— zabezpieczenie czasowe przed rOwnoczesnym startem pomp
— automatyczne przefgczenie na prace pompy sprawnej w przypadku awarii
jednej z pomp
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STAROSTWO POWIATOWE

w Tomaazowie Masz.
ul. Sw. Antoniego 41

WYDZIAL GEODEZYJNO-BUDOWLANY
. . ., i . Zespot ds. Budpunictwae
zapewnia mozliwos¢ rownoczesnej pracy pomp przy maksymalnym

naplywie Sciekow

zliczanie czasu pracy pomp 1 ich wylaczen

archiwizacja stanow awaryjnych

kontrola czasu zalaczania pomp

kroétki rozruch raz na dobe w przypadku matego naptywu sciekow
kasowanie przyciskiem stanéw alarmowych

sygnalizacje optyczno-akustyczng standw alarmowych

Rozdzielnica wyposazona jest standardowo w:

wylacznik gtowny izolacyjny 20A

zabezpieczenie przeciwporazeniowe

zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp

czujnik kolejnosci, zaniku faz zasilajacych i kontroli symetrii zasilania
gniazdo 230V, 10A

liczniki czasu pracy dla kazdej z pomp

blokade pracy kazdej pompy w przypadku rozwarcia obwodu
zabezpieczajacego pompe¢ (obwdd zostaje rozwarty w przypadku
zawilgocenia lub przecigzenia silnika)

uktad akustyczno-optyczny sygnalizujgcy stan alarmowy, zainstalowany na
obudowie rozdzielnicy

przyciski START-STOP

przetacznik pracy AUTO-RECZNA

przetacznik AGREGAT-0-SIEC wraz z gniazdem do podpiecia agregatu
pradotworczego 32A

Dodatkowe wyposazenie rozdzielnicy:

ogrzewanie wewnetrzne w postaci grzalki z termostatem

wyswietlacz alfanumeryczny

bateryjne zasilanie instalacji alarmowej i wizualizacj¢ danych w przypadku
zaniku napigcia sieciowego

modem typu MRS-GSM do przesylania komunikatow w postaci SMS o
ewentualnych stanach awaryjnych do konserwatora pompowni.

Calos$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgeymi normami i przepisami oraz
wiedza techniczng. W rejonie skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi
uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie.
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STAROSTWO POWIATOWE
w Tomaszowie Mas.
ul. Sw. Antoniego 41

i i WYDZIAL GEODEZYJNO-BUDOWLANY
3. Obliczenia Zespot da. Budownictwe

Spadek napigcia WLZ (od ZKP do RZS)

YKY 4x10mm? 1=58m (trasa z zapasami) , Ps=11.000,00W

AU% = Px1%100% / y*s*U?=11000%58*100% / 10%57*400%= 0,66 %
AU%:0,66%<AUC]0P%:5%

Spadek napiecia dopuszczalny (AU yqpe=5%)

Zasilanie:

tgd= 0,4 ==> cos¢= 0,93

Jobl= Ps /\3*Uxcosp = 16A
Zabezpieczenie zalicznikowe S303 C16A

4. Zestawienie materialow podstawowych

1. Kabel YKY 4x10mm” 58m
2. Szafa RZS w komplecie z pompownig 1 szt
3. Wylacznik nadmiarowy S303 C16A 1 szt.
4. przetacznik AGREGAT-0-SIEC
wraz z gniazdem do podpiecia agregatu pradotworczego 32A 1 szt.
5. Pret stalowy 16 di. 1,5 m miedziowany wg potrzeb
6. Bednarka FeZn 30x4mm wg potrzeb
7. Materialy pomocnicze wg potrzeb
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STAROSTWO POWIATOWE
w Tomaszowie May.
ul. Sw. Antoniego 41

WYDZIAL GEODEZY.JNO-BUDOWLANY
Zespot ds. Budownictwe

3. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej pompowni
TM-14 umieszczonej na dz. nr 359/3, Kol. Zawada-Dgbrowa, gm.
Tomaszow Maz.

2. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji prac.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.2003r (Dz. U. 03.120.1126) stwierdza si¢, ze przy realizacji
prac w oparciu o niniejszy projekt wystepuja zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi okre$lone w art. 21a ust.2 ustawy
z dn. 07.07.199%r.

Sa to:

— prace wykonywane w czynnym pasie drogowym,

— roboty pod i w poblizu linii elektroenergetycznej nn.

W zwigzku z wymienionymi zagrozeniami kierownik robot
przed przystapieniem do wykonywania prac powinien opracowaé
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP

oraz z instrukcja organizacji robot w energetyce.

i1t oraz
v 1 robot
eryjng

Hactk eiektrycznych
£ 372094/ WE
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STAROSTWO POWIATOWE

w Tomaszowie Mar.
ul. Sw. Antoniego 41

WYDZIAL GEODEZYJNO-BUDOWLANY
Zespot ds. Budownictwa

fomaszow NMasowieekr, 280620131
06-WP-000763-2013
Zalgcznik nr 1 do Unicwy Nr 5279/06/2013 o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Tomaszow Mazowiecki
ul. Prezydenta |. Moscickiego 4
97-200 Tomaszow Maz.

Warunki przytgczenia nr 5279/RE06/2013 dla podmiotu V grupy przytaczeniowe;j

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: pompownia Sciekow TM14
Lokalizacja: (nr ewid. 359/3) Kolonia Zawada-Dabrowa, gm. TOMASZOW
MAZOWIECKI

Na podslawie rozporzgdzenia Ministre Gospodarki z dnia 04 maja 20071 w sprawie szczegofowycn
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz U Nr 93 7 2007r poz 623 z poin zm)
w odpowiedz na wniosek z ania 21/06/2013 ckreéla sie nastepujace warunki przytgczen.a

1 Miejsce przytgczenia: stup linii napowietrzne] niskiego napiecia

2 Miesce dostarczania energn  elekitryczrie) stanowigce  jednoczesnie migjsce
rozgreniczenia wiasnoscl siect dystrybucyjne) PGE Dystrybucia S A 1 instalag)
Podmiotu Przytgczanegc zaciskl na listwie zaciskowe) za ukladem pomiarowo
rozliczenowym w Kierunku instalac) odbiorey. w zitgezu kablowym zintegrowanym z
uktadem pomigrowo - rozliczeniowym

3 Moc przyizozeniows 11 KW - zasilanie codstawowe

Rouzaj przytacza przytacze kabowe lypu YAKXSE 4 x 35 mm2Z Szozeg

o

'y dotyczges

& i P e b ey g ~ ey levle mb o sy P —F Y B e " Y

poschy  Zasignia raty  phi2yiglie  Graz OranZacj! ; JOOGNC DREa
e Ay e yemia ket mg e b
Sg0IENIC a8 Oras pro skiowye

il

5N 6-"’5""--”17‘,3' Zmian wsiedi ZWiga2anycn z pravigczenien

zDed ]

Ar2VIRCZEMNS N2 WYMBSE Zmian w sisd
| i . =G £ ¢ atgaeil - Vg
5 o x : 4 2
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WYDZIAL

GEODE

Zespot d8

10

11

12

13

14

(3

B‘éﬂé’:ue !"Iw siziowzntg ukisgu POMIATOWO-rCZILIENOWRYS 322182 LGCM2rovwa pizy

stupie ini nn
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozl czeniOwege | Sysiemu pomiarowo
rozliczeniowego. — hcznik slekironiczny do pomiaru bezposSredniego energi
czynnej, 3-fazowy. jednostrefowy
Rodza) | usytuowanie zabezpieczenia giéwnego  samoczynny  wyigcznik
nadmiarowo - pradowy 20 A umieszczeny w przedziale pomiarowym zigcza
Jako system dodatkowe] ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylgczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach Uktad pracy siec
zasilajgace; 0,4 KV TN-C
Wymagany stosunek poboru energil bierne) do czynne] w migjscu dostarczania nie
moze byt wiekszy niz tg ¢ = 0,4
Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanegc wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Instalacje | urzadzenia elekiryczne nalezgce do Odbicrcy powinny zapewniad
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem  elekirycznym oraz ochrone przed przepigeciam! tgczeniowymi
i atmosferycznymi  wystepujgcymi w sieci energetyczne) powstaniem pozaru,
wybuchem | innymi szkodami Wszelkie prace winna wykona¢ firma pesiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robdt elektrycznych
Informacje dodatkowe
warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daly ich doreczenia
realizacja inweslycy zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnicskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do siec
dystrybucyjnei Realizaciz warunkow przyiaczenia (w ym rozpoczece prac

projektowyeh) wymaga podpisania w ckresie waznosc warunkow przylgczeniz

umowy 0 przylaczen

o

z s AT SRS . = DyosiErsicain o A e, T
Prowadzgeym sprawg ze strony PGE Dystiyoucia S A w zakresie warunk

¥

S sy B i ( AV FOR a4l
prayiatzenta esl L 2iman LLuxKs82 te (‘—) ‘4-"1.,‘ f2b-35 18

Uwsg! dodatkowe siagja transformatorowa 15/0 4 xV zasilaaca sied 6-0873-07
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STAROSTWO POWIATOWE

w T?maazom'c Mas,
ul, Sw, Antoniego 41

WYDZIAL GE :
Ze. THODEZYINO-BUDOWLANY

$pot ds. Budown ictwn
Tomaszéw Maz. 06.03.2014r.

Grzegorz Jaski

Przedsi¢biorstwo Projektowo Wykonawcze
»BIOPROJEKT”

ul. Fabryczna 26

97-310 Moszczenica

upowazniony przez

Gming Tomaszow Mazowiecki

97-200 Tomaszéw Mazowiecki

ul. Prezydenta I. Moscickiego 4

Znak: R1.7230.1.12.2014

W odpowiedzi na pismo, ktore wptynglo dnia 27.02.2014r. dotyczace uzgodnienia
trasy przebiegu projektowanego przylacza energetycznego zasilajacego pompownig
oznaczonej symbolem TM-14 w miejscowosci Kolonia Zawada (dziatka oznaczona nr
ewidencyjnym 359/3) informuj¢, ze wyrazam zgode na umieszczenie w pasie drogi
wewngtrznej ( dziatki oznaczona nr ewidencyjnym 276/2 obreb Jadwigéw ) w/w przylacze
,zgodnie z zataczonym planem sytuacyjnym i parametrami geometrycznymi przedstawionymi
na zataczonej mapie w skali 1:500 z nastepujqcymi warunkami:

1. wykonanie robét ziemnych w ciagu drogi gminnej nie moze pogorszyé stanu jej
nawierzchni ( dotyczy jezdni, chodnikéw, poboczy, skarp, row6w i oznakowania ).
Po zakoficzeniu rob6t pas drogowy zostanie przywrécony do stanu poprzedniego.

2. roboty wykonywane bgda przy zastosowaniu odpowiedniego oznakowania

3. za zachowanie bezpieczenstwa na terenie rob6t odpowiada zajmujacy pas drogowy.

4. w przypadku niezachowania warunkdw technicznych przez wykonawcg,
odtwarzajacego pas drogowy po zakonczeniu robot, Wéjt Gminy bedzie w dalszym
ciagu naliczal oplaty za zajecie pasa drogowego, lacznie z karami, az do
prawidlowego wykonania robdt i ich odbioru.

5. jezeli budowa, przebudowa lub remont drég bedzie wymagat przetozenia przytacza
jw. koszty przelozenia ponosi jego wlasciciel

Pismo jest jednoczesnie zgoda dla inwestora jako prawo do dysponowania terenem na cele
budowlane o ktérym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego.

Jednoczesnie informujg, Zze przed przystgpieniem do robét nalezy podpisa¢ umowe z
Wojtem Gminy Tomaszéw Maz. na zajecie pasa drogowego drogi wewnetrznej w celu
prowadzenia robét budowlanych i w celu umieszczenia w pasie drogowym urzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego.
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przylacze kablowe NN

wykonywane przez
PGE Dystrybucja S.A.

ZKP w dz. nr 2725/4
wg odrebnego opracowania

=
kWh

TM=14

STAROSTWO POWIATOWE

w Tomaszowie May.

ul. Sw,

WYDZIAL GEOD

Antoniego 4 ]
EZYJNO-BUDOWLANY

Zespot ds, Budownictwa

wg odrebnego opracowania

|

Wyposazenie standardowe RZS
wyltacznik gtowny

. czujnik kolejnosci zaniku fazy
. gniazdo wtykowe 10A/230V

NOO s 0N

zabezpieczajgcego pompy,

8. sygnalizator optyczno-akustyczny stanu alarmowego,

9. przycisk start-stop,

10. przetgcznik pracy reczna-automatyczna,
11. gniazdo 32A z przetaczniikiem agregat-0-siec,

Wyposazenie dodatkowe:
1. grzatka z termostatem,
2. ochronnik przepieciowy,
3. modem MRS-GSM.

. zabezpieczenie p.porazeniowe réznicowo-pradowe,
zabez. przecigzeniowe dla kazdej z pomp - M250 10A

. liczik czasu pracy dla kazdej z pomp
. blokada zataczenia pompy w przypadku zwarcia obwodu

% rura RVS 28
PEN
— ) proj. YKY 4x10 mm
L=58(52>m
0BO
Betterman
Bl— =
L __N\FE
Modem
MRS—GSM I
Przetacznik
siec-0-agregat
Rozdzielnia zasilajaco Sterujaca
wyposazenie standardowe
RZS TS-2x3 P-K/O
gniazdo do
przylgczenia
agregatu g~
R=<30Q

T nn
M M
3~ 3~

Rys. nr 1. Schemat zasilania pompowni TM-14

nr ewid. 359/3, Kol. Zawada-Dabrowa, gm. Tomaszéw Maz.

Pro jekt budowlany zasilania pompowni Sciekdw

inwestor: Gmina Tomaszow Iylaz.

Data opracowania:

grudziei 2013

Projektant

Andrzej Goszczyfiski
372/94/Wt

podpis!

i
ol

Opracowat

Jacek Jakubowski

pmikz§7
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—J I P A
’,o"’ i A Mapa do celéw projektowych
‘,-’ Jednostka ewidencyjna: 101609_2 TomaszéwMez. SKALA 1:500
- obr. Zawada 0021
2 - obr. Kol. Zawada Dabrowa 0008
- obr. Jadwigéw 0006
obr. Wiadermo 0019

SZKIC LOKALIZACJI
SKALA 1.30000

- 1639 1. KERG 1434-12/2013 .

- 2. Uktad wspdirzednych "2000° strefa 7 (21°%,

3. Poziom odniesienia Kronsziadt "60°.

4. Opracowenc na podstawie mapy syluacyinc - wysokosciowef wskali 1:1000
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Wersja branzowa mapy — branzy elektrycznej, przedstawiajgca
szczegOlowe rozwiqzania projektowe.

Przebieg trasy kabla uzgodniony na posiedzeniu ZUD
opinia nr ZGP.6630.231.2014, rys. nr PB—IS—-05 (br.sanitarna)

Kabel zasilajacy w rurze ostonowej DVK 50
Kabel YKY 4x10mm L=(52) 58m

obr. Kol, Zawada-Dabrowa
gm. Tomaszow Mazowiecki

TYTUE OPRACOWANIA
ZASILANIE | STEROWANIE POMPOWNI TM-14
Kolonia Zawada—Dgbrowa, dz. nr 359/3

obr, Jadwigow !

gm. Tomaszow Mazowiecki '\
o \ INWESTOR

GMINA TOMASZOW MAZ.

97-200 Tomaszow Maz.
ul. I. Moscickiego 4

—
N
rd

Y

AN an

GENERALNY PROJEKTANT ADRES DO KORESPONDENCJI

P.P.W. "BIOPROJEKT” 97-300 Piotrkow Tryb

ul. Armii Krajowej 22b/9
275/4

wg odrebnego opracowania ul. Fubryczno 26 bioprojekt@interia.pl
90—310 Moszczenica bioprojekt@ibioprojekt.com.pl
JEDNOSTKA PROJEKTOWA <
Zokfod Projektowo—Usfugowy "DELTA” mgr inz. Andrzg
Jacek Jokubowski -
ul. Kwiatowa 52 Piotrkéw Tryb. e
(59 e ﬂ' 7 TEL. 609 717 772 zpudelta@o2.pl z 65 L.‘L‘; 1.5
_-,’: alaczyik do decyzji IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWN
: » /;_—,_:.’—,-f Zz dnia .., M7« {0 20 1 PROJEKTANT: ) Tt [
/,166-19"' - / g" "mes B Andrzej GOSZCZYNSKI 372/94 /W
f’,‘z,‘—"”' i o B 6743 / znak GB.6740... {%{W r ASYSTENT PROJEKTANTA
7% v\ / ‘ ozatwier#@_m_mjéﬁﬁ boidowlxis Jacek Jakubowski
_________ / 8 Tpoewoleniy/ng bud °% | FAzZA BRANZA Z/
,,,,,,,,,,,, e e PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA
—————— i ok TYTUE RYS.
———— ‘]’ i IEKTOR
= i1 PLAN TRASY LINII KABLOWYCH NN
o~ , enata Kabzisiskg
,,,,,,,,,,,,, SE 5 ‘. SKALA NR RYS.
- ‘ 1:500

12,2013 PB-E-02

=
o
o ]
[
w
e



STAROSTWO POWIATOWE

w 'I:om aszowie Mazx,

wl., 5w Antoniego 41
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA Z-_spolds Budownictiva

ZAKEAD PROJEKTOWO - USLUGOWY ‘DELTA’
Ul. Kwiatowa 52, 97-300 Piotrkow Tryb.
Nip. 771-256-21-69 tel. 609 717 772

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt budowiany budowy kabia WLZ zasiiajacego
pompownie sciekéw TM-15
Jadwigow, dz. nr 471/2, gm. Tomaszéw Maz.

Inwestor:
Gmina Tomaszéow Maz.,
Ul. I. Moscickiego 4, 97-200 Tomaszow Maz.
Element:
Projekt instalacji elektrycznych
Zespot projektowy:
/]

BRANZA: Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpig/ /
Elektryczna Andrzej Goszczyniski 372/94/WL L
Opracowat Jacek Jakubowski
gf * mgr 2. Andreei Hacperski
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STAROSTWO POWIATOWE

w Tomaszowie May,
I-Spis awartoici Opracowania: ul. Sw, Antoniego 41
WYDZIAL G!EODEZY JNO-BUDOWLANY
Zespot ds. Budownictwaq

I. Czes¢ pisemna i obliczeniowa:

1. Opis do projektu zagospodarowania terenu str.
2. Opis techniczny wykonania przylacza str.
3. Obliczenia str.
4. Wykaz materiatow str.
I1. Czg$¢ rysunkowa:

Schemat instalacji elektrycznej rys. 1
Plan trasy linii kablowych nn rys. 2

II1. Zalaczniki

1. Warunki przytaczenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A.
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STAROSTWO POWI ATOWE
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ul, Sy Satonisen 41

1.0pis do projektu zagospodarowania terenu WYDz1aL, GEODEZYINO-BUDOWLANY

Obiekt projektowany:

Obiekt zasilany:

Diugos¢ kabla WLZ:

Moc przylaczeniowa:

Przebieg trasy
kabla zasilajacego:

Zespot ds. Budownictipa

WLZ kablowe nn YKY 4x10mm zasilajace
pompownig¢ Sciekow

Pompownia sciekow TM-15, dz. nr 471/2,
Jadwigow, gm. Tomaszow Maz.

19m (w poziomie 15m)

11kW — trojfazowo

od ZKP umieszczonego przy drodze na dz. nr
471/2 do proj, szafy RZS zlokalizowanej przy
pompowni $ciekow TM-15.
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STAROSTWO POWIATOWE

w Tomaszowie May,
ul. Sw. Antoniego 41

WYDZIAL GEODEZYJNO-BUDOWLANY

2. Opis techniczny wykonania przylacza Zespot ds. Budownictwa

Pompownia sciekow TM-15 zasilana bedzie ze zlacza kablowo-
pomiarowego zlokalizowanego przy drodze na dziatce 471/2, otwieranego od
strony ulicy, zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi dla pompowni
TM1S w miejscowosci Jadwigow. Przylacze oraz lokalizacja ZKP wg
odrebnego opracowania. Od ZKP do rozdzielni RZS zlokalizowanej przy
pompowni ciekow, utozyé kabel typu YKY 4x10mm’ (L=19m). Wejscie kabla
do zbiornika pompowni nalezy uszczelni¢. Kabel prowadzony w ziemi,
zaopatrzony w oznaczniki uktadac¢ na glebokosci 0,7m pomiedzy dwiema 10 cm
warstwami piasku na catej dlugosci oraz oznaczy¢ pasem folii koloru
niebieskiego utozonym nad nim wodleglosci 25cm. Kabel w miejscu
wskazanym na planie zagospodarowania, nalezy uklada¢ w rurze ostonowej
DVK 50. Rozdzial przewodu ochronno — neutralnego PEN na PE i N
lokalizowa¢ poza zlaczem (w instalacji odbiorcy) uziemienie robocze instalacji
o rezystancji R<30Q.

Zabezpieczenie zalicznikowe zlokalizowaé¢ poza zlaczem w obiekcie
przytaczanym do sieci. W rozdzielnicy gléwnej nalezy zastosowacd jako $rodek
ochrony przeciwporazeniowej wylacznik réznicowo-prgdowy i miejscowe
polaczenia wyréwnawcze, oraz zastosowa¢ ograniczniki przepie¢ typu B+C.
Wymagane jest zainstalowanie zabezpieczenia odbiornikow tréjfazowych przed
ich uszkodzeniem w przypadku awaryjnego zasilania niepeinofazowego w
postaci czujnika zaniku faz typu CZF. Schemat ideowy projektowanego
przytacza kablowego nn przedstawiono na rys nr 1. Skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami i udokumentowac protokotem.
Urzadzenia pompowni $ciekow zasilane bedg z projektowanej typowej
rozdzielnicy RZS wyposazonej w standardowy sterownik nadzorujacy
prawidtowa prac¢ pomp. Obudowa rozdzielnicy RZS wykona¢ z niepalnego
tworzywa poliestrowego o stopniu ochrony IP54. Dla zapewnienia zasilania
awaryjnego przewidziano dodatkowe wyposazenie rozdzielnicy w postaci
przelacznika recznego agregat-0-sie¢ oraz gniazda wtyczkowego trojfazowego
3P+N+PE  32A umozliwiajacego podiaczenie przewoznego agregatu
pradotworczego. Projektuje si¢ rozdzielnice zasilajgco-sterujaca typu RZS TS-
2x3,0-B-K/O. Projektowana rozdzielnica zapewnia sterowanie uktadem dwodch
pomp o mocy 2x3kW z rozruchem bezposrednim i jest przystosowana do pracy
w uktadzie sieci TN-S oraz powinna spetnia¢ nizej wymienione funkcje:

— zabezpieczenie przeciw zanikowi i zmianie kolejnosci faz zasilajgcych

— zalgczanie automatyczne i reczne

— blokada pracy pomp w przypadku zadziatania zabezpieczen pomp

— sygnalizacja stanu pracy pomp

— naprzemienna praca pomp w celu zapewnienia ich rbwnomiernego zuzycia

— zabezpieczenie czasowe przed rownoczesnym startem pomp
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STAROSTWO POWIATOWE
w Tomaszowie Mag,
ul. Sw. Antoniego 41
WYDZIAL GEODEZYJNO-BUDOWLANY
Zespot ds. Budownictive

automatyczne przelaczenie na prace pompy sprawnej w przypadku awarii
jednej z pomp

zapewnia mozliwos¢ rdwnoczesne] pracy pomp przy maksymalnym
naptywie $ciekow

zliczanie czasu pracy pomp i ich wylaczen

archiwizacja stanow awaryjnych

kontrola czasu zalagczania pomp

krotki rozruch raz na dobe w przypadku matego naptywu $ciekow

kasowanie przyciskiem stanéw alarmowych

sygnalizacj¢ optyczno-akustyczng stanow alarmowych

Rozdzielnica wyposazona jest standardowo w:

wylacznik gtowny izolacyjny 20A

zabezpieczenie przeciwporazeniowe

zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp

czujnik kolejnosci, zaniku faz zasilajacych i kontroli symetrii zasilania
gniazdo 230V, 10A

liczniki czasu pracy dla kazdej z pomp

blokade pracy kazdej pompy w przypadku rozwarcia obwodu
zabezpieczajacego pompe (obwod zostaje rozwarty w  przypadku
zawilgocenia lub przecigzenia silnika)

uktad akustyczno-optyczny sygnalizujacy stan alarmowy, zainstalowany na
obudowie rozdzielnicy

przyciski START-STOP

przetacznik pracy AUTO-RECZNA

przetacznik AGREGAT-0-SIEC wraz z gniazdem do podpiecia agregatu
pradotworczego 32A

Dodatkowe wyposazenie rozdzielnicy:

ogrzewanie wewnetrzne w postaci grzalki z termostatem

wyswietlacz alfanumeryczny

bateryjne zasilanie instalacji alarmowej i wizualizacje danych w przypadku
zaniku napiecia sieciowego

modem typu MRS-GSM do przesylania komunikatéw w postaci SMS o
ewentualnych stanach awaryjnych do konserwatora pompowni.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz
wiedzg techniczna. W rejonie skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi
uzbrojenia terenu prace wykonywa¢ recznie.
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STAROSTWO POWIATOWE
w Tomaszowis May,
ul, Sw. Antoniegn 41

. . WYDZIAL GEODEZYINO-BUOW
3. Obliczenia Bespist dy Budawigfn.‘j:l‘m

Spadek napigcia WLZ (od ZKP do RZS)

YKY 4x10mm’ 1=19m (trasa z zapasami) , Ps=11.000,00W

AU% = P*1%100% / y*s*U’=11000%19%100% / 10%57%400%= 0,23 %
AU%=0,23 %<AUd0p%:5 %

Spadek napigcia dopuszczalny (AU gop%=5%)

Zasilanie:

tgd= 0,4 ==> cos= 0,93

Tobl= Ps /N3*Uxcosp = 16A
Zabezpieczenie zalicznikowe S303 C16A

4. Zestawienie materialow podstawowych

1. Kabel YKY 4x10mm’ 19m
2. Szafa RZS w komplecie z pompownig 1 szt.
3. Wylacznik nadmiarowy S303 C16A 1 szt.
4. przetagcznik AGREGAT-0-SIEC
wraz z gniazdem do podpigcia agregatu pradotworczego 32A 1 szt.
5. Pret stalowy 16 di. 1,5 m miedziowany wg potrzeb
6. Bednarka FeZn 30x4mm wg potrzeb
7. Materialy pomocnicze wg potrzeb

.-+ 00015~



STAROSTWO POWIATOWE
w Tomaszowie Mas.
ul. Sw. Antoniego 41

WYDZiat, GEODFW.INO-B!'D"\VLAN
EODEZYINO-BUDOWLANY
Zespit ds. Budownictwa

S. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej pompowni
TM-15 umieszczonej na dz. nr 471, Jadwigéw, gm. Tomaszow
Maz.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji prac.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.2003r (Dz. U. 03.120.1126) stwierdza si¢, ze przy realizacji
prac w oparciu oniniejszy projekt wystepuja zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi okre$lone w art. 21a ust.2 ustawy
z dn. 07.07.1994r.

Sa to:

— prace wykonywane w czynnym pasie drogowym,

— roboty pod i w poblizu linii elektroenergetycznej nn.

W zwigzku z wymienionymi zagrozeniami kierownik robot
przed przystgpieniem do wykonywania prac powinien opracowaé
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP

oraz z instrukcjg organizacji robdt w energetyce.
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WP-1
01.09.2010

PGE Dystrybucja S.A.

T Oddziai Lodz - Teren A R
/ S i, Rejon Energetyczny Tomaszow Mazowiecki ST. OSTWO ¥ OWIAT()‘VE

f
N, 97-200 Tomaszow Mazowiecki, ul. M. Curie - Sklodowskiej 51/53 w rlbm\-"-.SZO‘H“ie ﬁs’fﬁ!.
P G E \ ge:{ : (4(.43844) ;7225332032 ul, Sw. Antoniego 4]
aks: (+48 44 " A

Email: tomaszow.olt@pgedystrybucja.pl WYDZIAL GEODEZYJND-Y“TDOWLMIY

Zespot ds. Budownictiwa

Tomaszow Mazowiecki, 13/08/2013 r.

06-WP-000920-2013
Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr 6662/06/2013 o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Tomaszow Mazowiecki
ul. Prezydenta |. Moscickiego 4
97-200 Tomaszoéw Maz.

Warunki przytaczenia nr 6662/RE06/2013 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: pompownia Sciekéw TM 15
Lokalizacja: (nr ewid. 471/2) Jadwigow, gm. TOMASZOW MAZOWIECKI
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych

warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 24/07/2013, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

-

Miejsce przytaczenia: stup linii napowietrznej niskiego napigcia.

N

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo -
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy, w ztaczu kablowym zintegrowanym z
uktadem pomiarowo - rozliczeniowym.
3. Moc przylaczeniowa: 11 kW — zasilanie podstawowe
4, Rodzaj przytacza: przylacze kablowe typu YAKXS 4 x 35 mm2.Szczegdly dotyczace
sposobu zasilania, trasy przylacza oraz lokalizacji ZZP uzgodni¢ przed
przystapieniem do prac projektowych.
5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem
— przytaczenie nie wymaga zmian w sieci.
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa),
rozdziat przewodu ochronno — neutralnego PEN na PE i N nalezy lokalizowaé poza
ztaczem — w instalacji odbiorcy (nie dotyczy sieci w uktadzie TT). Uziemienie

robocze instalacji o rezystancji =300).

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin. ul. Garbarska Z21A, wpisana do rejesiru  przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospedarczy pod nr KRS:0000343124,
NIP: 946-25-93-8B55, REGON: 060552840, Kapitat zakladowy 9 730 742 880 z! w pelni oplacony.

www.pgedystrybucja.pl
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STAROSTWO POW]A'I‘OWE
w Tomaszowie Ma:.i
ul. Sw. Antoniego
WYDZIAL GEODEZYJIN O-BUDOWLANY

Zespot d’F.B‘ﬁﬁfé'f’srggwgainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zestaw ztgczowo-
pomiarowy przy stupie linii nn.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: — licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego energii czynne;j,
3-fazowy, jednostrefowy .

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: samoczynny wytgcznik
nadmiarowo - prgdowy 20 A umieszczony w przedziale pomiarowym ztgcza.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢é samoczynne wytgczanie
zasilania w czasie okre$lonym w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci
zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniad
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonac¢ firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia roboét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznos$ci warunkéw przytaczenia
umowy o przylgczenie.

- Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przytaczenia jest: Wielec Krzysztof tel.. (0-44) 7263500

15. Uwagi dodatkowe: stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajgca sie¢ 6-1663-05.

............................................
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TM=12

ZKP w dz. nr 471/2 STAROS'
wg odrebnego opracowania wTOI;}ng'?mA'JDWE
ar
3 WDZIZ.% pc;{ %I;EZYJNO-BUDOW
kWh  Budownictiga
ke
® rura RVS 28
PEN
— i proj. YKY 4x10 mm
przytacze kablowe NN L=19(5>m
wykonywane przez
PGE Dystrybucja S.A.
wg odrebnego cpracowania
OBO
Betterman
@DI—Y =
. NFPE
Modem
MRS—GSM 1
Przetgcznik
siec-O-agregat
Rozdzielnia zasilajgco St.erujqca
wyposazenie standardowe
RZS TS-2x3 P-K/O
gniazdo do
przylgczenia
agregatu % m<
R=<30Q

Wyposazenie standardowe RZS

1. wylgcznik gtéwny

2. zabezpieczenie p.porazeniowe réznicowo-pradowe,
3. zabez. przecigzeniowe dla kazdej z pomp - M250 10A
4. czujnik kolejnosci zaniku fazy

5. gniazdo wtykowe 10A/230V

6. liczik czasu pracy dla kazdej z pomp

7. blokada zatgczenia pompy w przypadku zwarcia obwodu
zabezpieczajgcego pompy,

8. sygnalizator optyczno-akustyczny stanu alarmowego,
9. przycisk start-stop,

10. przetgcznik pracy rgczna-automatyczna,

11. gniazdo 32A z przetaczniikiem agregat-O-siec,
Wyposazenie dodatkowe:

1. grzatka z termostatem,

2. ochronnik przepieciowy,

3. modem MRS-GSM.

Rys. nr 1. Scheﬂmt zasilania pompowni TM-15
nr ewid. 471/2, Jadwigéw, gm. Tomaszéw Maz.

Pro jekt budowloany zasilanio pompowni Sciekow

inwestor: Gmina Tomaszow Maz.

Data opracowania: grudzien 2013 !/
podpls!
Projektant Andrzej Goszczyfiski
: 372/94/We
Opracowal

Jacek Jakubowski

poodpls: /

[
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Kabel w rurze ostonowej DVK 50 m
Kabel YKY 4x10mmAll4(15) 19ml573}§|

&irkbnego opracowania

punkty charakterystyczne trasy kabla:
1. X: 5566458,34 Y: 4556558,35
2. X: 5566471,09 Y: 4556555,18
3. X 5566470,91 Y. 4556553,86
4. X: 5566471,32 Y. 4556553,56
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Wojewddzivo: lodzide
Powiat: tornaszovski

Mapa do celéw projektowych

Jednostka ewidencyjra: 101609_2 TomaszéwMaz. SKALA 1:500

obr. Zawada 0021

obr. Kol. gawada Dabrowa 0008 S2KIC LOKALIZACS
obr. Jadwigéw 0006 SKALA 1:30000

obr. Wiademo 0019

1. KERG 1434-12/2013 .
2 Ukiad wspdirzednych 2000 strefa 7 (21°).
3. Poziom odniesienia Kronsztadt "60".
4 0y na podstawe mapy ino - wy »f wskal 1:1000
sekcje: 123.332 093, 123.332.094, 123.332 132, 123.332.141, 123.332. 142,
123.332.134, 123.332. 143, 123.332.182, 123.332.184, 123.332.232, 123.332.241 {—
oraz pomiaru wlasnego Wkonanego wmafu | czercu 2013,
5. Zakres opracowania
6. Granice dzialek fono na podst.
7. Mapa aktuaina na dzied 28.05.2013r.

je danych z ewidencl grintow [

Ninlejszg mape wykonano bez ustalenia obelazen wynikajecych z § BO ust.4
Ro; Ministra Spraw e 1 A z 09.11.2011r.
w sprawe sf: technicznych wykony geodszyjnych pomiaréw
sytuacyinych | wysokosciowych...(Dz.4. 2 2011r. nr 263, poz. 1572).

Nie wklicza sig istnienia wterenle innych
nie .

ych na yjszej mape podziemnych,
kiore nie byly zgloszono do imwentaryzacl.

2a dy nie 2gs do inwentaryzacjl geodezyfinej

wykanawca ninlejszef mapy nle ponos! odpowledz ainosct.

STAROSTWO POWIATOWE
w Tomaszowie Mas.
i ul. Sw. Antoniego 4]
Z1AL GEODEZYJNO-BUDOWIANY
Zespol ds. Budownictwa

Punkty asnowy geoderzyjne] podiegalg ochronie

fustawa z dn. 17.05.1989r. - Prawo Geodez yjne i Kartograficzne.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetznych | Administrac)l
2z dn, 15.04,1999r. - Dziennik Ustaw Nr 45 poz. 454).

Wykenawca:

Wersja branzowa mapy — branzy elektrycznej, przedstawiajgca
szczegbtowe rozwiqzania projektowe.
Przebieg trasy kabla uzgodniony na posiedzeniu ZUD
opinia nr ZGP.6630.231.2014, rys. nr PB-IS-09 (br.sanitarna)
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TYTUL OPRACOWANIA
ZASILANIE | STEROWANIE POMPOWNI TM-15
Jadwigéw, dz. nr 471/2
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ZAKEAD PROJEKTOWO - USLUGOWY ‘DELTA’
Ul. Kwiatowa 52, 97-300 Piotrkow Tryb.
Nip. 771-256-21-69 tel. 609 717 772

WYDZIAt, GEODEZY.ING. ANY
JEDNOSTKA PROJEKTOWA Zespol ds. Budowﬂicfw:

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt budowiany budowy kabia WLZ zasilajacego
pompownie sciekéw TM-16
Jadwigow, dz. nr 618/1, gm. Tomaszéw Maz.

Inwestor:
Gmina Tomaszow Maz.,
UL. I. Moscickiego 4, 97-200 Tomaszow Maz.
Element:
Projekt instalacji elektrycznych
Zespot projektowy: ﬂ
BRANZA: Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpié‘.
Elektryczna Andrzej Goszczyniski 372/94/WL lf [
Opracowat Jacek Jakubowski I

Qﬂ-
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1.Spis zawartosci opracowania:

I. Czeg$¢ pisemna i obliczeniowa:

1. Opis do projektu zagospodarowania terenu
2. Opis techniczny wykonania przylacza

3. Obliczenia

4. Wykaz materiatow

II. Czes¢ rysunkowa:

Schemat instalacji elektryczne;j

Plan trasy linii kablowych nn

[11. Zataczniki

STAROSTWO POWIATO WE
w Tomaszowis Maz.
ul. Sw. Antoniego 41
WYDZIAL GEODEZYJNO-BUDOW[ANY
Zespot ds. Budownictwa

str.
str.
str.
str.

rys. 1
rys. 2

1. Warunki przytaczenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A.
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1.0pis do projektu zagospodarowania terenu WYDZIAL GEO

Obiekt projektowany:

Obiekt zasilany:

Dlugosé kabla WLZ:

Moc przyvlaczeniowa:

Przebieg trasy
kabla zasilajacego:

STAROSTWO POWIATOWE
w Tomaszowie Mag,
ul. Sw. Antoniego 41

EODEZYJNO-BUDOWLANY
Zespot ds. Budownictig

WLZ kablowe nn YKY 4x10mm =zasilajace
pompownie¢ Sciekow

Pompownia $ciekow TM-16, dz. nr 618/1,
Jadwigéw, gm. Tomaszoéw Maz.

5m (w poziomie 2m)

11kW — tréjfazowo

od ZKP umieszczonego przy drodze na dz. nr
618/1 do proj, szafy RZS zlokalizowanej przy
pompowni $ciekow TM-16.
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STAROSTWO POWIATOWE
w Tomaszowie Max.
ul. Sw. Antoniego 4] e
. . g VYDZIAL GEODEZYJNO-BUDOWL
2. Opis techniczny wykonania przylgcza wp Zespot ds. Budownictwe

Pompownia sciekow TM-16 =zasilana bedzie ze ziacza kablowo-
pomiarowego zlokalizowanego przy drodze na dzialce 618/1, otwieranego od
strony ulicy, zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi dla pompowni
TM16 w miejscowosci Jadwigow. Przylacze oraz lokalizacja ZKP wg
odrgbnego opracowania. Od ZKP do rozdzielni RZS zlokalizowanej przy
pompowni $ciekéw, utozyé kabel typu YKY 4x10mm? (L=5m). Wejscie kabla
do zbiornika pompowni nalezy uszczelni¢. Kabel prowadzony w ziemi,
zaopatrzony w oznaczniki uktada¢ na gltebokosci 0,7m pomiedzy dwiema 10 cm
warstwami piasku na calej dlugosci oraz oznaczy¢ pasem folii koloru
niebieskiego ufozonym nad nim w odlegtosci 25c¢cm. Rozdzial przewodu
ochronno — neutralnego PEN na PE i N lokalizowa¢ poza ztaczem (w instalacji
odbiorcy) uziemienie robocze instalacji o rezystancji R<30€.

Zabezpieczenie zalicznikowe zlokalizowa¢ poza zlagczem w obiekcie
przylaczanym do sieci. W rozdzielnicy gldéwnej nalezy zastosowac jako srodek
ochrony przeciwporazeniowej wylacznik rdéZznicowo-pradowy 1 miejscowe
polaczenia wyrownawcze, oraz zastosowac ograniczniki przepi¢é¢ typu B+C.
Wymagane jest zainstalowanie zabezpieczenia odbiornikow tréjfazowych przed
ich uszkodzeniem w przypadku awaryjnego zasilania niepelnofazowego w
postaci czujnika zaniku faz typu CZF. Schemat ideowy projektowanego
przytacza kablowego nn przedstawiono na rys nr 1. Skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami i udokumentowac protokotem.
Urzadzenia pompowni Sciekéw zasilane beda z projektowane) typowej
rozdzielnicy RZS wyposazonej w standardowy sterownik nadzorujacy
prawidlowg prace pomp. Obudowa rozdzielnicy RZS wykona¢ z niepalnego
tworzywa poliestrowego o stopniu ochrony IP54. Dla zapewnienia zasilania
awaryjnego przewidziano dodatkowe wyposazenie rozdzielnicy w postaci
przetacznika recznego agregat-0-sie¢ oraz gniazda wtyczkowego tréjfazowego
3P+N+PE 32A umozliwiajacego podlaczenie przewoznego agregatu
pradotworczego. Projektuje sie rozdzielnice zasilajgco-sterujacg typu RZS TS-
2x3,0-B-K/O. Projektowana rozdzielnica zapewnia sterowanie ukladem dwdéch
pomp o mocy 2x3kW z rozruchem bezposrednim i jest przystosowana do pracy
w ukladzie sieci TN-S oraz powinna spetnia¢ nizej wymienione funkcje:
— zabezpieczenie przeciw zanikowi 1 zmianie kolejnosci faz zasilajacych
— zalagczanie automatyczne i reczne
— blokada pracy pomp w przypadku zadziatania zabezpieczen pomp
— sygnalizacja stanu pracy pomp
— naprzemienna praca pomp w celu zapewnienia ich rOwnomiernego zuzycia
— zabezpieczenie czasowe przed rOwnoczesnym startem pomp
— automatyczne przelaczenie na prace pompy sprawnej w przypadku awarii
jednej z pomp

+ 000166



STAROSTWO POWIATOWE
w Tomaszowie Mar.
ul. Sw. Antoniego 41
WYDZIAL GEODEZYJNO-BUDOWLANY
Zespot ds. Budownictwa

zapewnia mozliwos¢ rownoczesnej pracy pomp przy maksymalnym
napltywie Sciekow

zliczanie czasu pracy pomp i ich wylaczen

archiwizacja stanow awaryjnych

kontrola czasu zataczania pomp

krétki rozruch raz na dobe w przypadku matego naptywu sciekoéw

kasowanie przyciskiem stanoéw alarmowych

sygnalizacje optyczno-akustyczng stanow alarmowych

Rozdzielnica wyposazona jest standardowo w:

wylacznik gtowny izolacyjny 20A

zabezpieczenie przeciwporazeniowe

zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp

czujnik kolejnosci, zaniku faz zasilajacych i kontroli symetrii zasilania
gniazdo 230V, 10A

liczniki czasu pracy dla kazdej z pomp

blokad¢ pracy kazdej pompy w przypadku rozwarcia obwodu
zabezpieczajacego pompg¢ (obwod zostaje rozwarty w przypadku
zawilgocenia lub przecigzenia silnika)

uktad akustyczno-optyczny sygnalizujgcy stan alarmowy, zainstalowany na
obudowie rozdzielnicy

przyciski START-STOP

przetacznik pracy AUTO-RECZNA

przetacznik AGREGAT-0-SIEC wraz z gniazdem do podpiecia agregatu
pradotworczego 32A

Dodatkowe wyposazenie rozdzielnicy:

ogrzewanie wewngtrzne w postaci grzalki z termostatem

wyswietlacz alfanumeryczny

bateryjne zasilanie instalacji alarmowej i wizualizacje danych w przypadku
zaniku napiecia sieciowego

modem typu MRS-GSM do przesytania komunikatow w postaci SMS o
ewentualnych stanach awaryjnych do konserwatora pompowni.

Calo$¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
wiedzg techniczng. W rejonie skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi
uzbrojenia terenu prace wykonywacd recznie.
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STAROSTWO POWIATOWE

w Tomaaszowie Masz.
ul. Sw. Antoniego 41

; - WYDZIAL GEODEZYJNO-BUDOWLANY
3. Obliczenia oot i o

Spadek napigcia WLZ (od ZKP do RZS)

YKY 4x10mm® 1=5m (trasa z zapasami) , Ps=11.000,00W

AU% = P*1£100% / y*s*U*=11000%5%100% / 10%57%400°= 0,06 %
AUy»=0,06%<AUgopss=5%

Spadek napiecia dopuszczalny (AU yop0.=5%)

Zasilanie:

tgd= 0,4 ==> cos¢= 0,93

Iobl= Ps /\3*#Uxcos¢ = 16A
Zabezpieczenie zalicznikowe S303 C16A

4. Zestawienie materialow podstawowych

1. Kabel YKY 4x10mm’ 5m
2. Szafa RZS w komplecie z pompownia 1 szt.
3. Wylacznik nadmiarowy S303 C16A 1 szt.
4. przelacznik AGREGAT-0-SIEC
wraz z gniazdem do podpigcia agregatu pragdotwoérczego 32A 1 szt.
5. Pret stalowy 16 db. 1,5 m miedziowany wg potrzeb
6. Bednarka FeZn 30x4mm wg potrzeb
7. Materiaty pomocnicze wg potrzeb

000168



STAROSTWO POWIATOWE
w Tomaszowie Ma‘z:l
ul. Sw. Antoniego 7
WYDZIAL GEODEZYJN O-BUDOWM
Zespét ds. Budownictwa

5. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robo6t obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej pompowni
TM-15 umieszczonej na dz. nr 618/1, Jadwigéw, gm. Tomaszow
Maz.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji prac.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.2003r (Dz. U. 03.120.1126) stwierdza sie, ze przy realizacji
prac w oparciu o niniejszy projekt wystepuja  zagrozenia
bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi okreslone w art. 21a ust.2 ustawy
z dn. 07.07.1994r.

Sa to:

— prace wykonywane w czynnym pasie drogowym,

— roboty pod i w poblizu linii elektroenergetycznej nn.

W zwigzku z wymienionymi zagrozeniami kierownik robot
przed przystgpieniem do wykonywania prac powinien opracowaé
plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia pracownikéw.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

oraz z instrukcjg organizacji robot w energetyce.

k
L it OTaz
v 1 fobdt

aidi)

Nr3
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STAROSTWO POWIATOWE
w Tomaszowie Maz.
ul. Sw. Antoniego 41

WYDZIAL GEODEZYJNO-BUDOWLANY
Zespot dx. Budownictwa

Fomaszon Masonieckts 2806201 3 ¢
0B6-WP-000742-2013
Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr 5282/06/2013 o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Temaszow Mazowiecki
ul. Prezydenta |. Moscickiego 4
97-200 Tomaszow Maz.

Warunki przytgczenia nr 5282/RE06/2013 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: pompownia $sciekow TM16
Lokalizacja: Jadwigow (nr ewid. 618/1) gm. TOMASZOW MAZOWIECKI

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarkr z dnia 04 maa 2007r w sprawie szczegolowych
warunkéw funkcjonowania sysiemu elekiroenergetycznego (Dz U Nr 93 z 2007r poz 623 z poézn zm ),
w odpowiedzi na wniosex z dnia 21/08/2013, okresla sie nastepujace warunk: przytaczenia

1 Miejsce przytgczenia stup lini napowietrzne) niskiego napigcia

2 Miegjsce dostarczania energil  elekiryczne] stanowigce jedncczesnie migjsce
rezgraniczenia wiasnoscr sieci dystrybucyne; PGE Dystrybucia S A 1 instalag
Podmiotu Przylgczanego zaciskl na listwie zaciskowe] za ukfadem pomiarowo -
roziiczeniowym w kierunku instalac)i cdbiorcy w zigeczu kablowym zintegrowanym z
ukladem pomiarowo - rozliczeniowym

3 Moc przylaczeniowa 11 kKW — zasilanie podstawowe

4 Rodza) previgoza przylacze kablowe typu YAKXS 4 = 35 mim? Szczegdly dotyczace
sposobu  zusilania brasy  przylgeza  orgz ckauzesy 2P wsgodnic przed
] o~ O

Dreysigoieniamm GC orat Srojeritwyc

SZNEANYEN Zimian W siell zwigzan jeh z przylgczene

—~ PrZytaczenic Mg wymaga zmian w si2dl

5 Wymniagenia rakrese budevwy inslalacy J¢horcy msts ags 3 larows (12w siowa)
iz J aoh naut sl : ol Dog
71 | / e igan R T | Al
Z 41 L




STAROSTWO POWIATOWE

w Tomaszowie Max.
ul. Sw. Antoniego 41-.. :
WYDZIAL GEODEZYJNO-BUDOWLANY
Zespot ds. Budpuwmictawasts owaniza ukacu pomiarowo-oziczenewego s afka pomiarowa orzy
stupte una NN

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczemowegs | Systemu ponmiarows
rozliczeniowego - licznik elekironiczny do pormiaru bezpoéredniego energil czynng)
3-fazowy jednostrefowy

S Rodza) 1 usytuowanie zabezpieczemia glownego  samoczynny  wylgcznik
nadmiarowo - pragdowy 20 A umieszczony w przedziale pomiarowym ziacza

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjac samoczynne wytaczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach Ukiad pracy sieci
zasilajgce] 0,4 kV- TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynne] w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje | urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac¢
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem  elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
t atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetyczne] powstaniem pozaru
wybuchem i innymi szkodami Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych

14 Informacje dodatkowe

warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcey bedzie
dokonywana na zasadach okre$lonycn w umowie o przytgczenie do siec
dystrybucyjne] Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisana w ckresie waznoscl warunkéw przytaczenia
umowy o przytaczenie

Prowadzgcym sprawe ze strony FGE Dystrybucgia S A w zakresie warunkow

crzytgozenia jest Leymen bukasz ter (0.44) 725-33.18

D

15 Uwagl dodatkowe stacja transformatorows 15/0 4 «V zasilajgca sied 6-0572.01

.+ 000171



ZKP w dz, nr 618/1

TM=16

wg odrebnego opracowania ST _
w T POWIATOWYE
3~ ul. § Maszowie Mgy,
WYDZIAL GEODEZy a8 4]
kWh 7o, JEODEZY.JNO.g v
POt ds. Budowniotigg
—— f“
N
U
% ruroa RVS 28
PEN
— proj. YKY 4x10 mm
przylacze kablowe NN L=5>m
wykonywane przez
PGE Dystrybucja S.A.
wg odrgbnego opracowania
0BO
Betterman
@ﬂ' \r ~—— Tw B
=
L _NFPE
Modem
MRS—GSN I
Przefgcznik
sieé-0-agregat
Rozdzielnia zasilajgco St.erujqca
wyposazenie standardowe
RZS TS-2x3 P-K/O
gniazdo do
przytaczenia
agregatu 3?;\<
R=<30Q
__l__

Wyposazenie standardowe RZS

1. wylgcznik gtéwny

2. zabezpieczenie p.porazeniowe roznicowo-pradowe,
3. zabez. przecigzeniowe dla kazdej z pomp - M250 10A
4. czujnik kolejnosci zaniku fazy

5. gniazdo wtykowe 10A/230V

6. liczik czasu pracy dla kazdej z pomp

7. blokada zalaczenia pompy w przypadku zwarcia obwodu
zabezpieczajgcego pompy,

8. sygnalizator optyczno-akustyczny stanu alarmowego,
9. przycisk start-stop,

10. przetacznik pracy reczna-automatyczna,

11. gniazdo 32A z przetgczniikiem agregat-0-siec,
Wyposazenie dodatkowe:

1. grzatka z termostatem,

2. ochronnik przepigciowy,

3. modem MRS-GSM.

<

—

Rys. nr 1. Schemat zasilania pompowni TM-16
nr ewid. 618/1, Jadwigow, gm. Tomaszéw Maz.

Pro jekt budowlany zasilanio pompowni Sciekdw

inwestor: Gmina Tomasz()wlMaz.

Data opracowania:

grudziefi 2013

Projektant

podpis!
Andrzej Goszczyriski
372/94 /Wt

Opracowal

podpisi
Jacek Jakubowski
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Wykonawca:

Wersja branzowa mapy — branzy elektrycznej, przedstawiajgca
szczegbtowe rozwiqzania projektowe.
Przebieg trasy kabla uzgodniony na posiedzeniu ZUD

opinia nr ZGP.6630.231.2014, rys. nr PB-IS—10 (br.sanitarna)

TYTUE OPRACOWANIA
ZASILANIE | STEROWANIE POMPOWNI TM—16
Jadwigdw, dz. nr 618/1

INWESTOR

GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI

97-200 Tomaszéw Mazowiecki
ul. Prezydenta |.Moscickiego 4

GENERALNY PROJEKTANT ADRES DO KORESPONDENCJ

P.P.W. "BIOPROJEKT" 97-300 Piotrkow Tryb

ul. Armii Krajowej 22b/9
Grzegorz Jaski
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STAROSTWO POWIATOW E
w ’I;?masz-')wie. Mazx,
ul. Sw. Antonirgo 41

YUY ZIAL v e e
WD GLODEZYJNO-BUDOWLANY
JEDNOSTKA PROJEKTOWA Zespdt ds. Budownictu

ZAKLAD PROJEKTOWO - USLUGOWY ‘DELTA’
Ul. Kwiatowa 52, 97-300 Piotrkéw Tryb.
Nip. 771-256-21-69 tel. 609 717 772

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt budowiany budowy kabla WLZ zasilajgcego
pompownie sciekow PN-14.4
Kol. Zawada-Dabrowa, dz. nr 12/4, 13/6,
gm. Tomaszow Maz.

Inwestor:
Gmina Tomaszéw Maz.,
Ul. I. MosScickiego 4, 97-200 Tomaszow Maz.
Element:
Projekt instalacji elektrycznych
Zespot projektowy: /
BRANZA: Imie i Nazwisko: Nr uprawnief: Podpj$:
Elektryczna Andrzej Goszczynski 372/94/WL F/
Opracowat Jacek Jakubowski ]
Sp,
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1.Spis zawartosci opracowania:

I. Czg$é pisemna i obliczeniowa:

1. Opis do projektu zagospodarowania terenu
2. Opis techniczny wykonania przytacza

3. Obliczenia

4. Wykaz materiatlow

II. Cze$¢ rysunkowa:

Schemat instalacji elektryczne;j

Plan trasy linii kablowych nn

II1. Zataczniki

STAROSTWO POWIATOWE
W Tomaszowie Mgy, )
ul. Sw. Antoniego 41

WYDZIAL GE
i F‘ODEZYJNO—BUDOWLANy

8pot ds. Budownictivg

str.
str.
str.
str.

rys. 1

1. Warunki przylaczenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A.
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STAROSTWO POWIATOWE
w Tomaszowie May,
ul. Sw. Antoniego 41

1.0pis do projektu zagospodarowania terenu M’DZ"Z’E‘; GECDEZY.JNO-BUDOWLANY

Obiekt projektowany:

Obiekt zasilany:

Dlugos¢ kabla WLZ:

Moc przyiaczeniowa:

Przebieg trasy
kabla zasilajacego:

<espol ds. Budownictipg

WLZ kablowe nn YKY 4x10mm zasilajgce
pompownie $ciekow

Pompownia sciekow PN-14.4,
dz. nr 12/4, 13/6, Kol. Zawada-Dabrowa,
gm. Tomaszéw Maz.

171m (w poziomie 162m)

7kW — trojfazowo

od ZKP umieszczonego przy drodze na dz. nr
13/6 do proj, szafy RZS =zlokalizowanej przy
pompowni sciekow PN-14.4 dz. nr 12/4.
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STAROSTWO POWIATOWE
w Tomaszowie Masz_
ul. Sw. Antoniego 41

; ; . WYDZIAL GEODEZY.JNO-
2. Opis techniczny wykonania przylacza Zespot ds. gﬁfwil:{:?g:’ R

Pompownia $ciekow PN-14.4 zasilana bedzie ze zlacza kablowo-
pomiarowego zlokalizowanego przy drodze na dziatce 13/6, otwieranego od
strony ulicy, zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi dla pompowni
PN14.4 w miejscowosci Kol. Zawada-Dabrowa. Przylacze oraz lokalizacja ZKP
wg odrebnego opracowania. Od ZKP do rozdzielni RZS zlokalizowanej przy
pompowni $ciekow, utozy¢ kabel typu YKY 4x10mm? (L=171m). Wejscie kabla
do zbiornika pompowni nalezy uszczelni¢. Kabel prowadzony w ziemi,
zaopatrzony w oznaczniki uktadac¢ na glebokosci 0,7m pomigdzy dwiema 10 cm
warstwami piasku na calej dlugosci oraz oznaczy¢ pasem folii koloru
niebieskiego utozonym nad nim w odleglosci 25cm. Kabel na catej dlugosci
nalezy uktadaé w rurze ostonowej DVK 50. Rozdziat przewodu ochronno—
neutralnego PEN na PE i N lokalizowa¢ poza zlagczem (w instalacji odbiorcy)
uziemienie robocze instalacji o rezystancji R<30€.

Zabezpieczenie zalicznikowe zlokalizowa¢ poza zlagczem w obiekcie
przytgczanym do sieci. W rozdzielnicy gtownej nalezy zastosowac jako srodek
ochrony przeciwporazeniowej wylacznik roznicowo-pradowy 1 miejscowe
polagczenia wyrownawcze, oraz zastosowac ograniczniki przepiec typu B+C.
Wymagane jest zainstalowanie zabezpieczenia odbiornikéw tréjfazowych przed
ich uszkodzeniem w przypadku awaryjnego zasilania niepelnofazowego w
postaci czujnika zaniku faz typu CZF. Schemat ideowy projektowanego
przytacza kablowego nn przedstawiono na rys nr 1. Skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami i udokumentowac protokotem.
Urzadzenia pompowni S$ciekéw zasilane beda z projektowane] typowej
rozdzielnicy RZS wyposazonej w standardowy sterownik nadzorujacy
prawidlowg prace pomp. Obudowa rozdzielnicy RZS wykona¢ z niepalnego
tworzywa poliestrowego o stopniu ochrony IP54. Dla zapewnienia zasilania
awaryjnego przewidziano dodatkowe wyposazenie rozdzielnicy w postaci
przetacznika recznego agregat-0-sie¢ oraz gniazda wtyczkowego trojfazowego
3P+N+PE 32A umozliwiajgcego podigczenie przewoznego agregatu
pradotworczego. Projektuje si¢ rozdzielnice zasilajaco-sterujaca typu RZS TS-
2x3,0-B-K/O. Projektowana rozdzielnica zapewnia sterowanie uktadem dwoch
pomp o mocy 2x3kW z rozruchem bezposrednim i jest przystosowana do pracy
w uktadzie sieci TN-S oraz powinna spetnia¢ nizej wymienione funkcje:
— zabezpieczenie przeciw zanikowi i zmianie kolejnosci faz zasilajacych
— zalgczanie automatyczne 1 reczne
— blokada pracy pomp w przypadku zadzialania zabezpieczen pomp
— sygnalizacja stanu pracy pomp
— naprzemienna praca pomp w celu zapewnienia ich rownomiernego zuzycia
— zabezpieczenie czasowe przed rGwnoczesnym startem pomp
— automatyczne przelaczenie na prace pompy sprawnej w przypadku awarii
jednej z pomp
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STAROSTWO POWIATOWE

w Tomaszowie Maxy.
ul. Sw. Antoniego 4],

WYDZIAL GEODEZYJNO-BUDOWLANY
Zespét ds. Budownictwa

zapewnia mozliwos¢ rownoczesnej pracy pomp przy maksymalnym
naptywie sciekow

zliczanie czasu pracy pomp i ich wylaczen

archiwizacja stanéw awaryjnych

kontrola czasu zalaczania pomp

krétki rozruch raz na dobe w przypadku matego naptywu $ciekéw

kasowanie przyciskiem stanéw alarmowych

sygnalizacj¢ optyczno-akustyczna stanow alarmowych

Rozdzielnica wyposazona jest standardowo w:

wylacznik gtéwny izolacyjny 20A

zabezpieczenie przeciwporazeniowe

zabezpieczenie przeciazeniowe dla kazdej z pomp

czujnik kolejnosci, zaniku faz zasilajacych i kontroli symetrii zasilania
gniazdo 230V, 10A

liczniki czasu pracy dla kazdej z pomp

blokade pracy kazdej pompy w przypadku rozwarcia obwodu
zabezpieczajgcego pompe (obwdd zostaje rozwarty w przypadku
zawilgocenia lub przecigzenia silnika)

ukfad akustyczno-optyczny sygnalizujacy stan alarmowy, zainstalowany na
obudowie rozdzielnicy

przyciski START-STOP

przetacznik pracy AUTO-RECZNA

przetagcznik AGREGAT-0-SIEC wraz z gniazdem do podpiecia agregatu
pradotworczego 32A

Dodatkowe wyposazenie rozdzielnicy:

ogrzewanie wewngetrzne w postaci grzalki z termostatem

wyswietlacz alfanumeryczny

bateryjne zasilanie instalacji alarmowej i wizualizacje danych w przypadku
zaniku napiecia sieciowego

modem typu MRS-GSM do przesylania komunikatow w postaci SMS o
ewentualnych stanach awaryjnych do konserwatora pompowni.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami oraz
wiedzg techniczng. W rejonie skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi
uzbrojenia terenu prace wykonywa¢ recznie.
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STAROSTWO POWIATOWE
w Totpaszowie Maz,
wl. Sw. Antoniego 41
1 1 EODEZYJNO-BUDOWLANY
3. Obliczenia ‘“’Dzﬁggg iy st

Spadek napiecia WLZ (od ZKP do RZS)

YKY 4x10mm® 1=171m (trasa z zapasami) , Ps=7.000,00W

AU% = P*1%100% / y*s*U*=11000%171%100% / 10%57%400°= 1,3 %
AUy=1,3 %<AUdop%=5 %

Spadek napigcia dopuszczalny (AU gop=5%)

Zasilanie:

tgd= 0,4 ==> cos¢= 0,93

Tobl= Ps /N3*U#*cosd = 16A
Zabezpieczenie zalicznikowe S303 C16A

4. Zestawienie materialow podstawowych

1. Kabel YKY 4x10mm’ 171m
2. Rura ostonowa DVK 50 162m
3. Szafa RZS w komplecie z pompownia 1 szt.
4. Wylacznik nadmiarowy S303 C16A 1 szt.
5. przetacznik AGREGAT-0-SIEC
wraz z gniazdem do podpiecia agregatu pragdotworczego 32A 1 szt.
6. Pret stalowy J16 dt. 1,5 m miedziowany wg potrzeb
7. Bednarka FeZn 30x4mm wg potrzeb
8. Materiaty pomocnicze wg potrzeb
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STAROSTWO POWIATOWE
w Tomaszowie May.
ul, 8w. Antoniego 41
WYDZIAL GEODEZYJNO-BUDOWLANY
Zespol ds. Budownictwa

5. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej pompowni
PN-14.4 umieszczonej na dz. nr 12/4, Kol. Zawada-Dabrowa, gm.
Tomaszow Maz.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji prac.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.2003r (Dz. U. 03.120.1126) stwierdza si¢, ze przy realizacji
prac w oparciu o niniejszy projekt wystepuja zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi okreslone w art. 21a ust.2 ustawy
z dn. 07.07.1994r.

Sa to:

— prace wykonywane w czynnym pasie drogowym,

— roboty pod i w poblizu linii elektroenergetycznej nn.

W zwigzku z wymienionymi zagrozeniami kierownik robot
przed przystapieniem do wykonywania prac powinien opracowac
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP

oraz z instrukcja organizacji robot w energetyce.
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WP-1
11.092013
ST.
PGE Dystrybucja S.A. w Tb POWIAT‘OWE
Oddziat Lédz - Teren Maszowie May
Rejon Energetyczny Tomaszéw Mazowiecki ul. SW. Antonj .
97-200 Tomaszéw Mazowiecki, ul. M, Curie - Skiodowskiej 51/53 WYDZIAL e eRo 41
Tel.: (+48 44) 726 35 00 *EODEZY.INO-BUDOW
Faks: (+48 44) 726 32 02 Zespot s Budowns
Email: tomaszow.olt@pgedystrybucja.pl - nictwa

Tomaszéw Mazowiecki, 27/02/2014 r.

06-WP-000230-2014
Zalgcznik nr 1 do Umowy Nr 1723/06/2014 o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Tomaszéw Mazowiecki
ul. Prezydenta |. Moscickiego 4
97-200 Tomaszoéw Maz.

Warunki przytaczenia nr 1723/RE06/2014 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przepompownia $ciekéw PN 14.4
Lokalizacja: Kolonia Zawada (nr ewid. 12/4) , gm. TOMASZOW MAZOWIECKI

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegblowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 17/02/2014, okreéla sie nastgpujace warunki przyigczenia:

1. Miejsce przylaczenia: zigcze na koncu przylacza kablowego.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wtasno$ci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo -
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy, w ztgczu kablowym zintegrowanym z
uktadem pomiarowo - rozliczeniowym.

3. Moc przytaczeniowa: 7 kW - zasilanie podstawowe
Rodzaj przytacza: przylacze kablowe typu YAKXS 4 x 35 mm2.Szczegély dotyczace
sposobu zasilania, trasy przylacza oraz lokalizacji ZZP wuzgodni¢ przed
przystapieniem do prac projektowych. Warunki przytaczenia nr 9784/RE06/2013
zostaly anulowane.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem
- przylaczenie nie wymaga zmian w sieci.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa),
rozdziat przewodu ochronno — neutrainego PEN na PE i N nalezy lokalizowa¢ poza
ztgczem — w instalacji odbiorcy (nie dotyczy sieci w ukiadzie TT). Uziemienie

robocze instalacji o rezystancji £30Q.

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z sledzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul Garbarska 21A, wpisana do rejestru  przedsigbiorcéw
prowadzopego przez Sad Rejonowy LublinWschéd w Lublinie z sledzipg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS:0000343124,
NIP: 846-25-93-855, REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 730 742 B30 & w pelni oplacony.

www.pgedystrybucja.pl
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STAROSTWO POWIATOWE
w Tomaszowie Maz.
ul. Sw. Antoniego 41
WYDZIAL GEODEZYJNO-BUDOWLANY
Zespot ds. Budownictwa

7. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka zlgczowo -
pomiarowa w granicy dziatki nr ewid. 11/1 i 409, otwierana od strony ulicy.

8. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: — licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego energii
czynnej, 3-fazowy, jednostrefowy .

9. Rodzaj i usytuowanie =zabezpieczenia gléwnego: samoczynny wylacznik
nadmiarowo - prgdowy 16 A umieszczony w przedziale pomiarowym zigcza.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢é samoczynne wytaczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci
zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze hy¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4

12. Poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczefistwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia roboét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjne;j. Reaiizaéja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia
umowy o przytaczenie.

-~ Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przytaczenia jest: Ostalski Jacek tel.. (0-44) 726-32-61.

15. Uwagi dodatkowe: stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sie¢ 6-1658-02.

PGE Gystrybuc? 5.,

Oodzipt (02 - Teren _
Rejon EnnpooyrIny Tomasziw Mazowiecl

vk ‘\c_;r Rejony
!

afyaneihescses

.+ 00015



PN-14.4

ZKP W 8z, hr 1346
wg odrebnego opracowanioa

3~
kWh

w as8zowie May.
ul Sw. Antonieg 41
WYDZiaL, GEODEZYJIN O-BUDOWLANY
Zespot ds. Budownictwe

PEN

przylacze kablowe NN

rura RVS 28

proj. YKY 4x10 mm
L=171162)m

wykonywane przez
PGE Dystrybucia S.A.
wg odrebnego opracowania

Y i

0BO
Betterman

Mbdem
MRS—GSM I

Przetacznik
sie¢-0-agregat

Rozdzielnia zasilajaco Sterujaca
wyposazenie standardowe
RZS TS-2x3 P-K/O

gniazdo do
przylaczenia <

agregatu g~

l l __R=<3OO

Wyposazenie standardowe RZS

1. wylgcznik gtowny

2. zabezpieczenie p.porazeniowe réznicowo-pradowe,
3. zabez. przecigzeniowe dla kazdej z pomp - M250 10A
4. czujnik kolejnosci zaniku fazy

5. gniazdo wtykowe 10A/230V

6. liczik czasu pracy dla kazdej z pomp

7. blokada zatgczenia pompy w przypadku zwarcia ocbwodu
zabezpieczajgcego pompy,

8. sygnalizator optyczno-akustyczny stanu alarmowego,
9. przycisk start-stop,

10. przetacznik pracy reczna-automatyczna,
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Rys. nr 1.
nr ewid. 13/6, 12/4, Kol. Zawada-Dabrowa, gm. Tomaszow Maz.

Pro jekt budowlany zasilania pompowni Sciekéw

inwestor: Gmina Tomaszow MFZ.

Dato opracowanio: kwiecien 2014

11. gniazdo 32A z przetgczniikiem agregat-0-sie¢, — Il
Wyposazenie dodatkowe: . ) . ROTpis:
1. grzatka z termostatem, Projektant Andrzej Goszczyfski
- gy 372/94/W.
2. ochronnik przepieciowy, e
3. modem MRS-GSM. Opracowal Jacek Jakubowski [
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Tomaszéw Maz., dn.: 2014-07-24
STAROSTA TOMASZOWSKI
ZESPOE UZGADNIANIA DOKUMENTACJI

PROJEKTOWEJ STAROSTWO POWIATGW“E

97-200 Tomaszéw Maz., ul. Sw. Antoniego 41
W Tomaszowie Mag.
ZIAL:' Sw. Arntoniego 41
WYD, GEODE W :
OPINIA NR ZGP.6630.622.2014  Zespsi s 5\ 0-BUDOWLANY

: g : udowni,
w sprawie uzgodnienia usytuowania FIRCr
obiektéw projektowanych

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.,"Prawo geodezyjne i karfograficzne” (tekst jednolity Dz.U.Nr 193 z dn.19 paZdiernika
2010 r, poz.1287) oraz § 11 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespofdw uzgadniania dokumentacji projekfowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

- po rozpatrzeniu wniosku z dnia: 2014-07-08
- otrzymanego dnia: 2014-07-08
- na posiedzeniu Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu: 2014-07-17

- opiniuje sie pozytywnie: przylgcze energetyczne

Dotyczy: Projekt przylacza kabla eNN zasilafjagcego pompownie $ciekéw PN 14.4 KOIl.Zawada-Dabrowa
dz12/4,13/6

Inwestor: Gmina Tomaszéw Mazowiecki

97-200 Tomaszéw Maz.
Moscickiego 4
773-22-82-071

Jednostka projektowa: Przedsigbiorstwo Projektowo Wykonawcze "BIOPROJEKT"
Grzegorz Jaski
97-310 Moszczenica
Fabryczna 26
771-158-49-67

Uwaygi i zalecenia:
Zarzad Drég Powiatowych

W przypadku wejécia w pas drogowy drogi powiatowej - uzgodnic w ZDP

PGE Dystrybucja £6d# - Teren S.A.
Rejon Energetyczny Tomaszéw Mazowiecki



STAROSTW) POWIATOWE
w Toroaszowie Max.
ul. Sw. Antonieso 41
WYDZIAL GEODEZY.INO-BUDOWLANY
Cioc Zespol ds. Budownictiva

Przewodniczacy Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

1. Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie. Prace ziemne w poblizu tych punktéw nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem godety.
W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktéw osnowy inwestor zleci i poniesie koszty wznowienia tych punktow przez uprawniong
Jjednostke wykonawstwa geodezyjnego.

2. Punkty osnowy geodezyjnef podlegajg ochronie. W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktéw osnowy inwestor zleci i poniesie koszty
wznowienia fych punktéw przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

3. W miejscach skrzyZzowart i zblizen z istniejacym uzbrojeniem terenu prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

4. W rejonie drzew wykopy prowadzi¢ recznie nie naruszajgc systemu korzeniowego.

5. Warunki prowadzenia robdt w pasie drogowym nalezy uzyskac od zarzgdcy drogi.

6. W przypadku niezastosowania sig do zaleceri, wing za powstafe w czasie robét uszkodzenia ponosi Wykonawca.

7. Projekt uzgodniono w ZUD pozytywnie z wylaczeniem terenu PKP.

Pouczenie:

- Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych.

- W razie niezgodnoéci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest przediozy¢ mape z wynikami
pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

- Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosc przez okres 3 lat od daty wydania opinii w sprawie
uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

- Uzgodnienie traci waznosc¢ w przypadku, o ktérym mowa w § 13 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38,
poz. 455).

(przewodniczacy Zesp\ 1)
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