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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWY KOLEKTOROW KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z TLOCZNIAMI SCIEKOW
W MIEJSCOWOSCI KOLONIA ZAWADA-DABROWA,
JADWIGOW
gmina TOMASZOW MAZOWIECKI — Etap |l podetap |



Opis do projektu zagospodarowania terenu budowy kolektorow kanalizacji
sanitarnej wraz z tloczniami sciekéw w miejsc. Kolonia Zawada-Dabrowa, Jadwigow,
gmina Tomaszéw Mazowiecki.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

1.1. Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Woaijta
Gminy Tomaszéw Mazowiecki.

1.2. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia

1.3. Program gospodarki sciekowej Gminy Tomaszow Mazowiecki.

1.4. Projekty branzowe.

1.5. Podktad sytuacyjno-wysokosciowy do celéw projektowych w skali 1:500.

1.6. Wizja lokalna w terenie, uzgodnienia z inwestorem i mieszkancami.

2. INWESTOR

Inwestorem bezposrednim jest Gmina Tomaszéw Mazowiecki.

3. UZYTKOWNIK

Uzytkownikiem jest Gmina Tomaszéw Mazowiecki.

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest realizacja ustalen wiadz gminy Tomaszow Mazowiecki
w zakresie porzgdkowania gospodarki sciekowej, polegajgca na budowie sieci kanalizaciji
sanitarnej w miejscowosci Kolonia Zawada-Dgbrowa, Jadwigéw, gmina Tomaszéw
Mazowiecki.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Gmina Tomaszéw Mazowiecki nie posiada obecnie zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
dlatego tez potrzeba jest jej utworzenie. Dzieki kanalizacji sanitarnej scieki bedg
odprowadzane do oczyszczalni sciekow. Rozwdj sieci wodociggowe] iwzrost ilosci
zuzywanej wody powoduje wzrost zanieczyszczenia Sciekami Srodowiska naturalnego, w
szczegolnosci ptytko zalegajgcych wod podziemnych oraz ciekdw powierzchniowych, stad
pilna potrzeba realizacji tej inwestycji.

Projektowane kolektory kanalizacji zlokalizowano na dziatkach nr:

OBREB ZAWADA:

258; 1151/2

OBREB KOLONIA ZAWADA-DABROWA.:

21/3; 22/2; 22/1; 30; 40/4; 40/3; 42/1; 27; 17/11; 19/6; 17/8; 17/7; 16/3; 10/4; 6; 7/1; 13/6;
12/4; 8; 9/8; 4/1; 3/6; 1/2; 359/4, 359/3; 17/6; 10/3; 409; 11/1; 15/1; 14/3; 13/3; 13/5
OBREB JADWIGOW:.

276/2; 275/4; 274/2; 273; 272; 271; 270; 269/3; 269/2; 268; 267; 266; 265/1; 265/2; 264/2;
263/2; 262/11; 262/10; 262/8

Projektowana kanalizacja przebiega wzdtuz drég gminnych oraz powiatowych
Przebieg kanalizacji przedstawiono na Rys. nr 1 do 4 jako projekt zagospodarowania
terenu. Profile podiuzne kanalizacji sanitarnej pokazane zostaty na Rys. 6-10.



Projektowana kanalizacja sanitarna ttoczni TM13 — TM14 zbiera¢ bedzie Scieki
z terenu miejscowosci Kolonia Zawada-Dgbrowa oraz czesci m. Jadwigdéw. Za
posrednictwem projektowanego ukfadu kanalizacji grawitacyjno-cisnieniowej $cieki
transportowane bedg do oczyszczalni sciekow w Zawadzie.

6. ELEMENTY SKLADOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA

Elementami sktadowymi zagospodarowania terenu sa:

Kanaly i przewody

Na terenie przewidzianym pod kanalizacje Zlewni ttoczni TM13 — TM14 ( PN14,4)
projektuje sie nastepujgce sieci:

- kanat sciekéw grawitacyjnych
— PVC-U @160 (SN8, SDR34)/lite L= 90,74 m;
— PVC-U @200 (SN8, SDR34)/lite L= 1523,56 m;
—rurociagi ttoczne
— PE @63 SDR 17,6 L=4,3 m;
— PE @110 SDR 17,6 L= 1586,80 m;

Kolektory grawitacyjne , studnie

Projektuje sie kolektory grawitacyjne z rur PVC-U klasy S SN8 d =160 mm, d = 200
mm, a na nich studnie kontrolne przelotowe PE WZ (wzmocnione) rotoformowane o
pogrubionych $ciankach w kinecie, odpowiednio dla studni @ 1000-(14-16) mm
wyposazone w stopnie wlazowe antyposlizgowe odlane z PE jako monolityczne, a dla
studni @ 600-(10-12)mm. Studnie posiadajg wzmocnienia w ksztatcie zeber ktore
zapobiegajg znieksztatceniu i wypychaniu studni ku goérze. Studnie powinny by¢
dostarczane na budowe jako monolityczne , kineta studni powinna by¢ piecio wlotowa,
uniwersalna (jeden wylot i pie¢ wlotdow roztozonych co 45° wokot osi studni). Przy
zabudowie studni nalezy stosowa¢ obsypke piaskowg i zagesci¢ zgodnie Rozporz.
Min.Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie lub drobnym
zwirem o uziarnieniu 10-20mm, przy wysokim poziomie wod gruntowych nalezy stosowac
obsypke piaskowo-cementowg do wysokosci wod gruntowych a podtoze pod studnig
nalezy ustabilizowaé, poprzez wymiane gruntu lub zastosowanie ptyty betonowej. W
drogach i podjazdach do posesji studnia zwiehczona jest ptytg zelbetowg odcigzajgcg 9
1200 z otworem & 650 przesunietym mimosrodowo o 20 cm od osi piyty dla studni &
1000, a dla studni @ 600 ptyta zelbetowa ma wymiary & 1000/650. Dla studni & 600 i @
1000 ptyta zachodzi na jej czes¢ goérng umozliwiajgc regulacje wysokosci witazu zeliwnego,
ktory opiera sie na pierscieniu betonowym. W razie potrzeby wykonania nietypowego
dolotu kanatéw do studni producent wykonuje przejscie z uszczelkg lub wolny dolot
zgodnie z potrzebg wykonawcy. Dodatkowe doloty wykonane na budowie powyzej kinety
studni mozna wykona¢ za pomocg uszczelek insitu posiadajgcych dopuszczenie do obrotu
w budownictwie. W razie wystgpienia nie przewidywalnych sytuacji podczas montazu
studni nalezy kontaktowac sie z producentem studni i projektantem posiadajgcym nadzér
nad projektem.

Wiazy zeliwne na studniach nalezy stosowac z zabezpieczeniem przed kradziezg. Montaz
i zabudowe studzienek — nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta.

Rewizje z PVC d = 425 mm, d = 315 mm montowane na przytgczach do budynkow.
Wiaczenie przytgcza powyzej kinety studni nalezy wykona¢ za pomocg wktadki typu ,in
situ”. Kinety studzienek z tworzywa sztucznego @ 400 mm powinny mie¢ Srednice min.
@ 200 (wloty i wyloty). Studnie wyposazone bedg w kinete z PE , rure karbowang @ 400,



rure teleskopowg z witazem zeliwnym; dla studzienek usytuowanych w placach lub
drogach nalezy zastosowac pierscien odcigzajgcy. Wypetnienie wykopu wokot studni
powinno by¢é wykonane materiatem sypkim o grubosci 0,30 m z réwnomiernym
zageszczeniem warstw tak aby spetniaty minimalny stopien zageszczenia

W szczegolnosci montaz i zabudowe studzienek — nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja
producenta. Wtazy zeliwne na studniach nalezy stosowaé z zabezpieczeniem przed
kradzieza.

Na kolektorach w celu wykonania przykanalikéw zamontowano réwniez tréjniki
PVC U klasy S 200/160/45°

6.1. Kolektory ttoczne

Projektuje sie kolektory ttoczne z rur PE SDR 17,6, d = 110 mm, d = 63 mm, fgczone
metodg zgrzewania doczotowego. Zagtebienie kolektorow ttocznych zaprojektowano okoto
1,5 m ppt.

6.2. Ttocznie sciekow

Ttocznie sciekow z posrednim systemem separacji skratek TM13 — TM16 projektuje
sie jako urzgdzenia odpowiadajgce warunkom wymaganym w polskim prawie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska. Powinny spetnia¢ ponadto
dyrektywy Unii Europejskiej stosowane w zakresie gospodarki sciekowej oraz norme PN-
EN 12050-1.

W odréznieniu od tradycyjnych przepompowni budowanych na bazie otwartych komor
czerpalnych z wykorzystaniem pomp zatapialnych, w technologii ttoczni $cieki sg
gromadzone w szczelnie zamknietym metalowym zbiorniku, wyposazonym w dodatkowe
zespoty technologiczne stuzgce separacji czesci statych. Kazda pompa jest chroniona
przed zablokowaniem czesciami statymi poprzez zastosowanie dwukanatowych
separatorow, posiadajgcych zwartg konstrukcje o charakterze zbiornika gromadzgcego
czesdci state. Kazdy separator czes$ci statych jest wyposazony w dwa elastyczne, uchylne
zespoty cedzgce (goérne i dolne). Pompa tloczy podczyszczone Scieki przez dwa kanaty w
separatorze powodujgc przeptyw turbulentny gwarantujgcy wyptukanie separatora z czesci
statych. Podczas pracy pompy zespoty cedzgce otwierajg sie, pozwalajgc sciekom na
swobodny przeptyw w catym obszarze przettaczania (poczgwszy od wylotu z pompy), bez
pozostawienia w swietle przelotu jakichkolwiek statych elementéw konstrukcji urzadzenia,
co gwarantuje skutecznos¢ oczyszczania sie separatoréw. Nie dopuszcza sie separatorow
ze statymi elementami cedzgcymi pozostajgcymi stale w Swietle przeptywu $ciekéw (typu
krata, sito, kosze pretowe itp.)

Zbiornik urzgdzenia do ttoczenia w kazdych warunkach eksploatacyjnych powinien by¢
stabilny, sztywny, zbudowany z metalu i odporny na oddziatywanie agresywnych sciekow
przez zabezpieczenie powtokami antykorozyjnymi.

Przettaczanie $ciekdbw ze zbiornika urzgdzenia do rurociggu ttocznego nastepuje za
pomocg wielokanatowych pomp wirnikowych zainstalowanych na zewngtrz zbiornika
ttoczni, chtodzonych powietrzem, ktore mozna serwisowal poza specjalistycznym
serwisem — w kazdym warsztacie elektrycznym.

Istota tej technologii polega na oddzieleniu (separacji) zawartych w $ciekach statych
zanieczyszczen (skratek) za pomocg systemu dwoch klap cedzacych w dwukanatowym
separatorze, ich czasowym przetrzymaniu wewnatrz zbiornika ttoczni, a nastepnie
przettoczeniu w strumieniu przepompowywanych $ciekéw do rurociggu ttocznego.

Zastosowana technologia eliminuje kontakt sciekdw z otoczeniem, umozliwia rezygnacje
z krat stuzgcych do oddzielenia czesci statych, chroni pompy przed zapchaniem i



nadmiernym zuzyciem, gwarantuje niezawodne dziatanie, zapewnia higieniczne warunki
obstugi oraz ekologiczne bezpieczenstwo pracy przepompowni.

7. ZESTAWIENIE DLUGOSCI

KOLEKTORY GRAWITACYJNE

D = 160 mm PVC-U | D =160 mm PVC-U | D =200 mm PVC-U
klasy S klasy S klasy S
NAZWA (SN8; SDR34) (SN8; SDR34) (SN8; SDR34)
KOLEKTORA kielichowe Kielichowe (mb) - | Kielichowe (mb) -
(mb) - przylacza sie¢ sieé
ZLEWNIA TLOCZNI TM13
TM13-17K 96,30 40,5 405,10
K4-K4g - - 45
K7-K22 93,90 - 69,6
K10-K24 13,5 - 53,6
K16-Ksr - - 2,6
RAZEM TM13: | 2037 40,5 5354
ZLEWNIA TLOCZNI TM14
TM14 — Kz10 65,1 50,24 4844
TM14-Kz26 321,9 0 455,4
Kz8-Kz8.1 - 10,1
RAZEM TM14: | 387 50,24 950,10
ZLEWNIA POMPOWNI PN14°4
PN14,4> —-PN14 - - 38,06
RAZEM PN14.4° - - 38,06
RAZEM: 590,7 90,74 1523,56




KOLEKTORY TLOCZNE

NAZWA KOLEKTORA |D = 110 mm PE SDR17,6 |D =63 mm

(mb) PE SDR17,6
(mb)

TM13* 4195

TM14° 1015,0

PN14.4° 152,3

PN16* 43

RAZEM: 1586,8 43

Dany projekt nalezy koordynowa¢ z projektem budowlanym zatwierdzonym
pozwoleniem na budowe nr 631/2015 z 29.10.2015r. oraz projektem budowlanym
zatwierdzonym pozwoleniem na budowe nr 60 z 27.02.2015r. Nalezy zastosowac sie
do wszelkich zapiséw zawartych w decyzjach i pismach zarzgdcow drég, wtasciciel
dziatek, na ktorych zlokalizowana jest kanalizacja sanitarna.

Projektuje sie wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w technologii z rur
PVC-U klasy (SN8, SDR34)/lite d =160 mm, d = 200 mm,. O rodzaju zastosowanych
materiatbw do budowy kanalizacji wg. niniejszej dokumentacji zadecydowano na
podstawie uzgodnien w Urzedzie Gminy w Tomaszowie Mazowieckim biorgc pod
uwage technologie wykonania robdt, warunki gruntowo wodne jak i wzgledy
ekonomiczne.



8. ISTNIEJACE UZBROJENIE

Po trasie projektowanej sieci zlokalizowano nastepujgce uzbrojenie :
¢ kabel telekomunikacyjny
W miejscu skrzyzowan i zblizenia ponizej 1,0 m natozy¢ zabezpieczenia na
Sieci TP, tj. Rury Dwudzielne Gruboscienne typu AROT.
Przed przystgpieniem do robdt budowlanych wykona¢ wykopy kontrolne
w miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci TP.
Wykopy przy zblizeniach wykona¢ w szalunkach.
W miejscach zblizen do stupdw i studzienek telekomunikacyjnych ponizej 1,0 m
wykonacé przewierty w/g zatgczonych map i profili.
wodociag,
kabel energetyczny,
gazociag,
kan. sanitarna.

9. WPLYW REALIZACJI INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony
srodowiska naturalnego.

Kanalizacja sanitarna podczas wiasciwej eksploatacji, jako urzgdzenia zamkniete, nie
bedzie powodowata niekorzystnego oddziatywania na glebe i powierzchnie ziemi, a takze
nie bedzie emitowata hatasu powyzej dopuszczalnej normy.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe kolektoréw kanalizacji sanitarnej zlewni
przepompowni TM13 — TM14 + PN14.4 wraz z ttoczniami Sciekdw w miejsc. Kolonia
Zawada-Dgbrowa gmina Tomaszoéw Mazowiecki.

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Plan sytuacyjny i trasa kanatu

Plan sytuacyjny projektowanego kanatu opracowano na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500 Trasy kanatdw wynikajg z naturalnego spadku terenu
oraz mozliwosci przejscia pomiedzy zabudowa.

2.2. Rozwiazanie wysokosciowe
Profile podtuzne kanatéw opracowano w nawigzaniu do:
- istniejgcego poziomu terenu
- rzednych istniejgcego uzbrojenia
Projektowane spadki dna kanatéw i przykanalikbw podano na profilach
podtuznych.

2.3. Skrzyzowania

Projektowana kanalizacja krzyzuje sie z istniejgcym uzbrojeniem, lecz jest
bezkolizyjna.

Omawiane skrzyzowania pokazano na profilach podiuznych. Nie wszystkie
przewody uzbrojenia podziemnego posiadajg dokumentacje powykonawczg
i inwentaryzacyjng. Na profilach nie na kazdym skrzyzowaniu podane wiec zostaty
rzedne przewoddw. W miejscach tych przed utozeniem przewodu i wykonaniem robot
ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne.

2.4. Uzbrojenie kanalow

Na trasie kanatow zaprojektowano typowe studnie kontrolne przelotowe
i potgczeniowe PE d = 1200 mm, d=1000 mm, d=425 mm fgczone na uszczelke
gumowg w/g PN-B-10729:1999 lub rewizje z PVC d = 425 mm, d = 315 mm.

2.5. Rodzaje stosowanych materiatow
Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna wykonana zostanie z rur
i ksztattek PVC i PE w/g PN-EN476 oraz PN-EN1329-1.

2.6. Sposéb posadowienia kanatu

Utozenie przewodu kanalizacyjnego w pasie drogowym, niezaleznie od
sprawdzenia jego wytrzymatosci na zdolno$¢ do przeniesienia obcigzen
zewnetrznych, nalezy kazdorazowo uzgodni¢ zaréwno z inwestorem, wtascicielem
drogi, jak tez z przysztym uzytkownikiem przewodu. Wynika to z trudnosci jakich
przysparza naprawa rurociggdw podziemnych. Wymaga bowiem wykonania
wykopu i aby to zrealizowa¢ niezbedne jest czasowe wylgczenie czesci pasa
drogowego, a czasem rowniez wiekszego odcinka jezdni z ruchu. Z tego powodu
lokalizacja przewoddédw podziemnych w poboczach utwardzonych, w pasie
awaryjnym oraz w jezdniach drég musi by¢ nie tylko zgodna z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie i rowniez wymaga konsultacji z wkadzami, w szczegdlnosci
z wtadzami drogowymi.



Przewody lokalizowane w pasie drogi uktadane bedg w wykopach z petng
wymiang gruntu.

Przydrozne rowy, po zakonczeniu robot zwigzanych z wykonaniem kanalizaciji
sanitarnej nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

2.7. Ttocznie sciekow

Parametry techniczne i karta katalogowa zaprojektowanej ttoczni Sciekow
oznaczone w projekcie jako TM13 — TM14 podano w zatgczniku.

Szczegodtowy opis projektowanych ttoczni Sciekow wg odrebnego opracowania
(Zatacznik 1).

3. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

3.1. Zakres opracowania i wielkosci podstawowe

Zakresem opracowania objeto budowe odcinkéw kanalizacji sanitarnej wraz
z ttoczniami Sciekdw w miejscowosci Kolonia Zawada-Dabrowa, Jadwigdéw, gmina
Tomaszow Mazowiecki.

3.2. Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z budowg kanatu nalezy:
- wytyczy¢ os projektowanego kanatu
- przekaza¢ wykonawcy plac budowy
- wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas budowy.

3.3. Drogi dojazdowe
Organizacja ruchu kotowego na czas budowy stanowi niezalezne opracowanie
projektowe.

3.4. Kolizje

Trasa projektowanego kanatu przebiega przez tereny czesciowo uzbrojone.

W zwigzku z powyzszym w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prace
budowlano montazowe nalezy prowadzi¢é ze szczegbdlng ostroznoscig. Przed
przystgpieniem do robdét budowlanych nalezy zlokalizowaé uzbrojenie przez
wykonanie przekopdéw kontrolnych.

W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi kablami
telekomunikacyjnymi, czy kablami energetycznymi prace ziemne prowadzi¢ recznie na
odcinku 1,5 m od osi kolizji w obie strony, na kable natozy¢ rure ostonowg typu AROT
@110 mm, diugosci 3.0 m typu SVA 110. Konhcowki rury uszczelni¢ piankag
poliuretanowg. Z przeprowadzonych prac nalezy sporzadzic dokumentacje
powykonawczg i spisa¢ stosowny protokdt odbioru.

3.5. Szerokos¢ pasa robot

Szerokos¢ pasa robdt uzalezniona jest od warunkoéw terenowych, po ktoérych
przebiega trasa projektowanego kanatu i zajmowac bedzie 1/3 szerokosci drogi,
jednak w wiekszoéci przypadkdéw nie bedzie zajmowaé drog, jedynie podczas
wykonywania przewiertéw i transportu materiatdw oraz wywozu ziemi.

3.6. Roboty ziemne
Wymagania dla materiatdw gruntowych wypetnienia wykopdw okreslajg
normy PN-EN 1610:2002 i PN-S-02205:1998.



Materiat gruntowy w strefie utozenia przewodu (podfoze, obsypka i zasypka
wstepna) moze by¢ gruntem rodzimym lub/i innym gruntem sypkim zapewniajgcym
stalg stabilizacje i nosnos¢ przewodu zasypanego w gruncie oraz spetniajgcym
ponizsze warunki:
nie moze szkodliwie lub niszczgco oddziatywac na przewdd, jego materiat lub wode
gruntowa,
wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,
nie moze by¢ gruntem wysadzi nowym z grupy Ill.
nie moze zawiera¢ materiatow organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.,

nie moze zawiera¢ materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewdd np. gruzu, kamieni
duzych lub o ostrych krawedziach itp.,

maksymalna wielkos¢ ziaren nie moze przekraczac:

22mm dla srednic przewodu DN<200mm lub 40mm dla srednic wiekszych,
powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie.

W stosunku do materiatu uzytego na zasypke gtdwng nalezy zadbac, aby byt on:
powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie,

nie moze zawiera¢ materiatdbw organicznych, smieci, korzeni drzew itp.,
wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,

maksymalna wielkos¢ ziaren nie moze by¢ wieksza od 30mm, ale nie moze réwniez
przekraczac grubosci zasypki wstepnej oraz 1/2 grubosci warstwy zageszczania.

Kanaty wykonywane bedg w wykopach szalowanych o szerokosci w dnie
b = 1,0 m i nachyleniu skarp n = 0 m. Urobek z wykopdéw stanowigcy wypor jest
wywozony w miejsce wskazane przez inwestora. Projektowany kanat nalezy utozy¢ na
20 cm warstwie piasku a w wypadku gruntéw nawodnionych na warstwie pospotki
grubosci 20 cm.

Po uprzednim zageszczeniu wyprofilowaniu dna nalezy przystgpi¢ do uktadania
rur. Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc zasad i przepisow BHP. Rure nalezy
zasypacC piaskiem do wysokosci 20 cm zageszczajgc ponad gorng krawedz rury.
Studnie nalezy posadowi¢ na 20 cm warstwie pospotki. Catos¢ studzienki obsypac
piaskiem.

3.7. Odwodnienie wykopow

W przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia nalezy prowadzi¢ je przy
pomocy pomp, ktére nalezy umiesci¢ w studzience wykonanej obok rurociggu. Doptyw
do studni nalezy wykona¢ poprzez dren PVC d = 100 mm utozony obok uktadanego
kanatu i zagtebionego okoto 10 cm ponizej dna kanatu. Drenaz nalezy obsypaé
zwirem. Odprowadzenie wody =z odwodnienia przewiduje sie za pomoca
tymczasowego rurociggu do pobliskich rowow. Lej depresji nie wyjdzie poza obrys
granic dziatek do ktérych inwestor posiada prawo dysponowania gruntem.

3.8. Roboty montazowe

Do budowy nalezy uzywacC rur nieuszkodzonych klasy jak na profilach.
Wszystkie materiaty muszg posiada¢ atest oraz dopuszczenie do stosowania w
budownictwie i odpowiadac¢ polskim normom w tym zakresie.

Montaz kanalizacji z PVC i PE wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu
rurociggow kanalizacyjnych w danej technologii.

Zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu utozenia przewodu w pasie drogowym
oraz poziomu wystepowania swobodnej wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia mozliwe jest posadowienie bezposrednie lub grunt podtoza nalezy
wymieni¢ zgodnie z tabelg. Okreslone w niej grubosci podsypki dolnej nie powinny



by¢ mniejsze niz 1/4 $rednicy zewnetrznej przewodu, a w gruntach grupy Il (grunty
wysadzinowe) - 1/2 srednicy.

L.p | Rodzaj podloza Poziom wody gruntowej ponizej
poziomu ulozenia przewodu
<1lm [1-2m [>2m
I Grunty niewysadzinowe
1 * rumosze hiegliniaste 10cm 10cm 10cm
2 . Z'wiry.i pospolki (z ziarnami powyzej 22/40mm)” 10em 10cm 10em
zuzle nierozpadowe

« zwiry i pospoitki (z ziarnami do 22/40mm)? « piaski

3 grubo-, érednio- i drobnoziarniste bezposrednio na gruncie, bez podsypki

Il Grunty watpliwe

4 * piaski pylaste 10cm bezposrednio | bezposrednio

5 » zwietrzeliny i rumosze gliniaste, zwiry i pospoiki 15¢m 15cm 10em
gliniaste (z ziarnami powyzej 22/40mm)*

6 « Zwiry i pospolki gliniaste (z ziarnami do 22/40mm)” | 15cm 15cm 10cm

111 Grunty wysadzinowe?

7 * gliny zwigzle, gliny piaszczyste i pylaste zwiezle, ° 20em 15cm 15¢m
ily, ity piaszczyste, ity pylaste

8 * piaski gliniaste, pyly piaszczysta, pyly  gliny, gliny 30em 20em 15¢m
piaszczyste i pylaste « ity warwowe

Podsypke, obsypke i zasypke wstepng stanowi¢ mogg piaski grubo-,
Srednio- lub drobnoziarniste.

Podsypke i obsypke nalezy uktada¢ rdbwnomiernie z obu stron przewodu
i zagesci¢ niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposéb, aby nie spowodowac
odksztatcenia rur zarowno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym.
Zageszczenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do wysokosci 300mm ponad
wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego sSrednicy powinno przebiegac
recznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do
30cm grubosci) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Strefa
utozenia przewodu ma, bowiem, najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci kanatu
i dlatego nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni szczegodlnie
w dolnej czesci rury, a zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 85%
zmodyfikowanej proby Proctor'a.

Warstwa podsypki dolnej o grubosci 5cm uktadana bezposrednio pod
przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu sredniego
zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas zageszczania kolejnych
warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego
elastyczne utozenie. Pod ztgczami nalezy wykona¢, tam gdzie to jest konieczne,
zagtebienia pod kielichy, aby przewody nie opieraty sie na ztgczach.

Zageszczona podsypka gdérna powinna by¢ utozona warstwami do
wysokosci potowy przewodu.

Wykonanie obsypki mozna rozpoczg¢ po zakonczeniu uktadania i zageszczania
podsypki gornej.

Ponadto, w przypadku utozenia przewodu pod drogg, naturalne podtoze
gruntowe, podsypka oraz zasypka wstepna w strefie utozenia przewodu powinny
spetnia¢ wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia |s oraz wtdornego modutu
odksztatcenia E, wynikajgce z gtebokosci utozenia przewodu pod jezdnig, typu
drogowej konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. Grubos¢ warstw
i procedure zageszczania nalezy dostosowaé¢ do wymaganej catkowitej grubosci
i posiadanego sprzetu. WilgotnoS¢ zageszczanej podsypki nie moze odbiega¢ od
wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz £2%.




Niedopuszczalne jest ukfadanie gruntéw w stanie uptynnionym, a w przypadku
koniecznosci odwadniania podfoza na czas budowy niezbedne jest wykonanie

projektu odwodnienia oraz prowadzenie tych robdét w taki sposob, aby nie
dopusci¢ do pogorszenia nosnosci gruntu rodzimego.

W celu zabezpieczenia przed przenikaniem gruntu rodzimego do strefy
utozenia przewodu moze byC¢ konieczne zaprojektowanie warstwy geowtokniny
separacyjnej lub filtru odwrotnego szczegdlnie wtedy, gdy wystepuje woda gruntowa.

3.9. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow wraz z ich oswietleniem jest
szczegollnie wazne w terenie zabudowanym, w zwigzku z powyzszym wzdtuz linii
wykopow nalezy ustawi¢ bariery liniowe lub z desek na stojakach oraz czytelnie je
oznakowac i oswietlic.

3.10. Dostarczenie energii elektrycznej
Energia elektryczna do odwodnienia oraz oswietlenia placu budowy pobierana
bedzie bezposrednio z sieci w uzgodnieniu z Zaktadem Energetycznym.

3.11. Dostarczenie wody
Woda do celow budowy kanalizacji czerpana bedzie z istniejgcej sieci
wodociggowe;j.

3.12. Ochrona antykorozyjna

Z uwagi na mozliwosci korozyjnego dziatania wody gruntowej nalezy wszystkie
elementy betonowe zabezpieczy¢ powtokg bitumiczng naktadang na gorgco.
Powierzchnie zewnetrzne studzienek nalezy zagruntowac¢ dwukrotnie , Bitizolem R”
oraz powlec , Superizolem” dwa razy po uprzednim spoinowaniu kregow.
Uszczelnienie przejs¢ przewoddw przez Sciane wykonacC jako przejscia szczelne
gumowe.

3.13. Warunki gruntowo wodne

Na rozpatrywanym obiekcie w wiekszosci wystepujg grunty niespoiste w
postaci piaskow, nadajgce sie do stosowania jako podsypka i obsypka projektowanych
odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej. Jednakze w przypadku stwierdzenia, po
wykonaniu wykopu, gruntu spoistego nalezy go wymieni¢ na grunt niespoisty-piasek
sredni. Projektowana kanalizacja jest obiektem pierwszej kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.

3.14. Odbiér koncowy

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest objety:

- ochrong konserwatorskg zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami Dz. U. z dnia 17 wrzesnia 2003r. z pdzniejszymi zmianami,

- obszarem Natura 2000 zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia
2004r. Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 2005r. z p6zniejszymi zmianami,

- strefg gorniczg zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994r. Prawo Geologiczne

i gornicze. Dz. U. z 2005r. Nr 228 poz. 1947 z pdzniejszymi zmianami.

Teren, na ktorym zlokalizowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej nie jest wpisany
do rejestru zabytkdéw, nie jest objety dziatalnoscig gorniczg. Obszar nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywac na srodowisko.



Odbidér koncowy kanatu powinien spetnia¢ wymogi normy:

PN — EN 752-2/2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
Wymagania

PN — EN 1401-1/1999 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z nie zmiekczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania kanalizacji. Wymagania
dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN — B-10729/1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN — 92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN — B-10736/1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN — EN 476/2001 — Wymagania ogolne dotyczgce elementéw
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.
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