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. Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zewnetrznej infrastruktury technicznej w zakresie
sieci wodociggowej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego zlokalizowanego wzdtuz istniejgcych
ciggow komunikacyjnych w miejscowosci Smardzewice — Tresta — Twarda gmina Tomaszéw Maz.
powiat tomaszowski.

W zakres opracowania wchodzi:

* sie¢ wodociggowa zlokalizowana w pasie drogowym istniejgcych ciggdw komunikacyjnych na
odcinku od istniejacego wodociggu w160 zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej na
skrzyzowaniu ulicy Gtéwnej, Potudniowej i Lesnej w Smardzewicach do istniejgcego wodociggu
w150 zlokalizowanego w pasie drég gminnych na skrzyzowaniu ulicy Koscielnej, Wczasowe; i
Wodnej w Trescie oraz Gtdwnej w Twardej.

2. Podstawa opracowania

Projekt budowlany zostat opracowany na podstawie:

umowy podpisanej z Inwestorem na wykonanie przedmiotowej dokumentacji,
mapy sytuacyjno-wysoko$ciowej do celdéw projektowych w skali 1:500,

uzgodnien poczynionych z Inwestorem,

aktualnych przepisow i wytycznych w zakresie projektowania sieci wodociggowych,
pomiaréw projektanta w terenie,

warunkow technicznych wydanych przez gestora sieci,

uzgodnien poczynionych z zarzadcq drogi,

,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” zaleconych do
stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,

= katalogéw firmowych.

3. Podstawowe zatozenia projektowe.

Podstawowe zatozenia projektowe poczyniono w oparciu 0 uzgodnienia poczynione z Inwestorem,
warunki techniczne wydane przez gestora sieci, obowigzujace przepisy oraz uzgodnienia poczynione z
gestorem pasa drogowego:

¢ trase przebiegu sieci wodociggowej zlokalizowano w pasie drogowym drog gminnych i powiatowych
¢ sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur PE tgczonych przez zgrzewanie,

¢ Srednice sieci wodociggowej uzgodniono z gestorem — GZK w Tomaszowie Maz.,

¢ przewidziano przetgczenie istniejacych przytaczy wodociggowych do nowego wodociagu,

¢ roboty w pasie drogowym nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami narzuconymi przez jej zarzadce.

4. Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie oceny warunkow gruntowo — wodnych nalezy stwierdzi¢, ze na gteboko$ciach, na ktérych
bedg posadawiane projektowane rurociagi wystepujg grunty zréznicowane i zmienne w poszczegoinych
przekrojach geologicznych. Obok gruntéw nosnych np. piaski Srednie i grube wystepuja rowniez grunty
nienosne np. humusy. Z tego powodu w trakcie budowy nalezy podjaé kazdorazowo w trakcie budowy
decyzje odnosnie mozliwosci wykorzystania konkretnego gruntu do wykonania podsypki, obsypki i
zasypki rurociggow. Ze wzgledu na poziom wod gruntowych zmienny, oscylujacy ponizej poziomu
posadawiania rurociggoéw podczas wykonywania rob6t nie przewiduje sie (poza sytuacjami
wyjatkowymi) koniecznosci odwadnianie wykopow. Przy wycenie robot nalezy uwzgledni¢ naktady pracy
na wymiane gruntow jak i ewentualne odwadnianie wykopdw (zalezne od pory roku i warunkéw
meteorologicznych w danym okresie)



OPINIA GEOTECHNICZNA
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ,w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych” stwierdza sie co nastepuije:
* w wyniku dokonanych odkrywek uznano, ze na terenie obejmujgcym zakres opracowania
wystepujg pod warstwg humusu grunty piaszczyste,
» zwierciadto wdd gruntowych zlokalizowane jest ponizej projektowanego posadowienia
wodociagu,
» warunki gruntowe okreslono jako proste z projektowany wodocigg zaliczono do pierwsze;
kategorii geotechniczne;.

5. Budowa sieci wodociggowej

OPIS OGOLNY

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego zlokalizowanego wzdtuz
istniejacych ciggdw komunikacyjnych na odcinku od istniejacego wodociggu w160 w ulicy Gtdwnej
(skrzyzowanie z ulicg Potudniowg i Le$ng) w miejscowo$ci Smardzewice do istniejacego wodociagu
w150 w ulicy Gtownej w Twardej (na skrzyzowaniu z ulicg Wczasowa, Wodng i Koscielng w Trescie)
gmina Tomaszéw Maz. powiat tomaszowski.

Celem przedmiotowej inwestyciji jest zasilenie sieci wodociggowej w miejscowosci Twarda i Tresta z
ujecia wody w Smardzewicach.

Wraz z budowg sieci wodociggowej przewiduje sig, ze docelowo podiaczaé sie bedg do niej posesje
zZlokalizowane wzdtuz przedmiotowej inwestycji. Podtaczanie odbywac sie bedzie w oparciu o
indywidualne projekty przytaczy wody stanowigce odrebne opracowania.

Trasa przebiegu sieci wodociggowej zlokalizowana zostata praktycznie na catej dtugo$ci w pasie
drogowym drég gminnych i powiatowych.

Srednica sieci zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz uzgodnieniami
poczynionymi z Inwestorem.

Przebieg sieci wodociggowej przedstawiono na zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu, za$
usytuowanie wysokosciowe na rysunku profilu.

SIEC WODOCIAGOWA
Zaprojektowano sie¢ wodociggowa z rur ci$nieniowych polietylenowych z materiatu PE100RC SDR13,6
PN10 faczonych przez zgrzewanie o Srednicy:

* 225x16,6 mm — gtdwny rurociag zasilajacy taczacy istniejace wodociggi w160 w
Smardzewicach oraz w150 w Twardej / TreScie,

* 160x11,8 mm - odejscie w ulice Potudniowa i Gtowng w Smardzewicach.

Nalezy zastosowac system rur ci$nieniowych wodociggowych PE 100 RC - petnoscienne rury
wykonane z wytrzymatego tworzywa PE 100-RC (resistant to crack) zgodnie z PAS 1075 (projekt).
Dodatkowo rura przeznaczona do wody pitnej powinna posiada¢ naniesione oznaczenia, odporne na
Scieranie, zawierajace opis tekstowy oraz kod kreskowy, zgodnie z ISO 12176-4, stuzacy do petnej
identyfikacji utozonego rurociggu.

Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU.25.21.21-53.10

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Do budowy sieci wodociggowych.
Specyfikacja techniczna:

* PN-EN 12201-1:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody i do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 1: Wymagania
ogblne

e PN-EN 12201-2:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody i do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE) -- Czes$¢ 2: Rury

Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: Wedtug PN-EN 12201-2:2011
Zasilanie w wode projektowanego odcinka sieci wodociggowej nastapi jednostronnie:




» zistniejacego wodociaggu w160 w Smardzewicach zasilanego z istniejacego ujecia wody
w Smardzewicach.

Docelowo przewiduje sie likwidacje ujecia wody w Karolinowie.
Wiaczenia do istniejacych wodociggow nalezy dokonac¢ poprzez wbhudowanie trojnika zeliwnego
kotnierzowego o stosownej $rednicy. Potgczenie z istniejacymi wodociggami nalezy wykonaé zgodnie z
zatgczonymi schematami montazowymi. W miejscu wigczenia oraz w miejscach rozgatezienia
projektowanej sieci wodociggowej nalezy zamontowa¢ zasuwy odcinajace o stosownej Srednicy.
Celem umozliwienia wykorzystania sieci wodociggowej pod katem zaopatrzenia ppoz. w wode
zaprojektowano (na terenach zabudowanych) na sieci wodociggowej hydranty ppoz. typu nadziemnego
DN80 zlokalizowane co max. 150 mb. Na podejsciu pod kazdy hydrant nalezy zamontowaé zasuwe
zeliwng kotnierzowg DN8O.
W trakcie montazu hydrantow nalezy wykonac ich odwodnienie. Konieczne, samoczynne oproznienie
kolumny hydrantu, zapewniajgce zabezpieczenie kolumny przed zamarzaniem zapewnione zostanie
poprzez wykonanie podsypki odsaczajacej hydrantu.
Podsypka odsaczajaca sktada sie z ok. 0,5 m3 nieagresywnego materiatu odsaczajacego
umieszczonego przed i pod otworem spustowym (zwir lub ttuczen). Powyzej ze wzgledu na
niebezpieczenstwo zamarzniecia gruntu nalezy umiesci¢ materiat pozbawiony kamieni, zwiru i gliny
(piasek). Warstwe odsaczajaca (zwir lub ttuczen) nalezy oddzieli¢ od zasypki (piasek) warstwg
wodonieprzepuszczalng np. papa.
Wszystkie projektowane zasuwy na sieci oraz na podejsciach pod hydranty powinny by¢ kotnierzowe,
zeliwne bezgniazdowe z miekkim uszczelnieniem klina i bezdtawicowym uszczelnieniem wrzeciona.
Wszystkie zasuwy uzbroi¢ w obudowy teleskopowe oraz stosowne skrzynki uliczne wg DIN 4056.
Wokot skrzynek (zasuw) i hydrantow nalezy teren umocnic (betonowe ptyty prefabrykowane).
Uzbrojenie sieci nalezy oznakowac¢ tabliczkami informacyjnymi zamontowanymi na stupkach
betonowych lub ogrodzeniach.
Przebieg sieci wodociggowej przedstawiono na zataczonym projekcie zagospodarowania terenu, za$
usytuowanie wysokosciowe na rysunku profilu.

PRZYtACZA WODOCIAGOWE

Na obszarze planowanej inwestycji wystepuja przytacza wody do kilku posesji. W przedmiotowym
opracowaniu przewiduje sie przetaczenie istniejgcych przytaczy na nowg sie¢. W ramach przytaczenia
przewiduje sie montaz na sieci opaski do nawiercen pod ci$nieniem o stosownej Srednicy | zasuwy
odcinajgcej oraz odcinka rurociggu taczacego zasuwe z istniejacym przytaczem.

Przytacze nalezy wykonac z rur polietylenowych typoszeregu SDR13,6 z materiatu PE100 o $rednicy
40x3,0 mm PN12,5. Rure nalezy utozy¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 10 cm na
gtebokosci min. 1,4m.

Zaprojektowano podigczenie istniejacych przytaczy wodociggowych do nowej sieci wodociggowej wg
ponizszego wykazu.

Nrwezta | Opaska Zasuwa Rura PE100 RC Dn 40 mm | Nr dziatki

W3’ DN 225 x 2 DN32 6,5 mb Smardzewice 929/1
W12 DN 160 x 2" DN32 1,0 mb Smardzewice 1060
P12’ DN 160 x 2" DN32 1,0 mb Smardzewice 925/2
P101’ DN 225 x 2 DN32 1,0 mb Twarda 1/5

P109 DN 225 x 2 DN32 - Twarda 1/9

P112 DN 225 x 2 DN32 - Twarda 1/2

P120 DN 225 x 2 DN32 - Twarda 2/1

P121 DN 225 x 2 DN32 - Twarda 3/1

RAZEM | 8 szt. 8 szt. 9,5mb




MONTAZ RUROCIAGOW.

Przed rozpoczeciem robét nalezy trwale i widocznie (na okres rob6t) oznaczy¢ i zabezpieczy¢ trasy
przewodu wodociggowego przez wbicie kotkow i zatozenie prowizorycznych reperow.

Warunkiem zachowania bezpieczenstwa i sprawno$ci ruchu jest odpowiednie oznakowanie i
zabezpieczenie miejsca robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przewody winny by¢ zasadniczo montowane na powierzchni terenu a dopiero pdzniej opuszczone na
dno wykopu. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic ich stan techniczny oraz
zabezpieczyc je przed przypadkowym zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknie¢. Montaz przewodéw winien by¢é wykonywany w przedziale temperatur otoczenia od 0°C do
+300C. Przewody uktada¢ w wykopie na podtozu naturalnym (jesli warunki gruntowe na to pozwalaja)
lub wzmocnionym (w pozostatych przypadkach). Rury nalezy uktadac tak, zeby podparcie ich byto
jednolite z zachowaniem linii i spadkéw okreslonych w niniejszym projekcie. Opuszczenie i uktadanie
przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu i odbiorze podtoza. Uktadania
rurociggéw mozna dokonywac jedynie w catkowicie odwodnionym wykopie. Zaleca si¢ rozpoczaé
montaz rurociggdw od najnizszego punktu, co umozliwi ewentualne odwadnianie wykopu.

Montaz weztdw wodociggowych (zasuwy, hydranty itp.) wykona¢ bezposrednio w wykopie.

Rzedne utozenia rurociggdw i ich gtebokos¢ w charakterystycznych punktach zaznaczono na rysunku
profilu. Wodociag zaprojektowano na gteboko$ci Srednio ok.1,50 - 1,80 m p.p.t.

W przypadku wystgpienia kolizji projektowanego wodociggu z uzbrojeniem podziemnym dopuszcza sie
lokalnie utozenie rurociggu gtebiej lub ptycej (przy zastosowaniu ocieplenia rurociggu).

Zmiany kierunku przewoddw w pionie i poziomie nalezy dokonywa¢ poprzez wykorzystanie
elastycznosci rur (przy niewielkich katach) lub poprzez wbudowanie tukéw fabrycznych. Przy
wykorzystywaniu elastyczno$ci rur nalezy zawsze sprawdzi¢ zakres dopuszczalnych ugiec i kata
zmiany kierunku rur oferowanych przez danego producenta.

W weztach wodociggowych nalezy zastosowac zeliwne ksztattki kotnierzowe. Szczegdtowa lokalizacje
oraz sposdb montazu uzbrojenia podano w czesci rysunkowej projektu. Przejscie z PCV na kotnierzowe
ksztattki zeliwne dokona¢ przy uzyciu stosownych tulei kotnierzowych PCV/stal.

Rury, ksztattki i armatura stosowane przy budowie sieci powinny posiada¢ wymagane atesty i
odpowiada¢ Polskim Normom.

Przy faczeniu rur nalezy przestrzegaé procedur podanych przez producenta. Rurociggi PCV faczy¢
kielichowo na fabryczne uszczelki gumowe zas$ rurociagi PE faczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe przy zastosowaniu firmowych elektroksztattek.

Obsypke i zasypke rurociggéw wykona¢ w sposob opisany w dalszej czesci opracowania. Przed
wykonaniem obsypki nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng utozonego odcinka wodociggu.

PROBA SZCZELNOSCI, DEZYNFEKCJA | ODBIOR TECHNICZNY

Prébe szczelnoSci nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-81/B-10725. Cisnienie probne winno wynosi¢
1,5 x Pr (ci$nienie robocze) lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji
nalezy przeprowadzi¢ jego dezynfekcje roztworem podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego w iloSci

100g na 1m3 wody i pozostawic ten roztwor w sieci na okres 72h. Po tym czasie nalezy wykona¢
ptukanie z petnym przeptywem. Ptukania dokona¢ przez hydrant na koricéwce sieci.

Po dokonaniu dezynfekcji i ptukania nalezy wode z wodociggu poddac analizie fizykochemicznej i
bakteriologicznej w celu stwierdzenia przydatno$ci wody do picia w stanie surowym.

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbidr koncowy.

Zakres poszczegolnych odbiorow winien by¢ zgodny z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggdw z tworzyw sztucznych” oraz obowigzujgcymi Normami.

ZAGADNIENIA PPOZ.




Celem umozliwienia korzystania z sieci dla ochrony przeciwpozarowej (jak rowniez jej odwadniania i
odpowietrzania) zaprojektowano na terenach zabudowanych hydranty ppoz. w odstepach max. 150 mb.
Zaprojektowano hydranty nadziemne lub podziemne DN80 zlokalizowane zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Na podejsciach pod kazdy hydrant nalezy zamontowa¢ zasuwy odcinajgce
kotnierzowe DN80 z obudowg i skrzynka uliczng. Hydranty zamontowaé przy zastosowaniu kro¢cow
zeliwnych dwukotnierzowych o stosownej dtugosci, na kolanach stopowych Zeliwnych DN8O.
Sprawdzenie hydrauliczne projektowanej sieci wodociggowej pod wzgledem p.poz. przeprowadzono w
oparciu o informacje uzyskane od gestora sieci odnosnie wielko$ci ci$nienia w miejscu wigczenia.

Z informacji tych wynika, ze ci$nienie na kazdym hydrancie bedzie wieksze niz wymagane (20,0
mH20). Zapotrzebowanie wody do celdéw ppoz. przyjeto na 10 I/s na kazdy hydrant.

ETAPOWANIE BUDOWY.
Celem zminimalizowania utrudnien w dostawach wody dla mieszkancow nalezy budowe etapowac.
Zakres poszczegolnych etapow i terminy wykonania nalezy uzgodnic przed rozpoczeciem prac z
gestorem sieci. Proponuje sie nastepujace etapy:
» | etap — wykonanie przebudowy sieci w obrebie skrzyzowania ulicy Gtéwnej, Potudniowe; i
Lesnej w Smardzewicach (odcinek w1 - w14 + odejécia w7 - w13 i w14 - w16)
» |l etap — wykonanie rurociggu przesytowego sieci wodociggowej na odcinku Smardzewice —
Tresta az do potaczenia z wodociggiem w110 w Trescie (odcinek w14 — w98)
Il etap — wykonanie wodociggu w ulicy Koscielnej w Tre$cie (odcinek w98 — w126)
» |V etap — wykonanie przebudowy sieci w obrebie skrzyzowania ulicy KoScielnej, Wczasowej i
Wodnej w Trescie oraz Gtdwnej w Twardej (odcinek w126 - w134)

6. Wykonanie roboét

Przed rozpoczeciem robét nalezy:

» uzyska¢ prawomocne pozwolenie na budowe,

»  zgtosi¢ rozpoczecie budowy,

» uzyskac zezwolenie na zajecie pasa drogowego,

* wytyczyC trase projektowanego uzbrojenia przez geodete oraz trwale i widocznie (na okres
rob6t) oznaczy¢ i zabezpieczy¢ wiw trasy przez wbicie kotkow i zatozenie prowizorycznych
reperow.

TRANSPORT | SKEADOWANIE RUR

Rury przewidziane do budowy powinny by¢ transportowane na plac budowy oraz sktadowane na
budowie w sposob gwarantujacy utrzymanie ich wtasciwego stanu technicznego. Nalezy w zwigzku z
tym unika¢ dtuzszego transportu rur oraz zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ przy transporcie w
temperaturach nizszych niz 0°C i wyzszych niz 30°C.

Rury z tworzyw sztucznych muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Przy
wytadunku rur nie stosowa¢ do zawieszania lin stalowych lub fancuchéw. Kielichy rur w czasie
transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugos¢ rur jest wigksza niz dtugos¢
pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Jako zasade nalezy przyjac, ze rury winny by¢
sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu / w wigzkach/.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna
sktadowac jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej
spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane /po rozpakowaniu/ w stertach nalezy
zastosowac boczne wsporniki co 1,5 m. Rury o réznych $rednicach i grubosciach nalezy sktadowac
oddzielnie. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na
kielichach warstwy nizszej /warstwy rur uktada¢ naprzemiennie. W przypadku dtugotrwatego
sktadowania nalezy rury zabezpieczy¢ przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym przez



zadaszenie. Rur nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury majg na obu koncach
zaslepki, ktére powinny by¢ zdjete bezpo$rednio przed montazem ztgczki.

WYKONYWANIE WYKOPOW

Wykopy zaleca sie rozpocza¢ od najnizszego punktu, co umozliwi systematyczne odwadnianie wykopu.
Wykopy bedg wykonywane mechanicznie oraz recznie. Wykopy reczne w miejscu skrzyzowan oraz
zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego jak réwniez w miejscu zblizenia do obiektow
nadziemnych np. stupow energetycznych, ogrodzen i budynkéw. W przypadku wykopow wykonywanych
mechanicznie, wykop nalezy pozostawi¢ niedokopany na ok. 10 cm do projektowanych rzednych,
gtebiej wykop wykonac recznie.

Przewiduje sie wykonywanie wykopdw waskoprzestrzennych szalowanych np. grodziami stalowymi lub
innym szalunkiem (w terenie zabudowanym).

W terenie niezabudowanym, poza pasami drogowymi w przypadku niegtebokich wykopdw dopuszcza
sie wykonywanie wykopdw szerokoprzestrzennych bez szalunkow.

Wykonywanie wykopow o Scianach pionowych nieszalowanych dopuszczalne jest tylko w gruntach
suchych przy nieobcigzaniu krawedzi wykopu nasypem. Przy czym dopuszczalne gteboko$ci wykopdw
w gruntach okreslonych wg PN-74/B-02480 wynosza;

- 1,5 m w gruntach spoistych,
- 1,0 m w pozostatych gruntach.

Wykopy otwarte nieobudowane o skarpach nachylonych dopuszcza sig stosowac przy gtebokosci
wykopu do 4,0 m i nie wystepowaniu wody gruntowej i usuwisk oraz nie obcigzaniu naziomu w zasiegu
klina odtamu. Dopuszcza sig nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych 2 : 1,
- w gruntach kamienistych i skalistych spekanych 1: 1,
- w pozostatych gruntach spoistych i rumoszach gliniastych 1 : 1,25,
- w gruntach niespoistych 1: 1,5
przy rbwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu
oraz zabezpieczeniu podndza pochylonej skarpy na dnie w wykopie.
UWAGA:
» W obrebie klina odtamu $ciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze publicznej,
e W przypadku wykonywania wykopow w sasiedztwie budowli nalezy stosowaé bezwzglednie
wykopy szalowane. Przed przystapieniem do robot ziemnych w takich przypadkach nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny obiektu (czy nie wystepuja spekania $cian), zas wykonujac wykopy w
uzasadnionych wypadkach nalezy pozostawi¢ obudowe wykopu i maksymalnie zage$ci¢ zasyp.
We wszystkich przypadkach wykopdw nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ wykopy przed zalaniem
wodami opadowymi poprzez odpowiednie wyprofilowanie terenu przylegajacego do wykopu, a w
przypadku wykopdw szalowanych dodatkowo poprzez wystawienie szalunkdéw min. 15 cm powyzej
krawedzi wykopu.

Minimalna szeroko$¢ wykopdw o $cianach pionowych powinna wynosi¢ DN + 800 mm czyli 1,0 mw
przypadku uktadania przewoddéw o Srednicy do 200 mm, 1,1 m dla przewodéw 300 mm itd.

Warstwe humusu z wykopdw w gruntach rolnych, ogrddkach i terenach zielonych nalezy sktadowac
odrebnie. Przy wykonywaniu zasypki humus nalezy ponownie wykorzysta¢ celem renowacji terenu po
wykonanych robotach.

Wydobyty z wykopu grunt na terenach zlokalizowanych poza pasami drogowymi i w pasach drogowych
(w przypadku podjecia decyzji o wykorzystaniu go do powtdrnego zasypu), winien by¢ sktadowany z
jednej strony wykopu z pozostawieniem miedzy krawedzig wykopu a stopg odkfadu wolnego pasa
terenu o szeroko$ci min. 1,0m dla komunikacji. Kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie



powinien by¢ wiekszy od kata jego stoku naturalnego. W przypadku wykopu obudowanego jego
obudowa winna przenie$¢ napor spowodowany obcigzeniem gruntem sktadowanym.

W przypadku niemoznosci spetnienia powyzszych warunkow wydobyty grunt winien by¢ wywieziony na
odktad staty.

Nadmiar gruntu winien by¢ systematycznie wywozony z placu budowy.

Urzadzenia podziemne wystepujgce na trasie wykopu nalezy odkopac recznie pod nadzorem
przedstawiciela wiasciciela uzbrojenia. Uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy w sposob
wskazany przez uzytkownika tych urzadzen. W przypadku braku takich wytycznych przewiduije sie
podwieszenie istniejacego uzbrojenia do przerzuconych w poprzek wykopu krawedziakdéw 15x15 cm.
Uzbrojenie w wykopie winno zosta¢ utozone na desce gruboséci 2” i szerokosci 30 cm. podwiesi¢ do wiw
krawedziakow np. przy uzyciu ptaskownikiem stalowym 30x4 mm.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci powyze;
1,0 m od poziomu terenu w odlegtosciach nie przekraczajacych 10 m. Drabiny winny mie¢ szczeble co
30 - 40 cm i by¢ przymocowane do szalunkow tak, aby nie grozito ryzyko przechytu.

ODWODNIENIE WYKOPOW

Nie przewiduje sie w zasadzie odwadniania wykopow (poziom wody gruntowej ponizej poziomu
posadawiania rurociggow). Jezeli ze wzgledu na panujgce w momencie wykonywania sieci warunki
meteorologiczne wystgpitaby konieczno$¢ odwadniania wykopow nalezy kazdorazowo uzyska¢ zgode
wiasciciela gruntu na odwadnianie wykopdw. Sposéb odwadniania wykopow winien by¢ zalezny od
stopnia nawodnienia wykopu i rodzaju gruntu i tak:

- w gruntach mato nawodnionych wykop winien by¢ odwadniany poprzez wykonanie rowka o
gtebokosci 20-30 cm wzdtuz jednej ze Scian wykopu; sptywajacg wode nalezy gromadzi¢ w
studzience zbiorczej np. z rur betonowych DN500 z filtrem zwirowym grubo$ci 15 cm. i pompg
ptywakowg przystosowang do pompowania wody zanieczyszczonej piaskiem, skad woda
bedzie wypompowywana poza obszar inwestycji np. do rowu przydroznego lub melioracyjnego,

- w gruntach $cistych odwodnienie wykopu nalezy wykona¢ poprzez odprowadzenie wody z jego
dna za pomocg drenazu do miejsc nizej potozonych, gdzie winna by$ wykonana studnia
zbiorcza j/w umozliwiajaca wypompowanie wody,

- w gruntach luznych przy wysokim poziomie wod gruntowych oraz w gruntach ptynnych
(kurzawki) do odwadniania nalezy uzywa¢ szeregu studni z filtrami lub odwadnia¢ wykop przy
pomocy igtofiltrow zatozonych wzdtuz trasy budowanego przewodu na zewnatrz wykopu lub w
wykopie. Nalezy stosowac igtofiltry fi 32 mm z agregatem pompowym zlokalizowane po jednej
stronie wykopu. Igtofiltry nalezy wprowadzi¢ ponizej zwierciadta wody gruntowej poprzez
wptukanie w grunt przy pomocy rury obsadowej 100 mm z obsypka zwirowa.

Koszty wykonania odwodnienia wykopow winien wykonawca uwzgledni¢ w sktadanej ofercie.
UWAGA: ewentualne odwadnianie wykopow nie spowoduje powstania leja depresyjnego
wychodzacego poza obszar planowanej inwestycji.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem do
przygotowania podioza nalezy dokonac odbioru technicznego wykopu.
Rodzaj przygotowanego podioza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. Nalezy stosowaé dwa rodzaje
podfoza:

* podioze naturalne, ktére stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki o odpowiedniej granulacii,

e podioze wzmocnione, tam gdzie podtoze naturalne jest nieodpowiednie do uktadania

przewodow.




Podtoze naturalne stosuje sie na gruntach suchych (normalnej wilgotnosci) takich jak: piaszczyste,
Zwirowo — piaszczyste, piaszczysto — gliniaste oraz gliniasto — piaszczyste, pod warunkiem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

» podtoze zwirowo - piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze
naturalne oraz przy nienawodnionych wykopach w gruntach skalistych, spoistych (gliny, ity) i
kamienistych,

» podtoze tluczniowo — piaskowe stosowac:

0 przy gruntach nienawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muty, torfy itp.) o matej
grubosci po ich wczesniejszym usunieciu,
0 przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie wykonywania robét)
Podtoze wzmocnione zwirowo - piaskowe winno mie¢ grubos¢ min. 15 cm, za$ podtoze ttuczniowo —
piaskowe — 20 cm.

Przy wykonywaniu podtoza wzmocnionego nalezy zwréci¢ szczegoing uwage, aby podsypka pod
przewody:

* nie zawierata czastek o granulacji powyzej 0,2 cm,

* nie byta zmrozona,

* nie zawierata przypadkowych kamieni, gruzéw itp.
Podtoze winno by¢ przygotowane ze spadkami podanymi w projekcie i tak wyprofilowane, aby rura
spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni (kat 90 stopni). Nie dopuszcza sie wyrownywania
kierunku i spadku przewodu prze podktadanie pod niego twardych elementéw (drewno, kamienie itp.).
Przed przystapieniem do wiasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i
towarzyszace wykonane zostaty zgodnie z przepisami. Sprawdzeniu podlega:

» wykonanie wykopu i przygotowanie podtoza,

» zabezpieczenie istniejacego w obrebie wykopu uzbrojenia,

» stan szalunkéw pod katem bezpieczenstwa pracy w wykopie,

» katy nachylenia skarp w wykopach nieszalowanych,

» wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu w postaci drabin.

WYKONANIE ZASYPU PRZEWODU
Przewody nalezy zasypa¢ w sposoéb, ktdry nie spowoduje uszkodzenia ani przemieszczenia utozonego
przewodu. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodow z
tworzyw sztucznych powinna wynosi¢ min. 30 cm. Materiatem uzytym do zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub
Srednioziarnisty wg PN-74/B-02480. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej winien by¢
zageszczony ubijakiem hydraulicznym po obu stronach przewodu. Stopien zageszczenia zasypki w
obrebie strefy niebezpiecznej winien wynosic¢ 0,97.
Zasypywanie wykopow przewiduje sie recznie do wysokosci 30 cm nad powierzchnie rury, wyzej
dopuszcza sie zasypke mechaniczng.
Zageszczanie gruntu w nasypie powinno by¢ wykonywane warstwami. Kazda warstwa winna by¢
zageszczana indywidualnie. Grubo$¢ warstw winna by¢ nie wigksza niz:

* 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

* 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.
Uzyskanie prawidtowego stopnia zageszczenia wymaga zachowania optymalnej wilgotno$ci gruntu.
Aby unikng¢ osiadania gruntu podsypke i obsypke nalezy zagesci¢ do wymaganego stopnia
zageszczenia. Stopien zageszczenia dla poszczegéinych warstw podioza przyjmowac nalezy zgodnie z
projektem oraz ,Instrukcjg odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach zwigzanych z wykonaniem i
remontami urzadzen podziemnej infrastruktury technicznej” wydanej przez Instytut Gospodarki
Przestrzennej i Komunalnej Oddziat w Krakowie.
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W przypadku wykonywania zasypki wykopu poza pasami drogowymi nalezy zachowa¢ wskaznik
zageszczenia min. 0,90. Po wykonaniu zasypki nalezy pozostawi¢ nad wykopem maty garb - nadsypka,
ktora zginie wraz z osiadaniem gruntu.

W przypadku zasypu w pasach drogowych zasypka do gtebokosci — 1,20 m.p.p.t. winna posiada¢
stopien zageszczenia min. 0,97 zas powyzej — 1,0. W pasach drogowych nieutwardzonych ostatnig
warstwe zasypki o grubo$ci 20 cm wykona¢ ttuczniem.

Zasypke przewodow w wykopie wykonac zgodnie z ,Instrukcjg odbudowy nawierzchni drogowych po
wykopach zwigzanych z wykonaniem i remontami urzadzen podziemnej infrastruktury technicznej”
wydanymi przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddziat w Krakowie Zaktad
Drogownictwa Miejskiego.

MONTAZ PRZEWODU W RURZE OSLONOWEJ

W przypadku przejécia przewodami pod drogami asfaltowymi oraz w uzasadnionych przypadkach przy
skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem terenu przewdd nalezy zamontowac w rurze ostonowej. W
przypadku przejs¢ metodg bezwykopowg bedzie to rura ostonowa przeciskowa, a w pozostatych
przypadkach rura ostonowa. Srednica rur ostonowych zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu. Przewdd
winien by¢ umieszczony w rurze ostonowej osiowo w sposdb gwarantujacy stabilno$¢ utozenia oraz
swobodne potozenie ztaczy. Nalezy dazy¢ do unikania ztaczy w rurze ostonowej. Jesli jednak ze
wzgledu na dtugos¢ przejscia nie jest to mozliwe, nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢
prébe szczelnosci. Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien mie¢ podparcie (podpory
przymocowane do przewodu, np. z tworzywa sztucznego, impregnowanego drewna itp.), ktorych
rozstaw powinien uniemozliwi¢ powstawanie ugie¢. Podpory powinny zapewnia¢ kontakt z przewodem
na min. 30-50% obwodu i mie¢ szeroko$¢ kilku centymetréw. Rozstaw podpdr nalezy przyjmowac dla
okre$lonego materiatu przewodu i jego srednicy doktadnie wg danych producenta przewodu.

UWAGI OGOLNE

Przewody nalezy utktada¢ w wykopie na gtebokosciach podanych w projekcie. W przypadku rurociggow
ci$nieniowych zachowa¢ nakrycie nie mniejsze niz 1,4 m za$ w przypadku kanatéw min. 1,2 m.p.p.t.
Jezeli gtebokos¢ utozenia bytaby mniejsza (np. celem unikniecia kolizji z istniejgcym lub projektowanym
uzbrojeniem) nalezy wykona¢ nad przewodem ocieplenie np. z warstwy zuzla grubo$ci 20-30 cm
nakrytego papa izolacyjng zabezpieczong dodatkowo folig polipropylenowa. Budowe nalezy etapowac
celem maksymalnego ograniczenia utrudnien komunikacyjnych dla mieszkancow i stuzb miejskich.

Po wykonaniu wykopdw doj$cia do budynkéw oraz przejscia i przejazdy nalezy zabezpieczy¢ przy
uzyciu ktadek i mostkow z poreczami. Alternatywnie dopuszcza sie na tych odcinkach wykonanie
podkopow pod przejazdami. W nocy oznakowac teren robdt poprzez wigczenie Swiatet ostrzegawczych.
Teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych. Prace prowadzi¢ zgodnie ze
stosownymi przepisami BHP. Roboty ziemne wykonywane w pasie drogowym nalezy oznaczy¢ zgodnie
z Kodeksem Drogowym.

7. Uzbrojenie terenu

W oparciu o uzyskane informacje o uzbrojeniu i uzgodnienia stwierdzono, ze teren zainwestowania jest
uzbrojony w urzadzenia podziemne w stopniu srednio zintensyfikowanym w obszarze istniejacej
zabudowy oraz nieuzbrojony w przypadku przejscia przez tereny lesne.
Na trasie projektowanego wodociggu wystepujg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem:

» zsiecig wodociggowa oraz istniejacymi przytaczami wody.

o zistniejgcymi kablami eNN i telekomunikacyjnymi.
Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, jak rdwniez w miejscu zblizenia

do obiektdéw nadziemnych np. stupy energetyczne, ogrodzenia i budynki nalezy wykonywac recznie pod
nadzorem wiasciwych jednostek branzowych, z zachowaniem szczegélnej ostrozno$ci. Krzyzujace sie z
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wykopem uzbrojenia nalezy podwigzac do belek drewnianych utozonych nad wykopem, tak, aby nie
ulegty zniszczeniu.
PrzejScia poprzeczne pod istniejacymi drogami nalezy wykona¢

* metodg wykopowg w przypadku drogi o nawierzchni nieutwardzone;

* metodg bezwykopowa w rurze ostonowej w przypadku drogi 0 nawierzchni utwardzone;.
Prace w pasie drogowym wykonywa¢ zgodnie z warunkami narzuconymi przez gestora drogi.
Po zakoriczeniu budowy i odbiorach nowego wodociggu nalezy stopniowo dokonywac przetaczen
istniejacych przytaczy i odejs¢ wodociggowych tak, aby zminimalizowaé przerwy w dostawach wody do
odbiorcow. Na czas przerw w dostawie wody nalezy zapewni¢ awaryjne zrodto dostaw wody.

8. Uwagi koncowe

¢ Przed rozpoczeciem prac wykonawczych obiekt musi by¢ wytyczony w terenie przez organ stuzby
geodezyjnej oraz nalezy uzyskac wpis do dziennika budowy.

¢ Przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

¢ Prace moze wykona¢ jedynie firma posiadajaca wymagane uprawnienia.

¢ Proby i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ,\Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” i PN,

¢ Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

¢ Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa moga by¢ dokonane w uzgodnieniu z
jednostka projektowa, inwestorem oraz zainteresowanymi jednostkami uzgadniajacymi.

¢ W miejscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym prace nalezy wykonywac pod
nadzorem wiasciwej jednostki branzowe;.

¢ Przedmiotowe opracowanie posiada stopien szczegdtowos$ci oraz zakres rzeczowy zgodny z
wiasciwymi przepisami w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i stuzy
procedurze uzyskania pozwolenia na budowe.

¢ Uzyte do budowy materiaty: rury, ksztattki i pozostata armatura musza posiada¢ wymagane atesty,
ktore wykonawca dotgczy do dokumentacji przy odbiorze koncowym.

¢ Projektowana sie¢ wodociggowa nie stanowi rurociggdw wodociggowych magistralnych do
przesytania wody ani przewodow wodociggowych magistralnych doprowadzajgcych wode od stacii
uzdatniania do przewodow wodociggowych rozdzielczych w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia
Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

¢ Przedmiotowa inwestycja nie jest inwestycjq zagrazajacq Srodowisku.

9. Zestawienie materiatéw podstawowych

- Rury wodociggowe polietylenowa PE100RC Dn 225x16,6 mm SDR13,6 PN10 1937,2 mb.
- Rury wodociggowe polietylenowa PE100RC Dn 160x11,8 mm SDR13,6 PN10 63,6 mb.
- Kolano PE100 Dn 160 mm / kat wg potrzeb 3 szt.

- Kolano PE100 Dn 225 mm / kat wg potrzeb 30 szt.

- Tuleja kotnierzowa PE 225 mm / stal DN 200 25 szt.

- Tuleja kotnierzowa PE 160 mm / stal DN 150 3 szt.

- Ztaczka kielichowo — kotnierzowa Zeliwna DN150 typu np. HAWLE 7 szt.

- Ztaczka kielichowo — kotnierzowa zeliwna DN100 typu np. HAWLE 3 szt.

- Trojnik zeliwny kotnierzowy DN 200/200/200 4 szt.

- Trojnik zeliwny kotnierzowy DN 150/150/150 1 szt.

- Tréjnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny DN 200/150/200 2 szt.

- Trojnik Zeliwny kotnierzowy redukcyjny DN 200/100/200 1 szt.

- Tréjnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny DN 200/80/200 6 szt.

- Redukcja zeliwna dwukotnierzowa DN200/150 5 szt.

- Redukcja zeliwna dwukotnierzowa DN200/80 1 szt.
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- Redukcja zeliwna dwukotnierzowa DN150/100 2 szt.

- Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN200 7 szt.

- Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN150 7 szt.

- Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN100 1 szt.

- Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80 7 szt.

- Kolano Zeliwne kotnierzowe stopowe DN 80 mm 7 szt.

- Krociec zeliwny dwukotnierzowy DN80/dtugos¢ — wg potrzeb 7 szt.

- Hydrant ppoz. DN 80 nadziemny 7 szt.

- Obudowa teleskopowa do zasuw na sieci 22 szt.

- Skrzynka zeliwna do zasuw na sieci 22 szt.

- Umocnienie betonowe do zasuw na sieci 22 szt.

- Tabliczki informacyjne z lokalizacjg zasuw 22 szt.

- Stupki betonowe wg potrzeb
- Umocnienie betonowe do hydrantow 7 szt.

- Tadma ostrzegawcza z metalizowang Sciezka koloru niebieskiego 1899,3 mb.

- Rura ostonowa polietylenowa PE100RC Dn 315x23,2 mm SDR13,6 w przewiercie 85,0 mb.
- Rura ostonowa polietylenowa PE100RC Dn 250x18,4 mm SDR13,6 w przewiercie 16,5 mb.

- Wigczenie do istniejgcego wodociggu w150mm 5 szt.
- Wigczenie do istniejacego wodociggu w100mm 3 szt.
- Etapowanie budowy 4 etapy
- Rury polietylenowe SDR13,6 z materiatu PE100RC o $rednicy 40x3,0 mm PN10 10,0 mb.
- Opaska do nawiercania do rur PE DN 225x2” (gwint wewnetrzny) 6 szt.
- Opaska do nawiercania do rur PE DN 160x2” (gwint wewnetrzny) 2 szt.
- Zasuwa przydomowa zeliwna DN32 z jednym gwintem zewn. 2” i jednym ztgczem ISO
do rur PE Dn 40 mm z obudowa i skrzynka uliczng 8 szt.
- Przetaczenie istniejacych przytaczy na projektowany wodociag 8 szt.
- tacznik do rur PE Dn 40 mm 8 szt.
- Rura Arota Dn 110 10,0 mb.

10. Cze$¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej dla potrzeb budownictwa
mieszkaniowego zlokalizowanego wzdtuz istniejacych ciggdw komunikacyjnych na odcinku od
istniejacego wodociggu w160 w ulicy Gtdwnej (skrzyzowanie z ulicg Potudniowg i LeSng) w
miejscowosci Smardzewice do istniejacego wodociggu w150 w ulicy Gtéwnej w Twardej (na
skrzyzowaniu z ulicg Wczasowa, Wodng i Koscielng w Trescie) gmina Tomaszéw Maz. powiat
tomaszowski. Szczegdtowy zakres opracowania podany zostat w pkt. 1 opisu technicznego.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA ORAZ ZAKRES PRZEWIDYWANYCH ZMIAN

Na przedmiotowym terenie zlokalizowane sg obszary przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe
oraz tereny le$ne. Teren ten jest w chwili obecnej czeSciowo zabudowany i czesciowo uzbrojony.
Przewidywany zakres zmian na przedmiotowym terenie wigze si¢ z wykonaniem projektowanego
uzbrojenia. Docelowo przewiduje sie podigczenie istniejacych posesji do projektowanej sieci
wodociggowej w oparciu o indywidualne projekty przytaczy.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu: rodzaj uzbrojenia, dtugo$ci, podstawowe parametry
techniczne podane zostaty w cze$ci opisowej niniejszego opracowania. Doktadny przebieg sytuacyjny
projektowanego uzbrojenia przedstawiono na zatgczonych mapach sytuacyjno — wysokosciowych
(projekt zagospodarowania terenu — cze$¢ rysunkowa). Usytuowanie wysokosSciowe projektowanego
uzbrojenia przedstawiono na zatgczonych do cze$ci rysunkowej projektu profilach.
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INFORMACJE DODATKOWE

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania terenu. Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu
gbrniczego. W zwigzku z powyzszym nie ma wptywu na przedmiotowg inwestycje eksploatacja
gornicza. Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw i projektowanego przedsiewziecia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwy wptyw na otoczenie. Prace ziemne i
budowlano — montazowe wykonywane beda w technologii tradycyjnej — odkrywkowej przy uzyciu
typowego sprzetu zmechanizowanego (koparki, samochody, réwniarki itp.) Uzyte do budowy materiaty
winny posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wykonawca prowadzacy prace ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie budowy wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

Planowana inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko.

Projektowane uzbrojenie wykonywane bedzie z materiatow i w technologii zapewniajacej szczelno$¢
projektowanych uktadéw w trakcie eksploatacji. Nie przewiduje sie w trakcie prawidtowego
(nieawaryjnego) uzytkowania negatywnego wptywu planowanej inwestycji na srodowisko.

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca odpowiada za technologie, organizacje, a w szczegolnosci za jako$¢ wykonywanych robot.
Wszelkie kolizje, ujawnione w trakcie budowy, ktére uniemozliwiajg wykonanie rob6t zgodnie z
projektem, powinny by¢ zgtaszane inspektorowi nadzoru wraz z propozycjami rozwigzan. Inspektor
podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich korekt.

Jesli rozwigzanie kolizji wymaga¢ bedzie interwenciji projektanta nalezy go poinformowac za
posrednictwem Inwestora.

Zgtoszenie takie powinno zawiera¢ opis problemu lub kolizji oraz wykonany przez geodete
uprawnionego zwigzany z tym szkic sytuacyjno — wysokos$ciowy.

Ewentualne kolizje oraz uwagi do projektu nalezy zgtasza¢ niezwtocznie po ich ujawnieniu — na etapie
wytyczenia geodezyjnego lub wykonania wykopdw kontrolnych. Roboty w rejonie kolizji nalezy
wstrzymac¢ do czasu ustalenia sposobu rozwigzania kolizji. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
ewentualnych korekt w taki sposob, aby nie nastapito wyhamowanie ogdinego postepu robét.

Nie dopuszcza sie do kontynuowania robét po wykryciu kolizji a przed znalezieniem wiasciwego ich
rozwigzania. W takim przypadku koszty ewentualnych poprawek ponosi w cato$ci wykonawca.
Wykonywanie robét, bez zezwolenia inspektora nadzoru w rejonie kolizji, a nastepnie wykonanie
ewentualnych poprawek, nie moze stanowi¢ podstawy do wydtuzenia terminu zakohczenia robét.
Inwestor powinien zleci¢ projektantowi petnienie roli inspektora nadzoru autorskiego zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego.

OBSZAR ODDZIALYWANIA
Obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociggowe]j okreslony zostat w oparciu o
~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3" wchodzace w
sktad wymagan technicznych Centralnego Osrodka Badawczo — Rozwojowego Techniki
Sanitarnej INSTAL zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury wydane
przez COBRTI INSTAL w sierpniu 2003 roku. Obszar oddziatywania projektowanej sieci
wodociggowej o $rednicy ponizej 300mm narzucony jest w zalezno$ci od obiektdéw terenowych i wynosi:
* 1,5 m po obu stronach rurociggu dla obiektéw budowlanych (budynki i linia zabudowy),
* 0,6 mdo 1,2 m po obu stronach rurociggu dla uzbrojenia podziemnego (w zaleznosci od
rodzaju uzbrojenia).
Obszar oddziatywania nie wykracza wiec poza obszar inwestycji.
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11. OSswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Projektant: Projektant sprawdzajacy:
mgr inz. Pawet Pajgk mgr inz. Mariola Pajgk
zam. ul. Sw. Antoniego 52/2 zam. ul. Sw. Antoniego 52/2
97-200 Tomaszow Maz 97-200 Tomaszéw Maz.

Oswiadczenie
jako projektant oraz jako projektant sprawdzajgcy wykonujgcy projekt budowlany
sieci wodociggowej z lokalizacjg

Smardzewice — Tresta - Twarda gmina Tomaszow Maz.

oswiadczamy ze w/w projekt budowlany wykonany zostat zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Projektant: Sprawdzajacy:

Pawet Papk Mariola Paj ak

upr. Nr GP.IV.7342/42/94 upr. Nr LOD/0721/POOS¥7

w spec. instalacyjno - igynieryjnej W spec. instalacyjno - izynieryjnej

12. Informacja BIOZ

INFORMACJA

dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia przy budowie
sieci wodoci ggowej

Adres budowy: Smardzewice — Tresta — Twarda gmina Tomaszéw Maz.
dz. nr 365/1, 365/2, 930, 2582 obr. Smardzewice,
dz. nr 85, 95 obr. Tresta,
dz. nr1/3, 213, 3/2, 3/3, 47 obr. Twarda

Inwestor: Gmina Tomaszow Maz.
z/s 97-200 Tomaszow Maz., ul. Moscickiego nr 4

CZESC OPISOWA
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Zakres robot i kolejno  $¢ realizacji
Zakres robot budowlanych okreslony zostat w projekcie budowlanym i obejmuje on sieé¢
wodociggowg w miejscowosciach Smardzewice, Tresta i Twarda gmina Tomaszow Maz.
Kolejno $¢é wykonywanych prac.

* Wykonanie wykopow na wymagang gtebokosé

« Montaz rurociggdw i armatury wodociggu

* Wykonanie zasypki wykopu i uporzgdkowania terenu
Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych okreslony zostat w cze$ci opisowej i rysunkowej
w projekcie budowlanym. Teren jest czesciowo uzbrojony i zabudowany. Lokalnie wystepuja
zblizenia do obiektow budowlanych i skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
Elementy zagospodarowania dziatki stanowi  ace zagro zenie
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospodarowania dziatki stanowigcym
zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robot:

« Lokalnie w odlegtosci mniejszej niz 3,0m od linii energetycznej o napieciu

Znamionowym <1KkV.
» Sporadycznego wystgpienia wykopow o gtebokosci powyzej 1,5m o $cianach
pionowych bez rozparcia,

* Przejscia metodg bezwykopowa.
Przewidywane zagro zenia przy realizacji robot
Ewentualne zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynikajg z prowadzenia prac
w poblizu elementéw zagospodarowania terenu stanowigcych zagrozenie (wymienionych we
wczesniejszym punkcie). Realizacja planowanych robét w obrebie wystepowania zagrozen
odbywac sie winna z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci. Wykonywane prace mogace
stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi uwaza sie za typowe dla tego typu
prac. W zwigzku z powyzszym przy zachowaniu szczegOlnej ostroznosci oraz zasad BHP
ryzyko wystgpienia zagrozeh ocenia sie jako niewielkie.
Instrukta z pracownikow przed przyst gpieniem do realizacji robot
Celem zminimalizowania zagrozen przed przystgpieniem do wykonywania prac kierownik
budowy winien przeszkoli¢ pracownikdéw w zakresie wykonywanych prac jak réwniez zwrécic
uwage na fakt wykonywania prac w poblizu elementdéw stanowigcych zagrozenie i
przedstawi¢ zagrozenia zwigzanego z wykonywaniem prac objetych zakresem projektu.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom
Kierownik budowy winien zapewni¢ wymagane szalunki do prowadzenia prac w wykopach
jak réwniez odpowiednig ilos¢ drabin itp., wskazaé pracownikom drogi komunikacyjne
umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek awarii i innych zagrozen oraz przekazac
procedury BHP. Pracownicy winni zosta¢ poinformowani o numerach telefonéw alarmowych,
lokalizacji srodkéw ochrony ppoz., Itp.
Obowigzkiem kierownika budowy jest dopilnowanie, aby pracownicy zatrudnieni przy
realizacji obiektu byli wyposazeni w srodki ochrony osobistej. Prace wystepujgce przy
realizacji robot sg powszechne nalezy wiec przedsiewzigé standardowe $rodki ochrony
zdrowia i zycia ludzi.



