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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jestsmodocagowa w Smardzewicach-ywat

gm. Tomaszow Maz.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumenteadaloym podstaw do udzielenia zamédwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w projekcie wykeczym sié wodochgowa w
Smardzewicach-\ivat gm. Tomaszow Maz.

Inwestor:

Gmina Tomaszow Maz.

97-200 Tomaszow Maz

ul. Moscickiego 4

Opis funkcji i podstawowe dane:

Przedmiotem inwestycji jest projekt: , Sievodochgowa”

Lokalizacja:

Smardzewice —\divat gm. Tomaszéw Maz.

1. 3. Zakres robot obgtych ST
Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikaayg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Wymagania ogolne zawarte w ST dotyomszystkich robo6t budowlanych i nale je stosowa w
powigzaniu z nkej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami teatemymi SST :

KOD CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w_zakresieudowy wodociagdw i rurociagéw do

odprowadzaniasciekéw

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz ich zgodfo z projektem
wykonawczym (PW), specyfikagcjtechniczg (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sgtuk
budowlan.
Zakres robot
Wykonawca powinien zapewihtcatas¢ robocizny, materiatdw, spgiu, narzdzi, transportu i dostaw,
niezlednych do wykonania robot aftych umowg, zgodnie z jej warunkami, PW, ST i ewentualnymi
wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. dPrastatecznym odbiorem robét Wykonawca
uporzdkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozticia wykonanychrobdt, dostaw
inwestorskich, materiatébw z demontai przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca engk do
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dolantow, wymaganych przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem zgteumedia.
Ochrona i utrzymanie robot
Podczas realizacji rob6t (od przgia do przekazania placu budowy) Wykonawca jesbadgdzialny
za ochror robot oraz mienia inwestora przekazanego razetacem budowy.
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu kawowego odbioru. Utrzymanie powinnody
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego etdynbyly w zadowalajcym stanie, przez caty
czas, do momentu odbioruawego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpagztakie roboty, jednak nie pniej niz w 24 godziny od wezwania,
pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

Zgodnosé robdt z PW i ST

Projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczn®T) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiégm protokoty konieczri@i na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stagawzamowionym zakresie § sntegralmy czescia umowy,

a wymagania w nich zawarte sbowizujace dla Wykonawcy.
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Wykonawca nie mze wykorzystywa bleddw w PW lub ich pomija O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadoréi inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z prgekém dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatymwy by¢ zgodne PW i ST.

Dane okrélone w PW i w ST uwzane g za wartdci docelowe, od ktérych dopuszczalng s
odchylenia w ramach ok§enego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow mugady¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okrélonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie magprzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nieda w peini zgodne z PW lub ST i wplynie to na zmngian
parametrow wykonanych elementow budowli, to takigeriaty winny by¢ niezwlocznie zagpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawc

2.1. Projekt wykonawczy

Projekt sié wodochgowa.

Przedmiary robot.

Specyfikacje techniczne.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, wagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy ngmsijace dokumenty:

- odwiadczenia o0s6b funkcyjnych o przgju obowihzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),

Inwestor przekze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym urpow

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekavykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyimy Wskae punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawegkona z materiatbw witasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru medidw sposOb uzgodniony z dostayc
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie robot Wykonawca obégiepublicznie w sposdb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez woeesie, w miejscach i idoiach okrélonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tabliormfcyjnych i ostrzegawczych — w mygvotrzeb
podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego 6élkraiezbedny sposob ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie madéelebnej zaptacie.

2.3. Powizania prawne i odpowiedzialnéé¢ prawna

Stosowanie s do ustaler prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znai stosowé wszystkie przepisy powszechnie obgavijagce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejs¢pktére g w jakichkolwiek sposob zwrane z
robotami oraz musi liyw petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie padqarrowadzenia budowy.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wiasoobi bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymaggrawnych dotycacych wykorzystania
opatentowanych rozwzan projektowych, urgdzen, materiatéw lub metod. W sposolagiy powinien
informowa: inspektora o swoich dziataniach, przedstaytiakopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

J&li nie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to w catobobciyza
one Wykonawe.

- Ochrona wtasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemiEsndgci publicznej
lub prywatnej. Jeeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewf@wym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziafaze strony Wykonawcy nagli uszkodzenie lub zniszczenie wiastiogprywatnej
lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, napribiodtworzy uszkodzanwtasndge.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasmopowinien by nie gorszy ni przed powstaniem
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uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochkomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne oraz
musi uzysk& od odpowiednich wiadz, ¢bdacych wiacicielami tych urzdzen, potwierdzenie
informaciji o ich lokalizacji (dostarczone przez kstora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot debae oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udze.

-Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisyach
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawcadzie:

- podejmowa wszystkie uzasadnione kroki zmiergag do stosowania przepiséw i norm dotygzch
ochronysrodowiska na terenie budowy oragdhie unikat uszkodzelub uchzliwosci dla oséb lub
wlasndci prywatnej i spotecznej, a wynikgych ze skzeniasrodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania,

- miat szczegolny wzgtl na prace spetu budowlanego zywanego na budowie. Stosowany sprzie
moze powodowé& zniszczé w srodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekemza norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyozhsrodowiska, obcizajg Wykonawe.

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizaiojp6t, a wynikajce z zaniedhiaw czasie realizacji
robét, obcizaja Wykonawe.

-Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwahy szkodliwe dla otoczenia, niexdy dopuszczone dozycia. Nie
wolno stosowé materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie o gaeniu wikszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiatyyte do rob6t musg mie¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawrjofednostk, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw seodowisko.

Jezeli Wykonawca uayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia za zgodwestora, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagtenie dlasrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatow szkodliwych pochagzich z demontau naley do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

-Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Sprawny sprat przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykareawzmiéci na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i mggawych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materialy tatwopalnedy sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.

Prace pearowo niebezpieczne wykonywanedh na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomsi.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowgnmearem wywotanym jego
dziatalngcia przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezgrowywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedaw zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiechny
-Bezpieczdéstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzedmdzie przepisow dotygzych b h p. W
szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nipehsiagpcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spiiz

i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowie os6b zatrudnionych na budowie oraz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego. Uznajegsize wszystkie koszty zwrane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie
kosztorysowe.



3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIAtOW, SPRZ ETU | TRANSPORTU.

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materiatow

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniag materiaty w sposéb
ciggly spetniaj wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanegoodta g niejednorodne lub nie zadawalegj jakaci, Wykonawca
powinien zmient zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykaiczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznyathne@d miejsca powinny by

tej samej partii materiatu w celu zachowania tyamgch wi&ciwosci kolorystycznych w czasie
catego procesu eksploatacji.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektorazaadinwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko licac sk z tym,ze roboty nie zostarprzyjete i nie lzda zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatléw i elementéw

Wytwornie materiatdw i elementéw, zaréwno przed jakpo akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mag by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgofino stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji agleapewnt:

- wspotprae i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie odbywa siproces

produkcji materiatdw przeznaczonych do wbudowaaiderenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerido czasu, gdyebla one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczenmanhowaty swaj jakos¢ i wiasciwosci oraz
byly dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesiergk Przechowywanie materiatdbw musi
sie odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegjeriatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczagy przed dospem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materiafdowinny by po zakaczeniu robdét
doprowadzone przez Wykonagdo ich pierwotnego stanu.

3.2. SPRAT

Wykonawca jest zobowtany do wywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot i édzie gwarantow@aprzeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okfenymi w PW i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy d@przpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadamestorskiego.

Sprzt nalezigcy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robdt musi byutrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowa do pracy.

Wykonawca dostarczy, naadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopiekutientow
potwierdzagcych dopuszczenie sgitm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si mazliwos¢ wariantowego gzycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestogkie swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj.

Wybrany sprzt po akceptacji, nie ni®@ by pazniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopusecdo robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszjédnorazowych spetu w cenie jednostkowej
robét do ktorych ten spgk jest przeznaczony. Koszty transportu sprznie podlegaj oddzielnej
zaptacie.

3.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiérodkéw transportu, ktére nie wplyn
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niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i na wdaiwosci przewaonych materiatow.
Wykonawca bdzie usuwat, na bigco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniavsgowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojalaaecteren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ragatdne z umow oraz za jak& stosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodéia PW, wymaganiami ST, programem zapewnienia
jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwekiego.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wyznaczenie wysgkbwszystkich elementéw
konstrukcji zgodnie z wymiarami i ¢gdnymi okrélonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwegstekiego

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementolot kxda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PW, ST, PNyam normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowaiony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wstikich materiatow
dostarczonych na budevub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektoractly wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgcpod grdbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzynaat@rminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opgnien realizacyjnych budowy, stwaraaych zagraenie dla finalnego zakazenia
robot, Inspektor ma prawo wprowadpodwykonawe na okrglone roboty na koszt Wykonawcy.
4.3. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

4.3.1. Zasady kontroli jakdci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petkontrok robot i jak@ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmugly personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymaigaco do zakresu baaaich
czestotliwosci 53 okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania ratgatdnie z PW.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iksfru

Przed przysfpieniem do pomiaréw lub baslawykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca prasdsha psmie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywanedy na terenie budowy i okazywane nad#@zadanie Inspektora
nadzoru.

4.3.3. Atesty jakd@ci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badgakasci materiatow przez Wykonawg Inspektor nadzoru inwestorskiego
moze dopyci¢ do wycia materiaty posiadgge atest producenta stwierdggj ich peta zgodnd¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesiywgymagane przez ST, kda partia materiatu
dostarczona na budewvinna posiadaatest okrélajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzosiada atesty wydane przez producenta, poparte w raZiezgiy
wynikami wykonanych przez niego badaKopie wynikéw tych bada beda dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi. Materiaty posiadgie atesty, a ugzlzenia wane legalizacje, magby¢
badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywaneda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi nadka
zadanie.

4.3.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyaovaazujacym Inwestora i Wykonawcw
okresie trwania budowy. Oboyziek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykoga

Zapisy w dzienniku budowydda dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu
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bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomiczstepny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska staaowiska sttbowego.
Zapisy leda czytelne, dokonywane trwatechnilg, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden
po drugim, bez przerw. Zgdzone do dziennika budowy protokoty i inne dokumyemida oznaczone
kolejnym numerem zatznika, opatrzone dat podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
- dat przyjecia i zakres obowgzkdw 0sob funkcyjnych na budowie,
- dat przyjecia placu budowy,
- dat rozpoczcia robaot,
- uzgodnienie prze Inspektora i harmonogramow robot
- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegoélnych elementéw robot,
- przebieg robat, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ictraymania,
- zgtoszenia i daty odbioru robét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i kaacowych
odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczce sposobu zabezpieczenia robdt,
- dane dotycgce jakaci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badgpodaniem autora batla
- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli Zigeiem kto je prowadzit,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowylsbprzedstawione
Inspektorowi do akceptaciji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wiglkeca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska
ich przygcia.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea i Wykonawe do ustosunkowaniaeido
jego tréci.
Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jako materiatldw, recepty robocze i wyniki badaporzdzone
przez Wykonawe beda stanowé zahcznik do protokotu odbioru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczacsakze:
- decyzg 0 pozwoleniu na budoyy
- protokot przekazania placu budowy,
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
- harmonogram budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne wayocywilnoprawne,
- protokoty odbioru robat,
- protokoty z narad i ustate
- dowody przekazania materiatdw z demantalowody utylizacji materiatdbw z demonta
podlegajce utylizacji,
- korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy &g przechowywane na budowie w miejscu odpowiedni@zpieczonym.
Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentoéw spowoduje jego oltyiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy s zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawianezgezenie Inwestora.
4.4. OBMIAR ROBOT.
4.4.1. Ogdlne zasady obmiaru robo6t




Obmiar robot bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanydbdt zgodnie z PW i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomiengpkektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dregud terminem obmiaru.

4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary leda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem roltékza w przypadku wygpowania
dtuzszych przerw w robotach.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizz&vykonywane &da w sposéb zrozumialy i
jedno-znaczny.

Do pomiaru aywane lgda tylko sprawne narzizia pomiarowe, pozwakgge jednoznacznie okilec
wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robo6t zawierdedzie:

- podstaw wyceny i opis robot,

- ilos¢ przedmiarow robot (z kosztorysu ofertowego),

- dat obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczemidetalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

- obmiar robo6t z podaniem sktadowych obmiaru w kaléci: diugas¢ x szerokéé x glebokasé x
wysokas¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

- ilos¢ robot wykonanych od pogtku budowy,

- dane osoby spogdzapcej obmiaru.

4.5. ODBIOR ROBOT.

4.5.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajnastpujacym odbiorom rob6t, dokonywanym przez Inspektomdzosau:

- odbiorowi robot zanikagych,

- odbiorowi czsciowemu, elementéw robat,

- odbiorowi kawxcowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2. Odbior robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robd6t zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegry zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci robot zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika kydd jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzoggzie niezwtocznie, nie ghiej jednak, ni w
ciggu 2 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem derdzka budowy i powiadomieniem o tym fak
Inspektora.

4.5.3. Odbior casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej cegsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiorgagadzony bdzie niezwtocznie, nie @diej
jednak, nt w ciaggu 2 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem derdrka budowy i powiadomienia
o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.5.4. Odbior ostateczny (kficowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatygo wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie
stwierdzona przez Wykonawavpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiagniccie gotowdci do odbioru musi potwierdziwpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca  przeka Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudagyjn
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zawierajcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt.64.8V terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotow&i do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawecdacie rozpogzia
odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnepzpoczcie prac komisji nagpi nie p&niej niz
przed uptywem terminu okilwnego w umowie.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodoobwykonania robot z PW, PN i ST. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapoznazsrealizacj robdt, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot popawgch lub robét uzupetniggych komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjee jakad¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej WAST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzdéstwo osob i mienia, komisja dokona
potracen, oceniagc pomniejszom wartas¢ wykonanych robot w stosunku do wymagarzyjetych w
umowie.

4.5.5. Odbidér pogwarancyjny (przed terminem uptywugwarancii)

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychétozwihzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyaiat w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégo robot jest protokdt odbioru
ostatecznego spai@zony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobmamy przygotowa operat kolaudacyjny
zawierajcy:

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonaymeiz

- Dziennik budowy — oryginat i kogi

- Obmiar robot (j&li wymagany)

- Atesty jakdciowe wbudowanych materiatow.

- Dokumenty potwierdzage legalizagj wbudowanych urdzen.

- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

- Protokaoty prob i bada

- Protokoty odbioru roboét zanikggjych.

- Wykaz wbudowanych ugdzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

- Wykaz przekazywanych kluczy.

- Odwiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane/&mna Budowlanym.

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod verlgim przygotowania dokumentacyjnego ngego
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonaweg wyznaczy ponowny termin
tego odbioru.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnaag kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszosm@n przez Wykonawado odbioru w terminie
ustalonym przez komisj

4.6. PODSTAWA P+ATNOSCI.

Cena uwzgldnia wszystkie czynr$oi, wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie,
okreslone w ST

Cena obejmuje:

- robocizre,

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniagpraa plac budowy iz
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),
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- koszty pdrednie, w sktad ktorych wchogizptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracovwmik
nadzoru i laboratorium, wydatki dotygze b h p, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieazetoszty
zarzdu przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkowgre mog

wystgpi¢ w czasie realizacji robot.

Podstaw do wystawienia faktury za wykonanie rob@tlbie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
protokét czsciowego wykonania i odbioru robot ustalony w oparoi procentowe zaawansowanie
rob6t w danej braty dla poszczegolnych elementow robot. Szczegohiczemia Wykonawcy z
Inwestorem regulgjzapisy umowy.

SIEC WODOCIAGOWA

1. Wstep

1.1 . Nadzorca zadania

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania odbimhot budowlanych dotyczy

wykonania sieci wodoggowej w Smardzewice-¥Wwat gm. Tomaszow Maz.

Inwestorem budowy sieci wodagowej jest Gmina Tomaszéw Maz. ul. Bbackiego 4

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrepwymagania dotyece wykonania i

odbioru projektowanej sieci wodagowe;j.

1.3. Zakres robdt

Zakres robot obejmowakhbzie

1.3.1. Budow sieci wodocigowe;j :

- Rury wodocagowe PE100ORC érednicy 225x16,6mm SDR 13,6PN10 - 12555,9

- Zasuwazeliwna kotnierzowa DN200mm 6 szt

- Zasuwazeliwna kotnierzowa DN100 mm 4 szt

- Zasuwazeliwna kotnierzowa DN80 mm 7 szt

- Zasuwa przydomowzeliwna o$r.32 mm z jednym gwintem zew. 2" i jednyma@em ISO do rur
PE osr. 40 mm obudowi skrzynlg uliczrg i umocnieniem betonowym -26 szt

- Zasuwa przydomowzeliwna o$r.50 mm z jednym gwintem zew. 2" i jednyma@em ISO do rur
PE osr. 63 mm obudowi skrzynlg uliczrg i umocnieniem betonowym -1 szt

- Hydrant ppa DN 80 nadziemny 6 szt

- Wigczenie do istnigcego wodogjgu 0sr.160mm-2 szt

- Przehczenie istnigjicego wodogigu 0$r.100mm-4 szt
Przehczenie istnigjcego wodogigu 0sr.75mm -1 szt

W zakres robot wechodzibeda:

- roboty ziemne ;

- budowa sieci wodoggowej;

Wykonawca rob6t zobowzany kedzie do zapewnienia cdld robocizny, materiatéw,

sprztu, narzdzi i transportu niezimnych do wykonania robét aftych umows, zgodnie z

jej warunkami, dokumentacje projektowe i specyfjgaechniczne.

Przed ostatecznym odbiorem robét wykonawca uikizje teren budowy, dokona

rozliczenia wykonanych robo6t i przygotuje obiektmtaekazania Inwestorowi.

Do dnia odbioru wykonawca skompletuje i przekénwestorowi komplet dokumentow

budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

2. Materiaty

Wszystkie materialy stosowane przez Wykonameisz odpowiadéd wymaganiom norm i

przepisow wymienionych w dokumentacji projektowsaomusz posiada certyfikaty lub

deklaracje zgodrigi, tj" oswiadczenia producenta o zgodnowyrobu z Polsk Normg albo

aprobaj techniczn.

W projekcie przyjto rury poliuretanowe PE100RC Dn 225x16,6mm SDRS B3\ 10

Ksztattki stosowane do budowy sieci mysawniez posiada takie parametry lub wgze,
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a stosowana rura musi posiadeytrzymata¢ 1,6 MPa.

Zasuw zabudowywane na sieci myszie¢ gtadki przelot (bezgniazdowe) oraz maisz
posiadé migkkie doszczelnienie. Prayp zasuwyzeliwne kotnierzowe.

Hydranty ppa. przygto DN 80 - typ nadziemny - zgodnie z projektem.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot srodowisko.

Do wykonania projektowanej sieci wodggowej konieczne dulzie wycie nas¢pujacego
sprzitu:
- koparki o pojemni tyzki 0,4 m3;

- spycharki gsienicowe lub koparko - spycharki kotowe;

- zagszczarka wibracyjna;

- samochody samowytadowcze;

- ubijak spalinowy

- maszyna do wier@epoziomych

4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takighodkow transportu, ktore nie wptywaaj
niekorzystnie ndrodowisko, na jak& przewaonych materiatdw oraz bezpiedséwo

ruchu drogowego.

llos¢ srodkow transportu musi zapewtisprawny przebieg robot bez zahamawa

sprzt transportowy zatrudniony na budowie must Bprawny i utrzymany w dobrym stanie
oraz musi posiadaaktualne dopuszczenie do ruchu.

Materiaty przewaone musz by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie
transportu.

5. Wykonanie robot

5.1.0gdlne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonywanie raggidnie z umow, dokumentag
projektows, oraz Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca odpowiada za petobstug geodezyjg przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot, btly w wytyczeniu wykonaniu robétHsa usunéte przez Wykonawge

na wiasny koszt.

Polecenia Inspektora nadzoru oéime poprawek mugzby¢ wykonane w wyznaczonym
przez niego czasie - pod glm wstrzymania robot.

Skutki finansowe wstrzymania robot ofp@ja Wykonawe

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpocxiem robot Wykonawca zobogzany jest do wykonania planu BIOZ.

Przed przysipieniem do wykonania robot nalewytyczy¢ trasg projektowanego wodoggu przy
pomocy kotkow osiowych oraz kotkéswiadkow.

Na trasie sieci naky rowniez wykona siet reperéw tymczasowych. Szkic wytyczenia sieci
oraz plan reperow z ¢gdnymi naley przekaza Inspektorowi Nadzoru.

Przed rozpocagxiem robot (7 dni) wykonawca zobayzany jest powiadomi pisemnie

0 zamiarze rozpoeeia robét wszystkich gestorow uzbrojenia terenad pnadziemnego.
Przed przysipieniem do robot naky oczyci¢ trag projektowanego wodoggu z wszelkich
przeszkdd, takich jak zakrzaczenia, resztki stabuatowli, sterty materiatéw budowlanych
itp.

5.3 Wykopy

Przed wykonaniem wykopow nalewykona przekopy prébne w celu doktadnego
zlokalizowania podziemnego uzbrojenia terenu. \WWdiawykonania wykopéw - odkryte
istniejecie uzbrojenie terenu nayezabezpieczykorytkami z bali drewnianych, opartych na
gruncie po obu stronach wykopu.

Wykopy naley wykona o scianach pionowych z obustronobudowg, wystapce na
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wysoka¢ 15 cm ponad istniggy teren. W miejscach, gdzie warunki na to pozvigalajkopy
maozna wykonywa jako nie obudowane, zeianami o bezpiecznym nachyleniu skarp -
odpowiednio do warunkéw gruntowych.

Urobek naley sktad& wzdtuz trasy wykopu w odlegkei 1,0m od krawdzi wykopu.

W miejscach, gdziedalzie to niemaliwe nalezy urobek z wykopow odwi€ na tymczasowe
sktadowisko w miejscu uzgodnionym z Inwestorem.

Wykop powinien by zabezpieczony zaporami drogowymi typ U - 20a.

Dno wykopu musi by réwne i oczyszczone z kamieni.

W miejscach wysjpowania wody gruntowej natg wykona odwodnienie z iglofiltréw z
pompowymi agregatami typu Al - 81. Odpompowana woalazy odprowadz tak, &eby
nie nas¢powato zalewanie drogzutkow rolnych lub posesji. Obienie poziomu wody
gruntowej naley prowadz¢ do gkbokasci 40 cm poniej dna wykopu projektowanego.
Czas pompowania wody gruntowej nglegraniczy do niezlgdnego minimum.

5.4. Przygotowanie podia.

W miejscach wysfpowania gruntow sypkich ruragi nalezy uktada& na wyrownanym i
oczyszczonym z kamieni dnie wykopu, uformowanym &kby rurocag przylegat do gruntu
na catej swej diugai.

5.5.Zasypwanie wykopow.

Zasypywanie wykopéw - po dokonaniu obsypki matenmasypkim, pochodgym

z wykopu lub z dowozu, na wysad30 cm ponad wierzch rury, wykonanym

z zagszczeniem do wskaika zagszczenia min. 0,97 do 1,0.

5.6. Roboty montawe.

Rurocihgi uktad& na wyréwnanym i oczyszczonym z kamieni dnie wykagformowanym
do ksztattu rury. Projektowarsiec wodocigows nalezy uktada na gkbokasci 1,72m.
Uzbrojenie sieci stanowibeda zasuwy bezgniazdowe, tj. z gtadkim przelotem gkiim
doszczelnieniu PN 1,6 MPa.

Na wysokdci 40 = 50 cm nad ruraggami naley uktad& niebieskie témga ostrzegawcz z
drutem aluminiowym. Na petzeniach poszczegdlnych odcinkownty druty te naley
odizolowali i powgazat ze sob. Na zasuwach sieciowych i przy hydrantachspritpz drutem
nalezy wprowadzé do skrzynki na trzpieniu zasuwy.

Calas¢ robot wykoné zgodnie z projektem, warunkami technicznymi asggycznymi producenta
rur.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1 . Ogdlne zasady kontroli jadad robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petne kongjakaosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robot

z czstotliwoscig zapewniajca stwierdzenigze roboty wykonywanegszgodnie ze
wszystkimi wymaganiami.

6.2. Badania przed przygieniem do robot.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdérzadania w celu ustalenia:
za kwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii

- okre&ilenia rodzaju gruntu jego uwarstwienia;

- okrdélenia stanu terenu;

- ustalenia metod wykonywania wykopow:

- ustalenia metod prowadzenia robot i ich kontrotrakcie realizacji;

6.3. Kontrola jakéci.

Kontrola jakaci wykonywanych robot powinna obejmotva

- sprawdzenie zgod®o osi rurocigow z wytyczeniem;

- sprawdzenie gdnych utazonych rurocigow;

- sprawdzenie prawidtowsoi wykonywanych wykopow i szalunkow:

- sprawdzenie zgodho uzytych materiatdw z danymi w dokumentacji technigzne
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- sprawdzenie zabezpieczenia istgtego uzbrojenia w wykopie;

- badanie prawidtow&zi podtaza gruntowego pod uktadanymi rurggami;

- badanie i pomiary szerokm, grubdci i zag:szczenia podsypki lub wymiany gruntow;

- badanie utgenia rurocagdéw na podtau;

- badanie zjczy zawordow i armatury;

- badanie zmiany kierunkow rurggiow i zabezpieczenie ich przed przemieszczeniem;

- badanie szczeldoi catego rurocgu;

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu;

- badanie catego zasypu - stopniaggagzenia.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania-

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwyicksze nk 0,1 m;

- odchylenie grubixi podsypki nie powinno przekradza 3 cm;

- stopieh zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m,
do gkbokasci 0,8m p.p.t. nie powinna bynniejsza ni 0,95.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma ok#di ¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie zudokntacy

projektows, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pownaiéniu Inwestora

0 zakresie obmierzanych robot i terminie obmiartizgdniowym wyprzedzeniem

Wyniki obmiaru wpisuje sido ksazki obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobot podanych w kosztorysie

ofertowym nie zwalnia wykonawcy od oba&ku wykonania i dokaczenia robot.

Obmiary gotowych robotdalg prowadzone z estotliwoscig zalezng od ptatnéci na rzecz

Wykonawcy, lub wg innych ustale inwestorem.

7.2.Jednostki obmiarowe

Jednostlk obmiarowg jest metr wykonanego i odebranego przewodu i uydrgh nizej

wymienione elementy sktadowe:

- roboty ziemne w m3;

- odeskowanigcian wykopow w m2;

8.0dbior robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgajojektowy i specyfikacy

techniczna, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytysy z uwzgjdnieniem

tolerancji podanych w P. 6.4.

8.2. Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty przygotowawcze;

- roboty ziemne z obudowgian wykopow;

- odwodnienie wykopow;

- przygotowanie podia;

- roboty montaowe wykonania ruroggow:

- préby szczelngi, ptukania, dezynfekcja ruragow;

- zasypanie i zagzczenie wykopow;

- przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

Odbior robdét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie

poprawek bez hamowania pgsti robot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi powinyaesc 300 m, ale nie

powinna by mniejsza ni 50 m. Dopuszczagiewickszenie lub zmniejszenie diugn

odcinka podlegarego odbiorowi ze wzgtlu na warunki lokalne, umiejscowienia uzbrojenia

lub ze wzgtdow techniczno - ekonomicznych.
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Odbioru robét zanikggych dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.3. Odbiodr kacowy.
Odbiér kaicowy obejmuje:
- sprawdzenie kompletdo dokumentacji odbiorowej, tj.: dokumentacji pridi@wej,
dokumentacji powykonawczej, map geodezyjnych padmignowykonawczych;
badanie szczelsoi catego przewodu, przeprowadzone przy catkowik@czonym i
zasypanym ruroggu - zgodnie z punktem 8.2.2.2 normy PN - B - 19725
badanie jakéci wody przeprowadzone przez SANEPID
Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru powinny bydokumentowane
odpowiednim protokétem, wpisane do dziennika budomydpisane przez nadzor
techniczny oraz czionkow komisji przeprowadzeaj badania, Wyniki bada
przeprowadzonych podczas odbiorsi&wego nalgy uzn& za pozytywne, jeeli wszystkie
wymagania zostaty spetnione
Jezeli ktores z wymagé, przy odbiorze kicowym nie zostato spetnione, nafeocent jego
wptyw na stopié sprawndci dziatania sieci i w zalosci od tego ustati konieczne dalsze
postpowanie.
9. Rozliczenie finansowe budowy.
9.1. Ustalenia ogo6lne dotygze podstawy ptatrici.
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk
obmiarowy ustalon dla poszczegdlnych pozycji kosztorysu pekyprzez Zamawiagcego
w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatigest wartéd¢ podana przez
Wykonawe; i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewike ryczattowe dzie uwzgédnic
wszystkie czynngci, wymagania i badania skiadeg s¢ na jej wykonanie, okétone
dla tej roboty w dokumentacji techniczne.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdipd¢ obejmowd:
- robocizg bezpdredng z narzutami;
- warté¢ materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowavieentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy;
- wart@¢ pracy sprztu wraz z narzutami;
koszty pdrednie zysk kalkulacyjny.
9 2. Cena jednostki
Cena jednego metra wykonanej i odebranej linii vaogtpwej obejmuje:
- dostavg materiatow;
- wykonanie robét przygotowawczych, w tym prac iogkowych;
- wykonanie wykopu w gruncie 1l - IV kat. wraz mocnieniemécian wykopu jego
odwodnieniem:
- przygotowanie podia;
- utozenie przewoddw wraz mor#am armatury;
- przeprowadzenie proby szczednn
- ptukanie i dezynfekcja ruragu;
- przeprowadzenie badani bakteriologicznych;
- zasypanie wykopu wraz z zmgczeniem;
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
10. Dokumenty odniesienia.
10.1 . Normy.
1. PN-87/B-01060 Siec wodagowa zewgtrzna. Obiekty i elementy wypasania.
Terminologia
2. PN-81/8-03020 Grunty budowlane- Posadowienipteednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie
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3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlavwze#6w wodocigowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

4. PN-88/B-06250 Beton zwykty

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

6. PN-B- 11.1 11 Kruszywa mineralne. Kruszywa nakoe do nawierzchni drogowychwir i

mieszanka

7. PN-B-10725 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

9- P N-86/H-74 37 4 Pgtzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania 096l

10. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. 0961 wynmaga badania

11. PN-83/M- Armatura przemystowa. Zasuw klinowénkerzowe;zeliwne. 74024/00
Wymagania i badania

12. PN-851M--/4081 Skrzynki uliczne stosowane walajach wodnych i gazowych

13. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydrantgziamne na énienie nominalne
1 MPa

14. PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z twargytucznych do przesytania wody.

Polietylen (PE)

15.ZABI-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PElementydczace w rurocagach
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