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Gmina Tomaszow Maz.
ul. I. Moscickiego 4
97-200 Tomaszow Maz.

WARUNKI PRZYEACZENIA

do sieci wodociggowej w m. Smardzewice-Wawal (lacznik)

Na podstawie § 6,ust. 2 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw w Gminie
Tomaszéw Maz. stanowigcego zatacznik do uchwaty nr VIII/76/03 Rady Gminy Tomaszéw
Maz. z dnia 30 wrze$nia 2003 r. oraz w zwigzku z wnioskiem z dnia 22 Grudnia 2015 r.
Gminny Zaktad Komunalny w Tomaszowie Maz. informuje, ze sie¢ wodociaggowg w m.
Smardzewice-Wawat (tgcznik) nalezy projektowaé wedtug nastepujacych zasad:
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Sie¢ wodociagowa nalezy zaprojektowaé i wykonac z rur PE O 225 PN16.
Armatura zeliwna PN 10.

Wilaczenie do sieci wodociggowej m. Smardzewice ul. Bohdana Lozinskiego dziatka
nr ewid. 1564 wlgczenie w projektowang sie¢ do Osiedla ,.Biala Gora” nastgpnie
Tomaszow Maz. ul. Frycza Modrzewskiego dziatka nr ewid. 180 wlaczenie Wawal ul.
Dluga w dz. nr ew. 168 na wysokodci ulicy Sadowe;j.

Przeprojektowaé odcinek sieci wodociggowej z @ 110 na @ 225 wm. S-ce ul.
Gléwna , dziatka nr ewid. 2552. Zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do warunkéw tech.
Zaprojektowac hydranty pozarowe zgodnie ze stosownym rozporzadzeniem.
Wykonany projekt nalezy uzgodni¢ w ZUDP w Starostwie Powiatowym.

Wykonana sie¢ przed zasypaniem podlega odbiorowi technicznemu oraz
inwentaryzacji powykonawcze;.

Opracowany projekt winien by¢ zgodny warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociggowych COBRITI INSTAL ZESZYT 3.

Niniejsze warunki pozostajg wazne przez okres 2 lat od daty ich wydania.




