Tomaszow Maz., dn.. 2016-10-27

STAROSTA TOMASZOWSKI
97-200 Tomaszdéw Maz., ul. Sw. Antoniego 41

ODPIS z Protokofu dla Wniosku nr GB.6630.526.2016

bedacego przedmiotem Narady Koordynacyjnej
z dnia: 2016-10-27

Na podstawie art. 7d ust.2 oraz art.. 28b, ust.. 3, ust. 4 j ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. z 2010 r
Dz. U z 2013 r., poz. 805, 829, 1635, nastepnie zmienionej ustawg z dnia 5 czerwca 20714 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz usfawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji - Dz. U. z 2014r., poz. 897).

- w sprawie wniosku z dnia: 2016-10-18
- otrzymanego dnja: 2016-10-18

Dotyczy: Projekt sieci wodociggowej- Smardzewice dz.365/1,365/2,930,2582 - Tresta dz.1/3,2/3,3/2,3/3,47 -
Twarda gm. Tom.Maz

fnwestor: Gmina Tomaszéw Mazowiecki
97-200 Tomaszow Maz.
Moscickiego 4
773-22-82-071

Jednostka projektowa: MPD Pawet Pajak
97-200 Tomaszéw Maz.
Sw. Antoniego 54
773-123-64-07

Onia 2016-10-27 w siedzibie Starostwa Powiafowego w Tomaszowie Maz. odbyta sig Narada Koordynacyjna w sprawie sytuowania sieci
wizbrojenia terenu, w ktérej udzial brali:

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej - BoZzena Greszel
oraz pozostali uczestnicy:
Zarzgd Drog Powiatowych w Tomaszowie Maz. - Radoslaw Pliszkiewicz
Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0. 0., Oddziat w Warszawie - Wiestaw Kaluzny,
Operator Gazociggow Przesyfowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddziat w RembelszczyZnie -, Andrzej Rothach!
PGE Dystrybucja S.A. o/todz-Teren RE Tomaszow Maz. - Elzbieta Jarzyriska,
Podpisy uczestnikdw Narady Koordynacyjnej znajdujg sie na oryginale protokofu.
Uwagi i zalecenia:

PGE Dystrybucja £6dz - Teren S.A.
Rejon Energetyczny Tomaszéw Mazowiecki

1. Roboty ziemne w rejonie skrzyZowania lub zblizenia z kablem energetycznym 15 kV lub 0,4 kV wykonac wylgcznie recznie
z zachowaniem szczegdlnef ostroznosci zgodnie z normg PN-76/E-05125; N SEP-E 004.

2. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 15 kV wykonac wyfgcznie recznie z zachowaniem
szczegoinef ostroZznosci po wyfgczeniu napiecia, pod nadzorem przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A. Zastrzega sie, ze w przypadku
nie zastosowania sig do w.w. uwagi wing za uszkodzenie kabla ponosi wykonawca prowadzonych robot.

Pouczenie:

1 Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie. Prace ziemne w poblizu tych punktéw nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem godety.
W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktow osnowy inwestor zleci i poniesie koszty wznowienia tych punktow przez uprawniong
jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

2. W miejscach skrzyZzowari i zblizen z isiniejgcym uzbrojeniem terenu prace ziemne nalezy prowadzic recznie.

3 W rejonie drzew wykopy prowadzi¢ recznie nie naruszajac systemu korzeniowego.

4. Warunki prowadzenia robdt w pasie drogowym nalezy uzyskac od zarzgdcy drogi.

5 W przypadku niezastosowania sie do zalecen, wine za powstafe w czasie robot uszkodzenia ponosi Wykonawca.

6 Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczef przez jednostki

uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. i
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