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Budowa boisk w Twardej 24.03.2017 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 BOISKO DO PiLKI NOZNEJ, MUR OPOROWY, NAWODNIENIE BOISKA
1{KNR 2-25  |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.1]/0307-03
244.80 m?2 244.800
. RAZEM 244.800
2|KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
d.1]0108-20 strukgji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
3 Koszt utylizacji gruzu t
d.1]analiza indy- |Krotnosé = 4
widualna
10.80 t 10.800
RAZEM 10.800
4/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod |ha
d.1/0121-02 nawierzchnie placéw postojowych
0.30 ha 0.300
RAZEM 0.300
5|KNR 2-01  |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. |m3
d.1,0228-02 n
650 m3 650.000
RAZEM 650.000
6/KNR 2-01  |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleglo$é do 10 m w m3
d.1]0229-02 gruncie kat. 1l
650 m3 650.000
RAZEM 650.000
7IKNR 2-01  |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek |m@
d.1]0229-05 za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
Krotnos¢ = 2
650 m3 650.000
RAZEM 650.000
8 KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |mz2
d.1{0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
Krotnosé¢ = 4
1224 m?2 1224.000
RAZEM 1224.000
9/KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1{0218-03 Krotnos¢ = 4
516.80 m3 516.800
RAZEM 516.800
10|KNR 2-01  |Zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; |m2
d.1]0237-06 grunt spoisty kat. IHl-IV
516.80 . m3 516.800
RAZEM 516.800
11|KNR 2-23  |Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pefnym na uprzednio m2
d.10210-01 przygotowanej warstwie wegetacyjnej na terenie plaskim bez nawozenia
2584 m2 2584.000
RAZEM 2584.000
12/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-{m
d.1/0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
212 m 212.000
RAZEM 212.000
13|KNR 2-01  |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych rgcznie w gruntach kat. |m2
d.1/0506-01 I-111
370 m?2 370.000
RAZEM 370.000
14|KNR 2-01 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m?2
d.1{0510-03 Krotnos¢ = 4
370 m2 370.000
RAZEM 370.000
15|KNR 2-02  |Ogrodzenie z siatki wysoko$ci 4 m na stupkach stalowych ocynkowanych i |m '
d.1]1804-12 malowanych 80 x 80 o rozstawie 3,0 m obsadzonych w gruncie obetono-
analogia wanych (2*13=26 stupéw ze wspornikami do siatki wiotkiej)
229.10 m 229.100
RAZEM 229.100
16|KNR 2-02  [Wrota 3,0 x 2,0 kpl.
d.1]1808-04
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 2-02  |Furtka w ramie stalowej wypetniona siatkg (lub panelem) m2
d.1/1211-06
analogia
4.80 m?2 4.800
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RAZEM 4.800
18 Pitkochwyty - siatka wiotka m?2
d.1{wycena in-
dywidualna
304 m?2 304.000
RAZEM 304.000
19|KNR 2-01  |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokoséci do 1.0 m (kat. |dol
d.1{0312-10 gruntu Ill) pod stop fund. - stupki i bramy
4 dél 4.000
RAZEM 4.000
20/KNNR 2 Betonowanie stép i plyt fundamentowych niezbrojonych - objetosé nie m3
d.1/0106-02 przekraczjgca 1m3 w jednym miejscu
1.50 m3 1.500
RAZEM 1.500
21 Pitka nozna miodziezowa (bramki 5m x 2m aluminiowe + siatki) na boisko |kpl.
d.1|wycena in- |zewn. trawiaste
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22 Wiata stadionowa 10-cio osobowa kpl.
d.1{wycena in-
dywidualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
23 tawka dla zawodnikéw na boiso zewnetrzne 10 - cio osobowa kpl.
d.1|wycena in-
dywidualna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
24/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3  |m3
d.1]0217-04 na odkiad w gruncie kat. Il
55*0.2*0.6 m3 6.600
RAZEM 6.600
25/KNR 2-01  [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi  |m3
d.1]0212-03 kat. I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
55*0.2*0.6 m3 6.600
RAZEM 6.600
26|KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.1/1101-01
55*0.2*0.6 m3 6.600
RAZEM 6.600
27|KNR 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 3 m i przekro- |m?3
d.1|0239-04 ju prostokatnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
55%1.8*0.2 m3 19.800
RAZEM 19.800
28|KNR 2-18  |Dwuwarstwowa powioka izolacyjna z lepiku asfaltowego na zimno piono- |m2
d.1|0721-04 wych powierzchni betonowych i murowanych
55*1.8*2 m?2 198.000
RAZEM 198.000
29 Kalk. ind. Wykonanie dylatacji szer. 10 mm z masy trwale plastycznej i kitu |m
d.1 uszczelniajgcego
2.7%2 m 54
RAZEM 54
30|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie|km
d.1{0111-01 réwninnym.
0.0215 km 0.022
RAZEM 0.022
31/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 1,5 m o §cianach  |m3
d.1/0307-02 pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV
215%*0.4*0.6 m3 51.600
RAZEM 51.600
32|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.1{0318-01 gieb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll
215*0.4*0.6 m3 51.600
RAZEM 51.600
33|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.1]/1009-01 o ér.zewnetrznej 63 mm
analogia
12.5 m 12.500
RAZEM 12.500
34/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.1{1009-01 o ér.zewnetrznej 50 mm
analogia
42 m 42.000
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RAZEM 42.000
35/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.1/1009-01 o $r.zewnetrznej 40 mm
analogia
120 m 120.000
RAZEM 120.000
36/KNNR 4 Zraszacz wynurzalny Rain Bird o zasiegu od 10 do 16m, 360st. szt.
d.1/0135-05
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
37/KNNR 4 Skrzynka zaworowa szt
d.1/1417-02
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
38/KNNR 4 Zawory odcinajece PE40/PE40 szt.
d.1/0135-03
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
39|KNNR 4 Punkt czrpalny z szybkoztaczem pod waz ogrodowy kpl
d.1/0135-07
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
40/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie|km
d.1{0111-01 réwninnym.
0.012 km 0.012
RAZEM 0.012
41/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsig- |m3
d.1/0210-03 biernymi o poj.dyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV - Wykonanie wykopu ce-
lem wykonania nawiertu
2.5*1.5*1.6 m3 6.000
RAZEM 6.000
42|KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na |szt.
d.1|1702-02 istniejgcych rurociggach o $r. 100 mm - opaska do nawiercania 110/2"
szt. 1:000
RAZEM 1.000
43/KNNR 4 Zasuwy typu"E" z obudowg o $r.50-65 mm montowane na rurociggach kpl.
d.1/1113-01 PVC i PE - analogia zasuwa na przytagcze domowe DN50/PE63
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44| KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokos$ci 0,8-2,5 m i glebokoséci do 3,0 m o $cianach  |m3
d.1]0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. Il-IV
12*0.8*1.7 m3 16.320
RAZEM 16.320
45/KNNR 1 Peine umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi |m2
d.1|0313-05 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gieb.do 3.0 m -dod.za
kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
(12*1.7)*2 m?2 40.800
RAZEM 40.800
46/KNNR 4 Przylgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metodg zgrze- |m
d.1]1708-01 wania czofowego - rurociagi o $r. 63 mm (naktady na 1 m przylgcza) - PE
63
12 m 12.000
RAZEM 12.000
47/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.1/0318-01 gleb.do 1.5 m w gr.kat. I-lI
12*0.8*1.7 m3 16.320
RAZEM 16.320
481KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 1lI-1V|m3
d.1]0236-02
16.32 m3 16.320
) RAZEM 16.320
49/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wy- |stud.
d.1/1416-05 konywane metodg studniarskg w gruncie kat.!ll - gleboko$§é 1.8 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
50/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1500 mm w gotowym wyko- [[0.5 m]
d.1{1413-06 pie za kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33465 Uzytkownik: UG Tomaszéw Mazowiecki



Budowa boisk w Twardej 24.03.2017 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
51/KNNR 4 Kominy wlazowe z kregéw betonowych - pokrywa nastudzienna z pierscie- |szt.
d.1{1423-06 niem odcigzajacym i wiazem o $r.1500/600 mm
szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNNR 4 Wodomierze $rubowe o $r. nominalnej 50 mm - analogia kpl.
d.1{0141-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér.|szt.
d.1]0130-06 nominalnej 50 mm - zawér zaporowy grzybkowy gwintowany DN50
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r.|szt.
d.1]0130-03 nominalnej 25 mm - antyskazeniowy EA25
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym kpl.
d.1{19 0134-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56/KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmga z tworzywa m
d.1/0219-01 sztucznego
17 m 17.000
RAZEM 17.000
57/KNNR 4 Jednokrotne piukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/1612-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
58/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, [200m -
d.1,1606-02 PVC, PE, PEHD o $ér. 160 mm 1 prob.
1 200m - 1.000
1 prob.
RAZEM 1.000
59 Inwentaryzacja, badania wody, badania zageszczenia gruntu kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 BOISKO DO SIATKOWKI
60/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod |ha
d.2|0121-02 nawierzchnie placéw postojowych
wycena in-
dywidualna
0.10 ha 0.100
RAZEM 0.100
61/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezdni i chodnikéww  |m?2
d.2/0101-01 gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm
362.40 m?2 362.400
RAZEM 362.400
62|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |mz2
d.2{0101-02 gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm giebokosci
Krotnos¢ = 2
362.40 m?2 362.400
RAZEM 362.400
63|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami gasienicowymi o poj. tyzki 1.0  |m3
d.2|10238-02 m3 na odktad z transportem do 20 m; grunt kat. Il
uwaga pod
tablicg
108.72 m3 108.720
RAZEM 108.720
64/KNR 2-01  |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.2{0214-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. llI-IV
Krotnos¢ = 8
108.72 m3 108.720
RAZEM 108.720
65|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.2{0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
362.40 m2 362.400
RAZEM 362.400
66/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.2/0114-01 geszczeniu 20 cm
362.40 m?2 362.400
RAZEM 362.400
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67|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m2
d.2{0114-02 cm gruboéci po zageszczeniu
Krotnos$é = 10
362.40 m2 362.400
RAZEM 362.400
68/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- m?2
d.2{0114-03 geszczeniu 8 cm
362.40 m?2 362.400
RAZEM 362.400
69|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 |m2
d.2{0114-04 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -3
362.40 m2 362.400
RAZEM 362.400
70/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$é warstwy po zageszczeniu 12 |m2
d.2|0109-01 cm
362.40 m?2 362.400
RAZEM 362.400
71 Nawierzchnia z kostki gumowej gr. 43 mm wraz z liniami segregacyjnymi  |m2
d.2{wycena in-
dywidualna
362.40 m2 362.400
RAZEM 362.400
72|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.2/0407-05 wej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
78.20 m 78.200
RAZEM 78.200
73|KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 2 m na stupkach stalowych z rur ér. 76 mm |m
d.2|1804-12 o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
analogia
84.80 m 84.800
RAZEM 84.800
74/KNR 2-02 |Furtka w ramie stalowej wypeiniona siatkg lub panelem m2
d.2|1211-06
analogia .
4.80 m2 4.800
RAZEM 4.800
75[KNR 2-01  [Wykopanie dotdéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat. |d6t.
d.2|0312-10 gruntu Il1)
2 dot. 2.000
RAZEM 2.000
76/KNNR 2 Betonowanie stop i plyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tra- |m3
d.2|0106-02 dycyjnym
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
77 Siatkéwka polowa aluminiowa (stupiki unbiwersalne + siatka) na boisko ze-{kpl.
d.2|wycenain- |wnetrzne
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 TOR LYZWOROLKOWY
78{KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod |ha
d.3|0121-02 nawierzchnie placéw postojowych
0.03 ha 0.030
RAZEM 0.030
79/KNR 2-01  |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. |m3
d.3{0228-02 i
178 m3 178.000
RAZEM 178.000
80/KNR 2-01  |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 mw m3
d.3]0229-02 gruncie kat. lll .
178 m3 178.000
RAZEM 178.000
81|KNR 2-01  |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek |m3
d.3]0229-05 za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
Krotnosé = 2
178 m3 178.000
RAZEM 178.000
82|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m2
d.3{0101-01 + |gruncie kat. |-V giebokosci 30 cm
KNR 2-31
0101-02
178 m?2 178.000
RAZEM 178.000
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83|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami gasienicowymi o poj. tyzki 1.0 |m3
d.3|0238-02 m3 na odkiad z transportem do 20 m; grunt kat. 1l
uwaga pod
tablicg
81.60 m3 81.600
RAZEM 81.600
84/KNR 2-01  |Nakfady uzupeiniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- | m?3
d.3/0214-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. Ill-IV
Krotnosé = 8
81.60 m3 81.600
RAZEM 81.600
85|KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie | zaggszczenie podioza pod warstwy konstruk- | m?2
d.3|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
270 m?2 270.000
RAZEM 270.000
86|KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.3/0114-01 + |geszczeniu 10 cm
KNR 2-31
0114-02
272 m?2 272.000
RAZEM 272.000
87|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- m?2
d.3/0114-03 + |geszczeniu 5 cm
KNR 2-31
0114-04
272 m?2 272.000
RAZEM 272.000
88/KNR 2-31  |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$é warstwy po zageszczeniu 12 |m?2
d.3/0109-01 cm
272 m?2 272.000
RAZEM 272.000
89 KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.3{0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
144 m 144.000
RAZEM 144.000
90 Nawierzchnia z kostki gumowej gr 43 mm wraz liniami segregacyjnymi m
d.3|wycena in-
dywidualna )
. |272 m 272.000
RAZEM 272.000
4 PARKING, DOJSCIA DO BOISK, OGRODZENIE ZEWNETRZNE
91|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod [ha
d.4/0121-02 nawierzchnie placéw postojowych
0.01 ha 0.010
RAZEM 0.010
92|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéww  |m2
d.4/0101-01+  |gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm
KNR 2-31
0101-02
116.50 m?2 116.500
RAZEM 116.500
93|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami ggsienicowymi o poj. fyzki 1.0 |m3
d.4|0238-02 m3 na odkiad z transportem do 20 m; grunt kat. llI
uwaga pod
tablica
23.30 m3 23.300
RAZEM 23.300
94/KNR 2-01  |Nakiady uzupelniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.4|0214-04 nad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. HI-IV
Krotnosé = 8
23.30 m3 23.300
RAZEM 23.300
95/KNR 2-31  [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.4/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V
116.50 m?2 116.500
: : RAZEM 116.500
96|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- m?2
d.4/0114-03+ |geszczeniu 15 cm
KNR 2-31
0114-08
118.50 m?2 116.500
RAZEM 116.500
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97/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.4/0114-05 + |czeniu 10 cm
KNR 2-31
0114-058
116.50 m?2 116.500
RAZEM 116.500
98 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m2
d.4/0114-05 + |czeniu 5cm
KNR 2-31
0114-058
116.50 m?2 116.500
RAZEM 116.500
99/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce |m?2
d.4|0511-03 cementowo-piaskowej
116.50 m2 116.500
RAZEM 116.500
100|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
4.56 m3 4.560
RAZEM 4.560
101]KNR 2-31  [tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na fukach o |m3
d.4|0402-05 promieniu do 40 m
0.37 m3 0.370
RAZEM 0.370
102|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.4|0403-03 mentowo-piaskowej
74.40 m 74.400
RAZEM 74.400
103|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na fukach o promieniu do 10 |m
d.4/0403-07 m
5.80 m 5.800
RAZEM 5.800
104/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod |ha
d.4/0121-02 nawierzchnie placéw postojowych
0.03 ha 0.030
RAZEM 0.030
105|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéww  |m2
d.4|0101-01 + |gruncie kat. [-IV glebokosci 30 cm
KNR 2-31
0101-02
301 m?2 301.000
RAZEM 301.000
106/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami gasienicowymi o poj. {yzkl 1.0 |md
d.4|0238-02 m3 na odktad z transportem do 20 m; grunt kat. llI
uwaga pod
tablicg
90.30 m3 90.300
RAZEM 90.300
107|KNR 2-01  |Nakiady uzupeiniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |ms3
d.4|0214-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat, llI-1V
Krotnos¢ = 8
90.30 m3 90.300
RAZEM 90.300
108|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.4{0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. [-IV
301.50 m?2 301.500
RAZEM 301.500
109|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubosci m2
d.4/0105-03 + |warstwy po zageszczeniu
KNR 2-31
0105-04
301.50 m?2 301.500
RAZEM 301.500
110/KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po zagesz- |m2
d.4|0114-05 + |czeniu 10 cm
KNR 2-31
0114-06
301.50 m?2 301.500
RAZEM 301.500
111{KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m2
d.4/0114-07 + |czeniu 5cm
KNR 2-31
0114-08
301.50 m?2 301.500
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RAZEM 301.500
112|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
6.93 m3 6.930
RAZEM 6.930
113|KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.4/0403-03 mentowo-piaskowej
110 m 110.000
RAZEM 110.000
114/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.4{0119-03 nie réwninnym
wycena in-
dywidualna
0.25 km 0.250
: RAZEM 0.250
115|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni | chodnikow w _|m?2
d.4{0101-01 + |gruncie kat. I-IV glebokosci 25 cm
KNR 2-31
0101-02
395 m?2 395.000
RAZEM 395.000
116|/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane ladowarkami gasienicowymi o poj. tyzki 1.0  [m3
d.4/0238-02 m3 na odkiad z transportem do 20 m; grunt kat. 1l
uwaga pod
tablica
98.75 m3 98.750
RAZEM 98.750
117|KNR 2-01  |Nakfady uzupeiniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.4/0214-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. Ill-IV
Krotnosé = 8
98.75 m3 98.750
RAZEM 98.750
118/KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.4/0103-02 nawierzchni w gruncie kat. f1-IV
395 m2 395.000
RAZEM 395.000
119|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-{m
d.4/0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
395 m 395.000
RAZEM 395.000
120/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa doina o grubo&ci po za- m?2
d.4|0114-01 geszczeniu 8 cm
KNR 2-31
0114-02
395 m?2 395.000
‘ RAZEM 395.000
121|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- m?2
d.4|0114-03 geszczeniu 4 cm
395 m2 395.000
RAZEM 395.000
122|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboéci 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.4{0502-02 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
395 m2 395.000
RAZEM 395.000
123/KNR 2-02  |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur $r. 70 m
d.4|1804-11 mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
analogia
66 m 66.000
RAZEM 66.000
124 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 31-40 ¢cm m2
d.4|wycena in-
dywidualna
2 m2 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33465 Uzytkownik: UG Tomaszéw Mazowiecki



