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GMINNY ZAKLAD KGMUNAWARUNKI PRZYLACZENIA DLA BUDOWY
97-260 Tomaszdw Moz, ‘

ul. Prez. 1. Modcickis, - 31/33
tel, 044 724 74 o3 PRZYLACZA WODOCIAGOWGO
NIP 773-22-71-156 REGON §5%220137¢

Znak: GZK.7020-5/17 - TomaszOow Maz./data: 20.01.2017

Gmina Tomaszéw Mazowiecki
ul. P. I. MoScickiego 4
97-200 Tomaszéw Mazowiecki

WARUNKI PRZYLACZENIA
‘do sieci wodociagowej dla nieruchomosci polozonej w m. Twarda

Na podstawie § 6,ust. 2 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekow w
Gminie Tomaszéw Maz. stanowiacego zatgcznik do uchwaly nr VIII/76/03 Rady Gminy
Tomaszé6w Maz. z dnia 30 wrzesnia 2003 r. oraz w zwigzku z wnioskiem z 19 stycznia
2017 r. Gminny Zaktad Komunalny w Tomaszowie Maz. informuje, ze dostawg wody dla
nieruchomoéci potozonej w m. Twarda, dziatka(i) nr geodezyjny 290 nalezy projektowaé
wedtug nastepujacych zasad:

L TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA:

1. Miejsce wigczenia wody - istniejacy wodociagg w m. Twarda oznaczony kolorem na
zataczniku graficznym stanowigcym zatgeznik do niniejszych warunkéw; Cisnienie w
sieci wodociggowej w rejonie miejsca wlaczenia wynosi aktualnie ok. 0.27 MPa;

2. Do budowy przytacza wodociggowego zaleca sig stosowanie rur PEHD odpowiednio
oznakowanych tasma ostrzegawczo - lokalizacyjng oraz zasuw klinowych z migkkim
uszezelnieniem wraz z kluczem skrzynkg i obudowa betonowa. Lokalizacja zasuwy
winna by¢ oznaczona tabliczka orientacyjna;

3. Inwestor zobowigzany jest do odtworzenia miejsca wlgczenia do sieci wodociggowej i
przebiegu przytgcza oraz uporzadkowania terenu inwestycji.

1L, PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO.

1. Wodomierz projektowaé na konsoli. Lokalizowa¢ go za pierwsza zewnetrzng ciang w
piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, latwo dostepnym,
zabezpieczonym przed zalaniem woda, dziataniem mrozu oraz mozliwoscig
uszkodzenia, albo w studni wodomierzowej. Zawory przywodomierzowe grzybkowe.
O ile dlugo$é przytacza przekracza 15 m liczac od granicy dzialki zaprojektowaé
nalezy studni¢ wodomierzowg na w/w odcinku. Za zestawem wodomierzowym
przewidzieé stosowne zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
sieci, wynikajgce z normy PN-EN 1717:2002.



III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.
1.  Budowa przylgczy wymaga sporzadzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego;
2. Wybudowane przylacze wodociagowe pozostanie whasnoscig Odbiorcy. Przylacza
bedace w posiadaniu GZK beda utrzymywane przez GZK;
3. Wiaczenie do sieci wodociggowej moze nastapi¢ po odbiorze koncowym stwierdzajagcym
sprawno$¢ techniczng wybudowanych przylaczy;
4. Warunki dostawy wody do przylaczonej nieruchomosci okresli umowa o zaopatrzenie w
wode. Do zawarcia umowy niezbedny jest dokument stwierdzajgcy tytul prawny do
nieruchomosci,
5. Po wykonaniu przylgcza odbiorca winien zleci¢ wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej wybudowanych przytaczy.

IV. INFORMACJE O ODBIORZE PRZYEACZA WODOCIAGOWEGO

1. Odbiér przytacza na 2 dni robocze przed zasypaniem prosimy uzgodni¢ z konserwatorem
Krzysztof Karwasik —tel. 605 859 674

Zalgezniki: ;
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Tomaszow Maz. dnia 24.01.2017r.

Gmina Tomaszéw Mazowiecki

ul. Prezydenta |. Moscickiego 4
97-200 Tomaszéw Mazowiecki
upowazniony

Piotr Krul

ul. Kolejowa 39

97-200 Tomaszéw Maz.

B 0447 2464 4
D O GO 50064852
P 773-22-82-07

Znak: R1.7230.1.4.2017

W odpowiedzi na wniosek, ktory wplynat dnia 20 stycznia 2017r. dotyczace uzgodnienia
warunkéw na lokalizacje projektowanego przylgcza wodociggowego w miejscowosci Twarda
ul. Szkolna informuje, ze wyrazam zgode na umieszczenie w pasie drogi wewnetrznej { dziatka
oznaczona nr ewidencyjnym 290 obreb 17) w/w przytacze , zgodnie z zatgczonym planem
sytuacyjnym i parametrami geometrycznymi przedstawionymi na zalgczonej mapie w skali 1:500 z
nastepujqcymi warunkami:

1. w celu zachowania bezpieczenstwa roboty wykonane bedg przy zastosowaniu
odpowiedniego oznakowania pionowego w ciggu drogi gminnej,

2. otrzymujacy zezwolenie zobowigzany jest do odtworzenia na swoj koszt poprzedniego stanu
nawierzchni pasa drogowego,

3. jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi bedzie wymagat przetozenia sieci jw. koszt
tego przetozenia ponosi jego wiasciciel,

4. uzyskania pozwolenie na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonania robét
budowlanych, jezeli jest ono wymagane zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane ( t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami),

5. uzgodnienia z zarzadcg drogi , przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzgdzenia.

Niniejsze zezwolenie jest jednoczeénie zgodg dla inwestora do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanego.

Jednoczeénie informuije, ze przed przystapieniem do robét nalezy podpisac umowe z Wojtem
Gminy Tomaszéw Mazowiecki na zajgcie pasa drogowego drogi wewnetrznej w celu prowadzenia
rob6t budowlanych i w celu umieszczenia w pasie drogowym urzgdzert infrastruktury technicznej
niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Kierow il
{nfrastruktury | SPFEF
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-YJV-91Q-LSN *

Pan Stanistaw Jan KRUL o numerze ewidencyjnym tOD/15/5161/03

adres zamieszkania ul. Kolejowa 41, 97-200 Tomaszow Maz.

jest cztonkiem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-28 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o padpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1458) dane w postadi
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego ceriyfikatu sa
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisarmi wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danvch w niniejszym zaswiadczeniu mozna spravidzid za pomaca numery weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujac sie z hiurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budowniciwa.



SURZAD WOIEWODZEL  Piotrkéw Trym anta’ %jL 9.

BF- 23 PO Sw Trvh, =
W}'dzk? Garmodarki Terenowsi - -

i Got g 394 355};:3 owiska

s Siowarkiego o

*wfiiﬁxlﬂigéégéﬁﬁf??‘

DECYZJA Q $mﬁﬁﬁ‘lﬁﬁ? PBZYGUTOW’A%&% ZAWOQQWGO

v d@ @g?@ienzg gamcdmelngc;h funkﬁ:p zechniezng@h & Bueieswmeﬁgiw

SR 5 us‘t«ﬁ,% 6“115’%; 4§ 7

Na podstawic § 1§13 ust. L

isE;: B34 m 20 iut;gag 19‘?;: ¥

rozporzgdzenia Ministis Gospodarki Terenowe] | Ochrooy Sx”{}ﬁ;f‘?’} : 20 utegd 1675 :
w sprawie S&mgdzselnyth fmﬁsep i;emmx:myeh w hudowrictie {p}z‘,Uf Nf&pﬁz. 46}“ siwieriim B!E?’?.
Obywatel (6} Wmﬁ%&g - Jan K Rﬁiﬁmmm i -
technik ‘bmmwlagy gpeg,imsml urz.sanite »A - - B
L0 T T iyt msukiwy —zewodawy) o i -
urodzony ia} rmin %%Q@SWA 19 52 w %dﬂbéé l s S -

. . .- ; i s : is s ielne] funkeil o
posiada proygotowanis zawedowe gpgmmgj@ewdo wykonwanm samodz § " 3

Eierownika budowy i robdt N

T . Ltrpdzal fuakeil

w specialnods imal&@?ﬂm _Lﬂ&l. nieryjne ;]

ipstalacii mtarﬂ&’cﬁ
w zakrﬁsie —

N capenializac ie z=wedown)
HaA-BUALS :

CWD MA-BUA-IS am. IET-ER-W-T WA zam. Nl RS pliém Tg

ca

q 4 Barwiske)

Dg‘waf‘ﬁl i) mmi@&.wﬂmg E ﬂ o e e upewaéﬁgny (a} da:

@

i kmrsgmnia% nzazorowania 4 £enfrolos:.; me% tuﬁgwyl i- robdy
klerowamiaz i komtrolowania ﬁyﬁwa&raaﬁla k&mﬁr&k@jﬂyca
elementdw instalacji oraz ecenlania i badania stanu technicznego

" 'w zakresie instelacji sanitavmych- o pﬁwszeahma znanych
‘roz@igzanisch kopsbrokeyjmyebs _ . -l . - o

Elspermgdzama . bud @m@‘tme osdb fnyqzwe& projekiéw
- :ms’t:alacgi aaﬂ.taruych o pemzechmza znanyca Eczmgz&mach

. konstrukeyjoych i scbemﬁ;ach tecbﬂiezweh3 ,

URZAD WOIEWODZKL

® Fletrkowie Trybunsisibs ; .
Fodelel Cosnadosh! Bruochomeras oy

Foests Tegeesias sammg

Dﬁn&gm Maie 3 Tve S i s e
Becyz ja me&z& @haﬁaai@ zéme%
msta_ﬁsc;ge gazow, © pﬁi@szackﬁm s

zmanychk mwigzanimk kam&ty jnych g

Sz =
| Z vgewainisaic Wojywody

§T m / Andrze Eﬁiwe]nwslﬂ

- {(podpis. | plesad)




Styczen 2017 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 z podZniejszymi
zmianami, o$wiadczam, ze niniejszy projekt pt.: ,,Budowa przylacza wody do boiska sportowego
w miejscowosci Twarda, gmina Tomaszéw Mazowiecki” znajdujacego si¢ przy ulicy Szkolnej
dziatka nr ewid. 290, obr. 17, opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.

Podpis projektanta
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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytacza wody do boiska sportowego w
miejscowosci Twarda zlokalizowanego na dziatce o numerze ewidencyjnym 290 obr. 17 przy ulicy
szkolnej. Realizacja budowy przytacza odbywac si¢ bedzie w ramach zadania pt.:

Zagospodarowanie terenu przy DL w Twardej na cele rekreacyjno — sportowe.

2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowia:
® Zlecenie Inwestora
® Ustalenia z Inwestorem
® Warunki techniczne nr GZK.7020-5/17
® Mapa do celow projektowych 1:500

® Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.02. (Dz.U. nr 8 z dnia 31.01.2002r.
dotyczace norm zuzycia wody)

3. Zapotrzebowanie wody

llos¢ zuzycia wody na przylacze ustalono na podstawie danych uzyskanych od Inwestora oraz na
podstawie obowigzujgcych norm przepisow prawnych. Przecigtne normy zuzycia wody przyj ¢to na
podstawie Dz. U. nr 8 poz. 70 z 14 stycznia 2002,

2,5 dm’/m” — podlewanie trawnikéw i boisk

2,5 dm’x(30x60) m? = 4500 dm’

3.1. Zestaw wodomierzowy

Obliczenie zapotrzebowania na zimng wode i stratg cisnienia w instalacji przeprowadzono zgodnie
z PN 92/B-01706 i PN 92/B-01706/Az1. Wodomierz dobrano zgodnie z instrukcjg zawartg w
normie PN-92/B — 01706.

Dobrano wodomierz sprzezony typu MWN/JS 50/4,0-S

Nominalny strumien objetosci  Qn 25,0 m3/h

Minimalny strumiefi objetoéci  Qmin 0,04 m3/h

3.2. Zawdr antyskaieniowy
Zawor antyskazeniowy dobrano na podstawie normy PN — EN 1717.

Woda pitna pobierana z sieci wodociggowej zaliczana Jest do kategorii 1 ptynow, przed ktérymi

wymagane jest zabezpieczenie. Dla kategorii 1 wymagane jest zabezpieczenie w postaci zaworu
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antyskazeniowego typu EA. Dobrano :

Zawor antyskazeniowy Danfoss Socla EA 251 DNS0

3.3. Lokalizacja zestawu wodomierzowego

Zestaw wodomierzowy projektuje si¢ w szczelnej studni wodomierzowej dn1500 wykonanej z
kregow betonowych (lub PEHD). Studzienke projektuje sie zwiericzy¢ wlazem o Srednicy 0.6 m i

indeksie obcigzenia 15 ton.

4. Kolizje 7 istniejgcym uzbrojeniem.

Mapa do celéw projektowych zawiera informacji o istniejacym uzbrojeniu podziemnym. Na trasie

projektowanego przylacza wody wystepuje skrzyzowanie z proj cktowang kanalizacjg sanitarng.

W przypadku natrafienia podczas prac na niezinwentaryzowane przewody nalezy je traktowac jako
czynne, zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz zabezpieczyé przed uszkodzeniem poprzez

podwieszenie lub podparcie.

5. Przylgcze wodociggowe

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przylacza wody do dzialki: nr 290
zlokalizowanej w miejscowosci Twarda, ul. Szkolna, gmina Tomaszéw Maz.. Przylacze od punktu
WI (miejsce wlaczenia do sieci wodociagowej) do studni wodomierzowej nalezy wykonaé z rur
PE HD 63 x 3,8 SDR 17. Rury nalezy ulozy¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 10 cm
na glebokosci zgodng z opracowang czescia graficzng (rys. IS-2). Jezeli gleboko$é utozenia bylaby
mniejsza niz strefa przemarzania dla danej lokalizacji nalezy wykonaé na przylaczu ocieplenie, np.
zuzla nakrytego papg izolacyjna zabezpieczong dodatkowo folig polipropylenows. Izolacja ta
powinna by¢ ciggla i zabezpieczaé warstwe ocieplajaca przed zalaniem woda opadowa. Nad
rurociagiem wykona¢ nadsypke piaskowa gruboéci 20 cm, na glebokodci 30-40 cm ulozone
przytacze oznakowaé polietylenowg tasmg ostrzegawczg koloru niebieskiego z metalizowang
ta$mga, nastgpnie zasypa¢ wykop gruntem rodzimym. Wigczenie przylacza w istniejacy wodocigg
DN 110 (pkt. W1) nalezy wykonaé¢ przez projektowang opaske do nawiercania pod cisnieniem
¢110/2” - zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. W miejscu  wilaczenia nalezy
zamontowa¢ zeliwng, migkkouszczelniajacg zasuwe klinowg DN50 z obudows i skrzynkg uliczng.
Zaprojektowana zasuwa musi by¢ wykonana z zeliwa, klinowa, bezgniazdowa z miekkim
uszczelnieniem klina i bezdtawicowym uszczelnieniem wrzeciona. Lokalizacj¢ zasuw oznakowaé

tabliczka.
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Zaprojektowane przylacza nalezy zakoficzyé zestawem wodomierzowym. Zestaw wodomierzowy
umiesci¢ w szczelnej studni wodomierzowej z kregéw betonowych (lub PEHD) o srednicy
1500mm. Do pomiaru zuzycia wody zaprojektowano zestaw wodomierzowy np. MWN/JS 50/4,0-S
z zaworem antyskazeniowym typu EA Dn 50 (zawdr zamontowaé za wodomierzem — spelniat on
bedzie funkcje¢ zaworu zwrotnego) oraz zaworami odcinajacymi grzybkowymi Dn 50 i dwéch
zlaczek DN50 o diugodci: (5xDn) zamontowanej bezpoérednio przed wodomierzem i (3xDn) za
wodomierzem.
Prowadzenie przylgcza wodociggowego pokazano na zalaczonej mapie sytuacyjno-wysokosciowej
za$ usytuowanie wysokosciowe na rysunku profilu przylacza. Materialy uzyte do budowy przylacza
powinny mie¢ atest PIH i $wiadectwo Instytutu Techniki Sanitarnej. Na zajgcie pasa jezdni lub
chodnika (jesli zaistnieje koniecznosé zajecia) nalezy uzyskaé zgode zarzadcey drogi. Prace wykona¢
zgodnie z warunkami wydanymi przez wiasciciela drogi.

- Przylacze wodociggowe wykonaé zgodnie z ,,Warunkami wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

— Przed rozpoczgciem rob6t zglosi¢ ich zamiar do gestora sieci.

Przed zasypaniem zglosi¢ przytacze wodociagowe do uprawnionego geodety celem inwentaryzacji

powykonawcze;j.

6. Plukanie i dezynfekcja

Plukanie przewodéw nalezy wykonaé dwukrotnie tj. przed i po dezynfekcji. Woda do ptukania
winna odpowiada¢ warunkom okre§lonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki
Spofecznej z dn.4.05 1990r (Dz.U.nr 35 z dn.31.05.1990r). Predkosé przeplywu wody w
plukanym rurociggu winna wynosi¢ minimum 1,0 m/sek. Nalezy zapewni¢ 10-krotng
wymiang wody w plukanym przewodzie. Dezynfekcje nalezy przeprowadzié roztworem
wodnym podchlorynu sodu NaClO o zawartosci 20-30 mg/l czystego chioru. Roztwor
dezynfekeyjny powinien pozostawaé w przewodzie co najmniej przez 24 h. Po dezynfekcji i
ptukaniu nalezy zleci¢ pobranie prébek wody do analizy bakteriologicznej. Jezeli analiza
wykaze, ze woda odpowiada wymaganiom w/w rozporzadzenia dezynfekcje i ptukanie nalezy

uznaé za prawidlowe.

7. Nawadnianie plyty boiska oraz placu zabaw

Przyjeto rozwigzanie oparte na 9 zraszaczach wynurzalnych do nawadniania plyty boiska. Boisko

nawadniane begdzie przez 9 zraszaczy podzielonych na trzy sekcje w kazdej po tizy zraszacze.

Dla zapewnienia prawidlowej pracy systemu tj. réwnomiernego pokrycia zasiggiem rozpylane;j
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strugi  wody calego boiska, powinny zostaé spenione nastgpujgce warunki  zasilania

projektowanego przylgcza:
—  Wydajnos¢ Q = 4,5 m*h
— Cisnienie p = 3,5 bar

Sie¢ podziemna

Woda do zraszaczy prowadzona bedzie siecia podziemnych rurociagow polietylenowych $rednicy
PE63, PE50, PE40, PE32 PN10. Wszystkie polgczenia nalezy wykonaé zlaczkami skrecanymi
zaciskowymi. Ksztattki powinny spelnia¢ wymogi ci$nienia min. PN10. Instalacja nawadniajgca
sktada si¢ z odcinkéw instalacji wodociggowej taczacej istniejaca sieé wodociggowy z szeregowo
potgczonymi tryskaczami, sktadajacych si¢ z trzech sekcji, poprzecznie przecinajgcych boisko.
Rury instalacji nawadniajgcej zasilajacej kolejne sekcje tryskaczy nalezy ukladaé na glebokosci
okolo 50cm pod powierzchnig terenu ze spadkiem w kierunku studni wodomierzowej w celu
spuszczenia wody z instalacji na okres zimy. Prace zwigzane z budows instalacji wodociggowej

prowadzone bedg w wykopie wasko przestrzennym

Zraszacze

System nawadniania oparty na 9 szt. wynurzalnych zraszaczy, uruchamiany bedzie recznie przez
obstuge boiska poprzez otwarcie zaworu na poszczegdlnych sekcjach. Zraszacze w plycie boiska
skladajace si¢ z trzech sekcji, w ktérych zraszacze rozmieszczone sa poprzecznie w trzech rzedach,
trzy zlokalizowane bedg w plycie boiska, natomiast pozostate 6 szt. — skrajne znajdowac¢ si¢ bedg
poza nim. Dodatkowo poza ptyta boiska projektuje si¢ punkt czerpalny. Kompletny punkt czerpalny
wyposazony bedzie w tworzywowg studzienke podziemna oraz zawér zakoniczony szybkozlgczem

do weza ogrodowego.
Charakterystyka zastosowanych zraszaczy:

— Zraszacze wynurzalne 9 szt. o regulowanym kolowym obszarze zraszania i zasiegu R = 15m,
— Budowa zawor6w musi by¢ odporna na mechaniczne uszkodzenia i gwarantowaé bezawaryjna
prace,

— Konstrukcja zraszacza powinna umozliwié¢ jego ewentualng naprawe lub wymiang bez

konieczno$ci uszkodzenia murawy,

— Kazda sekeja tryskaczy musi by¢ wyposazona w zawér odcinajacy umieszezony w podziemnej
tworzywowej studzience umozliwiajacej tatwy dostep do zaworu i uruchomienie

poszczegblnych sekcji tryskaczy.
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8. Budowa plyty boiska

Projektowane boisko sportowe do pitki noznej o nawierzchni trawiastej i wymiarach 30 x 60 m
zajmowalo bedzie powierzchnie 1800m?. Na chwilg obecng nawierzchnia boiska ma naturalne
uksztattowanie terenu i zawiera naturalny przekrdj geologiczny wystepujgcy w danej lokalizacji.
Przed wykonaniem nawierzchni boiska nalezy zdja¢ warstwe humusu o $redniej grubosci okolo
20cm. Glebe urodzajng nalezy zgromadzi¢ i wykorzysta¢ do przygotowania mieszanki glebowej do
budowy warstwy wegetacyjnej, pozostala czg$¢ usungc. Po zdjeciu humusu oraz wyréwnaniu i

zageszczeniu podioza, wykona¢ warstwe drenazowa — piaskowg o grubosci 15cm, zaggszezong

do I>0,5. Nastepnie nalezy rozlozy¢ siatke na krety o wym oczka 10x10mm a nastgpnie roztozy¢
5cm warstwy wegetacyjnej z odpowiednio przygotowanej gleby, tj. mieszanki humusu rodzimego,
ziemi ogrodniczej prochniczej, pospotki i nawozoéw w stosunku: 5 jednostek humusu, 2 jednostki
torfu, 3 jednostki pospotki oraz 2,5kg azofoski na 1m3 mieszanki. Warstwa wegwtacyjna powinna
byé odpowiednio uksztattowana i wyprofilowana a nastepnie uwatowana. Na tak przygotowana
warstwe wegetacyjna nalezy wysia¢é odpowiednig mieszanke traw naturalnych w ilosci
~4kg/100m2, warstwa darniowa grubosei 3cm z mieszanki torfu i humusu rodzimego w stosunku
1:1. Plyte boiska wykonaé nalezy z odpowiednimi spadkami, jak w czesci graficznej opracowania.

Trawa naturalna i warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego sg przepuszczalne dla wody.
Warstwy plyty boiska sportowego:

— grunt rodzimy,

— warstwa drenazowa — piaskowa gr. 15cm,

— warstwa wegetacyjna gr. Scm z mieszanki humusu rodzimego ziemi ogrodnicze]
préchniczej, pospolki i nawozéw w stosunku: 5 jednostek humusu, 2 jednostki

torfu, 3 jednostki pospotki oraz 2,5kg azofoski na 1m3 mieszanki,

_ nawierzchnia trawiasta z traw naturalnych, warstwa darniowa 3cm z mieszanki

torfu 1 humusu rodzimego w stosunku 1:1,

9. Wytyczne realizacji

e Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z _ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych” t. I i I, norma PN-98/5-02205, oraz normg BN-83/8836-
02 , Przewody podziemne”. Wymagania przy odbiorze z Wymaganiami technicznymi Cobrti
Instal zeszyt 3.

e Do wykonania wykopu pod przewody wodociggowe przyjeto wykop waskoprzestrzenny o
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$cianach umocnionych przez szalowanie pelne.

Dno wykopu nalezy dokladnie oczysci¢ oraz zniwelowac. Nastepnie wykona¢ podsypke o
grubosci min. 10cm z przesianego piasku. Podsypka nie moze zawierac kamieni ani zadnych
materiatow mogacych uszkodzi¢ przewod. Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno
ulozona i nieubita aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla przewodu.

Przejécie rurociggu pod jezdnig nalezy wykona¢ metodg bezodkrywkowa — przeciskiem lub
przewiertem sterowanym.

Nastepnie do wysokosci 30cm ponad rur¢ wykonac¢ obsypke z tego samego materiatu co
podsypka. Obsypke zageszczaé warstwami do wspblczynnika 1,0. Resztg wykopu nalezy
wypetni¢  gruntem rodzimym. Pod drogami zasypke nalezy zaggsci¢ do 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

W wykopach glgbszych niz 1m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odleglosciach
nie wiekszych niz 20m bezpieczne zejécia (wyjscia) dla pracownikow

Armature na projektowanym przytaczu wody nalezy oznakowaé tabliczkami emaliowanymi
umieszczonymi na stupkach.

Wykopy nalezy wiasciwie oznakowac i zabezpieczy¢.

Przewody w stanie odkrytym zinwentaryzowaé geodezyjnie a przylacze wodociagowe wraz
z podejsciem pod wodomierz zglosi¢ do Gminnego 7aktadu Komunalnego celem odbioru
W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy zwrécié szczegdlng uwage na istniejace
podziemne uzbrojenie terenu wykonujgc wyprzedzajgco reczne poprzeczne wykopy
sondazowe co kazde 20m na odcinkach o wystepujacym istniejgcym uzbrojeniu.

O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na planach syt.-wys. i profilach
przytacza nalezy powiadomié¢ wiacicieli i uzytkownikow urzgdzen.

Uzbrojenie nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem a W przypadku uszkodzenia
niezwlocznie naprawi¢. Konstrukeje wsporcza przewodow Iub kabli nalezy podwiesi¢ do
krawedziakéw ulozonych na powierzchni terenu, prostopadle do osi wykopu Zwracaja
uwage na nieobcigzanie konstrukcji obudowy wykopu.

Urobek z wykopow sktadowac na odklad. Materialy przeznaczone do wbudowania nalezy
sktadowaé wzdluz trasy, w obrebie wydzielonego pasa ulicy z zajeciem polowy jezdni oraz
chodnika.

Przewody przed zasypaniem, zamurowaniem, zbudowaniem nalezy poddac prébie
szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajgcy odpowiednie uprawnienia wymagane
przepisami.

Miejsce robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b postronnych zgodnie  z
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obowigzujacymi normami i przepisami BHP.
o Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie.
e W razie koniecznoci podejmowania decyzji W sprawach nieobjgtych niniejszym
opracowaniem nalezy porozumie¢ si¢ z projektantem opracowujacym dokumentacjg.
=  Dopuszeza si¢ innych producentéw materiatow budowlanych, niz podani w opracowaniu,
pod warunkiem zagwarantowania réwnorzednych parametréw technicznych i technologicznych

oraz zgodnosci z obowigzujacymi wymaganiami prawnymi oraz w porozumieniu z projektantem.

10. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art 28 ust 2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje
dziatki wskazane jako teren inwestycji. Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzigé moggcych
pogorszy¢ stan $rodowiska w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9.11.2004 ( Dz. U. Nr 257 poz 2573). Obszar oddziatywania obiektu zamyka si¢ na obszarze dziatki
( dz. nr 137; 242/2 obr. Lazisko).
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Informacja dotyczaca zagrozen

Ze wzgledu na specyfike pracy, wykonywanie robot ziemnych nalezy do prac szczegolnie
niebezpiecznych, gdzie ryzyko wypadkowe jest wigksze niz przy pracach innego rodzaju.
Gléwnymi

zagrozeniami to;

1. Upadek z wysokosci do wykopu (wpadnigcie)

2. Zasypanie ziemig pracownika - pracownikow przebywajacych w wykopie

3. Niebezpieczenstwo zwigzane z instalacjami, itp.

4. Niebezpieczenstwo uderzenia pracownika przedmiotem wpadajacym do wykopu

W zwiazku z powyzszym podczas wykonywania tych prac nalezy:

1. Podczas prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedziwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp. nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegto$¢(w pionie i w poziomie), W jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi
fachowy nadzor techniczny. Odleglos¢ te okredla kierownictwo robdt w porozumieniu z
wlagciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje.

2. W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek
przewodow instalacji, nalezy niezwlocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okreSlenia, czy i W jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robot.

3. Kopanie rowow poszukiwawczych w celu ustalenia polozenia przewodéw, jezeli odspajanie
gruntu

odbywa si¢ na glebokosci wickszej niz 40 cm powinno odbywa¢ si¢ wylacznie sposobem recznym
bez

uzycia kilofow.

4. W razie ujawnienia w czasie wykonywania robot ziemnych niewypatéw lub przedmiotow
trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwaé, a miejsce niebezpieczne ogrodzié¢ i
oznakowaé napisami ostrzegawczymi oraz powiadomi¢ organy policji, urzad miasta i gminy i
inspektora nadzoru.

5. Przy wykonywaniu wykopow na placach, ulicach, podworzach i innych miejscach dostepnych
dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy wokot wykopow ustawi¢ porecze ochronne lub
miejsca te

wygrodzi¢ taSmg ostrzegawcza i zaopatrzy¢ je w napis ,,0s0bom postronnym wstep wzbroniony", a
W

nocy w $wiatla ostrzegawcze.

6. Porecze lub tasma ostrzegawcza powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad teren 1

ustawione w odlegloéci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
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7. W sytuacjach uzasadnionych wykop nalezy przykry¢ balami.

8. Wykopy o $cianach pionowych bez podparcia (nieumocnione) mogg by¢ wykonywane tylko w
gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej
glebokosci wykopu, a wykop wykonuje sig;

a) w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym do glebokosci 2 m

b) w pozostatych gruntach do glebokosci 1 m

9. Przy zabezpieczaniu $cian wykopu do glebokosci nie przekraczajacej 4 m, w razie, gdy

w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje si¢ wystgpienia obcigzen spowodowanych
przez

budowle, $rodki transportu, skladowany materiat, urobek itp. oraz jezeli warunki techniczne
wykonania i odbioru robot nie stawiajg ostrzejszych wymagan, nalezy stosowac;

a) szalunki atestowane stalowe, wypornosciowe o okreslonej wytrzymatosci,

b) bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50 mm lub elementy profilowane z blach
stalowych o wytrzymalosci odpowiadajacej tym balom

¢) bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm

d) bale drewniane podzastrzalowe o grubosci o najmniej 100 mm

e) okraglaki o Srednicy w ciefiszym koncu co najmniej 12 cm Iub typowe rozpory stalowe

f) zastrzaly do zabezpieczenia podpartych $cian wykopu, wykonane z okraglakow o $rednicy
wynoszacej w ciefiszym koncu co najmniej 20 cm

10. Rozstaw podparcia lub rozparcia powinien WYnosic;

a) w ukladzie pionowym do 1 m

b) w uktadzie poziomym do 1,5 m

11. W razie poglebienia wykopéw w warunkach nieokre$lonych w pkt. 9. sposéb podparcia lub
rozparcia $cian wykopow powinien by¢ podany w dokumentacji technicznej

12. Odeskowanie azurowe $cian wykopéw mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych.
Odeskowania

tego nie wolno stosowa¢ w okresie Zimowym

13. Przy wykonywaniu wykopow podpartych lub rozwartych oprécz podanych wymagan, powinny
by¢

spelnione nastgpujgce warunki;

a) gorne krawedzie bali przyéciennych powinny siggaé na wysoko$é co najmniej 0,15 m ponad
teren

b) wykop rozparty powinien by¢ szczelnie przykryty balami, jezeli przewidziany jest tam ruch
pieszy, lub gdy wykop znajduje si¢ zasiegu pracy zurawia

¢) stan podparcia lub rozparcia $cian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym zejSciem

pracownikéw do wykopu
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d) rozpory powinny by¢ w taki sposob umocowane, aby nie nastapito samoczynne wypadanie

e) poglebianie wykopéw wigeej niz 0 0,5 m w gruntach spoistych a w pozostatych o 0,3 m moze
odbywac sie po odeskowaniu $cian

f) w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowac si¢ w czgsci wykopu odeskowanego

g) w razie koniecznosci dokonywania posredniego przerzutu urobku w pionie nalezy zbudowac
pomost

14, Bezpieczne nachylenie Scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowanej
wowcezas, gdy;

a) roboty ziemne wykonywane sg W gruncie nawodnionym

b) glebokosé wykopu wynosi wiecej niz 4 m

¢) gdy teren przy skarpie ma by¢ obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu

d) grunt stanowig ity sktonne do pecznienia

e) wykopy wykonuje si¢ na terenach osuwiskowych

15. Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nalezy;

a) w pasie terenu przylegajacego do gomej krawedzi skarpy, na szerokosé rownej trzykrotnej
glebokodci

wykopu wykona¢ spadki terenu umozliwiajace latwy odplyw wod opadowych w kierunku od
wykopu

b) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usumigeie gruntu naruszonego, Zz
zachowaniem

bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy

¢) sprawdzi¢ skarpy po deszczu, mrozie lub po dhuzszej przerwie w pracy

16. Przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywac¢
ich

obudowe wytacznie z zabezpieczonej czesci wykopu.

17. Jezeli wykop osiagnie gleboko$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonaé
bezpieczne

zejécie i wyjécie dla pracownikow.

18. Odleglos¢ miedzy zejsciami nie powinna mniejsza niz 20 m.

19. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub szalunkach oraz postugiwanie
sie

urzadzeniami stuzacymi do wydobycia urobku, jest zabronione.

20. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

21. Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym (przy uzyciu koparki),
pracownicy

powinni znajdowac si¢ W bezpiecznej odleglosci (poza wyznaczong strefg).
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22. Jezeli jednoczesnie odbywa si¢ praca w wykopie i transport urobku, wykop powinien by¢
przykryty

szczelnym i wytrzymatym pomostem.

23. Zabronione jest sktadowanie urobku i materialéw;

a) w odlegtosci mniejszej niz 1 m od wykopu jezeli $ciany jego sa obudowane, a obudowa jest
obliczona na dodatkowe obcigzenie

b) w granicach klina odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie s3 umocnione

24. Ruch érodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywaé sie poza klinem odfamu.

25. Przy zasypywaniu obudowanych wykopow deskowanie nalezy usuwac stopniowo, poczynajgc
od dna wykopu w miare jego zasypywania.

6. Deskowanie mozna usuwaé jednorazowo z wykopow wykonanych;

a) w gruntach spoistych - nie wiecej nizna 0,5 m

b) w pozostatych gruntach - nie wiecej nizna 0,3 m

27. Przy wykonywaniu robot ziemnych koparka, nalezy wyznaczy¢ strefg pracy sprzgtu i ogrodzi¢
tasma ostrzegawczg na wysokosci 1,10 m

28. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych, koparka powinna by¢ ustawiona w odleglosci, co najmniej
0,60 m poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu.

29. Przy pracach koparka przedsigbierng nie wolno dopuszczaé do tworzenia sig¢ nawisow.

30. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet podczas postoju, jest zabronione.
31. Whaczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napelnienia tyzki urobkiem,
jest

zabronione.

32. Wyladowanie urobku z fyzki koparki nad skrzynig $rodka transportu powinno nastgpi¢ po
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na wysokosci nie wiekszej niS$;

a) 50 cm nad dnem skrzyni - podczas tadowania materiatéw sypkich

b) 25 cm nad dnem skrzyni - W razie ladowania materiatéw kamiennych

33. Przy wjezdzaniu koparki na wzniesienie jej 0§ napedowa powinna znajdowac si¢ z tylu, a przy
zjezdzaniu koparki ze wzniesienia - z przodu koparki.

34. W czasie przejazdu koparki wysiggnik powinien znajdowaé si¢ w polozeniu zgodnym z
kierunkiem

jazdy, a Tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysokogéci 1 m nad teren.

35. W czasie przerwy i po zakohczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ nad ziemie, podwozie
zablokowaé, zatrzymaé silnik i zamkng¢ kabing.

36. W czasie pracy i zmiany miejsca postoju koparki kgt wzniesienia terenu nie powinien by¢
wiekszy niz 30° a pochylenia bocznego - nie wiekszy niz 15°.

37. Przy kruszeniu skal lub gruntow materiatami wybuchowymi nalezy stosowac przepisy w
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sprawie

pozwolefi na nabywanie, przechowywanie i uzywanie materialtéw wybuchowych, w zakladach
przemystowych niepodlegajacych przepisom prawa gorniczego.

38. Praca spycharka jest dozwolona na spadkach podhuznych lub pochylniach poprzecznych
nieprzekraczajagcych 30°.

39. Przy pracach wykonywanych na nasypach lemiesz spycharki nie powinien wystawaé poza
krawedz

nasypu.

40. Praca zgarniarki jest dozwolona na spadkach podtuznych lub pochylniach poprzecznych nie
przekraczajacych 10°.

41. Przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek, fyzkach koparek, oraz na maskach jest zabronione.
42. Elektryczne podgrzewanie (rozmrazanie) gruntu moze byé przeprowadzane na podstawie
oddzielnie opracowanej szczegélowej instrukcji.

43, Teren, na ktérym odbywa si¢ elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi. O zmroku i w porze nocnej ogrodzony teren powinien by¢ oswietlony.
44. Na terenie, na ktorym prowadzone jest elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy zapewnié
fachowych pracownikow obstugujgcych urzadzenia elektryczne. Obstuga powinna mieé
zapewniong dobrg widoczno$¢ podgrzewanego terenu i mozliwo$é natychmiastowego wylaczenia
napiecia z punktu

obserwacyjnego.

45. Po kazdym przesunieciu instalacji elektro - nagrzewu na nowe miejsce nalezy sprawdzi¢ stan
izolacji przewodéw, Srodkow ochronnych i ogrodzenia

46. Wzbronione jest zatrudnianie miodocianych w zaglebieniach o glebokosci wigkszej niz 0,7 m
ktérych szerokos¢ jest mniejsza niz dwukrotna glebokos¢.

47. Dozwolone jest zatrudnianie miodocianych w wieku powyzej 16 lat, w ramach praktycznej
nauki

zawodu w zaglebieniu do 1,5 m, ktére s obudowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

WSKAZANIE PROWADZENIA  INSTRUKTAZU  PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi
szkolenie

stanowiskowe oraz zapozna pracownikow z ryzykiem.

Kazdy pracownik budowy ponadto ma obowigzek zapoznaé si¢ z przedstawionymi przez
kierownika

budowy nastepujacymi instrukcjami:
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_ instrukcja postepowania na wypadek pozaru

— instrukcja przeciwpozarowa ogolna

— instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikow
—  spos6b postgpowania W nieszezesliwych wypadkach

—  wykonywanie prac szczegélnie niebezpiecznych tzn:

1. z wiasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materialow, surowcow i substancji
uzywanych przy budowie, transporcie , magazynowaniu 1 ich wlasciwosciami zracymi i
toksycznymi

2. paca w wykopach

3. praca mechanicznych $rodk6w transportu

4. praca na wysokosci sposéb  postgpowania  przy sytuacji ktéra wymaga

natychmiastowego odcigcia

TRYB POSTEPOWANIA ORAZ ZASADY WYDAWANIA POLECEN SIUZBOWYCH
PODCZAS WYKONYWANIA PRAC SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

1. Roboty ziemne ;

1. Podczas wykonywania robot ziemnych oraz prac ponizej terenu podczas wykonywania sieci
wodociagowych. Ustalam nastepujacy tryb postgpowania oraz wydawania polecent

a) kierownik robot osobiscie lub brygadzista (w razie nieobecnosci brygadzisty wyznaczony
imiennie

pracownik pelnigcy zastgpstwo brygadzisty), przed przystapieniem do pracy poucza pracownikow o
zakresie i sposobie wykonywania prac, oraz o zastosowanych $rodkach bezpieczenstwa takich jak ;
b) cel i zakres prac

¢) spos6b przygotowania stanowiska

d) kolejnos¢ wykonywanych czynnosci

¢) rodzaj zagrozen i ewentualne ich wystgpienie

f) zastosowanie srodkow zabezpieczajacych

g) sposoby sygnalizacji

h) zasady postgpowania na wypadek awarii - droga ewakuacji

7. Po dokonaniu instruktazu zostaje wyznaczona imiennie przez pracodawcg, lub kierownika na
czas jego nieobecnosci osoba petnigca nadzor nad wykonywaniem prac. Osoba ta odpowiedzialna
jestza;

a) sprawdzenie terenu budowy pod wzgledem ogrodzenia wygrodzenia stref, oznakowania,
zabezpieczenia przed osobami postronnymi

b) wykonanie bezpiecznych zej$¢ i wyjs¢ z wykopu

24



¢) prawidtowe zabezpieczenie skarp wykopu - pelna kontrola i obserwacja skarp podczas
wykonywania

prac

d) utrzymywanie z pracownikami lacznosci wzrokowej lub przy pomocy ustalonych sygnalow w
ustalonych odstepach czasu

e) w razie zauwazenia jakiegokolwiek czyhajacego niebezpieczenstwa (zlego zabezpieczenia
wykopu, obsuwania si¢ skarpy lub inne), nalezy wyda¢ polecenie przerwania prac i opusci¢ wykop
w sposéb wezesniej ustalony

f) stosowanie przez pracownikoéw odziezy roboczej i ochronnej, stosowania kaskow

ochronnych

g) stosowanie kamizelek ostrzegawczych koloru pomaranczowego podczas wykonywania prac przy
pasie lub w pasie ruchu drogowego

h) utrzymanie w ciaglej sprawnosci érodkéw ochrony indywidualnej - linki asekuracyjnej wraz z
szelkami

i) posiadanie na budowie aktualnie wyposazonej apteczki pierwszej pomocy

Za bezpieczenstwo pracy przy robotach ziemnych, nad calodcig odpowiedzialny jest przetozony
kierujacy tymi pracami - kierownik rob6t - budowy.

Informacja dotyczaca miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentacji

maszyn i urzadzen ;
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Tomaszow Maz  dn 2047-02-09

STAROS

Nt

TA TOMASZOWSKI

o wl Se Anfoniego A

Do

ODPIS z Protokotu dla Wniosku nr GB.6630.9.2017

bedgcego przedmiotem Narady Koordynacyjnef
z dnia: 2017-02-09

per podsiawie 2l 7d ust > oraz arl. 28b. ust. 3. ust. 4 iust 6 ustawy z dnia
Dy U 720137 poz 805 829 1635. nastepnie zmienionej L

karlogialiczne oraz ustawy o postepowaniu agzekucyjnym w administracji -Dz U z 2014r.. poz 897).

v sprawie whiosku Z dnia 2017-01-26
- otrzymaneqo dnia’ 2017-01-27

Dotyczy: Projekt przytacza wody - Twarda ul.Szkolna dz.290

fnwestor: Gmina Tomaszow Mazowiecki

97-200 Tomaszow Maz.
Waoscickiego 4
772.22-82-071

Jednosika projekiowa: Krul Stanistaw

97-200 Tomaszow Maz.
Kolejowa 41

Dia 2017-02-09 w siedzibie Starostwa Powiatowego w

Tomaszowie Maz. odbyfa sig Narada Koordynacyjiia w Sprawi
uzhrojenia terent. v Kiorej uclzial brali:

Prrewodniczacy Narady Koordynacyjnej - Bozena Greszel

oraz pozosial nczestnicy
Zarzad Drog Powiaiowych w Tomaszowie Maz -, Radoslaw PliszkiewiCz
Polska Spotka Gazowniclwa Sp zo. 0. Oddzialw Warszawie - Wiestaw Kafuzny,
Operator Gazoclagow Przesylowych GAZ-SYSTEM S A.. Oddziat w RembelszczyZnie - . Andrzej Rothachi
PGE Dyslrybucja S.A o/todz-Teren RE Tomaszow Maz. - Elzbieta Jarzynska.
Orange Polska S A W Warszawie Adam Grzyb

Powlpnsy uezesiokow Naracly Koordynacyjnej znajduja sie na oryginale protokoft.

Uhweag | zalecenial

Pouczeine:

Prunkty osnowy g

slezyney podlegala ochronie Prace ziemne w pobiizu tych punkiow
hadke zinszezema lub naruszenia punkiow 0snowy inmweslor zleci 1 poniesie kosziy wznowienia tych pti
jecnosike vwykonay geodezyjnego
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a4 Warinlki prowacdzema roho! w pasie drogowym nalezy uzyskac od zarzadey drogl.

5 W przypadku niezastosowarna sie do zalecen, wine za powstate w czasie robot uszkodzenia ponosi Wykonawea

6 Usyluowame sieci uzbrojenia lerenu podlega wytyczeniu i geodezyjne) inwentaryzacji powykonawcze] przez jednosiki
uprawnione do wykonywana prac geodezyjnych r

i recznie
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sytiovants wed

nalezy prowadzic recznie podl nadzorem 4o
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Y ZAKLAD ‘f?fﬂﬁfmy
Oznaczenie kancelaryjne zgt. pracy geodezyjnej | (GB.6642.1539.2015 48 s ;Z'e; 1M » ‘lelt‘& 31/33
Wojewodziwo Lodzkie o t c i p, 44 724 70 83
Powiat Tomaszowski AP 773-22-T1-156 jN ‘59120H75
Miejscowosé Twarda p

) . identyfikator 101609_2 t
Jednostka ewidencyjna - §
nazwa gm. Tomaszéw Maz. i i

. ) identyfikator 101609_2.0017 3
Obreb ewidencyjny nazwa Twarda ; Ty /A
Dziatka 290
Skala mapy 1:500
Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich 2000 strefa 7
wspdtrzednych wysokosci Kronsztadt 60
Oznaczenie granic obszaru, kiory byt przedmiotem aktualizacji b '

Informacja o stuzebnosci gruntowej | nie badano
Data opracowania mapy 29-12-2016
Granice wniesione wedtug ewidencji gruntéw.
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzeri podziemnych, kidre nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji.
WYKONAL: GEOGRAD, 97-200 Tomaszéw Maz., ul. Graniczna 42 . 12,
Pawsl Grad, NIP 773-210-60-61, REGON 100885567, tel. 516-07 0-430.
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Opracowanie geodezyjne
Przytgcze wody
X Y
W1 5702533,47 7431445,40
W2 5702528,84 7431456,23
OBIEKT Budowa przytgcza wody do boiska sportowego w miejscowosci
Twarda
ADRES Twarda, ul. Szkolna
gmina Tomaszow Maz., dziatka nr 290
PRZEDMIOT Plan zagospodarowania terenu- trasa przytacza wody T *
PROJEKTANT |STANISLAW KRUL PODPIS
TECHNIK BUDOWLANY SPEC.INSTAL. //
UPR. BUD. GTI.-10220/92/77 //-fw
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Oznaczenia:
1 Istniejgcy wodocigg w110
2 Projektowana opaska @110/2"- 1 szt.
3 Projektowana zasuwa DN50 - 1 szt.
4 Teleskopowa obudowa do zasuw - 1 szt.
5 Skrzynka uliczna - 1 szt.
6 Projektowane przytacze PE100 o $rednicy 63x2,4 - 11,80 mb
7 Tasma ostrzegawcza
8 Projektowany zestaw wodomierzowy +
zawor antyskazeniowy - 1 kpl.
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OBIEKT Buowa przytacza wody do boiska sportowego w miejscowosci
Twarda
ADRES Twarda, ul. Szkolna
dziatka nr ewid. 290, gmina Tomaszéw Maz.
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1. Zawér zaporowy grzybkowy DN 50

2. Wodomierz sprzezony MWN/JS50/4,0 - S

3. Zawor zwrotny antyskazeniowy
DANFOSS Socla EA 251 @50 mm
4. Zawor spustowy kulowy DN25
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OBIEKT Buowa przytgcza wody do boiska sportowego w miejscowosci
Twarda

ADRES Twarda, ul. Szkolna
dziatka nr ewid. 290, gmina Tomaszéw Maz.

PRZEDMIOT Studnia wodomierzowa

PROJEKTANT |STANISLAW KRUL PODPI
TECHNIK BUDOWLANY SPEC.INSTAL. EE
UPR. BUD. GTI.-10220/92/77 o

OPRACOWAL | MGR INZ. OLGA GORNICKA - KRUL P‘@ﬁaw[
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Z SIECI WODOCIAGOWEJ

SCHEMAT MONTAZOWY
ZESTAWU WODOMIERZOWEGO

\

\

A=

DO INSTALACJI WEWNETRZNEJ

R‘@. _ 1\,

7 ‘ AN

1. Zawor odcinajacy zaporowy grzybkowy @50

©ONO O AN

. Wodomierz sprzezony MWN/JS/4,0-S
. Zawor zwrotny antyskazeniowy EA 251 @50 mm

Przejscie z PE/stal

Uchwyt (konsola)do wodomierza DN50
Kréciec stalowy ocynkowany DN 1"/ L= 5xDN
Kréciec stalowy ocynkowany DN 1"/ L= 3xDN
Kotnierz gwintowany 2"

Zawor spustowy kulowy @25

OBIEKT

Twarda

Buowa przytgcza wody do boiska sportowego w miejscowosci

ADRES

Twarda, ul. Szkolna
dziatka nr ewid. 290, gmina Tomaszéw Maz.

PRZEDMIOT Schemat montazowy zestawu wodomierzowego

PROJEKTANT |STANISLAW KRUL
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