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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:
A/ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- ARCHITEKTURA - OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji,
e Podstawa opracowania,

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu,
e Przeznaczenie terenu,

Warunki urbanistyczno — architektoniczne,

Obstuga komunikacyjna,

Istniejaca zielen,

Omowienie przewidywanych zmian,

3. Projektowane zagospodarowanie terenu,

Gtowne zatozenia i rozwigzania projektowe zagospodarowania terenu
Projektowana obstuga komunikacyjna,

Projektowana zielen wysoka i niska,

Sieci i przytacza uzbrojenia terenu,

Uksztattowanie terenu,

Wytyczne i zagadnienia ochrony przeciwpozarowej,
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4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu,
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budowlany, jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg
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- INFORMACJA BIOZ
C/ ZALACZNIKI

1. Uprawnienia projektantéw i zaswiadczenia o przynaleznoéci do izb zawodowych.

2. Oswiadczenie projektanta

3. Decyzje lokalizacji zjazdu z drogi gminnej i miejsc postojowych w pasie
drogowym.
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A/ PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU - OPIS TECHNICZNY
1.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Zgodnie ze zleceniem inwestora przedmiotem inwestycji jest budowa zespotu boisk
sportowych w sktad, ktérych wchodzi boisko do pitki noznej i siatkéwki na dziatce nr
ew. 290 w miejscowo$ci Twarda w gminie Tomaszéw Mazowiecki.

® Podstawa opracowania,

- umowa zawarta w dniu 14.11.2011r. na podstawie art.4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo Zamoéwien Publicznych

- Zlecenie znak: 133.RZ.272.1.13.2017 z dnia 28.02.2017 r.

- uzgodniona z Zamawiajgcym koncepcja zagospodarowania terenu,

- mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa dla celéw projektowych w skali 1:500,
zaewidencjonowana w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim pod numerem
1563-443/2011 w dniu 10.11.2011.

- wizja lokalna i inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego terenu inwestycji,

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr ew. 290 sasiaduje od potudnia z dziatkami 287/1 i 288 ogrodzonymi
i zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Od wschodu dziatka
graniczny z dziatkg rolng nr 289, a od zachodu z dziatkg drogowg (nr ew. 632) ul.
Szkolnej. Ulica Szkolna jest gruntowg drogg gminng. Od pétnocy dziatka graniczy z
dziatkg drogi gminnej (nr ew.47) ul. Gtéwna, z ktérej zlokalizowany jest zjazd na
dziatke. W chwili obecnej dziatka nr 290 jest ogrodzona i zabudowana budynkiem
przedszkola zlokalizowanym w pétocnej czesci dziatki. W rejonie istniejace;
zabudowy wystepujg utwardzenia terenu stanowigce ciggi piesze i pieszo-jezdne
zapewniajgce im dojécia i dojazd. Na terenie poro$niety jest zielenig wysoka i
niska.

e Przeznaczenie terenu,

Dziatka nr 290 potozona we wsi Twarda lezy na terenie przeznaczonym pod
zabudowe ustugows.

e Obstuga komunikacyjna,

Obstuge komunikacyjna zapewnia istniejacy zjazd publiczny z drogi
gminnej (dziatka nr ew. 47) zlokalizowany w pétocno - wschodnim narozniku
dziatki.

e Istniejaca zielen.

Teren inwestycji jest zadrzewiony, szczegolnie w pétnocnej i $rodkowe;j
czesci dziatki. Poza istniejgcymi obiektami i utwardzeniami poroéniety jest
trawa.

e Omowienie przewidywanych zmian.

Na dziatce zmiany zagospodarowania terenu bedg polegaty na budowie
boisk sportowych wraz z utwardzeniami pozwalajgcymi na skomunikowanie
ich z uktadem drogowym oraz projektowanym zapleczem parkingowym.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

e Giéwne zalozZenia i rozwiazania projektowe zagospodarowania terenu,

Na rozwigzania projektowe gtéwny wptyw miat istniejacy sposéb
zagospodarowania terenu. Zagospodarowanie catej czesci pétnocnej dziaki
oraz usytuowanie istniejgcej zabudowy zdecydowaty o lokalizacji
projektowanego zespotu boisk sportowych w potudniowej czesci dziatki.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:

e Budowe boiska sportowego o nawierzchni naturalnej do pitki noznej i
bieznie do rekracji o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej z
ogrodzeniem

e Budowe boiska sportowego o nawierzchni sztucznej (kostka gumowa)
do siatkowki

e Budowe 9 miejsc parkingowych zlokalizowanych przy ul. Szkolnej
stanowigcych zaplecze parkingowe projektowanych boisk (kostka
betonowa).

 Budowe utwardzer umozliwiajacych dojscie i dojazd do boisk.

e Projektowana obstuga komunikacyjna,

Projekt przewiduje zachowanie istniejgcej obstugi komunikacyjnej poprzez
wykorzystanie istniejacego zjazdu publicznego z drogi gminnej (dziatka nr ew.
47) zlokalizowanego w pétnocno — wschodnim narozniku dziatki, jak réwniez
zlokalizowanie utwardzonego parkingu i zjazdu z nieutwardzonej drogi
gminnej (ul. Szkolnej) bezposrednio w rejonie projektowanych boisk.

e Projektowana zielen,

Na terenie dziatki nie przewiduje sie nasadzer drzewami i krzewami
ozdobnymi.

e Sieci i przylgcza uzbrojenia terenu,

Instalacja nawodnienie boiska zostanie ujeta w oddzielnym opracowaniu
projektowym

o Uksztattowanie terenu,

W zwigzku z koniecznos$cig odprowadzenia wod opadowych
powierzchniowo na nieutwardzony teren wtasnej dziatki nie zmienia sie
ogolnego uksztattowania terenu pochylonego w kierunku potudniowym.
Gtowne boisko sportowe zniwelowano do rzednej + 183,07 m n.p.m. czyli
okoto 1 m ponad istniejgcy teren w potudniowej granicy i okofo 1 m ponizej
istniejgcego terenu w $rodkowej czesci dziatki. Boisko do siatkéwki
zniwelowano do rzednej 184,85 mnpm. Skarpa boiska trawiastego zostata
zaprojektowana z przeciw skarpg zapobiegajaca zalewanie wodami
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opadowymi terenu sgsiednich dziatek. W granicy potudniowej dziatki
zaprojektowano palisade betonowa o wysokosci 1,2 m wkopana na
gteboko$¢ 0,6 m w istniejgcy grunt.

e Wytyczne i zagadnienia ochrony przeciwpozarowe;j.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie powoduje pogorszenia
warunkdw ochrony pozarowej dla zlokalizowanego w sgsiedztwie
projektowanych obiektéw budynku przedszkola. Woda do zewnetrznego
gaszenia pozaru z hydrantéw usytuowanych w pasie istniejgcej drogi
gminnej (ul. Gtéwnej) na gminnym wodociagu w150.

Projektowane obiekty nie wymagajg drogi pozarowe;.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Powierzchnia projektowanego boiska do pitki noznej -2 450,00 m?
Powierzchnia projektowanego boiska do siatkowki - 363,00 m?
Powierzchnia projektowanych utwardzen (doj$é dojazdéw)- 800,00 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgcych obiektéw - 337,00 m?
Powierzchnia istniejgcych dojsé i dojazdow - 780,00 m?
RAZEM - Powierzchnie utwardzone tacznie -2 280,00 m?
Powierzchnia biologicznie czynna (81,9%) -10 320,0 m?
RAZEM powierzchnia terenu dziatki (100%) - 12 600,0 m?

e Przyjete rozwigzania techniczne i materialowe.

PROJEKTOWANE BOISKA SPOROTWE

Projekt przewiduje lokalizacje dwéch boisk sportowych:
- do siatkéwki o wymiarach 24,00 x 15,10 m

- do pitki noznej 32,00 x 62, 00 m

- biezni do rekreacji 4,00 x 68,00 m

Boisko do siatkéwki zaprojektowano o nawierzchni z kostki gumowej w obrzezu
betonowym, a boisko do pitki noznej zaprojektowano o nawierzchni naturalnej z
darni w rolkach uktadanej na warstwie ziemi roslinnej. Projekt przewiduje
ogrodzenie boisk siatkg powlekang na stupach stalowych wysokosci 4
m.(oczka 30 x 30 mm) Do stupéw ogrodzenia (na jego krétszych bokach)
Zamocowana zostanie na wspornikach siatka z tworzywa amortyzujgca
uderzenia pitek. W ogrodzeniu zaprojektowano bramy i furtki, zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu. Projekt przewiduje rowniez rozbiérke
istniejacego ogrodzenia w potudniowej granicy przedszkola i uzupetnienie
istniejgcego ogrodzenia przedszkola w potudniowo-wschodnim i potudniowo-
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zachodnim narozniku ogrodzeniem z siatki powlekanej na stupkach stalowych
o wysokosci 1,7 m. Odwodnienie boisk powierzchniowe na teren wiasnej
dziatki. Szczegoty w projekcie drogowym.

Dane techniczne:

Materiat. ulepszony granulat gumowy EPDM
Kolor: czerwony.

Wymiary kostki BEHATON:

Kostka "frawedziowa" Kostka “pelna”

r43

Kostka "poléwka™

Przygotowanie podtoza:

Podtoze pod "kostke gumowa" powinno by¢ dokfadnie wypoziomowane oraz
mrozoodporne. "Kostki" utozone powinny byé na mocnym, zwieztym i stabilnym
podtozu. W tym celu najlepiej wykorzystaé ttuczen kamienny, zwir, piasek lub
"chudy" beton.

W celu prawidtowego utwardzenia i zwigzania materiatu na podtoze nalezy
uzy¢ maszyny wibracyjnej stuzgcej rowniez przy montazu kostki brukowej.

Wiasciwosci techniczno - uzytkowe nawierzchni sportowej BNS

Lp. Wiasciwosci Metoda badan Parametry
1. Wymiary zewnetrzne 200x160x43
200x160x35
500x500x100
500x500x43
500x500x30
2. Stabilnos¢ wymiardw EN 434 +0,6%
3. Twardos$¢ ISO7619 505 Sh
4. Odpornos¢ na $ciskanie DIN53316 <180 [mm?]
5. Wiasnosci antyposlizgowe
- nawierzchnia sucha DIN 51 130 R9
- nawierzchnia mokra - nie DIN 51 097 nie badano
badano
6. Test na upadek PN - EN 1177 43 mm-h=1,1mb
100 mm - h=2,5
mb
7. Atest higieniczny PZH speinione
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Urzadzenia sportowe
Projekt przewiduje montaz urzadzen sportowych niezbednych do ary w
siatkowke i pitke nozna, na ktdre sktadajg sie dwa stupki aluminiowe do
mocowania siatki wraz z siatkg oraz dwie bramki aluminiowe o rozmiarach 5 x
2 z siatkami bramkowymi. Projekt przewiduje réwniez montaz dwéch wiat
trenerskich i czterech fawek dla zawodnikéw rezerwowych, kazda po 10 miejsc.

PROJEKTOWANA BIEZNIA DO REKREACJI

Projekt przewiduje wykonanie biezni do rekreadji z kostki betonowej
bezfazowej o wymiarach 4 m x 68 m. Odwodnienie biezni powierzchniowe na
teren wiasnej dziatki. Szczegoty w projekcie drogowym.

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE

W oparciu o bezpo$redni dostep do drogi publicznej (ul. Szkolnej) projektuje sie
parking o nawierzchni z kostki betonowej. Odwodnienie parkingu powierzchniowe.
Szczegoty w projekcie drogowym.

UTWARDZENIE PRZY BOISKU

W oparciu o bezposredni dostep do drogi publicznej (ul. Szkolnej) projektuje sie
utwardzenie o nawierzchni z kruszywa. Odwodnienie utwardzenia
powierzchniowe. Szczegéty w projekcie drogowym.

CIAG PIESZY WZDtUZ PARKINGOW | UTWARDZEN
Projekt przewiduje wykonanie ciggu pieszego (dojécia) o nawierzchni z kostki
betonowej biegngcego wzdtuz parkingéw i utwardzen.

5. DANE INFORMUJACE, CZY TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, JEST WPISANY DO
REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,

Dziatka bedgca przedmiotem niniejszego opracowania nie znajduje sie na terenie
objetym ochrong konserwatorskg i nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA

TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO,

Projektowane obiekty nie znajdujg sie w rejonie eksploatacii gbrnicze;j.
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7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH
ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH
OTOCZENIA,

Projektowane obiekty zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania
funkcjonalno-przestrzenne, technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i
wykonczeniowe jak i na planowang eksploatacje nie bedg wywieraty negatywnego
wptywu na $rodowisko przyrodnicze, higiene i zdrowie uzytkownikéw oraz ich
otoczenie (obiekty sasiadujgce). Z obiektéw nie beda usuwane ani emitowane
agresywne scieki, ptyny, gazy, wibracje, odpady state, promieniowanie jonizujgce i
zaktocenia elektromagnetyczne.

Obszar oddziatywania okreslony na podstawie §13.1, §60 oraz §40i § 271 oraz
zgodnie z przepisami szczegbinymi zawartymi w § 2721 § 273 rozporzadzenia w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie nie wykracza poza granice dziatki Inwestora.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI
CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH,

e  Warunki dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych,

Obiekty sg dostepne dla oséb niepetnosprawnych.

Opracowali z wykorzystaniem projektow branzowych:

P
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mgr inz. arch. Michat Otomanski
upr. bud. nr 43/01/WL w spec. arch./tez og\‘aniczer’l.

mgr inz. arch. Andrzej Kusztelak§

mgr inz. arch. Lukasz Wilczak -+
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Przedmiot opracowania informacji BIOZ,

Podstawa opracowania,

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego,

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii robot budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

UWAGA:

Osoba opracowujgca szczegdlowy planu BIOZ na podstawie niniejszej ,,Informacji dotyczacej
Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia”, powinna zweryfikowaé liste rodzajéw robot budowlanych w
oparciu o zaktadany harmonogram prowadzenia robdt i przewidywane zagrozenia oraz powinna

potwierdzi¢ lub wykluczy¢ zaistnienie opisanych ponizej zagrozen, a takze uzupetnié ich liste o

niewymienione na niej zagrozenia przewidywane przez nadzér i kierownika budowy, ktérych nie

mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego.
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1) Przedmiot opracowania,

2)

Niniejsza informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostata z
uwzglednieniem specyfiki prac przewidywanych przez autoréw projektu budowlanego
przedmiotowej inwestycji budowlanej budowy zespotu boisk sportowych w sktad, ktorych
wchodzi boisko do pitki noznej i siatkéwki na dziatce nr ew. 290 w miejscowosci Twarda w
gminie Tomaszéw Mazowiecki.

Przedstawiona w niej zostata cato$¢ inwestycji z wyszczegélnieniem kolejnosci realizacji
poszczegolnych etapdw robét oraz wskazania dotyczgce elementéw zagospodarowania
terenu i przewidywanych robét budowlanych, ktére moga powodowac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Podano réwniez wskazania dotyczace sposobu instruktazu
pracownikéw oraz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom.

Podstawa opracowania,

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016) Art. 21a.
p1. kierownik budowy zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy, sporzgdzi¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajgc zaréwno
dane zawarte w niniejszej informacji BIOZ jak i dane wynikajgce ze szczegdtowej analizy
projektu budowlanego przeprowadzonej przez autora Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia. Podczas ww. analizy projektu pod katem przepiséw BHP nalezy wzig¢ pod uwage
zaréwno uwarunkowania dotyczgce samego obiektu budowlanego jak i warunki prowadzenia
rob6t budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy.

Podstawa na jakiej opracowano informacj¢ BIOZ:

- umowa zawarta w dniu 14.11.2011r. na podstawie art.4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo Zamoéwien Publicznych

- uzgodniona z Zamawiajgcym koncepcja zagospodarowania terenu,

- aktualna mapa sytuacyjno - wysokos$ciowa dla celéw projektowych w skali 1:500,
zaewidencjonowana w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;
Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim pod numerem 1563-443/2011 w dniu
10.11.2011.

- wizja lokalna i inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego terenu inwestyciji,

3). Zakres robot budowlanych dla caleqgo zamierzenia budowlanego,
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:
e Budowe boiska sportowego o nawierzchni naturalnej do pitki noznej z ogrodzeniem
e Budowe boiska sportowego o nawierzchni sztucznej do siatkowki
¢ Budowe ciggu pieszego wzdtuz miejsc parkingowych i utwardzen
e Budowe 9 miejsc parkingowych zlokalizowanych przy ul. Szkolnej stanowigcych
zaplecze parkingowe projektowanych boisk.
e Budowe biezni do rekreacji.
4). Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Dziatka nr ew. 290 sgsiaduje od potudnia z dziatkami 287/1 i 288 ogrodzonymi i
zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Od wschodu dziatka graniczny
z dziatkg rolng nr 289, a od zachodu z dziatkg drogowg (nr ew. 632) ul. Szkolnej. Ulica
Szkolna jest gruntowg drogg gminng. Od potnocy dziatka graniczy z dziatkg drogi gminnej
(nr ew.47) ul. Gtéwna, z ktérej zlokalizowany jest zjazd na dziatkg. W chwili obecnej
dziatka nr 290 jest ogrodzona i zabudowana budynkiem przedszkola zlokalizowanym w
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poinocnej czesci dziatki. W rejonie istniejgcej zabudowy wystepujg utwardzenia terenu
stanowigce ciggi piesze i pieszo-jezdne zapewniajgce im dojécia i dojazd. Na terenie
znajdujg sie liczne drzewa. Teren poza istniejacymi obiektami i utwardzeniami poroéniety
jest trawa.

5). Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moqa stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarza¢ wykopy a takze elementy
dotyczgce zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatéw budowlanych zwigzanych z
pracami budowlanymi.

6). Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Podstawg sporzgdzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada

2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane — Dz. U. Nr 207,

poz. 2016).

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzadzony, poniewaz w trakcie budowy

wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét budowlanych wymienionych w ust. 2

lub przewidywane roboty budowlane majg trwaé dituzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie

bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnoéé planowanych
robét bedzie przekraczaé 500 osobodni.

W planie, o ktorym mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastgpujacych

rodzajow robot budowlanych:

e ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania
ziemig, elementami kamiennymi lub upadku z wysoko$ci;

¢ wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wigkszej niz 1,5m;

Opisane powyzej prace sg to prace przy wykonywaniu wykopdw oraz prace wszedzie tam,

gdzie moze nastapi¢ upadek z wysokosci .

7). Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczeqodlnie niebezpiecznych.

Zgodnie z przepisami BHP nadzér budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu
pracownikow kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robét szczegoélnie
niebezpiecznych.

Instruktaz, ktory odbedzie sie w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba posiadajgca do
tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczyé specyfiki robét ktére aktualnie bedg wykonywane
na budowie.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

BHP,

przewidywanych zagrozen,

zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasad postepowania w czasie prowadzenia rob6t niebezpiecznych,

konieczno$ci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami
wypadkow,
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e bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

e planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiajg szybkg ewakuacje w
przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozenh, oraz planéw rozmieszczenia S$rodkow
gasniczych i pierwszej pomocy.

e sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy.
Przed przystapieniem do prowadzenia robét kierownik budowy powinien:

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng oraz
sprzet ochrony osobistej zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i zapoznaé
pracownika z jego zastosowaniem,

- chroni¢ zdrowie i zycie pracownikéw poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych
warunkow pracy,

- zaznajomi¢ pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach,

- zapewnié przestrzeganie przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

- zapewni¢ prawidiowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzadzen technicznych,

- informowaé pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktore wigze sie z wykonywang praca oraz o
zasadach ochrony przed zagrozeniami,

- zapewni¢ przeprowadzenie badan profilaktycznych pracownikéw i stosowac sie do orzeczen
lekarskich w zakresie zdolnosci do pracy pracownika na okreslonym stanowisku,

- zapewni¢ szkolenie pracownikéw w zakresie bhp zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
wydawac szczego6towe instrukcje i wskazowki dotyczace bezpieczenstwa na stanowiskach
pracy,

- zapewni¢ pracownikom odpowiednie urzgdzenia higieniczno - sanitarne oraz dostarczy¢
niezbedne $rodki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku,

- organizowacé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- organizowag, przygotowacé i prowadzié prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

- egzekwowac przestrzeganie przez pracownikow przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny

pracy.

8) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Projektowana budowa nie przewiduje konieczno$ci wystepowania stref szczegoinego
zagrozenia. Warunkiem bezpieczenstwa jest zastosowanie ogélnych zasad BHP podczas
prowadzenia bobot oraz zabezpieczenie odpowiedniej odziezy ochronnej i sprzetu ochrony
osobistej dla pracownikow.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

e Przy wykonywaniu wykopow nalezy stosowac wszelkie zabezpieczenia wykopdw i elementow
podlegajacych rozbiérce przewidziane przez przepisy BHP — w postaci szalunkéw, rozpér,
barierek zabezpieczajgcych itp. Prace nalezy wykonywaé w sposéb uprzednio zaplanowany -
gwarantujgcy bezpieczenstwo robot.
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Nalezy stosowaé wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokos$ci w postaci szelek,
pasow i linek zabezpieczajgcych zamocowanych do statych elementéw czy tez barierek
zabezpieczajgcych.

W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, nalezy
uwzglednié zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajéw robét budowlanych oraz
wszelkich innych robdét wynikajacych z opracowanego przez osobe koordynujgcg budowe
,Projektu organizacji placu budowy” — robét, ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie
projektu budowlanego, a ktére beda stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w
trakcie prowadzenia prac.

Forme i zawarto$¢ ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez
kierownictwo budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegbtowego =zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Przed przystapieniem do robot budowlanych, kierownik budowy powinien :

1. Poinformowac i przeszkoli¢ pracownikdéw w zakresie grozacych im niebezpiecznych prac
budowlanych i elementéw budowy;
2. Przygotowac¢ plany inwestycji okreslajgce dla budowy:
e Oznaczenie czynnikéw mogacych stwarza¢ zagrozenie,
e Rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,
e Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
e Rozmieszczenie i oznakowanie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych,
e Przedstawienie rozwigzan ukfadéw komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i
pozarowych,
e Lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

3. Wyznaczy¢ i oznakowaé granice obszaréw stref ochronnych,
W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych, kierownik budowy powinien :

1. Prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wytgcznie pod nadzorem oséb w tym celu
wyznaczonych i przeszkolonych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet,

2. Zagwarantowaé stosowanie wytgcznie materiatdw i urzadzen majgcych odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci,

3. Zapewni¢ przestrzeganie na terenie inwestycji przepisbw BHP wynikajgcych z
odpowiednich przepiséw prawnych.

I
Projektant: mgr inz. arch. Michat Otomanski v i\f
/‘iczeﬁ.

upr. bud. nr 43/01/ WL w spec. arch. bé‘z ogra
L

/ A

Opracowat mgrinz. arch. Andrzej Kusztelak | \

Projektant: techn. Roman Tyrlik upr. bud. nr 326/88/WL
w spec. kontr.- inzynieryjnej w zakresie drég



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20, ust.4 ustawy z dn. 07.07.1994r Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 156
z 2006r, poz.1118 ze zmianami ) o$wiadczam, ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI NUMER
EWIDENCYJNY 290, W MIEJSCOWOSCI TWARDA
GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI

ktérego inwestorem jest: GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI,
ul. Prezydenta I. Mos$cickiego 4
97-200 Tomaszow Mazowiecki

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Niniejszy projekt posiada stopien uszczego6towienia oraz zakres rzeczowy zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.120 poz. 1133) jak i jest
zgodny z warunkami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w
sprawie 12 kwietnia 2002r z pézniejszymi zmianami w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Projektant zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego na|zgdanie inwestora
zgodnie z Prawem Budowlanym. ‘

|

i

|
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Projektant: mgr inz. arch. Michal Otomanski
upr. bud. nr 43/01/ Wkt w spec. aizrch. bez ograniczen.



16dz, dnia 22.05.2001 r.

t 6dzki Urzgd Wojewddzki

w todzi
GP.U.7131.1.43/01

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jedn: Dz.U.Nr 106 z 2000 r., poz.1126) oraz § 9 ust.1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 1995r. Nr 8, poz. 38), po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentow,
ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego
do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po ztozeniu w dniach 07. i 10.05.2001r.
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje

Panu Michalowi Otomanskiemu
mgr inz. architektowi
ur. 9 grudnia 1972 r. w Lodzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 43/01/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem WOde%L; W terminie czternastu dni od dnia jej
doreczenia. HIN

Otrzymuje:
1) Michat Otomanski

93-347 £6dz, ul. Leszczynskiej 2(37'1‘7"’ d
2) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

3) a/a

90-926 LODZ, ul. Piotrkowska 104
tel. (48 42) 632 50 40, fax (+48 42) 636 52 76




KTOW

t6édzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

tédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michat Otomanski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 43/01/WL,

jest wpisany na liste cztonkdw Lddzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0207.

Cztonek czynny od: 02-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-02-2016 r. tédz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Wojciech Buczyniski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0207-87Y6-65E4-A496-DB7A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



