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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do opracowania projektu stanowi umowa zawarta pomiedzy:
Gming Tomaszow Mazowiecki z siedzibg przy ul. Prez. I. Moscickiego 4, 97-200 Tomaszéw
Mazowiecki zwanym Zamawiajgcym
a:
firmg Nadzory, Rzeczoznawstwo, Projekty Zdzistaw Baranski z siedzibg w Radomsku
przy ulicy Krancowej 7, 97-500 Radomsko zwanym Wykonawca.

2. PRZEDMIOT UMOWY

Opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsiewziecia pn. ,Budowa i rozbudowa
ciaggdw komunikacyjnych w obrebie skrzyzowania drég gminnych 116630E oraz 116409E
w Ciebtowicach Duzych wraz z os$wietleniem”.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy swym
zakresem budowe i rozbudowe ciggéw komunikacyjnych w obrebie skrzyzowania drdg
gminnych 116630E oraz 116409E w Ciebtowicach Duzych wraz z o$wietleniem.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie nastepujgcych robdt:

— wykonanie budowy i rozbudowy drogi gminnej Nr 116630E na odcinku 50 m wykonanie
przebudowy odcinka istniejacej drogi gminnej do szerokosci 6,00 m dla jezdni
dwukierunkowej od km 0+000,00 do km 0+050,00 (odcinek 4),

— wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni dla jezdni dwukierunkowej, o szerokosci 5,50
m dla odcinka drogi gminnej nr 116409E od km 0+046,65 do km 0+200,00 (odcinek 1)
oraz od km 0+000,00 do km 0+164,00 (odcinek 2),

— wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni dla jezdni dwukierunkowej, o szerokosci 4,50 m
dla odcinka od km 0+000,00 do km 0+023,02 (odcinek 1),

— wykonanie chodnikéw szerokosci 2,00 m,

— poboczy utwardzonych kruszywem famanym o szerokosci 0,75 m,

- wykonanie nowych utwardzonych zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej Iub
kruszywa tamanego,

— wykonanie zatok dla autobusdw o nawierzchni z kostki granitowej,

— wykonanie przebudowy skrzyzowania drédg gminnych,

— budowe 5 przepustdw drogowych,

- wykonanie rowdw przydroznych odparowujacych,

— znaki drogowe i urzadzenia BRD,

— zatoke do zawracania dla autobusdw o szerokosci jezdni 6,00 m wraz z poboczem
z kruszywa o szerokosci 0,75 m,

- droge manewrowg i dojazdowg do posesiji,

— miejsca parkingowe dla pojazddw osobowych o dtugosci 5,00 m i szerokosci 2,50 m,

— istniejgcy sposéb odwodnienia jezdni pozostaje bez zmian,
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— perony z kostki betonowej dla przystankéw autobusowych,

— wycinka drzew zgodnie z zatgczonym zestawieniem w tabeli,

- budowa elektroenergetycznych linii kablowych o$wietlenia ulicznego kablami YAKXS 4 x
25 mm? z projektowanej (osobne opracowanie) stacji transformatorowej nr 6-0606 oraz
istniejgcej  linii  napowietrznej  odwietlenia  ulicznego,  zainstalowanie  stupéw
os$wietleniowych aluminiowych z oprawami oswietleniowymi
LED-24W, LED-36W, LED-48W.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a. 4.1 Lokalizacja inwestycii

Wojewddztwo: todzkie

Powiat: tomaszowski

Gmina: Tomaszéw Mazowiecki
Obreb: Ciebtowice Duze

b. 4.2 Istniejace zagospodarowanie terenu

Istniejgcy teren zajmowany pod planowang inwestycje stanowig dwie drogi gminne nr
116630E oraz nr 116409E o nawierzchni bitumicznej i czeSciowo utwardzonej. Nawierzchnia
drédg posiada liczne uszkodzenia. Wystepujg odksztatcenia w przekroju poprzecznym
i podtuznym oraz wyboje. Widoczne sg spekania poprzeczne, podtuzne oraz siatkowe. Pobocza
gruntowe wyniesione sg pond nawierzchnie jezdni co utrudnia prawidtowe odwodnienie jezdni
oraz pogarsza warunki na drodze.

Wzdtuz drogi wystepuja czeSciowo chodniki z kostki betonowej, o zmiennej szerokosci od
1,5 m = 1,7 m. Istniejgce zjazdy indywidualne posiadajg nawierzchnie utwardzong z kostki
betonowej. W stanie istniejagcym wystepuje zatoka dla autobusdw w ciggu drogi gminnej nr
116630E. Na catym przewidzianym do przebudowy odcinku drogi, odwodnienie realizowane
jest powierzchniowo na przylegte tereny nieutwardzone.

Szeroko$¢ drdg przewidziana do przebudowy i rozbudowy jest zmienna na catym
odcinku od 4,30 m do 5,90 m. Pobocza gruntowe na catym odcinku o szerokosci zmiennej.

Pas drogowy nieregularny dla catego odcinka o szerokosci od 10,0 m do 17,00 m,
o zabudowie w kilku miejscach przylegajacych do pasa drogowego.

Droga przebiega przez tereny zurbanizowane. Wzdiuz istniejgcego pasa drogowego
znajduje si¢ zabudowa zagrodowa na okoto 20% dtugosci planowanego odcinka drogi do
przebudowy.

Na pozostatych 80% terenu przy planowanej drodze wystepujg grunty rolne (pola
uprawne, pastwiska, taki, nieuzytki) sa to tereny niezabudowane lub nieuzytki.

Zjazdy do posesji sq utwardzone kostkg betonowa. W stanie istniejgcym wystepuje zatoka
dla autobuséw w ciggu drogi gminnej nr 116630E. Czesciowo wystepuje chodnik jednostronny.

Istniejagca w poblizu linia napowietrzna oswietlenia ulicznego zasilana ze stagji
transformatorowej SN/nN nr 6-0606 bedzie stuzyta docelowo do zasilania projektowanej linii
kablowej oSwietlenia ulicznego bedacej przedmiotem opracowania.
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c. 4.3 Infrastruktura techniczna podziemna i naziemna

Na terenie inwestycji sg zlokalizowane nastepujgce elementy uzbrojenia terenu:

— napowietrzna linia energetyczna NN,
— przylacza energetyczne do posesji,
— stupy oswietlenia ulicznego,

— kanalizacja teletechniczna kabel telefoniczny,

— kanalizacja sanitarna,
— sie¢ wodociggowa.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

d. 5.1 Zagospodarowanie terenu

Trasa drogi biegnie po osi istniejgcej drogi. Na odcinku drogi w km od 0+023,02 do km
0+200,00 (odcinek 1) projektuje sie zmiane przebiegu trasy drogi wzgledem drogi istniejgcej
(zgodnie z planem sytuacyjnym). Przewidywana tgczna dtugos¢ przebudowywanych drdg
gminnych nr 116630E oraz nr nr 116409E w miejscowosci Ciebtowice Duze wynosi 494,00mb.

Przyjete parametry techniczne drogi:
— Kategoria ruchu
— Klasa drogi
— Predko$¢ projektowa
— Predko$¢ miarodajna

— Szerokos¢ jezdni

KR2

L

Vp=40km/h

Vm=50km/h

5,5 m w km 0+046,65 — 0+200,00 (odcinek

1), 0+000,00 -0+164,00 (odcinek 2), 6,0 m — zatoka do nawracania autobuséw 4,5 m
w km 0+000,00 — 0+023,02 (odcinek 1) 5,0 m w km 0+000,00 — 0+080,00 (odcinek 3)

— Dopuszczalne obcigzenie osi pojazdu
— Tlos¢ przepustéw drogowych

— Szerokos¢ chodnika

— Szerokos¢ poboczy

— Zatoka autobusowa

— Miejsca postojowe

do 8t

5

2 m z kostki betonowej

0,75 m z kruszywa famanego
szeroko$¢ drogi manewrowej 3 m

wymiary 5,0 x 2,5 m

Szczegdtowe rozwigzania przedstawiono na rysunkach architektoniczno — budowlanych

stanowigcych czes$¢ projektu budowlanego.

e. 5.2 Projektowane przekroje

116409E — Odcinek 1

Na dtugosci odcinka w km od 0+000 — do km 0+200,0 projektuje sie:
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— obustronne pobocze z kruszywa tamanego o szer. 0,75 m oraz grubosci warstwy 0,1 m.
Pobocze posiada spadek o wartosci 8,0% skierowany w kierunku przeciwnym do jezdni,

- miejsca postojowe o parkowaniu prostopadtym o wymiarach 50 m na 2,5 m.
Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej grubosci 8,0 cm na podsypce
cementowo — piaskowej (1:4) grubosci warstwy 4,0 cm, na dwdch warstwach podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie odpowiednio 8,0 cm - kruszywo
frakcji 0/31,5 mm oraz 12,0 cm — kruszywo frakcji 0/63,0 mm, posadowionych na
warstwie odsgczajacej z pospdtki grubosci 10,0 cm. Nawierzchnia miejsc postojowych
posiada spadek o wartosci 1,0% skierowany w kierunku jezdni,

— chodnik jednostronny (strona prawa) o szerokosci 2,0 m z kostki betonowej grubosci 8,0
cm na podsypce cementowo — piaskowej (1:4) gr. 4,0 cm na warstwie odsaczajacej
z pospotki grubosci 15,0 cm, ze spadkiem 1,0% w kierunku miejsc postojowych,

— Zjazd o nawierzchni z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm, grubosci warstwy 10,0 cm,

— zjazd o nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8,0 cm na podsypce cementowo —
piaskowej (1:4) grubosci warstwy 4,0 cm, na dwoch warstwach podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie odpowiednio 8,0 cm — kruszywo frakcji 0/31,5
mm oraz 12 cm — kruszywo frakcji 0/63,0 mm, posadowionych na warstwie odsaczajacej
z pospotki grubosci 10,0 cm.

116409E - Odcinek 2
Na dtugosci odcinka w km od 0+000 — do km 0+164,0 projektuje sie:

— chodnik obustronny o szerokosci 2,0 m z kostki betonowej grubosci 8,0 cm na podsypce
cementowo — piaskowej (1:4) gr. 4,0 cm na warstwie odsgczajacej z pospotki grubosci
15,0 cm, ze spadkiem 1,0% w kierunku jezdni,

— obustronne pobocze z kruszywa famanego o szer. 0,75 m oraz grubosci warstwy 0,1 m.
Pobocze posiada spadek o wartosci 8,0% skierowany w kierunku przeciwnym do jezdni,

- Zzjazd indywidualny o nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8,0 cm na podsypce
cementowo — piaskowej (1:4) grubosci warstwy 4,0 cm, na dwoch warstwach podbudowy
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie odpowiednio 8,0 cm — kruszywo
frakcji 0/31,5 mm oraz 12,0 cm - kruszywo frakcji 0/63,0 mm, posadowionych na
warstwie odsgczajacej z pospdtki grubosci 10,0 cm,

- zjazd indywidualny o nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
grubosci 10,0 cm na gruncie rodzimym dogeszczonym mechanicznie,

- dwie zatoki autobusowe wystepujace z obu stron przekroju drogi, szerokosci 3,0 m,
nawierzchni z kostki granitowej grubosci 8,0 cm na podsypce cementowo — piaskowej
(1:4) grubosci 4,0 cm, na dwéch warstwach podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie odpowiednio 8,0 cm — kruszywo frakcji 0/31,5 mm oraz
12,0 cm - kruszywo frakcji 0/63,0 mm, posadowionych na warstwie odsaczajgcej
z pospdtki grubosci 10,0 cm.

116409E - Odcinek 3 (droga manewrowa)
Na dtugosci odcinka w km od 0+000 — do km 0+080,0 projektuje sie:
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- chodnik obustronny o szerokosci 2,0 m z kostki betonowej grubosci 8,0 cm na podsypce
cementowo — piaskowej (1:4) gr. 4,0 cm na warstwie odsaczajacej z pospdtki grubosci
15,0 cm, ze spadkiem 1,0% w kierunku jezdni,

— miejsca postojowe o parkowaniu prostopadtym o wymiarach 50 m na 2,5 m.
Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej grubosci 8,0 cm na podsypce
cementowo — piaskowej (1:4) grubosci warstwy 4,0 cm, na dwdch warstwach podbudowy
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie odpowiednio 8,0 cm — kruszywo
frakcji 0/31,5 mm oraz 12,0 cm — kruszywo frakcji 0/63,0 mm, posadowionych na
warstwie odsaczajacej z pospotki grubosci 10,0 cm. Nawierzchnia miejsc postojowych
posiada spadek o wartosci 1,0% skierowany w kierunku jezdni,

— zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8,0 cm na podsypce
cementowo — piaskowej (1:4) grubosci warstwy 4,0 cm, na dwdch warstwach podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie odpowiednio 8,0 cm — kruszywo
frakcji 0/31,5 mm oraz 12,0 cm - kruszywo frakcji 0/63,0 mm, posadowionych na
warstwie odsgczajacej z pospotki grubosci 10,0 cm.

116630E — Odcinek 4
Na dtugosci odcinka w km od 0+000 — do km 0+050,0 projektuje sie:
— chodnik obustronny o szerokosci 2,0 m z kostki betonowej grubosci 8,0 cm na podsypce
cementowo — piaskowej (1:4) gr. 4,0 cm na warstwie odsgczajgcej z pospotki grubosci
15,0 cm, ze spadkiem 1,0% w kierunku jezdni,
- jednostronne pobocze z kruszywa tamanego o szer. 0,75 m oraz grubosci warstwy 0,1 m.
Pobocze posiada spadek o wartosci 8,0% skierowany w kierunku przeciwnym do jezdni.

f. 5.3 Przepusty wedlug rysunkow branzy drogowej

Projektuje sie budowe pieciu przepustéw. Dwa przepusty pod projektowanymi zjazdami
indywidualnymi w km odpowiednio 0+098,00 (odcinek 1) dla pierwszego przepustu oraz w km
0+074,5,00 (odcinek 2) dla drugiego przepustu. Jeden przepust pod projektowanym
chodnikiem w km 0+026,66 (odcinek 4). Jeden przepust pod projektowang nawierzchnig zatoki
do nawracania autobuséw. Jeden przepust na skrzyzowaniu drég gminnych nr 116409E oraz
116630E w km 0+012,80 (odcinek 4).

Szczegdty wykonania przepustdw przedstawiajg rys. nr 6, 7.1, 7.2.

Charakterystyka ogdlna

- Konstrukcja: zelbetowa rura @400mm;

— Usytuowanie: pochylenie podtuzne zgodnie z rys. nr 2;

— Dtugosc: wedtug rys. nr 2;

— Obcigzenie uzytkowe: klasa A wg PN-85/S-10030;

— Schemat statyczny: przekrdj kotowy na podtozu sprezystym;

— Posadowienie: bezposrednie, na tawie zwirowej gr. 0,1 m, o wskazniku zageszczenia
1s=0,98;

- Zasypka: pospotka zageszczona do wskaznika zageszczenia 1s=0,98, warstwami
0 grubosci max. 0,15 — 0,3 m (w strefie 0,2 m od przepustu dopuszcza sie Is=0,95).
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5.4 Wycinka drzew i krzewow

W zwigzku z planowang inwestycjg przewiduje sie wycinke drzew i krzewdw, ktore
kolidujg z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu. Oznaczenie drzew i krzewdw

przeznaczonych do wycinki przedstawia rys. nr 9. Zestawienie drzew przeznaczonych do wycinki
przedstawia tabela ponizej.

Tabela nr 1 Zestawienie drzew i krzewdw do wycinki wymagajacych pozwolenia

Nr Nazwa drzewa e ot UWAGI
[m]
1 | Dab (Quercus L.) 1,30
Drzewa i krzewy koliduja z
: . . projektowanymi elementami
2 | Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum L.) 2,70 BN Y ——
3 | Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum L.) 2,30
4 | Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum L.) 3,00
wysokos¢ -

> | Forsydja (Forsythia Vahi 1,8 m Ogolny stan zdrowotny - dobry

6 | Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum L.) 3,00

7 | Lipa (Tilia europaea L.) 2,82

8 | Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum L.)

9 | Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum L.)

OBSZAR A - Powierzchnia 875,0 m2

Drzewa i krzewy kolidujg z
Srednica - projektowanymi elementami
B : .
Brzoza (Betula L) 0,04-0,1 zagospodarowania terenu

Ogolny stan zdrowotny - dobry

5.5 Budowa elektroenergetycznych linii kablowych oswietlenia ulicznego

Niniejsza dokumentacja budowlana przewiduje zmiany w zagospodarowaniu terenu
polegajace na budowie odcinkéw linii kablowej oswietlenia ulicznego oraz montazu stupéw
oSwietleniowych.

Realizacje budowy linii nN projektuje sie poprzez utozenie w ziemi na gt 0,8
m elektroenergetycznych kabli nN i podfgczeniu ich do stacji transformatorowej oraz istniejgcej
linii napowietrznej nN bedacej pod napieciem, montazu stupow i opraw o$wietleniowych.
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6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia terenu zajeta pod inwestycje:

— jezdnia z nawierzchni bitumicznej 2871,1 m?
— Zjazdy z kostki betonowej 103,2 m?
— Zjazdy z kruszywa tamanego (0/31,5 mm) 48,1 m?
- chodnik z kostki betonowej 642,0 m?
- pobocze utwardzone z kostki betonowej 43,0 m?
— pobocze utwardzone z kruszywa tamanego (0/31,5 mm) 440,3 m?
— zatoki dla autobuséw utwardzone kostkg granitowg 317,4 m?
— droga manewrowa utwardzona kostkg betonowg 411,8 m?
— miejsca postojowe z kostki betonowej 375,0 m?
Razem: 5251,9 m?2

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania inwestycji bedzie miescit sie w granicach dziatek o nr 717, 853,
852, 716, 1038/1, 727, 1039, obreb 0003 Ciebtowice Duze, gmina Tomaszdw Mazowiecki.

Inwestycja nie bedzie ingerowac ani oddziatywac na dziatki sasiadujgce. Wody opadowe
zostang zagospodarowane w obrebie pasa drogowego. W trakcie realizacji inwestycji
zapewniony bedzie staty nieprzerwany dojazd do posesji wzdtuz poszczegdinych ulic.

Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dziatek przylegtych do pasa
drogowego, nie ogranicza ochrony ludnosci — zgodnie z:

— art. ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409
z pozn. zmianami);

— 8§77 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (dz. U. Nr 43, poz. 430)

8. ANALIZA POWIAZANIA Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu obejmujacy swym
zakresem budowe i rozbudowe ciggow komunikacyjnych w obrebie skrzyzowania drdg
gminnych nr 1166390E oraz 116409E w Ciebtowicach Duzych.

Stan istniejacy

Istniejgcy teren zajmowany pod planowang inwestycje stanowig dwie drogi gminne nr
116630E oraz nr 116409E o nawierzchni bitumicznej i czeSciowo utwardzonej. Nawierzchnia
drég posiada liczne uszkodzenia. Wystepuja odksztatcenia w przekroju poprzecznym
i podtuznym oraz wyboje. Widoczne sg spekania poprzeczne, podtuzne oraz siatkowe. Pobocza
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gruntowe wyniesione sg pond nawierzchnie jezdni co utrudnia prawidtowe odwodnienie jezdni
oraz pogarsza warunki na drodze.

Wzdtuz drogi wystepuja czesciowo chodniki z kostki betonowej, o zmiennej szerokosci od
1,5 m - 1,7 m. Istniejgce zjazdy indywidualne posiadajg nawierzchnie utwardzong z kostki
betonowej. W stanie istniejgcym wystepuje zatoka dla autobuséw w ciggu drogi gminnej nr
116630E. Na catym przewidzianym do przebudowy odcinku drogi, odwodnienie realizowane
jest powierzchniowo na przylegte tereny nieutwardzone.

Szerokos¢ drég przewidziana do przebudowy i rozbudowy jest zmienna na catym
odcinku od 4,30 m do 5,90 m. Pobocza gruntowe na catym odcinku o szeroko$ci zmiennej.

Pas drogowy nieregularny dla catego odcinka o szerokosci od 10,0 m do 17,00 m,
o zabudowie w kilku miejscach przylegajacych do pasa drogowego.

Droga przebiega przez tereny zurbanizowane. Wzdtuz istniejgcego pasa drogowego
znajduje sie zabudowa zagrodowa na okoto 20% dtugosci planowanego odcinka drogi do
przebudowy.

Na pozostatych 80% terenu przy planowanej drodze wystepuja grunty rolne (pola
uprawne, pastwiska, faki, nieuzytki) sa to tereny niezabudowane lub nieuzytki.

Zjazdy do posesji sg utwardzone kostkg betonowa. W stanie istniejgcym wystepuje zatoka
dla autobusow w ciagu drogi gminnej nr 116630E. Czesciowo wystepuje chodnik jednostronny.

Potaczenie z drogami krajowymi

Bezposrednie potgczenie nie wystepuije.
Polaczenie z drogami wojewddzkimi

Bezposrednie potaczenie drogi nr 116409E poprzez droge gminng nr 116630E
(ul. Hubala , ul. Gminna ) do drogi nr 713.

Polaczenie z drogami powiatowymi
Bezposrednie potaczenie nie wystepuije.

Potaczenie z drogami gminnymi

Projektowana (przebudowywana) droga nr 116409E i 116630E, jest czeScig uktadu
drogowego gminy Tomaszoéw Mazowiecki. Rozpoczynajg sie w miejscowosci Ciebtowice Duze
i stanowi jedyne potaczenie dla mieszkancow w/w miejscowosci z miastem Tomaszéw
Mazowiecki poprzez droge wojewddzka nr 713.

9. OKRESLENIE ZMIAN W DOTYCHCZASOWEJ  INFRASTRUKTURZE
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

— wykonanie budowy i rozbudowy drogi gminnej Nr 116630E na odcinku 50 m wykonanie
przebudowy odcinka istniejgcej drogi gminnej do szerokosci 6,00 m dla jezdni
dwukierunkowej od km 0+000,00 do km 0+050,00 (odcinek 4),
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— wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni dla jezdni dwukierunkowej, o szerokosci 5,50
m dla odcinka drogi gminnej nr 116409E od km 0+046,65 do km 0+200,00 (odcinek 1)
oraz od km 0+000,00 do km 0+164,00 (odcinek 2),

— wykonanie nowej konstrukgji nawierzchni dla jezdni dwukierunkowej, o szerokosci 4,50 m
dla odcinka od km 0+000,00 do km 0+023,02 (odcinek 1),

— wykonanie chodnikdw szerokosci 2,00 m,

- poboczy utwardzonych kruszywem tamanym o szerokosci 0,75 m,

— wykonanie nowych utwardzonych zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej lub
kruszywa famanego,

— wykonanie zatok dla autobusdw o nawierzchni z kostki granitowej,

— wykonanie przebudowy skrzyzowania drdg gminnych,

— budowe 5 przepustéw drogowych,

— wykonanie rowdw przydroznych odparowujacych,

- znaki drogowe i urzadzenia BRD,

— zatoke do zawracania dla autobusow o szerokosci jezdni 6,00 m wraz z poboczem
z kruszywa o szerokosci 0,75 m,

— droge manewrowg i dojazdowg do posesii,

— miejsca parkingowe dla pojazdéw osobowych o dtugosci 5,00 m i szerokosci 2,50 m,

— istniejgcy sposob odwodnienia jezdni pozostaje bez zmian,

— perony z kostki betonowej dla przystankdw autobusowych,

— wycinka drzew zgodnie z zatgczonym zestawieniem w tabeli,

— budowa elektroenergetycznych linii kablowych o$wietlenia ulicznego kablami YAKXS 4 x
25 mm? z projektowanej (osobne opracowanie) stacji transformatorowej nr 6-0606 oraz
istniejgcej  linii  napowietrznej  o$wietlenia  ulicznego,  zainstalowanie  stupow
oswietleniowych aluminiowych z oprawami o$wietleniowymi
LED-24W, LED-36W, LED-48W.

10.INFORMACJE UZUPEENIAJACE

Dziatki objete inwestycjg nie sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie podlegajg ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na omawianym
terenie nie udokumentowano ztdz surowcéw kopalnych. Obszar inwestycji nie znajduje sie na
terenie szkdd gdrniczych.

W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego Iub
odkrycia wykopaliska, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw w todzi, a rdwnoczesnie taki przedmiot lub wykopalisko chroni¢ do
czasu podjecia przez niego stosownych decyzji.

Po wykonaniu projektowanych robot teren zajety pod ich wykonanie zostanie
uporzadkowany i przywrocony do stanu pierwotnego uzytkownika. Projektowane roboty beda
prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia czasowej
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ingerencji w Srodowisko. Rozwigzania projektowe nie bedg ingerowa¢ w gospodarke wodno —
gruntowg co mogtoby negatywnie wptyngé na otaczajace srodowisko. Planowana inwestycja nie
zmienia istniejagcych juz rozwigzan chronigcych $rodowisko, nie przewiduje sie rowniez
wprowadzenia dodatkowych rozwigzan chronigcych srodowisko.

BRANZA DROGOWA:
PROJEKTANT

mgr. inz. Zdzistaw Baranski
up. bud. nr. 14/01/WL

SPRAWDZAJACY

mgr. inz. Kamil Zidtkowski
up. bud. nr. LOD/2541/PWOD/14

ASYSTENT PROJEKTANTA

mgr inz. Krystian Kuligowski
inz. Barttomiej Olejnik

BRANZA ELEKTRYCZNA:

PROJEKTANT

mgr. inz. Jacek Strzelecki
up. bud. Nr LOD/0883/PWOE/08

SPRAWDZAJACY

magr. inz. Marek Kowalczyk
up. bud. Nr LOD/0901/PWOE/08

ASYSTENT PROJEKTANTA

mgr inz. Piotr Strzelecki
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
BRANZY DROGOWEJ

14



Projekt budowlany dla przedsiewziecia pn. ,,Budowa i rozbudowa ciagow komunikacyjnych w obrebie
skrzyZowania drog gminnych 116630F oraz 116409F w Ciebtowicach Duzych wraz z oswietleniem”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta miedzy: Gming Tomaszow Mazowiecki z siedzibg przy ul. Prez. I.
Moscickiego 4, 97-200 Tomaszdw mazowiecki a firma: Nadzory, Rzeczoznawstwo, Projekty

Zdzistaw Baranski z siedzibg w Radomsku przy ul. Krancowej 7, 97-500 Radomsko.

Dodatkowe uwarunkowania prawne:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z pdzn.
zmianami w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie;

— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2012 r. Nr 462 ze zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami);

— PN-EN 13108-1 — Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Czes$¢ : Beton asfaltowy;

— PN-EN 13808:2010 — Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emuls;ji
asfaltowych;

— PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;

— PN-EN 1338 — Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badan;

— PN-EN 1340 - Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan;

- BN-80/6775-03/02 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.

— PN-EN 206-1 — Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢ ;

— PN-EN 197-1 — Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku;

— ocena stanu istniejgcego podczas wizji w terenie;

— ustalenia z Inwestorem.

2. PRZEDMIOT UMOWY

Opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsiewziecia pn. ,,Budowa i rozbudowa
ciggow komunikacyjnych w obrebie skrzyzowania drég gminnych 116630E oraz 116409E
w Ciebtowicach Duzych wraz z o$wietleniem”.
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3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy swym
zakresem budowe i rozbudowe ciggdw komunikacyjnych w obrebie skrzyzowania drog
gminnych 116630E oraz 116409E w Ciebtowicach Duzych wraz z o$wietleniem.

Opracowanie obejmuije swoim zakresem wykonanie nastepuijacych robot:

— wykonanie budowy i rozbudowy drogi gminnej Nr 116630E na odcinku 50 m wykonanie
przebudowy odcinka istniejgcej drogi gminnej do szerokosci 6,00 m dla jezdni
dwukierunkowej od km 0+000,00 do km 0+050,00 (odcinek 4),

— wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni dla jezdni dwukierunkowej, o szerokosci 5,50
m dla odcinka drogi gminnej nr 116409E od km 0+046,65 do km 0+200,00 (odcinek 1)
oraz od km 0+000,00 do km 0+164,00 (odcinek 2),

— wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni dla jezdni dwukierunkowej, o szerokosci 4,50 m
dla odcinka od km 0+000,00 do km 0+023,02 (odcinek 1),

— wykonanie chodnikdw szerokosci 2,00 m,

— poboczy utwardzonych kruszywem tamanym o szerokosci 0,75 m,

— wykonanie nowych utwardzonych zjazddw indywidualnych z kostki betonowej Iub
kruszywa tamanego,

— wykonanie zatok dla autobuséw o nawierzchni z kostki granitowej,

— wykonanie przebudowy skrzyzowania drég gminnych,

~ budowe 5 przepustéw drogowych,

— wykonanie rowow przydroznych odparowujacych,

— znaki drogowe i urzadzenia BRD,

— zatoke do zawracania dla autobuséw o szerokosci jezdni 6,00 m wraz z poboczem
z kruszywa o szerokosci 0,75 m,

— droge manewrowg i dojazdowgq do posesji,

— miejsca parkingowe dla pojazddéw osobowych o dtugosci 5,00 m i szerokosci 2,50 m,

— istniejgcy sposdb odwodnienia jezdni pozostaje bez zmian,

— perony z kostki betonowej dla przystankdw autobusowych,

— wycinka drzew zgodnie z zatgczonym zestawieniem w tabeli.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane etapami — na wybranym odcinku jezdni —
zachowujac ruch pojazddow.

4. ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA

g. Parametry techniczne

— Kategoria ruchu KR2

— Klasa drogi L

— Predko$¢ projektowa Vp=40km/h
— Predko$¢ miarodajna Vm=50km/h
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— Szerokosc¢ jezdni
1), 0+000,00 -0+164,00 (odcinek 2),
6,0 m — zatoka do nawracania autobusow
4,5 m w km 0+000,00 — 0+023,02 (odcinek 1)
5,0 m w km 0+000,00 — 0+080,00 (odcinek 3)
Dopuszczalne obcigzenie osi pojazdu do 8t

5,5 m w km 0+046,65 — 0+200,00 (odcinek

|

Ilo$¢ przepustéw drogowych 5

Szerokos¢ chodnika

2 m z kostki betonowej

Szeroko$¢ poboczy 0,75 m z kruszywa famanego

Zatoka autobusowa szeroko$¢ drogi manewrowej 3 m

Miejsca postojowe wymiary 5,0 x 2,5 m

Szczegdtowe rozwigzania przedstawiono na rysunkach architektoniczno — budowlanych
stanowigcych cze$¢ projektu budowlanego.

h. Obcigzenie ruchem

Zgodnie z wytycznymi Inwestora przyjeto kategorie ruchu KR2. Natezenie ruchu pojazddw
na catym odcinku drogi jest jednakowe i odpowiada przyjetej kategorii ruchu. Odcinek drogi
stanowi potaczenie komunikacyjne miejscowosci Ciebtowice Duze z gming Tomaszéw
Mazowiecki.

5. DROGA W PLANIE I PROFILU

Rozbudowywany odcinek drogi gminnej w planie sytuacyjnym bedzie sie sktadac
z odcinkdw prostych i tukéw poziomych. Na catych odcinkach zostang zastosowane spadki
jednostronne o wartosci pochylenia 2% oraz spadek daszkowy na poczatku odcinka nr 1 w km
od 0+000,00 do km 0+023,02. Punkty charakterystyczne trasy w planie przedstawiono
w tabelach nr 2-5.

W profilu zaprojektowano niwelete w dowigzaniu do przylegtego terenu i istniejgcych
rzednych nawierzchni jezdni.

Tabela nr 2 Punkty charakterystyczne trasy w planie — odcinek 1.
Nr Wsp. X Wsp. Y Uwagi km + hm
1 | 5709604,57 | 7437355,13 PO: L=23,01 0+000,00
2 | 5709627,01 | 7437360,22 PLK: R=30,0 0+023,02
3 | 5709649,71 | 7437356,30 KEK: L=16,17 0+046,65
4 | 5709663,37 | 7437347,65 P£K: R=30,0 0+062,82
5 | 5709685,99 | 7437343,72 KEK: L=113,12 0+086,38
6 | 5709796,37 | 7437368,47 Koniec opracowania, KO 0+199,51
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Tabela nr 3  Punkty charakterystyczne trasy w planie — odcinek 2.
Nr Wsp. X Wsp. Y Uwagi km + hm
1 | 5709792,24 | 7437399,32 PO: L=164,48 0+000,00
2 | 5709952,93 | 7437434,40 Koniec opracowania, KO 0+164,48
Tabela nr4  Punkty charakterystyczne trasy w planie — odcinek 3.
Nr Wsp. X Wsp. Y Uwagi km + hm
1 | 5709710,63 | 7437381,76 PO: L=80,49 0+000,00
2 | 5709789,27 | 7437398,92 Koniec opracowania, KO 0+080,49
Tabela nr 5 Punkty charakterystyczne trasy w planie — odcinek 4.
Nr Wsp. X Wsp. Y Uwagi km + hm
1 | 5709798,58 | 7437352,00 PO: L=50,0 0+000,00
2 | 5709791,94 | 7437401,56 Koniec opracowania, KO 0+050,00

6. KONSTRUKCJA NWIERZCHNI JEZDNI

Nowa konstrukcja nawierzchni zostata przyjeta z katalogu dla kategorii ruchu KR2.
W ramach inwestycji projektuje sie nowg konstrukcje jezdni o szerokosci zmiennej dla

poszczegdinych odcinkéw.

Konstrukcja jezdni:

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0mm
— warstwa odsgczajgca z pospotki

taczna grubosé konstrukcii jezdni:

5cm
7 cm
8 cm
12 cm
10 cm

42 cm

Przed wykonaniem warstwy wigzacej oraz Scieralnej nalezy oczysci¢ nawierzchnie i skropi¢

7. KONSTRUKCIJA DROGI MANEWROWEJ

W ramach inwestycji projektuje sie droge manewrowg jako dojazd do posesiji.

Konstrukcja drogi manewrowej:

— kostka brukowa betonowa, kolor grafitowy

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0mm

ja kationowg emulsjg bitumiczng C60B3ZM. Szczegdty konstrukcyjne przedstawiono na rysunku
nr 4.

8 cm
4cm
8 cm
12 cm
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— warstwa odsaczajgca z pospotki 10 cm

taczna grubosé konstrukcii drogi manewrowei: 42 cm

Projektuje sie obustronne obramowanie jezdni drogi manewrowej betonowym
kraweznikiem 15x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Kraweznik powinien
wystawaé 12,0 cm ponad nawierzchnie jezdni.

8. KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH

W ramach inwestycji projektuje sie 30 miejsc postojowych o parkowaniu prostopadtym do
osi jezdni, zlokalizowanych wzdtuz jezdni odcinka 1 oraz 3. Miejsca postojowe o wymiarach
5,0x2,5 m.

Konstrukcja miejsc postojowych:

— kostka brukowa betonowa, kolor szary 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 8 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0mm 12 cm
— warstwa odsaczajgca z posporki 10 cm
taczna grubo$é konstrukcii miejsc postojowych: 42 cm

Projektuje sie obramowanie od strony jezdni betonowym kraweznikiem najazdowym
15x22cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15, a krawedzie boczne i krawedz? tylng
kraweznikiem betonowym 15x30 c¢cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Kraweznik
najazdowy powinien wystawa¢ 4,0 cm ponad nawierzchnie jezdni. W pozostatych miejscach

kraweznik betonowy 15x30 cm nalezy wynies¢ na wysoko$¢ 12,0 cm w celu ograniczenia
dojazdu samochoddw.

9. KONSTRUKCJA ZATOK DLA AUTOBUSOW

W ramach inwestycji projektuje sie dwie zatoki dla autobuséw. Usytuowanie zatok
przedstawia rysunek nr 2.

Konstrukcja zatoki autobusowej:

— kostka granitowa 15x17 cm, kolor szary 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 8 cm
— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0mm 12 cm
— warstwa odsgczajgca z posporki 10 cm
taczna grubos¢ konstrukcji zatok dla autobusow: 42 cm
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Projektuje sie obramowanie od strony jezdni kraweznikiem granitowym 15x30cm na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 oraz od strony peronu autobusowego, kraweznikiem
betonowym 15x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Kraweznik granitowy
nalezy zanizy¢ do poziomu nawierzchni jezdni, natomiast kraweznik betonowy od strony peronu
wynies¢ na wysokos$¢ 12,0 cm ponad poziom nawierzchni zatoki.

10.KONSTRUKCJA CHODNIKOW Z KOSTKI BETONOWE]

W ramach inwestycji projektuje sie chodniki dla ruchu pieszego o szerokosci 2,00 m.
Konstrukcja chodnika:

— kostka brukowa betonowa, kolor szary 6cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm

— warstwa odsgczajgca z pospotki 15cm
taczna grubosé konstrukcii chodnika: 25 cm

Projektuje sie obramowanie od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15, a od strony ogrodzen obrzezem betonowym 8x30 cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Kraweznik bedzie wystawat 12,0 cm ponad
krawedZ jezdni. Obrzeze zanizy¢ do poziomu nawierzchni chodnika. Chodnik wykonaé ze
spadkiem 1% w kierunku jezdni.

11.KONSTRUKCIA ZJAZDOW

W ramach inwestycji projektuje sie zjazdy indywidualne do posesji o nawierzchni
z kostki betonowej oraz kruszywa tamanego.

Konstrukcja zjazdu z kostki betonowej:

— kostka brukowa betonowa, kolor czerwony 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 8 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0mm 12 cm
— warstwa odsgczajgca z pospotki 10 cm
taczna grubos¢ konstrukciji zjazdu: 42 cm

Projektuje sie obramowanie od strony jezdni betonowym kraweznikiem najazdowym
15x22cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, a krawedzie boczne obrzezem
betonowym 8x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Kraweznik powinien
wystawac 4,0 cm ponad nawierzchnie jezdni. Obrzeze zanizy¢ do poziomu nawierzchni zjazdu.

Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni ztagodzi¢ skosami 1m:1m. W miejscach
przeciecia zjazdu z chodnikiem, nawierzchnie chodnika zanizy¢ do poziomu nawierzchni zjazdu
(zgodnie z rys. nr 5).
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Konstrukcja zjazdu z kruszywa ftamanego 0/31,5 mm:
— warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 10 cm
— grunt rodzimy dogeszczony mechanicznie -

taczna grubosé konstrukcii zjazdu: 10 cm

12.POBOCZA UTWARDZONE Z KOSTKI BETONOWEJ

W ramach inwestycji projektuje sie pobocze z kostki betonowej szarej o szerokosci 1,5 m.

Konstrukcja pobocza z kostki betonowej:

— kostka brukowa betonowa, kolor szary 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 8 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0mm 12 cm
— warstwa odsaczajaca z pospotki 10 cm
taczna grubos¢ konstrukcji pobocza utwardzonego: 42 cm

Projektuje si¢ obramowanie od strony jezdni betonowym kraweznikiem najazdowym
15x22 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, a od strony ogrodzen obrzezem
betonowym 8x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Krawegznik bedzie wystawat 4,0 cm ponad krawedz jezdni. Obrzeze zanizy¢ do poziomu
nawierzchni pobocza. Nalezy je wykonac ze spadkiem 1,0% w kierunku jezdni.

13.POBOCZE Z KRUSZYWA tAMANEGO

Projektuje sie pobocza o szerokosci 0,75m. Pobocza nalezy umocni¢ warstwg kruszywa
tamanego 0/31,5mm grubosci 10cm.

14.0DWODNIENIE DROGI

Odwodnienie realizowane bedzie powierzchniowo poprzez odpowiednie spadki poprzeczne
i podtuzne do projektowanych rowdéw przydroznych oraz jak dotychczas, powierzchniowo
poprzez przepuszczalng nawierzchnie pasa drogowego. Rowy nalezy wykonac o szerokosci dna
0,40 m i ze skarpami o nachyleniu 1:1.

Na rowach pod zjazdami, chodnikiem oraz pod drogg zostang wykonane przepusty
z kregdw betonowych @ 400 mm. Przepusty nalezy wykonaé na tawie zwirowej, zakonczone
prefabrykowanymi betonowymi Sciankami czotowymi skosnymi (zgodnie z rys. nr 7). Przepusty
nalezy wykona¢ na tawie zwirowej o grubosci po zageszczeniu — 10,0 cm. Skarpy rowdw przy
wylotach przepustu umocnic¢ ptytami azurowymi 60x40x8 cm, zgodnie z rysunkiem nr 7.
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Po utozeniu przepustu, nalezy go zasypa¢ pospotka. Obsypke i zasypke przepustu, wraz
z zageszczeniem, nalezy wykonywa¢ warstwami o maksymalnej grubosci 15,0-30,0 cm do
petnego zasypania. Szczegdt wykonania przepustdw przedstawia rys. nr 6 oraz rys. nr 7.

15.WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

W celu okreslenia rodzaju i stanu podtoza gruntowego wykonano punktowe otwory
odkrywkowe. Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej na gtebokosci strefy przemarzania
gruntu. Warunki wodne klasyfikuje sie jako dobre. Na podstawie analizy makroskopowej
gruntdw stwierdzono wystepowanie gruntéw niewysadzinowych na gtebokosci przemarzania
gruntu. Na tej podstawie warunki gruntowe klasyfikuje sie jako proste, a planowang inwestycje
zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

16.KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewiduje wystepowanie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia robot
koszty ponosi wykonawca.

Istniejgce wiazy studni rewizyjnych, zasuwy zawordw sieci nalezy wyregulowac
wysokosciowo do nowych rzednych. Wykonawca poinformuje o tym fakcie zarzadcow
odpowiednich sieci.

Prace ziemne prowadzi¢ z nalezyta starannoscia. Przed przystgpieniem do
robét nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste posadowienie w terenie infrastruktury
technicznej (punktowe odkrywki) — kable energetyczne, sie¢ teletechniczna, siec¢
wodociagowa, sie¢ kanalizacyjna.

17.URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

W celu zabezpieczenia krawedzi jezdni przy wylotach przepustéw drogowych pod jezdnia,
projektuje sie montaz barier ochronnych typ U-14a oraz U-12a typu A. Bariery nalezy
montowac w zaleznosci od warunkdw miejscowych poza korong drogi. Lokalizacje oraz dtugosci
barier przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

18.UWAGI OGOLNE

— Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatdw, elementéw i systeméw budowlanych
pod rygorem zachowania standarddw estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrow
i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowej.

— Zastosowanie zamiennych materiatdw, elementdw i systemdéw budowlanych nalezy przed
wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej
formy uzgodnien.

— Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materiaty tatwopalne beda
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sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane
pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robét albo personel Wykonawcy.

— Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

— W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:

- utrzymanie terenu budowy i wykopdw w stanie bez wody stojacej

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie sie
do przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla osdb trzecich.

— Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.

BRANZA DROGOWA:
PROJEKTANT \V

mgr. inzZ. Zdzistaw Baranski :
up. bud. nr. 14/01/Wt sy

SPRAWDZAJACY

mgr. inz. Kamil Zidtkowski
up. bud. nr. LOD/2541/PWOD/14

ASYSTENT PROJEKTANTA

mgr inz. Krystian Kuligowski /) N
inz. Bartlomiej Olejnik | (\UN

23



Projekt budowlany dla przedsiewziecia pn. ,Budowa i rozbudowa ciaggow komunikacyjnych w obrebie
skrzyzowania drog gminnych 116630F oraz 116409E w Ciebtowicach Duzych wraz z oswietleniem”

C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
BRANZY ELEKTRYCZNEJ
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1. WARUNKI FORMALNO — PRAWNE WYKONANIA PROJEKTU

a) zlecenie inwestora,

b) mapa podktadu geodezyjnego opracowana przez uprawnionego geodete,

c) ustalenia z inwestorem odnosnie przewidywanych urzadzen elektrycznych oraz pomiary
wykonane w terenie,

d) obowigzujgce normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,
a w szczegodlnosci:

— N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

— N SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami petno izolowanymi oraz z przewodami
niepetno izolowanymi,

— N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa,

e) Katalogi, oraz przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem:
— budowe linii kablowej osw. ulicznego YAKXS 4 x 25 mm? o dt.
lt = 27(35) m, lcx = 52(60) m, ls = 45(53) m, les = 45(53) m,
ls = 19(27) m, ls = 41(49) m, Ic7 = 37(45) m, ls = 40(48) m, lco = 46(54) m,
— instalowanie stupdw osw. aluminiowych z wysiegnikami — 9 szt.

- instalowanie opraw o$wietleniowych LED — 22 szt.

3. STAN ISTNIEJACY

Linia napowietrzna oswietlenia ulicznego w miejscowosci Ciebtowice Duze wybudowana
jest przewodem Al 25 mm2 na stupach ZN. Obwdd linii zasilany jest ze stacji transformatorowej
nr 6-0606. Istniejgca stacja transformatorowa zostanie przebudowana (osobne opracowanie)
zgodnie z warunkami usuniecia kolizji. Istniejgcy system ochrony dodatkowej szybkie

wyfaczenie poprzez przepalenie wkiadki bezpiecznikowej (zerowanie) w  uktadzie
sieci TN-C.
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4. STAN PROJEKTOWANY

Zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem dla wykonania o$wietlenia ulicznego projektuje sie
utozenie energetycznych linii kablowych niskiego napiecia typu YAKXS 4 x 25 mm?2.
Dwa obwody linii oswietlenia nalezy wyprowadzi¢ ze ztacza RSOU zainstalowanego na
projektowanej (osobne opracowanie) stacji transformatorowej nr 6-0606. Jeden obwdd linii
oéwietlenia projektuje sie od istniejgcego stupa krancowego linii NN ZN-10 nr 6. Projektowana
linie kablowg o$wietlenia ulicznego nalezy podtaczy¢ na stupie do istniejacej linii napowietrznej
zasilanej ze stacji transformatorowej nr 6-0606.

Projektowane kable elektroenergetyczne linii utozy¢ bezposrednio w ziemi na gtebokosci
0,8m. Przy stupach pozostawi¢ zapasy po 1,5 m. Kabel utozy¢ na podsypce z piasku grubosci
10 cm, a po utozeniu przykry¢ rowniez takq samg warstwg piasku. W celu ostrzegania innych
uzytkownikéw urzadzen podziemnych przed ewentualnym uszkodzeniem projektowanego kabla
nalezy utozy¢ nad kablem w odlegtosci 25 cm folie kablowa koloru niebieskiego o szer. 0,2 m.
Na kabel nalezy zatozy¢ odpowiednie oznaczniki kablowe kablowe.

Kabel wprowadzi¢ do ztagcza RSOU w rurze typu BE @ 50 mm od gtebokosci
0,5 m w ziemi.

Kabel uktadany na stupie nr 6 chroni¢ od uszkodzen mechanicznych uktadajgc go w rurze
typu BE @ 50 mm od gtebokosci 0,5 m w ziemi do wysokosci 2,5 m, a nastepnie w uchwytach
kablowych odstepowych. Na zakofczeniu oston stosowac termokurczliwe uszczelki. Na
zakonczeniu kabli wychodzacych na sie¢ napowietrzng nalezy stosowaC palczatki
termokurczliwe.

Na linii napowietrznej (stup nr 6) nalezy zainstalowaé ograniczniki przepie¢
BOP-R 0,5/5 kA. Uziom stupa nalezy zmodernizowac i rozbudowac. Opornos¢ uziomu nie moze
by¢ wieksza niz 10 Q.

Przejécie pod drogg i wjazdem nalezy wykonaé metoda przecisku na gtebokosci
min 1,1 m rurg typu SRS @ 75 mm. Odlegto$¢ pionowa od innych urzadzen infrastruktury
podziemnej minimum 0,5 m.

Na skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami infrastruktury podziemnej kabel linii utozyc
w rurze ostonowej typu DVK @ 75 mm. Odlegto$¢ pionowa od innych urzadzen infrastruktury
podziemnej minimum 0,5 m.

5. SEUPY I OPRAWY OSWIETLENIOWE

Dla o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Ciebtowice Duze projektuje sie zainstalowanie
dziewieciu stanowisk stupowych oswietlenia ulicznego. Nalezy zastosowac stupy aluminiowe
0 wysokosci 6 m typu SAL60 z wysiegnikiem o dtugosci 1 m o kacie pochylenia 10° typu WR.
Stupy nalezy wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe TB-1. Dla posadowienia stupow
zaprojektowano fundamenty prefabrykowane B-60. Na stupach zainstalowaé oprawy
oSwietleniowe LED-24W, LED-36W LED-48W zgodnie ze schematem. Zabezpieczeniem lampy
bedzie wkiadka topikowa 6 A. Stupy uzerowac i uziemi¢, oporno$¢ uziomu nie moze by¢ wieksza
niz 30Q.

Projektuje sie montaz pieciu opraw os$wietleniowych typu LRD-48W na istniejacych
stupach linii napowietrznej nN. Nalezy zainstalowa¢ wysiegniki typu WE1/2, WE2/2, WE3/1
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w zaleznoéci od typu stupa. Zainstalowal ostony bezpiecznikowe SV 19.25 z wkiadka
topikowg 6 A.

Wymagane parametry techniczne oprawy oswietleniowej:

LED-24W LED-36W LED-48W
Moc nominalna [W] 24 36 48
Temperatura barwowa
) 3500 3500 3500
Swiatta [K]
Strumien Swietiny
2950 4600 5150
diod LED [Im]
Moc catkowita opra
e 31 39 55
[W]
Strumien Swietlny
2800 4300 4750
oprawy [Im]
Efektywnosc Swietlna
v 90 112 86
oprawy[Im/W]
Stopien ochrony IP 66 IP 66 IP 66
Klasa ochrony II II 11
Anodowany stop Anodowany stop Anodowany stop
Materiat
aluminium aluminium aluminium
Kolor Inox / czarny Inox / czarny Inox / czarny

6. ROZDZIELNIA POMIAROWO — STERUJACA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Istnieje wystraczajgca rezerwa mocy przytaczeniowej do zasilania nowoprojektowanych
stupow oswietleniowych.

Projektuje sie zainstalowanie nowej rozdzielni pomiarowo — sterujgcej oswietlenia
ulicznego RSOU — osobne opracowanie w ramach usuniecia kolizji.
Istniejgcy licznik o numerze 12834428 zostanie przeniesiony do nowego ztgcza RSOU
z istniejgcej stacji transformatorowej nr 6-0606.

7. OCHRONA DODATKOWA OD PORAZENIA PRADEM ELEKTRYCZNYM

W istniejgcej sieci nN jako system ochrony od porazenia zastosowane jest szybkie
wytaczenie poprzez przepalenie wkiadki bezpiecznikowej w uktadzie sieci TN-C.

W instalacji elektrycznej odbiorczej oswietlenia ulicznego zastosowac ochrone od porazen.
Ochronie podlegajg wszystkie czesci metalowe aparatéw nie bedgce w normalnych warunkach
pod napieciem a mogace sie znalez¢ w chwili awarii.
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Uziom wprowadzi¢ do stupdw linii oswietlenia ulicznego. Uziom wykonaé taéma stalowa
FeZn 25 x 4 mm uktadajac jg na gtebokosci 0,9 m w rowie kablowym i 0,2 m obok kabla.

Opornos¢ uziomu nie moze by¢ wieksza niz 30 Q.

Ochrong od porazenia wykonac zgodnie z normg N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne

niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

8. UWAGI KONCOWE

— Catos¢ robot nalezy wykonaé solidnie i zgodnie z przepisami podanymi na wstepie;
— Prace montazowe i nadzér zleci¢ firmie
w tym zakresie;

- Po utozeniu kabla, lecz przed jego zasypaniem zgtosi¢ do odbioru i inwentaryzacji

geodezyjnej;

— Przestrzegac przepisy B.H.P. i technologie poszczegdlnych robdt.

9. ZESTAWIENIE MATERIAtOW

posiadajacej

uprawnienia budowlane

. Jedn. 5
L.p. Nazwa materiatu miary Ilosc
1. |Kabel YAKXS 4 x 25 mm? m 424
2. |Folia kablowa niebieska 0,2 m m 352
3. |Oznacznik kablowy szt. 35
4. |Rura SRS @ 75 mm m 28
5. |Rura DVK @ 75 mm m 8
6. |Rura BE @ 50 mm m 6
7. |Uszczelka termokurczliwa szt. 1
8. |Palczatka termokurczliwa szt. 1
9. |Zacisk odgatezny ZO/A 10-50 szt. 4
10. |Ogranicznik przepiec 0,5/5kA z zaciskiem szt. 3
11. |Stup SAL 60 WRL1-0,6-10-5m szt. 4
12. |Stup SAL60 szt. 5
13. Wysiegnik WR-14/1 szt. 5
14. Wysiegnik WR-14/2 szt. 2
15. |Wysiegnik WR14-2-1,0-5-120 szt. 2
16. [Fundament B-60 szt. 9
17. |Tabliczka bezpiecznikowa TB-1 szt. 9
18. Oprawa LED-48W szt. 18
19. Oprawa LED-36W szt. |
20. |Oprawa LED-24W B szt. 3
21. Wysiegnik WE1/2 szt. 1
22. Wysiegnik WE2/2 szt. 1
23. |Wysiegnik WE3/1 szt. 3
24. Piasek drobnoziarnisty wg potrzeb
25. Tasma stalowa ocynk. FeZn 25 x 4 mm wg potrzeb
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I 26. \Materiaiy drobne

wg potrzeb

BRANZA ELEKTRYCZNA:

PROJEKTANT

mgr. inz. Jacek Strzelecki
up. bud. Nr LOD/0883/PWOE/08

SPRAWDZAJACY

mgr. inz. Marek Kowalczyk
up. bud. Nr LOD/0901/PWOE/08

ASYSTENT PROJEKTANTA

mgr inz. Piotr Strzelecki
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D. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
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DLA ZADANIA:
“Budowa i rozbudowa ciagow komunikacyjnych w obrebie skrzyZowania drog
gminnych 116630E oraz 116409E w Ciebfowicach Duzych wraz z oswietleniem”

Dziatki nr ewid. 717, 853, 852, 716, 1038/1, 727, 1039, obreb 0003 Ciebtowice Duze.

Inwestor: Gmina Tomaszow Mazowiecki
ul. Prez. I. Moscickiego 4
97-200 Tomaszow Mazowiecki

Opracowanie: mgr. inz. Zdzistaw Baranski
Nadzory, Rzeczoznawstwo, Projekty
ul. Krancowa 7
97-500 Radomsko

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia

- Na catosc¢ robdt sktadajg sie nastepujace elementy:

— Wyznaczenie geodezyjne trasy drogi w terenie na podstawie posiadanych danych z PT;

— Przygotowanie terenu pod budowe (oznaczenie terenu budowy, ustawienie niezbednego
oznakowania dla bezpieczenstwa uzytkownikdw ruchu drogowego);

— Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni istniejgcej;

— Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod konstrukcje chodnikéw, zjazddw,
zatok autobusowych, miejsc postojowych oraz ciggéw jezdnych;

— Zabezpieczenie istniejgcych studzienek kanalizacji sanitarnej i zasuw wodociggowych;

— Wycinka drzew i krzewdw;

— Budowa witasciwej drogi zgodnie z PT;

— Budowa zjazddw zgodnie z PT;

— Budowa chodnikéw zgodnie z PT;

— Budowa drogi manewrowej zgodnie z PT;

— Budowa miejsc postojowych zgodnie z PT;

— Budowa zatok autobusowych zgodnie z PT;

~ Budowa rowdw odparowujacych zgodnie z PT;

— Budowa elektroenergetycznych linii kablowych oswietlenia ulicznego kablami YAKXS 4 x
25 mm? z projektowanej (osobne opracowanie) stacji transformatorowej nr 6-0606 oraz
istniejacej  linii  napowietrznej  oSwietlenia  ulicznego,  zainstalowanie  stupow
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oswietleniowych aluminiowych Z oprawami o$wietleniowymi
LED-24W, LED-36W, LED-48W.

— Wykonanie poboczy zgodnie z PT;
— Humusowanie terenu i roboty ziemne;

— Doprowadzenie terenu przylegtego do stanu pierwotnego.

Faktyczna kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementdéw robdt, zostanie ustalona przez
kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

2. Istniejgce obiekty budowlane na dziatce

W pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujace media:
— kanalizacja sanitarna wraz z przytgczami,
— sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami,
- sied teletechniczna,

— siec elektroenergetyczna.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi

Prace ziemne w poblizu istniejgcych elementdéw uzbrojenia podziemnego.

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

— obstuga wszelkiego rodzaju maszyn i urzadzen przewidzianych do realizacji robdt
(rozktadarka mas, samochody ciezarowe, walce drogowe, zageszczarki ptytowe, pity do
ciecie nawierzchni drogowych itp.)

— gwattowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy, wyftadowania
atmosferyczne itp.

W trakcie rozbudowy nalezy przestrzega¢ przepisow zawartych
w Rozporzadzeniu MI z dnia 6 luty 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401), oraz wszystkich
przepisow i norm branzowych.
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5. Sposdb prowadzenia _instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Przed kazdym przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdw, zgodnie z Rozp. MPIPS z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr
62, poz. 285), w szczegolnosci uwzgledniajac:

— zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

— zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwia roboczego.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikdow nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

6. Srodki _techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczeAstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

i. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu robdt budowlanych wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt,
co najmniej w zakresie:

— ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
— wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

- ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,

- odprowadzenia Sciekdw, odpaddw i ich utylizacji,

— urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

— ewentualnego zapewnienia oswietlenia sztucznego,

— zapewnienia tgcznosci,

— urzadzenia skfadowisk materiatdw i wyrobdw.

Ruch $rodkéw transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale monitorowany
i sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kotowy i pieszy w obszarze
prowadzonych robdét budowlanych winien by¢ prowadzony wg opracowanej i zatwierdzonej
organizacji ruchu. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach nalezy dokona¢ zamkniecia dla
ruchu kotowego i pieszego odcinkach robdt, w sytuacji, gdy jego funkcjonowanie mogtoby
doprowadzi¢ do powstania szczegdlnego zagrozenia dla bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Nie
dopuszcza sie przebywania pojedynczego pracownika pomiedzy dwoma $rodkami transportu lub

dwoma maszynami znajdujgcymi sie w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie
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pracownika w strefie pracy urzadzen, maszyn samojezdnych i $rodkdw transportu winno by¢
zabezpieczone poprzez innego pracownika oraz w petni kontrolowane przez operatorow
(kierowcdw) tychze maszyn i urzadzen.

W przypadku zaistnienia sytuacji potracenia, poparzenia bezwzglednie nalezy zapewnic¢
natychmiastowg pomoc przed medyczng, oraz powiadomi¢ wiasciwe jednostki medyczne
0 zaistnieniu zdarzenia wymagajacego interwencji lekarskiej lub hospitalizacji.

j. Maszyny i urzagdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
— porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inny urzadzenia techniczne oraz narzedzie zmechanizowane powinny byc
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byc
uzywane na terenie budowy tylko wdwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn i urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn, kierowcy wozkéw i innych urzadzen o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

k. Roboty ziemne

Nalezy przestrzega¢ obowigzujacych zasad w zakresie bezpieczerstwa i ochrony zdrowia,
a w szczegdlnosci:

— przy wykonywaniu wykopdw w rejonie spodziewanych istniejgcych urzadzen
podziemnych roboty nalezy prowadzi¢ recznie w celu zmniejszenia do minimum
ryzyka uszkodzenia sieci,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywanych robdt ziemnych
jakichkolwiek przewoddw instalacji nalezy niezwtocznie przerwaé roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreSlenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest
w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robdt,
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— w przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania robdt ziemnych, niewypatow lub
przedmiotdw trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty niezwtocznie
przerwa¢, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami ostrzegawczymi;
o0 znalezisku nalezy powiadomi¢ Policje.

. Ochrona osobista pracownikdow

- przed przystgpieniem do pracy pracownik musi by¢ wyposazony w odziez roboczg
i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

- pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki
i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni byC zaopatrzeni w sprzet
ochrony osobistej,

- sprzet ochrony osobistej pracownikdw powinien posiadac atesty oraz instrukcje
okreslajgce sposoéb jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

7. Uwagi koncowe

Oprécz uwag zawartych powyzej, wszelkie roboty nalezy prowadzié zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wszelkie
watpliwosci odnosnie rozwigzan projektowych nalezy konsultowaé z Projektantem. Wszyscy
pracownicy pracujgcy na budowie muszg posiadac aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do
danych robot.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb do tego
uprawnionych, z zachowaniem warunkdw zawartych w polskich przepisach i normach
budowlanych oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Na terenie budowy umieszczona powinna by¢ tablica informacyjna oraz plan BIOZ placu
budowy, sporzadzona przez kierownika budowy.

8. Podstawa opracowania

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych [1],

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych [2],

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. W sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzaju rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi [3],
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Projekt budowlany dla przedsiewziecia pn. ,Budowa i rozbudowa ciaggow komunikacyjnych w obrebie

skrzyZowania drog gminnych 116630F oraz 116409F w Ciebtowicach Duzych wraz z oswietleniem”

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia [4],

— Wizja lokalna terenu przysztej budowy

BRANZA DROGOWA:
PROJEKTANT

mgr. inz. Zdzistaw Baranski
up. bud. nr. 14/01/WL

SPRAWDZAJACY

mgr. inz. Kamil Ziétkowski
up. bud. nr. LOD/2541/PWQOD/14

ASYSTENT PROJEKTANTA

mgr inz. Krystian Kuligowski
inz. Barttomiej Olejnik

BRANZA ELEKTRYCZNA:

PROJEKTANT

magr. inz. Jacek Strzelecki
up. bud. Nr LOD/0883/PWOE/08

SPRAWDZAJACY

magr. inz. Marek Kowalczyk
up. bud. Nr LOD/0901/PWOE/08

ASYSTENT PROJEKTANTA

mgr inz. Piotr Strzelecki
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Projekt budowlany dla przedsiewziecia pn. ,Budowa i rozbudowa ciaggow komunikacyjnych w obrebie

skrzyZzowania drog gminnych 116630F oraz 116409F w Ciebtowicach Duzych wraz z oswietleniem”

E. CZESC FORMALNO - PRAWNA
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Projekt budowlany dla przedsiewziecia pn. ,,Budowa i rozbudowa ciagow komunikacyjnych w obrebie

skrzyzowania drog gminnych 116630E oraz 116409E w Ciebfowicach Duzych wraz z oswietleniem”

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, ze projekt budowlany pn. ,Budowa i rozbudowa ciggow
komunikacyjnych w obrebie skrzyzowania drég gminnych 116630E oraz 116409E
w Cieblowicach Duzych wraz z oswietleniem”, zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Opracowanie stanowi komplet
dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyc.

W przypadku powstania watpliwosci, czy niejasnosci nalezy zwrdci¢ sie do autoréw

dokumentacji o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

BRANZA DROGOWA:
PROJEKTANT

mgr. inz. Zdzistaw Baranski \\7

up. bud. nr. 14/01/Wt 5 /
o )\75’\“{“

SPRAWDZAJACY

magr. inz. Kamil Ziétkowski / P A ;

up. bud. nr. LOD/2541/PWOD/14

BRANZA ELEKTRYCZNA:
PROJEKTANT
mgr. inz. Jacek Strzelecki
up. bud. Nr LOD/0883/PWOE/08
[4

SPRAWDZAJACY

magr. inz. Marek Kowalczyk i
up. bud. Nr LOD/0901/PWOE/08
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£.6dz, dnia 25.05.2001r.

k 6dzki Urzad Wojewodzki
w Lodzi

GP.U.7131.1.14/01
DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.Nr 106 z 2000 r., poz. 1126) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 1995r. Nr 8, poz. 38), po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentow, ze
spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do
uzyskania uprawnien budowlanych oraz po zlozeniu W dniach 08 i 11.05.2001r.

egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje

Panu Zdzistawowi Janowi Baranskiemu -
mgr inz. budownictwa
ur. 29 stycznia 1966 r. w Kodrgbie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 14/01/WL. -

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej
doreczenia. A dn il

Otrzymuje: (A AT L
1) Zdzistaw Baranski T e i
97-500 Radomsko, ul. Kraiicowa 7"

2) Gtéowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Warszawie
3) a/a

ON-GIA ¥ (INT ul Pintebaucba 104



todzka Okrggecwa

Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Lodz ul. Polocena 39 o ) )
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-38 £.6dZ, dnia 15 grudnia 2014 r.
NIR ,725-18-49.050, REGON 473043690 |
Lédzkalbkl"zthowa fzf)a ﬂ‘liyﬁgerg\v Bu ownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5501/1650/14
sygn. akt. KK/D/7131-2/2541/14

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. :
Dz. U.z 2013 r., poz. 267 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pézn.
zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3,4 i 5, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), oraz § 13 ust. 4 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Loédzkiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Kamil Antoni Ziélkowski

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 7 sierpnia 1985 r. w Radomsku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2541/PWOD/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnos$ci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Lodzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
1.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB,, = /7 /
mgr inz. Zbigniew Cichonski /é{//ﬁfﬁ{(/

Czlonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB . %([/f_
mgr inz. Waclaw Sawicki ( i

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB é’é‘t \ ;
mgr inz. Tomasz Kluska / é«e/
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Pan Kamil Ziétkowski jest upowazniony do:

D

2)

3)

4)

5)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

obiektow budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie

okre$lonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
}.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Zbigniew Cichonski é;(//(/d//X((’/

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB % .
mgr inz. Tomasz Kluska — / ét‘:/

Otrzymuja:
1.

g

Kamil Zidtkowski

ul. Sw. Jadwigi Krolowej 8/57

97-500 Radomsko;

Rada t.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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todzka Okregowa
lzba Inzynieréw Budownictwa
91-425 Lodz, ul. Polnocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 o L6dZ, 4 czerwea 2008 ¢
NIP 725-18-43-050, REGON 473043690
1.6dzka Okrggowa Izba Inzyniersw Budownicta

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2921/687/08
sygn. akt. KK/D/7131-2/883/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 r. or 5 poz. 42, z poZn. zm.)iart. 12 ust. 1 pkt 1,2, 3,415,
art. 13ust 1 pkt 1727 ust. 314, art 14 ust, | pPkt5Siust. 3pkt1i3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), oraz § 11 ust. | pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 I. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. or 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 . ar 98 poz. 1071 z p6zn. zm.),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Jackowi Strzeleckiemu

magistrowi ithnicrowi elektrykowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu 7 kwietnia 1963 r. w Kamiensku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0SS3/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycanych
szczegblowy zakres tprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Majac powyzsze ma uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lgdzkiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji.

’ Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skfad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwas

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOTIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Skfadu Orzekajacego OKK EOIB /g%%% '

mgr inz. Zbigniew Cichofiski
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB (7
9

mgr inz. Jan Gatazka /m
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Pan Jacek Strzelecki jest upowazniony do:

-

2)
3)

4)

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK EOIIB

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim Jjak:
sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 Prawa budowlanego
1§ 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego; _

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego. :

mgr inz. Waclaw Sawicki

Fae : r
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK £.OIIB /& W MSO/}/ B

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB —

mgr inz. Jan Galazka

Otrzymujg: ,
1. Jacek Strzelecki’

ul. Sloneczna 3 : : ;

97-360 Kamiefisk; ‘
2. Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego; '
4. ala. .

Y
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todzka Okregon

izla r‘n**m erdw mcmw*scwa
01-425 L4édz, ul. Pélnocna 39

;1. 10-42) 532-97-39, fax (0-42)630-56-39 .

1P 725-13-49-050, REGON 473043690 63z, 4

(v
L}
A
-

[}

crwea

9
«
i~

OKE/2921/627/08
n. ekt KK/D/7131-2/90) /08

ug

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy nia _OUU . 0 samorzadach zawodowych auhna,\\tw\
inzynierdw budownictwa om.z Ll’bdnh[OW (Dz. U,z 2001 r nr 5 poz. 42,z pdzn. zm.) i art. [2ust. I pkt 1, 2,3, 413
art. 13ust. 1 pkt 1§2iust 314 are 14 ust. | phtSiust. 3pkt 13314 "Mw\ z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
{tekst jedn. Dz. U. z 2006 ¢ 136 poz. 118 z pdin. zm.) oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Minista
Transportu i deou nictwa z dul 2*} kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie
Dz. U. z 2006 r. nor 83 poz. 378, oraz art. 104 Ustawv z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpawania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2 2000 . nr 98 poz. 1071 z poZn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Markowi Kowalczykowi

magistroiwi
kierunzk elektrotechnika

urodzonemu 26 kwietnia 1977 . w Radomsku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE -
numer ewidencyjny LOD/0901/PWOQE/(8

ao projektowania i kierowania robotami budmvlﬁyrri bez ograniczen

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegliowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzii
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyina Lc’advkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu § lutego 2008 r. siwierdzifu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodewego oraz na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonezo
egzaminu stwierdzila, ze Pan Marek Kowalezyk posiada wymagane prawem wykszialcenie i prakiyke zawodowa
konieczng do uz_\,skanla uprawnied budowlanych w ww. specjalnosei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlan

Majac powyisze na uwadze, O}uecrow“ Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej izby Inzynierdw
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencji,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjnej
Ladzkiej Okregowej [zby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Skfadu Orzekajacego OKK LOLB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB e Y
mgr inz. Zbigniew Cichonski LA

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 7
mgr inz. Jan Gatazka AE N
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robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektern budowla AYMm takim jake
i woiym Kolejowe. rolejbusowe 1 tramwajowe sieci
zgodnie z art. 14 ust 3 pkt | 1 3 Prawa budowlansgo
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budowlanego:
+; sprawoviania kontroli technicznej quzxmgms_ obiekidw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,

Z zastrzezeniem art. 62 usi. 5 Prawa budowl anego,

id Orzekaiacy Okregowej Komisji Kwaii ukgwryej
Lodzkie] Okregows] Izby Inzynierdw Budowniciwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

/
/,ﬂ/_fy‘/"
// /
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /’// s
s

L YA

' AR LA
it b 1oy C - L
mer1 mnz. 2 igniew ichonskl

Otrzymuja:
. Marek Kowalezvk
Ll Iwaszkiewicza 13
$7-300 Radomske:
2. Rada bddzkiej Okregowej Tzby Inzynieréw Budownicrwa:
3. Glowny Inspekior Nadzoru Budowianego:
4 wa



Wt s  INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-3EV-THI-GQS5 *

Pan Zdzistaw BARANSKI o numerze ewidencyjnym tOD/BO/0542/02

adres zamieszkania ul. Krancowa 7, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-K4V-1QQ-ZY9 *

Pan Kamil Antoni ZIOtKOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/BD/0068/15

adres zamieszkania ul. Sw.Jadiwgi Krélowej 8 m. 57, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-09 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-31Y-PC5-9BX *

Pan Jacek Bogustaw STRZELECKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/3879/03

adres zamieszkania ul. Sfoneczna 3, 97-360 Kamiensk

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-20 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

dpis jest prayjidiowy




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-8SA-66F-AXY *

Pan Marek KOWALCZYK o numerze ewidencyjnym LOD/IE/8413/08

adres zamieszkania ul. iwaszkiewicza 15, 97-500 Radomsko

jest czionkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-04 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi )

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Bucownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej zby Inzynieréw

Budownictwa.
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lédz-Teren

= GE h Rejon Energetyczny Tomaszéw Mazowiecki {
£ 97-200 Tomaszow Mazowiecki, ul. M. Skiodowskiej-Curie 51/53 ¥/ .

PGE Dysirvbucja S.A. e-mail: tomaszow.OLT@pgedystrybucja.pl

~ah

tel.: (44) 726 35 00, fax: (44) 726 32 02 {odnia

L.dz. fi .....
TomasZoW ™az. on, 10°02:2017F.

L. dz. 06-KAN-000177-2017

GMINA TOMASZOW MAZ.
ul. Prezydenta I. Moscickiego 4
97-200 Tomaszéw Maz.

Dotyczy: warunkéw usuniecia kolizji

W odpowiedzi na wniosek o okreslenie warunkéw usunigcia kolizji w zataczeniu przesytamy
warunki nr 1/06/2017 z dnia 10.02.2017r. dot. usuniecia kolizji z urzadzeniami elektroenergetycznymi
15 kV i 0,4kV PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6d?-Teren w m. Ciebtowice Duze gm. Tomaszéw Maz.

Jednoczeénie informujemy, ze warunkiem koniecznym do przebudowy naszych urzgdzed
elektroenergetycznych jest:

e uzgodnienie w Rejonie opracowanej przez Inwestora dokumentacji techniczno-prawnej z
dofgczonym kosztorysem inwestorskim na podstawie wydanych warunkéw,
e zawarcie z nami umowy o przebudowe sieci na podstawie odrebnego pisemnego wniosku

Inwestora ( umowa wg zafgczonego wzoru zostanie przygotowana na podstawie

uzgodnionego projekiu oraz kosztorysu).
Sprawe prowadzi Elzbieta Jarzynska tel. ( 044) 726 33 63.

Z powazaniem

pGE Dystrybucia 84,

oddziel %;sdi-‘;fg; wozowioeii
tyczny 10 =
Rejon Energe
pyreltds wejont

Krzysztof Konick

TAJEMNICA PRZEDSIEBIORCY PGE Dystrybucja S.A.
Do wiadomosci:
1. a/a

Zataczniki:
1.Warunki 1/06/2017, druk umowy — wytgcznie informacyjnie

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktérymkolwiek z jej zatgcznikow) stanowig Tajemnice
przedsiebiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy
0 poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniatej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa nosnikéw/zasobow.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, Vi Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 080552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w peni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucija.pi



PGE Dystrybucja S.A
} Oddizlel L.é0%-Teren
Rejon Energetyczny Tomaszéw Mazovdess
97-200 Tormaszdw Mezowieckl

ul. W.Curie-Skiodowskiej 51/53 o i i i
Tel. (+44) 726 35 00, fax (+44) 726 32 02 Tomaszéw Mazowiecki dnia 10.02.2017r.
(+44)

Nr 1/06/2017
Gmina Tomaszéw Mazowiecki
ul. Prezydenta |. Moscickiego 4
97-200 Tomaszéw Maz.

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 13.01.2017r. znak RZ.7011.1.2017 okresla sie nastepujace warunki
przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy urzadzeri elektroenergetycznych bedacych wiasnosciag PGE
Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowang budows:
Zagospodarowanie centrum wsi
1. Miejsce wystepujacej kolizji:  Ciebtowice Duze dz. nr 853; 1038/1; 717; 1040; 1041; 1370/1; 1371;
2.Urzadzenia wchodzgce w kolizje z projektowang inwestycja, bedace wiasnoscig Spotki:
a) linia napowietrzna 15 kV Tomaszéw 1- Brzustéw wykonana przewodami typu 3 x AFI 35 mmz2 zasilajaca
stacje transformatorowa 15/0,4 kV Ciebtowice Duze 6-0606
b) stacja transformatorowa stupowa 15/0,4 kV typu STSb 20/125 nr 6-0606 Ciebtowice Duze z
transformatorem 100 kVA
c) linia napowietrzna 0,4 kV wykonana przewodami Al 50mm2 + 35 mm2 — obwdd 6-0606 -03
d) linia kablowa 0,4 kV typu YAKY 4x120mm2 — cbwdd 6-0606-02.
Stan techniczny przedmiotowych urzadzeri elektroenergetycznych jest dobry oraz umotliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzeh oraz celem, dla ktérego majg stuzy¢. Przedmiotowe urzgdzenia
elektroenergetyczne sa stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzeri wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wytgcznie w przypadku
zawarcia ze Spotka umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang  lokalizacji ww. urzadzen.
(projekt umowy wg wzoru nr 2 a).
4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przenie$¢/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujac ,Wytyczne do budowy
systemodw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie:

1. Budowy stacji transformatorowej 15/0,4 kV stupowej w nowej lokalizacji na dz. nr 1038/1
( przetozenia istniejgcego transformatora 15/0,4 kV o mocy 100 kVA na projektowang stacjg
transformatorowg), demontazu istniejacej stacji stupowej.

2. Budowy odcinka linii kablowej 15 kV typu 3 x XRUHAKXs 1x120/50mm? zasilajacej ww. stacje
transformatorowg , ktéry zastapi odcinek linii napowietrznej 15 kV, budowy stanowiska
stupowego na dz. nr 1038/1 z roztacznikiem RUN; demontazu odcinka linii napowietrznej
15 kV miedzy projektowanym stanowiskiem stupowym a istniejaca stacjg transformatorowg
przeznaczong do demontazu.

3. Budowy z projektowanej stacji transformatorowej linii kablowej 0,4 kV typu YAKXs 4x120mm?,
ktéra zastgpi odcinek linii napowietrznej 0,4 kV, budowy zestawéw ztaczowo-pomiarowych —
3 szt, demontazu odcinka linii napowietrznej 0,4 kV, demontazu istniejagcych przyigczy
napowietrznych — 3 szt; wymiany stanowiska stupowego nr 5 linii napowietrznej 0,4 kV -



b)

c)

d)

f)

g)
h)
i)
i)

~J

obwdd 6-0606-03 ( z lokalizacjg, ktdra nie spowoduje kolizji z projektowanym pasem chodnika
- dz. nr 853 przy granicy z dziatkg 716).

wykonaé¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng cze$¢ dotyczaca
budowy/przeniesienia urzadzen elekiroenergetycznych, a takie przewidywaé konieczno$é
zabezpieczenia ciggtodci dostaw energii elektrycznej:

okreslonych w pkt. a).

uzgodni¢ dokumentacje projektowg w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz-Teren Rejon
Energetyczny Tomaszoéw Maz. , ul. M.Skiodowskiej-Curie 51/53, 97-200 Tomaszéw Maz.

w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzadzen elekiroenergetycznych,

uzyskaé pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokona¢ zgtoszenia, o
ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.]
Dz.U.z 2016 r. poz. 290 z pdin.zm.),

uzyska¢ zgody wiascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzgdzenia energetyczne,
sporzadzone w formie umdw, gdy w wyniku usuniecia kolizji przenoszone/ odtworzone urzgdzenia
zostang umieszczone na nieruchomosci, ktdrej wiascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nie

jest Inwestor. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z

wiascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie urzadzed na dziaice (ksero z trasy)
potwierdzone podpisami stron,

Pozyska¢ tytut prawny do nieruchomosci, na  ktérej zlokalizowane  zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzagdzenia w postaci:

nieodptatnego prawa stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie o
tresci wskazanej w umowie usuniecia kolizji (przy czym w projekcie umowy Oddziaf, przed jej
wystaniem powinien wpisa¢ aktualng tres¢ stuzebnosci przesyfu wynikajqceq z Instrukcji
ustanawiania sfuzebnosci przesyfu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.). Integralng czescig aktu
notarialnego zawierajgcego o$wiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu bedzie zatgcznik
graficzny okreélajacy potozenie urzgdzeri na nieruchomosci objetej sfuzebnoscig przesytu, przy
czym akt notarialny zawierajacy o$wiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spétki stuzebnosci przesyiu
zostanie sporzgdzony przed demontazem urzadzer” ,

przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

przenie$¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

zdemontowac urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

rozliczy¢ sie ze Spétkg z materiatéw pochodzacych z demontazu urzgdzen zwigzanych z usunieciem
kolizji,

NajpdZniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatéw 36-miesiecznej gwarancji, liczonej od

dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montaiowe i

dostarczone urzgdzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy okreslajacej sposdb i warunki usuniecia
kolizji oraz zawierajacej o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zatacznik do niniejszych Warunkow.

Zawarcie z PGE Dystiybucja S.A. umowy okreslajgcej sposdb i warunki usuniecia kolizji zgodnie z
zalacznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych
urzadzeniach elektroenergetycznych.



8. Inwestior zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w kidrej zawarte bedzie osSwiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzgdzenia
elektroenergetyczne, ktdre podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowig wtasnos¢ Spétki zardwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy, w kiérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz nakfady na
istniejace urzadzenia Spotki, urzgdzenia odiworzone w catosci badz w czesci z innych elementéw
niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzgdzenia stajg sie wiasnoscig Spétki z
chwilg potaczenia z siecig elektroenergetyczna Spoétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spdtka umowy, w ktdrej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usuniecie kolizji
wigze sie z obowigzkiem  wydania Spoéfce do niezakldconego posiadania czesci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzer elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu bad? przebudowie wraz z nakfadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spotkg umowy, w kidrej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje
powyzsze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w kidrej zawarte bedzie oSwiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke, ze w przypadku wspdtfinansowania plandw
inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac
inwestycje w sposéb, kiéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spétce do niezakiéconego posiadania
cze$¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzern elektroenergetycznych), ktdéra ulegta
przeniesieniu, odiworzeniu badZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi
urzgdzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwfocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany
jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w kidrej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyisze.

10. Termin waznosci Warunkow ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkow usuniecia kolizji stuzy prawo whniesienia odwotania w terminie 21 dni od
daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowia
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujgcych urzagdzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami.

Uwaga:

1. Informujemy, ze projektowane zagospodarowanie centrum wsi w Ciebtowicach Duzych koliduje
z abonencka linig kablowa typu YAKY 4x120mm?’ zasilajaca hydrofornie na dz. 1371 - obwéd
6-0606-01.

Linia nie stanowi wtasnosci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat tédi-Teren dlatego nie sa okreslone
warunki jej przebudowy. Sugerujemy, aby przebudowa zasilania hydroforni polegata na
budowie linii kablowej 0,4 kV jako osobnego obwodu z projektowanej stacji transformatorowej.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lod2-Feren

El¢bieta Jarzyfnska
opracowat

>

D~



Tomaszéw Maz., dn. 24-05-2017r.

L. dz./ 06-KAN-002280-2017

Instalatorstwo Elektryczne
Jacek Strzelecki
ul. Stoneczna 3
97-360 Kamiersk

Dotyczy: opinii projektu budowlanego pt.” Budowa linii kablowych os$wietlenia ulicznego w m.

Ciebtowice Duze”

Rejon Energetyczny Tomaszow Mazowiecki opiniuje pozytywnie trase linii kablowej oswietlenia
ulicznego oraz montaz opraw oswietleniowych na istniejgcych stupach linii napowietrznej 0,4 kV bedacych na
majgtku PGE Dystrybucja S.A. w miejscowosci Ciebtowice Duze.

Z uwagi, ze projektowana linia oswietlenia ulicznego jest Scisle powigzana z realizacja warunkow
usuniecia kolizji dotyczgcych przebudowy stacji stupowej 15/0,4 kV o numerze eksploatacyjnym 6-0606
Ciebtowice Duze oraz linii elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV realizacje oswietlenia nalezy wykona¢ po
wybudowaniu (przebudowie) stacji transformatorowe;j.

Rozbudowa oswietlenia ulicznego nie jest zwigzana ze zmiang mocy przyfgczeniowej. Istniejagca moc
umowna wynosi 3,0 kW a zabezpieczenie przedlicznikowe 25 A.

W projekcie nalezy zastosowal rury ochronne na projektowanej linii kablowej oswietleniowej i
istniejgcych kablach elektroenergetycznych 0,4 kV w zblizeniu z projektowanych miejsc postojowych i w
wijazdach.

Nodmieniamy, ze rozpoczecie prac jest uwarunkowane zawarciem odplatnej umowy o udostepnieniu
infrastruktury stanowigcej wtasnos¢ PGE Dystrybucja S.A. na zasadach uzgodnionych pomiedzy stronami.

Nalezy réwniez:

1. Prace na urzadzeniach energetycznych powinien wykonac elektryk z uprawnieniami w zakresie sieci
elektroenergetycznej oraz z upowaznieniem z PGE Dystrybucja S.A.

2. Przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie do RE Tomaszow Mazowiecki w celu przedtuzenia
harmonogramu wykonania prac na sieci PGE Dystrybucja S.A.

3. Termin wytaczen w sieci elektroenergetycznej podlega obowigzujagcemu w PGE Dystrybucja S.A.
zasadom synchronizacji prac w sieci dystrybucyjnej.

4.  Wykonanie robot zgtosi¢ do Rejonu Energetycznego Tomaszow Maz.

5. W miejscu skrzyzowan i zblized do istniejgcej linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego
napiecia nalezy zachowac szczegélng ostroznos$¢ podczas pracy sprzetu mechanicznego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

6. Prace nalezy wykona¢ wtasnym kosztem i staraniem zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitai zakitadowy: 9 729 424 160 zt w peini optacony. Kanto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



7. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 0,4 kV wykonaé
wytgcznie recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z normg PN-76/E-05125 ; N SEP-E
004.

8. W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z istniejgcym kablem energetycznym 0,4 kV
zachowa¢ odlegtos¢ pionowg min 0,5 m.

9. W miejscu zblizenia projektowanego obiektu do kabla energetycznego 0,4 kV zachowa¢ odlegtosé
poziomg min 0,8 m.

10. W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 0,4 kV nalezy istniejgcy
kabel ostoni¢ rurg dwudzielna. Istniejgce kable 0,4 kV rurg dwudzielng 110 mm koloru niebieskiego.
Sposéb oraz technologie ostoniecia kabla energetycznego ustali wykonawca robét z Wydziatem
Majgtku Sieciowego w Rejonie Energetycznym Tomaszow Mazowiecki.

11. Zachowa¢ odlegtos¢ poziomg od podziemnej czesci stupdw energetycznych od krawedzi wykopu
min 1,0 m.

Po wybudowaniu urzadzenia pozostang na majatku i w eksploatacji Inwestora.
Opinia dokumentacji traci waznos¢ po 2 latach od daty niniejszego pisma.

Sprawe prowadzi Iwona Piotrowska-tel. (44) 7263362.
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Adres do korespondencii:

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat £6dz-Teren

Rejon Energetyczny Tomaszow Mazowiecki
97-200 Tomaszow Mazowiecki

ul. M. Sktodowskiej-Curie 51/53

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktérymkolwiek z jej zatqcznikéw) stanowig Tajemnice przedsiebiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sg Parstwo
upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniafej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego
usuniecie z Paristwa nosnikéw/zasobdw.
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Tomaszéw Maz., dn.: 2017-04-06

STAROSTA TOMASZOWSKI
97-200 Tomaszéw Maz.. ul Sw. Antoniego 41

ODPIS z Protokotu dia Wniosku nr GB.6630.73.2017

bedacego przedmiotem Narady Koordynacyjnej
z dnia: 2017-04-06

Na podstawie art. 7d ust.2 oraz art.. 28b, ust.. 3, ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. z 2010 r.
Dz U.z2013r. , poz. 805, 829, 1635, nastepnie zmienionej ustawg z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji - Dz. U. z 2014r., poz. 897).

- w sprawie wniosku z dnia: 2017-04-03
- otrzymanego dnia: 2017-04-03

Dotyczy: Projekt budowy linii kablowych oswietlenia ulicznego - Ciebtowice Duze

[nwestor: Gmina Tomaszow Mazowiecki

97-200 Tomaszow Maz.
Moscickiego 4
773-22-82-071

Jednostka projektowa: Strzelecki Jacek
97-360 Kamienrisk
Stoneczna 3

Dnia: 2017-04-06 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. odbyta sie Narada Koordynacyjna w sprawie sytuowania sieci
uzbrojenia terenu, w ktérej udzial brali:

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej - Bozena Greszel
oraz pozostali uczestnicy:
Zarzad Drég Powiatowych w Tomaszowie Maz. -, Radoslaw Pliszkiewicz
Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0. 0., Oddziat w Warszawie - Wiestaw Katuzny,
Operator Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddziat w RembelszczyzZnie -Andrzej Rothachl
PGE Dysirybucja S.A. o/todz-Teren RE Tomaszow Maz. - Elzbieta Jarzynska,
Orange Polska S.A. w Warszawie - Waldemar Burakowski
Podpisy uczestnikow Narady Koordynacyjnej znajdujg sie na oryginale protokotu.
Uwagi i zalecenia:

PGE Dystrybucja £6dz - Teren S.A.
Rejon Energetyczny Tomaszéw Mazowiecki

Budowa linii kablowej oswietlenia i przeniesienie ukfadu pomiarowego dla oswietlenia ulicznego po przebudowie stacji
transformatorowej zgodnie z warunkami usuniecia kolizji urzadzer elektroenergetycznych z projektowanym zagospodarowaniem
centrum m. Ciebtowice Duze

Pouczenie:

1. Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie. Prace ziemne w poblizu tych punktow nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem godety.
W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktow osnowy inwestor zleci i poniesie koszty wznowienia tych punktow przez uprawniong
Jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

2. W miejscach skrzyzowarn i zblizer z istniejgcym uzbrojeniem terenu prace ziemne nalezy prowadzic recznie.

3. W rejonie drzew wykopy prowadzi¢ recznie nie naruszajac systemu korzeniowego.

4. Warunki prowadzenia robdt w pasie drogowym nalezy uzyskac od zarzgdcy drogi.

5 W przypadku niezastosowania sie do zalecen, wine za powstate w czasie robdt uszkodzenia ponosi Wykonawca.

6. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki

uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. 1 }



Tomaszéw Maz., dn. 28-03-2017r.

L. dz./ 06-KAN-001158-2017

Nadzeory, Rzeczoznawsiwe, Frojekty
Zdzistaw Baratiski
ul. Kraricowa 7

¢7-500 Radomsko

blowrice Duie, gr. Tomaszdw Maz.,
W odpowiedzi na pismo informujemy, ze Rejon Energetyczny Tomas w Mazowiecki wyraza
zgode na rozbudowe o$wietlenia ulicznego w m. Ciebiowice Du uze  bez zmiany mocy

przyfgczeniowe].

Rozpoczecie proc jest uworunkowone zowarciem odplatnej umowy z Gming Tomaszéw
Mazowiecki o udostepnieniu infrastruktury stanowigeej wtasnos¢ PGE Dystrybucja S.A. na zasadach

uzgodnionych pomiedzy stroncmi.

Sprawa prowadzi lwona Piotrowska tel. — (44) 7263362.

TAJEMNICA PRZEDSIEBIORCY PGE Dystrybucja S.A.

Adres do korespondencji:
PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lodz-Teren

Rejon Energetyczny Tomaszow Mazowiecki R

97-200 Tomaszow Mazowiecki 2 aen ERE
ul. M. Skiodowskiej-Curie 51/53

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiodomosci lub ktorymkolwiek z  jej zatgeznikéw) stanowig Tajemnice
przedsiebiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy
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D: —17.585m
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5 cm |warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

7 cm |warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACI6W

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego

8 om mechanicznie 0/31,5 mm PRZEKROJ KONSTRUKCYJUNY — TYPOWY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY — TYPOWY

PRZEKROJ KONSTRUKCYJUNY — TYPOWY z lewostronnym rowem przydroznym, poboczem, miejscami drogi manewrowe] PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY — TYPOWY
z obustronnym poboczem i lewostronnym rowem przydroznym postojowymi oraz prawostronnym chodnikiem drogi manewrowe] i miejsc postojowych

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego

12 em| hechanicznie 0/63,0 mm

10 cm|warstwa odsqczajgca z pospdiki droga manewrowa

miejsca postojowe droga manewrowa
5,0 5,0

row przydrozny pobocze jezdnia miejsca postojowe chodnik 5,0

|
0,75 . 5,5 5,0 2,0
|

_ grunt rodzimy zageszczony row przydrozny Ipoboczei jezdnia pobocze
|

|
0,75 5,5 0.75
|

drogowego

min.0,75

—'7

pobocze z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm

drogowego

+
o
N
(o4
l—
N
+
o
w
NNV

0,12 8% ~908

% +0,16 I — T T 7 I

— grunt rodzimy zageszczony

/\/\/f\Ngronico pasa

g%‘

| IH B

AN
©
0s

/\/\/l/\Ngronico pasa

@
8 cm |kostka betonowa — szara L%J 2
4 cm |podsypka cementow — piaskowa 1:4 |_O’_4_|

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm

8 cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego

12 eml hechanicznie 0/63,0 mm

10 cm|warstwa odsgczajgca z pospdofki
— grunt rodzimy zageszczony

PRZEKROJ KONSTRUKCYJUNY — TYPOWY _ A
@ z lewostronnym rowem przydroznym i zatokg autobusowq wraz PRZEKROJ KONSTRUKCYJUNY — TYPOWY Cos sl s L B = T

) 2 peronem z obustronnym poboczem pobocza utwardzonego
6 cm |kostka betonowa — szara PRZEKROJ KONSTRUKCYJUNY — TYPOWY

4 cm |podsypka cementow — piaskowa 1:4 z lewostronnym rowem przydroznym, zatokq autobusowg wraz

pobocze

15 cm|warstwa odsqczajgca z pospotki z peronem oraz prawostronnym chodnikiem pobocze jezdnia pobocze

1,5 |
I

0,75 6,0

— grunt rodzimy zageszczony . roéw przydrozny pobocze jezdnia zatoka autobusowa peron autobusowy | | |
|

, 0,75 '
' 0,75 5,5 3,0 2,0 | |

|
| +9 1%

1
|
|
|
~ ) . . ) .06 +0,0440,00
row przydrozny peron autobusowy zatoka autobusowa jezdnia chodnik e Y

o
[T

istniejgca jezdnia

5,5 2,0

drogowego

! 2,0 3,0
I

8 cm |kostka granitowa 15x17x8 cm — szara

+0,25 % +0,27 §

uzupefnienie nawierzchni

min.0,75

4 cm |podsypka cementow — piaskowa 1:4

2% +0,13 W

A 4
oy P

betonem C12/15 JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

@ NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY &
Zdzistaw Barafiski 2
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podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego -0,12 8% ~§0 =
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podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
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10 cm|warstwa odsqczajgca z pospdfki

- grunt rodzimy zageszczony |04 ZOME BUDOWA | ROZBUDOWA CIAGOW KOMUNIKACYJINYCH W OBREBIE

SKRZYZOWANIA DROG GMINNYCH NR 116630E ORAZ 116409E
@ W CIEBLOWICACH DUZYCH WRAZ Z OSWIETLENIEM

jezdni

TYTUL RYSUNKU:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

8 cm |kostka betonowa — grafitowa
4 cm |podsypka cementow — piaskowa 1:4

PROJEKTANT: NR UPRAWNIER PODPIS BRANZA

MGR INZ. ZDZISLAW BARARSKI 14/01 /Wt DROGOWA

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego

SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIER PODPIS NR RYSUNKU:
mechanicznie 0/31,5 mm

8 cm
MGR INZ. KAMIL ZI6tKOWSKI LOD/2541/PWOD/14 4

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego

ASYSTENT PROJEKTANTA: NR UPRAWNIEN PODPIS AL
mechanicznie 0/63,0 mm

12 cm 1:50

INZ. BARTLOMIEJ OLEJNIK -

10 cm|warstwa od SQCZGJQCG Z posp o1ki ASYSTENT PROJEKTANTA: NR UPRAWNIEN PODPIS DATA OPRACOWANIA:

— grunt rodzimy zageszczony MGR INZ. KRYSTIAN KULIGOWSKI - CZ§§¥V7IEC
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8 cm

kostka betonowa — czerwona

4 cm

podsypka cementow — piaskowa 1:4

8 cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 mm

12 cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie 0/63,0 mm

10 cm

warstwa odsqczajgca z pospotki

grunt rodzimy zageszczony

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY _ .
Zdzistaw Baranski 4
RADOMSKO, ul. Krancowa 7

tel. 6824054, 601 612 112

NWESTOR: GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI

UL. PREZ. I. MOSCICKIEGO 4, 97—200 TOMASZOW MAZOWIECKI

ZOANE BUDOWA | ROZBUDOWA CIAGOW KOMUNIKACYJINYCH W OBREBIE
SKRZYZOWANIA DROG GMINNYCH NR 116630E ORAZ 116409E
W CIEBLOWICACH DUZYCH WRAZ Z OSWIETLENIEM

TYTUL RYSUNKU:
SZCZEGOL ZJAZDOW

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN PODPIS BRANZA

MGR INZ. ZDZIStAW BARANSKI 14,/01 /WL DROGOWA

SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN PODPIS NR RYSUNKU:

MGR INZ. KAMIL ZIGLKOWSKI LOD/2541/PWOD/14 5

ASYSTENT PROJEKTANTA: NR UPRAWNIEN PODPIS SKALA:

INZ. BARTLOMIEJ OLEJNIK - 1:50

ASYSTENT PROJEKTANTA: NR UPRAWNIEK PODPIS DATA OPRACOWANIA:
CZERWIEC

MGR INZ. KRYSTIAN KULIGOWSKI - 2017




PRZEKROJ PRZEPUSTU POD ZJAZDEM

row przydrozny szerokos¢ zjazdu wg planu sytuacyjnego row przydrozny

wg planu sytuacyjnego

min.0,5% min.0,5%

) ®

warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego

10 cm mechanicznie 0/31,5 mm

POSADOWIENIE PRZEPUSTU

15 cm|obsypka i zasypka z pospotki
@ — kregi betonowe 2400
15 cm|fawa zwirowa

: obsypka i zasypka — -
T > 5ospoTH] grunt rodzimy zageszczony
o >/ 5
= <, 2
S S @
<
c 0,6
10 warstwa kruszywa famanego stabilizowanego
M mechanicznie 0/31,5 mm
Scianka czotowa skosna
Skala 1: 20
A=A
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
, 90 , 10,10

NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY ~ S
Zdzistaw Baranski 4
RADOMSKO, ul. Krancowa 7

tel. 6824054, 601 612 112

INWESTOR: GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI

UL. PREZ. I. MOSCICKIEGO 4, 97—200 TOMASZOW MAZOWIECKI

ZOANE: BUDOWA | ROZBUDOWA CIAGOW KOMUNIKACYJUNYCH W OBREBIE
SKRZYZOWANIA DROG GMINNYCH NR 116630E ORAZ 116409E

20 W CIEBLOWICACH DUZYCH WRAZ Z OSWIETLENIEM
10 +— 1 10 TYTUL RYSUNKU:

SZCZEGOL PRZEPUSTU POD ZJAZDEM

A PROJEKTANT: NR UPRAWNIER! PODPIS BRANZA
50

35 I‘—I MGR INZ. ZDZISLAW BARANSKI 14,/01 /WL DROGOWA
SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIER! PODPIS NR RYSUNKU:
MGR INZ. KAMIL ZIGLKOWSKI LOD/2541/PWOD/14 6
ASYSTENT PROJEKTANTA: NR UPRAWNIER! PODPIS SKALA:
INZ. BARTLOMIEJ OLEJNIK - 1:50
ASYSTENT PROJEKTANTA: NR UPRAWNIER! PODPIS DATA OPRACOWANIA:

CZERWIEC

MGR INZ. KRYSTIAN KULIGOWSKI - 2017




PRZEKROJ PRZEPUSTU POD JEZDNIA

pobocze, jezdnia pobocze
| | | |
. 0,75 6 . 0,75
| | | |
bariera ochronna bariera ochronna
W U—14a

U—14a

229

5 cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

7 cm

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego ACI16W

8 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm

12 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63,0 mm

15 cm

zasypka i obsypka z pospétki (min. 15 cm ponad
grzbiet rury)

kregi betonowe 400

15 cm

fawa zwirowa

grunt rodzimy zageszczony

jezdni

POSADOWIENIE PRZEPUSTU

obsypka i zasypka

min. 0,15 |

| z pospotki

1

0,6

Scianka czofowa skosna

5 cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

7 cm

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego ACI6W

8 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm

12 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63,0 mm

~
o

Skala 1:20

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY ~ .
Zdzistaw Baranski L
{ RADOMSKO, ul. Krancowa 7

tel. 6824054, 601 612 112

INWESTOR: GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI
UL. PREZ. I. MOSCICKIEGO 4, 97—200 TOMASZOW MAZOWIECKI

ZOANE: BUDOWA | ROZBUDOWA CIAGOW KOMUNIKACYINYCH W OBREBIE
SKRZYZOWANIA DROG GMINNYCH NR 116630E ORAZ 116409E
W CIEBLOWICACH DUZYCH WRAZ Z OSWIETLENIEM

TYTUL RYSUNKU:
SZCZEGOL PRZEPUSTU POD DROGA

PROJEKTANT: NR UPRAWNIER PODPIS BRANZA

MGR INZ. ZDZIStAW BARAKSKI 14/01/Wt DROGOWA

SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN PODPIS NR RYSUNKU:

MGR INZ. KAMIL ZIGLKOWSKI LOD/2541/PWOD/14 7.1

ASYSTENT PROJEKTANTA: NR UPRAWNIEN PODPIS SKALA:

INZ. BARTLOMIEJ OLEJNIK . 1:50

ASYSTENT PROJEKTANTA: NR UPRAWNIEN PODPIS DATA OPRACOWANIA:
CZERWIEC

MGR INZ. KRYSTIAN KULIGOWSKI - 2017




bariera ochronna

PRZEKROJ PRZEPUSTU POD JEZDNIA
IpOboczei | chodnik |
1 0’75 1 | 2 |
I I I I
bariera ochronna
1%
min.0,5%

WIDOK WYLOTU

1,5

POSADOWIENIE PRZEPUSTU

bariera ochronna

obsypka i zasypka

5| z pospdoiki

min. 0,15

| 2,8

2,8

umocnienie skarpy betonowymi /

pfytami azurowymi 60x40x8 cm

U—12a

5 cm |warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACT1S

7 cm |warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACI6W

8 om podbudgwo z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm
podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego

12 eml i echanicznie 0/63,0 mm

15 em zasypka i obsypka z posp6tki (min. 15 cm ponad
grzbiet rury)

— kregi betonowe #8400

15 cm|fawa zwirowa

— grunt rodzimy zageszczony

5 cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

7 cm

warstwa wigzqgca z betonu asfaltowego ACI6W

8 cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm

12 cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63,0 mm

Scianka czofowa skosna

Skala 1:20
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY
& Zdzistaw Baranski
{ RADOMSKO, ul. Krancowa 7
tel. 6824054, 601 612 112

r

INWESTOR: GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI

UL. PREZ. I. MOSCICKIEGO 4, 97—-200 TOMASZOW MAZOWIECKI

ZOANE: BUDOWA | ROZBUDOWA CIAGOW KOMUNIKACYINYCH W OBREBIE
SKRZYZOWANIA DROG GMINNYCH NR 116630E ORAZ 116409E
W CIEBLOWICACH DUZYCH WRAZ Z OSWIETLENIEM

TYTUL RYSUNKU:
SZCZEGOL PRZEPUSTU POD DROGA

PROJEKTANT: NR UPRAWNIER PODPIS BRANZA

MGR INZ. ZDZIStAW BARAKSKI 14/01/Wt DROGOWA

SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN PODPIS NR RYSUNKU:

MGR INZ. KAMIL ZIGLKOWSKI LOD/2541/PWOD/14 7.2

ASYSTENT PROJEKTANTA: NR UPRAWNIEN PODPIS SKALA:

INZ. BARTLOMIEJ OLEJNIK . 1:50

ASYSTENT PROJEKTANTA: NR UPRAWNIEN PODPIS DATA OPRACOWANIA:
CZERWIEC

MGR INZ. KRYSTIAN KULIGOWSKI - 2017




Szczeqdt posadowienia obrzezy

betonowych 8x30 cm

10

2

I "I“!’|

Skala 1:20

T
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|15 ]

8
@/ tawa betonowa z oporem
s
15

(beton C12/15)

Szczeqdt posadowienia kraweznika najozdowego

T—ﬁ

betonowego 15x22 cm

Skala 1:20

1515

S

T

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4

e

Szczeqdt posadowienia kraweznika

granitowego 15x30 cm

JEEN

&
- W
| o
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Skala 1:20

15_15

5

T

35

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4

4cm

e

tawa betonowa z oporem
(beton C12/15)

4cm

tawa betonowa z oporem

(beton C12/15)

Szczeqdt posadowienia kraweznika

betonowego 15x30 cm

Skala 1:20

15

5

T

—_

-

X
L

48
Lz

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4

35

4cm
[ 15

tawa betonowa z oporem
(beton C12/15)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY
& Zdzistaw Barariski
RADOMSKO, ul. Krancowa 7
tel. 6824054, 601 612 112

INWESTOR: GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI

UL. PREZ. I. MOSCICKIEGO 4, 97—200 TOMASZOW MAZOWIECKI

ZOANE: BUDOWA | ROZBUDOWA CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH W OBREBIE
SKRZYZOWANIA DROG GMINNYCH NR 116630E ORAZ 116409E
W CIEBLOWICACH DUZYCH WRAZ Z OSWIETLENIEM

TYTUL RYSUNKU:
SZCZEGOL PODADOWIENIA KRAWEZNIKA

PROJEKTANT: NR UPRAWNIER! PODPIS BRANZA

MGR INZ. ZDZISLAW BARANSKI 14/01,/Wt DROGOWA

SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIER! PODPIS NR RYSUNKU:

MGR INZ. KAMIL ZIGLKOWSKI LOD/2541/PWOD/14 8

ASYSTENT PROJEKTANTA: NR UPRAWNIER! PODPIS SKALA:

INZ. BARTLOMIEJ OLEJNIK - 1:20

ASYSTENT PROJEKTANTA: NR UPRAWNIER! PODPIS DATA OPRACOWANIA:
CZERWIEC

MGR INZ. KRYSTIAN KULIGOWSKI - 2017
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Vo \ \ | . - .
=N | - \ Projektowane stupy oswietleniowe:
= Il ! N P . o . . .
[ E § E ', 5 — 1- proj. stup oswietleniowy SAL60 WRt1-0,6-10-5m + wysiegnik WR-14/1 Oswietlenie uliczne Oswietlenie uliczne
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- - =| U= - o proj. oprawa LED 24W, (wys. mont. 5m) Nr punktu X Y Nr punktu X Y
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= < \ DS 1 . ?l”" : . | 7 | Q B gmina: 101609 2 Tomaszow Mazowiecki proj. oprawa LED 36W, (wys. mont. 5m) LO-3 | 5709783.47 | 7437375.77 | LO-15 | 5709781.04 | 7437388.15
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