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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1. CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
elektrycznych zawiera opis robdt i urzadzen jakie nalezy wykona¢ i zamontowa¢ w celu uzyskania
zadanego przez Zamawiajacego standardu budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej Sredniego
i niskiego napigcia w miejscowosci Cieblowice Duze, gm. Tomaszow Mazowiecki.

Wykonano go jako odrgbne  opracowanie, zwigzane jednak  tematycznie
z projektami wykonawczymi ww. inwestycji wraz z przedmiarami i kosztorysami. Celem tego
opracowania jest uzupelnienie dokumentacji projektowej obiektu o zbiorcze wskazanie opisow
technicznych, pozwalajacych na jednoznaczne okreslenie przedmiotu zamowienia na roboty
budowlane, szczegdlnie w zakresie wymagan jakosciowych i warunkow technicznych odbioru robot
oraz ustalenia podstaw do wyceny tych robot.

Specyfikacja zostata opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004r. “W sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego”.

2. ZAKRES SPECYFIKACJI

Zakres robot budowlanych ujety jest w opracowanych dokumentacjach projektowo —
kosztorysowych zgodnie z ponizszym zestawieniem:
1. budowie stanowiska stupowego w trasie linii $redniego napigcia - 2/K1gr-12/12E

2. budowie linii kablowej $redniego napigcia - 15 kV 3x XRUHAKXS o dt. trasy Ly = 107 m
i dt. catkowitej Lear. = 131 m

3. budowie stacji transformatorowej stupowej SN/nN - STSKu 10,5/12-20/250/11
4. budowie linii kablowych niskiego napigcia - YAKXS 4x120mm?, L=426m
YAKXS 4x35mm?, L=75m
5. budowie stanowiska stupowego linii niskiego napigcia - KK-10,5/17,5E
6. budowie wewnetrznych linii zasilajacych kablowych nN - YKY 4x10mm? L=45m
7. demontazu (rozbidrce) istniejgcej stacji transformatorowej wraz z odcinkiem linii
napowietrznej SN
8. demontazu odcinka linii napowietrznej nN-0,4 kV wraz z przytaczami napowietrznymi

2.2. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC ELEKTRYCZNYCH

Projektuje si¢ budowe stanowiska stupowego w trasie linii SN typu 2/Klgr-12/12E
zroztgcznikiem RUN 111 24/4 Nr 6-R-1022 na dz. nr 1038/1, budowe odcinka linii kablowej SN — 15kV
3x XRUHAKXS od projektowanego stanowiska stupowego do projektowane;j stacji transformatorowe;j,
budowe stacji transformatorowej stupowej Nr 6-0606 ,,Cieblowice Duze” typu STSKu 20/250 z
transformatorem 100 kVA, budowe linii kablowych niskiego napigcia, budowe stanowiska stupowego
linii niskiego napigcia.
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3.0GOLNE WARUNKI DOTYCZACE PLACU BUDOWY

e Wjazd i wyjazd z placu budowy odbywac si¢ bedzie poprzez istniejacg droge . Wykonawca
bedzie utrzymywac plac budowy w sasiedztwie w czystosci oraz na swoj wlasny koszt bedzie
naprawia¢ wszelkie szkody spowodowane dzialalno$cig budowlang.

e Wykonawca bedzie czuwat nad tym, by jego pracownicy oraz jego Dostawcy nie przekraczali
granic cudzej wlasnosSci ani tez nie byli uciazliwi dla wlascicieli sgsiednich dziatek.

4. MATERIALY

Roboty budowlane winny by¢ realizowane z uzyciem dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.
Do powszechnego stosowania dopuszczone sa wyroby:
z certyfikatem bezpieczenstwa
z certyfikatem zgodnosci lub deklaracja zgodnosci
nie majace istotnego wptywu na spelnianie wymagan podstawowych
wykonane i stosowane zgodnie z tradycyjng sztuka budowlang
Do jednostkowego stosowania dopuszczone s3 wyroby wykonane na podstawie
indywidualnego projektu dla okreslonego obiektu, posiadajace oswiadczenie producenta o zgodnos$ci

wyrobu z tym projektem oraz przepisami i obowigzujacymi normami.

Wykonawca moze bra¢ pod uwage materiaty lub urzadzenia alternatywne charakteryzujace si¢
takimi samymi wlasciwosciami oraz zapewniajagce wydajno$¢ i jako$¢ identyczng z podanymi w
projekcie. Przed rozpoczeciem odpowiednich prac Wykonawca przedstawi pelne szczegoty swoich
propozycji Zamawiajgcemu i uzyska jego akceptacje. Wszystkim wnioskom powinny towarzyszy¢
materiaty dowodowe pozwalajgce na stwierdzenie zgodno$ci materiatow ze stawianymi wymaganiami.
Przy realizacji robot nie moga zostaé uzyte zadne materiaty ani prefabrykaty, ktore nie zostaly poddane
weryfikacji zgodnosci z okreslonymi wymogami.

Wszystkie dostarczane do placu budowy materiaty i prefabrykaty powinny by¢ oznaczone
nazwg producenta, markg lub innymi informacjami, ktore mogg okaza¢ si¢ niezbedne do
zweryfikowania doktadnego charakteru materiatu lub prefabrykatu oraz powigzania ich z okreslonymi
wymaganiami.

5. SILA ROBOCZA I SPRZET

Przy realizacji robot Wykonawca moze zatrudnia¢ wylacznie w petlni wykwalifikowanych i
rzetelnych fachowcow wraz z ich niezbednym personelem ztozonym z robotnikéw lub pomocnikdw,
przy czym ich praca bgdzie wykonywana w mozliwie najlepszy i solidny sposob. W celu pehnej
realizacji robot Wykonawca zapewni wszelki, konieczny sprzet.

Wymagania odnosnie sprzg¢tu uzytego do realizacji zamierzenia ujeto w opisach technicznych
projektow branzowych. W przypadku gdy w projekcie nie zostalo to odrgbnie zaznaczone odnosne
wymagania podano w opisach poszczegolnych pozycji KNR.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca zadba o to, aby wszyscy pracownicy posiadali odpowiednie kwalifikacje,
doswiadczenie i1 przeszkolenie w zakresie powierzonych im prac. Nadzér nad robotami, zarowno ze
strony Wykonawcy jak i Zamawiajacego musi by¢ powierzony osobom majacym odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz nalezacym do regionalnych struktur samorzadu zawodowego. Standardy
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wykonywanych prac muszg by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach
przedmiotowych. Wbudowane materialy musza posiada¢ deklaracje zgodnosci lub atesty i aprobaty
techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar wykonywanych robot nalezy prowadzi¢ na biezaco w trakcie wykonawstwa oraz przy
odbiorze poszczegolnych rodzajow lub etapow robot. Ma on na celu potwierdzenie zgodno$ci pod
wzgledem ilo$ciowym wykonanych robdt z dokumentacjg projektowa jak rowniez wykazanie zakresu
ewentualnych robot dodatkowych. Jako technike obmiaru nalezy przyjac¢ bezposredni pomiar z natury.
Dla ujednolicenia i umozliwienia poréwnania obmiaru z przedmiarem nalezy stosowac te same
jednostki i zasady co w przedmiarach wystepujacych w dokumentacji projektowe;.

Obmiar robot sporzadzony przez Wykonawce musi by¢ obowigzkowo potwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jest to konieczny warunek w przypadku dalszego wykorzystywania
wynikow obmiaru do fakturowania wykonanych robot budowlanych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory rob6t maja na celu w sposob formalny udokumentowa¢ wymagany poziom techniczny
i jakosciowy robot. Obejmujg one odbiory robot zanikajacych, odbiory migdzyoperacyjne, odbiory
czgsciowe oraz koncowe robot. Zakres szczegdtowosci odbiorow, problematyka wymaganych badan i
prob technicznych oraz forma ich badania wynika z tresci zapisow Polskich Norm, warunkow
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych oraz innych obowigzujacych
przepisow.

9. DOKUMENTY ODBIOROWE, SPRAWDZENIA

e o$wiadczenie Kierownika o zakonczeniu robot
e uprawnienia budowlane Kierownika robat,

e protokoty pomiaru uziemienia

e protokoty pomiaru rezystancji izolacji

e inwentaryzacja geodezyjna

e certyfikaty i deklaracje

e dokumentacja powykonawcza.
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10.

WYKAZ NORM I PRZEPISOW

Przy realizacji robot ujetych w projekcie i przedmiarze nalezy stosowac si¢ do nastepujacych przepisow
1 normatywow:

1.
2.

10.

11.

12.
13.

Ustawa z 7.07.1994 “Prawo budowlane” z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z
10.07.2003).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15.06.2002).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 2.04.2003 r. w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz. U. Nr 79 z 9.05.2003).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 z21.03.1996).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 z 8.10.1999).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38 z 2001r).

Ustawa z 12.09.2002 “ O normalizacji” (Dz. U. Nr 169 z 11.10.2002).

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 29.07.2003 r. w sprawie wykazu
norm zharmonizowanych (M.P. Nr 46 z 9.10.2003).

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow. PN-IEC 60364-5-523.

Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa. Norma

SEP N-SEP-E-001 z 2003

Obliczanie skutkéw pradéw zwarciowych. PN-90/E-05025.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-76/E-05125.

Uwaga:

W trakcie wykonywania robot majg zastosowanie rOwniez wymagania zawarte
w Przepisach Budowy Urzadzen Elektrycznych PBUE, o ile nie pozostaja

W sprzecznos$ci z w/w normatywami.

Opracowat:

Jacek Strzelecki



