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Specyfikacje techniczne

ZAWARTOSC DOKUMENTACJI:

Zielen

Lp. ST TYTUL Strona
1. ST- 00.00 Wymagania og6lne 2+15
2, ST-01.01 Roboty ziemne 16+23
3. ST-01.02 Roboty montazowe 24+29
4. ST-01.03 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni 30+37
5. ST-01.04 38+40
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST - 00.00

WYMAGANIA OGOLNE
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14.4.
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1.4.6.

1.4.7.

14.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna 00.00. — Wymagania Ogélne, odnosi sie do wymagan wspoélnych, dla wszystkich
wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.:
»Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ci$nieniowej w msc. Komoréw, Zaborow I, Zaboréw II
Gmina Tomaszéw Mazowiecki”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres Robdt objetych ST

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Lp. ST TYTUL
1 ST-00.00 Wymagania ogdlne
2 ST-01.01 Roboty ziemne
3. ST-01.02 Roboty montazowe
4, ST-01.03 Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni
5. ST-01.04 Zielen
OkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:

Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej, migdzy Inwestorem, Wykonawcg i projektantem.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdot. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do prowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw i Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonywania Robot, zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi
i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowacé teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

Odpowiednia (bliska) zgodno§¢ — zgodno$¢ wykonywanych roboét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okreslony, z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

Polecenia Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robét w formie pisemnej, dotyczacej sposobu
realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej
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1.4.12.

1.4.13.
14.14.

L5

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Przedmiar Robét — wykaz robét, z podaniem ilosci, w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren robét — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

Ogélne wymagania dotyczgce Robdt

Wykonawca Robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenistwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, ST,
postanowieniami umowy i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspolrzedne punktow
pomiarowych oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru, Dokumentacje Projektows i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢é za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
konicowego odbioru Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:
- Zamawiajacego, tj..
Przetargowa dokumentacja projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru
robot ( pelna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Inzyniera),
Dokumentacj¢ Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.
- Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:
Projekt organizacji budowy
Program Zapewnienia Jakos$ci (PZJ)
Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno — wykonawczg dla zrealizowanych rob6t —
umozliwiajaca naniesienie zmian na mape zasadnicza i w stosowanych ewidencjach zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.
Projekt organizacji ruchu dla rob6t w pasie drogowym uzgodniony z zainteresowanymi instytucjami wedtug
obowigzujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolenf
i zezwolen na zajecie pasa drogowego;

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji, Wykonawca uwzgledni w cenach
jednostkowych Robot.

Zgodnosé Robét z Dokumentacijg Projektowg i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego, stanowig czgs$é kontraktu a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujace, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznodci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca kolejnos¢ ich
waznosci:

1) Specyfikacja Techniczna

2) Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw podany na pismie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okres§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty, nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i wplynie
to na niezadowalajaca jakoé¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi,
a elementy Robét rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Nazwa Projektu: ,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ci$nieniowej w msc. Komoréw, Zaboréw I, Zaboréw Il

Gmina Tomaszéw Mazowiecki”



Specyfikacje techniczne 6

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania istniejgcego ruchu publicznego w sasiedztwie Terenu Budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi, uzgodniony z odpowiednim zarzadem
drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczen Robét na okres budowy.
W zaleznoéci od potrzeb i postgpu robot, projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez
Wykonawce.

W czasie wykonywania Rob6t, Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci, w dzien i w nocy, tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robét, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloéciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych,
ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie, przez caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlgczony w Cene
Kontraktowa.

Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢, w czasie prowadzenia Robot, wszelkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania Robot, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska, na terenie i wok6l Teren Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwodci dla
o0sob lub wlasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych
W nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6Iny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazynéw, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostepem 0s6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat Robot
albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy wydane $wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwosci na srodowisko.

Ochrona wlasnogci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedacych wlascicielem tych urzadzen, potwierdzenie
informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajacego w planie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swym harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia tych prac.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane wladze oraz be¢dzie z nimi wspélpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego.
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Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowac roboty w
spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalno$cia.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych: oplaty/dzierzawy terenu, w
tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla
wlascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z whasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of, przy transporcie materialow
i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia wladz na przewo6z nietypowych
wagowo i gabarytowo tadunkow.

1.5.10.Bezpieczefistwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenistwa
i higieny pracy.
W szczegblnosci, Wykonawca ma obowiazek zadbaé aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczefistwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej, nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11.0Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét,

od daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakoniczenia robdt przez InZzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywacé Roboty do czasu konicowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ potwierdzone
w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy, byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentn odbioru
konicowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inzyniera, powinien rozpocza¢
Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny, po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe, oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych, podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypelienie wszelkich
wymagan prawnych, odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu Iub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13.Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego
Wykonawca zapewni w trakcie realizacji rob6t, na czas niezbedny:

a) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego,

b) biezace utrzymanie objazdow i przejazdébw w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch kolowy
i pieszy zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inzynierem dokona likwidacji objazdéw /przejazd6éw i organizacji ruchu, w

tym:

a) usuniecia nie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdéw oraz zastgpczej organizacji ruchu nie podlega odrgbnej

zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlgczony w ceng kontraktowa.

1.5.14 Réwnowaznosé¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie
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postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa pafnstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju Iub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.16.Wykopaliska
O wszelkich wykopaliskach (monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostaloéci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym) odkrytych na terenie budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢
nadzér archeologiczny i Inzyniera i postgpowac dalej zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia op6Znienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania rob6t i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktéra nalezy zwigkszy¢ cene
kontraktowa.

2. Materialy

2.1.  Zrédla szukania materialéw
Przy wykonywaniu rob6t moga by¢ stosowane wylacznie materiaty, wyroby, urzadzenia dopuszczone do obrotu i
odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane a takze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w szczeg6lowych specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegélowe informacje dotyczace proponowanego
Zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow jak réwniez odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materialéw.
Zatwierdzenie partii materialow 2z danego Zr6édia nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty
z danego Zrodia uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego Zrodia w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2.  Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnoénych wiadz, na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty, przed rozpoczg¢ciem eksploatacji Zrodta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materialow
z jakiegokolwiek Zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialéw dla Robét.
Humus i nadklad, czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru, beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inzyniera.
Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzit w obrebie Terenu
Budowy zadnych wykopéw, poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3, Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materiatowe moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materialéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwos$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa

akceptacji okre$lonej partii materialéw pod wzglgdem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniona wspoOlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow
w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inzynier bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materialéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.4.__Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Kazdy
rodzaj Robot, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunig¢ciem i niezaptaceniem.
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2.5.

2.6.

Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera,

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw, w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jako$¢ Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustaled w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzgt bedgcy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t, ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca begdzie na biezaco usuwaé, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za jako$é zastosowanych
materialéw i wykonanych robot, za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawceg oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokosci wszelkich
element6éw robét, zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, zostana
poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosei, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestie.

5.2. Polecenia Inzyniera

6.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
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Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi
zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawiera¢:

a) cze$¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢é wykonania poszczegdlnych elementow
robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wniosk6w i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi,

b) czgs¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzefi stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

- rodzaje i ilodci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych element6w robét,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robdt.
Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos$¢ robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Roboét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badanh materialéw oraz Robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialéow oraz Robét z czgstotliwodcia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne badania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawezy posiadajg
wazng legalizacj¢ i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢, z jednakowym prawdopodobiefistwem,
wytypowane do badan. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych badan, tych materialéw, ktére budza
watpliwoé¢, co do jakosci. Koszty tych badan ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do prébek dostarcza Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowaé nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury. Przed
przystapieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez
Inzyniera.

6.5. _Raport z badan.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badaf jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6. Badania dokonywane przez Inzyniera.
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6.7.

6.8.
6.8.1.

1.Dla celéw kontroli jakosdci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialéw u zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

2.Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materialdow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

3.Inzynier moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych i dodatkowych badafi i pobierania prébek poniesione zostana przez
Wykonawcg.

Certyfikaty i deklaracje jakoSci materialéw i urzqdzen
Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy,
ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

2) deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnoscei z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spelniajag wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktérych sa wymagane ww. dokumenty przez ST, kazda partia materialéw bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé, ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby,
wynikami wykonanych przez niego badan.

Materialy posiadajace ww. dokumenty, a urzadzenia —wazng legalizacj¢, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli stwierdzona zostanie niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST, materiaty takie lub urzadzenia, zostang odrzucone.

Dokumenty Budowy
Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Wykonawce i Zamawiajacego w
okresie od przekazania terenu Budowy, do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i dotyczyé beds przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokély i inne dokumenty, bgda oznaczone kolejnymi numerami zalgcznika i
opatrzone data oraz podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoscei:
- date przekazania terenu budowy,
- date przekazania Dokumentacji Projektowej,
- date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczgcia i zakoniczenia poszczeg6lnych elementow robot,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych
odbior6w robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacym ograniczeniom lub
szczegdlnym wymaganiom, w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczania robot,
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6.8.2.

6.8.3.

6.8.4.

6.8.5.

7.2.

7.3.

7.4.

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badafi z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Ksigga Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w spos6b ciagly, w jednostkach przyjetych w wycenionym Slepym
Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jako$ci materialéw, receptury robocze i kontrolne wyniki
badanh Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie jako$ci robot. Dokumenty te stanowia
zalgczniki do odbioru Robot. Winny byé udostepniane na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt.(1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokot przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
d) protokoét odbioru Robot,
e) protokély z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie,

Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, z co najmniej 3 — dniowym wyprzedzeniem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w Przedmiarze Robdt lub ST, nie zwalnia
Wykonawcy od ukonczenia wszystkich robét. Bledy zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera, na pi§mie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do celu miesigcznej platnodci na
rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci Robdt i materialéw

Dlugosci i odlegloéci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, beda obmierzone poziomo, wzdhuz linii
osiowej. Objetoéci beda wyliczone w m3, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj. Ilosci, ktére maja by¢
obmierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Urzgadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg i beda przez niego utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania Robot. Urzadzenia winne by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie

utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac W sposéb ciagly zachowanie dokladno$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.
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7.5.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czgéciowym lub koficowym odbiorem Robét, a takze w przypadku dluzszej
przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu, przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw Robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanego przez
Inzyniera, przy udziale Wykonawcy:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiodr czesciowy,

¢) odbior koticowy,

d) odbidr pogwarancyjny

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu

Odbiér tych robdt polega na finainej ocenie jakosci i ilosci wykonanych Robot, ktére w dalszym procesie
realizacji, ulegng zakryciu. Odbiodr bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek, bez hamowania ogoélnego postepu Robdt. Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowosé danej czesci Robot
do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr czesciowy
Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci Robot. Odbioru cze$ciowego Robot
dokonuje si¢ wg zasad jak w pkt. 8.2.

Odbicr kovicowy Robdt

Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci.

Calkowite zakoniczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem, na pi$mie, o tym fakcie (Zamawiajacego)
Inzyniera.

Odbiér konicowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera, zakonczenia Robot.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecno$ci Inzyniera, Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw oraz wizualnej zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektows i ST.

W toku odbioru konicowego Robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Roboét
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupeiajacych, komisja przerwie
swoje czynnodci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, Zze jako$¢ wykonanych Robdt, w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$é
wykonanych Rob6t, w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koricowego Robdt
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego Robdt, jest protokdt odbioru koncowego Robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiagzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, je$li zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
- Specyfikacje Techniczne,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw,
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8.6.

9.2.
9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza wykonanych elementéw robot,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

W przypadku, gdy, wg komisji Roboty, pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robdt.

Wszystkie, zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeniajace, beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i uzupemiajgcych, wyznaczy
Komisja.

Qdbidr pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad, stwierdzonych przy odbiorze koncowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarows, ustalong dla

danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w pozycji Przedmiaru Robo6t.

Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania,
skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa Iub kwoty ryczaltowe rob6t beda obejmowac:

- robocizne¢ bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- Kkoszty posrednie, w skifad, ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenia energii i
wody, budowa drog dojazdowych itp.) koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki na bhp, ushugi obce,
oplaty za dzierzawe placoéw, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarzgdu Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robét, jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robét objetych pozycja
kosztorysowa. Cena ofertowa przedstawiona przez Wykonawce jest ceng ryczaltowa niepodlegajacg zmianie.

Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawcza inwestycji
oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z punktem 1.5. ST.

Zabezpieczenie Terenu budowy
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiazany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:
- dostarczy¢ i zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace ( zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki itp.)

Koszty zawarcia ubezpieczeri na Roboty Umowne
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkéw Umowy ponosi Wykonawca.

Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Rob6t, wyliczonego zgodnie z przepisami Ustawy o drogach
publicznych lub innego obowigzujacego prawa miejscowego wlasciwego terenowo dla miejsca wykonywania
Robét, ponosi Wykonawca.

Odwodnienie wykopéw
Koszty utrzymania wykopéw w stanie suchym na czas prowadzenia Robot, nalezy oszacowaé¢ w formie
ryczaltowej na podstawie zalozen zamieszczonych w dokumentacji i uwzgledni¢ w cenie jednostki obmiaru

wykopu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbi6rki
tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6Zniejszymi zmianami).

4. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartodcia i
wymaganiami. Zastosowanie bgda miaty wydania PN, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane
w bezpieczny sposéb, Scidle w zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub odpowiednimi normami Krajéw UE
lub beneficjantéw w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Nazwa Projektu: ,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej w msc. Komordw, Zaborow I, Zaboréw Il
Gmina Tomaszéw Mazowiecki”



Specyfikacje techniczne

16

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.01

ROBOTY ZIEMNE

Nazwa Projektu: ,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej w msc. Komoréw, Zaboréw I, Zaboréw Il
Gmina Tomaszéw Mazowiecki”



Specyfikacje techniczne 17

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych
na zadaniu pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciSnieniowej w msc. Komoréw, Zaboréw I,
Zaborow II Gmina Tomaszéw Mazowiecki”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. _Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykop6w, zasypek,
podsypek i obsypek gruntem z urobku i /lub dowiezionym.
Zbadane rodzime podtoze gruntowe jest ogdlnie mato skomplikowanym pod wzgledem parametrow
geotechnicznych podiozem jednowarstwowym Iub dwuwarstwowym i odznacza sie ogdlnie dobrymi warunkami
geotechnicznymi (zageszczenie, konsystencja, litologia gruntéw) do bezposredniego posadowienia obiektow
budowlanych.
Rejon Komorowa i Zaborowa charakteryzuje sie $rednio urozmaicong budows geologiczna.
W geomorfologii dominuje dolina rzeki Piasecznicy o przebiegu W-E, ktéra rozcina wysoczyzne polodowcowa,
otaczajaca te doling od péinocy i potudnia. Projektowana sie¢ kanalizacyjna jest usytuowana po obu stronach
doliny Piasecznicy - na pograniczu poinocnej i poludniowej czgéci wysoczyzny oraz doliny Piasecznicy.
Wody podziemne omawianego rejonu drenuje rzeka Piasecznica.
Ponadto, okresowe, zawieszone wody gruntowe moga pojawic sie¢ w okresach zwiekszonych opadéw lub
roztopéw w obrebie przewarstwien i niewielkich soczewek piaszczystych o migzszosci do 0,3 m w obrebie glin
zwalowych i gruntéw.
Generalnie — w obregbie wysoczyzn lustro wody gruntowej wystepuje najczesciej na gigbokosciach powyzej 2 m
od terenu, natomiast w obrebie doliny Piasecznicy glebokosci lustra wody gruntowej nie przekraczajg 2 m od
terenu.
Przedmiotowa inwestycija zaliczona jest do 11 kategorii geotechnicznej.

Zakres robdt obejmuje:

— usuniecie warstwy ziemi urodzajnej,

— wykopy w gruncie waskoprzestrzenne, r¢czne i mechaniczne, na odkiad i z wywozem do 5 km,

— umocnienia §cian wykopow wypraskami stalowymi lub palami szalunkowymi,

— podsypka gr. 15cm, obsypki z boku rur i na wierzchu gr. 30cm gruntem kategorii G1 lub z gruntu z
wykopu po jego przesianiu

—  zasypanie z zaggszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne gruntem kategorii G1

— rozécielenie humusu,

—  wywoz nadmiaru gruntu na odlegto$ci do Skm

—  przywoz brakujacego gruntu z odleglosci do 10km, wywdz gruzu na skaldowsko z jego utylizacja na
odlegtoé¢ do 15 km,

— wykonanie przewiertu sterowanego HDD rurami trojwarstwowymi PE-RC

— odwodnienie wykopdw za pomocg iglofiltréw lub bezposrednio z wykop6w pompa spalinowa

— montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejacych rurociagéw i kabli

— demontaz i odbudowa nawierzchni bitumicznych wraz z podbudowa

— demontaz i dobudowa nawierzchni z ptyt betonowych wraz z podbudowa

— demontaz i dobudowa nawierzchni ziemnych utwardzonych

— ulozenie i rozbiorka ktadek dla pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
ST -00.00.- Wymagania Ogélne.

1.5. _QOgdlne wymagania dotyczqgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnoé¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST- .00.00
Wymagania Ogoélne.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robot bgdacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
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e grunt wydobyty z wykop6w,

grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy, na wymiane
gruntu

materiaty do umocnienia wykopow

materiaty do odwodnienia wykopow

materiaty do podpar¢ i podwieszen

materiaty na kladki dla pieszych

materialy na naprawe ogrodzen przydomowych
materialy do odbudowy nawierzchni bitumicznej
materialy do odbudowy nawierzchni ziemnych
materialy do odbudowy nawierzchni betonowych.

®
Materialy powinny by¢, jak okreslono w Specyfikacji Technicznej, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inzyniera.
Do wykonania robot stosowa¢ materiaty odpowiadajgce wymogom normy PN-S-02205.

3. SPRZET
Warunki ogélne dotyczace uzywania sprzetu podano w ST-00.00.
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykop6w, prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu nastepujacego
sprzetu mechanicznego:
koparki,
spycharki,
rowniarki,
niwelator,
walce,
plyty i walce wibracyjne,
i inny sprzet —odpowiadajacy pod wzglgdem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera.
° do odwodnienia powierzchniowego — iglofiltry, pompy spalinowe i elektryczne.
° do wykonania przewiertu sterowanego HDD

Sprzet powinien by¢, jak okreslono w Specyfikacji Technicznej, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT
Warunki ogélne dotyczace transportu podano w ST-00.00.
Samochéd samowyladowczy i inne $rodki transportu-odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.
Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.
Transport powinien by¢, jak okre§lono w specyfikacji, badZ inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. _Wymagania ogolne
Wymagania og6lne dotyczace prowadzenia robét podano w ST -00.00.
Wymagania te dotycza nastgpujacego zakresu Robdt ziemnych:
a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami zagospodarowania terenu, wymiarami istniejacych
i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie rob6t ziemnych, przygotowanie terenu,
zabezpieczenie istniejacych przewodéw podziemnych, oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie
drogowym, wykonanie niezb¢dnych prac badawczych i projektowych).
b) Odspojenie i odktad urobku lub wywoz,
¢) Przygotowanie podioza,
d) Wykonanie podsypki i obsypki rurociggu z gruntu kat. G1
e) Zasypka gruntem kat. G1 i zageszczenie gruntu,
f) Wykonanie przewiertu sterowanego HDD rurami tréjwarstwowymi

®e © & ¢ © o e

5.2. Warunki szczegdlne wykonania Robdt
5.2.1. Wykopy
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Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej, szeroko$é winna
by¢ dobrana do $rednicy kanatu.

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkéw $wiadkow i kotkow krawedziowych. Wytyczenie rob6t powinno byé wykonane przez
geodetg z uprawnieniami.

Projektowana o$§ kanalu (przewodu) nalezy oznaczyé w terenie w sposéb trwaly i widoczny
z zalozeniem ciggu reper6w roboczych. Punkty na osi nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw.
kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbié na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich
studzienek, a na odcinkach prostych, co okoto 30-50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwalié, co najmniej 3
punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia rob6t. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy nawigza¢ do reperéw sieci
panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Przed przystapieniem do wiasciwych rob6t ziemnych nalezy usunaé darfi i ziemi¢ ro$linng pryzmujac ja z jednej
strony wykopu liniowego, zainstalowa¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowa¢ i konserwowaé
przez caly czas trwania rob6t. Obnizenia wdéd gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia
wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ lawy
celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw.

2. Odwodnienie wykopéw

Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowaé odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz
lub rowek glebokosci 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki
zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co okolo 100 m. Wode wypompowywaé za pomoca pompy spalinowej. W
przypadku wystapienia wéd gruntowych i duzego ich naptywu odwadniaé¢ iglofiltrami utozonymi dwustronnie w
odlegloséci co 1,0 m, w ukladzie jednopigtrowym. Czas pracy urzadzen do odwodnienia odcinka dlugosci 50m
dotyczy wykonania podloza, ulozenia rurociagéw, wykonania podsypek. Przyjety orientacyjnie czas pracy
urzadzefi ca 100h. Przy duzym naplywie wod iglofiltry nalezy zagesci¢, przy nizszym nalezy stosowaé rzadsze
rozstawienie iglofiltréw. Wodg z odwodnien odprowadzaé do najblizszego odbiornika tj. kanalizacji deszczowej
lub rowu. Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo-
wodnych i uzgadnia¢ na biezaco z Inzynierem.

3. Roboty ziemne
3.1. Wykopy otwarte

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999 oraz warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu Min.
Infrastruktury (Dz.U.Nr.47 z dn.06.02.2003r.) w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegngce
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposéb zapewniajacy ich eksploatacje lub zdemontowane i ponownie zamontowane w sposob nie kolidujacy z
rurociagami. Kable nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi #110-160mm o dtugosci jednostkowej 3,0m.
Szeroko$¢ wykopu umocnionego wypraskami stalowymi KS-3 uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami
przewodu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie
stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé
odlozony przez Wykonawce na odktad lub wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z Inzynierem.
Wejécie po drabinie do wykopu powinno byé wykonane z chwila osiagniecia glebokosci wiekszej niz
Im od poziomu terenu, w odleglo$ci nie przekraczajacej 20 m.

Nachylenie skarp wykopéw powinno byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Przetargowej. Wykopy
nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Przy wykonywaniu wykop6éw w bezpo$rednim sasiedztwie istniejacej budowli na glebokos$ci rownej lub wiekszej
niz gleboko$¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczyé przed osiadaniem i odksztalcaniem.

W miejscu krzyzowania si¢ ciagdw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopow kiadkami z
barierkami dla przejscia pieszych.

Tolerancja dla rz¢dnych dna wykopu nie powinna przekraczaé +3 cm dla gruntéw zwieztych, +5 cm dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu do 1,5m wynosi + 5 cm o szerokosci
wigkszej niz 1,5 m -15cm. Pochylenie skarp wykopow nie moze sig¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz
010 %.

W miejscach montazu rurociagéw w wykopach otwartych projektuje si¢ pelng wymiane gruntu na grunt kategorii
G1. Rurociag ukiada¢ na tawie piaskowej gr. 15-20cm. W dalszej kolejnoscei rurocigg obsypywac piaskiem po obu
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stronach recznie, warstwami co 15cm z dokladnym ubiciem, az do wypeknienia min. 30cm ponad wierzch rury.
Dalsza zasypka piaskiem warstwami, co 30cm z dokladnym ubiciem wibromlotem recznym. WskaZnik
zageszczenia = 0,98.

Grunt uzyty do podsypki i obsypki oraz zasypki w pasie drogowym musi spelniaé kategorig gruntu G1 wg normy
PN-B-11113:1996F.

Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony (zamarznigty)
nie moze zawiera¢ gruzu, $mieci itp., co mogloby uszkodzi¢ przewdd lub spowodowaé niewla$ciwe zageszczenie
zasypki.

W przypadku gdyby podczas prac napotkano na grunt o slabej no$noéci np. pojawienie si¢ torfu — decyzje o
posadowieniu rur nalezy podja¢ na budowie.

W pasie drogowym, gdzie stosowny bedzie horyzontalny przewiert sterowany, przewiduje si¢ punktowe wykopy
otwarte, w miejscach lokalizacji docelowych studni rewizyjnych badZ tréjnikéw. W miejscach tych projektuje sie
pelng wymiang gruntu rodzimego na grunt kategorii G1.

W gruntach suchych studnie montowa¢ na podsypce piaskowej zageszczonej gr. 15cm. Obsypke studni w
promieniu min. 30cm nalezy wykonaé zageszczonym piaskiem. Wskaznik zageszczenia 0,98 Proctora. W
gruntach nawodnionych studnie nalezy montowaé na plycie betonowej B10 do ktdrej przytwierdzi¢ studnie.
Alternatywnie mozna stosowaé podsypke zwirowg gr. 15cm + obsypke mieszanka piasku i cementu B-10 do
wysoko$ci poziomu wody.

3.2. Metoda bezwykopowa

e Technologia wykonywania przewiertu sterowanego HDD

Technologi¢ wbudowania rurociagu tymi metodami mozna podzieli¢ na trzy etapy pracy:
c) wiercenie pilotowe,

d) rozwiercanie gruntu,

€) weciaganie rurociagu.

Pierwszy etap to wiercenie otworu pilotowego, ktéry ma za zadanie wytyczy¢ o§ wbudowywanego rurociggu.
Otwor ten drazony jest ukosnie w doét pod katem 11°-20°, a nastgpnie na projektowanej glebokosdci zmienia si¢
kierunek poziomy. Wykonanie otworu pilotowego polega na wciskaniu w grunt zerdzi wiertniczych na poczatku,
ktorych znajduje si¢ glowica pilotowa z zamontowana wewnatrz niej ptytka sterujaca, odchylong od osi glowicy
pod katem 15%-20%. W tym etapie mozliwe jest sterowanie
przewiertem dzigki umieszczonej w glowicy pilotowej sondzie nadawczej. Za pomocg sondy odczytuje sie
glebokosé polozenia glowicy oraz kat nachylenia plytki sterujacej wzgledem poziomu. Podczas jednoczesnego
wciskania w grunt glowicy pilotowej tor przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku kiedy glowica jest tylko
wciskana w grunt, bez obracania nastgpuje zmiana kierunku przewiertu zalezna od polozenia plytki sterujacej.
Wielko$¢ otworu pilotowego uzalezniona jest od uzytej plytki sterujacej oraz srednicy zerdzi wiertniczych.
Kiedy glowica pilotowa osiagnie punkt wyjscia, rozpoczyna sie drugi etap prac, czyli poszerzanie otworu
pilotowego. Glowicg wymienia si¢ na odpowiedniej wielkosci glowice rozwiercajaca. Poszerzenie moze by¢
jednokrotne lub wielokrotne. Jednokrotne poszerzenie otworu polega na zamontowaniu bezposrednio za glowica
rozwiercajaca przygotowanego do wciggnigcia rurociggu. Wiekszo$¢ glowic rozwiercajacych, zwanych
rozwiertakami, posiadaja specjalny lacznik obrotowy, tzw. kretlik (frzeci etap prac), ktérego zadaniem jest
zapobiec obracania si¢ wcigganego rurociagu. Jesli rozwiercanie jest wielokrotne, to podczas kazdego poszerzenia
do rozwiertaka, od strony punktu wyjécia, montowane sa zerdzie wiertnicze. Kiedy rozwiertak osiaggnie punkt
wejdcia zostanie zdemontowany, zerdzie s ze soba lgczone, a nastepnie w punkcie wyjscia montowany jest
kolejny rozwiertak o wickszej $rednicy. W trakcie wykonywania tych trzech etapéw podawana jest pluczka
wiertnicza, ktéra dzieki swym wladciwoécia smarnym, ulatwia zar6wno wykonanie otworu pilotowego,
poszerzenie go oraz wciagnigcie rurociagu. Przewiert sterowany moze przebiega¢ miedzy wykopami
poczatkowym i koncowym lub bezposrednio z powierzchni terenu, po odpowiednim ustawieniu wiertnicy tak, aby
wwiercala si¢ w grunt pod odpowiednim katem.
Zalety stosowania tej metody to:

— duze tempo prac na dzien roboczy do 150 m,

— brak oddzialywan dynamicznych na otoczenie,

— minimalne uciagzliwoéci dla §rodowiska; min zapylenie, min hatas,

— minimalne ucigzliwosci dla komunikacji,

— minimalne niszczenie powierzchni chodnikéw, ulic,

— minimalne zaktdcenia w funkcjonowaniu miasta,

— brak koniecznosci odwadniania wykopéw liniowych,

— male koszty zajecia ulic i chodnikéw dla celéw budowlanych.

— materialy - rury PE
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6.

7.

—  zakres $rednic - do 500 mm
— max. dlugo$¢ przewiertu - do 200 m.

4. Przygotowanie podioza
Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podlozu wykonanym z gruntu
kategorii G1. Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokonaé¢ odbioru technicznego wykopu.
Material na podsypki powinien spelniaé nastepujace wymagania:
- nie powinny wystepowaé czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
- material nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Zageszczanie podioza powinno byé wykonane do Is =1,0 zgodnie z normg BN-77/8931-12.

5. Zasypanie wykopdow i ich zageszczenie
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié
co najmniej 0,30 m. Do wykonania zasypki stosowa¢ grunt kat. G1.

Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
- etap I — wykonanie warstwy ochronnej nad kanalami z wylaczeniem odcinkéw na zlaczach,
- etap Il —po probie szczelnosci zlgez rurociagéw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczen,
- etap IlI- zasypka wykopu gruntem jesli max. wielko$¢ czastek nie przekracza 30 mm, warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i rozpdr Scian wykopu. Zasypke wykopéw wykonywad
warstwa gruntu kat. G1
Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do 1s=0,98 zgodnie z normg BN- 77/8931-12.
Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego nawierzchnie na calej dlugosci tras
rurociagéw.
Nadmiar ziemi z wykopdw wywiez¢ na miejsce uzgodnione z Inzynierem.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne wymagania
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST -00.00.
6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca winien wykonaé badania majace na celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

- okreélenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Rob6t winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu Budowy stalych
punktéw niwelacyjnych z doktadno$cia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,

- badanie prawidlowosci podioza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosei i zgodnodei z
okre§lonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza wzmocnionego z kruszywa
mineralnego,

- badanie w zakresie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa i warunkami okre§lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zaggszczenia poszczegolnych jego
warstw,

- badanie zasypu studni kanalizacyjnych do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robdt

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST -00.00.

7.2. Jednostki obmiaru
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Jednostka obmiarowg robét ziemnych jest :

m? - usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanie),
zageszczanie gruntu, rozscielenie humusu, podsypki i obsypki, wywoéz nadmiaru gruntu i przywoz
brakujacego gruntu; wywoz gruzu

2

m - usunigcia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, ulozenie i rozbidrka pomostéw dla
ruchu pieszego,

kpl. szt. - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociagéw w wykopach,

m - rurociagi, demontaz i montaz ogrodzen

m-g - pompowanie wody z wykopu

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robdt

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST -00.00.

8.2. Warunki szczegdlowe

8.2.1. Nastgpujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:
- zdjecie humusu
- wykopy, przekopy
- przygotowanie podioza,
- podsypki pod kanaly i obiekty kubaturowe,
- obsypka kanatow
- zasypanie z zaggszczeniem wykopu,
- zageszczanie ziemi w wykopie,
- rozécielenie humusu

8.2.2. Odbioru rob6t ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z norma PN-B-10736:1999 oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.
Dopuszcza si¢ odbior czgsciowy wykopu, pod warunkiem, ze obejmowaé bedzie on wykop dla catego obiektu

kubaturowego

lub dla obiektu liniowego —odcinki na sieci wodociggowej miedzy weztami z zasuwami oraz

odcinki na kanalizacji deszczowej miedzy studniami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Qgdlne wymagania dotyczgce platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST -00.00.

9.2.  _Platnosci

Platnodci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robét zgodnie z pkt.7.2 niniejszej ST.
Zakres Robot jest podany w pkt.1.3. niniejszej ST.
Cena za wykonane roboty obejmuje odpowiednio:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

opracowanie niezb¢dnych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz
z uzgodnieniem i inne,

wykonanie wykopéw kontrolnych w celu odkrycia istniejacych kabli, rurociggow,
zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

reczne wyrownanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,

zabezpieczenie istniejacej zieleni- drzewa, krzewy itp.,

utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robot,

wykonanie barierek zabezpieczajacych,

wykonanie prac objetych specyfikacja,

oplaty za nadzor przedstawicieli wlascicieli urzadzen podziemnych,

koszty badan i pomiaréw,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty be¢dg wykonywane w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajow UE.

10.1.Normy
(PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane-Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw.
PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) Grunty budowlane- Badanie prébek gruntu.
PN-B-10736:1999 . Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze.
PN-S-02205(BN-72/8932-01) Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
10.2. Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych- czes$é 1.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 01.02

ROBOTY MONTAZOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych kanalizacji sanitarnej na zadaniu pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ci§nieniowej
w msc. Komorow, Zaboréow 1, Zaboréw II Gmina Tomaszéow Mazowiecki”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. _Zakres robdt objetych Specyfikaciq Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania rob6t montazowych sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-ci$nieniowej z odgalezieniami w granicach paséw drogowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem Budowlanym czgéciowo z rur litych PVC-U
2200x5,9mm SN8 i PVC ¢160x4,7mm SN8 zgodnych z norma PN-EN 1610:2002 oraz z rur tréjwarstwowych
PE100-RC @225x13,4mm i PEI100-RC ¢160x9,5mm spelniajacymi wymogi normy PN-EN12201-2:2011.
Odgalezienia w pasie drogowym do granic nieruchomosci nalezy wykonaé¢ z takiego samego materiatu jak
kolektor giéwny tzn. z rur litych PVC-U g160x4,7mm SN, PVC-U ¢200x5,9mm SNS8, trdjwarstwowych PE100-
RC 9160x9,5mm oraz z rury kamionkowej dn200mm.
Rurociag tloczny zaprojektowano z rur PE100 ¢63x3,8mm.
Laczenie rur PVC-U w systemie kielich — bosy koniec oraz uszczelek dwuwargowych EPDM.
Laczenie rur PE metoda zgrzewu doczolowego.
Wilaczenia odgalgzien bezposrednio do studni rewizyjnych ¢1000mm oraz tréjnikéw.

Kanat grawitacyjny nalezy umiejscowi¢ zgodnie z lokalizacja na planie zagospodarowania terenu, na glebokosci
umozliwiajacej podlaczenie catosci sasiadujacej zabudowy. Prace zwiazane z ulozeniem kanatu grawitacyjnego z
rur PVC-U nalezy prowadzi¢ metoda wykopu otwartego, natomiast montaz rurociagéw z rur PE100-RC metoda
przewiertu horyzontalnego oraz cze$ciowo wykopu otwartego punktowego w miejscach lokalizacji docelowych
studni badz tréjnikow.

Laczenie rur PE przez zgrzewanie doczotowe natomiast rur PVC-U kielich bosy koniec rury.

Projektowane kanaly kanalizacji sanitarnej nalezy uklada¢ ze spadkiem i na rzgdnych podanych na profilach
podhuznych sieci kanalizacyjne;j.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy uzbroi¢ w studnie 1000mm z kregéw betonowych klasy C35/45 taczonych na
uszczelki z fabrycznie wbudowanymi kinetami z wkladka poliuretanowa oraz w studnie PEg425mm. W pasach
drogowych studnie uzbroié we wlazy typu cigzkiego D400 montowane na pierscieniach odcigzajacych.

Na studnie kanalizacyjne wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ deklaracje zgodnosci.

W zakres rzeczowy ujety niniejsza Specyfikacja wechodza:
a) _Sie¢ kanalizacji sanitarnej z odgalezieniami w pasie drogowym

- Rury tréjwarstwowe PE100 RC 9225x13,4mm SDR17 mb. 465,7
- Rury tréjwarstwowe PE100 RC ¢160x9,5mm SDR17 mb. 45,5
- Rury kamionkowe dn200mm mb. 5,7

- Rury PVC-U ¢200x5,9mm SN8§ mb. 587,8
- Rury PVC-U ¢160x4,7mm SN§ mb. 651,6
- Rury PE100 963x3,8mm SDR17 mb. 60,6
- Studnie #1000mm beton C35/45 kpl. 42

- Studnie PE ¢425mm kpl. 1

- Tréjniki PE@160/160mm szt. 9

- Tréjnik PE@225/160mm szt. 3

- Tréjnik PVC ¢200/160mm szt. 4.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji g zgodne z Dokumentacjg Techniczng oraz
ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wymagania dotyczgce robdt

1.5.1. Ogéine wymagania dotyczgce Robot
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Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$é z Dokumentacja
Projektowa, Techniczng Specyfikacja i Poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST - 00.00. ,,Wymagania Og6lne”.

2. MATERIALY

rury z PVC-U SNB8 lite kielichowe wg PN-EN 1401-1:1999

rury tréjwarstwowe PE100 RC wg PN-EN12201-2:2011

studnie kanalizacyjne z betonu C35/45 wg PN-EN1917:2004, PN-EN476:2001, PN-EN1401-1:1999
studnie z tworzywa sztucznego PE

armatura i ksztaltki PVC

armatura i ksztaltki PE

papa lub folia

beton B-15, B-20 (prefabrykaty),

trawa,

i inne —drobne materiaty pomocnicze.

Wymagania dotyczace Materialow j.w.:

Stosowane Materialy: rury, itp. musza mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty, aprobaty techniczne i by¢ zgodne
Z normami.

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Sprzet odpowiadajacy pod wzglgdem typéw i ilo§ci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robét
zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne transportu podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogolne”
Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w Projekcie organizacji Roboét zaakceptowanym przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne warunki wykonania zgodne z ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wymagania szczegdlowe dotyczgce prowadzenia Robdt

5.2.1.

5.2.2.

Przewody grawitacyjne

Rury z PCV i PE mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 5° do 30° C.

Osie taczonych odcink6w rur musza sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowaé odpowiednimi
podkladami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PCV nalezy faczy¢ za pomoca kielichowych polaczen
weiskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierécieniem gumowym. Uszczelnienie polegajace na
indywidualnym formowaniu kielicha kazdej rury wokot uszczelki. Przed wykonaniem potaczenia kielichowego
weiskowego nalezy zukosowaé bose korice rur pod katem 15 °. Do weiskania bosego konca rury uzywaé nalezy
wciskarek.

Potwierdzenie prawidlowego wykonania: polaczenie powinno by¢ osiagniete przez czolo kielicha granicy
weisku oraz wspélosiowosci faczonych elementéw.

Polaczenia rur PE wykonywa¢ poprzez zgrzewanie doczotowe.

Przed zakoniczeniem dnia roboczego badz przed zejéciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego
kanahu przed zamuleniem.

Przewody cisnieniowe

Rurociag powinien by¢ utozony na podtozu z gruntu rodzimego, aby opierat sie na nim wzdhz catej dlugosci co
najmniej na % swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita
polozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z
budowy nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego rurociggu przed zamuleniem.

Polaczenia rur PE wykonywaé poprzez zgrzewanie doczolowe.
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5.2.3.

5.2.5.

5.2.6.
5.2.6.1.

Przed zakoniczeniem dnia roboczego badz przed zejéciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kofice utozonego
kanatu przed zamuleniem.

Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
« studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej gr. 10cm i
podtozu betonowym z betonu B20;
* we wszystkich studzienkach zamontowa¢ pierécienie odciazajace.
Nie nalezy posadawia¢ studzienek betonowych na gruncie nasypowym. Grunt nasypowy nalezy wybrac i
uzupekic¢ brakujaca ilo$¢ ,,chudym betonem”.
Przejscia przez $ciany w istniejacych studniach kanalizacyjnych wykonaé jako szczelne poprzez osadzenie tulei.

Uzbrojenie rurociggéw

Na rurociagach grawitacyjnych uzbrojenie stanowig studnie z betonu C35/45, z tworzywa sztucznego PE oraz
trojniki PVC-U i PE.

Proba szczelnosci
Kanalizacja sanitarna

Przed zasypaniem wykopdow nalezy wykona¢ probe szczelno$ci kanalizacji na eksfiltracje przy okreslonym
ci$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomigdzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki
umozliwiajgce zejécie na poziom kanaléw i zamkniecie ich tymczasowymi zamknigciami (korki), lub
pneumatycznymi (worki), dla napelnienia przewodu woda i dokonania proby szczelnosci. Ztgcza kielichowe
zaréwno na rurach jak i polaczeniach ze studzienkami i przylgczami winny by¢ zasypane. Wszystkie

otwory badanego odcinka (tgcznie z przykanalikami) i inne ksztaltki z otworami muszg by¢ na okres proby
zakorkowane i zabezpieczone podparciem.

Studzienki podlegaja probie tacznie z caltym badanym rurociggiem. Urzadzenia do zamykania ( na okres proby)
badanych kanaléw muszg by¢ wyposazone w krocece z zaworami dla :

- odprowadzenia wody

- oprdznienia rurociagu z wody po prébie

- odpowietrzenia

- przylaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjne, odpowietrzenie
dokonuje sie przez jego najwyzszy punkt. Czas napehienie przewodu nie powinien by¢ krétszy od 1 godziny,
dla spokojnego napehienia i odpowietrzenia przewodu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w Technicznej Specyfikacji TS- 00.00. ,,Wymagania Ogdine”.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robdt i odbioru

Przedmiotem Kkontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych Materialow
z Dokumentacjg Projektowa, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.
W ramach kontroli jakosci nalezy:
° poddac rurociagi probie na szczelnose,
sprawdzi¢ usytuowanie armatury, urzadzen,
sprawdzi¢ zgodno$é z Dokumentacja Projektowa,
sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociagow,
sprawdzi¢ prawidtowos¢ wiercenia otworéw i wykonania przejsé przez przeszkody,
sprawdzié szczelno$¢ instalacji, )
sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zasuw,
sprawdzi¢ prawidlowos$¢ zamontowania rur ochronnych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robdt

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Technicznej Specyfikacji TS-.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostki obmiaru
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Jednostka obmiaru jest:

mb: ulozenie kanalu, rurociggu, rur ochronnych, przewiertowych, demontazu istniejqcej sieci,
zabezpieczenie zuzlem, oznakowanie rurociqgdw cisnieniowych tasmg PE

szt., kpl.: dla zainstalowanego wyposazenia, ksztaltek,

m’; podloza betonowe, wywozu gruzu, bloki oporowe,

m?: deskowania, izolacje,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robdt

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Technicznej Specyfikacji ST- 00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

8.2. Warunki szczegdtowe odbioru robdt

Odbidr techniczny nastgpuje po zakornczeniu montazu rurociggdw i przeprowadzeniu badan jak
w pkt.6.1.

Nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,
uzycie wlasciwych Materialow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materialow,
prawidlowo$¢ zamontowania i dzialania armatury,

prawidtowo$¢ wykonania rurociaggéw i ich potaczen, przewiertow,

prawidtowos¢ wykonania izolacji,

szczelno$¢ przewodow.

W trakcie odbioru nalezy:

sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajacym z wpisow do Dziennika Budowy, oraz Pomiaréw i

badan,

° sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacj¢ wpisow dotyczacych Robdt,

o dokonaé szczegotowych ogledzin.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Platnosci

Platno$ci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robét zgodnie z pkt.7.2.niniejszej ST.
Zakres Robo6t jest podany w pkt.1.3.niniejszej ST.

Ceny wykonania robdt obejmujq odpowiednio:
° roboty geodezyjne, pomiarowe i przygotowawcze,
° sporzadzanie niezbednych rysunkéw wykonawczych, warsztatowych, montazowych lub
opracowan
utylizacj¢ wywozonego gruzu i $ciekow,
zakup i dostarczenie Materialow do miejsca ich wbudowania,
wykonanie robot objetych specyfikacja
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
pomiary i badania laboratoryjne ,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) Iub odpowiednimi
normami Krajéw UE.

10.1. Normy
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PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje
PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Czg$é 1.
Wymagania dotyczqce rur, ksztaltek i systemu

PN-ENV1401-3:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czesé¢ 3: Zalecenia
dotyczqce wykonania instalacji

PN-EN 124:2000 Zwieniczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kolfowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdine dotyczqce elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczgce uszczelek zlgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czgsé 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczgce uszczelek zigczy rur

wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN 13476-3+A41:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodow rurowych o Sciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego Poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropyleny (PP) i polietylenu (PE) —
Czes¢ 3: Specyfikacje rur i ksztaltek o gladkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej
powierzchni zewnetrznej.

10.2. Inne

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano- Montazowych.-tom 11
., Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociqgow z tworzyw sztucznych”,
- Instrukcja montazowa producenta rur i armatury.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.03

ROZBIORKA I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace rozbiorki, wykonania i odbioru robét
drogowych zwigzanych z odtworzenia nawierzchni na zadaniu pn.. ,Budowa kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-ci$nieniowej w msc. Komorow, Zabordéw I, Zaboréw II Gmina Tomaszéw Mazowiecki”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t rozbidrkowych nawierzchni drég,
odbudowie drdg na trasie rurociggdéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa- opis techniczny i rysunki.

1.3.1. Roboty rozbiérkowe oraz odtworzeniowe nawierzchni na trasie kanalizacji sanitarnej:

a/ rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z thicznia,
b/ rozebranie i odtworzenie nawierzchni z plyt betonowych
d/ rozebranie i odtworzenie nawierzchni ziemne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z Dokumentacjg Projektows i ST - 00.00- Wymagania
Ogodlne.

1.5. Wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST - 00.00. ,, Wymagania og6lne”.
2. MATERIALY

Materialy uzyte do budowy powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny odpowiadaé warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownym warunkom.
Do wykonania rob6t drogowych nalezy stosowal, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym,
rysunkami i przedmiarem robdt, materiaty:

piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996,

mieszanka mineralno — bitumiczna PN-C-96170:1965, PN-C-96173:1974,
thuczen,

i inne drobne materialy pomocnicze

materialy z odzysku: obrzeza, krawezniki

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - 00.00. ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca przystgpujacy do wykonywania rob6t drogowych, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

° wytworni stacjonarnej - otaczarki o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

rozktadarki do mas mineralno — asfaltowych,

walcow lekkich, érednich i cigzkich drogowych,

zaggszezarki plytowej z ostong z tworzywa sztucznego,

ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudno
dostepnych,

fadowarki do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, spychania i zwalowania,

koparki,

spycharki,

przewoznych zbiornikow na wode,

samochodéw samowyladowczych z przykryciem brezentowym,
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° narzedzia brukarskie
oraz inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typéw i ilo§ci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami og6lnymi ST - 00.00.
Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu-odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera.

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ samochodami samowyladowczymi wyposazonym w pokrowce
brezentowe. Czas transportu od zatadunku do rozladunku nie powinien przekraczaé 2 godzin z jednoczesnym
spelieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢, jak okreslono w specyfikacji, badz
inny, o ile zatwierdzony zostanie przez InZyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robdt
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST - 00.00.

5.2, Wymagania szczegélne

Wykonawca odwiezie i ztozy w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym z Inzynierem wszystkie
materialy z rozbiorki. Koszty zwigzane z utylizacja materialéw pochodzacych z rozbiérki zostang ujete w cenach
jednostkowych rozbidrek nawierzchni drogowych.

Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastapi po wykonaniu przez Wykonawce rob6t sieciowych.
5.2.1.  Roboty rozbidrkowe

Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych rozbiera¢ poprzez mechaniczne lub reczne wylamanie
nawierzchni. Granice rozbidrki nawierzchni asfaltowych nalezy oznaczy¢ i nacigé pilg do asfaltu. Materiat z
rozbiorki nalezy odrzucié¢ na pobocze i ulozy¢ w stosy lub pryzmy. Gruz wywiezé na wysypisko.

5.2.2.  Profilowanie i zageszczanie podioza

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z montazem kanatu sanitarnego.
Zageszczanie nalezy wykonywac na etapie zasypywania wykopow. Zageszczanie nalezy kontrolowa¢ wg normalnej
préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I Iub II). Wskaznik zageszczania nalezy
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12, Minimalna warto$¢ zageszczania:

e  gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 Is

e  na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych 0,97 Is
Profilowanie i zageszczanie nalezy wykonywaé bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwiazanych
z odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podlozu, nie moze sie
odbywa¢ ruch budowlany niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni, Koryta oraz
profilowanie wykonywac¢ recznie.
Przed przystapieniem do profilowania nalezy usuna¢ bloto i grunt, ktéry ulegl nadmiernemu zawilgoceniu. Zaleca
sig by rzedne przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze od projektowanych rzednych podloza.
Bezpoéredmo po proﬁlowanlu nalezy przystapi¢ do zage,szczama podtoza. Wilgotnosé gruntu przy zageszczaniu nie
powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20%. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze
nadmiernemu zawilgoceniu, przed przystapieniem do ukladania podbudowy, nalezy odczekaé do czasu jego
naturalnego osuszenia.

5.2.3.  Podbudowa z kruszywa lamanego

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubo$é
po zageszczeniu byla réwna grubodci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w spos6b zapewniajgcy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas
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5.24.

zaggszezania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda II). Material nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okredlong iloScig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$é mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12.

Podbudowa po wykonaniu a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna byé utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce.

Nawierzchnie mineralno- asfaltowe.

Nawierzchni¢ nalezy wykona¢ z dwdch warstw: $cieralnej i wigzgcej.

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do
przeprowadzenia, w obecnos$ci Inzyniera, kontrolnej produkcji w postaci zarobu prébnego.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé¢ prébny zaréb na sucho, tj. bez udziatu asfaltu, w celu kontroli dozowania
kruszywa i zgodnosci skladu granulometrycznego z projektowana krzyws uziarnienia. Prébke mieszanki
mineralnej nalezy pobra¢ po opréznieniu zawartosci mieszalnika.

Po sprawdzeniu skladu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykona¢ pelny zar6b prébny z
udziatem asfaltu, w ilosci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawarto$ci asfaltu w mieszance okresla sie
wykonujac ekstrakcje.

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy posmarowaé goracym bitumem krawedzie istniejgcych nawierzchni oraz
innych urzadzen instalacyjnych znajdujgcych si¢ w nawierzchni. Mieszanke mineralno- asfaltowg rozlozy¢ przy
pomocy rozscietacza i zageéci¢ walcami stalowymi i ogumionymi. W miejscach niedostepnych dla rozkladarki
mieszanke ulozy¢ i zagesci¢ zaggszczarka reczng przy kraweznikach i urzadzeniach obeych.

Podczas zaggszczania masy nalezy stale sprawdza¢ profil poprzeczny nawierzchni oraz jej réwno$¢ w profilu
podluznym. Spadki poprzeczne powinny by¢é wykonane zgodnie z przewidzianymi w projekcie. Zageszczenie
nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi.

Wszelkie nieréwnosci profilu podluznego i poprzecznego powstajace w czasie zageszczania powinny by¢
bezzwlocznie likwidowane przez zagarnigcie nadmiaru masy lub dosypanie masy w miejscach wglebief.

W przypadku powstania tzw. rakowin przy rgcznym rozkladaniu masy nalezy je natychmiast zlikwidowaé przez
dodanie goracej drobnoziarnistej masy i dodatkowe zageszczenie do uzyskania prawidtowego profilu i
jednorodnego wygladu.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszezenia powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 135°C,
- dla asfaltu D 70 125°C,
- dla asfaltu D 100 120°C,
- dla polimeroasfaltu wg wskazan producenta.

Z}3cza nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do drogi.

ZYacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej 10 cm. Zigcza
powinny by¢ calkowicie zwigzane a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Urzadzenia instalacyjne, jak wlazy, skrzynki, wpusty itp. powinny by¢ wbudowane 5mm ponizej poziomu
przylegajacej nawierzchni.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Qgdlne wymagania

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST- 00.00

6.2 Kontrola i badanie Robdt i obmiaru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonania robot i uzytych materialow
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

6.2.1. Podtoze

Réwnos$¢ wyprofilowanego i zaggszczonego podioza nalezy mierzy¢ latg co 20m w kierunku podtuznym.
Nierédwnoéci nie moga przekracza¢ 2 cm.
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6.2.2.

6.2.3.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢é tata di. 4 m i poziomnica. Odchylki spadkéw od przewidzianych
w Projektem powinny si¢ miesci¢ w granicach + 0,5%. Glebokos¢ koryta i rzedne dna nie powinny sie rézni¢ od
projektowanych o +1cm i —2cm.

Wszystkie powierzchnie réznigce si¢ od wymaganych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie
do glebokosdci co najmniej 10cm, wyr6wnane i powtdrnie zaggszczone.

Podbudowa z thucznia
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw.

Badania w czasie robot:

- uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymogami. Probki nalezy pobiera¢ w spos6b losowy, z roztozonej
warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

- wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 (metoda II), z tolerancja +10%, -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okreslaé wg PN-B-06714-17.

- zageszczenie podbudowy

Zaggszczenie kazdej warstwy powinno odbywag si¢ az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wg BN-77/8931-12. w przypadku gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrol¢ zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obciazen
plytowych wg BN-64/8931-02 i wykonywa¢ nie rzadziej niz raz na 5 000 m* lub wg zalecen Inzyniera.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

- szerokos$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez
kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna byé wieksza od szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25
cm lub o warto$¢ wskazana w dokumentacji projektowe;.

- réwnosé podbudowy
Nieréwnosci podluzne podbudowy nalezy mierzy¢é 4-metrowa lata lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4.0 metrowa lata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

- spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacja projektows, z
tolerancjg + 0,5%.

- rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1 c¢m, -2 cm.

- grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podloza

Grubos¢ podbudowy nie moze r6zni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%
- dla podbudowy pomocniczej.+10%, -15%.

- nosnos¢ podbudowy
- modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tabeli 4.
- ugiecie sprezyste wg BN-64/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tabeli 4.

Nawierzchnia asfaltowa

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania lepiszcza, wypelniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan do akceptacji
Inzynierowi.

Badania w czasie robot
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- uziarnienie mieszanki mineralnej
Prébki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobraé¢ po wymieszaniu kruszyw a przed podaniem
asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowang w recepcie laboratoryjnej.

- sklad mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonanie ekstrakcji wg PN-S-04001:1967.

- badanie wilasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny asfaltu nalezy okresli¢ wlasciwosci asfaltu.

- badanie wiasciwosci wypetniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypehiacza nalezy okresli¢ wlasciwosci wypehiacza.

-pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.

Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym odczytaniu termometru w mieszance
i odczytaniu temperatury.

Doktadnosé¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie.

- sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkcji,
zaladunku, rozladunku i wbudowywania.

- wilasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych metoda Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wiasciwo$ci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego:

- Szerokosé warstwy
Szeroko$¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows z tolerancjg
+5cm.

- Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne warstw betonu asfaltowego mierzone wg PN-EN13108-1:2008 nie powinny
by¢ wigksze od podanych nizej

- warstwa $cieralna 5 mm,

- warstwa wigzaca 8 mm.

- Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny byé zgodne z
dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 0,5%.

- Rzedne wysokosciowe
Rzgdne wysoko$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 1 cm.

- Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektows, z tolerancja + 5 cm.

- Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z grubo$cia projektowa, z tolerancjg + 10%.

- Zigcza podluzne i poprzeczne

Ziacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Zlgcza w

konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zigcza powinny
by¢ catkowicie zwigzane a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

- Krawedz, obramowanie warstwy
Warstwa $cieralna przy urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ 3+5 mm ponad ich powierzchnie.

- Wyglgd warstwy
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Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

- Zageszczenie warstwy i wolna przestrzeh w warstwie
Zageszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne 2z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjne;.

- Modul sztywnosci pelzania
Modut sztywnodci pelzania, okreslony na probkach wycigtych z warstwy, powinien by¢ zgodny z ustalonym w
recepcie laboratoryjne;j.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogdlne zasady obmiaru Robdt

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST -00.00..”Wymagania ogolne”.
7.2.  Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru Robot jest:

m?: rozebrania nawierzchni, ulozenia nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi i korytowaniem,
mb: ciecie istniejacych krawedzi asfaltu
m?: wywoz gruzu, nadmiaru ziemi
t: transport mieszanki mineralno-bitumicznej
8. ODBIOR ROBOT

8.1, 0gdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogdlne wymagania dotyczgce platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST - 00.00. ,,Wymagania og6ine”
9.2.  Platnosci

Platnosci beda dokonywane zgodnie z obmiarem Robdt z pkt.7.2 niniejszej ST.
Zakres Rob6t podany jest w pkt.1.3 niniejszej ST.

Cena jednostkowa 1 m? rozbicdrek i odbudowy nawierzchni drogowych obejmuje odpowiednio:
® prace pomiarowe,
® wywoz i zlozenie gruzu z rozbiérki oraz nadmiaru gruntu w miejscu wybranym przez Wykonawce
i uprzednio akceptowanym przez Inzyniera,
koszty utylizacji materiatéw pochodzacych z rozbiorek,
odtworzenie nawierzchni drég i wykonanie utwardzenie terenu przy przepompowniach
zakup, dostarczenie i wbudowanie Materialow,
wykonanie prac objgtych specyfikacja,
prowadzenie niezbgdnych pomiardw i badan laboratoryjnych,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

Cena jednostkowa wykonania 1 m? trawnika :

prace przygotowawcze i pomiarowe ,
przekopanie gleby z wyprofilowaniem ,

rozrzucenie ziemi urodzajnej wraz z zaggszczeniem,
wysianie mieszanek traw,

podlanie woda,

uwalowanie,

pielegnacja,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, §cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajéw UE.
10.1.Normy:
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PN-B-4481
PN-B-06714-12

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczeh
obcych

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarna
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczeh

organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci siarki metodq

bromowg
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie Scieralno$ci w bgbnie Los

Angeles
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

BN-84/6774-02

BN-64/8931-02

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni

podatnych i podioza przez obcigzenie piytq
BN-64/8931-04
BN-70/8931-06
" BN-77/8931-12
PN-C-04024:1991
PN-C-96170:1965
PN-C-96173:1974
PN-5-04001:1967
PN-S-96504:1961
BN-68/8931-04
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i latq
Drogi samochodowe. Pomiar ugieé¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania

Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i latg
Zaprawy budowlane zwykie

Woda do celowa budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do betonéw
i zapraw

BN-87/6774-04 Piasek do betonow i zapraw.

10.2.Inne
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, na podstawie ktérego przyjmuje
si¢ konstrukcje nawierzchni ciagdéw komunikacyjnych w zaleznosci od kategorii ruchu.
e Katalog szczegdtéw Drogowych
e, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
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1.WSTEP

1.1.  Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru zieleni na zadaniu
pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ci$nieniowej w msc. Komoréw, Zaborow I, Zaboréw II
Gmina Tomaszéw Mazowiecki”.

12.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza wykonania zieleni zgodnie z Dokumentacja Projektowa —
opis techniczny i rysunki.

a/ wysianie mieszanki traw po ulozeniu rurociggdéw w terenach zielonych
b/ rozplantowanie ziemi urodzajnej i posianie traw
c/ pielegnacja trawnikow

14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami i ST - 00.00 —
Wymagania Ogdlne".

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é¢ wykonania rob6t oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w TS -
00.00,,Wymagania Ogo6lne”

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00.00 Wymagania
Ogoélne.
Materialy uzyte do budowy powinny spelnia¢ warunki okre§lone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym producenta lub innym warunkom
umownym.
Do wykonania robét nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i
rysunkami:

e  ziemia urodzajna pozyskana z wykopow badz zakupiona

e mieszanka traw

e inne drobne materialy m.in. woda

3. SPRZET

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typéw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Samochody i inne $rodki transportu —odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robdt

Wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST -00.00 ,,Wymagania og6lne”

5.2. Warunki szczegdélowe wykonania robot
Zafozenie trawnika: po przekopaniu /i uksztaltowaniu gruntu wg. projektu lub zalecen Inzyniera, nalezy roztozy¢
warstwe ziemi urodzajnej. Na tak przygotowang powierzchni¢ wysiaé krzyzowo mieszanke traw w ilosci 2,5
kg/100m2. Przysypa¢ nasiona warstwa ziemi i uwatowaé po obfitym podlaniu wodg.

Obsianie trawg: po zasypaniu wykop6w, rozécieleniu humusu w terenach nieutwardzonych, tzw. ,,zielonych” nalezy
wysia¢ mieszanke traw, przysypaé nasiona ziemia, uwatowac i obficie podla¢.

Pielggnacja: pielegnacja trawnika polega na utrzymywaniu go w stanie wilgotnym przez caly okres wschodu trawy.
Pierwsze koszenie po wzroscie trawy do wysokosci > 10 cm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. _Ogolne wymagania
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST - 00.00.,, Wymagania ogélne”

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robédt i odbioru
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Rob6t i uzytych materiatéw z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera..

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru Robdt.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w TS - 00.00 "Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest :
- m?, ha: wykonania trawnika
- m?: rozplantowania ziemi urodzajnej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robdt
Ogélne zasady odbioru robét podano w TS -00.00. "Wymagania ogélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w TS -00.00 "Wymagania ogdlne".

9.2. __ Platnosci
Platnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru Rob6t zgodnie z punktem 7.2. niniejszej TS. Zakres robot
jest podany w pkt.1.3. niniejszej specyfikacji.

Cena jednostkowa wykonania 1 m*:
- prace przygotowawcze i pomiarowe,
- przekopanie gleby z wyprofilowaniem,
- rozrzucenie ziemi urodzajnej wraz z zageszczeniem,
- wysianie mieszanek traw,
- podlanie woda,
- uwalowanie,
- pielegnacja,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajéw UE,

mgr inz. Przé¢myslaw Nowak
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