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Oswiadczenie projektanta €8por ¢4 andomniclion

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,,Prawa budowlanego” o$wiadczam, ze powyzsza dokumentacja
projektowa zostala wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7
lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004), oraz obowiazujacymi Polskimi
Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu, jakiemu ma shuzyé.

Oswiadczam, ze posiadam uprawnienia budowlane w zakresie: projektowania,
kierowania i nadzorowania rob6t budowlanych oraz jestem czlonkiem Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Projektant: Henryk Gedek
upr. BP.IV-10220/28/78; GP.IV.7342/58/94

Oswiadczenie sprawdzajjcego

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego” o$wiadczam, ze powyzsza dokumentacja
projektowa zostala wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7
lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004), oraz obowiazujacymi Polskimi
Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu, jakiemu ma stuzyg¢.

Oswiadczam, ze posiadam uprawnienia budowlane w zakresie: projektowania,
kierowania i nadzorowania rob6t budowlanych oraz jestem czlonkiem Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Sprawdzajacy: mgr inz. Sebastian Szokalski
upr. LOD/IS/9105/10

mg: inz. SEB

UPRAWNIEN!

LOD/ 134
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelmienia samodzicln'gch funkcji techniczngch w budounictwie

]

Na podstawic § .. uste2 ok, 2,5 ust.2,1 i§ 13 ust 1 pkto. 4 lit.B8
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
zm.1991 r.Nr.69 poz.299

W sprawie samoduelnych funkcji techmcznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza snz, ze:

.

Henryk Gedek

Obywatel (ka) __

(imig¢ | nazwisko)

technik budowlany spec.instalacje i urzgdzenia sanitarne

(lylul naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia 7 luty 1947 w Bla_gowie ]

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji __—.——.-. =

projektanta oraz kierownika budowy i Tobét

(rorlzaj funkejl)

instalacy jno - :LnZynleryanea
(rodzaj xpechlnnsrl technlczno-hudowlane)
. sieci sanitarnych
w zakresie

w specjalnosci

(specjalizacja zawodowa)

MA-BUA/M
CWD MA-BUA-14 zam, 10067-K\w-W-78 WDA zam. 218-KI 50.000 plém. TIg

Henryk Gedek Z,S‘?y\s{g?o"n ‘

atel (Ka) L 0T LT T L LD o ... - ... jest upowainiony (a) do
(imic | nazwisko) : ul. Slowf

i mgrinz. F ”"’71) staw Nowak
’3 sporzadzania projektdéw sieci wodociggowych,kanalizacy jnych i
-~ cieplnych uzbrojenia teremu - o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcy jnych i schematach technicznych,

2) kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,kierowania
i kontrolowgmnia wytwgrzania konstrukcyjnych elementdw sieci oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci wodociggo-
wych,kanalizacy jnych .i cieplnych uzbrojenia terenu-o powszechnie

znanych rozwigzaniach konstrukcy jnych.

.
: .n\l B3 'Mh\

oonose z oryginaten

tech He

nryk Gedek
upr. nr BPJy- 10220/28/78, GP%/ -7342/58/94
i ‘dgcp]r:;:eil(towama i kierow4n @ fedbotami
- 7 Stal-inz. w zakresie instal
| zaswiadczenie LOlllné anVIBSt'Jeg?an”a’

S
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-TYJ-4GJ-5FT *

Pan Henryk GEDEK o numerze ewidencyjnym £tOD/IS/3087/03

adres zamieszkania ul. tédzka 43 m. 19, 97-300 Piotrkéw Tryb.

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-08 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

ZISPINI Gedek s.c.
97-300 Pipfffow Tryb.
ul. Sto z%\\g P osadin s =
mgr inz. Przeniystaw Nowak

tech. Henryk Gedek
upr. nr BP.IV-10220/28/78, GP.IV-7342/58/94
do_projektowania i kierowania robatam:
w Spec. instal-inz. w zakresie instal. | sieci sanita
zadwiadczenie LOIIB nr 3087

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

3b
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1.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3508/874/10 ZISPINIH. i

sygn. ake. KK/D/7131/1346/10 D 97-300 B

\Gedek s.c.
f%w Tryb.
i 09

zemystaw Nowak

DECYZJ A mgr ins. P

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt | i 5,
art. 13 ust. | pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pdin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
I.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa
nadaje

Panu Sebastianowi Szokalskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 17 stycznia 1980 r. w Brzezinach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nu 1er ewidencyjny LOD/1346/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szczegSlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 3 lutego 2010 r. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Sebastian Szokalski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktykg zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadzc, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Edédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa w F.odzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Pddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w f.odzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB £],; /o
G luriot A

U A

mgr inz. Zbigniew Cichonski

ST
=

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB (' - 2 I3 ?"
mgr inz. Jan Gatazka ) EA N |

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB/ /7 \ % g
mgr inz. Tomasz Kluska — Yl flee X F ¥

/122 3¢
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Sebastian Szokalski jest upowazniony do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt I Prawa budowlanego
i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
Z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.édzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOI

Otrz
1.

ool &

B /- % ‘
mer inz. Zbigniew Cichoriski /&M

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB  /~ _
mgr inz. Jan Galazka // \

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB /
mgr inz. Tomasz Kluska /

ymuja;

Sebastian Szokalski

ul. Harnama 7/7

91-430 L6dz;

Rada L.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

mgr inz. Przemystaw Nowak

34
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-YN8-P2T-N9V *

Pan Sebastian SZOKALSKI o numerze ewidencyjnym tOD/1S/9105/10

adres zamieszkania ul. Kopcinskiego 39B m. 23, 90-143 t6dz

jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-21 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady £odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

SPINIH. i D
Z‘b97—300 Pigl
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej izby inzynieréw
Budownictwa.
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Projekt budowlano-wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnej graw1t§bﬂmﬂelﬁu@amwﬂuav ‘

msc. Komorow, Zaborow I, Zaboréw II w gminie Tomaszéw Mazowiecki opracowany zostat

na podstawie:

e Umowa z Zamawiajacym

e Mapy sytuacyjno wysokosciowej w skali 1:500

e  Warunkow technicznych wydanych przez GZK w Tomaszowie Maz. Sp. z o.0.

e Norm i literatury fachowe;j
p Stan istniejacy

Na terenie objetym opracowaniem wystgpuje zabudowa jednorodzinna zlokalizowana wzdluz
drog. Brak jest zorganizowanego systemu odprowadzania i oczyszczania $ciekow. Scieki
gromadzone sa w bezodptywowych zbiornikach podziemnych. Stan techniczny zbiornikéw na
scieki jest zroznicowany, bez gwarancji szczelno$ci, co nie stanowi nalezytej ochrony
srodowiska.

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w drogi o nawierzchni asfaltowej i gruntowe;j.
Uzbrojenie podziemne stanowia rurociagi wodociagowe, gazociag o podwyzszonym Srednim
ciSnieniu, kable telekomunikacyjne i energetyczne oraz stupy linii energetycznych i
telekomunikacyjnych napowietrznych.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe jedenastu odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-cisnieniowej w pasach drogowych drég gminnych oraz w dzialce prywatne;j.
Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej zostana wilaczone do kolektoréw kanalizacji
sanitarnej zrealizowanych przez ZGW-K Sp. z 0.0. w Tomaszowie w ramach zadania 14
przedsigwzigcia pn. ,,Modernizacja oczyszczalni $ciekow i skanalizowanie czesci aglomeracji
Tomaszowa Mazowieckiego™.

W zakres projektu wchodzi:

— projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przylaczami kanalizacji sanitarnej o catkowitej dtugosci Le= 2299,7mb w tym 48 szt.
przylaczy k.s.. w tym:

e sie¢ k.s. o dlugosci L=1614,7,0mb

e odgalezien w pasie regulacyjnym L=202,2mb

e przylaczy k.s. na terenie prywatnych posesji L= 482.8mb (odcinki nie objete
zgloszeniem na budowe)

4. Zakres rzeczowy

Niniejsze opracowanie swym zakresem rzeczowym obejmuje:
- sie¢ k.s. z odgal¢zieniami obje¢ta zgloszeniem na budowe:

a) Rury PE RC ¢225x13,4mm SDR17 mb. 465,7
b) Rury PE RC 9160x9,5mm SDR17 mb. 45,5
¢) Rury kamionkowe dn200mm mb. 5,7
d) Rury PVC-U 2200x5,9mm mb. 587.8
e) Rury PVC-U ¢160x4,7mm mb. 651,6
f) Rury PE100 263x3,8mm mb. 60,6
g) Studnie 91000mm beton C35/45 kpl. 42

h) Studnie PE ¢425mm kpl. 1

i)  Tréjniki PE@160/160mm szt. 9

j)  Trojnik PE@225/160mm szt. 3

k) Trojnik PVC ¢200/160mm szt. 4

- przylacza k.s. na terenie posesji nie obj¢te zgloszeniem na budowe:
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a) Rury kamionkowe dn200mm w Timih, 2,0 4

b) Rury PVC-U 2200x5,9mm WYDmAZI;'E%W‘ mbi 4

¢) Rury PE RC 9160x9,5mm SDR17 Z Jo%(ﬁzs (IS0 UDOWLANY
d) Rury PVC-U 0160x4,7mm mb 43¢ cwa

e) Rury PE100 963x3,8mm mb. 23,3

f) Studnie PE 9600mm kpl. 55

g) Przepompownie przydomowe PE@800mm kpl. 2

B Warunki gruntowo-wodne

Zbadane rodzime podloze gruntowe jest ogélnie malo skomplikowanym pod wzgledem
parametrow geotechnicznych podlozem jednowarstwowym lub dwuwarstwowym i odznacza
si¢  ogllnie dobrymi warunkami geotechnicznymi (zaggszczenie, konsystencja, litologia
gruntéw) do bezposredniego posadowienia obiektoéw budowlanych. Kategoria geotechniczna 2.
Rejon Komorowa i Zaborowa charakteryzuje si¢ $rednio urozmaicong budowa geologiczna.

W geomorfologii dominuje dolina rzeki Piasecznicy o przebiegu W-E, ktéra rozcina
wysoczyzng polodowcowa, otaczajaca te¢ doling od poéinocy i potudnia. Projektowana sie¢
kanalizacyjna jest usytuowana po obu stronach doliny Piasecznicy - na pograniczu péinocnej
1 poludniowej czgsci wysoczyzny oraz doliny Piasecznicy.

W obrebie zbadanej czgdci profilu geologicznego wystepuja wylacznie utwory czwartorzedowe
W postaci najstarszych glin zwalowych i piaskéw wodnolodowcowych stadialu Warty
zlodowacenia $rodkowopolskiego w obrebie wysoczyzn polodowcowych oraz mlodszych
utwor6w w postaci piaskéw i namuléw organicznych rzecznych w obrebie doliny rzeki
Piasecznicy. Wody podziemne omawianego rejonu drenuje rzeka Piasecznica.

Ponadto, okresowe, zawieszone wody gruntowe moga pojawi¢ si¢ w okresach zwiekszonych
opadow lub roztopéw w obrebie przewarstwien i niewielkich soczewek piaszezystych
0 migzszosci do 0,3 m w obrebie glin zwatowych i gruntow.

Generalnie — w obrebie wysoczyzn lustro wody gruntowej wystepuje najczesciej na
giebokosciach powyzej 2 m od terenu, natomiast w obrebie doliny Piasecznicy glebokosci
lustra wody gruntowej nie przekraczaja 2 m od terenu.

Wielko$¢ wywotanego leja depresyjnego w wyniku pompowania zamknie sie w obszarze
dzialek ujetych w postepowaniu co spowoduje obnizenie zwierciadta wody okolo 1.0m. Jego
oddziatywanie bedzie tymczasowe na czas trwania pompowania tj. do 4 dni. Po zaprzestaniu
pompowania poziomu woéd gruntowych powrdci do zwierciadla sprzed pompowania.
Pompowane wody beda gromadzone w szczelnych zbiornikach i w oparciu o odrebna umowe
beda przekazane gestorowi sieci kanalizacyjnej tj. GZK w Tomaszowie Mazowieckim.

6. Zakres i zasigg oddzialywania inwestycji
6.1. Rodzaj i zasi¢g ucigzliwosci

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji halasu, pytéw, odorow itp.
Przedsigwzigcie zalicza si¢ do tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze spowodowaé
oddziatywanie na srodowisko w réznych jego komponentach. Oddzialywanie to ogranicza sie
do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogdlnie oddziatywanie na $rodowisko,
ktore wystapi w fazie realizacji przedsigwzigcia mozna scharakteryzowaé jako chwilowe,
nieciggle, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji. W trakcie
realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie robot budowlanych przy budowie infrastruktury
podziemnej objetej niniejszym zakresem opracowania, wylacznie w porze dziennej w
godzinach 7°°-22°° dla zminimalizowania wptywu halasu na otoczenie pochodzacego z pracy
maszyn budowlanych (koparki, srodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn
budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji
1 ciagle przemieszczanie si¢ frontu robot tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji
spalin z materialdw pednych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy otwarte spowoduja
chwilowe przeksztalcenie powierzchni ziemi i okresowe zakl6cenie waloréw krajobrazowych
w obrgbie prowadzonych prac. Proces realizacji przedsigwzigcia pociagnaé moze za sobg
powstawanie odpadow takich jak kawatki rur, wycinki z polaczefi odgatezien rur, prety
stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaly z wykopu. Aby zapobiec degradacji waloréw
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Nadmiar ziemi z wykopéw wprawdzie nie jest odpadem ale zagospodaromlmq\,

zwiazane z rekultywacja wyrobisk. Nadmiar grunt z przekopéw (urobek) sﬁadowény b 7:’;_ TANY

we wskazanych miejscach w uzgodnieniu z Inwestorem tj. Gmina Tomaszoéw Mazowiecki.

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej w msc. Komorow, Zaborow I i

Zaboréw I1 Gmina Tomaszoéw Mazowiecki.

6.2. Obszar oddzialywania obiektu

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w art.13a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i

Rozwoju z dnia 22.09.2015r. (Dz. U. Nr 0 poz. 1554 z dn. 7.10.2015r) o podaniu informacji o

obszarze oddziatlywania obiektu, na podstawie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach nr

RI1.6220.6.d.2015 z dn. 27.08.2015r.wydanej przez Wojta Gminy Tomaszow Mazowiecki,

obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktorych zostal

zaprojektowany. Przewidywany rodzaj robdt nie stwarza ucigzliwosci projektowanych

obiektow na tereny przylegle. Oddzialtywanie b¢dzie wystepowac jedynie w fazie realizacji i

bedzie wigza¢ si¢ gléwnie z emisjg halasu i pylu, lecz dzialania te bedg mialy charakter

przemijajacy.

6.3.  Zakres obszaru ograniczonego uzytkowania

Niniejsze zamierzenie budowlane po zakonczeniu prac budowlanych, nie spowoduje powstania

obszaru ograniczonego uzytkowania jak réwniez zmian w sposobie uzytkowania terenu. W

trakcie budowy nie przewiduje si¢ zajg¢cia sasiednich nieruchomosci, lokalizacja inwestycji

ogranicza si¢ do dysponowania terenem w zakresie dziatek objetych projektem budowlano-

wykonawczym oraz decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

T Kategoria obiektu budowlanego

Planowana inwestycja zaliczana jest do kategorii obiektu budowlanego nr XX VI wspétczynnik

1,5 — obiekt liniowy (sie¢ ks. o dlugosci w przedziale >10-20) wg Ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2015 poz. 443).

8. Ochrona konserwatorska zabytkow

W sgsiedztwie prowadzonych robdt nie wystepujg obiekty wprowadzone do Rejestru

Zabytkow.

2 Charakterystyka uzbrojenia w odniesieniu do obowiazujacych przepisow dot.
ochrony srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010r. §3 wust.1 pkt.79

w  sprawie przedsigwzie¢ mogacych  znaczaco  oddzialywa¢ na  $rodowisko

(Dz.U.2010.2013.1397 ze zmianami) przedmiotowa inwestycja zalicza si¢ do tzw. inwestycji

liniowej, o catkowitej dtugosci przedsigwziecia nie mniejszej niz 1 km, a tym samym zalicza

si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, w

odniesieniu, do ktérych nalezy przeprowadzi¢ badanie zasadnosci przeprowadzenia oceny

oddziatywania na srodowisko. Oddziatywanie to ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia trasy

inwestycji liniowe;j.

Zgodnie z decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr RI.6220.6.d.2015 z dnia

27.08.2015r., wydang przez Wéjta Gminy Tomaszéw Mazowiecki na przedmiotowa inwestycje

nie ma koniecznosci przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko.

10.  Dane dotyczace wplywu eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren

Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego. Planowane zamierzenie inwestycyjne

zlokalizowane jest poza obszarami eksploatacji gornicze;.

11.  Informacja o zagrozeniu dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego.
. Wplyw realizacji inwestycji na sSrodowisko

W niniejszym projekcie zapewniono spelnienie warunkow ochrony osob trzecich wynikajacych
z art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 roku Nr
156 poz. 1118 z pézn. zm.) poprzez zastosowanie rozwigzan technicznych i przestrzennych
przedsiewziecia  minimalizujacych  ucigzliwosci  spowodowane  hatasem, wibracja
i promieniowaniem oraz chronigcych powietrze, wodg i glebe przed zanieczyszczeniem.
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Scieki z kanalizowanego obszaru zostana wlaczone do projektowane;j wy)famach Zadama 14
sieci kanalizacji sanitarnej (opracowanie ZUDP nr 538/2013 oraz ZUDP 539/2013).

14. Montaz rurociggéw w pasach drogowych

Zaprojektowano  kanalizacje grawitacyjno-tlocznga. Sie¢ grawitacyjna  zaprojektowano
cze$ciowo z rur PVC-U ¢200x5,9mm SN8 i PVC ¢160x4,7mm SN8 oraz z rur PE100-RC
0225x13,4mm i PE100-RC ¢160x9,5mm spelniajacymi wymogi normy PN-EN12201-2:2011.
Odgalgzienia w pasie drogowym do granic nieruchomosci zaprojektowano odpowiednio do
zastosowanego materialu kolektora gldwnego z rur PVC-U ¢160x4,7mm SN8, PVC-U
0200x5,9mm SN8, PE100-RC ¢160x9,5mm oraz z rury kamionkowej dn200mm. Rurociag
ttoczny zaprojektowano z rur PE100 963x3,8mm.

Wiaczenia odgalezien bezposrednio do studni rewizyjnych ¢1000mm oraz tréjnikow.

Kanal grawitacyjny nalezy umiejscowi¢ zgodnie z lokalizacja na planie zagospodarowania
terenu, na glebokosci umozliwiajacej podiaczenie calosci sasiadujacej zabudowy. Prace
zwigzane z ulozeniem kanatu grawitacyjnego z rur PVC-U nalezy prowadzi¢ metoda wykopu
otwartego, natomiast montaz rurociagéw z rur PE100-RC metoda przewiertu horyzontalnego
oraz czgSciowo wykopu otwartego (zgodnie z oznaczeniami na profilach podhuznych).

Laczenie rur PE przez zgrzewanie doczolowe natomiast rur PVC-U kielich bosy koniec rury.
Projektowane kanaty kanalizacji sanitarnej nalezy uklada¢ ze spadkiem i na rzednych podanych
na profilach podtuznych sieci kanalizacyjne;j.

a) Montaz rurociaggéw w technologii wykopu otwartego

W miejscach montazu rurociagéw w wykopach otwartych projektuje si¢ petng wymiane gruntu
na grunt kategorii G1. Rurociag uklada¢ na tawie piaskowej gr. 15-20cm. W dalszej kolejnosci
rurocigg obsypywac piaskiem po obu stronach rgcznie, warstwami co 15cm z dokladnym
ubiciem, az do wypelnienia min. 30cm ponad wierzch rury. Dalsza zasypka piaskiem

warstwami, co 30cm z dokladnym ubiciem wibromiotem recznym. Wskaznik zageszczenia =
0.98.

b) Montaz rurociaggéw w technologii bezwykopowej HDD

Horyzontalne wiercenia kierunkowe sa technologia stosowana do omijania przeszkéd w postaci
wigkszych rzek, autostrad, toréw kolejowych czgsto na znaczne odleglosci. Technologie
wbudowania rurociagu tymi metodami mozna podzieli¢ na trzy etapy pracy:

— wiercenie pilotowe,

— rozwiercanie gruntu,

— weciaganie rurociagu.

Pierwszy etap to wiercenie otworu pilotowego, ktéry ma za zadanie wytyczyé o$
wbudowywanego rurociagu. Otwor ten drazony jest uko$nie w doét pod katem 11°-20°, a
nastgpnie na projektowanej glebokosci zmienia si¢ kierunek poziomy. Wykonanie otworu
pilotowego polega na weiskaniu w grunt zerdzi wiertniczych na poczatku, ktorych znajduje sie
glowica pilotowa z zamontowana wewnatrz niej plytka sterujaca, odchylong od osi glowicy
pod katem 15%-20%. W tym etapie mozliwe jest sterowanie

przewiertem dzigki umieszczonej w glowicy pilotowej sondzie nadawczej. Za pomoca sondy
odczytuje si¢ glebokos$¢ potozenia glowicy oraz kat nachylenia plytki sterujacej wzgledem
poziomu. Podczas jednoczesnego wciskania w grunt glowicy pilotowej tor przewiertu jest
prostoliniowy. W przypadku kiedy glowica jest tylko wciskana w grunt, bez obracania
nast¢puje zmiana kierunku przewiertu zalezna od polozenia ptytki sterujacej. Wielkosé otworu
pilotowego uzalezniona jest od uzytej plytki sterujacej oraz Srednicy zerdzi wiertniczych.

Kiedy glowica pilotowa osiagnie punkt wyjécia, rozpoczyna sie drugi etap prac, czyli
poszerzanie otworu pilotowego. Glowice wymienia si¢ na odpowiedniej wielkosci glowice
rozwiercajaca. Poszerzenie moze by¢ jednokrotne lub wielokrotne. Jednokrotne poszerzenie
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obrotowy, tzw. kretlik (trzeci etap prac), ktérego zadaniem jest zapobiec obracania sie
wcigganego rurociagu. Jesli rozwiercanie jest wielokrotne, to podczas kazdego poszerzenia do
rozwiertaka, od strony punktu wyjscia, montowane sg zerdzie wiertnicze. Kiedy rozwiertak
osiagnie punkt wejscia zostanie zdemontowany, zerdzie sa ze soba laczone, a nastepnie w
punkcie wyjscia montowany jest kolejny rozwiertak o wigkszej S$rednicy. W trakcie
wykonywania tych trzech etapéw podawana jest pluczka wiertnicza, ktéra dzieki swym
wlasciwoscig smarnym, utatwia zaréwno wykonanie otworu pilotowego, poszerzenie go oraz
wciagnigcie rurociagu. Przewiert sterowany moze przebiega¢ migdzy wykopami poczatkowym
1 koncowym lub bezposrednio z powierzchni terenu, po odpowiednim ustawieniu wiertnicy tak,
aby wwiercala si¢ w grunt pod odpowiednim katem.

1S.  Montaz rurociaggéw na terenie prywatnych posesji

Projektowane odcinki przylaczy kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi nr
163/2013 wydanymi przez ZGW-K Sp. z 0.0. w Tomaszowie Mazowieckim od granicy pasa
drogowego do pierwszej studzienki na posesji nalezy zastosowa¢ material identyczny z tym,
ktory zostal zastosowany przy realizacji odgal¢zienia w pasie drogowym tj. wykona¢ z rur
PE100-RC SDR17 lub z rur PVC-U SNB8. Pozostale odcinki przylaczy na terenie posesji
wykona¢ z rur PVC-U SNS.

Polaczenie z koncem rury odgalezienia sieci w pasie drogowym wykona¢ po usunieciu zaslepki
w przypadku rur PE100-RC za pomoca zgrzewu doczotowego lub ztaczki elektrooporowej
natomiast dla PVC-U za pomoca polaczenia kielich-bosy koniec rury.

16. Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej

Studnie rewizyjne betonowe musza by¢ szczelne i nalezy wykonaé je zgodnie z norma PN-
92/B-10729. W pasach drogowych zaprojektowano studnie 61000mm z kregéw betonowych
C35/45 taczonych na uszczelki z fabrycznie wbudowanymi kinetami z wktadka poliuretanowa
oraz studnie PE@425mm. Na terenie prywatnych posesji zaprojektowano studzienki
kanalizacyjne PEg600mm.

W pasach drogowych wlazy zastosowaé rewizyjne zeliwne D-400 typu ciezkiego montowane
na zelbetowym pierscieniu odciazajacym.

Wilazy zeliwne poza pasem drogowym montowa¢ klasy B125 na pierscieniu odciazajacym.

W pasie drogowym, gdzie stosowny bedzie horyzontalny przewiert sterowany, przewiduje si¢
punktowe wykopy otwarte, w miejscach lokalizacji docelowych studni rewizyjnych. W
miejscach tych projektuje si¢ pelna wymiang gruntu rodzimego na grunt kategorii G1.

W gruntach suchych studnie montowa¢ na podsypce piaskowej zageszczonej gr. 15cm.
Obsypke studni w promieniu min. 30cm nalezy wykona¢ zagegszczonym piaskiem. Wskaznik
zaggszczenia 0,98 Proctora. W gruntach nawodnionych studnie nalezy montowaé na plycie
betonowej B10 do ktdrej przytwierdzi¢ studnig. Alternatywnie mozna stosowaé podsypke
zwirowg gr. 15cm + obsypke mieszanka piasku i cementu B-10 do wysokos$ci poziomu wody.
Na studnie kanalizacyjne wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ deklaracje zgodnosci.

17. Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym — Kable energ, telef., woda

Wszedzie gdzie istniala mozliwosé rzedne uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyzowan
okreSlone zostaly przez interpolacje liniowa wykorzystujac najblizej podane rzedne danego
uzbrojenia. Tam gdzie takiej mozliwosci nie bylo przyjete zostato zaglebienie normatywne.
W tej sytuacji w pierwszej kolejnosci przed przystapieniem do prac nalezy miejsca skrzyzowan
odkopa¢ recznie i sprawdzié czy istniejace rzedne pokrywaja sie z rzednymi projektowanymi.
W przypadku rozbieznos$ci konieczne bedzie podjecie dzialan zmierzajacych do rozwiazania
zaistnialej sytuaciji.

Istniejace urzadzenia infrastruktury podziemnej na trasie projektowanej sieci kanalizacyjne;j:
— kable energetyczne
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W miejscu skrzyzowan (kolizji) projektowanej sieci kanalizacyjnej z kablami
energetycznymi i1 telekomunikacyjnymi nalezy na kabel energetyczny nalozyé¢ rure ostonows
dwudzielng ¢110-160mm, na kabel telekomunikacyjny rure¢ ostonowa dwudzielng o110mm.
Przy zasypywaniu wykopéw nad kablem nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza koloru
czerwonego.

Na wykopach otwartych w rejonach skrzyzowan badz zblizenia do czynnych instalacji
istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Podczas zasypywania wykopow nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na prawidlowe
zageszczenie mas ziemnych pod istniejaca infrastruktura, aby zapobiec jej osiadaniu.
Wszystkie elementy uzbrojenia kolidujacego, przed przystapieniem do wykopow
mechanicznych musza by¢ uprzednio zlokalizowane i odkryte, a takze trwale oznakowane na
czas trwania robot. Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej nalezy ukladaé w wykopie
zachowujac odleglo$¢ min. 20 cm w $wietle migdzy krzyzujacym si¢ uzbrojeniem.

Podczas zasypywania wykopoéw nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na prawidtowe
zaggszczenie mas ziemnych pod istniejaca infrastruktura, aby zapobiec jej osiadaniu.

W miejscach zblizen z istniejacymi slupami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
rurociagi kanalizacji sanitarnej uktada¢ metoda bezwykopowa.

Wszelkie prace prowadzone w obrebie Kolizji z istniejaca infrastrukturg i
urzgdzeniami podziemnymi nalezy prowadzi¢ zgodnie z uwagami gestoréw urzadzen
zawartymi w protokole z narady koordynacyjnej oraz decyzjach wydanych przez
gestoréw uzbrojenia.

18. Pompownie przydomowe

Projektowane przepompownie przydomowe skladaja si¢ z nastepujacych elementow:
e zbiornik PE ¢800mm
pompa zatapialna o parametrach Q=10,0 [m3/H], H=13,0 [m]
rury Dn50mm ze stali k.o.
zlaczka PE@63mm
zawoOr Dn50mm
wlaz zeliwny 9600mm kl. D400 z ptyta odciazajaca.
e skrzynka sterownicza
Przepompownia przydomowa zasilana bedzie kablem z instalacji elektrycznej zalicznikowe;j

19.  Roboty ziemne

19.1. Prace przygotowawcze i drogowe

Przed przystapieniem do wykopow w pierwszej kolejnosci nalezy odkopaé recznie wszystkie
kolizje z projektowana kanalizacja sanitarng. W miejscach gdzie wystepuja wody gruntowe,
przed rozpoczeciem wykopdw teren nalezy odwodnié stosujac iglofiltry. Zgodnie z badaniami
geotechnicznymi igly zapusci¢ w odstgpach co 1,5m do glgbokosci 0,5m ponizej dna wykopu.
Odbudowa istniejacych rowow oraz przepustow w przypadku kolizji z projektowang
kanalizacjg sanitarna. W poblizu istniejacych osnéw geodezyjnych prace nalezy wykonywaé
przewiertem lub jako wykopy reczne. W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do
wznowienia. W bliskim sasiedztwie istniejacego drzewostanu roboty ziemne wykonywaé, jako
roboty reczne.

19.2. Wykopy

Wykopy wykonywa¢ koparkami oraz r¢cznie jako wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniem
Scian wykopow wypraskami stalowymi KS-3. Humus z gdérnej warstwy gruntu nalezy
sktadowa¢ osobno i wykorzysta¢ go do rekultywacji terenu po wykopach. Urobek z wykopu
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pomocg mostkow drewnianych z barierkami ochronnymi. Wykopy oznakowaé zapewniaj4
widocznos¢ oznakowan w dzien i w nocy. Podczas robdt ziemnych nalezy przestrzegaé PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, oraz warunkéw zawartych w
Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury (Dz.UNr.47 z dn.06.02.2003r.) w sprawie BHP podczas

wykonywania rob6t budowlanych.
20. Lokalizacja kanalizacji w obszarach szczegélnego zagrozenia powodzia

Zgodnie z art. 88l ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne na obszarach zagrozenia
powodzig obowiazuje zakaz m. in. wykonywania urzadzen wodnych oraz budowy innych
obiektow budowlanych i realizacja inwestycji na tym obszarze. Dla spehienia wymienionego
wymogu uzyskano od Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie
decyzj¢ zwalniajaca z zakazow zawartych w w/w art. 881. czego nastepstwem jest decyzja nr
395/D/TC-U/15 z dnia 12 czerwca 2015r. znak TC-U-021-0282-004-2015 oraz uzyskano
decyzj¢ w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektow
budowlanych i wykonywanie robét na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia
z dn. 7.03.2016r. wydanej przez Marszalka Wojewodztwa Loédzkiego pod nr.
RSVI.7322.1.10.2016.AP

Inwestycja swym obszarem znajduje si¢ w rejonie km 0+860, 1+500, 2+060 rzeki Piasecznicy
wg kilometraza wykazanego w ,,Stadium dla potrzeb planéw ochrony przeciwpowodziowej —
Etap III — rzeka Piasecznica”, ktore identyfikuje rozpatrywany teren jako obszar
bezposredniego zagrozenia powodzia.

Rz¢dne wody wezbraniowej dla p=1% na w/w odcinku rzeki uktadaja sie na poziomie
163,19-164,39 m npm Kr.

Przewidziane projektem rozwigzania technologii gwarantujq szczelnosé¢ calego systemu
kanalizacyjnego. Wiazy na studniach zlokalizowanych w _obszarach szczegdlnego zagrozenia
powodzig wykonane bedq bez otworéw wentylacyjnych (szczelne).

21. Prace przy zbiorniku na $cieki (szambo)

Na terenie nieruchomosci czg$¢ prac wykonywana bedzie w istniejacym bezodplywowym
zbiorniku na $cieki ,,szambo”. Przed przystapieniem do prac zbiornik nalezy oprézni¢ z
nieczystosci, a wszystkie prace nalezy wykonywa¢é zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczefistwa i
higieny pracy (Dz. U. z dnia 2003r. Nr 169 poz. 1650).

22.  Warunki wykonania odbioru

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét. W
szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

Sprawdzenie rzednych zalozonych w nawiazaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm.

— Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda.

— Badanie i pomiary szcrokodci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki.
— Badanie odchylenia osi kolektora.

— Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa ulozenia przewoddéw i studzienek.
— Sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewodow.

— Sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje.

— Badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu.

— Sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych.
— Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
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— wykonane studzienki kanalizacyjne.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbior techniczny koncowy
Jest to odbior techniczny catkowitego obiektu, przewodu i pompowni po zakofczeniu
budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Dokumenty do przedtozenia w trakcie odbioru:
— Wszystkie dokumenty odno$nie odbioréw czesciowych.
— Protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych.
— Protokoty odbioréw dokonanych przez instytucje wymienione w decyzjach i
pozwoleniach.
— Inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawnionych geodetow.

Proby koncowe i odbior kanalizacji nalezy prowadzi¢ dla poszczegdlnych odcinkow
zgodnie z warunkami okreslonymi w PN-92/B-10735 — , Przewody kanalizacyjne; Wymagania
1 badania przy odbiorze” oraz w zeszycie nr 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” Warszawa sierpien 2003 r. wydanym przez COBRTI Instal.

Kanaly nalezy odbiera¢ zgodnie z instrukcjami producentow rur i norma PN-92/B-
10735.

Badania ulozenia przewodu na podlozu

Badanie ulozenia przewodu na podlozu nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny. Przewod
powinien by¢ ulozony na podtozu (zgodnie z projektem) i przylega¢ do niego na calej dhugosci
oraz na co najmniej % dlugosci obwodu.

Badanie odchylenia w planie osi ulozonego przewodu

Sprawdzenie nieprzekroczenia dopuszczalnych odchylen osi przewodu przeprowadza
si¢ przez wyznaczenie osi w linii klucza przewodu po jego zewnetrznej stronie i pomiar
wielkosci odchylek tej osi od odrzutowanej pionem na wlozony przewdd osi wyznaczonej na
fawach celowniczych.

Pomiar nalezy wykona¢ przy uzyciu taSmy stalowej miarowej, pionu budowlanego,
miarki i niwelatora z doktadnoscia do 5 mm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
przewodu.

Badanie réznic rz¢gdnych w profilu ulozonego przewodu

Sprawdzenie przeprowadza si¢ przez pomiar rzednych dna przewodu w dwoéch
kolejnych studzienkach i poréwnanie z rzgdnymi w dokumentacji lub przez pomiar rzednych w
punktach przewodu po jego wierzchu w kluczu poza polaczeniami rur i poréwnanie z
obliczonymi rzgdnymi wg dokumentacji dla tych punktow.

Pomiar nalezy wykona¢ przy uzyciu pionu budowlanego, tasmy stalowej miarowej, taty
niwelacyjnej i niwelatora w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu.
Doktadnos$¢ badanych rzgdnych w studzienkach do 1 mm, po wierzchu przewodu do 5 mm.

Badanie polgczen rur
Badanie polaczen rur kanalizacyjnych przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie szczelnosci

Kanaly po zamontowaniu musza by¢ poddane préobie szczelnosci wg PN-92/B-10735 w
zakresie szczelnosci na eksfiltracj¢ Sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do sieci
kanalizacyjne;j.

Zakres badan przy odbiorze studni rewizyjnych
W przypadku studni rewizyjnych program obejmuje nastepujace rodzaje badan:

11
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— badanie izolacji przeciwwilgociowej wykonuje si¢ poprzez ogledziny zewnetrzne,
sprawdzenie ilosci warstw i ich przyleganie do podtoza

— sprawdzenie statecznosci i wytrzymatosci polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania
z dokumentacja technicznag

— sprawdzenie szczelnosci studni

— sprawdzenie zastosowanych materialow polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z
projektem |

— sprawdzenie dna studzienki nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne

— sprawdzenie przejScia kanalu przez $ciany studzienki polega na ogledzinach
zewngetrznych

— sprawdzenie wlazu kanalowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar odleglosci krawedzi otworu od wewngtrznej powierzchni $ciany, nalezy
sprawdzi¢ zastosowanie wlasciwego typu wilazu

— sprawdzenie stopni zlazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie,
pomiarze odstgpéw pionowych i poziomych oraz poziomego polozenia gornej
powierzchni stopni.

Wszelkie proby i badania nalezy przeprowadzié zgodnie z normq PN-EN1610 dla
kanalizacji grawitacyjnej.

Inspekcja telewizyjna CCTV

Do odbioru wykona¢ inspekcj¢ CCTV (kanatéw specjalistycznym sprzetem zgodnie z
normg PN EN 13508-2 wraz z ocena stanu technicznego, petna dokumentacja zdjeciowo-
filmowa i pomiarem spadkow.

Nowoczesne systemy telewizyjne oparte sa na technologii cyfrowej, umozliwiajacej
wykorzystanie rozmaitych funkcji. Transmisja danych odbywa si¢ w formie z.kodowanych
pakietow sygnaléw cyfrowych. Pozwala ona na uzyskanie wysokiej jako$ci informacji o stanie
technicznym badanego odcinka, a co za tym idzie informacje te staja si¢ bardziej wiarygodne
niz w technice analogowe;j.

Prawidlowo wykonana inspekcja zawiera material wysokiej jako$ci z mozliwoscia
tatwego rozpoznania uszkodzen. Dzigki mozliwosci elektronicznego podnoszenia glowicy jest
ona zawsze w osi badanego kanatu. W polaczeniu z autofokusem umozliwia utrzymanie
ostrosci obrazu niezaleznie od odleglosci obiektywu do fragmentu badanej rury. Uklad
samoczynnej regulacji nat¢zenia $wiatla, przy duzym odchyleniu glowicy kamery zapobiega
powstaniu reflekséw $wietlnych na obiektywie przy badaniu bokéw $cianek rurociagu. Woézek
kamery posiada takze sensory pomiaru spadku rurociagu, wartosci te moga byé podawane w
stopniach lub procentach.

Wszystkie czynnosci sa zdalnie sterowane z konsoli zamontowanej w kamerowozie.
Oprocz obrazu z kamery telewizyjnej, wyswietlane sg biezace informacje charakteryzujace
przeglad, miedzy innymi: odlegtos¢ kamery od umownego punktu, wielko$é spadku
podiuznego instalacji, data, godzina oraz miejsca sporzadzenia inspekcji.

Badanie kanalizacji przed odbiorem przy wykorzystaniu inspekcji telewizyjnej
rurociggu pozwala precyzyjnie oceni¢ stan techniczny kanalu, sprawdzi¢ kazde zlacze
potozonej rury, szczelno$¢ rurociagu jak i studzienek rewizyjnych. Wykres poziomy kanatu
wskazuje na zanizenia, jakie powstaly przy montazu rur. Po wykonaniu inspekcji Inwestor ma
pelen obraz badanej kanalizacji, na podstawie, ktorego moze podja¢ decyzje o odebraniu
inwestycji lub nie. Najczgstsze wady jakie spotyka si¢ w nowej kanalizacji to:

e wystajace uszczelki

e peknigcia przy ztaczach,

e nieszczelnosci trojnikow,

e brak prawidlowego spadku rurociagu.
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e wykres poziomy rurociagu

e raport wraz z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek,

e oceng stanu technicznego rurociagu wraz ze wskazaniem metod ewentualnej naprawy.

Uwagi koncowe

Na wszystkie materialy przeznaczone do wbudowania wykonawca zobowiazany jest
dostarczy¢ deklaracj¢ zgodnosci

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ warunkow zawartych w uzgodnieniach
branzowych

Zmiany w trakcie wykonawstwa, wykonawca robdt zobowiazany jest nanosi¢ na projekt
po uzyskaniu akceptacji przez projektanta, a nastepnie uzgodni¢ nowa lokalizacje
w ZUDP.

W przypadku napotkania na uzbrojenie podziemne nie naniesione na mape, nalezy
przerwac roboty i zawiadomi¢ Inwestora.

Podczas prowadzenia rob6t nalezy spetni¢ wymagania zawarte w PN-Prowadzenie robot
podczas budowy przewodéw kanalizacyjnych, nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki
BHP.

Podczas robot ziemnych nalezy przestrzega¢é PN-EN1610:2002r. ,.Budowa i badania
przewodoéw kanalizacyjnych”, oraz warunkow zawartych w Rozporzadzeniu Min.
Infrastruktury (Dz.U.Nr.47 z dn.06.02.2003r.) w sprawie BHP podczas wykonywania
robot budowlanych.

Roboty budowlano-montazowe wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI
INSTAL zeszyt nr 9, oraz wytycznvmi producentow

Do budowy stosowa¢ rury posiadajace deklaracje zgodnosci wg PN-EN 1401 Zmiany
materiatowe podczas realizacji inwestycji wymagaja akceptacji projektanta

Szczelno$¢ przewodow wg PN-EN 1610:2002r. i PN-EN 1277

Jako autor opracowania zastrzegam sobie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie
autorskim i przepiséw o wynalazczosci.

Scieki sanitarne musza spetnia¢ warunki zawarte w Ustawie z dnia 07.06.2001r.
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw Dz. U. 2001 Nr
72 poz. 747 z pdzn. zm..

Asystent projektanta: Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Przemystaw Nowak Henryk Gedek mgr inz. Sebastian Szokalski
/ nr upr.: GP.IV.7342/58/94 nr upr.: LOD/IS/9105/10

. mar inz. SFRASTIAL
tech. Henryk g R
dek P

upr. nr BE.IV~10220/28/78. GP.%/-7342/5
do projektowania i kierowania robg

W spec. m§lal-ini. W zakresie instal. | i
Zaswiadczenie t0Oj|B m‘3

13



24.  Informacja dotyczaca BIOZ STAROSTWO POWIATOWE
W Tomaszowie Masy.
1. Podstawa opracowania ul. ‘va Amom»g(\ 41

|
W oparciu o ustaw¢ Prawo Budowlane i Rozporzadzenie Ministra ?nﬁ:’ f@(dﬁw)@?m
czerwea 2003 r. (DZ.U.03.120.1126) w sprawie informacji dotyczace] bezpleczgi‘félt’ﬁfé”“l
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz na podstawie
dokumentacji projektowej stwierdza si¢, ze prace objete projektem wymagaja sporzadzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robot
Projektowa inwestycja obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ci$nieniowej
w msc. Komorow, Zaboréw I, Zaborow II Gmina Tomaszdéw Mazowiecki.

3. Wykaz istniejgcych obiektow
Otaczajacy inwestycje teren po stronie wschodniej ma czgéciowo charakter zabudowy
przemyslowej. Pozostaly obszar ma charakter terenéw rekreacyjnych. Sieci zewnetrzne
prowadzone beda w projektowanym pasie drogowym. Na terenie wystepuje nizej
wyszczegoblniona infrastruktura podziemna i nadziemna:
— sie¢ energetyczna naziemna,
— sie¢ energetyczna podziemna,
— kable telekomunikacyjne,
— wodociag,

— gazociag.

4. Elementy zagospodarowania dzialek i terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
Elementy mogace stworzy¢ zagrozenie, to napowietrzna sie¢ energetyczna, istniejace
uzbrojenie podziemne. Prace w zasiggu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwego miejscowo zarzadcy sieci. Zagrozenie moze sprawia¢ rowniez ruch samochodowy
i pieszy.

S. Informacja dotyczgca: przewidywanych zagrozen, wydzieleniu i oznakowaniu
miejsc prowadzenia robét, sposobie prowadzenia instruktazu, sposobu
przechowywania i przemieszczania materialow, s$rodkow techmicznych i
organizacyjnych, zapobiegajagcym  niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania prac

Ze wzgledu na specyfike pracy, wykonywanie robdt ziemnych nalezy do prac szczegdlnie
niebezpiecznych, gdzie ryzyko wypadkowe jest wigksze niz przy pracach innego rodzaju.
Glownymi zagrozeniami to;

— Upadek z wysokosci do wykopu (wpadnigcie)

— Zasypanie ziemig pracownika - pracownikow przebywajacych w wykopie

— Niebezpieczenstwo zwigzane z instalacjami, itp.

Niebezpieczenstwo uderzenia pracownika przedmiotem wpadajacym do wykopu
Niebezpieczenstwo potracenia pracownika przez pojazd kotowy

W zwiazku z powyzszym podczas wykonywania tych prac nalezy:

a) Podczas prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci elektrycznej
nalezy okresli¢ bezpieczng odleglos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga byé
wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odleglo$é te
okresla kierownictwo rob6t w porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w ktorych
zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje.

b) W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych
jakichkolwiek przewodow sieci badz instalacji, o ktorych mowa w pkt. 1. nalezy
niezwlocznie przerwa¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robot.
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odspajanie gruntu odbywa si¢ na glebokosci wiekszej niz 40 wlﬁ)ﬁo%rﬁ@ odb UA’Y(@ §F§
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d) W razie ujawnienia w czasie wykonywania robot 21emnych me ‘I@and;&w
przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwaé, a miejsce
niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi oraz powiadomié
organy policji, urzad miasta i gminy i inspektora nadzoru.

e) Przy wykonywaniu wykopéw na placach, ulicach, podworzach i innych miejscach
dostepnych dla 0s6b niezatrudnionych przy robotach nalezy wokot wykopéw ustawié
porgcze ochronne lub miejsca te wygrodzi¢ tasma ostrzegawcza i zaopatrzy¢ je w napis
,»,0sobom postronnym wstep wzbroniony", a w nocy w $wiatta ostrzegawcze. Dla ruchu
kotowego niezbedne jest ustawienie oznakowania drogowego.

f) Porgcze lub tasma ostrzegawcza powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad
teren i ustawione w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

g) W sytuacjach uzasadnionych wykop nalezy przykry¢ balami.

h) Wykopy o $cianach pionowych bez podparcia (nieumocnione) moga byé wykonywane
tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o
szerokos$ci rownej glebokosci wykopu, a wykop wykonuje sig;

— w skalach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym do glebokosci 2 m
— w pozostalych gruntach do glebokosci 1 m

1) Przy zabezpieczaniu scian wykopu do glebokosci nieprzekraczajacej 4 m, w razie, gdy
w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystapienia obciazen
spowodowanych przez budowle, $rodki transportu, sktadowany material, urobek itp.
oraz jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t nie stawiaja ostrzejszych
wymagan, nalezy stosowac;

— szalunki atestowane stalowe, wypornosciowe o okreslonej wytrzymatosci,

— bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50 mm lub elementy
profilowane z blach stalowych o wytrzymatosci odpowiadajacej tym balom

— bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm

— bale drewniane podzastrzalowe o grubosci o najmniej 100 mm

— okraglaki o $rednicy w ciefiszym koncu co najmniej 12 ¢cm lub typowe rozpory
stalowe

— zastrzaly do zabezpieczenia podpartych scian wykopu, wykonane z okraglakow
o srednicy wynoszacej w cienszym koncu co najmniej 20 cm

j) Rozstaw podparcia lub rozparcia powinien wynosié;

— w ukladzie pionowym do 1 m

— wukladzie poziomym do 1,5 m

k) W razie glgbienia wykopéw w warunkach nieokreslonych w pkt. 9. sposéb podparcia
lub rozparcia $cian wykopédw powinien by¢ podany w dokumentacji technicznej

1) Odeskowanie azurowe $cian wykopow mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych.
Odeskowania tego nie wolno stosowa¢ w okresie zimowym

m) Przy wykonywaniu wykopéw podpartych lub rozwartych oprocz podanych wymagan,
powinny by¢ spetnione nastgpujace warunki;

— gorne krawedzie bali przysciennych powinny sigga¢ na wysokos$¢ co najmniej
0,15 m ponad teren

— wykop rozparty powinien by¢ szczelnie przykryty balami, jezeli przewidziany
jest tam ruch pieszy, lub gdy wykop znajduje si¢ zasiggu pracy zurawia

— stan podparcia lub rozparcia $cian wykopu nalezy sprawdzié¢ przed kazdym
zejSciem pracownikow do wykopu

— rozpory powinny by¢ w taki sposéb umocowane, aby nie nastapito samoczynne
wypadanie

— pogiebianie wykopow wigcej niz o 0,5 m w gruntach spoistych a w pozostatych
0 0,3 m moze odbywac¢ si¢ po odeskowaniu $cian
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n) Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno byé okreslone w dokumentacp
projektowanej wowczas, gdy;

— roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym

— glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m

— gdy teren przy skarpie ma by¢ obciazony w pasie o szerokosci réwnej
glebokosci wykopu

— grunt stanowig ity sklonne do pecznienia

— wykopy wykonuje si¢ na terenach osuwiskowych

0) Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nalezy;

— W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szeroko$¢ réwnej
trzykrotnej glebokosci wykopu wykona¢ spadki terenu umozliwiajace latwy
odplyw wod opadowych w kierunku od wykopu

— likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniecie gruntu
naruszonego, z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy

— sprawdzi¢ skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy

p) Przy wykonywaniu wykopéw waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni
wykonywac ich obudowe wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu.

q) Jezeli wykop osiagnie glebokos$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonaé
bezpieczne zejscie i wyjscie dla pracownikow.

r) Odleglos¢ migdzy zejsciami nie powinna mniejsza niz 20 m.

s) Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub szalunkach oraz
postugiwanie si¢ urzadzeniami stuzacymi do wydobycia urobku, jest zabronione.

t) Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

u) Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym (przy uzyciu koparki),
pracownicy powinni znajdowac si¢ w bezpiecznej odleglosci (poza wyznaczona strefa).

v) Jezeli jednoczesnie odbywa si¢ praca w wykopie i transport urobku, wykop powinien
by¢ przykryty szczelnym i wytrzymalym pomostem.

W) Zabronione jest sktadowanie urobku i materialow;
— w odleglosci mniejszej niz 1 m od wykopu jezeli Sciany jego sa obudowane, a

obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie

—  w granicach klina odlamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie s3 umocnione

x) Ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywaé sie poza klinem
odlamu.

y) Przy zasypywaniu obudowanych wykopéw deskowanie nalezy usuwaé stopniowo,
poczynajac od dna wykopu w miarg jego zasypywania.

z) Deskowanie mozna usuwac jednorazowo z wykopow wykonanych;
— w gruntach spoistych - nie wigcej niz na 0,5 m
— w pozostalych gruntach - nie wigcej niz na 0,3 m

aa) Przy wykonywaniu robét ziemnych koparka, nalezy wyznaczy¢ strefe pracy sprzetu i
ogrodzi¢ tasma ostrzegawcza na wysokosci 1,10 m

bb) Przy wykonywaniu robét ziemnych, koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci, co
najmniej 0,60 m poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu.

cc) Przy pracach koparka przedsigbierng nie wolno dopuszczaé do tworzenia sie nawisow.

dd) Przebywanie os6b pomigdzy Sciana wykopu a koparka, nawet podczas postoju, jest
zabronione.

ee) Wiaczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakoniczeniem napelnienia tyzki
urobkiem, jest zabronione.

ff) Wyladowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportu powinno nastapi¢
po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na wysokosci nie wigkszej niz;

— 50 cm nad dnem skrzyni - podczas tadowania materiatow sypkich

WL4A ANY
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— 25 cm nad dnem skrzyni - w razie tadowania matenaiow kaml
gg) Przy wjezdzaniu koparki na wzniesienie jej o$ napedowa po jdl
a przy zjezdzaniu koparki ze wzniesienia - z przodu kopark. ds, EUdowructwa

hh) W czasie przejazdu koparki wysiegnik powinien znajdowa¢ si¢ w potozeniu zgodnym z
kierunkiem jazdy, a tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysokosci 1 m nad
teren.

ii) W czasie przerwy i po zakonczeniu pracy lyzke koparki nalezy opusci¢ nad ziemie,
podwozie zablokowa¢, zatrzymac silnik i zamkna¢ kabine.

Ji) W czasie pracy i zmiany miejsca postoju koparki kat wzniesienia terenu nie powinien
by¢ wigkszy niz 30° a pochylenia bocznego - nie wigkszy niz 15°.

kk) Przy kruszeniu skat lub gruntéw materiatami wybuchowymi nalezy stosowaé przepisy
w sprawie pozwolen na nabywanie, przechowywanie i uzywanie materiatéw
wybuchowych, w zakladach przemystowych niepodlegajacych przepisom prawa
gorniczego.

1) Praca spycharka jest dozwolona na spadkach podtuznych lub pochylniach poprzecznych
nieprzekraczajacych 30°.

mm) Przy pracach wykonywanych na nasypach lemiesz spycharki nie powinien
wystawa¢ poza krawedz nasypu.

nn) Praca zgarniarki jest dozwolona na spadkach podtuznych lub pochylniach poprzecznych
nieprzekraczajacych 10°.

00) Przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek, lyzkach koparek, oraz na maskach jest
zabronione.

pp) Elektryczne podgrzewanie (rozmrazanie) gruntu moze byé przeprowadzane na
podstawie oddzielnie opracowanej szczegdtowej instrukcji.

qq) Teren, na ktérym odbywa si¢ elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy ogrodzi¢ i
oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. O zmroku i w porze nocnej ogrodzony teren
powinien by¢ o$wietlony.

) Na terenie, na ktérym prowadzone jest elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy
zapewni¢ fachowych pracownikéw obstugujacych urzadzenia elektryczne. Obstuga
powinna mie¢ zapewniona dobrag widoczno$¢ podgrzewanego terenu i mozliwosé
natychmiastowego wylaczenia napigcia z punktu obserwacyjnego.

ss) Po kazdym przesunigciu instalacji elektro - nagrzewu na nowe miejsce nalezy
sprawdzic stan izolacji przewoddw, $rodkéw ochronnych i ogrodzenia

tt) Wzbronione jest zatrudnianie mtodocianych w zaglebieniach o glebokosci wiekszej niz
0,7m, ktorych szerokos¢ jest mniejsza niz dwukrotna glebokosé.

uu) Dozwolone jest zatrudnianie mlodocianych w wieku powyzej 16 lat, w ramach
praktycznej nauki zawodu w zaglebieniu do 1,5 m, ktére sa obudowane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

2 it

6. Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét
szczegollnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do prac szczegélnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi
szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracownikow z ryzykiem.
Kazdy pracownik budowy ponadto ma obowiazek zapozna¢ si¢ z przedstawionymi przez
kierownika budowy nastg¢pujacymi instrukcjami:

a) instrukcja postgpowania na wypadek pozaru

b) instrukcja przeciw pozarowa ogoélna

c) instrukcja BHP obowiazujaca wszystkich pracownikéw

d) sposdéb postgpowania w nieszczesliwych wypadkach

¢) wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych tzn:

-z wiasciwo$ciami pozarowymi i wybuchowymi materialow, surowcow i substancji
uzywanych przy budowie, transporcie , magazynowaniu i ich wlasciwosciami
zracymi 1 toksycznymi

— paca w wykopach

— praca mechanicznych $rodkow transportu
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7. Tryb postgpowania oraz zasady wydawania polece L 4slﬁzl:i()yy;y’(} ,ﬁ%ﬂ}zas

wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych ¢ DOWLj

1) Roboty ziemne
Podczas wykonywania rob6t ziemnych oraz prac ponizej terenu podczas wykonywania
sanitarnych sieci zewnetrznych ustalam nastgpujacy tryb postgpowania oraz wydawania
polecen:

a) kierownik robot osobiscie lub brygadzista (w razie nieobecnosci brygadzisty
wyznaczony imiennie pracownik pelniacy zastgpstwo brygadzisty), przed
przystapieniem do pracy poucza pracownikéw o zakresie i sposobie wykonywania prac,
oraz o zastosowanych srodkach bezpieczenstwa takich jak ;

b) cel i zakres prac

c) sposob przygotowania stanowiska

d) kolejnos¢ wykonywanych czynnosci

e) rodzaj zagrozen i ewentualne ich wystapienie

f) zastosowanie Srodkodw zabezpieczajacych

g) sposoby sygnalizacji

h) zasady postgpowania na wypadek awarii - droga ewakuacji.

=2 'w')\,"’wy tiva

2) Po dokonaniu instruktazu zostaje wyznaczona imiennie przez pracodawce, lub
kierownika na czas jego nieobecnosci osoba peligca nadzér nad wykonywaniem
prac. Osoba ta odpowiedzialna jest za:

i) sprawdzenie terenu budowy pod wzgledem ogrodzenia wygrodzenia stref,
oznakowania, zabezpieczenia przed osobami postronnymi

J) wykonanie bezpiecznych zej$¢ i wyjs¢ z wykopu

k) prawidlowe zabezpieczenie skarp wykopu - petna kontrola i obserwacja skarp podczas
wykonywania prac

1) utrzymywanie z pracownikami lacznosci wzrokowej lub przy pomocy ustalonych
sygnalow w ustalonych odstepach czasu

m) w razie zauwazenia jakiegokolwiek czyhajacego niebezpieczefistwa (w postaci
nadchodzacego deszczu, zlego zabezpieczenia wykopu, obsuwania si¢ skarpy lub inne),
nalezy wyda¢ polecenie przerwania prac i opusci¢ wykop w sposob wczesniej ustalony

n) stosowanie przez pracownikéw odziezy roboczej i ochronnej, stosowania kaskow
ochronnych

0) stosowanie kamizelek ostrzegawczych koloru pomaraficzowego podczas wykonywania
prac przy pasie lub w pasie ruchu drogowego

p) utrzymanie w ciaglej sprawnosci $rodkéw ochrony indywidualnej - linki asekuracyjnej
wraz z szelkami

q) posiadanie na budowie aktualnie wyposazonej apteczki pierwszej pomocy.

3) Za bezpieczenstwo pracy przy robotach ziemnych, nad calo$cia odpowiedzialny
jest przelozony kierujacy tymi pracami - kierownik robét - budowy.

8. Informacja dotyczaca miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentacji maszyn i urzadzen
Dokumentacja dotyczaca budowy przechowywana jest w siedzibie inwestora.
Odpowiedzialno$¢ za dokumentacj¢ w pelni ponosi kierownik budowy. Dokumentacja
dotyczaca eksploatacji maszyn i urzadzen, dzienniki pompowan i inne zwiazane z technologia
roboét, znajduje si¢ w siedzibie wykonawcy.
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DECYZJA O LOKALIZACJH INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO nr 26 /2015

Antoniegy 49

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 wrzesnia 2015r.
(uzupetionego 17 wrzesnia 2015 r.), ktory zlozyl Dariusz Gedek dziatajacy w imieniu Gminy Tomaszéw
Mazowiecki,

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
dla: Gmina Tomaszéw Mazowiecki, ul. Prezydenta I. Moscickiego 4, 97-200 Tomaszow Mazowiecki

Przedmiot inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ciSnieniowej w miejscowosci
Komoréw, odgatezienia od ulic: Tomaszowskiej, Szczesliwej, Bibliotecznej, Zarzecznej oraz w migjscowosci
Zaboréw Drugi wzdhuz ulic: Rownej, Gérnej, Stonecznej, Zachodniej.

Lokalizacja: dzialki o numerze ewidencyjuym 375/5, 375/17, 412/2, 499, 583 obrgb 20 — Zaboréw; 166/2,
165/4, 501, 502, 497/1, 545/2, 216, 494/5, 241 obrgb 9 — Komoréw, gmina Tomaszéw Mazowiecki,

1. Rodzaj inwestycji: budowa infrastruktury technicznej — sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno — ci$nieniowej

2. Funkcja terenu: bez zmiany obecnej funkcji terenu.

3. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowanmia terenu oraz jego zabudowy wynikajgce
z przepisow odrebanych:

1) warunki i wymagania occhrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
a) lokalizacja w terenie wyznaczonym granicami inwestycji — wedtug zatacznika graficznego,
b) lokalizacja inwestycji w maksymalnym zblizeniu do granic nieruchomosci zgodnie
z mozliwo$ciami technicznymi,
c) dla realizacji inwestycji dopuszcza si¢ przetozenia i1 przebudowe elementéw infrastruktury
technicznej kolidujacych z inwestycja;

2) warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:

a) inwestycja nie wymaga nafozenia specjalnych warunkow realizacji w zakresie ustalonych form
ochrony przyrody,

b) inwestycja winna by¢ zgodna z decyzja z dnia 27 sierpnia 2015 r. znak R1.6220.6.d.2015 Wojta
Gminy Tomaszéw Mazowiecki w sprawie przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
przedmiotowego przedsigwziecia,

¢) usunigcie drzew lub krzewéw z terenu nieruchomosci moze nastapi¢ zgodnie z przepisami
o0 ochronie przyrody;

3) warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspolczesnej —
inwestycja nie wymaga natozenia specjalnych warunkéw realizacji.
4) warunki i szczegdélowe zasady obshugi w zakresie obiektow infrastruktury technicznej

i komunikacji:

a) w przypadku skrzyzowan lub zblizen do innych sieci uzbrojenia realizacja W uzgodnieniu

z wasciwymi zarzadcami tych siec,

€
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etap IIl rzeka Piasecznica”. Rzgdne wody wezbraniowej dla p=1% na Wi, bdg rzelu uktadaja si¢ na
poziomie 163,19- 164,39m npm Kr. Decyzjg nr 395/D/TC-U/15 znak TC-U-021 ‘(),2 00 ~Z€Fl‘57w%)e‘g§‘a 12
czerwca 2015r. Dyrektor RZGW w Warszawie zwolnit z zakazu Wykonmﬁrc;bé\f/\na@bg;arge szczeoo ego
zagrozenia powodzig dla w/w inwestycji. Ze %Dod - “ZYJNo.p UD

Planowana inwestycja w catosci wnioskowanego zakresu jest zgodna z prze At i co
w mysl art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.)
obliguje wlasciwy organ do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Z uwagi na powyzsze, ustalono jak w tresci decyzji.

Pouczenie

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie upowaznia do podejmowania robét budowlanych
zwigzanych z planowang inwestycja.

Organ wydajacy decyzje stwierdzi jej wygasniecie, jezeli:

1. inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe;

2. dla tego terenu uchwalony zostanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ktérego
ustalenia bgdg inne niz w wydanej decyzji; przepisu tego nie stosuje si¢, jezeli zostanie wydana ostateczna
decyzja o pozwoleniu na budowe.

Zajecie pasa drogowego na cele niezwigzane z budowa, przebudows, remontem, utrzymaniem
i ochrong drég wymaga zezwolenia zarzadcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej,

W przypadku koniecznosci wycigeia drzew lub krzewdw, wymagane uzyskanie decyzji Wojta Gminy
Tomaszéw Mazowiecki wyrazajacej zgode na wycigcie.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Piotrkowie Trybunalskim za posrednictwem Wdjta Gminy Tomaszéw Mazowiecki w terminie czternastu dni
od jej doreczenia.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawiera¢ zarzuty
odnoszace sie do decyzji, okresla¢ 1stote; i zakres zgdania bgdacego przedmiot m odwotania oraz wskazywaé

L0

dowody uzasadniajace to zadanie. .~ o1 1V~ "\
N AR
Projekt decyzji sporzadzila:

mgr inz. arch. Anna Smas - a.f) RS ' : '
wpis na listg Slgskiej OI4: SL-1113 * ' wesde S8 ! i 9»]
S \ i

Projekt decyzji sporzadzita:
mgr inz. arch. Anna Smas
nr wpisu na liste Slgskiej OIA: SL-1113

Zataczniki:

1. Mapa, na ktérej wyznaczono linie rozgraniczajace teren inwestycji

2. Analiza warunkoéw i zasad zagospodarowania terenu, jego zabudowy
oraz stanu faktycznego i prawnego terenu inwestycji

mgr inz. Przemystaw Nowak

Otrzymuja:

1. Gmina Tomaszéw Mazowiecki, ul. Prezydenta I. Moscickiego 4, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki,
Pefnomocnik: Zaktad Instalacji Sanitarnych Projektowanie 1 Nadzér Inwestorski H. i D. Gedek s.c.,
ul. Stowackiego 9, 97-300 Piotrkéw Trybunalski,

2. pozostale strony wg odrebnego wykazu,
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97 - z dnia 16 pazdziernika 2015r. Wnicyy,
ul.

mgr inz. Przengowaw Nowak

Analiza warunkow i zasad zagospodarowania terenu, jego zabudowy
oraz stanu faktycznego i prawnego terenu inwestycji

2

przeprowadzona zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 199 ze zm.).

Przedmiot inwestycji: budowa sieci kanalizacji ~sanitarnej grawitacyjno —  ci$nieniowej
w miejscowosci Komoréw, odgatezienia od ulic: Tomaszowskiej, Szczedliwej, Bibliotecznej,
Zarzecznej oraz w miejscowosci Zaboréw Drugi wzdluz ulic: Réwnej, Gornej, Stonecznej,
Zachodnie;j.

Lokalizacja inwestycji: dziatki o numerze ewidencyjnym 375/5, 375/17, 412/2, 499, 583 obreb 20 —
Zaboréw; 166/2, 165/4, 501, 502, 497/1, 545/2, 216, 494/5, 241 obreb 9 — Komor6éw, gmina
Tomaszéw Mazowiecki,

UWAGA: wyniki niniejszej analizy nie stanowig ustalen decyzji, s3 jedynie uzasadnieniem
rozstrzygnieé stanowigcych tres¢ decyzji.

W oparciu o wniosek Inwestora dokonano analizy, o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Planowane zamierzenie inwestycyjne polega na budowie obiektu
infrastruktury technicznej — sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ci$nieniowej.

Zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (fj. Dz. U.
22010, Nr 102, poz. 651 ze zm.) planowana inwestycja, jako jako budowa i utrzymanie publicznych
urzadzeri shizacych do gromadzenia, przesylania, oczyszczania i odprowadzania sciekow jest celem
publicznym w rozumieniu tej ustawy.

Inwestycja projektowana jest na terenie, dla ktérego brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, w my$l art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
lokalizowana moze byé¢ w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

1. Analiza uwarunkowan umozliwiajacych ustalenie warunkéw i zasad zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy wynikajaeych z przepiséw odrebnych w zakresie:

1) Warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie obiektu infrastruktury technicznej — sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ci$nieniowej z rur tworzywowych PE o Srednicy & 63mm,
@ 160mm, o 225 mm oraz z rur kamionkowych & 150mm, ¢ 200mm.

Z uwagi na infrastrukturalny charakter obiektu oraz peiniong funkcjg, jego forma i konstrukcja
podyktowana jest specyficznymi wzgledami technicznymi i nie podlega w tym zakresie
dowolnym modyfikacjom. O lokalizacji samego obiektu réwniez decyduja wzgledy techniczne
i powigzania z innymi urzadzeniami w. catej sieci kanalizacyjnej. Wymienione wyzej wzgledy
oraz sposob zagospodarowania izainwestowanie terenu powoduja, ze w przedmiotowym
przypadku bez celowe byloby odnoszenie sig do kwestii kompozycyjno — estetycznych, jako
cechy ladu przestrzennego. O celowosci realizacji inwestycji decydujg tu uwarunkowania
i wymagania spoleczno — gospodarcze umpgliwiajace zréwnowazony rozwoj.

WIATOWE
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Nasz znak: GZK-7020-83/15 Tomaszéw Mazowiecki, dnia 15.09.2015r.

ZISOINI H. i D. Gedek s.c.
ul. Stowackiego 9
97-300 Piotrkéw Trybunalski

WARUNKI TECHNICZNE

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 wrzesnia 2015 r. podajemy warunki techniczne do
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach : Komordw, Zaborow w
Aglomeracji Tomaszéw Mazowiecki.

Kanalizacja sanitarna:
1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna:

e Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowac z rur PVC-U klasy S (SN8)/lite,

e Studnie rewizyjne sieciowe zelbetowe o 1200, z tworzywa PE & 1000 lub rewizje
ztworzywa PVC ¢ 425 mm.

¢ Studnie polietylenowe rotoformowane w jednej formie z kineta, komora robocza
oraz stopniami ztazowymi.

e Dostosowanie do poziomu terenu nastgpuje za pomocg nasady teleskopowej, do
zwieficzenia wlazem zeliwnym lub zeliwno-betonowym klasy D400.

2. Sieciowe pompownie i rurociagi tloczne:
e Przepompownie oparte na pompach zatapialnych o swobodnym przeptywie
Sciekow,
e Sterowanie pracg pomp za pomoca sond hydrostatycznych,
e Pompownie wyposazone w systemy monitorowania pracy pomp,
e Ogrodzenie terenu pompowni,
e Rurociagi z rur PEHD zakres $rednic ¢ 63 — 225 mm.

3. Tlocznie $ciekow:
e Dwa zespoty pomp wirnikowych,
e Metalowy zbiornik,

e Zasilanie pompowni indywidualnych w energig elektryczng z instalacji dostawcy
Sciekdw.

ZISPINI H. i [} fGedek mEreESmYny
97-300 Pio 'WQT b,s'c' ;
ul. Slow, i

mgr inz. Przmyslaw Nowak



STARN
14 :,(;T‘VO r
‘r Toamgg POWY 4
u

- SW. Ay AZ;
mggmw;;@‘” (58692015 1

<5061 . 0 BUDOW gy

Znak: R1.7230.1.56.2015 OWnicty,

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3i3a ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (ti. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z
pozn. zm. ) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z2013r. poz.
267 z pdzn. zm. ),

po rozpatrzeniu wniosku, ktéry wplynat do Urzedu Gminy w dniu 27 sierpnia 2015 r. zZlozonego przez Dariusza Gedka
upowaznionego przez Gming Tomaszow Mazowiecki ul. Prezydenta |. Moscickiego 4 w sprawie uzgodnienia lokalizacji
przebiegu projektowanej sieci kanalizacji sanitamej wraz z odgafezieniami w pasach drog gminnej (dziatki nr ewidencyjny
166/2, 216 w obrebie nr9) w miejscowosci Komoréw oraz (1499, 412/2 w obrebie nr 20) w miejscowosci Zaborow Il gmina
Tomaszow Mazowiecki

zezwalam

Gminie Tomaszow Mazowiecki ul. Prezydenta |. Mocickiego 4, na lokalizacjg w pasach drég gminnych projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej, zgodnie z zataczonym planem sytuacyjnym w skali 1:1000 , w nastepujacy sposéb i z zastrzezeniami:
1. w celu zachowania bezpieczenstwa roboty wykonane bedg przy zastosowaniu odpowiedniego oznakowania
pionowego w ciagu drogi gminnej — projekt organizacji ruchu,
2. otrzymujacy zezwolenie zobowigzany jest do odtworzenia na swoj koszt poprzedniego stanu nawierzchni pasa
drogowego,
3. jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi bedzie wymagat przetozenia przytacza jw. koszttego przetozenia
ponosi jego wiasciciel

Ninigjsze zezwolenie jest jednoczesnie zgoda dla inwestora do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanego.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Piotrkowie Tryb. ul. Stowackiego
19, za posrednictwem Woéjta Gminy Tomaszowie Mazowiecki zlozone w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych przed rozpoczgciem robot budowlanych inwestor jest zobowigzany
do:
1. uzyskania pozwolenie na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonania robét budowlanych,
uzgodnienia z zarzadcg drogi , przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, jezeli jest ono wymagane zgodnie z
ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2013 poz. 1409 z pozniejszymi zmianami), projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia,
3. uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot w pasie
drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Otrzymuja:

1. Gmina Tomaszéw Mazowiecki
ul. Prezydenta I. Mo$cickiego 4
97-200 Tomaszow Maz.

2. alaBW

Zézwolenie zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie Zalgcznika do ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (1j. Dz. U.z
2012 r. poz. 1282 z pézniejszymi zmianami ) Czesé 111 poz.44 zwolnienia pkt. 9

mgr inz. Przemystaw Nowak
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oy g Gmina Tomaszéw Mazowiecki
Moscickiego 4 97-200 Tomaszéw Maz.

ul. Prezydenta I. Moscickiego 4
upowazniony

Dariusz Gedek

Zaktad Instalacji Sanitarnych,
Projektowanie i Nadzér Inwestorski
Hi D Gedek s.c.

97-300 Piotrkow Trybunalski

ul. Stowackiego 9

W zwigzku z Pana pismem z dnia 27 sierpnia 2015 r., dotyczacym uzgodnienia
wyrazenie zgody na lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
odgatezieniami informuje, ze wyrazam zgode dla inwestora jako prawo do dysponowania
terenem na cele budowlane o ktérym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego, t. j.
lokalizacje w/w sieci na terenie dziatki stanowigcej wtasno$¢ Gminy Tomaszéw Mazowiecki,
ozn. nr ew. 165/4 oraz 494/5 — obreb 9 Komordw, zgodnie z planem przedstawionym na

zataczonej mapie w skali 1:1000.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wszelkich $rodkéw zapewniajgcych
bezpieczeristwo na terenie robét jak i ponoszenia odpowiedzialnosci cywilnej wobec oséb

trzecich z tytutu szkéd mogacych zaistnieé¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami.

O terminie rozpoczgcia oraz zakoriczenia prac nalezy powiadomié tutejszy urzad.

Teren, na ktorym bedzie prowadzona budowa, po zakorczeniu prac nalezy updtzadkowac.

.....................................
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Gmina Tomaszéw Mazowiecki
27335033 97-200 Tomaszow Maz.

48333 ul. Prezydenta |. Moscickiego 4
upowazniony
Dariusz Gedek
Zaklad Instalacji Sanitarnych,
Projektowanie i Nadzér Inwestorski
HiD Gedek s.c.
97-300 Piotrkéw Trybunalski
ul. Stowackiego 9

Znak: R1.7230.1.57.2015

W odpowiedzi na  pismo, ktére wplynelo dnia 27 sierpnia 2015r. dotyczace uzgodnienia
warunkow na lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami informuje, ze
wyrazam zgode na umieszczenie w pasach drog wewnetrznych (dziatki oznaczone nr ewidencyjnym
583 obreb 20) w miejscowosci Zaboréw Il oraz (dziatki oznaczone nr ewidencyjnym 241, 545/2, 501,
502 obrgb 9) w miejscowosci Komoréw w/w sie¢ , zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym |

parametrami geometrycznymi przedstawionymi na zataczonej mapie ‘w skali 1:1000 z nastepujacymi
warunkami:

1. w celu zachowania bezpieczenstwa roboty wykonane beda przy zastosowaniu odpowiedniego
oznakowania pionowego w ciggu drogi gminnej ,

2. otrzymujacy zezwolenie zobowigzany jest do odtworzenia na swoj koszt poprzedniego stanu
nawierzchni pasa drogowego,

3. jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi bedzie wymagat przelozenia przytacza jw. koszt
tego przetozenia ponosi jego wiasciciel,

4. uzyskania pozwolenie na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robét budowlanych,
jezeli jest ono wymagane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( t|. Dz.
U. 22013 poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami),

5. uzgodnienia z zarzadcg drogi , przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia,

6. uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Niniejsze zezwolenie jest jednoczes$nie zgoda dla inwestora do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanego.

ZISPINI H. i [J.Gedgk s.c.
97-300 P JAD.
ul. Slow, klego 9

mgr inz. Przemystaw Nowak
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DECYZJA Nr 395D/TC-U/15
Zgodnie z art. 881 ust. 2 oraz art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz.U. z 2015 r. poz.469) oraz art. 104 § 1, art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267)

porozpatrzeniu
wniosku Pana Dariusza Gedka Zaktad Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzor

Inwestorski H. i D. Gedek s.c. ul. Stowackiego 9, 97-300 Piotrkow Trybunalski, dziatajacego

na mocy pelnomocnictwa z dnia 28.04.2015r. w imieniu i na rzecz Gminy Tomaszow

Mazowiecki, dotyczacego zwolnienia od zakazu wykonywania rob6t na obszarze

szczegdlnego zagrozenia powodzia w celu umozliwienia realizacji inwestycji polegajacej

na budowie odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgalg¢zieniami w pasach drég

gminnych w miejscowosci Komoréw, gmina Tomaszéw Mazowiecki, na dziatkach nr 166/2

i 165/4 (ul. Biblioteczna), nr 497/1, 501 i 502 (ul. Szczgsliwa) oraz nr 545/2

(ul. Tomaszowska) zlokalizowanych wzdluz nieobwalowanegoe odcinka rzeki Piasecznicy

odpowiednio w rejonie km 2+060, 0+860 i 1+500 ustalonych wg ,,Studium dla potrzeb

planéw ochrony przeciwpowodziowej — Etap III — rzeka Piasecznica”
orzekam,

I. Zwalniam od zakazu wykonywania rob6t i czynnosci oraz gromadzenia Sciekéw
na obszarze szczeg6lnego zagrozenia powodzia, polegajacych na budowie sieci kanalizacji
grawitacyjnej wraz z odgalezieniami w pasach drég gminnych w m. Komordw,
gm. Tomaszé6w Mazowiecki w zakresie:

e ul. Biblioteczna dz. nr. ew. 166/2, 165/4 obr. 9
- dlugosé sieci — 94,1 m,
- studnie rewizyjne 3 szt.
e ul. Szczesdliwa dz. nr ew. 501, 502, 497/1 obr. 9
- dtugosé sieci — 177,2 m,
- studnie rewizyjne 6 szt. ZISPIN
e ul. Tomaszowska dz. nr ew. 545/2 obr. 9 )

- dlugosé sieci — 38,4 m, mgr inz. Przemystaw Nowak

- studnie rewizyjne 2 szt.
Eacznie okoto 310 mb sieci i 11 studni rewizyjnych.

II. Zwalniam od zakazu lokalizowania na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig

nowych przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.

Jednoczesnie okreslam warunki niezbedne dla ochrony wéd:

- W rejonie ul. Szczgsliwej dla studni Sz 2; Sz 4; Sz 8.1 i Sz 10.1 zastosowaé rozwigzania
techniczne zabezpieczajace przed =zalaniem sieci kanalizacji sanitarnej wodami
powodziowymi i wyptukiwaniem nieczystosci na tereny przylegte.
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o oPar” Dariusz Gedek prowadzacy dziatalno$¢ w formie spétki cywilnej pn. Zaktad Instalacji

Sanitarnych Projektowanie i Nadzér Inwestorski H. i D. Gedek s.c. ul. Stowackiego 9,
97-300 Piotrkéw Trybunalski, dzialajacy na podstawie Upowaznienia z dnia 28.04.2015r.
w imieniu i na rzecz Gminy Tomaszéw Mazowiecki, wystapil do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem z dnia 14.04.2015r, uzupelnionym
nastepnie dodatkowymi informacjami w pi$mie z dnia 06.05.2015r, o wydanie decyzji
zwalniajacej od zakazéw obowiazujacych na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia,
okreslonych w art. 40 ust. 1 pkt 3 i art. 881 ust. 1 Ustawy Prawo wodne w celu umozliwienia
realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
ci$nieniowej m. Komoréw, Zaboréw I i Zaboréw II, gmina Tomaszéw Mazowiecki ...”.

W rozpatrywanym przypadku katalog stron postgpowania o wydanie decyzji
zwalniajacej od zakazéw obowiazujacych na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig
okreslaja przepisy prawa materialnego, tj. art. 40 ust. 3b oraz art. 88l ust. 5 ustawy Prawo
wodne, w mysl ktérych przymiot strony postepowania posiadaja wnioskodawca, wiasciciel
wahu przeciwpowodziowego oraz wlasciciel wody. Wyjasni¢ przy tym nalezy, ze przywotane
przepisy szczegblowe w sposéb jednoznaczny okreslaja zamknigty katalog stron
postepowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji zwalniajacej od zakazow
obowiazujacych na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzia.

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne znajduje si¢ w rejonie km 0+860 — 2+060
rzeki Piasecznicy na obszarze, na ktérym nie zlokalizowano watéw przeciwpowodziowych, a
zatem stronami przedmiotowego postepowania sg jedynie wnioskodawca oraz wlasciciel
wody.

Pismem znak: TC-U-021-0282-003/15 z dnia 14.05.2015r. Dyrektor Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie poinformowal Strony o wszczgciu postgpowania
administracyjnego, czyniac zado$¢ normie okreslonej art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego, jak réwniez poinformowal o mozliwosci
skladania uwag i wypowiedzenia si¢ odnosnie zgromadzonych w sprawie akt, zapewniajac
tym samym stronom czynny udzial na kazdym etapie postgpowania. Wobec faktu, iz strony
postepowania nie wniosty dodatkowych uwag, na podstawie wniosku oraz zgromadzonych
przez organ informacji okreslono nastgpujacy stan prawny i faktyczny.

Podstawe materialnoprawng wydania decyzji zwalniajacej od zakazéw

obowiazujacych na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig stanowig przepisy ustawy
Prawo wodne. Stosownie do tresci art. 9 ust. 6c ww. ustawy, jako obszary szczegdlnego
zagrozenia powodzig kwalifikuje si¢ m.in. obszary, na ktérych prawdopodobienistwo
wystapienia powodzi jest $rednie i wynosi raz na 100 lat.
W analizowanym przypadku dokumentem pozwalajacym na okreslenie lokalizacji
zamierzenia inwestycyjnego w ramach obszaru szczegblnego zagrozenia powodzig
jest w/w ,Studium dla potrzeb planéw ochrony przeciwpowodziowej — Etap III — rzeka
Piasecznica”, na podstawie ktorego ustalono, ze nieruchomosci, na ktérych beda prowadzone
roboty zwiazane z realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia, znajduja si¢ czgSciowo
na obszarze szczeg6lnego zagrozenia powodzia.

-1SPINI H. ifo/ Gedek s.c.
ZIS97-300 Pipyrkow Trgb.
KIe

ul,

mgr inz. Prz mystaw Nowak
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Wydanie decyzji zwalniajacej od w/w zakazu na obszarze szczegélnego zagrozenia
powodzig stanowi ex lege uprawnienie dyrektora regionalnego zarzadu gospodarki wodnej
(art. 88l ust. 2 ustawy Prawo wodne) i mozliwe jest jedynie w przypadku, gdy planowane
roboty i czynnosci nie utrudnia zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Jednoczesnie, zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo wodne na obszarach
szczegblnego zagrozenia powodzia zabrania si¢ lokalizowania nowych przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, gromadzenia $ciekéw, odchodéw
zwierzgeych, $rodkéw chemicznych, a takze innych materialéw, ktére mogg zanieczys$cié
wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw, w tym w szczegélnosci ich
sktadowania.

' Przepis art. 40 ust. 3 tejze ustawy stanowi, ze dyrektor regionalnego zarzadu

gospodarki wodnej moze, w drodze decyzji, zwolni¢ od w/w zakazu, okreslajac warunki
niezb¢dne dla ochrony jakosci wdd, jezeli nie spowoduje to zagrozenia dla jakosci wod
w przypadku wystagpienia powodzi.
Rozpatrujac wniosek ustalono, ze zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w rejonie
km 0+860 — 2+060 rzeki Piasecznicy wg kilometraza wykazanego w ,,Studium dla potrzeb
planéw ochrony przeciwpowodziowej — Etap III — rzeka Piasecznica”, ktére identyfikuje
rozpatrywany teren jako obszar bezposredniego zagrozenia powodzia.

Zgodnie z ustawg z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne
oraz niektoérych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159) w/w obszar bezposredniego
zagrozenia powodzig uznany zostal za obszar szczegdlnego zagrozenia, na ktéorym w zasiggu
granic zalewu dla wody o prawdopodobienstwie wystgpowania p=1% obowiazuja zakazy
wymienione w art. 40 ust. 1 pkt 3 i art. 881 ust. 1 Prawa wodnego.

Rzgdne wody wezbraniowej dla p=1% na w/w odcinku rzeki ukltadaja si¢ na poziomie
163,19 — 164,39 m npm Kr.

Trasa budowy odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej przebiega¢ bedzie w terenie
zabudowanym w pasach drogowych dr6g gminnych, o rzednych wyzszych od rz¢dnej wody
wezbraniowej dla p=1%, za wyjatkiem 4 studni rewizyjnych w rejonie ul. Szczgsliwej,
ktore zagrozone sg zalaniem warstwg wody od kilku do 40 cm w przypadku wystapienia
wezbrania rz. Piasecznicy o p=1%. Powyzsze ustalono na podstawie mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500 dotaczonej do wniosku. Rzedna wody wezbraniowej o p=1%
w rejonie ul. Szczgsliwej w km 0+860 rzeki Piasecznicy wynosi 163.19 m npm Kr.

W sentencji decyzji postawiono warunek zastosowania rozwigzan technicznych
zabezpieczajacych sie¢ kanalizacyjng przed zalaniem i wyplywaniem nieczystosci na teren
przylegly.

Prace inzynierskie planowane do wykonania na obszarze szczegblnego zagrozenia
powodzig obejmuja niewielki zakres robdt o lacznej dlugosci odcinkéw okoto 310 mb.

Z uwagi na to, ze catkowita dlugos¢ sieci wynosi 1547mb i zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79
Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 9.11.2010r. — w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych

ZISPINI H. Gedek s.c. 3
97-300 w Tryb.
ul. SfoacKiego 9

mgr inz. Przemystaw Nowak
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na s$rodowisko, dlatego tez w punkcie II. orzeczenia niniejszej decyzji zwolniono
Whioskodawce od zakazu lokalizowania nowych przedsigwzig¢ na obszarze szczeg6lnego
zagrozenia powodzia.

Stwierdza sie, ze planowane roboty nie wplyna ujemnie, pod wzgledem
przeciwpowodziowym, na tereny przylegle ani nie utrudnia zarzadzania ryzykiem
powodziowym, a przy spelnieniu warunku zabezpieczenia technicznego czterech studni
w rejonie ul. Szczesliwej nie spowodujg zagrozenia dla jakosci wod.

Biorac pod uwage powyzsze uwarunkowania orzekam jak w sentencji.

Pouczenie

1. Niniejsza decyzja dotyczy wylacznie spraw zwiazanych z ochrong przeciwpowodziowa
od powierzchniowych wod ptynacych i nie dotyczy zagrozen =zalania posesji
spowodowanych opadami nawalnymi czy awariami kanalizacji deszczowej, a zwolnienie
z zakazéw nie jest tozsame z przyzwoleniem na realizacj¢ robét, bez uzyskania innych
zezwolen przewidzianych prawem.

2. Niniejsza decyzja wygasa, jezeli w terminie 2 lat od dnia, w ktérym stala si¢ ostateczna,
nie uzyskano pozwolenia wodnoprawnego, jezeli jest wymagane.

3. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki
Wodnej za poérednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Warszawie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNE]
03-194 Warszawa, ul. Zarzecze 138

DECYZIA OSTATEG2WA a2 - JOIDY .
STARSZY SPECJALISTA
w Zespole Uzgodnien Ochrony Przecuwpowodzmwa1
w Wydziale Centrum yjne Zarzadzania
Przeciwpowodzio Z[,rodkowe]
oma

l

Ann

Qtrzymuja (za potwierdzeniem odbioru):
1.) Pan Dariusz Gedek, Zaktad Instalacji Sanitarnych
Projektowanie i Nadzo6r Inwestorski H. i D. Gedek s.c.
ul. Stowackiego 9, 97-300 Piotrkéw Trybunalski;
2. Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Lodzi, ul. Solna 14, 91-423 £.6dz.

Do wiadomosci:
1. NZW.
2. TC-U a/a.




Marszatek Wojewoddztwa L odzkiego

Lodz, -’jr marca 2016 roku
RSVI.7322.1.10.2016.AP

DECYZJA

w sprawie wykonywania urzgdzen wodnych

Na podstawie art. 122 ust. 2 pkt 2 , art. 123 ust. 2 i 3, art. 127 ust. 5, art. 133, art. 135 pkt 3, art. 136
ust. 1 pkt 1, 2, 3 i art. 140 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz.
469) oraz art. 10 § 1 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r., poz. 23), — po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.01.2016 r. Pana Dariusza Gedka,
posiadajgcego petnomocnictwo do wystepowania w imieniu Gminy Tomaszow Mazowiecki, w sprawie
wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie robot na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig
rzeki Piasecznicy w ramach projektu pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ci$nieniowej w msc.

Komorow, Zaboréw |, Zaboréw || Gmina Tomaszéw Mazowiecki”
orzekam:

I. Udzielam Gminie Tomaszoéw Mazowiecki, z siedzibg w Tomaszowie Mazowieckim przy ul Moscickiego 4,

pozwolen wodnoprawnych na:

1. Wznoszenie obiektébw budowlanych oraz wykonywanie innych robét na obszarze szczegolnego
zagrozenia powodzig rzeki Piasecznicy w rejonie km 2+060, 1+500 i 0+860 jej biegu, w m. Komorow na
dziatkach nr 166/2, 165/4, 501, 502, 497/1 i 545/2 obreb 9 Komoréw, polegajgcych na wykonaniu sieci
kanalizacyjnej sktadajacej sie z:

1.1. urzadzen potozonych w ciggu ul. Bibliotecznej:

a. rurociggu grawitacyjnego z rur PE RC 9225x13,4 mm o dt. 55,3 m,

b. rurociggu grawitacyjnego z rur PE RC 2160x9,5 mm o dt. 16,8 mb

o rurociggu grawitacyjnego z rur PVC-U 2200x5,9 mm SN8 o dt. 20,5 mb.

d. rurociggu grawitacyjne z rur PVC-U @160x4,7 mm o df. 1,1 mb

e. studni kanalizacyjnej bet. o $rednicy 1000 mm wraz z wtazem zeliwnym kpl. 3

Charakterystyczne wspoéirzedne geograficzne

Oznaczenie N E

Bz2 51°33'28,0976"| 19°59'03,5938"
TBz3 51°33'28,5475"| 19°59'03,6799"
Bz4 51°33'29,3279"| 19°59'03,8172"

ISPINI H. i

Bz2.1 51°33'28,0907"| 19°59'03,6911" Z'%&‘oo rI

ul. Sigh

TBz3.1 51°33'28,5742" 19°59'03,326" . J,
mgr inz. P

Bz4.1 51°33'29,3596"| 19°59'03,4027"
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k. éswo gont "ﬁfﬁu\éw“ Bt3*]  51°33'36,8357"| 19°59'05,3445"
w{)’l,\%‘gg ds. BY Bt4*|  51°33'35,4124"| 19°59'05,0694"
Bt4.1*|  51°33'35,4081"| 19°59'05,1287"

1.2. urzadzen potozonych przy ul. Szczesliwej:

a. rurociggu grawitacyjnego z rur PVC-U 2200x5,9 mm SN8 o dt. 156,5 mb,
b. rurociggu grawitacyjnego z rur PVC-U 2160x4,7 mm SN8 o dt. 14,2 mb.
C. studni kanalizacyjnej bet. o $rednicy 1000 mm wraz z wiazem zeliwnym kpl. 6
Charakterystyczne wspétrzedne geograficzne
Oznaczenie N E
S178.1*| 51°33'22,3343"| 19°69'59,3293"
Sz1*| 51°33'22,3514"| 19°59'69,4022"
Sz2*| 51°33'22,6619"| 20°00'00,4860"
TSz3*| 51°33'23,2436"| 20°00'01,1092"
Sz4*| 51°33'23,8353"| 20°00'01,7441"
Sz5*| 51°33'22,3060"| 19°59'59,4302"
Sz6*| 51°33'22,2680"| 19°59'69,4533"
Sz7*| 51°33'22,2375"| 19°59'69,4721"
Sz8*| 51°33'21,8084"| 20°00'01,2289"
TSz9*| 51°33'21,3704"| 20°00'02,9495"
ZSPINI D :ﬁ%‘g‘é,s’c' Sz10%| 51°3321,2182"| 20°00'03,5478"
ul. StowEFp Sz8.1*| 51°3321,8452"| 20°00'01,2525"
mgr in#. Prz¢ e TSz9.1*| 51°3321,4084"| 20°00'02,9741"
Sz10.1*| 51°33'21,2481"| 20°00'03,5674"
Sz2.1*| 51°33'22,6373"| 20°00'00,5956"
TSz3.1*| 51°3323,1779"| 20°00'01,2669"
Sz4.1*| 51°33'23,7924"| 20°00'01,9890"

1.3. urzadzen potozonych przy ul. Tomaszowskiej

a. rurociggu grawitacyjnego z rur PVC-U g160x4,7 mm SN8 o dt. 38,4 mb

b. studni kanalizacyjnej bet. o Srednicy 81000 mm wraz z wtazem zeliwnym kpl. 1

Charakterystyczne wspétrzedne geograficzne

Oznaczenie N E
S54.1*| 51°33'33,5648"| 19°59'36,6482"
M1*| 51°33'34,5648"| 19°59'36,7674"
TM2*| 51°33'35,3983"| 19°569'37,1311"

Il. Zobowigzuje Gmine Tomaszéw Mazowiecki do:

e wykonania prac zgodnie operatem wodnoprawnym, obowigzujgcymi przepisami, w sposob nie

zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia,

al. Pitsudskiego 8
90-051 Lodz
www.lodzkie.pl

Gy

tel. /+48/ 42 663 30 30
fax /+48/ 42 663 30 32
sekretariat.ro@lodzkie.pl




e przywrécenla stanu plerwotnego na gruntach na odcinku pasa robot, espot wnictw

o dotrzymywania, podczas realizacji inwestycji, warunkéw zawartych w decyzji Nr 395/D/TC- U/15
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 12.06.2015 r. znak: TC-U-
021-0282-004-2015,

e naprawiania ewentualnych, uzasadnionych szkéd i strat powstatych w zwigzku z niniejszym

pozwoleniem oraz wykonywaniem rob6t budowlanych.

lll. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzern wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawnienn osob trzecich przystugujgcych wobec tych

nieruchomosci i urzadzen.

IV. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku

z otrzymaniem pozwolenia.

V. W przypadku naruszenia interesow oséb trzecich, zmiany sposobu uzytkowania wod w regionie wodnym
lub zmiany uprawnien innego zaktadu, majgcych wptyw na wykonywanie pozwolenia wodnoprawnego,

pozwolenie moze by¢ zmienione lub mogg by¢ natozone na Inwestora dodatkowe obowigzki.

VI. Pozwolenie moze byé¢ cofniete lub ograniczone w przypadku wystgpienia uzasadnionych przyczyn -

zgodnie z art. 136 ust. 1 pkt 2, 3 oraz art. 137 ustawy Prawo wodne.

VII. Niniejsze pozwolenie wygasnie jezeli Inwestor nie rozpocznie wykonywania rob6t w terminie 3 lat od

dnia, w ktérym pozwolenie na wykonywanie tych urzadzen stanie si¢ ostateczne.

ZISPINIH.iD

INO-BUDOWT AN

Gedek s.c.
97-300 Pipkbw, %/b.

UZASADNIENIE mgr inz. P emystaw Nowak

Whioskiem z dnia 26.01.2016 r. Pan Dariusz Gedek, posiadajacy petnomocnictwo do wystepowania
w imieniu Gminy Tomaszow Mazowiecki, zwrocit sie do Marszatka Wojewodziwa tédzkiego o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie robot na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig rzeki

Piasecznicy.

Do wniosku dofgczone zostaty dwa egzemplarze dokumentacji pn.: ,Operat wodnoprawny na wznoszenie
obiektow budowlanych i wykonywanie rob6t na obszarze szczegdinego zagrozenia powodzig w obrebie rzeki
Piasecznicy w rejonie km 2+060, 0+860 i 1+500 w msc. Komoréw Gmina Tomaszéw Mazowiecki — dotyczy
wybudowania odcinkdw sieci sanitarnej wraz z urzadzeniami budowlanymi” oraz opis prowadzenia

zamierzonej dziatalnos$ci sporzgdzony w jezyku nietechnicznym.

Whioskodawca zatgczyt rowniez decyzje Nr 395/D/TC-U/15 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Warszawie z dnia 12.06.2015 r. znak: TC-U-021-0282-004-2015 zwalniajgcg z zakazow

wykonywania robot na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig.

Ponadto wnioskodawca przedstawit rowniez decyzje Nr 26/2015 Woéjta Gminy Tomaszow Mazowiecki
ustalajgca lokalizacje inwestycji celu publicznego z dnia 16.10.2015 r., znak: R1.6733.26.2015.

al. Pitsudskiego 8 tel. /+48/ 42 663 30 30 3
90-051 Lodz fax /+48/ 42 663 30 32
www.lodzkie.pl sekretariat.ro@lodzkie.pl
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\ﬂ Sw YJIN O% QDWWZQ&U postepowania administracyjnego przestano, zgodnie z art. 61 § 4 K.p.a., do

W\mﬁkbﬁ%?ﬁggaﬂo@%bhcznej wiadomosci, w mysl art. 127 ust. 6 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo

wodne poprzez wywieszenie jej na tablicy ogtoszen w siedzibach: Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
todzkiego, Urzedu Gminy Tomaszéw Mazowiecki oraz w BIP. Miato to umozliwi¢ stronom oraz osobom

zainteresowanym skiadanie uwag, wnioskow i wyjasnien.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego poinformowano strony, iz

zebrano cato$¢ materiatéw i dowodow.
W czasie trwania postepowania strony nie wniosty uwag.

Planowana do wykonania inwestycja znajduje si¢ na terenie okreslonym w ,Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty” kodem: PLRW200017254689, rzeka Czarna, scalona czes¢ wod

powierzchniowych SWO0720, ryzyko nieosiggniecia celéw srodowiskowych: zagrozona.

W oparciu o analize dokumentéw nalezy uzna¢, ze nie zachodzg przeszkody w udzieleniu
wnioskodawcy niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w sposob okreslony w przedstawionym operacie

wodnoprawnym i na warunkach okreslonych niniejszg decyzja.
Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Prezesa Krajowego Zarzgdu Gospodarki Wodnej
w Warszawie, za posrednictwem Marszatka Wojewodztwa todzkiego, w terminie 14 dni od daty jej

doreczenia.

Jednostka budzetowa — zwolniona z optaty skarbowej — art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

o optacie skarbowej (Dz. U.z2015r., poz. 783)

Otrzymuija:
1. Gmina Tomaszow Mazowiecki, petnomocnik - Pan Dariusz Gedek
Zaktad Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzor Inwestorski, H i D Gedek s.c.,

ul. Stowackiego 9, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
2. Pani Elzbieta Zasadni, ul. Szczesliwa 20, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki

3. 45ala
Do wiadomosci:

6. Petnomocnik Prezesa KZGW, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa

SPINI H. i DfGedek s.C.
Z.lug?-?)oo piotyht yb.
al. Pitsudskiego 8 tel. /+48/ 42 663 30 30 ul. Stow 4
90-051 £ 6dz fax /+48/ 42 663 30 32 mgr iné. Prebmystaw Nowak
www.lodzkie.pl sekretariat.ro@lodzkie.pl
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ZAKEAD INSTALACJI SANITARNYCH
I PROJEKTOWANIE | NADZOR INWESTORSKI

e A ¢+, H.-1D. GEDEKS.C.
: UL StOWACKIf;GO 9
l Jata 3 97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI
mgrinz. r'recin, veaw NOwak

Dotyczy: uzgodnienia skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej DN 200 z istniejgcym
gazociggiem wysokiego cisnienia na dz. ew. nr 499 w ul. Gdérnej w m. Zabordéw Il
am. Tomaszéw Mazowiecki. ‘

I Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie w odpowiedzi |
na pismo z dnia 04.09.2015 informuje, ze uzgadnia skrzyzowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej
DN 200 z gazociggiem wysokiego cisnienia DN 400 MOP 5,5 MPa relacji Mory - Piotrkédw Trybunalski
na dz. ew. nr 499 w ul. Gérnej w miejscowosci Zabordw Il, gmina Tomaszéw Mazowiecki na nizej
wymienionych warunkach, zgodnie z Zasadami projekfowania skrzyzowan gazociqgow
przesyiowych Z przeszkodami terenowymi stanowigcymi zatgcznik nr 5 do Instrukcji PE-DY-102.

. W miejscu skrzyzowania projektowang kanadlizacje sanitarng nalezy uktadac zgodnie
z zatgczonym profilem.

I2 Miejsce skrzyzowania nalezy oznakowal przez utozenie nieprzerwanego ciggu kolorowej folii

uktadanej nad projektowanqg kanalizacjg sanitarng na dtugosci 10,0 m w kazdg strone od

l gazociggu wysokiego cisnienia.

3. Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 150 m od osi eksploatowanego
gazociggu, nalezy zlokalizowaé jego potozenie przy uzyciu elekifroniczhnego lokalizatora
infros’rruk’rury podziemne;. |
. Dla robét ziemnych w odlegtosci do 3,0 m od gazociggu, mierzgc prostopadle od jego osi, nalezy I
oprocowoé pisemne polecenie pracy niebezpiecznej/gazoniebezpiecznej wraz z instrukcjg :
wykonania niniejszej pracy. Polecenie nalezy uzgodni¢ z Dziatem Eksploatacji Sieci GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Rembelszczyznie.

. Prace niebezpieczne/gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane ze strony Wykonawcy przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia w zakresie dozoru zgodne
z wymaganiami prawa energetycznego. Osoby realizujgce ze strony Wykonawcy prace
zakwadalifikowane jako niebezpieczne/gazoniebezpieczne, powinny posiadac¢ odpowiednie
kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji zgodne z wymaganiami prawa

l energetycznego.

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocq waznego kwalifikowanego

|
|
certyfikatu |
é
) 3 r
Operator Gazociqgéw Przesylowych Adres Siedziby Zarzqd Spotki ]
GAIZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzgdu: Jan Chadam i
Oddzial w Rembelszczyinie 02-337 Warszawa Wiceprezes Zarzqdu: Dariusz Bogdan }
ul. Jana Kazimierza 578, 05-126 Nieporet, tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06 Cztonek Zarzqdu: Wojciech Kowalski, Stawomir Sliwil k\7
]

Rembelszczyzna
tel. 22 767 08 01; faks 22 767 09 52

Kapitat Zaktadowy: 3 771 990 842 PLN Kapital Wptacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 55 1140 1977 0000 5803 0100 6001 Numer KRS: 00002647 %
Sqd Rejonowy dia m.st. Warszawy, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698-00022 www.gaz-system.pl Ll
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% Jezel\?ﬂwalg‘&@m%émqemu pracy niebezpiecznej/gazoniebezpiecznej nie okreslono inaczej,
ﬂgd(lq:«g W@m@; niz 3,0 m od osi gazociggu:
r@tmﬂ/‘%?emne nalezy prowadzi¢ recznie;
- nie mozna skfpdowoc materiatdw i ziemi z wykopow;
- roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw kontrolnych odstaniajgcych gazociag.

7. W przypadku gdy gazocigg jest utozony w gruncie niestabinym, materiaty oraz ziemie
z wykopdw nalezy sktadowaé w odlegtoéci minimum 10,0 m od osi eksploatowanego gazociqgu.

8. Jezeli w wyniku robét ziemnych prowadzonych bez pisemnego polecenia nastgpi niezamierzone
odkrycie eksploatowanego gazociqgu, prace ziemne powinny by¢ przerwane, a ich wznowienie
jest mozliwe pod nadzorem stuzb Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Rembelszczyznie.

9. W przypadku wystgpienia wéd gruntowych, ktére na etapie prac budowlano-montazowych
bedg obnizane ponizej osi eksploatowanego gazociggu, nalezy gazociqg podeprzec
uniemozliwiajgc zmiane jego potozenia. Sposéb podparcia musi byC uzgodniony w pisemnym
poleceniu pracy niebezpiecznej/gazoniebezpieczne;.

0. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia defektéw izolacji i uszkodzen Scianki gazociqgu
powstatych podczas wykonywania prac.

1. Jezeli skrzyzowanie bedzie wykonywane z wykorzystaniem jednej z metod bezwykopowych, nalezy
przed rozpoczeciem prac odkryé eksploatowany gazocigg co najmniej 20 cm ponizej jego dolnej
krawedzi, w celu doktadnego okreslenia rzednych jego potozenia oraz kontroli procesu
wykonywania skrzyzowania. '

2. Planujgc wykonanie prac w odlegtoéci mniejszej niz 15,0 m od osi eksploatowanego gazociqgu
nalezy powiadomié stuzby Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Rembelszczyznie. O terminie przystgpienia do realizacji prac w terenie w odlegtoéci mniejszej niz
150 m od osi gazociggu wysokiego cisnienia, nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 14 dni

kalendarzowych  Operatora  Gazociggdw  Przesytowych  GAZ-SYSTEM  S.A. Oddzio+l

w Rembelszczyznie, 05-126 Nieporet ul. Jana Kazimierza 578 celem wyznaczenia ptatnego
nadzoru. Zlecenie na petnienie nadzoru powinno zawiera¢ nastepujgce dane:

- numer uzgodnienia;

- telefon, fax, nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia Wykonawcy.

Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt, jest przekazanie w dniu odbioru pracownikowi
prowadzgcemu nadzér ze strony Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. szkicu
z pomiaru inwentaryzacyjnego wraz ze wspdtrzednymi. Dla skrzyzowania szkic powinien zawierac:
pomierzong, w odlegtoéci do 50,0 m od gazociggu wysokiego ciénienia, nowo wybudowang
kanalizacje sanitarnag, wszelkie elementy towarzyszqce z nig zwigzane oraz pomiar gazociqgu
wysokiego cisnienia w obrebie wykopu wraz z rzednymi jego potozenia (jeli zostat odkryty). Szkic
powinien ponadto zawiera¢ informacje o uktadzie wspotrzednych ptaskich i wysokosciowych,
w ktérym wykonano pomiar. Dopuszczamy dostarczenie szkicu w pdzniejszym terminie w przypadku,
gdy obiekt nie zostat zrealizowany do kohnca w wymaganym zakresie terenowym. W takim
przypadku nalezy odnotowaé to w protokole wraz z terminem dostarczenia szkicu do Operatora
Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie.

Powyzsze uzgodnienie traci waznos$¢ po uptywie dwéch lat od daty wystawienia.

mgr inz. P emystaw Nowak




l RS AT

Zatgczniki
1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500, 1 arkusz.
2. Profil podtuzny w skali 1:100/500, 1 arkusz.

Sprawe prowadzi:

Monika Szatega

Tel. 22 189 06 22

e-mail: monika.szalega@gaz-system.pl

Do wiadomoéci:
1. Dziat Inwestycji i Remontdw w/m.
2. Dziat Eksploataciji Sieci w/m.

Krzysztof Kalinowski

mgr inz. Przemystaw Nowak
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Mapa do celow projektowych ARKS

skala 1 : 500

Aktualna na dzier : 19-01-2015

Opracowana na podstawie istniefgcej mapy zasadniczej
w skali 1 : 1000 ark.123.314.204

oraz pomiaru wfasnego z miesigca styczen 2015 r
Osnowa uktad: "2000"
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Oryginat niniejszej mapy zostat zaewidencjonowany w PODGIK w Tomaszowie Maz.
pod nr P.1016.2015.1274 dnia 02.07.2015r.

INVESTOR Gmina Tomaszow Mazowiecki

ul. Prezydenta Ignacego Moscickiego 4
97-200 Tomaszow Mazowiecki
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ODPIS z Protokotu dla Wniosku nr GB.6630.419. 2(715; MIJ i

bedacego przedmiotem Narady Koordynacyjnej
z dnia: 2015-09-17

Na podstawie art. 7d ust.2 oraz art.. 28b, ust.. 3, ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne () z 2010
Dz L 220131 poz 805 829, 1635 nastepnie zmienionej ustawq z dnia 5 czerwca 2014 r. 0 zmianie ustawy Prawo geodezyjne
rartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji - Dz. U. z 2014r., poz. 897)

- W sprawie wniosku z dnia: 2015-09-04
- otrzymanego dnia: 2015-09-04

Dotyczy: Projekt budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- cisnieniowej w msc.Komorow , Zaborow.
Zaborow Il gm. Tom.Maz

Inwestor: Gmina Tomaszéw Mazowiecki

97-200 Tomaszow Maz.
Moscickiego 4
773-22-82-071

i ZISPINI H. i ek s.c
Jednostka projektowa: Gedek Henryk 97-300 A Tryb.
upr. nr GP.IV.7342(58)94 ul.i8 dckmo 9

mgr inz. Przemystaw Nowak

“nmia 2015-09-17 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. odbyta sie Narada Koordynacyjna w sprawie sytuowaria sieci
wzhrojenia terenu. w ktorey udzial brali:

“rzewodniczacy Narady Koordynacyjnej - Bozena Greszel
oraz pozostal uczestnicy
Zarzad Drog Powiatowych w Tomaszowie Maz. -, Radoslaw Pliszkiewicz
Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0. 0., Oddziat w Warszawie - . Przemystaw Milewski
Operator Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.. Oddziat w RembelszczyZnie - Marek Romanowski.
PGE Dystrybucja S A. o/todz-Teren RE Tomaszow Maz. - Elzbieta Jarzyrska,
Podpisy uczestnikow Narady Koordynacyjnej znajdujg sie na oryginale protokotu.
Uwagi i zalecenia:

PGE Dystrybucja t6dz - Teren S.A.
Rejon Energetyczny Tomaszow Mazowiecki

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 15 kV lub 0,4 kV wykonac wytacznie recznie

z zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z normg PN-76/E-05125;, N SEP-E 004.

Rohoty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 15 kV wykonac wytgcznie recznie z zachowaniem

szezegolnes ostroznosci po wytgczeniu napiecia, pod nadzorem przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A. Zastrzega sie. ze w przypacht
e zastosowania sie do w.w. uwagi wine za uszkodzenie kabla ponosi wykonawca prowadzonych robot.

B l/l/ niejscu skrzyzowania obiektu z istniejgcym kablem energetycznym 15 kV lub 0,4 kV zachowac odlegtosc¢ pionowg min. 0,5 m

W miejscu zblizenia obiektu do kabla energetycznego 15 kV lub 0,4 kV zachowac odlegtos¢ poziomg min. 0,8 m.

W miejscu skizyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 15 kV lub 0,4 kV nalezy istniejgcy kabel ostonic rurg dvoudziel

Istiejgee kable 15 kV rurg dwudzielng Srednicy 160 mm koloru czerwonego. Istniejgce kable 0,4 kV rurg dwudzielng 110 mm niebieskieyo

Sposob oraz technologie ostoniecia kabla energetycznego ustali wykonawca robot z Wydziatem Majgtku Sieciowego w Rejoriie

Energetycznym Tomaszow Mazowiecki

o Zachowac odlegfosc pozioma od podziemnej czesci stupow energetycznych od krawedzi wykopu min. 1,0 m.

Rozpoczecie prac nalezy zgtosic pisemnie do Rejonu Energetycznego Tomaszdow Mazowiecki na 2 tygodnie przed iCh rozpoczecien v t=iu

ustalenia zakresu koniecznych wytgczen, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracani

3 Prace na urzadzeniach energetycznych powinien wykonac elektryk z uprawnieniami w zakresie sieci elektroenergetyczne)

9 Wykonanie robot zgtosic do Rejonu Energetycznego Tomaszéw Maz.

10 W miejscu skizyzowan I zblizen do istniejgcej linii elektroenergetycznej napowietrznej nalezy zachowac szczegolng ostroznose poc =

sprzetu mechanicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

verte




Operatora Gazociagow Przesytowych Gaz-System S.A., Oddziat w Rembelszczyznie
i Zgodnie z uzgodnieniem OR-DL.404.4.2015/26

Pouczenie:

1 Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie. Prace ziemne w poblizu tych punktow nalezy prowadzic¢ recznie pod nadzorem E}ode{y
W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktow osnowy inwestor zleci i poniesie koszty wznowienia tych punktow pizez uprawniong
Jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

W miejscach skrzyzowarn i zblizen z istniejagcym uzbrojeniem terenu prace ziemne nalezy prowadzic recznie

W rejonie dizew wykopy prowadzi¢ recznie nie naruszajgc systemu korzeniowego.

Warunki prowadzenia robét w pasie drogowym nalezy uzyskac od zarzadcy drogi.

W przypadku niezastosowania sie do zalecen, wine za powstate w czasie robot uszkodzenia ponosi Wykqnawca

o Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej';fz%qednosrk/

ranviione do wykonywania prac geodezyjnych. \!
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OZNACZENIA:
PROJ. SIEC K.S. GRAWITACYJNA WRAZ Z OGALEZIENIAMI DO POSESJI
PROJ. PRZYLACZA K.S.NA TERENIE PRYWATNYCH POSESJI
499 OZNACZENIE NR DZIALEK BIORACYCH UDZIAt W POSTEPOWANIU
e | Qe LINIA REGULACYJNA
-------- ISTN. INSTAL. K.S. - LOKALIZ. WSKAZANA PRZEZ WLASCICIELA POSESJI

. v 4 / / l
bf)y\é\lé"a‘# n\i.rﬁéjcs)zej rk'\\‘a}ﬁ.zést‘aq ééeﬁ(dg%jonowgrg w g)ﬁ(ﬁ%éa%ﬁ% Jertis- A
n:

pod nr P.1016.2015.1274 dnia 02.07.2015r.

e Gmina Tomaszéw Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mos$cickiego 4
97-200 Tomaszéw Mazowiecki

TYTUL OPRACOWANIA
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-CISNIENIOWEJ
W MSC. KOMOROW, ZABOROW |, ZABOROW I,
GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI

[GENERALNY PROENTANT
ZISPINI H. i D. GEDEK s.c.
ul. Slowackiego 9; 97-300 Piotrkéw Tryb.
tel.: (044) 647 39 70 ‘
e-mail: zispini@interia.pl [
|

IMIE | NAZWSKO NR UPRAWNIER PODPIS: |

ASYTENT PROJ: mgr inz. Przemystaw Nowak

/4%
PROJEKTANT:  toch. Henryk Gedek GPUV.7342/58/94 W
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Pkt
S§79.1
Z1
TZ2
#55
TZ74
75
Z6
Z7
TZ8
Z
Z10
Z1d
TZ12
Z13
AR
Y7l o
TZ2.1
TEEZ
L3}
252
T74.1
T74.2
T74.3
Z5.1
752
76.1
752
731
Z3.2

Rurociag grawitacyjny

X
5714652,02
5714644,00
5714621,25
5714591,32
5714566,28
5714536,67
5714506,54
5714467,51
5714437,94
5714412,66
5714372,57
5714339,14
5714314,25
5714287,41
5714645,62
5714646,84
5714622,68
5714623,82
5714592,62
571459376
5714567,47
5714568,61
5714569,50
5714537,88
5714538,99
5714507,79
5714508,90
5714468,77
5714469,88

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW GEODEZYJNYCHf rn!v,’”

ul. Zachodnia msc. Zaboréw II — rys. nr PZT-IS-1

Y
7427641,42
7427636,72
7427625,11
7427609,84
7427597,06
7427582,38
742756743
7427548,07
7427533,42
7427520,92
7427501,15
7427484,67
7427472,23
7427458,83
7427633,77
7427631,58
7427622,31
7427620,08
742760729
7427605,06
7427594,72
7427592,49
7427590,75
7427579,94
74275717,70
7427564,90
7427562,66
7427545,53
7427543,29
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TZ8.1
TZ78.2
T78.3
Vi B
2932
29,3
Z210.1
L2
LY
2112
‘FElest
TZ212.2
et
Fae s

5714439,19
5714440,97
5714439,56
5714413,93
5714415,04
5714418,73
5714373,87
5714374,97
5714340,47
5714341,89
5714315,56
5714316,67
5714285,23
5714282,99

7427530,89
7427527,31
7427523,14
7427518,36
7427516,12
7427508,64
7427498,52
7427496,28
7427481,96
7427479,09
7427469,60
7427467,37
7427457,74
7427456,62

ul. Réwna msc. Zaboréw II — rys. nr PZT-IS-2

Rurociag grawitacyjny

Pkt
S73
R1
TR2
R3
R4
R5
R6

TR7

R8
R9
R10
TR2.1
TR2.2
TR2.3
TR2.4
R5.1
R5.2
R5.3

X
5714502,84
5714498,02
5714466,45
5714445,02
5714392,41
5714338,41
5714296,67

5714264,35

5714262.,45
5714230,54
5714186,83
5714464,68
5714462,94
5714463,34
5714465,17
5714336,87
5714335,45
5714330,46

Y
7427815,66
7427823,13
7427805,91
7427794,22
7427765,37
7427735,21
7427711,39

7427693,01

7427691,87
7427673,95
7427649,66
7427809,16
7427812,35
7427819,32
7427820,14
7427737,97
7427740,50
7427740,81

mgrinz. ,' emyslaw Nowak
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R5.4
R5.5
R6.1
R6.2
TR7.1
TR7.2
TR7.3
TR7.4
R8.1
R8.2
R8.3
R10.1
R10.2

5714322,56
5714320,78
5714294.,84
5714292,86
5714268,90
5714269,40
5714273,54
5714271,37
5714260,23
5714259,52
5714257,21
5714184,71
5714183,49

7427743,17
7427751,85
7427714,60
7427718,07
7427685,02
7427684,15
7427676,86
7427675,62
7427695,76
7427697,00
7427700,74
7427653,48
7427655,66

ul. Gérna msc. Zaborow II — rys. nr PZT-IS-3

Rurociag grawitacyjny

Pkt
LEPL
Gl
G2
G3
TG4
G5
G6
G7
G3.1
G3.2
G3.3
TG4.1
TG4.2
G5.1
G5.2
G5.3
G7.1
G7.2

X
5714250,45
5714230,18
5714208,58
5714190,68
5714171,80
5714165,10
5714143,28
5714121,13
5714187,72
5714185,25
5714180,50
5714177,10
5714181,82
5714168.,44
5714169,03
5714171,64
5714123,04
5714125,28

Y
7428301,44
7428347,14
7428392,24
7428428,01
7428457,48
7428467,70
7428510,46
7428555,28
7428426,53
7428425,29
7428424,64
7428460,88
7428463,90
7428469,89
7428470,28
7428473,94
7428556,22
7428557,33
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ul. Stoneczna msc. Zaboréw II — rys. nr PZT-IS-4

Rurociag grawitacyjny

Pkt
S115.1
St1
TSi2
S13
St1.1
St1.2
TS12.1
TS12.2
TS12.3
S13.1
S13.2
S13.3

ul. Biblioteczna msc. Komordw — rys.

X
5714263,36
5714278,33
5714289,26
5714314,37
5714278,10
5714277,67
5714289,65
5714289,95
5714291,18
5714314,16
5714313,94
5714313,55

Rurociag grawitacyjny

Pkt
S137.1
Bzl
Bz2
TBz3
Bz4
st
Bz2.2
THz31
TBz3.2
Bz4.1
Bz4.2

X
5714099,92
5714102,43
5714161,85
5714175,73
5714199.,81
5714161,61
5714160,94
5714176,65
5714176,92
5714200,90
5714201,24

'
7428710,24
7428713,01
7428714,67
7428718,49
7428714,53
742871735
7428712,11
7428710,13
7428702,02
7428719.,87
7428721,36
7428723,93

nr PZT-IS-5

Y
742943377
7429434,63
7429442,18
7429444,03
7429447,01
7429444,05
7429449,16
742943724
7429435,25
7429439,04
7429436,57
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Pkt
S178.1
Sz1
Sz2
TSz3
Sz4
Sz5
Sz6
Sz7
Sz8
TSz9
Sz10
Sz8.1
Sz8.2
TS29.1
TE3
Sz10.1
Sz10.2
Sz10.3
Sz2.1
8722
TSz3.1
T8z3:2
T8z3:3
TSz3.4
Sz4.1
Sz4.2
Sz4.3
Sz4.4

Rurociag grawitacyjny

X

5713968,96
5713969,47

5713978,78

5713996,59
5714014,71

5713968,06
5713966,88
5713965,93

5713952,21

5713938,22
5713933,36
5713953,34
5713955,66
571393939
571394591
5713934,28
5713936,59
5713944,06
5713977,99
5713977,11
5713994,52
5713993,30
5713990,66
5713978,07
5714013,32
5714012,75
5714000,24
5714004,24

ul. Szczesliwa msc. Komoréw — rys. nr PZT-IS-6

-4
7430513,36
7430514,77
7430535,78
7430548,03
7430560,51
7430515,29
7430515,72
7430516,07
7430549,73
7430582,69
7430594,15
7430550,20
7430551,14
7430583,18
7430585,95
7430594,54
7430595,52
7430598.,47
7430537,88
7430540,22
7430551,04
7430552,81
7430560,35
7430596,76
7430565,21
7430567,13
7430613,98
7430615,28
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dz. 545/2 obr 9 msc. Komordw — rys. nr PZT-IS-7

Rurociag grawitacyjny

Pkt
S54.1
M1
™2
M3
T™2.1
T™2.2
M3.1
M3.2
M3.3

ul. Biblioteczna msc. Komorow — rys.

X
5714322,00
5714352,87
5714378,53
5714384,64
5714379,02
5714380,05
5714383,60
5714383,05
5714381,70

Rurociag grawitacyjny

Pkt
S50111.1
Bt2
Bt3
Bt4
Bt2.1
Bt2.2
Bt3.1
Bt3.2
Bt4.1
Bt4.2
Bt4.3

X
5714479,47
5714452,15
5714431,41
5714387,50
5714451,93
5714451,59
5714431,19
5714430,91
5714387,35
5714386,59
5714391,12

Y
7430081,22
7430083,94
7430091,30
7430093,05
7430089,59
7430086,01
7430096,66
7430098,58
7430103,29

nr PZT-IS-8

Y
7429486,91
7429482,62
7429479,65
7429473,74
7429484,13
7429486,51
7429481,16
7429483,14
7429474,88
7429480,53
7429481,14

dz. 241 obr 9 msc. Komorédw — rys. nr PZT-IS-9

Rurociag grawitacyjny
Pkt X
S341114  5714551,66
Znl 5714550,73
TZn2 5714541,87

Y
7429283,21
7429282,84
7429281,26

ul. Sw a,.. :
o A . ANDtam:
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TZn3
Zn4
TZn2.1
TZn2.2
TZn3.1
TZn3.2
TZn3.3
Zn4.1
Zn4.2
PPD2
Zn4.3
Zn4 .4
Zn4.5
Zn4.6
PPD9
Zn4.7
Zn4.8

Rurociag ttoczny

Pkt
PPD2
Zn4.2
PPD9
RTO9.1
RT9.2

Zn4

5714538,53
5714508,04
5714542,09
5714543,33
5714538,21
5714537,86
5714536,13
5714507,72
5714506,85
5714496,30
5714494,81
5714482.,42
5714469,17
5714466,24
5714452,37
5714453,71
5714450,73

X

7429280,66
7429275,03
7429280,05
7429273,09
7429282,43
7429284,40
7429294,04
7429276,76
7429281,49
7429279,86
7429279,55
742927279
7429270,20
7429271,21
7429250,29
7429250,61
7429249,83

Y

ST J

b'IAR()ST’W(} POWTATY
W Tomas P

. ﬂl‘“ SW

WYDZIA}, GEOD

3Z0Wle My
Ntonieg:: 4
EZy.

\TOWE

Zespot ds, gy BUDOWLANY

i
“HlOWnRIctwa

5714496,30
5714506,85
571445237
5714449.,96
5714449.73
5714508,04

7429279,86
7429281,49
7429250,29
7429262,70
7429263,87
7429275,03

ul. Zarzeczna msc. Komordw — rys. nr PZT-IS-10

Rurociag grawitacyjny

Pkt
S152
S152.1
S152.2

X

5714003,14
5713998.,47
5713996,82

Y

7429797,03
7429793,84
7429792,71
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STAROSTWA
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W Tomassg. S VIATOWE

Z0Wie May.

ul. Zarzeczna msc. Komoréw — rys. nr PZT-IS-11

Rurociag grawitacyjny
Pkt X Y
S189 5713799,20  7430540,17
TZal 5713797,87  7430544,54
TEal 5713787,99  7430577,60
Za3 5713785,77  7430585,02
TZal.l  5713796,82  7430544,22
TZal.2  5713792,04  7430542,76
TZal.3  5713762,50  7430541,47
TZal.4  5713760,50  7430541,37
TZa2.1  5713786,97  7430577,29
TZa2.2  5713784,10  7430576,43
TZa2.3  5713754,22  7430570,33
Za3.1 5713784,77  7430584,71
Za3.2 571378227  7430583,97
Za3.3 5713766,52  7430583.61
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1) W miejscach skrzyzowan proj. kanalizacji sanitarnej z kablarrd?e J1'()[ P, i

dwudzualna rur¢ dn110 PVC, L=3m.

W przypadku skrzyzowarn z kablami éredniego badz wysokiego napiecia
zamontowaé rure dwudzielng DN160 PVC, L=3m.

2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

UWAGA l!

1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejgce i nowobudowane wniesiono
orientacyjnie i przed wykonaniem robét nalezy sprawdzi¢ faktyczne usytuowanie wysokos$ciowe
i w planie.

2. Nie wyklucza si¢ wystepowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W poblizu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu nalezy wykonaé przekopy kontrolne

w celu potwierdzenia przebiegu.

4. W przypadku wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten nalezy
zgtosi¢ do inzyniera w celu uzgodnienia.

5. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywaé tacznie z catg dokumentacjg.
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1) W miejscach skrzyzowarn proj. kanalizacji sanitarnej z ka% - Ow, A ‘
RURA DWUDZIELNA ¢110mm 1 telef., energetycznymi niskiego napigcia nalezy na kablu zamonto GEQD’L 7 i
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— | s | { | i orientacyjnie i przed wykonaniem robét nalezy sprawdzi¢ faktyczne usytuowanie wysokosciowe i
i i w planie. ‘
i y ! 1 ! ! i 2. Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie. J
T | 4 ! | ! == " 3. W poblizu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu nalezy wykonaé przekopy kontrolne |
| i | i | 4L w celu potwierdzenia przebiegu.
1 ! ‘ ' — 1] i T 4. W przypadku wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten nalezy
| - | | _&L_: == zgtosié do inzyniera w celu uzgodnienia.
i i _LZ 5. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywaé tacznie z catg dokumentacja.
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" " 1) W miejscach skrzyzowar proj. kanalizacji sanitarnej z kablarij e z.
telef., energetycznymi niskiego napigcia nalezy na kablu zamontowaé EZY iy 50 4
dwudzielna rure dn110 PVC, L=3m. Zespg) ds. B INO-BUDOwWr
W przypadku skrzyzowari z kablami $redniego bgdZ wysokiego napigcia ’ ”dawnlbtw I
0.0 /(45.0' 0.0° 0.0° 0.0° 0.0° 0.0 0.0 zamontowaé rure dwudzielng DN160 PVC, L=3m.
e ° = = i e 2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy
RURA DWUDZIELNA #110mm 4 >
= >x<
4 _RURA DWUDZELNA 0110mm / FEm I 4% UWAGA !
> [=3.0m . =
B3 U T ' H’ 'T‘ 1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejace i nowobudowane wniesiono
— ﬂ: i ! | i orientacyjnie i przed wykonaniem robét nalezy sprawdzié faktyczne usytuowanie wysokoséciowe
i ! i w planie.
! i ! | | 2. Nie wyklucza si¢ wystepowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
[ ! | i i 3. W poblizu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
i | — I ! w celu potwierdzenia przebiegu.
i | N ———‘_l_ T 4., W przypadku wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten nalezy
: T LT zglosié do inzyniera w celu uzgodnienia.
s ~ 5. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ tgcznie z catg dokumentacjg.
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1) W miejscach skrzyzowar proj. kanalizacji sanitarnej z kablami “4g, GEny M iy
0.3 (K1) telef., energetycznymi niskiego napigcia nalezy na kablu zamontowaé €8y, ~ L2y
———— ' dwudzielng rure dn110 PVC, L=3m. - s

W przypadku skrzyzowari z kablami éredniego bgadz wysokiego napigcia
zamontowaé rure dwudzielng DN160 PVC, L=3m.
2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

__|__.____
\_'_
H |—\+—

UWAGA !l

1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejgce i nowobudowane wniesiono
orientacyjnie i przed wykonaniem robét nalezy sprawdzi¢ faktyczne usytuowanie wysokosciowe
i w planie.

2. Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
i - 3. W poblizu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu nalezy wykonaé przekopy kontrolne

== w celu potwierdzenia przebiegu.

= 4. W przypadku wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten nalezy
zglosi¢ do inzyniera w celu uzgodnienia.

5. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywaé tgcznie z catg dokumentacja.
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UWAGA !l

1) W miejscach skrzyzowari proj. kanalizacji sanitarnej z kablami

telef., energetycznymi niskiego napiecia nalezy na kablu zamontowac

dwudzielng rure dn110 PVC, L=3m.

W przypadku skrzyzowarn z kablami $redniego badZ wysokiego napiecia

zamontowaé rure dwudzielng DN160 PVC, L=3m.
2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

UWAGA !l

1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejace i nowobudowane wniesiono
orientacyjnie i przed wykonaniem robét nalezy sprawdzi¢ faktyczne usytuowanie wysokosciowe

iw planie.

2. Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W poblizu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu nalezy wykonaé przekopy kontrolne

w celu potwierdzenia przebiegu.

4. W przypadku wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten nalezy

zgtosié¢ do inzyniera w celu uzgodnienia.

5. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z cata dokumentacjg.
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UWAGA !If

1) W miejscach skrzyzowar proj. kanalizacji sanitarnej z kablami
telef., energetycznymi niskiego napiecia nalezy na kablu zamontowac
dwudzielng rure dn110 PVC, L=3m.

L=1.0m 0.0

e

W przypadku skrzyzowari z kablami éredniego bgdZ wysokiego napigcia
zamontowaé rure dwudzielng DN160 PVC, L=3m.
2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

UWAGA !!!

1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejace i nowobudowane wniesiono
orientacyjnie i przed wykonaniem robét nalezy sprawdzi¢ faktyczne usytuowanie wysokosciowe

i w planie.

2. Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W poblizu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu nalezy wykonaé przekopy kontrolne

w celu potwierdzenia przebiegu.

4, W przypadku wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten nalezy

zgtosié do inzyniera w celu uzgodnienia.
5. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywaé tacznie z catg dokumentacjg.
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UWAGA !!! WYDZIAL GEOU

1) W miejscach skrzyzowan proj. kanalizacji sanitarnej z kablami Zespot ds. Budownictwa

telef., energetycznymi niskiego napiecia nalezy na kablu zamontowac
dwudzielng rure dn110 PVC, L=3m.

W przypadku skrzyzowari z kablami $éredniego bgdz wysokiego napigcia
zamontowaé rure dwudzielng DN160 PVC, L=3m.

2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

UWAGA !l!

1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejace i nowobudowane wniesiono
orientacyjnie i przed wykonaniem robét nalezy sprawdzi¢ faktyczne usytuowanie wysoko$ciowe
i w planie.

2. Nie wyklucza sig¢ wystepowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.

i ] G+ 6 € 4 S
o ‘ﬁﬂ 3. W poblizu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu nalezy wykonaé przekopy kontrolne
' w celu potwierdzenia przebiegu.
! 4. W przypadku wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten nalezy
| zglosié¢ do inzyniera w celu uzgodnienia.
_j_ 5. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywaé tgcznie z catg dokumentacja.
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1) W miejscach skrzyzowan proj. kanalizacji sanitarnej z kablami

telef., energetycznymi niskiego napigcia nalezy na kablu zamontowa¢
dwudzielng rure dn110 PVC, L=3m.

W przypadku skrzyzowan z kablami $redniego badZ wysokiego napigcia
zamontowaé rure dwudzielng DN160 PVC, L=3m.

2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

UWAGA !l!

1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejace i nowobudowane wniesiono
orientacyjnie i przed wykonaniem robét nalezy sprawdzi¢ faktyczne usytuowanie wysokosciowe
i w planie.

2. Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W poblizu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ przekopy kontrolne

w celu potwierdzenia przebiegu.

4. W przypadku wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten nalezy
zgtosié do inzyniera w celu uzgodnienia.

5. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z catg dokumentacja. /
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I 1) W miejscach skrzyzowan proj. kanalizacji sanitarnej z kablami
0.0° 18.8° 0.0 0.0° 0.0° telef., energetycznymi niskiego napigcia nalezy na kablu zamontowaé
== = ——a——— ——— dwudzielng rure dn110 PVC, L=3m.
W przypadku skrzyzowan z kablami $redniego badz wysokiego napiecia
' zamontowaé rure dwudzielng DN160 PVC, L=3m.
2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy
I UWAGA !!!
:: 1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejgce i nowobudowane wniesiono
1P prientaqyjnie i przed wykonaniem robét nalezy sprawdzi¢ faktyczne usytuowanie wysokosciowe
' [ -1— [ i w planie.
M . ! | ! 2. Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
| | | 3. W poblizu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
| ' i ' w celu potwierdzenia przebiegu.
! | ——/l | 4. W przypadku wystagpienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten nalezy
e 0 NN ' zgtosi¢ do inzyniera w celu uzgodnienia.
- = 5. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z catg dokumentacja.
ViN
o
=
l B ; SPRAWDZIt.
)
-+ =
1:200 %
~ 3 R Gmina Tomaszéw Mazowiecki
IS £ ul. Prezydenta Ignacego Moscickiego 4
= - 97-200 Tomaszéw Mazowiecki
2 : . .
a %] 0
| = < = 3 x = TYTUL OPRACOWANIA
g . : .
< 3 = g = 3 E g e = 3 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-CISNIENIOWEJ
< = N < = << == < = z P P
N e = 3 N S~ NS QNN S W MSC. KOMOROW, ZABOROW |, ZABOROW I,
o = s 2 o, =] [° 0l o o ,
=% = 8 > == 8= <K 3 =< GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI
= = N = ale =3 g = 3
; <
S % %] N S oL Ion 7)o S o GENERALNY PROJEKTANT .
| — - B Sl Sl ZISPINI H. | D. GEDEK s.c.
RZEDNA TERENU ISTN. < o = S < <| < £ = < ul. Stowackiego 9; 97- Piotrkéw Tryb.
E U . = o L — = s & = tel.: (044) 647 39 70
l ~ — o) ol v © ol © o0 ) e-mail: zispini@interia.pl
© ) <] (=] e © o|S — )| ©
IN o o~ M N N el e o~ o~
RZEDNA DNA KANALU B = = e gl = =i = = = JME | NAZWSKO NR UPRAWNIER PODPIS:
3 3 g 3 23 3 8 3 —
l ZAGLEBIENIE DNA KANALU S - A = TR e e e fE TPy . P v A
PROJEKTANT:  tech. Henryk Gedek ¥ =
- 5% 2% 2% 2 ech. Henryk Gede GP.IV.7342/58/94 —Z ——
SPADKI, DrUGOSCI
’ S 7.6m 5.6m 5.2m 2.5
' G FAZA N OZNACZENIE FAZY
SREDNICA’ MATERIAL PVC—-U®160X4,7mm PVC—-U®160X4,7mm PVC—U®160X4,7mm PYC-Ug160X4, Tmm PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PB-W
3 ODLEGLOSCI LA - R e e R i T s
28 4.8 5.6 D] 45 25 PROFIL PODLUZNY - PRZYtACZA K.S. NA POSESJACH | SANITARNA
G3.1 s G3.3 TG4.1 TG4.2 G5 G5.3 G7.1 G7.2
HEKTOMETRY ot 65.2 POOTYTUL RYSUNKU CBACTENE YU
§ & <, < <) ZABOROW Il UL. GORNA PP
SKALA NR RYSUNKU REWIZJA
' 1:100/200
DATA = = . OO
2016.02

%’LI




TAROSTWO pe
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1) W miejscach skrzyzowan proj. kanalizacji sanitarnej z kablami . . ntoniegy 4
telef., energetycznymi niskiego napiecia nalezy na kablu zamontowa¢™ "+ r : Y Taa ot |
dwudzielng rurg dn110 PVC, L=3m. A%
W przypadku skrzyzowan z kablami $redniego badz wysokiego napigcia : |

3.5° 1.9° zamontowa¢ rure dwudzielng DN160 PVC, L=3m.

! Qo :
==t '—U"aa-z (KJ-)—D_QOO (K1) u -90.07(K1) 2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

UWAGA !l

1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejgce i nowobudowane wniesiono
orientacyjnie i przed wykonaniem robét nalezy sprawdzi¢ faktyczne usytuowanie wysokos$ciowe
i w planie.

2. Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.

\ 3. W poblizu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
l w celu potwierdzenia przebiegu.
| 4. W przypadku wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten nalezy
! zgtosi¢ do inzyniera w celu uzgodnienia.
| 5. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac facznie z catg dokumentacja.
i | |
.J:_ 1 ]
l | [ :g 1
PN g
il 3 ]
£ s - :
£ D D |
o £ '2 ':
g £ < = SPRAWDZIt
g : : : :
— 5 5 5
1:500 N 3 3 |
l EE E > = BREXTOR Gmina Tomasz6ow Mazowiecki f
< ':TI’ :>f £ g ul. Prezydenta Ignacego Moscickiego 4 |
=k e o > 97-200 Tomaszéw Mazowiecki
OS5 S=a =<
I §|J g;, E E g = CE;E TYTUL OPRACOWANIA
=2 L - Oy 2D o ,
| é"’ E SE & "_Lgu BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-CISNIENIOWEJ ;
l SES 3 2B 8 e W MSC. KOMOROW, ZABOROW I, ZABOROW II, |
; SFE = <= & ~ ¢ GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI 1
POZIOM POROWNAWCZY  155.00 m n.p.m. ZE< == S8 E == |
l 58 2 I =R = o PR ZISPINI H. i D. GEDEK s.c. |
RZEDNA TERENU ISTN. = - r o 5 e ul. Stowackiego 9; 97-300 Piotrk6w Tryb. ;
- L = = e = tel.: (044) 647 39 70 t
= ~ 3 3 9 © e-mail: zispini@interia.pl
I RZEDNA DNA KANALU S 2 I 3 |
© © © o ~© i IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS: !
o s N = 8 o 1/ A il
ZAGLEBIENIE DNA KANALU - J W S S = ASYTENT PROJ: mgr . Prasmyet Mook SN |
— PROJEKTANT:  tech. Henryk Gedek GPIV.7342/58/94 ) P !
SPADKI, DEUGOSCI S1.7m -
I < FAZA OZNACZENIE FAZY
SREDNICA, MATERIAL PVC~U 6200x5,9mm SN8 L=51.7m PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PB-W
ODLEGEOSC! q 3 = ‘i = S ===
I 15.2 1 25.4 PROFIL PODLUZNY - SIEC K.S. ST ‘
HEKTOMETRY S1151 St TSt2 S13 S TucEE s
& L ZABOROW Il UL. SLONECZNA PP
SKALA NR RYSUNKU REWIZJA
1:100/500
: PP-1S-4 00
2016.02




WYKOPY [RECZNE+MECHANICZNE
WYKOPY RELZNE+MECHANICZNE |

= 1.5m = 2.6m

-88.1° 90.0°

RURA DWUDZIELNA ¢110mm
[=3.0m

<
><

AVa

A)

AVAAY2
N

N
NN
m: S
= [
& o
| ]
i o o
N N
o -
s o5
= | =
] ]
8 £ £
- 2 2
— o) o)
= =
=] =]
> s <
1:200 = it
S &)
= & |e
= ke %
= 3 =S
= © = |s
<< ™ I<C O
N Il Ere P>
o K g |-
go b go =
s 22 Sk B2l <=
o 2 = SR T
=N = T =
wio N = S S5 NS
5 JofeR  EEZR <&
<
=0 SPECl 2L 20
POZIOM POROWNAWCZY 155.00 m n.p.m.2E ZESEE SL=F I
wia S N N SR
o B =5 8
RZEDNA TERENU ISTN. § e g §
= = S8 B 3
RZEDNA DNA KANALU @@ @ 'J.?;f _&E 3
Ro 3 S L

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

SPADKI, DrUGOSCI

N
BN

N

X4
N
(o]

§REDNICA, MATERIAL - PVC-Us160¢4Fom

ODLEGLOSCI g = =
1.5 2.6

HEKTOMETRY St sha TSt2 TSt2.1

g

@9

WYKOPY RE ZNE+lCHANICZNE

(=14m

-90.0°

-

ALY

KE I\I\I\l

I
546

STAI{OQ{ v =
UWAGA !l! W Thma ,QWFO.“@“ TOWTH
Wl Qo Asie Wie Mgy

1) W miejscach skrzyzowan proj. kanalizacji sanitarnej z kabba,rgyiDZ},‘5 et N
telef., energetycznymi niskiego napiecia nalezy na kablu zamontowagé “',Z’:‘«" VA
dwudzielng rure dn110 PVC, L=3m. “€3pot d
W przypadku skrzyzowan z kablami $redniego badz wysokiego napigcia
zamontowa¢ rure dwudzielng DN160 PVC, L=3m.

2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

UWAGA !l!

1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejgce i nowobudowane wniesiono
orientacyjnie i przed wykonaniem robét nalezy sprawdzi¢ faktyczne usytuowanie wysokosciowe
i w planie.

2. Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W poblizu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ przekopy kontrolne

w celu potwierdzenia przebiegu.

4. W przypadku wystagpienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten nalezy
zgtosi¢ do inzyniera w celu uzgodnienia.

5. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z catg dokumentacja.
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STAROSTW POWT anch.
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L= 29m L = 10.2m L= 41m i 4l Adwisyg: 2 :
0.0° 0.0° 1) W miejscach skrzyzowan proj. kanalizacji sanitarnej z kablami " YDZ4f Py ‘
— ——os— telef., energetycznymi niskiego napiecia nalezy na kablu zamontowaé Zegp 5/ -
dwudzielng rure dn110 PVC, L=3m. NY
W przypadku skrzyzowan z kablami $redniego badZ wysokiego napiecia
0.0° 0.0° 0.0° zamontowacé rure dwudzielng DN160 PVC, L=3m.
) o= : o S e T 2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy
UWAGA Il
RURA OCHRONNA STAL. #273x5,6mm 1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejace i nowobudowane wniesiono
" L=1.0m o orientacyjnie i przed wykonaniem robét nalezy sprawdzi¢ faktyczne usytuowanie wysoko$ciowe
i w planie.
:: :: 2. Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie. |
L i 3. W poblizu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
I ' F w celu potwierdzenia przebiegu.
l u H AL 4. W przypadku wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten nalezy
i i | i zgtosi¢ do inzyniera w celu uzgodnienia.
H | i H — 5. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z catg dokumentacja.
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UWAGA !I! STAROSTWO POWT a4

1) W miejscach skrzyzowarn proj. kanalizacji sanitarnej z kablami
telef., energetycznymi niskiego napigcia nalezy na kablu zamontowaé H
dwudzielng rure dn110 PVC, L=3m. : YEZYJINO-
W przypadku skrzyzowari z kablami éredniego bgdz wysokiego napigcie
zamontowaé rure dwudzielng DN160 PVC, L=3m.

2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

UWAGA !l

1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejgce i nowobudowane wniesiono
orientacyjnie i przed wykonaniem robét nalezy sprawdzi¢ faktyczne usytuowanie wysokosciowe
i w planie.

2. Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W poblizu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu nalezy wykonac przekopy kontrolne

w celu potwierdzenia przebiegu.

4. W przypadku wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten nalezy
zglosié do inzyniera w celu uzgodnienia.

5. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywaé tacznie z cata dokumentacja.
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W przypadku skrzyzowan z kablami $redniego badz wysokiego napiecia
zamontowaé rure dwudzielng DN160 PVC, L=3m.
2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy
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1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejgce i nowobudowane wniesiono
orientacyjnie i przed wykonaniem robét nalezy sprawdzic faktyczne usytuowanie wysoko$ciowe
i w planie.

2. Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W poblizu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu nalezy wykonac przekopy kontrolne

w celu potwierdzenia przebiegu.

4. W przypadku wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten nalezy
zgtosi¢ do inzyniera w celu uzgodnienia.

5. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ tacznie z catg dokumentacja.
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W przypadku skrzyzowari z kablami sredniego bgdZ wysokiego napigcia
zamontowaé rure dwudzielng DN160 PVC, L=3m.

2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy
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UWAGA !!!
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1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejgce i nowobudowane wniesiono
orientacyjnie i przed wykonaniem robét nalezy sprawdzi¢ faktyczne usytuowanie wysokosciowe
i w planie.

2. Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W poblizu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ przekopy kontrolne

w celu potwierdzenia przebiegu.

4. W przypadku wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten nalezy
zgtosié do inzyniera w celu uzgodnienia.

5. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywaé facznie z calg dokumentacja.
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UWAGA !l

1) W miejscach skrzyzowari proj. kanalizacji sanitarnej z kablami
telef., energetycznymi niskiego napigcia nalezy na kablu zamontowaé

dwudzielng rure dn110 PVC, L=3m. nictyyg

W przypadku skrzyzowar z kablami éredniego badZ wysokiego napiecia
zamontowaé rure dwudzielng DN160 PVC, L=3m.
2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

UWAGA !l

1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejgce i nowobudowane wniesiono
orientacyjnie i przed wykonaniem robét nalezy sprawdzié¢ faktyczne usytuowanie wysokoéciowe
i w planie.

2. Nie wyklucza si¢ wystepowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W poblizu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ przekopy kontrolne

w celu potwierdzenia przebiegu.

4. W przypadku wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten nalezy
zgtosi¢ do inzyniera w celu uzgodnienia.

5. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywaé tacznie z catg dokumentacja.
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UWAGA !l ¥

1) W miejscach skrzyzowan proj. kanalizacji sanitarnej z kablami ‘
telef., energetycznymi niskiego napiecia nalezy na kablu zamontoway
dwudzielng rure dn110 PVC, L=3m. f
W przypadku skrzyzowari z kablami éredniego badZ wysokiego napig
zamontowaé rure dwudzielng DN160 PVC, L=3m.

2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

UWAGA !!!

1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejace i no'
orientacyjnie i przed wykonaniem robét nalezy sprawdzié¢ faktyczne L
i w planie.

2. Nie wyklucza sig¢ wystepowania dodatkowego uzbrojenia terenu nil
3. W poblizu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu nalezy wykongz
w celu potwierdzenia przebiegu.

4. W przypadku wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbroje|
zgtosi¢ do inzyniera w celu uzgodnienia.

5. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac¢ tgcznie z catg dokumentacjz,

IHMESTOR Gmina Tomaszéw Mazowiecki |

ul. Prezydenta Ignacego Moscickie¢
97-200 Tomaszow Mazowiecki i
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WYKOPY RECZNE+MECHANICZNE WYKOPY RECZNE

L = 50.5m DOCIEPLIC WARSTWA KERAMZYTU GR. 50cm, L = 4.2m —

RURA OCHRONNA STAL. 273x5,6mm
L=1.0m

87.0°

3
! 78 |

UWAGA I SARC

1) W miejscach skrzyzowari proj. kanalizacji sanitarnej z kablami w

telef., energetycznymi niskiego napigcia nalezy na kablu zéir'mp;n/‘a‘é !
dwudzielng rure dn110 PVC, L=3m. “UAE,
W przypadku skrzyzowan z kablami $redniego badZ wysokiego napigcia
zamontowaé rure dwudzielng DN160 PVC, L=3m.

2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

UWAGA !

) 1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejgce i nowobudowane wniesiono

orientacyjnie i przed wykonaniem robét nalezy sprawdzi¢ faktyczne usytuowanie wysokosciowe
i w planie.

2. Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W poblizu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu nalezy wykonaé przekopy kontrolne

w celu potwierdzenia przebiegu.

4. W przypadku wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten nalezy
zgtosi¢ do inzyniera w celu uzgodnienia.

5. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ facznie z catg dokumentacja.
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97-200 Tomaszow Mazowiecki
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1) W miejscach skrzyzowan proj. kanalizacji sanitarnej z kablamize‘%bo} oJ. C¥y e
telef., energetycznymi niskiego napigcia nalezy na kablu zamontowac 5
dwudzielng rure dn110 PVC, L=3m.

W przypadku skrzyzowan z kablami $redniego badz wysokiego napigcia
zamontowacé rure dwudzielng DN160 PVC, L=3m.

2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejace i nowobudowane wniesiono
orientacyjnie i przed wykonaniem robét nalezy sprawdzi¢ faktyczne usytuowanie wysokosciowe
i w planie.

2. Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W poblizu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu nalezy wykonac przekopy kontrolne

w celu potwierdzenia przebiegu.

4. W przypadku wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten nalezy
zgtosi¢ do inzyniera w celu uzgodnienia.

5. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac facznie z catg dokumentacja.
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1) W miejscach skrzyzowan proj. kanalizacji sanitarnej z kablarrii

W)IE‘.‘ [ -

Yy

telef., energetycznymi niskiego napiecia nalezy na kablu zamontowad” o/
dwudzielng rure dn110 PVC, L=3m.

W przypadku skrzyzowan z kablami $redniego badz wysokiego napigcia

zamontowac rure dwudzielng DN160 PVC, L=3m.
2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

UWAGA !l

1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejgce i nowobudowane wniesiono
orientacyjnie i przed wykonaniem rob6t nalezy sprawdzi¢ faktyczne usytuowanie wysokosciowe

i w planie.

2. Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W poblizu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ przekopy kontrolne

w celu potwierdzenia przebiegu.
4. W przypadku wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten nalezy
zgtosi¢ do inzyniera w celu uzgodnienia.
5. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ tgcznie z catg dokumentacja.
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1) W miejscach skrzyzowan proj. kanalizacji sanitarnej z kablami /ﬁrpo; ds. Bug :J B UDOWwWg ANy
telef., energetycznymi niskiego napiecia nalezy na kablu zamontowaé ‘”—-‘w'/f’z:sZ’zug

dwudzielng rure dn110 PVC, L=3m.

W przypadku skrzyzowan z kablami $redniego badz wysokiego napiecia
zamontowa¢é rure dwudzielng DN160 PVC, L=3m.

2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

UWAGA !!!

1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejgce i nowobudowane wniesiono
orientacyjnie i przed wykonaniem robét nalezy sprawdzi¢ faktyczne usytuowanie wysoko$ciowe
i w planie.

2. Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W poblizu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu nalezy wykonac przekopy kontrolne

w celu potwierdzenia przebiegu.

4. W przypadku wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten nalezy

zgtosi¢ do inzyniera w celu uzgodnienia.
5. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z catg dokumentacja.
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1) W miejscach skrzyzowan proj. kanalizacji sanitarnej z kablami AL GE
telef., energetycznymi niskiego napigcia nalezy na kablu zamontowé?O ds N
dwud2|elnq rure dn110 PVC, L=3m. Sud,
W przypadku skrzyzowan z kablami $redniego bgdz wysokiego napigcia
zamontowaé rure dwudzielng DN160 PVC, L=3m.

2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

UWAGA !!!

1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejgce i nowobudowane wniesiono
orientacyjnie i przed wykonaniem robét nalezy sprawdzi¢ faktyczne usytuowanie wysokosciowe
i w planie.

2. Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W poblizu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ przekopy kontrolne

w celu potwierdzenia przebiegu.

4. W przypadku wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten nalezy
zgtosié do inzyniera w celu uzgodnienia.

5. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywaé tacznie z catg dokumentacia.
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i w planie.

2. Nie wyklucza si¢ wystgpowania dodatkowego uzbrojenia terem
3. W poblizu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu nalezy wyk!
w celu potwierdzenia przebiegu.

4. W przypadku wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbnI
zgtosi¢ do inzyniera w celu uzgodnienia.

5. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywaé tgcznie z catg dokuments'
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1) W miejscach skrzyzowan proj. kanalizacji sanitarnej z kablami ’{Ai GEOD;
telef., energetycznymi niskiego napiecia nalezy na kablu zamontowaé <€5p6/ /..
dwudzielng rure dn110 PVC, L=3m. BUdownjesy,
W przypadku skrzyzowan z kablami $redniego badZ wysokiego napiecia
zamontowac¢ rure dwudzielng DN160 PVC, L=3m.
2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

UWAGA !l!

1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejgce i nowobudowane wniesiono
orientacyjnie i przed wykonaniem robét nalezy sprawdzi¢ faktyczne usytuowanie wysokosciowe
i w planie.

2. Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W poblizu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ przekopy kontrolne

w celu potwierdzenia przebiegu.

4. W przypadku wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten nalezy
zgtosi¢ do inzyniera w celu uzgodnienia.

5. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z catg dokumentacja,
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1) W miejscach skrzyzowan proj. kanalizacji sanitarnej z kablami
telef., energetycznymi niskiego napiecia nalezy na kablu zamontowa¢
dwudzielng rure dn110 PVC, L=3m.

W przypadku skrzyzowan z kablami $redniego badZ wysokiego napiecia
zamontowa¢ rure dwudzielng DN160 PVC, L=3m.

2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

UWAGA !!!

1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejgce i nowobudowane wniesiono
orientacyjnie i przed wykonaniem robét nalezy sprawdzi¢ faktyczne usytuowanie wysoko$ciowe
i w planie.

2. Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W poblizu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu nalezy wykonac przekopy kontrolne

w celu potwierdzenia przebiegu.
4. W przypadku wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten nalezy
zgtosi¢ do inzyniera w celu uzgodnienia.
5. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ tgcznie z catg dokumentacja,
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1) W miejscach skrzyzowan proj. kanalizacji sanitarnej z kablami ) 4 ‘
telef., energetycznymi niskiego napigcia nalezy na kablu zamontowac Y'Wie R v
dwudzielng rure dn110 PVC, L=3m. - :
W przypadku skrzyzowan z kablami $redniego badz wysokiego hapiecia
zamontowaé rure dwudzielng DN160 PVC, L=3m.
2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

UWAGA !I!

1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejgce i nowobudowane wniesiono
orientacyjnie i przed wykonaniem robét nalezy sprawdzi¢ faktyczne usytuowanie wysokosciowe
i w planie.

2. Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W poblizu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu nalezy wykonac przekopy kontrolne

w celu potwierdzenia przebiegu.

4. W przypadku wystagpienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten nalezy
zgtosi¢ do inzyniera w celu uzgodnienia.

5. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z catg dokumentacja,

SPRAWDZIE

INWESTOR

Gmina Tomaszéw Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Moscickiego 4
97-200 Tomaszow Mazowiecki

TYTUL OPRACOWANIA

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-CISNIENIOWEJ

W MSC. KOMOROW, ZABOROW |, ZABOROW I,
GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI

GENERALNY PROJEKTANT

ZISPINI H. i D. GEDEK s.c.
ul. Stowackiego 9; 97-300 Piotrkéw Tryb.
tel.: (044) 647 39 70
e-mail: zispini@interia.pl

IMIE | NAZWISKO

NR UPRAWNIER PODPIS:

ASYTENT PROJ.: mgr in2. Przemysfaw Nowak

%

PROJEKTANT:  tech. Henryk Gedek GP.IV.7342/58/94 //” )
- =
; o
/
FAZA O0ZNACZENIE FAZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PB-W

TYTUL RYSUNKU

PROFIL PODLUZNY - SIEC K.S.

OZNACZENIE BRANZY
OGOLNE

SANITARNA

PODTYTUL RYSUNKU

KOMOROW DZ. NR 241 OBR. 9

OZNACZENIE RYSUNKU
SZCZEGOLOWE

PP

SKALA

1:100/500

NR RYSUNKU REWIZJA

DATA

2016.02

PP-IS-9

00

—:




WYKOPY RECZNE+MECHANICZNE
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L= 12 L= 1.5m L =1.8m 1) W miejscach skrzyzowan proj. kanalizacji sanitarnej z kablami
telef., energetycznymi niskiego napiecia nalezy na kablu zamontowac
dwudzielng rure dn110 PVC, L=3m.

W przypadku skrzyzowan z kablami $redniego badz wysokiego napigcia 1
zamontowac rure dwudzielng DN160 PVC, L=3m.
2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy
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F : _:: 1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejgce i nowobudowane wniesiono
x Al k 90.0 orientacyjnie i przed wykonaniem robét nalezy sprawdzi¢ faktyczne usytuowanie wysokos$ciowe
= i w planie.
= : 2. Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie. 5
x 3. W poblizu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
E w celu potwierdzenia przebiegu.
' 4. W przypadku wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten nalezy
zgtosi¢ do inzyniera w celu uzgodnienia. '
' 5. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z catg dokumentacja.
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UWAGA !!!

1) W miejscach skrzyzowan proj. kanalizacji sanitarnej z kablami
telef., energetycznymi niskiego napiecia nalezy na kablu zamontowaé
dwudzielng rure dn110 PVC, L=3m.

W przypadku skrzyzowar z kablami éredniego badZ wysokiego napigcia
zamontowaé rure dwudzielnag DN160 PVC, L=3m.

2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

UWAGA !!!

1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejace i nowobudowane wniesiono

orientacyjnie i przed wykonaniem robét nalezy sprawdzi¢ faktyczne usytuowanie wysokosciowe

i w planie.

2. Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.

3. W poblizu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
w celu potwierdzenia przebiegu.

4. W przypadku wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten nalezy
zgtosié do inzyniera w celu uzgodnienia.

5. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z catg dokumentacja.
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WYKOPY RECZNE+MECHANICZNE
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UWAGA !I! WYDZIAL GEODEZ

1) W miejscach skrzyzowan proj. kanalizacji sanitarnej z kablami
telef., energetycznymi niskiego napiecia nalezy na kablu zamontowac
dwudzielng rure dn110 PVC, L=3m.

W przypadku skrzyzowarn z kablami $redniego badz wysokiego napigcia
zamontowa¢ rure dwudzielng DN160 PVC, L=3m.

2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

UWAGA II!

L = 60.6m 1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejgce i nowobudowane wniesiono
orientacyjnie i przed wykonaniem robét nalezy sprawdzi¢ faktyczne usytuowanie wysoko$ciowe
i w planie.
2. Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W poblizu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
w celu potwierdzenia przebiegu.
4. W przypadku wystagpienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten nalezy
x zgtosi¢ do inzyniera w celu uzgodnienia.
¥ 5. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z catg dokumentacja.
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UWAGA !I! STAR ISTW A
VO PAvs
1) W miejscach skrzyzowan proj. kanalizacji sanitarnej z kablami W Ty U
telef., energetycznymi niskiego napigcia nalezy na kablu zamontewg(: ;

dwudzielng rure dn110 PVC, L=3m. v Iz

W przypadku skrzyzowan z kablami $redniego badZ wysokiego napigcia .

zamontowacé rure dwudzielng DN160 PVC, L=3m. .

2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

UWAGA Il

L =126m 1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejgce i nowobudowane wniesiono
orientacyjnie i przed wykonaniem robét nalezy sprawdzi¢ faktyczne usytuowanie wysokosciowe
i w planie.
2. Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W poblizu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu nalezy wykonac przekopy kontrolne
w celu potwierdzenia przebiegu.
4. W przypadku wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten nalezy
* zgtosi¢ do inzyniera w celu uzgodnienia.
T 5. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z catg dokumentacja,
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UWAGA !l

1) W miejscach skrzyzowan proj. kanalizacji sanitarnej z kang$2"{ AL GEQ YINO.T

telef., energetycznymi niskiego napigcia nalezy na kablu zamontow46 0/ ds. ‘1“)';/'»’ ~~CUDOWLAN

dwudzielng rure dn110 PVC, L=3m. “COWnIctyq
W przypadku skrzyzowan z kablami $redniego badz wysokiego napigcia

zamontowac rure dwudzielng DN160 PVC, L=3m.

2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

UWAGA !l!

1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejgce i nowobudowane wniesiono
orientacyjnie i przed wykonaniem robét nalezy sprawdzi¢ faktyczne usytuowanie wysokosciowe
i w planie.

2. Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W poblizu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu nalezy wykonac przekopy kontrolne

w celu potwierdzenia przebiegu.

4. W przypadku wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten nalezy
zgtosi¢ do inzyniera w celu uzgodnienia.

5. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z catg dokumentacja.
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WYKOPY RECZNE+MECHANICZNE

UWAGA !l

I L= 20m STAROSTWO POWIATOWE
1) W miejscach skrzyzowan proj. kanalizacji sanitarnej z kablami ) e Maz
telef., energetycznymi niskiego napiecia nalezy na kablu zamontowa¢ = |
dwudzielng rure dn110 PVC, L=3m. WV ey
W przypadku skrzyzowar z kablami sredniego badz wysokiego hapiecia; \ N :
0.0° zamontowac rure dwudzielng DN160 PVC, L=3m. CEopUL o, B Lia
v 2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy
UWAGA !l
1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejace i nowobudowane wniesiono
orientacyjnie i przed wykonaniem robét nalezy sprawdzic faktyczne usytuowanie wysoko$ciowe
i w planie.
2. Nie wyklucza sig¢ wystepowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W poblizu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne
I == w celu potwierdzenia przebiegu.
i 4. W przypadku wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten nalezy
| zgtosi¢ do inzyniera w celu uzgodnienia.
l | 5. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ tacznie z calg dokumentacja.
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WYKOPY RECZNE+MECHANICZNE

L = 46.8m

_Ui?{o.o-(m)

UWAGA !l Y
1) W miejscach skrzyzowan proj. kanalizacji sanitarnej z kablami 213;‘ Yo

telef., energetycznymi niskiego napiecia nalezy na kablu zamontowac

dwudzielng rure dn110 PVC, L=3m.

W przypadku skrzyzowan z kablami $redniego badz wysokiego napigcia

0.0 .0
———— i 0.0(K1), —90.0%(K1) zamontowac rure dwudzielng DN160 PVC, L=3m.
T,/ 2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy
UWAGA !l!
1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejgace i nowobudowane wniesiono
orientacyjnie i przed wykonaniem robét nalezy sprawdzi¢ faktyczne usytuowanie wysoko$ciowe
i w planie.
2. Nie wyklucza sie wystgpowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W poblizu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
w celu potwierdzenia przebiegu.
4. W przypadku wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten nalezy
zgtosié do inzyniera w celu uzgodnienia.
5. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z cata dokumentacja.
A N —
2| e R
LB =
N It Il
o ¥ 3 K
=] £ | & A
* 5 | e £ ‘
2 | |E £ SPRAWDZIt.
P S8 | B >
1:500 <58 | B =
TN EC =
GE | [LE 0 NG Gmina Tomaszéw Mazowiecki
;g Ztﬁf 5 ul. Prezydenta Ignacego Moscickiego 4
S |E28 : 2 97-200 Tomasz6w Mazowiecki
<< o= o =
) 5
EIS = §§% i §§ TYTUE OPRACOWANIA
= = 17| {3 ©| s P
géﬁ gﬁz 5 : BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-CISNIENIOWEJ
N P P ”
gi i;g 2 f W MSC. KOMOROW, ZABOROW |, ZABOROW I,
of X|ZF o x = >
SIS El =l =[ . GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI
A ZR 0|52 = 5= o
POZIOM _POROWNAWCZY 152.00 m n.p.m.ZRIeRe SE =
= GENERALNY PROJEKTANT .
SE g 2 3 ZISPINI H. i D. GEDEK s.c.
RZEDNA TERENU ISTN. b 2 g g ul. Stowackiego 9; 97-300 Piotrkéw Tryb.
= ~ = = tel.: (044) 647 3970
RZEDNA DNA KANAtU S = S P e-mail: zispini@interia.pl
wn )| @O (L]
; :) = ; IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIER PODPIS:
ZAGLEBIENIE DNA KANALU A w S - I
ASYTENT PROJ.: mgr inz. Przemystaw Nowak r / /éL/
1% PROJEKTANT:  tech. Henryk Gedek GP.IV.7342/58//94 v %
SPADKI, DEUGOSCI // = =
46.8m e
SREDNICA, MATERIAL PVC—-U®160X4,7mm SN8 L=46.8m FAZA CMAGENE AT
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PB-W
S © = L2l
ODLEGLOSCI b M- = - TYTUE RYSUNKU OACZENE BRANZY
4.6 34.5 7 T .
PROFIL PODLUZNY - SIEC K.S. SANITARNA
HEKTOMETRY S189  TZal TZa2 Za3
$ PODTYTUE RYSUNKU OZNACZENIE RYSUNKU
0 - SZCZEGOLOWE
KOMOROW UL. ZARZECZNA PP
SKALA NR RYSUNKU REWZS
1:100/500 1
DATA o = OO
2016.02




| B |

1:100

WYKOPY RE

|
WYKOPY RECENE+MECHANICZNE
NE+MECHANICZNE WYKOPY RECENE+WECHANICZNE
L=1im L=1im L'= 1im

-90.0° -90.0 -90.0°

e i 3

1:200 v
£ £
5 E
=] = £
B B ot
<=sf =S =5
POZIOM _POROWNAWCZY  152.00 m n.p.m. SE28 g s
RZEDNA TERENU ISTN, 3 2 <[y 5 g
RZEDNA DNA KANALU ;;:g gg.g‘if Slos
ZAGLEBIENIE DNA KANAtU O =2 o A
)— h—
6 2 18
SPADKI, DrUGOSCI / / /
1.1 | 1.1] 11.0]
SREDNICA, MATERIAL R - -
ODLEGLOSCI 5l = E B a8
1.1 1.1 1.1
HEKTOMETRY TZG11701.1 1-20_2[2021 Za3Za3.1

b
b g

%0

UWAGA I!!

1) W miejscach skrzyzowarn proj. kanalizacji sanitarnej z kablami

telef., energetycznymi niskiego napiecia nalezy na kablu zamontowac
dwudzielng rure dn110 PVC, L=3m.

W przypadku skrzyzowar z kablami $redniego badz wysokiego napigcia
zamontowac¢ rure dwudzielng DN160 PVC, L=3m.

2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

UWAGA !l

1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejgce i nowobudowane wniesiono
orientacyjnie i przed wykonaniem robét nalezy sprawdzic faktyczne usytuowanie wysoko$ciowe
i w planie.

2. Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W poblizu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu nalezy wykonac przekopy kontrolne

w celu potwierdzenia przebiegu.

4. W przypadku wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten nalezy
zgtosi¢ do inzyniera w celu uzgodnienia.

5. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z catg dokumentacja.
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UWAGA !l

1) W miejscach skrzyzowari proj. kanalizacji sanitarnej z kablami
telef., energetycznymi niskiego napiecia nalezy na kablu zamontowaé
dwudzielng rure dn110 PVC, L=3m.
W przypadku skrzyzowari z kablami éredniego bgdZ wysokiego napigcia
zamontowaé rure dwudzielng DN160 PVC, L=3m.

2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

UWAGA !l

1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejgce i nowobudowane wniesiono
orientacyjnie i przed wykonaniem robét nalezy sprawdzi¢ faktyczne usytuowanie wysokosciowe
i w planie.

2. Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.

3. W poblizu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
w celu potwierdzenia przebiegu.
4. W przypadku wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten nalezy
zglosi¢ do inzyniera w celu uzgodnienia.
5. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z catg dokumentacija.
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Wiaz uliczny wyposazony w:

- zatrzask,
- zawias,
- uszczelke gumowa,

Pierscien dystansowy: 6, 8 lub 10cm

PRZEKROJ A-A
-WERSJA 1 Z PLYTA

| PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM

PRZEKROJ B-B
-WERSJA 1 Z PLYTA

| PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM

Ptyta pokrywowa

7

Pier$cien odciazajacy

Uszczelnienie bitumem

Kreg studzienny

Stopnie ztazowe zeliwne

Uszczelka gumowa

Podstawa studni z:
- kinetg betonowa
- wbudowanymi przejsciami

400

&& Nx250

|
NN

Nx500

oy

l
o

Nx1000

|
NS

h3

szczelnymi YC

Cr

Lo

V///////j ‘
(=]
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200-250 150

Pl
= 4

150-230 —

H wg profilu

L3

t

Przej$cie szczelne
fabrycznie wbudowane

150-230

150-200

D 150-230

Podbudowa zwirowo-piaskowa
o grubosci 15-20 cm

2%

N

150-230

D 150-230

Kregi i elementy nadbudowy wykonane z betonu C35/45

PRZEKROJ C-C
- WERSJA 1

B

a - wg sytuacji

A\

EI)7B [ l 150-230

PRZEKROJ A-A
dla st. z kaskadg zewnetrzng,

Spocznik \
Kineta betonowa
1A
z
o
Przejécie szczelne 150-230)
fabrycznie wbudowane

S

|
I

min. 500

150-230

D 150-230

podac w specyfikacji szczegdtowej
- zamowienie do producenta L/

DN1

150-230[ ‘ D ' | 150-230
Wiaz uliczny wyposazony w.: PRZEKROJ A-A
- zatrgask, - WERSJA 2 Z REDUKCJA (KONUSEM)
- zawias,

- uszczelke gumowa,

Pierscien dystansowy: 6, 8 lub-40era- N —

Element redukujacy

Uszczelka gumowa

Kreg studzienny

PRZEKROJ B-B
- WERSJA 2 Z REDUKCJA (KONUSEM)

Wiaz uliczny

Pierécien dystansowy: 6, 8 lub-48emfme—orn—=x7

Element redukujacy

Uszczelka gumowa

TR
600

Kreg studzienny

TABLICA WYMIAROW ZAMIENNYCH

W

%'077 IJJ' "\
Ziy |
Srednica|Srednica Wysokosé 3€f’ 80,
studni | kanatu kinety wot
[mm] | [mm] [mm]
D DN1 h3 t f
1000 150 700-1350 150 75
1000 200 700-1350 150 100
1000 250 700-1350 150 125
1000 300 700-1350 150 150
1000 400 800-1350 150 200
1000 | 500 900-1350 150 250

" SPRAWDZI¢

Uwaga !!!

Studnie betonowe DN1000mm w wezle Sz2, Sz4, Sz8, Sz10 z wlazami zeliwnymi
w wykonaniu szczelnym.

Wentylacje studni wyprowadzone ponad poziom wody 1%,Rz1%=163,19 m.

INWESTOR Gmina Tomaszow Mazowiecki

ul. Prezydenta Ignacego Moscickiego 4
97-200 Tomaszéw Mazowiecki

TYTUL OPRACOWANIA

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-CISNIENIOWEJ
W MSC. KOMOROW, ZABOROW |, ZABOROW I,
GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI

GENERALNY PROJEKTANT

ZISPINI H. i D. GEDEK s.c.

ul. Stowackiego 9; 97-300 Piotrkéw Tryb.
tel.: (044) 647 39 70
e-mail: zispini@interia.pl

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIER PODPIS: /

4/,
ASYTENT PROJ.: mgr in2. Przemystaw Nowak / / é/'(/‘
PROJEKTANT:  tech. Henryk Gedek GP.IV.7342/58/94 . 5’//;'
FAZA OZNACZENEE FAZY
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PB-W
TYTUL RYSUNKU 8égm:gm|s BRANZY
SCHEMAT STUDNI @1000mm SANITARNA
PODTYTUL RYSUNKU OZNACZENIE RYSUNKU

SZCZEGOLOWE
STUDNIA NA KANALE GRAWITACYJNYM PP
SKALA NR RYSUNKU REWIZJA
o RP_IS_O1 00
2016.02
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Wtaz zeliwny 400

warstwy konstr.
wowierzchni utwardzonej

/A:

>
M)
9476 ' =
0425 1 ///E;

N\\ZZAN\\Z
Rura teleskopowa ©425

" =375 lub 700 mm
Uszczelka

%%
Ca\ )
) Y

)

SPRAWD (i

JIMES X Gmina Tomaszéw Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Moscickiego 4
97-200 Tomaszow Mazowiecki
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L )
[7 (] Rura karbowana 9425
= - s
) (
( 1
: 8
L i
) C
L )
) ( Uszczelka
l )
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T Kineta z PE lub PP
? Typ LI lub IV
R dn110-400
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TYTUL OPRACOWANIA

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-CISNIENIOWEJ
W MSC. KOMOROW, ZABOROW |, ZABOROW I,
GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI

GENERALNY PROJEKTANT

ZISPINI H. i D. GEDEK s.c.
ul. Stowackiego 9; 97-300 Piotrkéw Tryb.
tel.: (044) 647 39 70
e-mail: zispini@interia.pl

IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS: ;

ASYTENT PROJ.: mgr inz. Przemysfaw Nowak ¢ /A[ ‘yﬂx

PROJEKTANT:  tech. Henryk Gedek GP.IV.7342/58/94 i 5// [

FAZA OZNACZENIE FAZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PB-W

TYTUL RYSUNKU ONACTENE (BRALY

SCHEMAT STUDNI PE@425mm S—

PODTYTUL RYSUNKU g%gZAggoBLJ(IJEWERYSUNKU

STUDNIA NA KANALE GRAWITACYJNYM PP

SKALA NR RYSUNKU REWIZJA

RP-1S-02 00
2016.02




Wtaz zeliwny D400 — wtazy mogq by¢ z zamknigciem

= Z \V/ZZON\Y/#
3 T 3 =
o c 7 7
Lo = S
J ~ S/
Uszc&elko (opcja)
I Uszczelka )
) (
( —
' Teleskopowy adapter ) ( g5
do wlazéw z kotnierzem ( 9660 &
l @770 lub #805* Di e a3
$600 o N
) o8 =
l ( S|S ‘
Rura trzonowa  F— C &3 .
karbowana #6600 [) (] SPRAWDZit
l “[\ ,]" ST Gmina Tomaszéw Mazowiecki
T} T ul. Prezydenta Ignacego Moscickiego 4
l U " ?L( II 97-200 Tomaszéw Mazowiecki
Szcze d %Z‘ % TYTUL OPRACOWANIA
H ?#- BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-CISNIENIOWEJ
I T = W MSC. KOMOROW, ZABOROW |, ZABOROW ||,
= 7 S GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI
. . . ** p——— ‘
l Kielichy #160-¢400 \\ !/ = sseill i ZISPINI H. i D. GEDEK s.c. |
W tym nastawne \ . . = ul. Stowackiego 9; 97-300 Piotrkéw Tryb. ‘
_ tel.: (044) 647 39 70 t
l dla #160-9315 ; l\ i e-mail: zispini@interia.pl
/ \ i IME, | NAZWISKO NR UPRAWNIER PODPIS: |
1/ |
“ / \ ASYTENT PROJ: mgr inz. Przemystaw Nowak [ ( |
I _.f . ]J_d PROJEKTANT:  tech. Henryk Gedek GP.IV.7342/58/94 v ///"{’
‘ * e '
\ Kineta Tegra 600 e j
l FAZA OZNACZENIE FAZY |
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PB-W |
TYTUE RYSUNKU 8(2;26(‘2%ENIE BRAN2Y ?
PODTYTUL RYSUNKU (S)ZZEZAEC%T(I)EWERYSUNKU ;
l STUDNIA NA TERENIE PRYWATNYCH POSESJI PP '
SKALA NR RYSUNKU REWIZJA
- RP-1S-03 00
2016.02




Wiaz zel. @600 kl. B125

/ z ptytg odcigzajaca

/

Zawor DNSO
: Zigczka PE @63 | I
HEED - SPRAWDZIL
<+ j =
E Rura DN50 et Gmina Tomaszéw Mazowiecki
_— stal k.o. ul. Prezydenta Ignacego Moscickiego 4
97-200 Tomaszéw Mazowiecki
| Zbiornik PE @800 TYTUE OPRACOWANIA ‘
/ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-CISNIENIOWEJ ‘,
q W MSC. KOMOROW, ZABOROW |, ZABOROW ||, %
GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI
Pompa zatapialna — g
e EPR A 04 BNED suaglics ZISPINI H. i D. GEDEK s.c. |
yp R ul. Stowackiego 9; 97-300 Piotrkéw Tryb. !
Q=10,0 m3/h; H=13,0 m, P=1,5kW, tel.: (044) 647 39 70 ¢
U=230V e-mail: zispini@interia.pl
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIER PODPIS: I
ASYTENT PROJ.: mgr in2. Przemysfaw Nowak : z
PROJEKTANT: tech. Henryk Gedek GP.IV.7342/58/94
|
FAZA OZNACZENIE FAZY i
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PB-W f»
TYTUL RYSUNKU gcl}gfﬁEZENlE BRANZY ;
SCHEMAT PRZEPOMPOWNI PRZYDOMOWEJ PEZ800mm SANITARNA '
PODTYTUL RYSUNKU OZNACZENIE RYSUNKU "
SZCZEGOLOWE
PRZEPOMPOWNIA NA TERENIE PRYWATNEJ POSESJI PP

SKALA NR RYSUNKU REWZJA

RP-1S-04 00

2016.02




n poprzeczne krawedziaki 140x140mm co 1500mm

7 >ozgog 2120mm

Zasypka wykopu wg. P.B.

1800
800

[w pasie drogowym grunt kat. G1 zageszczony do Is=1,0 Proctora]

| \ obudowa wykopu pozioma

- pale szalunkowe typu K-S 3.25, L=4,0m

- naktadki : grodzice GZ-4

4 - rozpory stalowe $rubowe

alt. : obudowa plytowa ksztattowniki KS 3.25 wg. KB-1-3.2

auE . e ==
J
2480-4390mm
1000

800

podktadki 140x140x50mm

2000

obsypka piaskowa i
e / warstwa ochronna rury z piasku o wys. 30cm ponas wierzch przewodu |
- zageszczona warstwami do 1s=0,98 Proctora

|
I Z b i |rzedna ruroc. wg. profilu Dn rury: 150,200mm
- podsypka piaskowa

870

zageszczona warstwami do 1s=0,98 Proctora

800-1000
1000-1200

SPRAWDZIt.

ZABEZPIECZENIE KOLIZJI Z KABLEM

AT TR, INWESTOR Gmina Tomaszéw Mazowiecki ‘
/ tasma ostrzegawcza czerwona ul. Prezydenta Ignacego Moscickiego 4 ‘
rzedna terenu wg. profilu 97-200 Tomaszow Mazowiecki
TYTUL OPRACOWANIA 1
istn. kabel ; |
Isin. kabe BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-CISNIENIOWEJ ,
- -z Z |
I W MSC. KOMOROW, ZABOROW |, ZABOROW II, 5
| Lo GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI g
: : . : GENERALNY PROJEKTANT i
I ZISPINI H. i D. GEDEK s.c. |
7S proj. rura ochronna dwudzielna z PHE "Arot" typ ul. Stowackiego 9; 97-300 Piotrkéw Tryb "
1400 1400 - - ’ .
. - ——=e = X - dla kabli teletechnicznych A110 PS a
£y ‘7 b L =40, " dia kabli o napieciu do 1KV A10 PS S b1 04T 5070 I
NI - - dla kabli o napigciu powyzej 1kV A160 PS e-mail: zispini@interia.pl
ik - e IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIER PODPIS:
: ? ;I ASYTENT PROJ.: mgr inz. Przemystaw Nowak 'l
=] L i
~J PROJEKTANT: tech. Henryk Gedek GP.IV.7342/58/94
rzedna ruroc. wg. profilu ol A \\ [
e r b AR o} ~_ Obsypka piaskowa |
~ sl — !
_— FAZA OZNACZENIE FAZY '
proj. rurociag -~ ik | g 7 . PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PB-W {
min. 300 min. 300 odsypka piaskowa
0ZN zY
| | TYTUE RYSUNKU OZNACTENE. BRAN ’
szer. wykopu 800-1000
|5 RYSUNKI POGLA_DOWE SANITARNA |
PODTYTUE RYSUNKU OZNACZENIE RYSUNKU [
UWAGA! SZCZEGOLOWE j
1. Korice rury ostonowej zabezpieczy¢ przed zamuleniem po przez SZALOWANIE WYKOPU, ZABEZPIECZENIE KOLIZJI PP |
wypetnienie wolnej przestrzeni sznurem biatym i uszczelni¢ kitem na '
! pokoscie lub pianka poliuretanowg .'
2. Na czas robét kable zabezpieczy¢ przed zarwaniempodpierajgc lub LA i e ‘
podwieszajac je na konstrukcji drewnianej zabudowanej po obu stronach = P — I S _O 5 O
wykopu DATA O
| 2016.02






