PROGEOL-Ustugi Geologiczne Beichatow, 27.02.2017
Jan Szataniak

97-400 Beichatéw, ul. Broniewskiego 19

tel. 044 633-40-33, NIP 769-100-48-65

Zleceniodawca: PROFIL Inzynieria Lgdowa Kamil Ziétkowski, 97-500 Radomsko,
ul. Sw. Jadwigi Krolowej 8/57.
Rodzaj opracowania: Opinia geotechniczna (stron 3).
Zakres opracowania: Droga asfaltowa w ul. tgkowej i Zacisze w Smardzewicach,
gm. Tomaszéw Mazowiecki.

1.Wstep.

Przedmiotem badan bylo okreslenie rodzaju i stanu podioza gruntowego drogi asfaltowej w ul.
takowej i ul. Zacisze w Smardzewicach, gm. Tomaszéw Mazowiecki.

Zakres prac obejmowat odwiercenie siedem otworéw o gtebokosci do 2,0m . Miejsca badan zostaty
wskazane przez Zleceniodawce. Przy otworach wykonano réwniez sondowanie dynamiczne DPL
okreslajgce stan zageszczenia gruntéw piaszczystych.

Badania wykonano w dniach 23 - 24 luty 2017r a Ich lokalizacjg pokazano na zatgczonych wycinkach
mapy w skali 1: 3600 (zat. nr 1. oraz zat. 1.1-1.7).

2.Wyniki badan.

2a.wiercenia penetracyjne

Profil geotechniczny otworu nr 1 o rzgdnej 162,55m npm (ul. £akowa).

0,00m — 0,04m — nawierzchnia asfaltowa

0,04m — 0,10m — podbudowa z kruszywa dolomitowego

0,10m — 0,20m — nasyp budowlany o sktadzie piasku $redniego, zétego, wilgotny

0,20m — 0,40m — piaski drobne, brazowo — szare, wilgotne

0,40m — 0,50m — piaski drobne, zétte, wilgotne

0,50m — 1,00m — glina pylasta zwiezta, twardoplastyczna (1/1), brazowa, wilgotna

1,00m — 2,00m — glina pylasta zwigzta, twardoplastyczna (2/3), brgzowa przewarstwiona
piaskiem drobnym, wilgotne

poziom wody: brak

Profil geotechniczny otworu nr 2 (ul. tgkowa).

0,00m — 0,08m — nawierzchnia asfaltowa

0,08m — 0,25m — podbudowa z kruszywa dolomitowego
0,25m — 0,40m — nasyp budowlany o skfadzie szlaki
0,40m — 0,50m — piaski drobne, brazowo — szare, wilgotne
0,50m — 2,00m — piaski drobne, zétte, wilgotne

poziom wody: brak

Profil geotechniczny otworu nr 3 (ul. £gkowa).

0,00m — 0,06m — nawierzchnia asfaltowa

0,06m — 0,20m — podbudowa z kruszywa dolomitowego

0,20m — 0,40m — nasyp budowlany o skfadzie piasku drobnego, bragzowo —szarego, szlaki
0,40m — 0,50m — piaski drobne, brgzowo — szare, wilgotne

0,50m — 2,00m — piaski drobne, Zétte, wilgotne

poziom wody: brak

Profil geotechniczny otworu nr 4 — pobocze: (ul. Zacisze/t.gkowe)).

0,00m — 0,20m — nasyp niebudowlany o sktadzie gleby

0,20m — 0,80m — nasyp budowlany o sktadzie piasku drobnego, brgzowo — szarego, szlaki, kamieni
0,80m — 2,00m — piaski drobne, jasnoszare, zétte, wilgotne

poziom wody: brak

Profil geotechniczny otworu nr 5 o rzgdnej 183,20m npm: (ul. Zacisze).

0,00m — 0,08m — nawierzchnia asfaltowa

0,08m — 0,22m — podbudowa z kruszywa dolomitowego

0,22m — 0,50m — nasyp budowlany o sktadzie kruszywa piaskowego(zlepieniec), piasku drobnego,



brazowo - szarego, gliny pylastej, twardoplastycznej (1/1), jasnozétto — zielonej,
wilgotny

0,50m — 1,00m — piaski drobne, Z6tto - zielone, wilgotne

1,00m — 1,30m - glina pylasta zwiezfa, twardoplastyczna (3/4), brgzowa, wilgotna

1,30m — 2,00m — piaski drobne, Zétte, wilgotne

poziom wody: brak

Profil geotechniczny otworu nr 6 o rzednej 182,75m npm: (ul. Zacisze).

0,00m — 0,03m — nawierzchnia asfaltowa

0,03m - 0,13m — podbudowa z kruszywa dolomitowego

0,13m — 0,25m — podbudowa kruszywa wapiennego

0,25m — 0,50m — nasyp budowlany o sktadzie piasku drobnego, z6tego, brazowo — szarego, wilgotny
0,50m — 2,00m - piaski drobne, jasnoszare, zéfte, wilgotne

poziom wody: brak

Profil geotechniczny otworu nr 7 o rzednej 186,68m npm: (ul. Zacisze).

0,00m — 0,03m — nawierzchnia asfaltowa

0,03m — 0,13m — podbudowa ze szlaki i kruszywa dolomitowego

0,13m — 0,23m — podbudowa z kruszywa naturalnego (piaskowce(zlepierice)
0,23m - 0,45m — nasyp budowlany o skfadzie piasku drobnego, zéitego, wilgotny
0,45m — 0,55m — piaski drobne, brgzowo — szare, wilgotne

0,50m — 2,00m — piaski drobne, z6tte, jasnoszare, wilgotne

poziom wody: brak

2b. sondowania dynamiczne DPL (SD-10).

Sonda przy | Srednia ilos¢ | Glebokosé Stopien
otworze uderzen sondowania zageszczenia
ID
2 27(Pd) 05-1,0 0,68
22(Pd) 1,1-2,0 0,65
3 29(Pd) 0,5-1,2 0,70
25Pd) 1,3-2,0 0,67
4 4(nB) 02-0,8 0,33
17(Pd) 09-20 0,60
5 18(Pd) 0,5-1,0 0,61
33(Pd) 1,4-2,0 0,72
6 25(Pd) 0,5-0,9 0,67
21(Pd) 1,0-2,0 0,64
7 23(Pd) 05-1,0 0,65
17(Pd) 1,4-2, 0,60

3. Podsumowanie :
Badany odcinek ulicy £ gkowej (otwory nr 1 — 3) pokryty jest nawierzchnig asfaltowa o grubosci kilku
centymetréw. Jest ona utozona na podbudowie wykonanej z kruszywa dolomitowego o tgcznej
grubosci od 0,10m do 0,25m.

Podtozem podbudowy jest warstwa wyréwnawcza zalegajaca do gieb. 0,2 — 0,4 m wykonana z
piaskow drobnych, piaskéw $rednich oraz szlaki utozona na naturalnych gruntach piaszczystych o
uziarnieniu odpowiadajgcym piaskom drobnym. Jedynie w czesci pétnocnej (rejon otw. nr 1) pod
piaskami przypowierzchniowymi o niewielkiej migzszosci, na gteb. 0,5m zalegajg gliny pylaste zwiezte
w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I, = 0,10 = 0,15.

Grunty piaszczyste stanowigce warstwe wyréwnawczg zakwalifikowane do nasypow budowlanych
(nB) jak i naturalne piaski drobne sg w stanie $rednio zageszczonym zblizonym do zageszczonego i
zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,60 — 0,72.

Nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod gruntowych.




Badany fragment ulicy Zacisze na wysokosci ul. takowej wykonany na poboczu (otwér nr 4) do gieb.
0,20m pokryty jest gruntami nasypowymi o skiadzie piaskéw humusowych zakwalifikowanymi do
nasypow niebudowlanych (nN). Glgbszym podiozem jest warstwa wyrownawcza zalegajgca do
gteb.0,8 m wykonana z piaskéw drobnych z domieszkg szlaki i kamieni utozona na naturalnych
gruntach piaszczystych o uziarnieniu odpowiadajgcym piaskom drobnym. Grunty piaszczyste
stanowigce warstwe wyréwnawczg zakwalifikowane do nasypow budowlanych (nB) sg w stanie
luznym na granicy $rednio zageszczonego o stopniu zaggszczenia Ip = 0,33. Natomiast naturalne
piaski drobne sg w stanie érednio zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,60.

Nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wéd gruntowych.

Badany odcinek ulicy Zacisze (otwory nr 5 — 7) pokryty jest cienka warstwg nawierzchni asfaltowej o
grubosci kilku centymetrow. Jest ona utozona na podbudowie wykonanej z kruszywa naturalnego
lokalnie z domieszka szlaki o facznej grubosci od 0,20m do 0,25m.

Podiozem podbudowy jest warstwa wyréwnawcza zalegajgca do gieb. 0,45 - 0,50 m wykonana z
piaskow drobnych lokalnie z domieszka kruszywa naturalnego i glin pylastych utozona na naturalnych
gruntach piaszczystych o uziarnieniu odpowiadajgcym piaskom drobnym. WSsréd serii piaszczystej
lokalnie jak to ma miejsce w rejonie otworu nr 5 zalegajg osady wodno — zastoiskowe wyksztatcone
jako gliny pylaste w stanie twardoplastycznym zblizonym do plastycznego o stopniu plastycznosci I, =
0,20 + 0,25.

Grunty piaszczyste stanowigce warstwe wyréwnawczg zakwalifikowane do nasypéw budowlanych
(nB) jak i naturalne piaski drobne sg w stanie $rednio zageszczonym zblizonym do zaggszczonego jak
i zageszczonym o stopniu zageszczenia lp = 0,60 — 0,72.

Nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wéd gruntowych.

4. Whnioski i zalecenia

e Zgodnie z Rozporzagdzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463), warunki
gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ do prostych.

o Naturalne grunty piaszczyste oraz grunty nasypowe sg gruntami no$nymi wymagajgcymi
dogeszczenia do stanu zageszczonego o stopniu zageszczenia Ip 2 0,70.
Grunty spoiste zalegajg pod ochronng warstwg gruntéw piaszczystych.
Nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod gruntowych chociaz moze sig¢ ona pojawi¢ na
stropie osadéw wodno — zastoiskowych (glin pylastych) po okresach o intensywnych opadach lub

wiosennych roztopach.
OPRACOWAL.:

upy/ geglog. V-1319i VII -1170



yoAuzoluyosjoab uepeq mopjund eezieyo| - @

‘VIN3INSVrdao

210z ‘Ain| ‘ejeq
Yoty S
0LL-1IA "idn ‘yejuejezs uer 16w
/ auzolibojoao 16nisN - T0ITD0¥Ud ;femooeadQ

77
£G/8 [amojouy| IBImper "MS [N ‘OSWopeY 005-L6
DISMOYIOIZ [IWwey] emopE eialuAzul 140¥d

*BOMEPOIURIR|Z

poaimoze\ mozsewo] ‘wh
UOoBOIMaZpIBWS M
azsioez | famoxe} '|n eu
yoAuzoluyoajoab uepeq mopjund eloezije)o
009€:L lIB)YS M ¥YNFADVLNIWNNMOA VdVIAN

Jewa)

| IUfeZ

o~

[ AT

o

LR o

oy

oN

oM



yoAuzoluyosjoeh uepeq mopjund efoeziexo| - @ 'VINIINSVIrg0
210z An| ‘ejeq
N
v 0ZLL-1IA 1dn “Sejueyezs uep 6w
auzolbojoag) 1BnisN - 10ID0¥d ‘femooesdQ

LS/8 [amo|ouy| IBIMPE "MG *|n ‘O¥SWOpeY 00S-L6
DISMOY{01Z |lwey) emopkT] euaiuAzu] 71408d

:BOMEPOIUdIA|Z

1O8IMOZe|\ MOZSewWwo] ‘Wb
UOBOIMOZPIBWS M
famoxeg |n eu
yoAuzoluyosjoab uepeq mopjund efoezieyo
0.G°L lleXs M VYNFAJVLNIWNMOA VdVIN

Jews]

A V4

[ ) o



yohuzojuyosjoab uepeq moypund efoezieyo| - @ ‘VINJINSVrg0
£10Z ‘Ain| :ejeq
A
/ 0ZLL-1IA 1dn “Yeuejezs uep 16w
auzolbojoag 1BnisN - 710390¥d ‘femooeldQ

L5/8 lemojouy 1Bimper ‘mg “|n ‘oxswopey 00s-26
PISMONOIZ |1e)y emopk elajuhzu] 140¥8d

1BOMEPOIUBID|Z

I}O8IMOZBI\ MOZSEWO] "Wh
yoeoimazpiewg m
femoye} In eu
yoAuzaluyosjoah uepeq mopund eloez)|eyo
0.S°1 lIeYS M YNFADVLNIWNMOA VdVIN

Jewsa)

¢} dufez

oN



yoAuzojuyosjoeb yepeq mopjund eoeziiexol - @  :wINIINSVIrE0
2102 fn| ‘ejeq
A
/ 0ZLL-1IA 1dn ‘Neluejezs uer 16w
auzolb0joa9) 1BnisN - 710390¥d ‘femooelsdQ

16/8 [omojouy (Bimper "M ‘[N ‘oxswopey 00S-26
IISMOMI0IZ |1Wwe) emopEn euajukzu) 7140¥d

'BIMEPOIUBID|Z

josimoze|\ mozsewo) ‘wbh
UoBoIMaZpIBWS M
famoye} |n eu
yoAuzojuyosjoab uepeq mopjund efoeziex)o]
0.G:} lleXS M VNFADVLNIWNMOA VdVIN

‘jewa)

€1 aufez

oM



yoAuzoluyosjoab uepeq mopjund efoeziexo| - @ 'VINIINSVrao
\\ 2102 ‘Anj ‘ejeq
/ 0ZLL-1IA "idn “Sjeiuejezs uer Jbw
auzolbojoas 1BnisN - 10ID0Nd ‘femoseidQ

16/8 lemojouy| IBIMper ‘Mg *|N ‘OXSWOPEY 00G-26
DISMONIOIZ |Iwe) emopkT eusjukzu| 71408d

1EOMEPOIUSD3|Z

1}O8IMOZB |\ MOZSeWO) "Wh
UOBOIMOZPIBWS M
famoxe: 'In eu
yoAuzoluyosjoab Lepeq mopjund efoezijeyo
0.S:1 lleYS M YNFADVLNIWNMOA VdVIN

Jewa)

v L U ‘ez

ok



yoAuzoluyosjoab uepeq mopjund eeziedol - @  :yINIINSVr=0
210z ‘Any ‘ejeq
At
v 0ZLL-IIA 1dn “eluejezs uer 6w
auzoibojoan 1Bnisn - 10390 d ‘jfemooeldQ

1G/8 [amojouy| IBIMPEL “MS “IN ‘ONSWOPEY 00G-L6
DISMOMIOIZ |Iwey emopE- eajuAzul 140¥d

'BOMEPOIUI3|Z

IMosImoze|\ mozsewo] ‘wbh
4oeoIMazZp.IeWwS M
9ZS|0B7Z ‘|N BU
yoAuzojuyoajoab uepeq mopjund efoezieso]
0v9:1 l[leS M YNFADVLINIWNNMOA VdVIN

Jewa)

Gl Ju ez

om



yoAuzojuyosjoab uepeq mopjund efoezieso| - @ 'VINZINSVrg0

2102 ‘An| ‘ejeq
Jay

0LLL-IIA “idn *yejuejezs uer 16w
auzoib0ojoag 1Bnisn - 10390ud rfemooesdQ

v

1G/8 fomojosy| IBIMPEL "M ‘[N ‘OYSWOpeY 005-.6
INSMOMIOIZ [lwey] emopkT elaluAzul 1140¥8d -EIMBPOJUSISIZ

IoaImoze mozsewo] “wh
UOBOIMBZPIEeWS M
azs|oez ‘|n eu
yoAuzoluyoajoab uepeq mopund efoezijexo]
006:1 l[leXS M VNFADVLNIWNMOA VdVIN ‘jewa)

9'L U ‘fe7

[EX5=



yoAuzojuyosjoab uepeq mopjund efoeziexo| - @ VINTINSVrg0
\ 2102 Ain| ‘ejeq
0LLL-1IA 1dn “yelueyezs uer 16w
auzoibojoan 16nisnN - 10390¥d ‘femooeadQ

1G/8 [emojouy IBIMper "M “|N ‘O)SWOpPeY 005-L6
DISMO){01Z |lwey) emopeT euajuizu| J1408d

1BOMEPOIURIB|Z

1308IMOZB |\ MOZSEWO] "W
UOBOIMOZPIBWS M
azs|oez '|n eu
yoAuzoiuyoajoab uepeq mopjund efoezieyo
0S9:1 lleXS M YNFADVLNIWNNMOA VdVIN

Jewa]

L'} U ez

oM



